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Załącznik nr 1 

 

 

Wykaz ulic objętych odnowieniem oznakowania poziomego: 

 

Lp. Ulice Wykaz oznakowania Uwagi 

1. Parking przy Urzędzie Miejskim P-18, P-19, P-21a  

2. Ul. Klonowa P-12, P-4  

3. Ul. Strzelecka P-10 

Likwidacja 

oznakowania P-10 

(wykonanego metodą 

grubowarstwową) 

4. Ul. Botaniczna P-10, P-25  

5. Ul. Czesława Miłosza 
P-10, P-17, P-25, P-4, P-13, 

P-1e, P-2a 

 

6. Ul. Szkolna P-12  

7. Ul. Sportowa P-10  

8. Ul. C. Norwida P-10, P-20, P-24, P-25, P-18  

9. Ul. Wrocławska P-10, P-11  

10. Ul. Tkacka P-10  

11. Ul. E. Plater P-10, P-24  

12. Ul. Kościuszki P-10, P-24  

13. Ul. Traugutta P-10, P-21a, P-20  

14. Ul. Warszawska  P-4, P-1e, P-1b, P-6, P-21a  

15. Ul. Szpitalna P-10, P-20  

16. Ul. Moniuszki P-10, P-25  

17. Ul. Sucharskiego P-24,   

18. Ul. W. Witosa P-25, P-14, P-4  

19. Ul. Jasna P-10  

20. Ul. Łabędzia P-25, P-10  

21. Al. Wojska Polskiego P-10  

22. Reymonta P-10  

 

 

I. Szacunkowy obmiar oznakowania poziomego cienkowarstwowego (kolor biały):                 
520 m2 

 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić ręcznie lub mechanicznie 
powierzchnie nawierzchni w obrębie pasa przewidzianego do malowania z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remontu (odnowienia) oznakowania poziomego 
powinna być czysta i sucha. 


