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ZAKRES:

Kanaty grawitacyjne wraz z przytagczami:
- Kanat A - (Ai+A15)

Wspolny stownik zamoéwien CPV :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
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KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczacych rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielogtowy, gmina Chetmiec
woj. matopolskie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej na odcinkach:

» Kanat A - (Ai+A15)

LACZNIE DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ L=760,00 m

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Pojecia ogdine

e Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo — gospodarczych.

e Kanaty

e Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania

Sciekow bytowo — gospodarczych.

e Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw bytowo - gospodarczych z co
najmniej dwdch kanatéw bocznych.

e Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy Scieki sanitarne do kanatu zbiorczego

e Przykanalik — odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku z
siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku od granicy nieruchomosci.

e Element przytgcza - odcinek przewodu kanalizacyjnego od budynku do pierwszej studzienki
znajdujacej sie na terenie nieruchomosci wraz z tg studzienkg, a w przypadku braku
studzienki do granicy nieruchomosci.

e Urzadzenia uzbrojenia sieci

e Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaly dochodzace na rdinej
wysokosci,
w ktérej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny
odcigzajgcy przewdd pionowy.
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o  Wylot kanatu — element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do oczyszczalni Sciekow.

e Rura ochronna dwudzielna typu Arot — rura stuzgca do zabezpieczenia istniejacych instalacji
/gazowej, energetycznej, telefonicznej / w miejscach przeciecia sie lub zblizenia do sieci
kanalizacyjne;j.

e Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowsa.

e Elementy studzienek

e Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedna dna studzienki.

e Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi komory roboczej.

e  Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

o Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. MATERIALY
Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub
przedmiarze rob6t mozna zastgpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materiaty posiadajg te same
witasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét.

2.1 RURY KANALIZACYJNE
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

o rury kielichowe lite klasy S /ciezkie/ do sieci kanalizacyjnej z nieplastikowego polichlorku
winylu PVC wg PN-85/C i ISO 4435:1991 oraz PN-EN 1401:2009 o $rednicy 160 mm i 200 mm
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur

o  ksztattki do sieci kanalizacyjnej PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991

e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01 100

W ofercie nalezy wycenic rury kanalizacyjne ze scianka litg jednorodna.

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci
e komory roboczej;
e pokrywy studni;
e dna studzienki - kinety

2.2.1 KOMORA ROBOCZA
Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:

e przy studniach wtazowych PE z pierscieni dystansowych $r. 1000 mm o wysokosciach 1000
mm, 750 mm, 500 mm, 250 mm, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001
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e przy studniach PP z rury trzonowej o $r. 600 mm i 425 mm o wysokosci zaleznej od
projektowanej gtebokosci studni, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001

2.2.2 DNO STUDZIENKI
e przy studniach z tworzyw sztucznych dno studzienki stanowi kineta z PE lub PP przeptywowa
lub potgczeniowa, wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001

2.2.3 WLAZ KANALOWY
Na studzienkach stosowac¢ wtazy zeliwne — typ ciezki D-400, sSrednie B125 wg PN-EN 124:2000

2.2.4 tACZENIE PREFABRYKATOW
e Elementy studni z PE i PP tgczy¢ za pomocg uszczelek systemowych

2.3 SKLADOWANIE
2.3.1 RURY PVC | PE ORAZ ELEMENTY STUDNI KANALIZACYJNYCH
ZPCVIPP

Opakowanie producenta winno zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie materiatlu podczas
transportu, roztadunku i sktadowania materiatu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 409C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
oraz elementdéw studni z tworzyw sztucznych powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Rur z PCV i PE oraz elementéw studni z PE i PP nie wolno nakrywac uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych,
a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowa¢é nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci

uszkodzone odcig¢ o konce rur frazowad.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych srodkéw ostroznosci.

Zwoje rur PE sktadowaé¢ na réwnym, gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotdw o ostrych
krawedziach. Zwoje nalezy sktadowac w pozycji poziome;j.

Elementy studni kanalizacyjnych z PE i PP powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu
uniemozliwiajgcym mechaniczne uszkodzenie sktadowanych materiatow.

2.3.2 WtAZY
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Sktadowanie wtazéw moze odbywad sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.3.3 KRUSZYWO
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed jego zanieczyszczeniem czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
Sprzet zalecany do realizacji inwestycji:

- Koparka o poj. tyzki 0,25 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,40 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,60 m3

- Koparka o poj. tyzki 1,20 m3

- Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)

- Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

- Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

- Samochdd samowytadowczy 5-10 t

- Maszyna do przeciskow sterowanych

- Przyczepa dtuzycowa 10 t

- Ciagnik kotowy do 55 kW

- Zageszczarka wibracyjna

- Sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min

- Spawarka elektryczna

- Zuraw samochodowy do 5t

- Beczkowdz ciggniony 4000 dm3

- Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci do 50 m3/h

- Zestaw igtofiltrowy z pompa elektryczng Ilub spalinowg wraz z kolektorem
odprowadzajgcym

- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

4. TRANSPORT
4.1 RURY PVC | PE ORAZ ELEMENTY STUDNI Z PE | PP

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Rury w zwojach oraz elementy studni w tworzyw sztucznych mogg by¢ transportowane
samochodami skrzyniowymi.

Wytadunek rur w wigzkach oraz zwojach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dZwignig z belka umozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin
z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne”.
Elementy studni PE i PP mogg by¢ wytadowywane recznie.
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Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PVC nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace
dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze - 5°C +30°C,przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona
krucho$é tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,

o wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

e rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tanricuchy spinajgce boczne sciany skrzyr samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochyini,

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielkosé zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dlarurz PVC

4.2 WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przez przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczyé
tasma stalowa.

4.3 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
e segregacji sktadnikow;
e zmiany sktadu mieszanki
® zanieczyszczenia mieszanki;
e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslonych w wymaganiach
technologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.
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Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikdow, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowadé i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o Scianach pionowych z umocnieniem zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od niniejszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Krawedzi boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy wykonywaniu wykopdw o s$cianach pionowych Sciany boczne zabezpieczy¢ szalunkami, na trasie
przebiegajgcej przez grunty orne jak i uzytki zielone oraz ogrodki przydomowe dopuszcza sie wykopy
szeroko przestrzenne skarpowe bez szalowania..

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy ustawi¢ nad wykopami tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac na wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co
30 m.

tawy powinny miec¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
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Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac + - 3 cm dla gruntéw zwieztych, + - 5
cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5
cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez rzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3 PODLOZE
5.3.3.1 PODtOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie
w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. badania podtoza naturalnego
wykonac.

5.3.3.2 PODLOZE Z KRUSZYW DOWIEZIONYCH
Podfoze na odcinkach gdzie wystgpi grunt nawodniony uktada¢ na podsypce o grubosci 20cm

z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakcji od 10 do 20mm, za$ w gruntach suchych
rurociag uktadac na podsypce piaskowej z piasku Sredniego o grubosci 20cm.

5.3.4 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
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Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m dla rur PVC.

Zasypanie kanatu odbywa sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach;

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka

odeskowan irozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ nieskalisty, bez gréd i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty PN-86/B-02480. materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu lub
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych
w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,, Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaZnika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ 0.85.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALIZACJI SANITARNE)

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy
kanatéw

w wykopie otwartym, mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podfoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
posiadac certyfikat zgodnosci. Materiaty przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewngatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.
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Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemia
posrodku dtugosci rury/ i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmienié¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /os i spadek/ za
pomocg faw celowniczych, fawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych..

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + - 20 mm dla rury
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie przekracza¢ + - 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zamkniecie wylotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2 KANALY Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do + 302C
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
e wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio odsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury
z wytaczeniem odcinkdw potaczenia rur. osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy faczyé za pomocga kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionym specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

® przycinanie rur,

e ukosowanie bosych korcéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rur po katem
1592, Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury
byta nadal prostopadfa do osi rury. na bosym koncu rury nalezy przy przyfaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajgc do wgltebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy, zukosowany koniec rury do kielicha,
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po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywacd nalezy wyciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowosc faczy elementéw.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3 RURY OCHRONNE PE-HD
Rury ochronne nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowe;j.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z PE-HD. taczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury ochronne powinny odpowiadaé opisowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mieé
wyttoczone lub namalowane oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony typ i rodzaj
rury.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonac¢ za pomocg ptéz pierscieniowych typu "L"
lub "E/C". Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementdw ptdz. Otwarte pierscienie
luzno potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsunac jeden z drugi i lekko zazebi¢. Pierscienie ptozy
skreci¢ sztywno do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Kielichy rur z PVC nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronne;j.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koricach przejSciowych
nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Przestrzen pomiedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Sciankga rury roboczej, na wylocie i wlocie
z obu koncéw rury ochronnej zamknga¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz
10 cm, mierzac od krawedzi rury przejSciowej i manszetg uszczelniajacg typu "N".

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé prébie szczelnosci ztgczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

5.4.4 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.4.4.1 OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne z PE o $r. 1000 mm i PP o $r. 600 mm i 425 mm, wykona¢ z gotowych
elementow prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienia kregéw i ptyt
wykorzystujagc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych.
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5.4.4.2 WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI
STUDNIE Z PE | PP

Komora robocza
Komore wykonuje sie z pierscienia dystansowego PE i rury trzonowej PP.

Dno studzienki
Dno studzienki stanowi kineta z PE lub PP.

Pokrywa studni
Zamkniecie studni stanowi pokrywa Zzeliwna osadzona na betonowym pierscieniu odcigzajagcym
zamontowanym na gorze stozka PE oraz wfaz zeliwny na adapterze teleskopowym lub rurze
teleskopowe;j.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieé wtaz typu ciezkiego sr. 600 mm.

5.4.5 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uznac¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowq: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatdw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopow.

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
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agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

e Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac 3w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscia do 1 cm. badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

e Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinezie poszczegdlnych studzienek.

e Badanie zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci
na infiltracje. lzolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez
opukanie mtfotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt /dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow;
stopien agresywnosci gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
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techniczny okreslony przed przystgpieniem dom robdt przez podanie znakdw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

8.1.1 ZAKRES

Odbiér robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa iz opaddéw atmosferycznych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podtoza wzmocnione, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

e szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje,

e materiatdw zuzytych do zasypu i stan jego ubicia

e izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatéw;

e inspekcja telewizyjna kanatéw grawitacyjnych wraz z raportem z inspekcji

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,33-395 Chelmiec Strona 15




SPECYFIKACJA TECHNICZNA "ROBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI NISKOWA, GMINA

CHELMIEC
e protokoty badan catego przewodu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest faktura VAT.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

PN — 86-B-02-480 - ,Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opisy
gruntow”.

PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze”.

PN-88/b-06250 - ,Beton zwykty”.

PN-92/B-10729 - »,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 - ,KANALIZACJA. Przewody kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze”.

PN-90/B-14501 - ,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 - ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia”.

PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-74/B-24622 - ,Roztwar asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-64/h-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-EN 10296-1:2004 ,Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan
mechanicznych i ogélno technicznych.”

PN-EN 10297-1:2005 »Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan
mechanicznych i ogdlnotechnicznych.”

PN-72/H-83104 - ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrébke skrawania i odchytki masy”.

PN-85/C-89203 - ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

PN-85/C-89205 - »Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia”.

10.2 NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondéw. Wymagania
techniczne”

BN-62/6738/04 - ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”.

BN-62/6738/07 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne”.

BN-77/8931-12 - ,0znaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

BN-72/8932-01 - ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

BN-86/8971-08- ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,33-395 Chelmiec Strona 16




SPECYFIKACJA TECHNICZNA "ROBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI NISKOWA, GMINA
CHEEMIEC

Kregi betonowe i zelbetowe”.

10.3 INNE DOKUMENTY
ISO 4435:1991 - ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych”.
KB-38.4.3/1/-73 - ,, Ptyty pokrywowe”.
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