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|. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadza si¢ w celu zaprojektowania sposobu
wykonania dodatkowego otworu studziennego nr 4 wraz z ustaleniem nowych zasobow
eksploatacyjnych w ilosci 60 m®h ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych —
plejstocenskich w miejscowosci Maryszewice gm. Lipno.

Przyczyng zaprojektowania wyzej wymienionych prac jest potrzeba zwigkszenia
mozliwo$ci poboru wod podziemnych na ujeciu komunalnym w miejscowosci Maryszewice,
wynikajaca ze wzrastajacego zapotrzebowania na wode jej odbiorcow. Potrzeba wykonania
dodatkowego otworu studziennego nr 4 wynika rowniez z konieczno$ci podtrzymania
zdolnos$ci eksploatacyjnych ujecia, ktore sktada si¢ obecnie ze studni nr 2 i 3 wykonanych
kolejno w 1975 r. oraz w 1982 r. 1 pracujacych nieprzerwanie od kilkudziesigciu lat.

Na etapie projektowym zaklada sie, ze zasoby eksploatacyjne ujecia zostang zwiekszone
z 30,0 m¥h na 60,0 m%h, tym samym na etapie projektowym okresla sie wydajnos¢
eksploatacyjng dodatkowego otworu studziennego nr 4 na poziomie 60,0 m*/h.

Dotychczasowy pobor wod podziemnych z ujgcia w miejscowosci Maryszewice wynosit
30,0 m*/h zgodnie z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi. Eksploatacja ujecia prowadzona
jest w ramach zasoboéw dyspozycyjnych ustalonych w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajqcej zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego: zlewni Baryczy”
zatwierdzona decyzja Ministra Srodowiska znak: DGK-11.4731.24.2016.MJe z dnia
16.03.2017 r. (zalacznik nr 16). Dla jednostki bilansowej W-II D Barycz Dolna ustalono
zasoby dyspozycyjne w iloéci 117 586 m®/d, czyli 4 899 m®h a projektowany pobor wod
wilosci 60 m%h przektada si¢ na zagospodarowanie 1,22 % ustalonych zasobow
dyspozycyjnych jednostki. Stan rezerwy zasobowej dla poboru rzeczywistego jednostki
wynosi 93 472 m3/d, czyli 3 894 m®h w zwiazku z czym istnieja przestanki umozliwiajace
zwigkszenie zasobow ujecia wod podziemnych w miejscowosci Maryszewice do wartosci
Qe = 60,0 m*/h, bez negatywnego wptywu na panujace warunki hydrogeologiczne.

Po ustaleniu nowych zasobow eksploatacyjnych ujgcia Inwestor wystgpi o zmiang
posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod.

Ujecie w miejscowosci Maryszewice zaopatruje w wode na potrzeby socjalno — bytowe

mieszkancow Maryszewic, Wilkowic i Karolewka.
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1.1.PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIALY

Podstawy prawne:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze (t.J. Dz. U. z 2023 r.
poz. 633, 1688, 2029).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688,
1890, 1963, 2029).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688,
1852, 2029).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336,
1688, 1890).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod

ich odzysku (Dz. U. 2016 r. poz. 93).
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12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 425).

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229).

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci

wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148).

Wykorzystane materialy:

1. Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej; UGiH Przemystaw Kubsik; Mosina,
grudzien 2020 r.

2. Operat wodnoprawny na poboér wod podziemnych oraz odprowadzenie wod poptucznych
do ziemi w miejscowosci Maryszewice; Zaklad Projektowania, Kierowania,
Nadzorowania i Wykonawstwa Roboét ,,PROJBUD” mgr inz. Wojciech Okonek; Leszno,
wrzesien 2015 r.,

3. Polska Norma ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonywania i odbioru” Polski
Komitet Normalizacyjny, 1994 r.

4. Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych; Gonet A.; Macuda J.; Zawisza J.; Duda
R.; Porwisz J.; 2011 r., Krakow.

5. Metodyka okreslania zasobow uje¢ zwyklych wod podziemnych; Dabrowski. S., Gorski
J., Kapuscinski J., Przybylek J., Szczepanski A., 2004 r., Warszawa.

6. Wiertnictwo hydrogeologiczne; Gonet A.; Macuda J.; 1995, Krakow

7. Wyniki badan jakosci wody, dane z eksploatacji i inne materialty uzyskane od
Zamawiajacego.

8. Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
Geoportalu 2, Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej i Geoserwisu Generalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska.
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2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Omawiane ujecie wod podziemnych potozone jest po zachodniej stronie Leszna —
Granowo, na przedtuzeniu ulicy Wilkowickiej, w gminie Lipno, powiecie leszczynskim
i wojewodztwie wielkopolskim (zataczniki nr 1, 2 i 3). Teren ujecia stanowi dziatka
o numerze ewidencyjnym 836/11, obrgb ewidencyjny 301302_2.0013, Wilkowice.
Zamierzone roboty geologiczne polegajace na odwierceniu dodatkowego otworu
studziennego nr 4 projektuje sie wykona¢ w obrgbie dziatki ujecia. Zgodnie z wypisem
Z rejestru gruntow (zatgcznik nr 8) wiascicielami dziatki s Gmina Lipno — Gminny Zasob
Nieruchomosci i Wojt Gminy Lipno, a jej powierzchnia wynosi 0.4273 ha i jest uzytkowana
jako tereny przemystowe i grunty orne.

Dziatka nr 836/11 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z ustaleniami ze Studium i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lipno zatwierdzonym uchwata Nr XXXVII/280/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 23 wrze$nia
2021 r. przeznaczona jest pod obszary lokalizacji obiektoéw i urzadzen infrastruktury
technicznej i drogowej oraz czgsciowo pod strefy bezposrednich uje¢ wody (zatgcznik nr 15).

Lokalizacje¢ istniejacych studni ujecia i projektowanego otworu wyznaczaja wspotrzedne
geograficzne:

Studnia nr 2 — istniejaca, eksploatowana
51°51°52.3” — szerokos$ci geograficznej poinocnej
16°32°48.5 — dtugosci geograficznej wschodniej
Studnia nr 3 — istniejaca, eksploatowana
51°51°52.9” — szerokosci geograficznej poéinocnej
16°32°47.6” — dtugosci geograficznej wschodniej

Dodatkowy otwor studzienny nr 4 — projektowany

51°51°52.4” — szerokosci geograficznej poinocnej

16°32°45.1” — dhugosci geograficznej wschodniej

Doktadna lokalizacj¢ ujecia, istniejacych i projektowanej studni przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 3). Na dziatce nr 836/11 nie stwierdzono widocznych
elementéw ograniczajacych wykonanie projektowanych robot.

Wedtug podzialu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w uktadzie dziesigtnym

opracowanym przez J. Kondrackiego ujecie wody potozone w miejscowosci Maryszewice
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potozone jest w prowincji Niz  Srodkowoeuropejsko,  podprowincji  Niziny
Srodkowoeuropejskie ~w  obrebie  makroregionu  Nizina  Poludniowowielkopolska
w mezoregionie Wysoczyzna Leszczynska. Teren ujecia wody zlokalizowany jest na potudnie
od linii granicy zlodowacenia battyckiego, przebiegajacej w najblizszej okolicy na linii:
Wschowa — Swigciechowa — Lipno — Kakolewo — Bojanice — Gostyn — Piaski.

Ujecie wody zlokalizowane jest na terenie réwniny sandrowej, lekko nachylonej
w kierunku zachodnim i potudniowo-zachodnim, w strong doliny Rowu Strzyzewickiego.

Pod wzgledem hydrologicznym przedmiotowy teren polozony jest w bezposredniej
zlewni Rowu Strzyzewickiego — doptywu rzeki Kopanicy, w zlewni Rowu Polskiego i rzeki
Baryczy. Cato$¢ zlewni potozona jest w dorzeczu rzeki Odry. Na poludnie od ujecia wody
przeptywa row melioracyjny SW-4a, ktory jest odbiornikiem wod poptlucznych ze stacji
wodociaggowej w Maryszewicach. Wody z przedmiotowego rowu poprzez sie¢ innych rowow
melioracyjnych (rowy SW-4, SW-3, SW-2, SW), doptywajg w ostatecznosci do glownego
cieku JCWP — Rowu Strzyzewickiego).

3. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWO WYKONANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Ujecie wody dla miejscowosci Maryszewice obecnie sktada si¢ z dwoch studni nr 2 i 3
ujmujacych wodg¢ z utworéow czwartorzgdowych — plejstocenskich. Ujecie zostalo wykonane
w polowie lat 60-tych XX wieku. Na poczatku wodociag bazowat na studni nr 1 wykonanej
W 1966 roku przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode WODROL
w Poznaniu. W zwigzku ze spadkiem wydajnosci studni nr 1 oraz ze wzgledu na rozbudowe
wodociggu grupowego w 1975 roku zostata odwiercona studnia nr 2. Wykonawca otworu
byto Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode WODROL w Jasieniu. W 1982 roku
studnia nr 1 zostata zlikwidowana, a jej miejsce Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wode WODROL w Jasieniu wykonato studni¢ nr 3.

Do 1989 roku ujecie bylo eksploatowane w ramach zasobow eksploatacyjnych
zatwierdzonych decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Lesznie nr GT-1V-423-9/76 z dnia
10.02.1976 roku w ilosci Q = 72,0 m®h przy depresji s = 4,35 m. W 1989 roku decyzja
Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa nr KDH/013/5454/89
Zdnia 07.06.1989 roku, po udokumentowaniu systemu wodonosnego Smyczyna -—

Swieciechowa, dla ujecia wody w Maryszewicach, zostaly przydzielone zasoby
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eksploatacyjne w wysokosci Qe = 30,0 m*/h pry depresji se = 4,7 m. Powyzsze zasoby
eksploatacyjne zostaly utrzymane decyzja Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa nr KDH/013/5765/93 z dnia 30.11.1993 roku, zatwierdzajaca
dokumentacje geologiczng dotyczgcg ustalenia zasobow wod podziemnych systemu
wodonosnego Leszna (zatagcznik nr 11).

Pobor wody odbywa si¢ na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez
Staroste Leszczynskiego o znaku OS.11.6341.39.2015 z dnia 27 pazdziernika 2015 r., ktore
zostalo zmienione decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie z dnia 9 lipca 2020 r.
(zalacznik nr 12) w zakresie ilosci pobieranej wody:

Q maxh = 30,0 m¥/h
Q &a=700,0 m¥d
Q maxr = 255 500,0 m3/r
Ujecie posiada okre$long strefe ochronng obejmujaca wylacznie teren ochrony
bezposredniej dla studni nr 2 i 3. Zlokalizowany jest w granicy istniejagcego ogrodzenia
dziatki nr 836/11 o ksztalcie wieloboku, wymiarach ok. 95x45 m i powierzchni 0,42 ha.
Ustanowiono go  decyzja  Dyrektora  Zarzadu  Zlewni w  Lesznie  znak:
WR.ZUZ.2.4100.50.2019.AS z dnia 2 kwietnia 2019 r. (zatacznik nr 13).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna ujecia Maryszewice rozpoznana zostata do glebokosci 65,0 m p.p.t.
(studnia nr 3). W trakcie prac hydrogeologicznych nie przewiercono spagu utworOw
czwartorzedowych, ktory w tym rejonie wystepuje na giebokosci ok. 75,0 m p.p.t.

Najstarszymi nawierconymi osadami sg mutki ilaste i warwowe z okresu zlodowacenia
potudniowopolskiego. Powyzej nich wystepuja osady fluwioglacjalne piaszczysto — zwirowe
interglacjalu  mazowieckiego. Na nich zalegaja gliny zwalowe zlodowacenia
srodkowopolskiego z przewarstwieniem pospotek. W stropie utworéow czwartorzgdowych
rozpoznano gliny zwatowe zlodowacenia baltyckiego.

Sytuacje geologiczng w rejonie ujecia przedstawiajg zatacznik nr 6, 7 1 11.

Profil geologiczny dodatkowego otworu studziennego nr 4 bedzie zblizony do profilu
istniejgcej studni nr 3, potozonej najblizej lokalizacji projektowanego otworu nr 4. Jego
przewidywalny profil geologiczny wyglada nastepujaco:

0,0 - 0,3 m p.p.t. — gleba,
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0,3 3,0 m p.p.t. — glina zo6tta,

3,0 — 18,0 m p.p.t. — glina zwatowa szara,

18,0 — 26,0 m p.p.t. — glina zwatlowa ptowoszara,

26,0 — 29,0 m p.p.t. — pospotka szara z duzymi otoczakami,

29,0 — 45,0 m p.p.t. — glina zwatlowa bragzowoszara,

45,0 — 56,0 m p.p.t. — piasek $rednioziarnisty z domieszka zwiru, z6toszary,
56,0 — 61,0 m p.p.t. — pospoika szara,

61,0 — 63,0 m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty szary,

63,0 — 64,0 m p.p.t. — mutlek ilasty szary,

94,0 — 95,0 m p.p.t. — mutek warwowy szary.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Ujecie Maryszewice wedlug podziatu regionalnego potozone jest w rejonie wielkopolskim.
Wody podziemne wystepuja w obrgbie dwoch pigter wodonosnych: czwartorzgdowego
I miocenskiego. Pietro czwartorzedowe reprezentujg trzy poziom wodonosne: wod
gruntowych, mi¢dzyglinowy i podglinowy.

Poziom miedzyglinowy jest gldéwnym, uzytkowym poziomem wodonosnym ujecia.
Zwiazany jest z utworami interglacjalu mazowieckiego 1 budujag go piaski $rednio-
1 gruboziarniste oraz pospotki przechodzace w piaski drobnoziarniste w spagu warstwy.
Warstwa ta ma migzszo$¢ od 16 do 18 m i prowadzi wody o zwierciadle subartezyjskim.

Zasilanie poziomu dobywa si¢ gldwnie na drodze przesaczania opadow atmosferycznych
poprzez kompleksy glin. Przeplyw wdd podziemnych do ujecia odbywa si¢ z kierunku
pdéinocno — zachodniego.

Zwierciadto wod podziemnych ma charakter subartezyjski. W okresie budowy studni nr 2
(1975 r.) stabilizowato si¢ na glebokosci 3,15 m, tj. na rzednej 97,2 m n.p.m., a w okresie
budowy studni nr 3 (w 1982 r.), na glebokosci 3,48 m, tj. na rzednej 96,82 m n.p.m. Zasilanie
poziomu wodonosnego nastgpuje  poprzez  przesgczanie wod  przez  utwory
staboprzepuszczalne w nadktadzie. Doplyw wod podziemnych do ujecia odbywa sie
z kierunku poétnocno-zachodniego. Sytuacje hydrogeologiczng w rejonie ujecia przedstawiaja
zalagczniki nr 51 6.

Szczegotowe parametry hydrogeologiczne ujecia wody w miejscowosci Maryszewice

przedstawiono w tabeli ponizej.
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Parametry warstwy wodonos$nej 2 3
litologia piasek drobno- i gruboziarnisty piasek drobno- i srednioziarnisty

oraz pylasty oraz pospotka

przelot warstwy [m p.p.t.] 46,0 - 62,0 45,0-63,0
migzszo$¢ [m] 16,0 18,0
wspoOtczynnik filtracji k [m/h] 1,188 1,318
wydajnos¢ eksploatacyjna Qe [m3/h] 72,0 72,0
depresja Se przy Qe [m] 3,30 4,30
wydajno$¢ jednostkowa q [m*/h/1m] 21,82 16,74
przewodno$¢ T [m?/h] 19,01 23,72

6. WNIOSKI

Projekt robot geologicznych zaklada wykonanie robdt geologicznych polegajacych na
wykonaniu dodatkowego otworu studziennego nr 4 w miejscowosci Maryszewice wraz
Z ustaleniem nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Projektowany dodatkowy otwor studzienny nr 4 bedzie mial gleboko$¢ 66,0 m
(gleboko$¢ studni 65,3 m).

Dodatkowy otwor studzienny nr 4, bedzie ujmowat czwartorzedowe — plejstocenskie
pictro wodonosne zbudowane z osadoéw piaszczysto — zwirowych interglacjatu
mazowieckiego.

Odwiercenie dodatkowego otworu studziennego nr 4 wiaze si¢ ze zwigkszeniem zasoboéw
dla ujecia czwartorzedowego — plejstocenskiego w miejscowosci Maryszewice. Istniejgce
studnie nr 2 i 3 oraz nowy dodatkowy otwor studzienny beda eksploatowane w ramach
nowych zasobow eksploatacyjnych.

Projektowany dodatkowy otwor studzienny nr 4, bedzie pracowaé naprzemiennie
z istniejagcymi  studniami nr 2 1 3 wujecia na podstawie nowego pozwolenia
wodnoprawnego, o ktore wystapi Inwestor do Zarzadu Zlewni po zrealizowaniu calosci

robot geologicznych.

11




Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
www.geouslugi.kubsik.pl
geouslugi@kubsik.pl
tel. 661-697-207
tel. biuro 797-747-653

NIP: 665-276-66-65
REGON: 365554744

Il. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. OPIS | UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI | RODZAJU
PROJEKTOWANYCH WYROBISK

W chwili obecnej ujecie w miejscowosci Maryszewice sktada sie ze studni nr 2 i 3
ujmujacych czwartorzgdowe — plejstocenskie pietro wodonosne. W zwigzku ze zwickszeniem
zapotrzebowania na wodg¢ dla ludnosci oraz koniecznos$ci podtrzymania zdolnos$ci
eksploatacyjnej ujecia, Inwestor — Gmina Lipno podjat decyzje 0 wykonaniu dodatkowego
otworu studziennego nr 4 ujmujgcego czwartorzedowe — plejstocenskie pigtro wodonosne.
Projektowany otwor studzienny bedzie znajdowac si¢ na terenie ujgcia, W granicach dziatki nr
836/11.

2. KONSTRUKCJA OTWOROW WIERTNICZYCH

Zaktada si¢ osiggniecie zamierzonego celu obejmujacego wykonanie dodatkowego otworu
studziennego nr 4 (o projektowanej glebokosci 66,0 m) poprzez przeprowadzenie robot
wiertniczych metoda okretnie-udarowa w rurach ostonowych @ 508 mm do glebokosci 30,0
m p.p.t., a nastepnie w rurach @ 457 mm do docelowej glebokosci 66,0 m p.p.t. Rury @ 508
po zafiltrowaniu zostang usunigte z otworu, a rury @ 457 mm po zafiltrowaniu podciggnieto
do glebokosci 44,0 m p.p.t. ipozostawione jako kolumna eksploatacyjna. Przewiercong
czwartorzedowa warstwe wodonosng projektuje si¢ uja¢ kolumng filtrowa wykonang z rur
gwintowanych PVC 280 PN 12,5 wg normy PN-G 02323.

Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej dla otworu studziennego nr 4 przedstawia si¢
nastepujaco:

e rura podfiltrowa PVC 280 PN 12,5, dtugosci 2,0 m, z nakrgcanym denkiem PVC 280 PN
12,5, dlugosci 0,3 m,

e filtr szczelinowy, osiatkowany PVC 280 PN 12,5, o dtugosci 18,0 m,

e rura nadfiltrowa PVC 280 PN 12,5, dtugosci 11,0 metrow ze wzmocnionym zamkiem
bagnetowym, dtugosci L = 0,8 m.

Wokot kolumny filtrowej na odcinku 40,0 — 66,0 m nalezy wykona¢ obsypke filtracyjng
dostosowang do uziarnienia warstwy wodono$nej. Na odcinku 37,0 — 40,0 m nalezy wykonac
uszczelnienie zwirowe o granulacji @ 5,0 — 8,0 mm, a na glebokosci 37,0 — 34,0 m

0 granulacji @ 8,0 — 16,0 mm. Na odcinku: 0,0 — 30,0 m nalezy wykona¢ uszczelnienie gling
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peczniejaca lub dantoplugiem. Rury @ 508 mm i @ 457 mm nalezy posadowi¢ w korku
itowym.

Szeroko$é szczeliny cze$ci czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj

obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej warstwy

wodono$nej w dodatkowym otworze studziennym nr 4.

Kolumne filtrowa nalezy wyposazyé w centralizatory/prowadniki PVVC rozmieszczone na

odcinku filtrowym co ok. 4,0 — 6,0 metry, a na rurze nadfiltrowej prowadniki stalowe co ok.

6,0 — 8,0 metrow.

W przypadku glebszego wystepowania warstwy wodonos$nej, wiercenie nalezy prowadzié

do momentu przewiercenia spagu warstwy wodono$nej, zachowujac projektowana dlugosé

kolumny podfiltrowej.

Otwor studzienny po przeprowadzeniu pompowan pomiarowych zabezpieczyé nalezy
szczelnym zamknigciem studziennym.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego dodatkowego otworu studziennego nr 4
przedstawia zatacznik nr 7, faktyczng ustali nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych
warunkow geologicznych i hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot wiertniczych.

Upowaznia si¢ nadzor geologiczny do zmiany konstrukcji 1 glgbokosci projektowanego
otworu studziennego, po przeprowadzeniu robot geologicznych. Profil geologiczny studni
4, bedzie zblizony do profilu istniejacej studni nr 4 ujecia, ktory szczegdlowo opisano
w rozdziale nr 4 (Budowa Geologiczna) oraz przedstawiono na zalaczniku nr 7 — profil

geologiczno — techniczny oraz w materiatach archiwalnych — zatgcznik nr 10.

3. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONOSNYCH

W rejonie planowanych robdt geologicznych zaobserwowano wystgpowanie od
powierzchni terenu do glgbokosci kilkudziesieciu metrow utworéw staboprzepuszczalnych —
gliniastych, lokalnie przewarstwionych utworami piaszczysto — zwirowymi, w ktorych nie
stwierdzono poziomu wodonos$nego. Pierwszym rozpoznanym poziomem wodono$nym
w studniach ujecia jest uymowany poziom czwartorzedowy — plejstocenski. Zaklada sig, ze
w projektowanym dodatkowym otworze studziennym nr 4 rowniez wystapi podobna sytuacja
hydrogeologiczna. Jednak podczas realizacji robot wiertniczych, nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ 1 by¢ przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje oraz posiada¢ materiaty

uszczelniajace, ktore pozwolg na odcigcie nawierconych poziomow wodonosnych od siebie.
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4. SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK

Ze wzgledu na charakter projektowanych robdt, tj. odwiercenie dodatkowego otworu nr 4,
nie przewiduje si¢ likwidacji wyrobisk. Jednakze w przypadku nicosiggniecia zadawalajgcych
parametrow projektowanego otworu, zostanie on zlikwidowany poprzez zasypanie
wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym uktadem warstw, teren dziatki zostanie
uporzadkowany, a z przebiegu likwidacji otworu zostanie sporzadzony protokot. Nastgpnie
przebieg robot geologicznych w  przypadku koniecznosci  wykonania likwidacji
projektowanego otworu nalezy opisa¢ w tzw. innej dokumentacji geologicznej zawierajacej

wyniki likwidacji otworu wiertniczego.

5. CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAN
GEOFIZYCZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACJI

W celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych rob6t geologicznych — polegajacych
na odwierceniu dodatkowego otworu nr 4 przez Wykonawce poddaje si¢ propozycji
przeprowadzenie przez Zamawiajacego otworowych badan geofizycznych po zakonczeniu
wiercenia 1 zafiltrowaniu otworu. Pomiary maja na celu m.in. weryfikacje konstrukcji
orurowania i jej zgodno$ci z projektem, ocen¢ wypelnienia i uszczelnienia przestrzeni
pier§cieniowej, ocene stanu i prawidtowosci wprowadzenia obsypki filtracyjnej, wyznaczanie
rozktadu doptywoéw wod do filtra, w tym analize jego strefowej wydajnosci, analize
ewentualnego naptywu wod niepozadanych 1 migracji wod pomigdzy poziomami
wodono$nymi, oceng szczelnoSci ztgczy rurowych oraz opcjonalnie oceng skrzywienia 0si
otworu od pionu.

Proponuje si¢ wykonanie badan geofizycznych wedtug nastepujacego programu
pomiarowego:

» profilowanie $rednicy,
profilowanie krzywizny (opcjonalnie),
defektoskopia elektromagnetyczna,

(segmentacyjne) profilowanie gamma,
sterowane profilowanie opornosci,
profilowanie opornosci indukcyjne,

profilowanie gamma-gamma gestosciowe,

vV V.V V V VYV V

profilowanie neutron-neutron,
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» profilowanie zestawem sond produkcyjnych (przeptywomierz — przewodnos$¢ —
temperatura) w warunkach statycznych i dynamicznych, podczas pompowania.
Powyzszy program pomiarowy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej

wykonanego dodatkowego otworu nr 4.

6. ZAKRES OBSERWACJI PROBNEGO POMPOWANIA OTWOROW

Pomiary dynamicznego zwierciadta wody w czasie pompowania dodatkowego otworu nr 4
po odwierceniu, powinny by¢ wykonywane z doktadno$cig nie mniejszg niz 5 cm. Minimalna
czestotliwos¢ pomiaréw powinna odpowiada¢ schematowi: 0 min, 1 min, 2 min, 3 min,
4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min, 40
min, 50 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min i 120 min. Po dwoch pierwszych godzinach,
dalej co 0,5 — 2 godz. wedtug potrzeb. Ostatecznie o czasie i czgstotliwo$ci pompowania
decyzj¢ podejmie nadzoér geologiczny.

Pompowanie pomiarowe prowadzi wykonawca otworu przy statym nadzorze lub dozorze
geologicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obserwacje fazy filtracji nieustalonej
w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadta wody i wzniosu oraz zapewni¢ na ten
czas zwickszong obshuge pomiarowa. Przed rozpoczg¢ciem pompowania pomiarowego nalezy
wykona¢ kilkakrotnie pomiary polozenia zwierciadta wody w otworze w celu okreslenia
stanu, do ktorego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania. Nalezy takze
wykona¢ krotkotrwala probe sprawno$ci dziatania pompy 1 przyrzadow pomiarowych.
W zaleznosci od wynikow uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczajacego, pompowanie
indywidualne otworu bedzie trwato od 48 do 72 godzin.

W trakcie prébnego pompowania wydajnosci studni nalezy rejestrowaé za pomoca
wodomierza. Zapisy wszelkich pomiarow 1 obserwacji, czasu ich wykonywania, danych
technicznych 1 sytuacyjnych nalezy prowadzi¢ w dzienniku probnego pompowania. Wzor
dziennika probnego pompowania ustali nadzor hydrogeologiczny w trakcie trwania robot.
Reasumujac pompowanie otworu zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

e pompowanie oczyszczajace — zrywami do catkowitego oczyszczenia otworu — okoto
24 godz.
e pompowanie pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z wartoscia Qdop= Qmax=

Qeksploatacyjne Przez 48 — 72 godz. z wydajnos$cia ustalong przez nadzér hydrogeologiczny

15



Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
www.geouslugi.kubsik.pl
geouslugi@kubsik.pl
tel. 661-697-207
tel. biuro 797-747-653

NIP: 665-276-66-65
REGON: 365554744

na podstawie wynikéw pompowania oczyszczajacego i zgodnie z obliczong wydajnoscia

Qdop = Qmax= Qeksploatacyjne = 60,00 m*/h.

Po pompowaniu pomiarowym nalezy wyznaczy¢ wspotczynnik oporu studni ,,C” (wg.
kryteriow Woltona), ktéry jest miernikiem stanu technicznego studni pod wzgledem
hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania,
wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymog jakosciowy studni: aby wspotczynnik
,C” nie byt wiekszy niz 0,0003 h*¥m®. Kryterium to bedzie podstawowym warunkiem
odbioru studni.

Obserwacja wzniosu zwierciadla wody podczas pompowan do czasu jego stabilizacji —
czestotliwos¢ pomiarow analogiczna do pomiaré6w wykonanych w trakcie pompowania
dodatkowego otworu studziennego nr 4.

W miar¢ mozliwo$¢ nalezy prowadzi¢ pomiary lustra wody w studni nr 2 i nr 3 podczas
pompowania indywidualnego dodatkowego otworu studziennego nr 4.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania projektowanej wydajnos¢ eksploatacyjnej Q =
60,0 m¥h z otworu nr 4, nalezy przeprowadzi¢ pompowanie zespolowe z pozostatymi
studniami uj¢cia wedtug schematu:

e pompowanie zespotowe studni nr 2 i 4 w jednym stopniu dynamicznym przez 6 — 12
godz. z wydajnoécia sumaryczng réwna 60,0 m®h  — ustalong przez nadzor
hydrogeologiczny, najprawdopodobniej: Q = 30,0 m%h dla studni nr 2 i Q = 30,0 m%h
dla dodatkowego otworu studziennego nr 4.

e pompowanie zespotowe studni nr 3 i 4 w jednym stopniu dynamicznym przez 6 — 12
godz. z wydajnoscia sumaryczng réowna 60,0 m’/h  — ustalona przez nadzor
hydrogeologiczny, najprawdopodobniej: Q = 30,0 m®h dla studni nr 3 i Q = 30,0 m¥h
dla dodatkowego otworu studziennego nr 4.

Schemat eksploatacji studni ujecia zostanie wybrany po pompowaniu pomiarowym.

Pod koniec pompowania pomiarowego dodatkowego otworu studziennego nr 4 nalezy

pobra¢ proby wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych.

7. PRACE GEODEZYJNE

Po przeprowadzeniu projektowanych robot polegajacych na wykonaniu dodatkowego

otworu studziennego nr 4 nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne wysokosci punktow
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(niwelacja techniczna) w nawigzaniu do panstwowej sieci wysokosciowej oraz odlegtosci
poszczegdlnych punktéw robot geologicznych w stosunku do istniejacych przylaczy oraz
szczegdtowo zlokalizowac je na mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1 000 lub 1:500.
Nalezy pami¢ta¢ o podaniu wspoirzednych geograficznych i geodezyjnych, lokalizujacych

odwiercony otwor studzienny 1 istniejace studnie ujecia oraz pomiarze rzednych terenu.

8. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Zakres badan laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizyko-chemicznej
1 bakteriologicznej wody oraz wykonanie badan granulometrycznych gruntu ujgtej warstwy
wodonos$nej. Woda do analizy powinna zosta¢ pobrana z otworlU PO pompowaniu
pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 2 litrow. Proby wody do analizy
bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnych pojemnikow. Minimalny zakres
badania wody powinny obejmowa¢ m.in. nastgpujace parametry fizyczno-chemiczne:
metno$¢, barwe pozorng i rzeczywista, zapach, pH, twardo$¢ ogdlna, twardo$¢ nieweglanowa,
zasadowos¢, zelazo ogolne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor i siarczki,
siarczany, chlorki, s6d, potas, utlenialnos¢, suchg pozostato$¢ 1 mineralizacj¢, wapn, magnez,
fluor, fosforany, przewodnos¢ elektrolityczna.

Ilo$¢ probek do badan granulometrycznych bedzie uzalezniona od zmiennosci uziarnienia

warstwy wodonosnej. Projektuje si¢ pobra¢ od 4 — 6 probek do badan o masie 0,5 kg kazda.

9. OBLICZENIAHYDROGEOLOGICZNE

Dla dodatkowego otworu studziennego nr 4 zaklada si¢ na etapie projektu ponizsze
obliczenia:

e Dopuszczalna predkos$é doptywu wody na filtrze obliczona wzorem Abramowa:
(dla studni przewidzianej do eksploatacji okresowej trwajacej do kilkunastu godzin, po ktorej

nastepuja przerwy — praca pozostatych studni ujgcia)
vk
Vdop = E [m/S]
gdzie:
k = 0,000348 m/s ($rednia warto$¢ wspotczynnika filtracji ze studni nr 2 i 3)

Vdop = 0,0012437 m/s = 4,48 m/h

e Powierzchnia czynna filtra (P):
P=314xdx|[m?
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gdzie:
d — érednica otworu (filtru z obsypka) = 0,457 m
| — dtugosé¢ filtra = 18,0 m

P =25,83 m?
e Dopuszczalna wydajno$é studni (Qdop):
Qdop = P X Vidop= 115,64 [m®/h]
Qeksploatacyjne = 60,00 m3/h — zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora dla dodatkowego

otworu nr 4

e Depresja (s) dla wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu:

=% [m]

Se
gdzie:
q = 19,26 m¥h/ImS (wydajnosé jednostkowa przyjeta jako $rednia wydajnosé
jednostkowa studni nr 2 i 3)
Se=3,11m
e Zasieg promienia leja depresji (R) wedlug wzoru Sichardta:
R =3000 X s, X Vk [m]

gdzie:
k =0,0000421 m/s (srednia warto$¢ wspotczynnika filtracji ze studni nr 2 i 3)

R=174,07m
10. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY ODPOMPOWYWANEJ Z WYROBISK

Podczas pompowania oczyszczajacego, pomiarowego dodatkowego otworu studziennego
nr 4, woda bedzie odprowadzana za pomoca wezy strazackich i1 rozprowadzana po dzialce nr
836/11 na odlegtos¢ 25 — 30 metréw od otworu studziennego nr 4.

Wody podziemne w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) nie sg $ciekami.

Zgodnie z artykulem 394 ust. 1 pkt 8 z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) przed przystgpieniem do

przeprowadzenia pompowania otworu studziennego nr 4, czynno$ci te zostang zgloszone
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w formie zgloszenia wodnoprawnego odpowiedniemu organowi Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wod Polskich. W tym przypadku zgloszenie wodnoprawne zostanie zlozone

w Nadzorze Wodnym w Lesznie.

11. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z OTWOROW

Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wykonanego dodatkowego otworu
studziennego nr 4 zostata opisana w oparciu o analiz¢ wody surowej studni nr 2 i 3 ujgcia
w Maryszewicach (zatacznik nr 14). Woda podziemna ujmowana przez studnie ujecia
charakteryzuje si¢ niewielkg barwa o wartosci ok. 4 mg/l Pt duza m¢tnoscig 26 — 27 NTU
I odczynem zasadowym zblizonym do obojetnego pH = 7,2. W wynikach badan stwierdzono,
ze woda ujmowana przez studnie uj¢cia charakteryzuje si¢ odczynem pH zblizonym do
obojetnego — 7,2, dopuszczalng barwa (< 4 mg Pt/dm®) oraz metnosciag (26 — 27 NTU)
przekraczajaca wartosci dopuszczalne dla wod pitnych. Stwierdzona zawarto$¢ zwigzkow
zelaza (> 2 mg Fe/dm®), manganu (0,134 — 0,135 mg Mn/dm?®) i jonu amonowego (0,569 mg
NHa4/dm?3 — studnia nr 3) — pochodzenia geogenicznego jest podwyzszona i przekracza normy
wskazane dla wod pitnych. Zawartosci azotynow, azotandéw, chlorkow, fluorkéw 1 siarczanow
nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych w normie. W pozostatym zakresie badan réwniez
nie stwierdzono przekroczenia norm jakosci wody do picia. Pod wzglgdem
bakteriologicznym, na podstawie archiwalnych analiz bakteriologicznych, stan wody nie
budzit zastrzezen. Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi przed podaniem do uzytku
gospodarczego, bedzie wymaga¢ uzdatniania wedtug dotychczas stosowanej technologii tj.

odmanganienia oraz odzelazienia i chlorowania lub sterylizacji promieniami UV.

12. OPROBOWANIE OTWOROW I POSTEPOWANIE Z PROBAMI

Podczas prac przy wierceniu dodatkowego otworu studziennego nr 4 nalezy pobierac
proby gruntu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U 2017 poz. 2075). Z kazdej
napotkanej warstwy minimum co 2,0 m, a z warstwy wodono$nej nie rzadziej niz co 1,0
m (miejsca poboru prob oznaczone na czerwono ha kartach PGTO — zatacznik nr 7). Probki
geologiczne z wiercenia sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca robot
geologicznych zobowigzany jest do przechowywania probek w magazynie czasowego

przechowywania probek, zapewniajagc im ochrong¢ przed zanieczyszczeniem, utrata oraz
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udostgpnieniem osobom nieuprawionym. Probki geologiczne czasowego przechowywania
zachowuje si¢ co najmniej do dnia, w ktorym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji
hydrogeologicznej stanie si¢ ostateczna. Z przeprowadzonej likwidacji nalezy sporzadzic¢
stosowny protokot. Probki te wykonawca jest zobowigzany udost¢pnia¢ nieodptatnie na
wezwanie organu wilasciwego do zatwierdzenia robdt geologicznych w miejscu i terminie
uzgodnionym mie¢dzy organem, a wykonawcg robot geologicznych.

Ponadto przewiduje si¢ z wykonanego dodatkowego otworu studziennego nr 4, pobranie
probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda do analizy powinna
zosta¢ pobrana z otworu po pompowaniu pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci
okoto 2 litrow. Probe wody do analizy bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnego

pojemnika.

13. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu robot geologicznych, zaprojektowane roboty
geologiczne beda odbywaty si¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pod nadzorem oséb
z odpowiednimi kwalifikacjami (uprawnienia geologiczne). Po uzyskaniu decyzji
zatwierdzajacej Projekt Robot Geologicznych mozna przystapi¢ do realizacji nastgpujacego
harmonogramu:

e Zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robot geologicznych organowi administracji
geologicznej (Starosta Leszczynski) oraz Wojtowi Gminy Lipno minimum na dwa
tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.

e Przygotowanie placu budowy — 2 do 3 tygodni,

e Rozpoczecie robot geologicznych, prace wiertnicze, filtrowanie, pompowania — 16 do 18
tygodni.

e Zakonczenie robot geologicznych i uporzadkowanie placu budowy — 2 tygodnie

e Sporzadzenie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajagcej zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych — plejstocenskich
W miejscowosci Maryszewice gm. Lipno, dotyczacy ustalenia nowych zasobow
eksploatacyjnych ujecia oraz okreslajacy sposobu wykonania i wydajnos¢ eksploatacyjna
dodatkowego otworu studziennego nr 4 w terminie do 3 miesi¢cy od zakonczenia robot
terenowych i przedtozenie go w Starostwie Powiatowym w Lesznie, w celu

zatwierdzenia.
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W zwigzku z mozliwo$cig ewentualnego przesunigcia si¢ termindw realizacji powyzszych
prac ze wzgledow proceduralnych, logistycznych lub finansowych, Inwestor wnioskuje

0 zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na okres 5 lat.

14. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE

W zasi¢gu oddziatywania zamierzonego wykonywania robot geologicznych nie wystepuja
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890). Najblizej potozonym
obszarem ochronnym jest Obszar Chronionego Krajobrazu — Kompleks lesny Smigiel —
Swieciechowa.

Ze wzgledu na budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne wyklucza si¢ wplyw
zamierzonych robot i prac geologicznych na wody gruntowe, powierzchniowe oraz na
obszary chronione. Ponadto planowane roboty beda prowadzone w sposdb minimalizujgcy
negatywne oddziatywanie na $rodowisko, poprzez zastosowanie technologii prowadzenia
robot (wiercenie udarowe W rurach ostonowych bez uzycia phluczek wiertniczych),

ograniczenia zasi¢gu i minimalizacje czasu ich trwania.

15.OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z odwierceniem dodatkowego otworu
studziennego nr 4, beda prowadzone w granicach dziatki ewidencyjnej 836/11 nalezacej do
Gminy Lipno i Woéjta Gminy Lipno. Teren wydzielony pod prowadzenie robot bedzie
stosownie oznakowany oraz zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych (ogrodzony
caly teren ujecia). Roboty i prace geologiczne powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu
wszelkich $rodkéw ostroznosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zasobow wod
podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, badz skazeniem oraz ochrony gruntow.

Projektuje sie, ze roboty wiertnicze prowadzone beda przy uzyciu zestawu wiertniczego
przystosowanego do wiercen udarowych (np. typ US — 250, H4-1H, US — 150 i inne), ktory
posiada naped z silnika spalinowego wysokopreznego oraz alternatywnie moga by¢ zasilane

energig elektryczng. Wiertnia powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowa.

21



) Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
:\z\ www.geouslugi.kubsik.pl
geouslugi@kubsik.pl
tel. 661-697-207
tel. biuro 797-747-653

NIP: 665-276-66-65
REGON: 365554744

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 5 Q. Protokoly z przeprowadzonych pomiarow
skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej instalacji i urzadzen oraz uziemienia wiezy
wiertniczej powinny znajdowa¢ si¢ w aktach wiertni. W razie awarii przewiduje si¢
rezerwowe zasilanie wiertni w energie elektryczna.

Energia elektryczna do zasilania pompy glebinowej oraz barakowozu dostarczana bedzie
z rozdzielni Inwestora znajdujacej si¢ W budynku SUW, poprzez gniazdo mieszczace si¢
w skrzynce rozdzielczej wiertni, posiadajacej wiacznik gltéwny. Do zasilania powinna by¢
uzyta linia kablowa, pigcioprzewodowa OP 5 x 10 mm? lub 5 x 16 mm?. Granice eksploatacji
urzadzen energetycznych stanowig zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej. Podlaczenie
energii elektrycznej do pompy glebinowej powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikami topikowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim stanowi samoczynny
wylacznik zasilania.

Niezbedna do wykonania nowego odwiertu woda, bedzie pobierana z istniejacych studni
ujecia badz terenu SUW.

Organizacja placu budowy wymaga¢ bedzie wydzielenia terenu (w granicach dziatek
inwestora), na ktorym zostanie ustawione uprzedzenie wiertnicze, plac z osprzetem
wiertniczym. Transport wiertnicy umieszczonej na samochodzie cigzarowym wraz
z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campu) winien odbywac si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych. Wykonawca prac powinien posiada¢ maty zabezpieczajgce pod urzadzeniem
wiertniczym przed mozliwoscig ewentualnych wyciekow substancji niebezpiecznych do
gruntu. Zespdt wiertniczy musi posiada¢ $rodki do neutralizacji potencjalnych wyciekow
oleju.

Urobek w trakcie wiercenia sktadowany bedzie w dole urobkowym i na pryzmie. Po
zakonczeniu wiercenia urobek musi zosta¢ zlikwidowany, a teren przywrocony do stanu
pierwotnego.

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych wymagane
przez prawo kwalifikacje — Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczqcych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz.
812).
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Wykonawca prac wiertniczych przez ich rozpoczgciem powinien:
e przeprowadzi¢ szkolenie zalogi wiertniczej za szczegdlnym podkresleniem zagrozen
1 sposobu ich unikni¢cia (instruktaz ogolny i instruktaz stanowiskowy),
e dostarczy¢ I pozostawi¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,
e dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow,
gasnic¢ pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe,
e zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu

w zasiggu dziatania urzadzen wiertniczych,

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych musza by¢ zachowane nastgpujace warunki

bezpieczenstwa:

e nalezy sprawdzi¢ potaczenie elementdw wiezy wiertniczej lub masztu,

o wytrzymato$¢ poszczegodlnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymato$ciowym, dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny by¢ poddane
przegladowi,

e nalezy prowadzi¢ przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, a szczeg6lnie oston
pasow napedowych,

e sprawdzanie lin — odciagow wiertniczych oraz prawidtowosci ustawiania urzadzen,

e urzadzenia elektryczne winny by¢ sprawdzone pod wzglgdem skutecznosci zerowania
przez uprawnionego elektryka,

e nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia w celu
uniemozliwienia wstgpu osob postronnych, plac budowy nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi,

e otwor studzienny podczas przerw w prowadzeniu prac nalezy zabezpieczyc.

Wiercenie otworu odbywac si¢ bedzie metodg okretnie — udarowag i nie wplynie to
negatywnie na $rodowisko naturalne. Urobek gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych
plandekach. Urobek wiertniczy nie zawiera $rodkow szkodliwych, nie stanowi odpadu
szkodliwego dla srodowiska i moze by¢ sktadowany w sposob nieselektywny — zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688,
1852, 2029) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie rodzajow odpadow, ktore mogq by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U.

z 2015 r. poz. 110). Wydobyty urobek podczas wiercenia, sktadowany na plandekach jest
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odpadem obojetnym imoze by¢ zagospodarowany przez Inwestora do utwardzenia

powierzchni terenu (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r.

W sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom

fizycznym lub jednostkq organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych

metod ich odzysku — Dz. U. z 2016 r. poz. 93). Wykonawca robot geologicznych jest

zobowigzany do przestrzegania powyzszych przepisow.

16. PRACE DOKUMENTACYJNE

W terminie do 3 miesigcy od zakonczenia robot geologicznych — wiertniczych nalezy

opracowac:

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowosci
Maryszewice gm. Lipno, dotyczacy ustalenia nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia
oraz okreslajacy sposob wykonania i wydajnos¢ eksploatacyjng dodatkowego otworu
studziennego nr 4 i przedlozy¢ go w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 4
egzemplarzach w wersji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Lesznie celem

uzyskania decyzji zatwierdzajacej.

Powyzsze prace dokumentacyjne nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ponizszymi przepisami

prawnymi:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 .
poz. 633, 1688, 2029).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

I1l.  POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Projekt robot geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 wraz

z ustaleniem nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych z utworéow
czwartorzgdowych — plejstocenskich w miejscowosci Maryszewice, gm. Lipno nalezy
przedtozy¢ do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Lesznie w Poznaniu w 2

egzemplarzach.
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Inwestor/zamawiajacy, ktory uzyska decyzje zatwierdzajacg projekt robot geologicznych
zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot geologicznych organowi administracji
geologicznej (Staroscie Leszczynskiemu) oraz Wojtowi Gminy Lipno minimum na dwa
tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia prac.

Wszystkie prace projektowe dotyczace odwiercenia dodatkowego otworu studziennego
nr 4, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw geologicznych niz zatozone w niniejszym
projekcie, upowaznia si¢ nadzor geologiczny do wprowadzenia niezbednych korekt
w zakresie glebokosci otworow oraz ostatecznej konstrukcji.

Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na okres
5 lat.

Wyniki robot geologicznych zwigzanych z pracami wiertniczymi, Nalezy przedstawié
w Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujgcia
wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowosci
Maryszewice gm. Lipno, dotyczacy ustalenia nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia
oraz okreslajacy sposob wykonania i wydajnos¢ eksploatacyjng dodatkowego otworu
studziennego nr 4 i przedtozy¢ go w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 4
egzemplarzach w wersji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Lesznie, celem

uzyskania decyzji zatwierdzajace;.
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