D-04.01.01 MECHANICZNE WYKONANIE KORYTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
mechanicznego wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz wbudowaniem gruntu z
koryta w pobocza z ich profilowaniem do odpowiedniego spadku i zageszczeniem w ramach utwardzenia drogi
powiatowej nr na odcinku Trzciel (granica powiatu) do m. Stara Jabtonka, gmina Miedzichowo sortowanym
kruszywem famanym z ttucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi integralng cze$¢ dokumentédw przetargowych i podpisywanej umowy na realizacje robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania koryta pod podbudowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza

Roboty powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujgcego sprzetu:

—rowniarki lub spycharki,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne,

— ubijaki, ptyty wibracyjne,

—topaty, szpadle.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do robdt zwigzanych z wykonaniem koryta bezposrednio przed rozpoczeciem
robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy. Wczesniejsze przystgpienie do robdt jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wykonanym korycie nie moze sie odbywac ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem podbudowy.

5.3. Wykonanie robot

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera danych o projektowanych spadkach
podtuznych (profil podtuzny) niweleta jezdni powinna w sposéb ptynny odwzorowywac uksztattowanie
istniejgcej drogi, a spadki podtuzne powinny sie zawiera¢ w przedziale 0,3%+10,0%. Spadki mniejsze niz 0,3% sg
dopuszczalne wytgcznie na odcinku nie przekraczajagcym dtugosci 100m i na granicy wododziatéw. Wykonawca
powinien okresli¢ gtebokos$¢ wykonywanego koryta tak, aby po wbudowaniu gruntu z koryta w pobocza, osiggna¢
zatozony — daszkowy przekréj poprzeczny o spadkach 3%. Ponadto, szerokos$é jezdni i pochylenie poprzeczne na
tukach poziomych powinny byé dostosowane do wielkosci promienia tuku, zgodnie z zasadami okreslonymi
szczegbtowo w przepisach zwigzanych (pkt. 10.6), jak dla predkosci projektowej 30km/h. Grunt z korytowania
nalezy od razu przemieszcza¢ na pobocze, ktére powinno byé uformowane do spadku poprzecznego
wynoszacego 6% i zageszczone. Profilowanie podtoza pod podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaZznika zageszczenia Is 3 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z
BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10%.



5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania podbudowy
mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Szeroko$¢ wykonanego koryta nie moze réznic¢ sie od zatozonej szerokosci podbudowy o wiecej niz + 5 cm.
Nierownosci podtuzne oraz poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng z
tolerancja + 0,5%. Rzedne wysokosciowe profilowanego podtoza nie powinny rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz +1 cm i =2 cm. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz 5 cm. Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
porownanie wartosci modutdow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie
zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta pod podbudowe

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci do najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod podbudowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacd na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

Cena 1 m2 wykonanego koryta obejmuje:

—wykonanie koryta z wbudowaniem gruntu w pobocza,

— profilowanie i zageszczenie poboczy,

— profilowanie i zageszczenie dna koryta,

— utrzymanie wykonanego koryta,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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