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1. INWESTOR
URZAD MIASTA GRUDZIADZ

86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

Lokalizacja:
86- 300 Grudzigdz
Ul . Spacerowa

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO Sp. z 0.0.
ul. Chetminska 103
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz.414, z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719, z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rudnik Péinoc’, obejmujacego teren
ograniczony ulicami Potudniowa ( Uchwata nr XVIIl / 166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia
2007r.)

Informacja Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu dotyczaca decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.07.2017r. wydana przez kierownika Referatu Ochrony Srodowiska w Grudzigdzu

Wizja lokalna.

Dokumentacja archiwalna
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4. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
41  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektoniczno-budowlanej wykonania rozbudowy i modernizacji stanicy
zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim .
Projektowany obiekt bedzie stanowit rozbudowe i modernizacje istniejacego obiektu , ktéry zajmuje w tej chwili klub
zeglarski GRYF.
Zakres rozbudowy :

O Rozbudowa i modernizacja zaplecza bazy szkoleniowej

O  Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej

42  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt przewiduje rozbudowe i modernizacje budynku na cele przystani dla dwoch klubéw zeglarskich: ,Gryfa” i ,Elektryka”,
w ktorym potaczono funkcje hangaréw przeznaczonych do skifadowania sprzetu z zapleczami socjalnymi oraz
pomieszczeniami towarzyszacymi na cele szkoleniowe.

Idea projektu zostata zdeterminowana przez wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr
XVIII /166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia 2007r.), otaczajacq teren inwestycyjny przyrode oraz
przewidywang funkcije.

Obszar inwestycyjny to teren na pograniczu lasu oraz jeziora. Forma projektowanego obiektu najbardziej bedzie
dostrzegana przez odbiorce z samego zbiornika wodnego, dlatego tak wazna stata sie jego elewacja potudniowa stojaca
przed $ciang lasu.

Elewacja ta sama w sobie bedaca niska, zaprojektowana zostata w stonowanych brazach nawigzujgc do pni drzew
rosnacych wysoko w jej tle. Dodatkowo aby uzyskaé glebie i tajemniczos¢ lasu zastosowano cofniecie elewacji, pokrytej
ciemniejszym materiatem. Blacha na rabek stojacy o pionowych podziatach dodatkowo wzmacnia ten efekt.

Uzyskano tréjwymiarowo$¢ formy, ktdra delikatnie ma sig mieni¢ od promieni odbijajacych sie od tafli wody.

Zaprojektowany budynek w swojej formie i wykonczeniu spotyka sie z charakterystyczng brytg dla obiektdw petiacych
funkcje hangaréw i magazyndéw do sktadowania sprzetdw sportowych, jednoczes$nie bedac nawigzaniem do nadwislanskiej
Mariny w Grudzigdzu. Dla tak sporego obiektu stusznym okazato sig rozbicie bryty, dajacej wrazenie przyklejonych do siebie
dwoch hangardw, przesunietych wzgledem siebie. Dzieki temu zabiegowi udato sie otrzyma¢ maksimum powierzchni
uzytkowej na poziomie pietra.

Czes¢ bardziej wysunieta w strong jeziora jest podkresleniem istniejacego obiektu, ktéry nalezato znacznie przebudowac z
uwagi na nowe potrzeby obu klubéw. Zachowana zostata linia elewacji biegngca wzdituz jeziora wraz z charakterystycznym
tarasem, bedacym jednocze$nie zadaszeniem wejscia do hangaru. Z uwagi na podziat dziatek — niezbedne byto odsuniecie
elewacji od ulicy, aby zachowa¢ wymagane w Warunkach Technicznych odlegto$ci.

Budynek jest w wigkszej cze$ci dwukondygnacyjny, z czescig jednokondygnacyjng nad hangarem ,Elektryka®. Uktad
funkcjonalny budynku koresponduje z wymaganiami klubu Elekiryk (szatnie, sala szkoleniowa, hangar, niezbedne
pomieszczenia warsztatowe, zaglownia, aneks kuchenny itp.) jak i klubu Gryf (cze$¢ szatniowa, biurowa, aneks kuchenny).
Klub Gryf i klub Elektryk majg oddzielne hangary jak i cze$ci socjalno-szkoleniowe.

Konstrukcja budynku szkieletowa, gtéwne uktady no$ne zelbetowe, monolityczne; stropy prefabrykowane typu filigran. W
zwigzku z wystepowaniem gruntéw nieno$nych zaprojektowano posadowienie na ptycie fundamentowej wspartej na
studniach z kregéw betonowych wypetnionych chudym betonem. Sciany wypelniajace zewnetrzne i $ciany wewnetrzne
wapienno-piaskowe. Wiezba dachowa drewniana.

43  UZYTKOWNICY BUDYNKU

Obiekt dostosowany jest do uzytkowania przez okoto 15 osdb. Nie przewiduje sie w obiekcie statych miejsc pracy.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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5.1 PODSTAWOWE WYMIARY OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH
O dlugosé -40,27Tm
O szeroko$¢ -16,23m
O wysoko$c (w attyce ) -6,48m
O  rzedna przyziemia 0.00 — 23,90 m n.p.m.
52  POWIERZCHNIA | KUBATURA
Powierzchnia
O  Ogdlna powierzchnia uzytkowa - 736,98 m2
0  Ogdlna powierzchnia catkowita - 553,40+553,40m2 = 1 106,80m2
0  Ogélna powierzchnia zabudowy - 501,60 m2
Kubatura netto
O Ogdlna kubatura - 2280,34m3
53  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SZCZEGOLOWE
Zestawienie pomieszczen - Parter
Wykoriczenie
Numer |Nazwa pomieszczenia posadzki Powierzchnia Kubatura
0.01 Hangar 2 pos. betonowa 275.26 m? 1065.80 m*
0.02 Pom. warsztatowe pos. betonowa 11.25 m? 31.60 m®
0.03 Pom. warsztatowe pos. betonowa 25.54 m? 71.72 m3
0.04 WC dla niepein. plytki gress 6.84 m? 19.22 m?
0.05 Kotlownia pos. betonowa 9.29 m? 26.10 m®
0.06 Hangar 1 pos. betonowa 107.99 m? 303.45 m*
0.07 Pom. pomocnicze pos. betonowa 7.61 m? 21.37 m?
443.76 m? 1539.27 m*
Zestawienie pomieszczen - Pietro
Wykonczenie
Mumer |MNazwa pomieszczenia posadzki Powierzchnia Kubatura
1.01 Wiatrolap plytki gress 11.37 m? 3292 m*
1.02 Komun. z poczek. plytki gress 21.30 m? 56.17 m*
1.03 Pom. biurowe plytki gress 7.01 m? 15.38 m*
1.04 Przed. WC plytki gress 1.79 m? 5.08 m?
1.05 Szatnia plytki gress B.36 m? 18.09 m*
1.06 Pom. perzadkowe plytki gress 1.93 m? 4.51 m?
1.07 WC plytki gress 2.49 m? 6.74 m?
1.08 Komunikacja plytki gress 24.32 m* 66.48 m*
1.09 Pom. warsztatowe plytki gress 26.79 m? 61.01 m*
1.10 Aneks kuch. plytki gress 9.62 m? 21.60 m*
1.11 Szatnia plytki gress 19.28 m? 47.00 m*
1.12 Umywalnia plytki gress 10.38 m? 26.81 m*
1.13 Natryski plytki gress 4.24 m? 10.66 m*
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Zestawienie pomieszczen - Pietro
Wykenczenie
Mumer |Nazwa pomieszczenia posadzki Powierzchnia Kubatura
1.14 WC plytki gress 1.14 m? 3.15m?
1.15 WC plytki gress 1.91 m? 5.38 m?
1.16 Matryski plytki gress 4.90 m? 1210 m?
1.17 Umywalnia plytki gress 10.48 m? 27.06 m?
1.18 Szatnia plytki gress 21.05 m? 51.26 m*
1.19 Pom. porzadkowe plytki gress 2.46 m? 5.83 m?
1.20 Swietlica plytki gress 55.45 m? 139.78 m?
1.21 Pokdj goscinny plytki gress 16.91 m? 41.45 m?
1.22 Pom. biurowe plytki gress 10.44 m? 29.78 m?
1.23 Pom. biurowe plytki gress 7.62 m? 21.75 m?
1.24 WC meski plytki gress 6.80 m? 17.66 m*
1.25 WC damski/ niepein. |ptytki gress 517 m? 13.43 m?
293.22 m? 741.07 m?

6. SPELNIENIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
a) Spetienie wymagan, o ktdrych mowa w art.5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

1)  Spetienie wymagan podstawowych dotyczacych :

Bezpieczenstwo konstrukcji — obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami

Bezpieczenistwo pozarowe — obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami

Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — obiekt
zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

Ochrone przed hatasem i drganiami — obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami

Odpowiednig charakterystyke energetyczng budynku oraz racjonalizacje uzytkowania
energii — obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatacznik do opisu
architektonicznego

2) Zapewnienie warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegoinosci w

zakresie :

Woda dla potrzeb socjalnych dostarczana bedzie z wodociggu gminnego.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru - Woda dla potrzeb przeciwpozarowych
dostarczana bedzie z wodociggu gminnego.
zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci Energetyki Zawodowe;
Usuwanie $ciekéw , wody opadowej i odpadow :
- Scieki sanitarne - do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe;j,
- wody opadowe — na przylegty teren
- Na etapie realizacji przedsiewziecia przez Inwestora bedg powstawaé odpady,
okreslone w grupie 17 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 29 grudnia 2014 r. poz. 1923),
obejmujgce m.in. odpady z budowy. Bedg to typowe odpady budowlane, inne niz
niebezpieczne, przede wszystkim gruz betonowy oraz gleba i ziemia z
prowadzonych wykopdw. Wytwércg ww. odpadéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21 z
pdzn. zm.), bedzie podmiot prowadzacy prace budowlane, co znajdzie
odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie tych prac. Wszystkie
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obowigzki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywac
beda zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
Wszystkie powstajace na etapie budowy zaktadu odpady nie bedg
magazynowane na terenie obiektu, lecz beda na biezaco zagospodarowywane
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Z uwagi na zakres przedsiewziecia,
na etapie realizacji powstawac beda odpady, ktore w pierwszej kolejnosci
zostang poddane procesowi ich odzysku, a pozostata ich czes¢ zostanie
skierowana do unieszkodliwienia poprzez sktadowanie na miejscowe
sktadowisko odpaddw. Koricowy etap realizacji inwestycji, polegajacy na
wyposazeniu projektowanego obiektu w niezbedng infrastrukture techniczna, nie
bedzie wigzat si¢ z wytwarzaniem odpadow.
- Odpady komunalne — Utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie

Grudzigdza

e) Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — tak

3) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — zastosowano urzadzenia, ktére bedg
umozliwiaty wtasciwy stan techniczny budynku np. Zastosowanie na dachu systemu stopni
kominiarskich

4)  Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne — obiekt dostosowany do
korzystania przez osoby niepetnosprawne

5)  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — obiekt zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
wraz z pdzniejszymi zmianami

6) Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7)  Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
- Zasieg przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie
obejmuje w sasiedztwie oraz w strefie bezposredniego oddziatywania jakichkolwiek zabytkow
chronionych, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 24 pazdziernika 2014 r. poz. 1446).

8) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt usytuowano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa : warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu , uzasadnionych interesdw 0séb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — zamkniecie oddziatywania zamierzonej
inwestycji w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, w zakresie ochrony
akustycznej, dotrzymanie dopuszczalnych norm zanieczyszczen, prawidtowa gospodarka
odpadami, jak réwniez gospodarka wodno-$ciekowa oraz przyjete rozwigzania techniczno-
organizacyjne, nieograniczenie dostepu do drogi publicznej zapewnig ochrone intereséw 0séb
trzecich.

10) Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 0sdb przebywajacych na terenie budowy — na etapie PB
przygotowano informacje BIOZ ; na etapie budowy kierownik budowy opracuje plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.

7. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

74

DANE CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWE PRZEGROD

O  Sciany zewnetrzne SZ1- Uc=0,18 W/m2K < Ucmax=0,20W/m2K
O Dach D1 - Uc=0,14 W/m2K< Ucmax=0,15W/m2K
0  Podtoga P1 - Uc=0,29 W/m2K< Ucmax=0,30W/m2K

O  Projektowane drzwi Umax=1,0 W/m2K< Ucmax=1,3 W/m2K
O Projektowane okna zewnetrzne Umax=0,8 W/m2K< Ucmax=0,9W/m2K
O  Projektowane witryny systemowe zewnetrzne: Umax=0,8 W/m2K< Ucmax=0,9W/m2K

0O  Projektowane $ciany wewnetrzne: U — brak wymagan
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O  Projektowane drzwi wewnetrzne: U — brak wymagan

7.2 SCIANY, DACHY, POSADZKI:
721 SCIANY ZEWNETRZNE

= SZ1 (Sciana zewnetrzna):
(1 Blacha na rgbek stojacy - gr. 2,5 cm
Ptyta OSB - gr. 2,20 cm na ruszcie
Pustka powietrzna - 2 cm
Wetna mineralna - 22 cm
) Sciana murowana -np. Silka - 24 cm
Wykonczenie $ciany gtadzig gipsowa / tynkiem cementowo-wapiennym

= SZ2 ($ciana zewnetrzna):
0 Tynk cienkowarstwowy
01 Wetna mineralna - 22 ¢cm
) Sciana murowana —np. Silka - 24 cm
O Wykonczenie $ciany gtadzig gipsowa / tynkiem cementowo-wapiennym

722  SCIANY WEWNETRZNE

= SW1 (Sciana wewnetrzna - parter):
01 Wykonczenie $ciany gtadzig gipsowa / tynkiem cementowo-wapiennym
Sciana murowana —np. Silka - 12 cm
Wykonczenie $ciany gtadzig gipsowa / tynkiem cementowo-wapiennym

= Sg1 (Sciana wewnetrzna - poddasze): system typu np. Rigips 3.40.05

01 Wykonczenie ciany: gtadZ gipsowa / tapeta + malowanie
[ 2x Plyta G-K (1,25 cm)

[ Profile CW/UW75

[ 2x Plyta G-K (1,25 cm)

Wykonczenie $ciany: gladz gipsowa / tapeta + malowanie
723  DACHY

= D1 (dach):
(1 Blacha na rgbek stojacy - gr. 2,5 cm
(1 PlytaOSB-gr. 2,20
Kontrtata - 4 cm
) Membrana paroprzepuszczalna
Wetna mineralna pomigdzy krokwiami - 22 cm
Paroizolacja
Sufit podwieszany 2x G-K na ruszcie z wypetnieniem z wetny mineralnej 4 cm
Wykonczenie $ciany: gladz gipsowa / tapeta + malowanie

Uwaga:
*Na dachu zastosowa¢ kompletny zestaw stopni kominiarskich do blachy na rabek stojacy.
**Na dachu zamontowac¢ zabezpieczenie przed nagtym obsuwaniem sie $niegu z potaci dachowych.

724  STROPY

=  ST1 (strop miedzykondygnacyjny)
(1 Ptytki na kleju - gr. 2cm
Szlichta cementowa - gr. 3 cm
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(1 Folia PCV
01 Styropian - gr. 3cm
0 Folia PCV
[ Strop zelbetowy - gr. 25 ¢cm
0 Wykonczenie: gtadz gipsowa / tynk cementowo-wapienny
725  POSADZKI

P1 (posadzka)

726

127
7271

SCHODY

STOLARKA
OKNA

Okna zewnetrzne

O7 - okna dachowe

71272

DRZWI

Beton zacierany powierzchniowo

Ptyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji gr. 18cm
2xfolia PE gr. > 0,2 mm

Podbudowa chudy beton, 10 cm

Schody zewnetrzne - klatka schodowa zewnetrzna, R30 - konstrukcja stalowa , stopnie i
spoczniki schodow zelbetowe + balustrada schodowa ze stali nierdzewnej h=1.10m

Typ 01, 03,: Profil PCV, ocieplony, Umax=0,9W/m 2 K wg Rozp. Min. Infr. Z dn. 12kwietnia
2002r. z pdzn. zm., rozwieralno-uchylne zgodnie z rysunkami; wyposazone w nawietrzaki
higrosterowane; Izolacyjno$¢ akustyczna min 30dB.

Typ 04, 05: profil aluminiowy, ocieplony, Umax=0,9W/m 2 K wg Rozp. Min. Infr. Z dn.
12kwietnia 2002r. z pdzn. zm., state, izolacyjno$¢ akustyczna min 30dB .

Typ 02, 06: profil aluminiowy, ocieplony, Umax=0,9W/m 2 K wg Rozp. Min. Infr. Z dn.
12kwietnia 2002r. z pdzn. zm., state, izolacyjnos$¢ akustyczna min 30dB. Wymagania p-poz
zgodnie z rysunkami — EI30, EI60

Profil ocieplony , Umax=1,1W/m 2 K wg Rozp. Min. Infr. Z dn. 12kwietnia 2002r. z p6zn. zm.

Drzwi wewnetrzne w cze$ci hangaréw typu D1 i D6 stalowe. llo$¢ skrzydet drzwiowych i
wymiary zgodnie z rysunkami.

Drzwi wewnetrzne w cze$ciach socjalno-higienicznych typu D3 i D4 plycinowe. Do
pomieszczen socjalno-higienicznych drzwi z otworami 0 sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza, wyposazone w samozamykacze

Drzwi wewnetrzne D2 i D5 ptycinowe, drzwi D5 dodatkowo z mozliwo$cig odktadania skrzydta
na $ciane.

Drzwi zewngtrzne typu DE1 - stalowe z nadwietlem. o8¢ skrzydet drzwiowych i wymiary
zgodnie z rysunkami.

Drzwi zewngtrzne typu DE2 - stalowe. llo$¢ skrzydet drzwiowych i wymiary zgodnie z
rysunkami.

Drzwi zewnetrzne typu DE3 - aluminiowe, przeszklone. llo$¢ skrzydet drzwiowych i wymiary
zgodnie z rysunkami.

Drzwi wewnetrzne typu DE4 - stalowe, przeszklone. llo$¢ skrzydet drzwiowych i wymiary
zgodnie z rysunkami.

Drzwi wewnetrzne DPE1 - stalowe, przeszklone. llo$¢ skrzydet drzwiowych i wymiary zgodnie
z rysunkami. EI30

Drzwi wewnetrzne DP1 - stalowe. llo$¢ skrzydet drzwiowych i wymiary zgodnie z rysunkami.
EI30
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[ Drzwi zewnetrzne profil ocieplony, Umax=1,3W/m 2 K wg Rozp. Min. Infr. Z dn. 12kwietnia
2002r. z pdzn. zm.

0 Izolacyjno$¢ akustyczna min 34dB

) Wymagania p-poz zgodnie z rysunkami.

() Drzwi ewakuacyjne wyposazone zgodnie z wymogami.

BRAMY

01 Bramy zewngtrzne typ B1 dwuskrzydtowe, rozwierane, reczne, Umax=1,3W/m 2 K wg Rozp.
Min. Infr. Z dn. 12kwietnia 2002r. z pdzn. zm. Bez wymagan p-poz.

IZOLACJE

Przeciwwilgociowa

Pionowa IZOHAN IZOBUD (ptyta fundamentowa)
Folia PE 0.2 mm pod betonem posadzki
Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych wg PN

Termiczna
01 Dach D1 - wetna mineralna 22cm + 4cm
0 Strop ST1- styropian 3cm
0 Sciany zewnetrzne — weina mineralna 22cm; min. Ao <0,035 [W/mK]
[0 lzolacja obwodowa ptyty fundamentowej — styropian XPS gr. 15cm, min. Ao <0,034 [W/mK]
74  SLUSARKA
741 BARIERKI OCHRONNE

742

743

744

7.5
751

752

Balustrada schodowa BL1 ze stali nierdzewnej h=1.10m na klatce schodowej i balkonie
Wystepowanie wg rysunkéw rzutu

PARAPETY

= Parapety zewnetrzne
Systemowe , pasujace do systemu stolarki
01 Stalowe malowane, szer. 15/20cm

= Parapety wewnetrzne
Systemowe , pasujace do systemu stolarki
Konglomerat z atestem PZH, gr.3cm , szer. 30cm

CZERPNIE | WYRZUTNIE SCIENNE | DACHOWE

Usytuowanie oraz wielko$¢ wg rys. elewacii i rzutow.
Rodzaj wg projektu branzy sanitarnej
PODNOSNIK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

(1 Podnoénik pionowy, zewnetrzny, dla oséb niepetnosprawnych ruchowo i na wozkach

ELEWACJA
KOLORYSTYKA
wg rysunku elewacii

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
grawitacyjne za pomoca systemu rynien i rur spustowych
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76  PRACE WYKONCZENIOWE
761  TYNKI

Tynk cementowo-wapienny k. Il + gtadZ gipsowa na $cianach wewnetrznych
Tynk cienkowarstwowy - zywiczny na $cianach zewnetrznych - lokalizacja zgodnie z rysunkami
architektury

76.2  MALOWANIE

Malowanie:
Sciany wewngtrzne - farba emulsyjna x2

Okfadziny scienne z ptytek szkliwionych:
w pomieszczeniach mokrych — czes¢ socjalno-higieniczna, na petng wysoko$¢ pomieszczenia
fartuch ochronny na wysokos¢ 1,5m na $cianie, gdzie bedg zamontowane umywalki i
zlewozmywaki

76.3  SUFITY

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych, na profilach systemowych mocowanych do
wiezby dachowe;

764  PRACE WYKONCZENIOWE DODATKOWE

= Wypetnienie otwordw po wykonanych przejsciach instalacyjnych zgodnie z systemem danej przegrody
= Obrobki blacharskie systemowe, malowane
= Oznakowanie pionowe tasma ostrzegawcza lokalizacji gasnic i innych elementdw ochrony pozarowe;

7.7 WENTYLACJA

0 Gfdéwna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta do 67%.
Z pomieszczen wc wywiewna.
Kottownia grawitacyjna.

Szczegotowe rozwigzania wentylacji wg dokumentacji instalacji wentylacyjnej.

8. KONSTRUKCJA
81  OGOLNE ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja budynku szkieletowa, gtéwne ukfady no$ne zelbetowe, monolityczne; stropy prefabrykowane typu filigran. W
zwigzku z wystepowaniem gruntéw nieno$nych zaprojektowano posadowienie na ptycie fundamentowej wspartej na studniach
z kregow betonowych wypelnionych chudym betonem. Sciany wypetniajace zewnetrzne i $ciany wewnetrzne z gazobetonu.
Wiezba dachowa drewniana. WieZzba dachowa krokwiowo-ptatwiowa oparta na drewnianych stupach wahaczowych. Sity
poziome przenoszone na gtdwng zelbetowg konstrukcje nosng. Stateczno$¢ wiezby zapewniono poprzez nieprzesuwne
potgczenie z gtéwna konstrukcjg nong, oraz sztywna tarcze poszycia z piyty osb.

wialr ... | strefa wg PN-B-02011 (yf =1,5)
11T [P 3 strefa wg PN-80/B-02010 (yf =1,5)

82  KONSTRUKCJE BETONOWE | MUROWE

8.2.1 BETON KONSTRUKCYJNY
Beton elementéw podziemnych (ptyta fundamentowa):
= (C25/30 fc,cube=30MPa
= Wodoszczelnosé min. W8
Beton elementéw nadziemnych monolitycznych (stupy zelbetowe, filarki, wierice podciagi, stropy)
C25/30 fc,cube=30MPa

8.22  BETON PODKLADOWY
Beton podktadowy pod fundamentami (gr. min. 10cm)
= (C8/10fc, cube=10MPa
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8.2.3  STAL ZBROJENIOWA
Stal AllIN B500SP (dla zbrojenia gtéwnego) fyk=500MPa
Stal Al St3Sx (dla strzemion) fyk=240MPa (chyba, ze na rysunkach zbrojeniowych w PW zostato zaznaczone inacze))

824  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
W celu zapewnienia zabezpieczenia antykorozyjnego betonu przyjeto:
Klasa korozyjno$ci elementéw podziemnych —XC2 / graniczna szerokos¢ rys 0,3mm / cnom=5cm
Klasa korozyjno$ci elementéw nadziemnych XC1 / graniczna szerokos¢ rys 0,3mm /cnom=3cm

8.25  MATERIAt ELEMENTOW MUROWYCH
W zakresie inwestycji wystepujg nastepujace typy muréw:
Mur z bloczkéw silikatowych SILKA E24 kI. 20
Zaprawa murarska — cienkowarstwowa

8.3  KONSTRUKCJE DREWNIANE
8.3.1 MATERIAL ELEMENTOW DREWNIANYCH
Wigzar dachowy z drewna litego, iglastego, klasy C24.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
9.1  WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Projekt budowlany zostat oparty na nastepujacych opracowaniach geotechnicznych:
= DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA dla rozbudowy hangaru na dziatce nr 3/1 w obrebie 140 w
Grudzigdzu

Dokument zostat opracowany przez firme:
Hydro-Geo Service

Zakfad prac i badan geologicznych
86-300 Grudzigdz

Ul. Reymonta 39

Poziom posadowienia:
= Poziom0.00 = 23,90m.n.p.m
= Fundamenty:
-0,24m - ptyta fundamentowa wsparta na studniach

Warunki geologiczno-inzynierskie w poziomie posadowienia :
Na terenie badanym wystepujg grunty nasypowe o migzszosci 0,4-0,7m; w potudniowej czesci parceli typowe
osady jeziorno-bagienne w postaci kredy jeziornej i gytii wraz z namutami i torfami — zalegajg do gtebokosci 3,1-
5,7 ppt. Ponadto wystepujg osady piaszczyste — piaski drobnopiaszczyste
Wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:
- | = grunty nieno$ne i bardzo $cisliwe — osady jeziorno-bagienne
- Il - piaski drobnoziarniste o 1d=0,6 — grunty nosne
Parametry przyjete wg. Tabeli geotechnicznej opracowania geotechnicznego.
Zaleca sie aby wykonawca zapoznat sie z wnioskami geotechnicznymi zawartymi w projekcie.

Warunki wodne:
W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych we wszystkich otworach.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny i zalega od 1,31m ppt do 2,27mppt (rzedne 21,74-22,25m npm)
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9.2  WNIOSKIZ DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

4, WNIOSKI I ZALECENIA

5,

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych na deiafee nr 3/1 prey ul. Spacerowej w
Grudzigdan wykonano:

* 4 otwory badaweee o dredniey 99 mm do glebokodei 8.0 m p.p.t.

= | sondowanie lekka sondg dynamiceng DPL

. W wyniku preeprowadzonych w styczniu 2017 r, prac i badan stwlerdzono erddnicowane

warunki gruntowe dla realizacji projekiowane] inwestycji. Wyjgtkowo niekorzysine
warunki pruntowe panujs w o poludniowej ceedei parceli na obszarze wystgpowania
nienoénych i bardzo &cislivych gruntéw akumulacii jeziomej. Na pozostalej cegsci pavceli
warunki g korzysine, poniewaz w podiozu wystepujg rodzime piaski aluwialne w stanie
drednio zageszezonym, Sy to gnmty nodne, nadajgee sie do bezpodredniego posadowicnia
fundamentdw projektowanego obickiu

. W badanym podioiu  stwierdzono  wystgpowanie wad  gruntowych we  wszystkich

wykonanych otworach badawczych. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny i zalega
stosinkowo plviko na plebokodel od 1.31 m ppt. (w ofworze nr 4) do 227 m ppt (w
otworze nr 1), co odpowiada przedziatowi rzednyeh 21,74 - 22,25 mon.pan,

. Wazystkie grunty akumulacii jeziorne] oz piaski prochnicene i piaski pylaste majq

charakter wysadzinowy, Umowna plebokodé przemarzania gruntdw dla dokumentowanego
terenu wynosi b, = 1.0 m..

Zalegajgce w poludniowej czgéci parceli nienofne i bardzo $cidliwe grunty akumulacji
jeriornej nie moga stanowié podiora fundamentdw projektowanego obiekiu, Na obszarze
wystepowania tyeh grontdw zaleca sig zastosowaé posadowienie pogrednic na studniach
doprowadzonyeh do nognej warstwy srednio zageseczonych piaskiw drobnogiamistyeh.

. Jako rozwigzanie allernatywne nalery rozwazy¢ zmiang lokalizacji projektowanego

obiekin i przesuniecie go ca 10 m w kierunku polnoenym. Lokalizacja projektowanego
hangaru poza obszarem wystgpowania nienodnych grunidw akumulacji jeziornej jest
znacznie lanszym rozwigzaniem, poniewaz pozwoli na bezpodrednie posadowienie obickiu
nit fawach fundamentowych,

Opracowak:

UPE 411G GEOLOG

ot e Lia
wnpe Eitwar e Kaee pews ]
My upr. &G 05077
LY
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9.3  KATEGORIA GEOTECHNICZNA

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)
projektowane budynki nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Zapewniono w budynku dostep dla oséb niepetnosprawnych ruchowo i na wozkach w postaci podnosnika pionowego.
Zapewniono réwniez dostep dla 0séb niepetnosprawnych na pietrze do natrysku i wc oraz na parterze do wc. Wskazano
na projekcie zagospodarowania terenu migjsce postojowe z przeznaczeniem dla 0séb niepetnosprawnych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

- Dane techniczne obiektu budowlanego:
a. Zapotrzebowanie na wode: na cele pozarowe — 10l/s
b.  Zapotrzebowanie na wode: na cele bytowo-sanitarne — 0,8 m3/dobe
c. Scieki sanitarne — 0,7m3/dobe
d. Odprowadzenie wéd deszczowych — na przylegty teren
- Przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
a. Eksploatacja urzadzen nie bedzie powodowata emisji hatasu wykraczajacej poza dopuszczalne normy.
Zastosowane urzadzenia gwarantujg zachowanie emisji hatasu na minimalnym poziomie.
b. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia powstawa¢ beda typowe odpady komunalne
c. Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.
d. Zasieg oddziatywania zamyka sie do terenu przedmiotowych dziatek.
e. Zasieg przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego nie obejmuije:
- parkéw narodowych,
- leSnych kompleksdw promocyjnych,
- ochrony uzdrowiskowej,
pomnikow historii wpisanych na liste dziedzictwa narodowego lub $wiatowego,
- oraz innych form ochrony przyrody

f. Rozbudowywany obiekt znajduje sie w granicach 100-metrowej strefy ochronnej wod w OCHK ,, Strefy
Krawedziowej Doliny Wisty”.

g. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 23 pazdziernika 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.), wymagajacych
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

h. W projekcie przyjeto takie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, aby nie byto mozliwosci
negatywnego wptywu projektowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, glebe, wody, powietrze oraz
zdrowie ludzi.

12. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMIl, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Teren dziatek jest zagospodarowany: istniejacy budynek, nawierzchnia cze$ciowo utwardzona, reszta powierzchnia

trawiasta. Na terenie przewidywanej rozbudowy znajdujg sie drzewa — zgodnie z planem zagospodarowania terenu -

przeznaczone do wycinki.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna,

energia promieniowania stonecznego, energia wiatru.

Z uwagi na wielko$¢ inwestycji i terenu nie ma ekonomicznego uzasadnienia wykorzystania energii wiatru dla potrzeb

obiektu .
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Na przedmiotowym obszarze brak jest informacji dotyczacych wystepowania wod geotermalnych o odpowiednich
parametrach. Dodatkowe badania w tym zakresie sg ekonomicznie nieuzasadnione.

Analiza parametréw technicznych budynku oraz $rednia ilo$¢ dni stonecznych wystepujacych na terenie wskazujg na
nieuzasadnione ekonomicznie wykorzystanie energii stonecznej dla tego typu inwestycji.

2. Analiza mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania.

Z uwagi na wielko$¢ inwestycji i terenu oraz planowanej technologii zaktadu nie ma ekonomicznego uzasadnienia
wykorzystania skojarzonej produkcji energii elektryczne; i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania dla potrzeb obiektu .

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WT

W celu regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie zawordw termostatycznych przy grzejnikach
oraz zestawow automatyki dla urzadzen grzewczo- wentylacyjnych.

15. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje (stanowiace przedmiot odrebnych opracowan — projekt techniczny):

= instalacja wody p.poz.;

» instalacja kanalizacji sanitarnej;
= instalacja wodociggowa;

= instalacja grzewcza;

= instalacje wentylacyjne;

= technologia kottowni gazowe;;
» instalacje gazowa.

= Instalacje elektryczne

151 INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacje grzewcze zasilane bedg z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie +0,00 w budynku. Zaprojektowano kotlownie gazowg 0 mocy cieplnej 60kW, ktéra dostarcza¢ bedzie ciepto na
potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. W celu ogrzewania
pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Uktad podtaczenia do kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowa, tréjdrogowy zawdr regulacyjny mieszajacy z sitownikiem elektrycznym, filtr siatkowy,
zawdr zwrotny, zawory odcinajgce kulowe, zawory spustowe oraz odpowietrzniki automatyczne. Na przewodzie powrotnym
zamontowa¢ zawor réwnowazacy oraz zawdr odcinajacy kulowy. Regulacja wydajno$ci cieplnej nagrzewnic odbywac sie
bedzie za pomocg zaworu tréjdrogowego mieszajacego z sitownikiem sterowanym regulatorem centrali wentylacyjne;.
Przewody prowadzone natynkowo zostang wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie.

Przewody z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami odpornymi na wysokg temperature po uprzednim
oczyszczeniu ich powierzchni do stopnia czystosci Sa 2 (1. strumieniowo-$cierne) wg PN-1SO-8501-1.

Przewody prowadzone w przegrodach — posadzkach i $cianach, zaprojektowano z rur z polipropylenu zbrojonych
wioknem szklanym, taczonych poprzez zgrzewanie mufowe.
W przypadku uktadania rur w $cianach grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ min. 3cm dla $rednicy rury 20-25mm i min. 4cm dla
wiekszych $rednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sig, zwlaszcza przy wiekszych Srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.
W przypadku prowadzenia rur w podtodze grubo$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosié minimum 4cm. Rurociagi
zamocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowa, stosowanie obejm bez wktadki
jest niedopuszczalne. Odstepy mocowania przewodow nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Podczas montazu przewodow stosowac sie do szczeg6towych wytycznych
producenta systemu.
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15.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda doprowadzana bedzie na teren inwestyciji z istniejacej sieci wodociggowej PVC ¢ 160, zlokalizowanej w ul.
Spacerowej, za posrednictwem projektowanego przytacza wody. Zaprojektowano przytacze wody z rur PE100 PN10
SDR17 De110 w wykonaniu do wody pitne;.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za po$rednictwem wodomierzy zamontowanych w studni wodomierzowej,
zZlokalizowanej na terenie nieruchomosci.
Przewiduje sie montazu dwoch zestawdw wodomierzowych:
1) na cele socjalno-bytowe zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ MASTER C+ JS6,3 DN25, prod.
APATOR S.A,,
2) nacele przeciwpozarowe zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ MASTER C+ JS16 DN40, prod.
APATOR S.A.

Woda doprowadzana bedzie do budynku:
1) na cele socjalno-bytowe przewodem wykonanym z rur PE De63,

2) na cele przeciwpozarowe, przewodem wykonanym z rur PE De90.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone natynkowo zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych, wg PN-H-74200:1998. Przewody instalacji wody cieptej prowadzone natynkowo
zaprojektowano z rur z polipropylenu zbrojonych wiéknem szklanym, faczonych poprzez zgrzewanie mufowe. Przewody
prowadzone w przegrodach zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT.

Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. wynosi Q4 = 3dm3/s przy zatozeniu jednoczesnosci poboru wody z dwéch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Wewnetrzng instalacje hydrantowg w budynku zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998.

15.3  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PVC ¢160,
zZlokalizowanej w ul. Spacerowe;.

Scieki sanitarne z budynku doptywaé beda grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw sanitarnych PS. Przewody
grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanatowych, gtadkich, klasy S (SDR34, SN8),
o $ciance litej, wg PN-EN 1401-01:1999, taczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych. Na trasie przewoddéw
zaprojektowano studnie kanalizacyjng rewizyjng S1, wykonana z kregdw betonowych ¢1200, zgodnie z PN-B-10729:1999.
Zastosowac studzienke kanalizacyjng prefabrykowang z kregéw betonowych z betonu B45, taczonych na uszczelke. Dno
studni — prefabrykowane, monolityczne, potaczone z najnizszym kregiem. Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do studni
wykona¢ przy zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami. Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny ¢600 z zamknigciem
zatrzaskowym, klasy D400. Pokrywe studzienng nalezy posadowiC na pierscieniu odcigzajacym.

Z przepompowni PS Scieki przepompowywane bedg przewodem tlocznym do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
ci$nieniowej PVC ¢160. Zaprojektowano przytacze z rur PE100 SDR11 De63 o ci$nieniu nominalnym 10 bar w wykonaniu do
kanalizacji ciSnieniowej, zgodnie z normg PN-EN 12201 cze$¢ 1-5. Laczenia rur i zmiany kierunku nalezy wykonywac przy pomocy
ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania czotowego. Stosowane do budowy kanalizacji ttocznej ksztattki z polietylenu PE o wysokiej
wytrzymatosci PE100 PN10 cisnieniowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 122202 cze$¢ 1-5 - zgrzewane elektrooporowo,
doczotowo lub taczone na kotnierze.

Podposadzkowg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych,
kanatowych, gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), ze $cianka lita, taczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych,
wg PN-EN 1401-01:1999. Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ réwnolegle badz prostopadle do fundamentow i przegréd
budowlanych. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypetni¢ masa plastyczna.

Na przewodach odptywowych zamontowa¢ czyszczaki dla umoZliwienia czyszczenia przewodéw. Czyszczaki nalezy
umieszczaé w odlegtosciach nie wigkszych niz co 15m. Czyszczaki nalezy wyprowadzi¢ do poziomu podtogi i zamkna¢ za
pomocg szczelnego zamkniecia. Przewody w ziemi pod podiogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min.
20cm.Po utozeniu wykonac¢ obsypke na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Przy wykonywaniu obsypki grunt zageszczaé
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warstwami nie grubszymi niz 30cm. Minimalna gteboko$¢ utozenia pozioméw kanalizacyjnych winna wynosi¢ 50cm liczac
od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu.

15.4 INSTALACJE WENTYLACYJNE
W obiekcie zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej oraz wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach
zlokalizowanych na parterze: kottownia, warsztat, hangary i magazyny
Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;:
- Uklad Nr 1 - instalacja nawiewno-wywiewna obstugujgaca pomieszczenia biurowo-socjalne, zlokalizowane na
pietrze budynku;

- Uklad Nr 2 - instalacja nawiewno-wywiewna obstugujaca pomieszczenia szatni i umywalni, zlokalizowane na
pietrze budynku;

Dodatkowo w pomieszczeniach toalet zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Pomieszczenia zlokalizowane na parterze: kotfownia, warsztat, hangary i magazyny wentylowane bedg przy uzyciu
wentylacji grawitacyjnej.

15.5 INSTALACJA GAZOWA

Obiekt zasilany bedzie w paliwo gazowe z sieci gazowej $redniego ci$nienia. Gaz doprowadzany bedzie do
projektowanej kottowni za pomocg odcinka zewnetrznej instalacji gazowej zakoriczonego szafkg zaworu odcinajacego,
zlokalizowang na zewnetrznej $cianie kottowni.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt odcinka zewnetrznej instalacji gazu utozonego w gruncie punktu redukcyjno-pomiarowego gazu do szafki zaworu
odcinajacego, zlokalizowanej na zewnetrzne $cianie budynku.
- projekt instalacji gazowej do kottéw gazowego zamontowanego w kottowni.

15.6  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:

- przebudowe instalacji przytaczeniowej obiektu

- zewnetrzne instalacje o$wietleniowe

- zasilanie zewnetrznych urzadzen branzy sanitarnej

- rozdzielnice projektowane

- instalacje o$wietlenia podstawowego, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
- zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

- instalacje uziemienia oraz potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,
- instalacje niskopradowe

- instalacje ochrony odgromowe;j i przepieciowej,

BILANS MOCY
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia moc przytaczeniowa obiektu to 20,0 kW.

ZASILANIE OBIEKTU
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia obiekt nalezy zasili¢ z istn. ztacza kablowo-pomiarowego ENERGA.
Do proj. ztacza kablowego obiektu nalezy doprowadzi¢ kabel ziemny.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowac przy uzyciu opraw montowanych na stupach, na stupkach.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem na stupach i stupkach bedzie realizowane z proj. ztacza obiektu.

Sterowanie o$wietleniem zegarem astronomicznym z mozliwo$cig recznego zatgczenia / wytaczenia.

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego wykonaé kablem YAKY4x25mm2 + FeCu25x4mm zgodnie z rysunkami. Podejscia do
opraw wykonac kablem YKY 3x2,5mm2. W stupach nalezy stosowa¢ zaciski typu 1ZK.
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UKLADANIE KABLI NN

Projektowane kable 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci minimum 0,7m, natomiast pod pasem drogowym w
rurze ochronnej SRS na gtebokosci 1,0 m (gérna czes$¢ kabla). Kable uktadaé na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig,
falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Na kabel
nasypa¢ 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc¢ folie koloru niebieskiego o
grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koficach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m a przy
przepustach rurowych 1,5m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowac¢ na kablu opaski opisowe zawierajace dane {j. typ kabla, przekrdj, dlugosé, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. W rozdzielniach oraz przy ztaczach umocowac¢ tabliczke grawerowana z
w/w opisem.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym
z rury DVK, SRS. Wioty rury ochronnej uszczelni¢ przed zamuleniem.

INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO PODSTAWOWEGO

Stosowac oprawy dostosowane do rodzaju sufitu — w czesciach biurowych z sufitami kasetonowymi stosowaé oprawy
wpuszczane, w pozostatych czesciach — oprawy nastropowe.

W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet P20, w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. |P44.
Sterowanie o$wietleniem:

- oprawy pod daszkami na zewnatrz — czujki ruchu

- oprawy w czesci operacyjnej — taczniki, czujniki ruchu

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Nalezy zastosowac o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838:2005.

Projektowane oprawy oznaczone ,Aw”, ,Ew” stuzg do oswietlenia drég ewakuacyjnych podczas zaniku napigcia w
obwodach o$wietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjne nalezy zasila¢ z wydzielonych obwoddw.

Nalezy zapewni¢ min. 1Ix na catej dtugosci drogi ewakuacyjnej oraz min. 5Ix przy urzadzeniach gasniczych jak hydranty,
gasnice.

Minimalny czas Swiecenia opraw to 1h.

Wszelkie uzyte oprawy, osprzet stuzace do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ certyfikat CNBOP.
Oprawy o$wietleniowe musze by¢ dostarczone na budowe jako gotowy produkt.

Do wszystkich opraw doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru zétto-zielonego.

Rezerwowanie zasilania opraw awaryjnych:

- oSwietlenie awaryjne dyzurki autonomiczne z autotestem

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet IP20, w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. IP44.
Gniazda w miare mozliwo$ci zasilaé przelotowo lub przewody zasilania gniazd uktadaC nad stropem a gniazda zasilaé
odej$ciami od puszek rozgateznych.

Stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami torow pradowych.

Gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosciach od posadzki:

- gniazda wtykowe potrzeb ogdlnych na wysokosci h=0,3m

ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNEJ

- Lokalizacie sterownikéw ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji kazdorazowo skoordynowa¢ z osprzetem branzy
elektrycznej.

- Zasilanie urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen, sterowanie urzadzeniami za
posrednictwem dostarczonych sterownikow i urzadzen przez branze sanitarng.

- Branza elektryczna doprowadza przewody zasilajace do puszki w okolicy urzadzenia lub do szafy zbiorczej. Ze wzgledu
na wykonanie pomiaréw nie zaleca sie wprowadzanie okablowania bezposrednio do urzadzen.

- Okablowanie sterujace, podigczenie i uktady kontrolne — zakres branzy sanitarne;.
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- Zmiana powyzszych wytycznych wymaga uzgodnienia.

INSTALACJA UZIEMIENIA BUDYNKU
W proj. obiekcie nalezy wykona¢ siatke wyréwnania potencjatéw, ktéra nalezy wykona¢ z bednarki min. FeCu25x4mm
uktadanej w posadzce lub pod posadzka.

Pod rozdzielnice nalezy wyprowadzi¢ zacisk PE.

Gtéwna szyne uziemiajacg GSU nalezy uziemié. Oporno$¢ uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Z szyng GSU potaczy¢ przewodem LgY16 w RL22 metalowe rury wodne, metalowe czesci obce, zacisk ,PE” rozdzielnicy
TB, szyne PEN ztacza kablowego budynku, zacisk kontrolny uziomu fundamentowego a takze — przewodami LgY®6 - lokalne
potgczenia wyrownawcze w tazienkach.

Wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze w tazienkach.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie zabudowane urzadzenia metalowe za pomocg obejmek i zaciskdw
bocznikujacych. Cato$¢ instalacji wykonaé z materiatow w ostonie ocynku. Szyne wyréwnawcza nalezy podiaczyé do
zacisku PE tablic za pomoca linki LgY16mm2.

Przewody wyréwnawcze stuzace do potaczenia czesci przewodzacych dostepnych z czesciami przewodzacymi obcymi, w
celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja) nalezy wykona¢ linkg LgY6mm2. Zejscia przewodow
wyréwnawczych do urzadzen nalezy wykona¢ linkg LgY6mm2 uktadang w rurce RL mocowang na tynku, na uchwytach
przykrecanych na kotki rozporowe do $ciany. Uchwyty pod rurke mocowaé co 0,5m.

Po wykonaniu instalacji szyny wyréwnawczej oraz przewodow wyréwnawczych nalezy je oznaczy¢ na kolor zétto-zielony
(zgodnie z PN-91-96/E-05009 odnos$nie oznaczen przewodéw ochronnych PE).

Projektowane gtéwne potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ w taki sposob aby taczyty ze sobg wszystkie metalowe
ciagi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewéd ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienia sztuczne
wystepujace w budynku /instalacja odgromowa/. Do szyny wyréwnawczej powinny by¢ réwniez dotaczone metalowe
konstrukcje i zbrojenia budynku.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne budynku powinny taczy¢ ze soba;

przewody ochronne (ochronno-neutraine),

wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, ¢.o., technologia itp.),

wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe),

metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku,

koryta kablowe,

OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje kabli, przewodéw oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-S (z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,,PE”, ktory jest trzecig zyta w instalacji 1-faz. i piatg w instalacii
3-faz.) przez wytaczniki nadpradowe i roztaczniki bezpiecznikowe rozdzielnic. Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢
styki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego a takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. | . Do zacisku PE nie nalezy podigcza¢ urzadzen
w Il klasie ochronno$ci.

Nalezy zainstalowa¢ szyne wyrdwnawcza (wyréwnanie potencjatow) do ktérej nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny, uziom
budynku oraz metalowe wyposazenie instalacji budynku. W pomieszczeniach sanitarnych wykonaC pofaczenie
wyréwnawcze miejscowe przewodem LgYBmm2 taczacym metalowe czesci obce z przewodem ochronnym uktadanym pod
tynkiem.

INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje budynku proj. potaczy¢ z instalacjg czesci istniejacych.

Dla IV klasy instalacji odgromowe;j (LPS):

- oko siatki zwodu — 20x20m

- $rednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi — max 20m
- wymagana warto$¢ rezystancji uziomu R<10Q
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Dla budynku przewidzie¢:

- na dachu siatka zwodow poziomych

- przewody odprowadzajgce pionowe — z wykorzystaniem zbrojenia stupow
- uziom typu B - uziom fundamentowy

- uziom otokowy

Wszystkie urzadzenia wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy chroni¢ za pomocg iglic odgromowych — zgodnie z
rysunkami.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZnfi8mm. Przewody uktada¢ na klejonych wspornikach.

Zwody pionowe wzdtuz $cian budynku wykona¢ z drutu FeZnfi8mm prowadzonego w rurach typu RO.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z bednarki miedziowanej min. FeCu 30x4. Uziom otokowy prowadzi¢ w odlegtosci od
budynku min. 1,5m oraz na gteboko$ci min. 0,5m.

Proj. ztacza kontrolne ZK nalezy zabudowac w studzienkach kontrolno — pomiarowych np. firmy Galmar.

Wszystkie podziemne metalowe elementy obiektdw i urzadzen instalacji podziemnej znajdujace sie w odlegtosci

nie wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczyé z uziomem instalacji odgromowej. Wszystkie
elementy wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w poblizu obiektu gtowic
odgromowych wykonanych z preta FeZn minimum fi15mm i wysoko$ci 3m.
Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw oporno$ci uziemienia. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowe;
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10ohm w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z
inspektorem nadzoru nalezy wykonac¢ uziom otokowy lub zabudowa¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta
FeZnfi20mm o odpowiedniej diugosci.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowac w szafce proj. ztacza kablowego.

Lokalizacja przyciskow PWP wg rysunkdw projektu.

Przyciski PWP oznaczy¢ zgodnie z Polskg Normg dotyczacq znakéw bezpieczenistwa oraz technicznych $rodkow
przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien wytaczac tylko te odbiory, ktérych dziatanie nie jest niezbedne w przypadku
pozaru.

Do przycisku PWP doprowadzi¢ przewdd ognioodporny, np. HDGs 5x2,5mm2 (do przycisku i jego sygnalizacji).

Odciecie doptywu zasilania w energie elektryczng przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie bedzie powodowac
samoczynnego zataczenia sie drugich zrodet energii elektrycznej znajdujacych sig w obrebie budynku.
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UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celoéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autorow.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania
cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej
koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie¢ w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzeh pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialno$ci.

Opracowat:

proj.: mgr inz.arch. Agata Kulesz

spr.: mgr inz.arch. Janina Czechowska-Wojcik

mgr inz. Agnieszka Redmerska
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17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Przedmiotowy projekt dotyczy budynku dwukondygnacyjnego, niskiego, uzytecznoéci publicznej.

Powierzchnia zabudowy: ok. 501,60 m?
Powierzchnia uzytkowa: ok. 736,98 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
wysokos$¢: ok. 6,48 m

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku beda wystepowaty substancje palne, odpowiednie do przeznaczenia pomieszczen ustugowych (meble, wystroj
wnetrza, sprzet zeglarski). W budynku nie przewiduje sie przechowywania, ani wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w ilosciach przekraczajacych biezace potrzeby budynku.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Przewidywana liczba os6b w budynku wynosi okoto 15 oséb. W
budynku nie wystepujg pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.
4. Przewidywana gesto$c¢ obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego znajduje sie w przedziale 500-1000 MJ/mz2,
5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozenia wybuchem.
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla przedmiotowego budynku ,D” (ZL Ill, N, dwukondygnacyjny).
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej (KOO) elementdéw budynku - tabela ponizej.

Tabela 1. KOO elementéw budynkéw

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %)
odpornosci Glowna konstrukcja | Strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowe| konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna  czesci 1,2 1 )
nadziemnej
"D" R30 () REI 30 EI30 () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku, E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw., | — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona
jw., (=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

) Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9  Wymagania nie  dotyczg  naswietli  dachowych,  Swietlikéw, Iukarn i  okien  pofaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjq znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4)Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Sciany oddzielenia pozarowego - REI 60

Drzwi przeciwpozarowe — EI 30

Sciana wydzielajaca zewnetrzne schody ewakuacyjne od budynku powinna mieé - El 15
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielony zostat na trzy strefy pozarowe.

Strefa Lokalizacja Klasyfikacja KOP Powierzchnia Powierzchnia
pozarowa dopuszczalna
Czes$¢ magazynowo ) )
SP1 socjalna (hangary) PM<1000 MJ/m? D 440.2m 8.000m
SP2 C'ZQSC socjalno ZL D 177.4 m2 8,000 m2
uzytkowa
SP3 Czes¢ socjalno ZL Il D 161.7 m? 8.000 m?
uzytkowa

8. Warunki usytuowania - odlegto$é budynku od obiektéw sasiadujacych

Wymagane odlegto$ci od innych obiektéw wynosza:
- od budynkéw ZL 8m

- od budynkéw PM < 1.000 MJ/m2 8m
9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczen bedzie odbywac sie przejsciami ewakuacyjnymi o dtugosci nie wiekszej niz 40 m i szerokosci
przejscia nie mniejszej niz 0,9 m. Dtugo$¢ przej$cia mierzona jest od najdalszego w miejsca ktérym moze przebywac cztowiek
do wyjscia ewakuacyjnego. PrzejScie bedzie prowadzito przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Ewakuacja z pomieszczen bedzie prowadzita na korytarz stanowigcy dojécie ewakuacyjne prowadzacy na zewnatrz budynku.
Szeroko$¢ drzwi prowadzacych z pomieszczen na korytarz wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych z budynku wynosi 0,9 m.

Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona w osi drogi ewakuacyjnej nie przekroczy 20 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
szerokosci drogi ewakuacyjnej z 1,4, do nie mnigj niz 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Dla budynku jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik pradu (kubatura powyzej 1000 m3).

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Poziome drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu nie mniejszym niz
1 lux w osi drogi.

Dla budynku jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty 33 w pomieszczeniach hangaréw na paterze.

12. Wyposazenie w gasnice
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Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice o zawarto$ci $rodka gasniczego min . 2 kg — 1 szt. na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej, niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi

13. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku wynosi 10 I/s. llo$¢ wody
niezbedna do zewnetrznego gaszenia pozaréw powinna by¢ realizowana z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w
odlegtosci nie wigkszej niz 75 m.

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej w mys| § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

171 UZYTKOWNICY BUDYNKU

Obiekt dostosowany jest do uzytkowania przez statg grupe uzytkownikéw okoto 15 osob. Nie przewiduije sie w obiekcie
statych miejsc pracy. Salka dydaktyczna bedzie wykorzystywana okresowo do przeprowadzania szkolen. Szkolenia i treningi
bedg przeprowadzane gtéwnie w dni wolne od pracy.



