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1. INWESTOR
URZAD MIASTA GRUDZIADZ

86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

Lokalizacja:
86- 300 Grudzigdz
Ul . Spacerowa

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO Sp. z 0.0.
ul. Chetminska 103
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz.414, z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719, z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rudnik Pétnoc”, obejmujacego teren
ograniczony ulicami Potudniowg ( Uchwata nr XVIIl / 166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia
2007r.)

Informacja Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu dotyczaca decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.07.2017r. wydana przez kierownika Referatu Ochrony Srodowiska w Grudzigdzu

Wizja lokalna.

Dokumentacja archiwalna
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4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania:
- proj. budynek stanicy zeglarskiej

Opracowanie zawiera:

- zasilanie obiektéw objetych opracowaniem
instalacje o$wietleniowa

- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacje wyréwnawczg

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- instalacje odgromowg,

5. ZASILANIE

data 2022/01/24 str. 5/28

Zgodnie z Warunkami Przebudowy ENERGA z dnia 26.01.2022 oraz z Warunkami Przytgczenia ENERGA z dnia
13.01.2022 istniejace ztacze kablowo-pomiarowe wt. ENERGA nalezy przenies¢ a kabel je zasilajacy od istn. stupa

skrocic.

Istniejacy uktad pomiarowy nalezy przenie$¢ do nowej szafki w nowej lokalizacji.

Zabezpieczenie przedlicznikowe — 32A.

W razie potrzeb pozostate odbiory istniejace zasilane z obecnego ztacza nalezy przedtuzy¢ mufg i zasili¢ z nowej szafki

kablowo-pomiarowe;.

6. BILANS MOCY

Moc zapotrzebowana obiektu to 20,0 kW.

T2 - Socjal - Odbiory

X » Moc [kW] . . Ps [kW]
Odbiory flos¢ jednostkowa Pilkw] ki Ps [kw] jednostkowa
gniazdo wt. 230V 51 0,30 15,30 0,20 3,06 0,06
gniazdo suszarki 5 0,30 1,50 0,20 0,30 0,06
wentylator Wt 1 0,10 0,10 0,60 0,06 0,06
wentylator WK 2 0,10 0,20 0,60 0,12 0,06
punkt PEL 5 0,40 2,00 0,20 0,40 0,08
centrala wentylacyjna CNW-1 1 2,00 2,00 0,60 1,20 1,20
centrala wentylacyjna CNW-2 1 2,00 2,00 0,60 1,20 1,20
zestaw gniazd 1 8,00 8,00 0,05 0,40 0,40
szafka TT 1 0,80 0,80 0,50 0,40 0,40
system przyzywowy 1 0,10 0,10 0,20 0,02 0,02
(A) 16W 1450LM 8 0,02 0,13 0,70 0,09 0,01
(B) 38W 4050LM 37 0,04 1,41 0,70 0,98 0,03
(D) 43W 6000LM 2 0,04 0,09 0,70 0,06 0,03
(H) BDLUX LIMIT K WALL LED 16W 11 ‘ 0,02 ‘ 0,18 0,70 0,12 0,01 ‘
TK - Odbiory
. » Moc [kW] . . Ps [kw]
Odbiory flose jednostkowa Piflkw] ki Ps [kw] jednostkowa
gniazdo wt. 230V 3 0,30 0,90 0,20 0,18 0,06
zawor elektromag. 1 0,10 0,10 0,60 0,06 0,06
sterownik kotta 1 0,10 0,10 0,60 0,06 0,06
podgrzewacz 1 0,80 0,80 0,60 0,48 0,48
(D) 43W 6000LM 2 0,04 0,09 0,70 0,06 0,03
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RG - Socjal - Odbiory

. L, Moc [kwW] " . Ps [kw]

Odbiory flos¢ jednostkowa Pifkw] ki Ps [kw] jednostkowa
WLZ TK 1 1,99 1,99 0,25 0,49 0,49
WLZT2 1 33,80 33,80 0,42 14,30 14,30
gniazdo wt. 230V 22 0,30 6,60 0,20 1,32 0,06
gniazdo suszarki 1 0,30 0,30 0,20 0,06 0,06
podgrzewacz 1 0,80 0,80 0,60 0,48 0,48
sterownik kotta 1 0,10 0,10 0,60 0,06 0,06
zawor elektromag. 1 0,10 0,10 0,60 0,06 0,06
wentylator Wt 1 0,10 0,10 0,60 0,06 0,06
zasilanie bramy 3 0,20 0,60 0,20 0,12 0,04
zestaw gniazd 3 8,00 24,00 0,05 1,20 0,40
dzwig dla npspr. 1 2,00 2,00 0,10 0,20 0,20
(D) 43W 6000LM 4 0,04 0,17 0,70 0,12 0,03
(C) 68W 9300LM 16 0,07 1,09 0,70 0,76 0,05

(H) BDLUX LIMIT K WALL LED 16W 1 ‘ 0,02 ‘ 0,02 ‘ 0,70 ‘ 0,01 ‘ 0,01 ‘
ZK-PWP - Odbiory
Odbiory ose  MoclWL o K pspkw) kWl

jednostkowa jednostkowa
WLZ RG 1 71,66 71,66 0,27 19,25 19,25
stup oswietleniowy 4 0,05 0,20 0,50 0,10 0,03
stupek oswietleniowy 3 0,03 0,09 0,50 0,05 0,02

7. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu opraw montowanych na stupach oraz przy pomocy stupkéw
o$wietleniowych.

Zasilanie opraw na stupach wykona¢ kablem YAKY4x2,5mm2 + FeZn25x4. Podejscia do opraw wykonaé¢ kablem YKY
3x2,5mm2. W stupach nalezy stosowac zaciski typu 1ZK.
Zasilanie stupkéw wykonac¢ kablem YKY3x2,5mm2.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem zewnetrznym oraz stupdw o$wietleniowych wykonac z proj. ztacza ZK-PWP.

8. UKLADANIE KABLINN

Projektowane kable 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci minimum 0,7m, natomiast pod pasem drogowym w
rurze ochronnej SRS na gtebokosci 1,0 m (gérna czes$¢ kabla). Kable uktada¢ na 10 ¢cm podsypce z piasku, uktadany linig
falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Na kabel
nasypa¢ 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o
grubo$ci co najmniej 0,5 mm i szeroko$ci 25 cm. Na koricach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m a przy
przepustach rurowych 1,5m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugo$¢, oznaczenie
trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. W rozdzielniach oraz przy ztaczach umocowaé tabliczke
grawerowang z w/w opisem.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w przepuscie
ochronnym z rury DVK, SRS. Wioty rury ochronnej uszczelni¢ przed zamuleniem.

9. ROZDZIELNICE

Ztacze kablowe ZK-PWP:

- Ukfad sieci TN-C-S

- Prad znamionowy ciagty: In < 100A

- Napiecie znamionowe faczeniowe: Un = 400V
- Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V
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- Klasa ochronnosci: Il

- Stopien ochrony: min IP55

- Odporno$¢ na uderzenia mechaniczne: min. IK09
- Wytacznik gtéwny

- Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 (B+C)
- Zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych
- Zabezpieczenia obwoddw odbiorczych

- Obudowa termoutwardzalna

- Zamykane na klucz

- Odporna na promieniowanie UV

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Tablica RG, T2:

- natynkowa

- modutowa

- Ukfad sieci TN-S

- Prad znamionowy ciagty: In < 100A

- Napiecie znamionowe taczeniowe: Un = 400V

- Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V

- Klasa ochronnosci: |

- Stopien ochrony: min P30

- Wytgcznik gtowny

- Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 (B+C)

- Zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych

- Zabezpieczenia obwoddw odbiorczych

- Sygnalizacja optyczna obecnosci zasilania — lampki kontrolne
- Wykonanie z blachy stalowej o grubosci 0,8 -1,0 (mm)
- Zamykana na klucz

Tablica kottowni TK:

- natynkowa

- modutowa

- Ukfad sieci TN-S

- Prad znamionowy ciagty: In < 100A

- Napiecie znamionowe taczeniowe: Un = 400V

- Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V

- Klasa ochronnosci: |

- Stopien ochrony: min IP30

- Wytacznik gtowny

- Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 (B+C)

- Zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych

- Zabezpieczenia obwoddw odbiorczych

- Sygnalizacja optyczna obecnosci zasilania — lampki kontrolne
- Wykonanie z blachy stalowej o grubosci 0,8 -1,0 (mm)
- Zamykana na klucz

10. OKABLOWANIE BUDYNKU

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL nalezy instalacje wykona¢ przewodami o reakcji na ogieft minimum:

- poza drogami ewakuacyjnymi Dca-s2, d1, a3.
- w obrebie drog ewakuacyjnych B2ca-s1b, d1, a1.

data 2022/01/24 str. 7/28

Urzadzenia, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy zasili¢ przewodami ognioodpornymi, np. HDGS.
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Okablowanie prowadzi¢ w korytach ponad sufitami podwieszanymi i w rurkach, podtynkowo oraz w $ciennych kanatach
systemowych oraz w rurach podtynkowych.

11. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Zasilanie z proj. rozdzielnic wewnatrz budynku.

Stosowac¢ oprawy dostosowane do rodzaju sufitu — w cze$ciach biurowych z sufitami kasetonowymi stosowac¢ oprawy
wpuszczane, w pozostatych cze$ciach — oprawy nastropowe.

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet IP20, w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. |P44.
Sterowanie o$wietleniem:

- W pomieszczeniach — taczniki, czujniki ruchu

- oSwietlenie zewnetrzne — czujniki ruchu, zegar astronomiczny,

12. OSWIETLENIE AWARYJNE
Nalezy zastosowac o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838:2005.
Projektowane oprawy oznaczone ,Aw”, ,Ew” stuzg do o$wietlenia drég ewakuacyjnych podczas zaniku napiecia w obwodach
o$wietlenia podstawowego.
Nalezy zapewni¢ min. 1Ix na catej diugosci drogi ewakuacyjnej oraz min. 5lx przy urzadzeniach gasniczych jak hydranty,
gasnice.
Minimalny czas $wiecenia opraw to 1h.
Wszelkie uzyte oprawy, osprzet stuzace do o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ certyfikat CNBOP.
Oprawy o$wietleniowe musze by¢ dostarczone na budowe jako gotowy produkt.
Do wszystkich opraw doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru zétto-zielonego.
Oprawy awaryjne nalezy zasila¢ z wydzielonych obwoddw.
Przewidziano zastosowanie opraw autonomicznych z autotestem.

13. GNIAZDA WTYCZKOWE
Zasilanie z proj. rozdzielnic wewnatrz budynku.
W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet IP20, w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. [P44.
Gniazda w miare mozliwo$ci zasila¢ przelotowo lub przewody zasilania gniazd uktada¢ nad stropem a gniazda zasila¢
odejsciami od puszek rozgateznych.
Stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami torow pradowych.
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysoko$ciach od posadzki (o ile nie podano inaczej na rysunkach):
- gniazda wtykowe potrzeb ogoinych na wysoko$ci h=0,3m
- gniazda wtykowe w tazienkach na wysokosci h=1,6m
W pomieszczeniach technicznych stosowaé osprzet natynkowy.
Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami 3x2,5 mm2 typu wg informacji na schematach.
Do wszystkich gniazd doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru zétto-zielonego.
Przewody uktada¢ w tynku z osprzetem podtynkowym.
Gniazda w miare mozliwo$ci zasila¢ przelotowo lub przewody zasilania gniazd uktadaé nad stropem a gniazda zasila¢
odejsciami od puszek rozgateznych.
Stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami torow pradowych.

Gniazda instalowa¢ na wysoko$ci od podtogi (o ile nie podano inaczej na rysunkach)

* w kuchniach, jadalniach 0,25m oraz 1,20 m nadblatowe (dopasowaé do mebli)
* w biurach 0,25m
* w tazienkach: 1,60 m przy umywalce

W przypadku braku informacji na rysunku gniazda $cienne instalowa¢ na wysoko$ci 0,25m od posadzki.
W pomieszczeniach suchych - osprzet IP20; w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny.



Projekt: 573 — RUDNIK-PB 2 Numer dokumentu Q01
Faza: PB - PROJEKT BUDOWLANY Rewizja 00
Branza:  |E — INSTAL. ELEKTRYCZNE Zakres | Dotyczy:  OPIS TECHNICZNY D

Indeks: 573-PT-IE-T01-00

data 2022/01/24 str. 9/28

14. ZESTAWY GNIAZD
Zestawy gniazd (rozdzielnice stacjonarne) nalezy zasili¢ okablowaniem 5-zytowym — zgodnie z informacjami na schematach.
Instalacje wewnatrz zestawu nalezy wykona¢ przewodami typu YDY.
Stosowac osprzet bryzgoszczelny.
Lokalizacja poszczeg6inych zestawodw zostata przedstawiona na rysunkach. Rozmieszczenie zestawdw gniazd wtyczkowych
nie uwaza sie za ostateczne - doktadna lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Zalecane stosowanie osprzet PCE lub Spamel.

15. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 08.04.2019r. w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé
urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. W obiekcie w zakresie niniejszego opracowania przepiecia mogg mie¢ negatywne
skutki na zycie ludzkie, dziatalno$¢ przemystowa.
W miejscach wprowadzenia zasilania kablowego (ztaczach, rozdzielnicach) nalezy stosowac ogranicznik przepie¢ typu 11
montowac go ,jak najblizej miejsca wprowadzenia instalacji do budynku”.
Jezeli odlegtos¢ miedzy Srodkiem ochrony przeciwprzepieciowej a wymagajacym ochrony urzadzeniem przewyzsza 10m to
nalezy zastosowa¢ dodatkowe srodki ochronne jak dodatkowy ogranicznik typu 2 lub 2+3 — zaleznie od wymaganego
poziomu ochrony urzadzenia. Zalecane stosowanie ogranicznikéw typu 2 lub 2+3 w rozdzielnicach wewnatrz budynku.
Urzadzenia wrazliwe na przepiecia nalezy chroni¢ za pomocg ogranicznika typu 3 umieszczonego w gniazdku lub
bezpo$rednio w urzadzeniu chronionym.
W rozdzielnicy RG oraz w ztaczu zalecane zastosowanie ogranicznika typu 1+2.

16. ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNEJ
Urzadzenia do zasilenia:
- Wentylatory- nalezy uzy¢ automatyki producenckiej, sterowanie strefami lokalnie (pogrupowane na strefy). Branza
elektryczna doprowadza zasilanie do poszczegdlnych wentylatoréw lub do szafy zbiorczej. Okablowanie pomiedzy
urzadzeniami sterowniczymi, wentylatorami, przepustnicami a urzadzeniami po stronie branzy sanitarnej. Uruchomienie
systemu przy wspotpracy Elektryk-Automatyk AKPiIA.

- Centrale wentylacyjne — zasilanie do centrali lub szafy zasilajacej centrale, okablowanie sterujace, automatyka po stronie
branzy sanitarnej.

- Kociol- zasilanie sterownika poprzez gniazdko 230V zainstalowane obok pieca. Wszelkie dodatkowe elementy takie jak
pompy obiegowe zasila branza sanitarna poprzez odpowiedng szafe automatyki.

- System GAZEX - zasilanie 230V, okablowanie pomiedzy czujnikami, zaworem MAG czy do sygnalizatora wykonuje branza
sanitarna.

Uwagi:

- Lokalizacje sterownikdw ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji kazdorazowo skoordynowa¢ z osprzetem branzy elektryczne;.
- Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen, sterowanie urzadzeniami za
posrednictwem dostarczonych sterownikéw i urzadzen przez branze sanitarng.

- Branza elektryczna doprowadza przewody zasilajace do puszki w okolicy urzadzenia lub do szafy zbiorczej. Ze wzgledu na
wykonanie pomiaréw nie zaleca si¢ wprowadzanie okablowania bezpo$rednio do urzadzen.

- Okablowanie sterujace, podigczenie i uktady kontrolne — zakres branzy sanitarne;.

- Zmiana powyzszych wytycznych wymaga uzgodnienia

17. INSTALACJA WYROWNAWCZA
W proj. budynku socjalnym nalezy wykonac siatke wyréwnania potencjatow, ktérg nalezy wykona¢ z bednarki min.
FeCu25x4mm uktadanej w posadzce lub pod posadzka (informacje na rysunku). W kottowni instalacja potaczen



Projekt: 573 — RUDNIK-PB 2
Faza: PB - PROJEKT BUDOWLANY
Branza: IE — INSTAL. ELEKTRYCZNE

Numer dokumentu
Rewizja
Zakres / Dotyczy:

Indeks:

01
00

OPIS TECHNICZNY

573-PT-IE-T01-0

0

data 2022/01/24 str. 10/28

wyréwnawczych bedzie wykonana z bednarki utozonej natynkowo na uchwytach wzdtuz $cian oraz nad drzwiami (szczegdty
na rysunku). Instalacje wyréwnawcza wezta cieplnego potaczy¢ z GSU.

Pod rozdzielnice nalezy wyprowadzi¢ zacisk PE.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie zabudowane urzadzenia metalowe za pomoca obejmek i zaciskow
bocznikujacych. Cato$¢ instalacji wykonaé z materiatéw w ostonie ocynku. Szyne wyréwnawczg nalezy podigczy¢ do zacisku

PE tablic za pomoca linki LgY16mm2.

Przewody wyréwnawcze stuzace do potaczenia czesci przewodzacych dostepnych z cze$ciami przewodzacymi
obcymi, w celu ograniczenia napigcia dotykowego (ekwipotencjalizacja) nalezy wykonac linka LgY6mm2. Zej$cia przewoddéw
wyréwnawczych do urzadzen nalezy wykonac linkg LgY6mm2 uktadang w rurce RL mocowang na tynku, na uchwytach

przykrecanych na kotki rozporowe do $ciany. Uchwyty pod rurke mocowac¢ co 0,5m.

Po wykonaniu instalacji szyny wyréwnawczej oraz przewoddw wyréwnawczych nalezy je oznaczy¢ na kolor zétto-
zielony (zgodnie z PN-91-96/E-05009 odnos$nie oznaczen przewoddw ochronnych PE).

Projektowane gtowne potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w taki sposéb aby taczyly ze sobg wszystkie
metalowe ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewéd ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienia sztuczne
wystepujace w budynku /instalacja odgromowa/. Do szyny wyrdwnawczej powinny by¢ rowniez dotgczone metalowe
konstrukcije i zbrojenia budynku.
Potaczenia wyréwnawcze gtéwne budynku powinny taczy¢ ze soba;
przewody ochronne (ochronno-neutraine),
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.),
wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe),
metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku,

koryta kablowe,

18. INSTALACJA ODGROMOWA - SPRAWDZENIE LPS
Parametry do obliczen instalacji odgromowej w programie IEC RAC:

oliekiu
Dlugosc obiektu (m)
Szerokosé obiekiu (m):

Wysoko$¢ powierzchni dachu (m)*:

m <
[17 >
3 »

Wysokosé najwyzszej czesci dachu (m)*: |8 4 ‘ »
* Mierzone od powierzchni gruntu
Powierzchnia rownowazna (m2): |5 291 m2
c obieki
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie -
Skutecznosé ekranowania obiektu: Srednia -
Wewnelrzne oprzewodowanie: Nieekranowane -
stoczenia
Wspbdlczynnik poloZenia: Podobnej wysokosci -
Wspélczynnik otoczenia Podmiejska =

Liczba dni burzowych:

Roczna gestosc wyladowari:

Mapa izokerauniczna:

25 days/year ﬂL

[2.5 Tlashes/kmz

Podglad mapy

Linia zasilsigea:

Rodzaj wprowadzanych linii:
Rodzaj linii zewnetrznych:

Obecnosé transformatora SN/nn:
Inne lnie napoielzne:

Liczba linii przewodzacych:
Rodzaj linii zewngtrznych:

Inne linie kablowe:

Liczba linii przewodzgcych:
Rodzaj linii zewnetrznych:

Srodki ocheos

Klasa ochrony LPS:
Sradki ochrony ppoz.:
Qchrona od przepigc:

‘Kahal wziemi 3
Nieekranowane K

Brak transformatora  ~

o a|»

Nieekranowane -

[1 a|»

‘ Nieekranowane ]

-

klasa IV
Brak srodkéw

Koord. SPD IEC 62305-4

Lefla i

Wyniki obiiczed rpapka:

Utrata zycia ludzkiego:
Utrata uslug poblicznych:
Utrata débr kulturalnych:

Straty materialne:

Tolerowane

[1.00E-05 =>
[100E03 =
[1o0E-03  =>
[1.00E-03 =

Ryzyko trafien Ryzyko trafier Ryzyko
3,37E-07 +  [a1E-07 = [7.48E-07
0,00E+00 +  [0,00E+00 = [0,00E+00
0,00E+00 +  [0,00E+00 = [o.00E+00
2,84E-07 +  [6,20E-06 = [6.48E-06

Typ 1 - ubiata zycia kudzkiego

Specjalne zagrozenie Zycia: [s’,edni poziom paniki E|

Utrata Zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ... -

Utrata Zycia wskutek przepiec: Nie dotyczy H
Tyw 2 - uhata podstawomych ushug:

Utrata uslug wskutek pozaru: [Brak usiug -]

Utrata uslug wskutek przepieé: Brak uslug 5

Ty 3 - ubata dibe kulluraingch:

Utrata débr wskutek pozaru: |Brak débr kulturalnych

Typ 4 - steaty materalne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozeniz -

Straty wskutek pozaru: Obiekt handlowy j
Straty wskutek przepigc: Inne obiekty B
Straly porazeniowe: Brak ryzyka porazenia |
Tolerowane ryzyko strat: 1na 1.000 B

Niniejszy program jest pomocny w analizie
réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat
piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia
wszystkich elementdw projektowych, kidre
moglyby czynic obiekt mniej lub bardziej
podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych

przypadkach czynniki osobowe | materiaine
moga byé bardzo wazne i powinny by¢

Obliczenia dodatkowo uwzglednione w obliczeniach

Pranram tan isct nrrarnarzams dn slnenusania w

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2 wykonane zostaly obliczenia oceny ryzyka zwigzanego wytadowaniami atmosferycznymi,
ktére wykazaty koniecznos¢ zastosowania min. LPS klasy IV.
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edtion

2005-01
Project: PROJECT 1
Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: 5 201 m2
Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt 0.007 ;\nashes/year
Nd - srednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt ’
. N . - L . L L 226 047 m2
Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 0 559 flash
Nm - srednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie : ashes/year
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzna gsolisﬂ ?s%eslyear
NL1 - srednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzna ’
Al - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrzne] 1 ggg goohmz
NI - srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia - ashes/year
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafier w linie kablowa §1ng$4ﬂ g]sies/year
NL2 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowa '
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowa 3569931”? ";12
NI2 - srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia : ashes/year
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napiec krokowych | dotykowych wewnalrz i na zewnalrz bezposrednio trafionego obiekiu 6,61E-09
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechani |cznym\ i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 8{8¢R-07
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy bezposrednich irafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu D,DDE+DD
RU1 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiekiu przy trafieniach w linie 1,64E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 4 ,09E-07
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 2 - utrata podstawowych uslug:
RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechani |cznym\ i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w bti]GB+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przep\ec przy bezposrednich trafieniach w obiekt 00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu D,DDE+DD
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymii chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RBS3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6{6E:+00
RV3 - ryzyko szkéd powoedowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napiec krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiekiu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w Bt68kE-07
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,98E-08
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu obiektu 1,68E-06
RU4 - ryzyko groznych napiec krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiekiu przy trafieniach w linie 0.00E+00
RV4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechamczmym\ i chemicznymi przy trafieniach w linie 3,27E-07
RW4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przeplec przy trafieniach w linie 1,64E-07
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 4 ,03E-06
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright ® 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projekiowych, ktdre moglyby czynié obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne moga byé bardzo wazne | powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.
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19. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowa wykona¢ z zachowaniem wymagan LPS IV.

Dla budynku zaprojektowano:

- na dachu siatka zwodéw poziomych

- przewody odprowadzajace

- uziom typu B fundamentowy oraz otokowy

Dla IV klasy urzadzenia odgromowego (LPS):
- oko siatki zwodu - max 20x20m
- Wymagana warto$¢ rezystanciji uziomu R<10Q

Ochrona przed napieciem krokowym:
Najwieksze zagrozenie wystepuje w przypadku instalacji odgromowej posiadajacej uziomy typu A (pionowe lub poziome). W
przypadku uziomu typu B (otokowy lub fundamentowy) jest ono mniejsze.

Ochrona przed napieciem dotykowym

Ochrona przed napieciem dotykowym jest wymagana gdy zaden z warunkow:

- bardzo mate prawdopodobienstwo zblizenia sie na odlegto$¢ 3m od przewodéw odprowadzajacych
- bardzo krétki czas przebywania 0séb w zagrozonym obszarze

- LPS sktadajacy sie z metalowej struktury lub stupdw wzajemnie potaczonych

- elektryczna izolacja dostepnych przewoddw odprowadzajacych nie jest spetniony.

W przypadku projektowanej instalacji odgromowej zagrozenie nie wystepuije.

Jednak ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie przewody odprowadzajace nalezy utozy¢ w rurach RO.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZnd8mm. Przewody uktada¢ na klejonych wspornikach.
Proj. Ztacza kontrolne ZK nalezy zabudowaé w studzienkach kontrolno — pomiarowych lub wykonaé ztacza na dachu.

Wszystkie podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen instalacji podziemnej znajdujace sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej.

Wszystkie przewodzace i nieprzewodzace elementy budowlane oraz instalacyjne wystajace ponad powierzchnie dachu
chronié¢ przy pomocy iglic odgromowych podtaczonych do instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiardw oporno$ci uziemienia. Najwieksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 100 w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru nalezy zabudowa¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZni20mm o odpowiedniej dtugosci.

20. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu budynku przewidziano w gtéwnym zabezpieczeniu linii zasilajgcej proj. budynek w proj.
ztaczu kablowym ZK-PWP.

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu (PPWP) budynku nalezy podtaczy¢ do wytacznika — lokalizacja przyciskow
na rzutach instalacji.

Przyciski PWP oznaczy¢ zgodnie z Polskg Normg dotyczaca znakow bezpieczenistwa oraz technicznych $rodkow
przeciwpozarowych. Zastosowaé przycisk z sygnalizacjq zadziatania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien wytaczac tylko te odbiory, ktérych dziatanie nie jest niezbedne w przypadku
pozaru.

Do przyciskéw PWP doprowadzi¢ przewdd ognioodporny HDGs 5x2,5mm2 (do przycisku i jego sygnalizacii).

Odciecie doptywu zasilania w energie elektryczng przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie bedzie powodowaé
samoczynnego zatgczenia sie drugich zrédet energii elektrycznej znajdujacych sie w obrebie budynku.
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21. UWAGI KONCOWE

Stosowaé materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

Podczas wykonywania rob6t bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP,

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych,

Po wykonaniu instalacji wykonac niezbedne pomiary a zwtaszcza pomiary skuteczno$ci wytaczania zwarc,

Linie kablowe o$wietleniowe, WLZ, linie zasilanie gniazd wtyczkowych, zestawow gniazd, instalacje zasilania urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S” jako
pieciozytowg (L1, L2, L3, N, PE) i jako trzyzytowa (L, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie zyly neutralnej ,N" oraz
ochronnej ,PE”.

Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane wytacznie za zgodg Design Construction
Studio. Dotyczy to w szczegdlno$ci rozwigzan materiatowych.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja, a takze stwierdzenia istotnych
odstepstw od tej dokumentacji, DCS lub AMS Projekt zgtosi zadanie wstrzymania tych robot, o czym powiadomi wiadze
budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim,

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autorow.
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22. WARUNKI PRZYLACZENIA ENERGA Z DNIA 13.01.2022

Energa

operator
Numer P/21/107785 Miejscowos¢ Grudzigdz Data 13-01-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek szkoleniowo-magazynowy - zwigkszenie mocy (PPE: 590243892020470975)

Adres (Nr dzialki): Grudzigdz, ul. Spacerowa
gm. Grudzigdz , dziatka numer 0140-3/1

Grupa przylaczeniowa;  V
Moc przylaczeniowa: 20 kW (zwigkszenie mocy o: 9 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grudzigdz Rzadz [GPZ2-0016)
Linia 15 kv GPZ RZADZ-PRZEPOMPOWNIA [SN 2-0016-02]
Stacja SN/nn Rudnik 2 [STA2-1137]
Obwod nn CLIMA KOMFORT [NN 2-1137-08]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Spacerowa dz. nr 162/1 [ZK2-0]
z istniejacego ztacza kablowego nN

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30060858987;
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen glownych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Zabezpieczenie obwodu nr NN 2-1137-08 w stacji: 250A - istniejace.

Urzadzenia nn:

Przylacze kablowe typu YAKY 4x120 mm2 - istniejace.

Wyposazenie urzadzef, instalaci lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
siec/instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zaklocen w sieci

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Przystosowa¢ wiz do zwigkszonego poboru mocy.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Energa

operator

Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe nN
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezpoéredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtémnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.
Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
inne:
Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)
b)
0)

d)

Uktad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:

a)
b)
0)
d)
e)
)

)
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ Grudziadz Rzadz
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Energa

operator

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie wymagany.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:
Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektryczne;. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze owiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

TBfu”Jth

Wernerowski Ariel

OPRACOWAL ZATWIERDZIL et e
tel. +48 56 470 62 98

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudziadzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudzigdz
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23. WARUNKI PRZEBUDOWY ENERGA Z DNIA 26.01.2022

 Energa

operator
Numer R/22/005355 Miejscowos¢ Grudziadz Data 26-01-2022
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: zmiana lokalizacji szafki kablowo-pomiarowej nN
Adres (Nr dzialki): Grudziadz, ul. Spacerowa
gm. Grudziadz , dziatka numer 0140-3/1, 0141-162/4
2. Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [1137-800/13] - stacja transformatorowa "RUDNIK 2" {STA2-1137) - obw
800

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3.1, Urzadzenia WN i SN:

3.2.  Stacja transformatorowa: )
Zabezpieczenie obwodu nr NN 2-1137-08 w stacji "RUDNIK 2", 250A - istniejace.

3.3 Urzadzenia nn:
Kolizja nr 1:
Istniejacy kabel typu YAKY 4x120 mm2 od stanowiska stupowego nr 804 do zlacza kablowo-pomiarowego nN
Zlokalizowanego na dzialce nr 3/1 odkopaé na adcinku koniecznym, skrocié o ok. 15m oraz wprowadzié do projektowanej
szafki kablowo-pomiarowej nN typu P1-Rs/LZV/F ziokalizowane] w miejscu niekolidujacym na dziatce nr 3/1 przy granicy z
droga z zapewnionym dostepem z zewnatrz.
Istniejacy uktad pomiarowy przenies¢ do projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN

34, Demontaze:

4, Inne ustalenia;

4.1 Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i uzgodnit w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Teruniu, Rejon
Dystrybucji w Grudziadzu,

4.2, Inne wymagania:
5. Rozpoczgcie prac projekiowych, jak rowniez budowlana — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy
sieci odbywa sig na zasadach uzgodnionyeh z ENERGA -~ OPERATOR SA Oddziat w Toruniu,
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigea od daty ich
wydania, Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akc%%%mk )
1. Warunki przebudowy sieci waine sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. Diat 28 rm&i:ﬁ!ﬂi a/gksploatacgq
Wl S
Wernerowski Ariel (_ppithat fuszczewskl
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. +48 56 470 62 98

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucii w Grudziadzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudziadz

v
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24. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

(imie i nazwisko projektanta)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z

p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

URZAD MIASTA GRUDZIADZ
86-300 Grudziadz ul. Ratuszowa 1

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Wykonanie rozbudowy i modernizac;ji stanicy zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim
Dz. nr 3/1 obreb 140; dz. 162/4 obreb 141, 86-300 Grudzigdz

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

24.01.20225. ..o
(podpis)

* Niepotrzebne skrelié
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI

(imie i nazwisko projektanta)
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

URZAD MIASTA GRUDZIADZ
86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim
Dz. nr 3/1 obreb 140; dz. 162/4 obreb 141, 86-300 Grudzigdz

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

24.01.20225. ..o
(podpis)

* Niepotrzebne skregli¢
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—® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZF6-Y8W-1J1 *

Pan Adam Osiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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* KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski ¥

mgr inz. Andrzej Mankowski Q\/(’WMV;

inz. Franciszek Szyplinski 5 3l “:[“74&
Otrzymuja, - gl ' :
1 o -

Pan Robert Jozef Legowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigadz
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4 ala

wnN
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Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MJV-GXV-1WG *

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudzigdz
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jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Rodzaj projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestyc] Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy zeglarskiej nad Jeziorem

Rudnickim Wielkim
Dzialka Dz. nr 3/1 obreb 140; dz. 162/4 obreb 141
Adres 86-300 Grudzigdz
Inwestor URZAD MIASTA GRUDZIADZ
86-300 Grudziadz ul. Ratuszowa 1
K ria obiek
bjctii?/\(l)laieogoe v v
Projektant
Instalacje elektryczne mgr inz. Adam Osinski

upr. proj. WAM/0064/PWOE/11

Data: 24.01.2022r.

Sprawdzajacy
Instalacje elektryczne mgr inz. Robert Legowski

upr. proj. KUP/0178/POOE/09
Data: 24.01.2022r.
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1. INWESTOR

MONDI WARSZAWA
UL. TARCZYNSKA 98, 96-320 WARSZAWA

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO sp. z 0. 0.
ul. Chetminska 103
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw /Dz. U. Nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz. 1030/.

Wizja lokalna.
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4. INFORMACJA BIOZ

41

4.2

4.3

4.4

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.)

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia
14 maja 1999r.)

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.)

d) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

e) Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i organizacji
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej pn.

,WYKONANIE ROZBUDOWY | MODERNIZACJI STANICY ZEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM WIELKIM
RUDNICKIM”

Dz. nr 3/1, obr. 140, dz. 162/4 obr. 141,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

a) Kazdy element robdt budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a) Transport na terenie placu budowy

b) Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor

) Przenoszenie cigzaréw (reczne i mechaniczne)

) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1.5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu cian o gtebokosci wigkszej niz 3.0m

e) Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas
montazu i przy pracach wykoriczeniowych

f)  Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy

g) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

h)  Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

i)  Roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1.0t.

j) Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

k) Prace pod napieciem

[)  Transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych)

m) Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli

Odpady aluminium od kabli

c
d

>

~ O
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45 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

b) Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do
tego upowazniona,

c) Przy pracach na wysokos$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

d) Roboty szczegolnie niebezpieczne moga byé wykonywane wylacznie przez pracownikéw specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych

e) Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

46  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENST\_NOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE

a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdow i oddzielnej dla ruchu pieszego

b) Szeroko$¢ drég komunikacyjnych dostosowa¢ do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu

c) Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegolnie strefy wykopow i montazu
konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

d) Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

e) Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

f)  Zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia glowy, obuwie ochronne —
zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg
potrzeb)

g) Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci

h)  Zabronione jest przenoszenie cigzardw przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki

i) Zabronione jest przebywanie 0sdb pod zawieszonym cigzarem

i) Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw

k) Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu
pracy powinna znajdowac si¢ przeno$na apteczka

[)  Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegélng ostrozno$cig pod nadzorem uzytkownika.

n) Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementdw palnych.

o) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikéw ziemig) oraz
wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza,
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Nalezy przeprowadzac okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego obiektu.



