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1. INWESTOR
URZAD MIASTA GRUDZIADZ

86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO sp. z 0.0.
ul. Chetminska 103
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz.414, z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719, z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rudnik Pétnoc”, obejmujacego teren
ograniczony ulicami Potudniowa ( Uchwata nr XVIII / 166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia
2007r.)

Informacja Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu dotyczaca decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.07.2017r. wydana przez kierownika Referatu Ochrony Srodowiska w Grudzigdzu

Wizja lokalna.

Dokumentacja archiwalna
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4. INFORMACJA BIOZ
4.1 PODSTAWA PROJEKTOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.
)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w  sprawie znakow i sygnatow drogowych

- Zalgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego i
warunkéw umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

42  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.3

4.4

4.5

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej rozbudowa z
przebudowg bazy szkoleniowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje turystyczno — rekreacyjne nad Jeziorem
Rudnickim Wielkim w Grudzigdzu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Kazdy element robét budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Transport na terenie placu budowy

Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor

Przenoszenie cigzaréw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1.5m oraz wykopdéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wiekszej niz 3.0m

Roboty , przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas
montazu i przy pracach wykonczeniowych

Przewiduje si¢ wygrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych , ktérych masa przekracza 1.0t.

Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Prace pod napieciem

Transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatdw, praca urzadzen
transportowych )

Praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli

Odpady aluminium od kabli

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisbw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdw
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
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Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego
upowazniona,

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik , ktéry:

Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

Roboty szczegoinie niebezpieczne mogq by¢ wykonywane wylacznie przez pracownikdéw specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych

Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

46  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENST\_NOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE

Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu pieszego
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych Srodkéw transportu i nasilenia ruchu

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami (szczegolnie strefy wykopdw i montazu
konstrukcji ) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

Zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy , obuwie ochronne -
zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb )
Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci

Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalny udzwig wciagarki

Zabronione jest przebywanie osob pod zawieszonym ciezarem

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw

Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu pracy
powinna znajdowac sie przenos$na apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Zabrania si¢ prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi ( zagrozenie zasypania pracownikdw ziemig ) oraz
wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza,

47  UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego obiektu.

mgr inz. Magdalena Redmerska-Osirska mgr inz. Andrzej Redmerski

Koniec opracowania



