420 x 841

RZUT PARTERU

Stopa fundamentowa - szczegét instalacji ekwipotencjalnej

Dolna marka stupa

Uziemienie stupa
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Stopa fundament.

LEGENDA:

Ztacze krzyzowe

lub potaczenie spawane
zabezpieczone antykorozyjnie

FeCu25x4 minimalna dtugosé

bednarki w stopie 2,5m

Stopa fundamentowa
WIDOK Z GORY
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Zbrojenie sto

bednarka
FeCu25x4 spawana
do zbrojenia,
utozona na sztorc

Proj. siatka wyréwnania potencjatéw, uziom fundamentowy

wykonana bednarkg FeCu min. 30x4 utozona wzdiuz $cian podwalinowych

Proj. siatka wyréwnania potencjatéw wykonana bednarkg FeCu min. 25x4
utozona pod posadzkg lub w posadzce

Wyprowadzenie punktu PE z siatki ekwipotencjalnej

Potgczenia skrecane do zbrojenia stupdw zelbetowych,
do stupéw stalowych oraz do stép fundamentowych

Szyna MSW, szyna wyréwnawcza w skrzynce pt

Proj. siatka wyréwnania potencjatéw wykonana bednarkg FeCu min. 25x4
utozona na $cianach na uchwytach

Proj. siatka wyréwnania potencjatéw wykonana bednarkg FeCu min. 25x4
utozona na $cianach na uchwytach nad drzwiami

Uwagi:

Siatka wyréwnania potencjatow:

- Siatke ekwipotencjalng wykona¢ bednarka typu FeCu

- Bednarke uktada¢ w materiale jednorodnym (nie na styku warstw),
bednarke ukfada¢ na sztorc

- Materiat jednorodny - podbudowa lub pod podbudowg

- Siatke potgczy¢ z uziomem fundamentowym

- Do siatki ekwipotencjalnej nalezy podpig¢ wszystkie stupy stalowe
oraz zbrojenie stupéw zelbetowych

- W miejscu posadowienia rozdzielnic wyprowadzi¢ uziom i podpig¢ do
zacisku PE

- Potgczenia wyréwnawcze lokalne wykonaé LgY16mm2, LgY6mm2
Do siatki podpig¢ wszelkie wieksze masy metalowe:

- hydranty

- rozdzielacze CO, CWU,

- stalowe kominy,

- koryta kablowe,

- zaciski PE w rozdzielnicach,

- konstrukcje tj. ramy wiekszych urzadzen,

- szafy serwerowe,

- kanaty wentylacyjne,

- rury wodne,
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