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1. INWESTOR

URZAD MIASTA GRUDZIADZ
86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

Lokalizacja:
Grudziadz
Ul. Spacerowa

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO sp. z 0.0.
ul. Chetminska 103
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
O  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. )
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41  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektoniczno-budowlanej wykonania rozbudowy i modernizacji stanicy
zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim .
Projektowany obiekt bedzie stanowit rozbudowe i modernizacje istniejacego obiektu , ktdry zajmuje w tej chwili klub zeglarski

GRYF.
Zakres rozbudowy :

O Rozbudowa i modernizacja zaplecza bazy szkoleniowej
O  Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowe;

42  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI
U

0

Kazdy element robdt budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren dziatki cze$ciowo zagospodarowany

43  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
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Transport na terenie placu budowy

Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor.

Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy

Przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1.5m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3.0m

Roboty , przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach
podczas montazu i przy pracach wykorczeniowych

MontaZ i demontaz rusztowan

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Roboty zwigzane z montazem elementow prefabrykowanych , ktérych masa przekracza 1.0t.
Roboty przy rozbiorce.

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w magazynie
zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu
materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Prace pod napieciem

Transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatdéw, praca
urzadzen transportowych )

Praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli

Odpady aluminium od kabli

4.4 §POSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

0

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcdw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne
badania lekarskie oraz powinni zosta przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez osobe do tego upowazniona.

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik , ktdry: posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Roboty szczegoinie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikdw specjalnie
w tym kierunku przeszkolonych

Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
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Wydzielenie terenu budowy poprzez ogrodzenie, z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i
oddzielnej dla ruchu pieszego

Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami (szczegdlnie strefy wykopow i
montazu konstrukcji ) badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi

PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

Rusztowania budowlane winny:

By¢ atestowane

Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

Posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

Siatke zabezpieczajacy

ZapewniC bezpieczng komunikacje pionowq

Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa

Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielko$ci obcigzenia
pomostow

Zabezpieczenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia ochronne glowy ,
obuwie ochronne - zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki
przeciwdeszczowej — wg potrzeb )

Zabezpieczenie pracownikdw przy wykonywaniu prac na wysokosci

Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki
Zabronione jest przebywanie os6b pod zawieszonym ciezarem

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow

Jezeli roboty wykonywane sa w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w
miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policii.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania si¢ prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementdw palnych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi ( zagrozenie zasypania pracownikdw ziemig )
oraz wygrodzi¢ i oznakowac¢ taSma ostrzegawcza.

4.6 UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

Opracowat:

0

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego obiektu.

proj.: mgr inz.arch. Agata Kulesz

spr.: mgr inz.arch. Janina Czechowska-Wojcik

mgr inz. Agnieszka Redmerska



