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1. INWESTOR
URZAD MIASTA GRUDZIADZ

86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO sp. z 0.0.
ul. Chetminska 103
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz.414, z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719, z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rudnik Pétnoc”, obejmujacego teren
ograniczony ulicami Potudniowg ( Uchwata nr XVIIl / 166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia
2007r.)

Informacja Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu dotyczaca decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.07.2017r. wydana przez kierownika Referatu Ochrony Srodowiska w Grudzigdzu

Wizja lokalna.

Dokumentacja archiwalna
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4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
41  OGOLNE ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektoniczno-budowlanej wykonania rozbudowy i modernizacji stanicy
zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim .
Projektowany obiekt bedzie stanowit rozbudowe i modernizacje istniejacego obiektu , ktory zajmuje w tej chwili klub
zeglarski GRYF.
Zakres rozbudowy :

- Rozbudowa i modernizacja zaplecza bazy szkoleniowe;j

- Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej

Konstrukcja budynku szkieletowa, gtéwne uktady nosne zelbetowe, monolityczne; stropy prefabrykowane typu filigran. W
zwigzku z wystepowaniem gruntdw nienosnych zaprojektowano posadowienie na plycie fundamentowej wspartej na
studniach z kregéw betonowych wypetnionych chudym betonem. Sciany wypelniajace zewnetrzne i $ciany wewnetrzne z
gazobetonu. Wiezba dachowa drewniana. Wiezba dachowa krokwiowo-ptatwiowa oparta na drewnianych stupach
wachaczowych. Sity poziome przenoszone na gtéwng zelbetowa, konstrukcje nosna. Stateczno$¢ wigzby zapewniono
poprzez nieprzesuwne potaczenie z gtowna konstrukcjq nosng, oraz sztywna tarcze poszycia z ptyty osb.

o Obciazenia $rodowiskowe;
wiath ..o | strefa wg PN-EN 1991-1-4 (ys = 1,5)
SNIEY v IV strefa wg PN-EN 1991-1-3 (yr = 1,5)

42  NORMY PRZEDMIOTOWE

Obcigzenia budowli
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli — zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem
Grunt
PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B/06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania og6ine
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, Badania polowe
PN-B-02479:1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogéine
PZPN-S-S022005 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania
Konstrukcje betonowe
PN-B-03264/1999 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone
PN-88/B-06250 Roboty betonowe, Zelbetowe i sprezone, wymagania techniczne
PN-89/H-84023:07 Stal okre$lanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, Gatunki
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcie betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania
PN-83/B-03010 Sciany oporowe
Konstrukcje stalowe
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie
PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-78/M-69011 Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych
PN-EN-10025 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
PN-EN-10027 System oznaczania stali
PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich
PN-EN ISO 4014 Sruby z them sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci A i B
PN-EN SO 4016 Sruby z them szesciokatnym. Klasa doktadnosci C
PN-EN ISO 4032 Nakretki sze$ciokatne. Klasa doktadnosci A i B
PN-EN ISO 4034 Nakretki szeSciokatne. Klasa doktadnosci C
PN-EN ISO 7090 Podktadki okragte Sciete. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A
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PN-83/M-82343 Sruby z tbem prostokatnym powigkszonym do konstrukcji sprezanych (doczotowych lub
ciernych)
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych (doczotowych lub ciernych)
PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potgczen sprezanych (doczotowych lub ciernych)
PN-EN 1090-2: 2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych;
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
Konstrukcje murowe
- PN-B-03002;1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
- PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe z cegly i innych elementdéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe
- BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
Konstrukcje drewniane
- PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

43  WYMAGANIA

Materiaty: wg Rodzaju konstrukcji w dalszej czesci opisu
Zabezpieczenie antykorozyjne

o Fundamenty i elementy podziemne: otulina pretéw zbrojeniowych min 5 ¢cm / beton wodoszczelny W8
Zabezpieczenie p.poz obiektu

o Konstrukcje betonowe: otulina pretéw zbrojeniowych

44  WARUNKI GRUNTOWE
441  WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Projekt budowlany zostat oparty na nastepujacych opracowaniach geotechnicznych:
= DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA dla rozbudowy hangaru na dziatce nr 3/1 w obrebie 140 w
Grudzigdzu

Dokument zostat opracowany przez firme:
Hydro-Geo Service

Zakfad prac i badan geologicznych
86-300 Grudzigdz

Ul. Reymonta 39

Poziom posadowienia:
= Poziom0.00 = 23,90m.n.p.m
= Fundamenty:
-0,24m - ptyta fundamentowa wsparta na studniach

Warunki geologiczno-inzynierskie w poziomie posadowienia :
Na terenie badanym wystepujg grunty nasypowe o migzszosci 0,4-0,7m; w potudniowej czesci parceli typowe
osady jeziorno-bagienne w postaci kredy jeziornej i gytii wraz z namutami i torfami — zalegaja do gtebokosci 3,1-
5,7 ppt. Ponadto wystepuja osady piaszczyste — piaski drobnopiaszczyste
Wyodrebniono dwie wartswy geotechniczne:
- | = grunty nieno$ne i bardzo $cisliwe — osady jeziorno-bagienne
- |l — piaski drobnoziarniste o 1d=0,6 — grunty nosne
Parametry przyjete wg. Tabeli geotechnicznej opracowania geotechnicznego.
Zaleca sig aby wykonawca zapoznat sie z wnioskami geotechnicznymi zawartymi w projekcie.

Warunki wodne:
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W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych we wszystkich otworach.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny i zalega od 1,31m ppt do 2,27mppt (rzedne 21,74-22,25m npm)

Whioski i zalecenia geologiczne:

= Warstwa Il nadaje sie do posadowienia bezposredniego; Nie nalezy posadawia¢ budynku
bezposrednio na warstwie I.

= Zaleca sie posadowienie posrednie na studniach

= We wszystkich otworach wystepuje woda gruntowa

= Grunty akumulacji jeziornej oraz piaski prochnicze i piaski pylaste majg charakter wysadzinowy.
Gteboko$¢ przemarzania gruntu hz=1,0m

= Szczegdtowe wnioski i zalecenia w opinii geotechnicznej

442  KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012.463) projektowane budynki nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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443  DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

HYDRO-GEO SERVIGE

ZAKEAD PRAC | BADAN GEOLOGICZNYCH
£6-300 Grudzigdz ul, Reymonta 39 B +48 601 §15 760 E-mail: edkarhgsi@o2.pl
MIP 876-140-39-67 REGOM §70402390

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

DLA ROZBUDOWY HANGARU NA DZIALCE NR 3/1 W OBREBIE NR 140

Migjscowosé: Grudzigdz
ul. Spacerowa
Wojewddziwo: kujawsko-pomorskie

Opracowal:
IF(I:\I Fevawd Lo
mgr Edward Karczewski
Nr upr. 050774
070690

Grudzigdz, styczen 20017 r.
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1. DANE OGOLNE

1.1 Zleceniodawen: Urzgd Miejski w Grudzigdizu
ul. Ratuszowa |
Bo-300 Grodziadz

1.2 Podstawa opracowania:

e Zlecenie Urzgdu Miejskiego w Grudzigdzu

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskief z diia 25
Kwietnia 2002 r, w sprawie wstalania geotechnicznyeh warimbdw posada iania obiekidw
Mudowlanyeh (Dz, Uz 2002 v, poz. 4631

o PN-B-04452 Geotechnika, Badanta polowe

o PN-B-02479 Geatechnika, Dokumeniowanie geolechniczne

o PN-RI/B-03020 Posadowienie bezpofrednie budowli. Obliczenia statyezne | projekiowanie

s Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane przez HGS Grudzigdz w stycznin
2007 .,

1.3 Opis projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja obgjmie rozbudowg hangaru na lodzie i spragt reglarski.
Bedzie to obiekt | — 2 kondygnacyjny, zlokalizowany na dziatce nr 3/1 w obrgbic nr 140, prey
ul. Spacerowej w Grudzigdzu.

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morsklej z dnia 25 kwietnia 2012 v w sprawie ustolania geotechniczayeh warknkdaw
posadawicnia obiekidw budmelanyeh (Dz. UL ¢ 2002 r. poz. 463} projektowany obickt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, W wyniku wykonanyeh prac i badan
stwierdzono wystepowanie w pudiosu projektowane] inwestycji zlozonych warunkéw
gruntowych w poludniowej czgdei dzialki nr 341,

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 1 BADAN
2.1 Prace geodezyjne

Wyrobiska badaweze wytyczono metodg domiardw prostokgtnych w nawigzaniu do
istniejgeveh w terenie szezepdlow syluncyjnych we dostarczonego preez inwestora planu
sytuacyjno-wysokodeiowego w skali 1: 500,

Rzedne wysokosciowe wyrobisk uzyskano drogy niwelacji technicznej dowigzangj do
pikiety wysokodciowej o rzednej H = 23.60 m npm., elokalizowane] w poludniowa-
wschodnim narogu istnicjgeego hanparn. Operat peodezyjny z wykonanych pomiardw
dotgezono do egremplarza archiwalnego,
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2.2 Prace polowe

W eelu ustalenia waronkdw wodno-gruntowyeh na dzialee nr 3/1 przy ul. Spacerowej
w Gradzigden wykonano:
* 4 otwordw badawezyeh o Srednicy 99 mm do glebokedei 8.0 m p.pL
* | sondowanie lekky sondg dynamiceng DPL

Wiercono mechanicznic wiertnicg hydrauliczng WH-5 2 zastosowaniem $widrbw
rurowyeh, Eaceny metraz wykonanych ofwordw badawezyeh wynidst 3200 mb, Todd
wykonanych wyrobisk badawezych preyigto zgodnie ze zleceniem Inweslora,

W trakeie wiercenia prowadzono na biezgeo badania makroskopowe gruntiw zgodnie
z normg PN-B-04452, Po zakofiezenin wiercen otwory zlikwidowano urobkiem, ubijajge
warstwami 7 zachowaniem naturalnego profilu litologicznego. Likwidacja poszezegdlnych
otwordw nastapila berpodrednio po ich wykonaniu i zakofereniv pomiardw stabilizac)i
zwierciadla wod gruntowych,

Lokalizacj¢ wykonanych otwordw badawezyeh oraz sondowan przedstawiono na zal.
graf. nr 1.

2.4 Prace knmeralne

Ohjely one zapoznanie sig z istniejges dokumentaciy i geologicanymi materiatami
archiwalnymi, analize wynikéw badai terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i lekstowe
opracowanie ninigjsze] Dokumertacyi.

L CHARAKTERYSTYKA TERENU BA DAN
3.1 Polozenie terenu

Dokumentowany teren zlokalizowany jest w poludniowej, peryferyjnej czedei
Grudzigdza, na dzialee nr 3/1 przy ul. Spacerowej. Administracyjnie nalezy do miasia
Grudzigdza, woj, kujawsko-pomorskiego,

Pod weglgdem geomorfologicanym omawiany teren stanowi fragment farasu
nadzalewowego w obrgbie rozszerzonego odeinka doliny Wisly, zwanego w literaturze
Kotling Grudzigdzks (mezoregion 314.82 wg podzialu I. Kondrackiego). Rzezba tego terenu
zostala ukszialtowann u schylku plejstocenu i jedynie nieznacznic preeksztaleona w
holocenic.

Powierzchnia terenu w obrgbie dzialki nr 3/1 nie wykazuje wigkszego zridznicowania
morfologicznego, poza niewielkim nachyleniem w kierunku poludniowym  do jeziora
Wielkiege Rudnickiego, Rzgdne wysokodciowe terenn  obok  wykonanych  otwordw
badawezych wahajg sig w preedeiale 23.56 — 24,00 m npan,
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Teren badai polozony jest w bezpodrednie] zlewni jeziora Wielkiego Rudnickiego,
ktére poprzez Rudniczanke polaezone jest = rzcka Wisly,

3.2 Budowa geologiczna

W strefie rozpoznang] wykonanymi otworami badawezymi stwierdzono wyslepowanie
utworiw cewartorzedowych: holocenskich i plejstocenskich,

Majmlodsze osady holoceny (Oh) reprezentowane sq praez:

*  galepajgee od powierzchni na catej parceli aniropogeniczne grunly nasypowe, powslale
w wyniku dziatalnodei czlowieka. Glawng mase nasypow tworzg piaski prochniczne
oraz drobnoziariste z domiesekg humusu, o stosunkowo niewielkicj mig2szodci
oseylujgee] w preedziale 0.4 - 0.7 m

" wystepujgee w poludniowej czedei dokumentowanej parceli typowe osady jeziomo —
bagienne, wyksztalcone w postaci kredy jeziornej i gytii z niewiclkim udzialem
namuléw organicznych i torfow. Utwory te zalegaja do glebokosci 3.1 = 5.7 m pod
niewiclkim nadkladem pokrywowych piaskéw drobnoziarnistych.

Plejstogen (Qp) wyksztalcony jest w postaci aluwialnych drobnoklastycznych osadow
piaszeeysiych,  granulomeiryeznie  odpowiadajgeych  pisskom  drobnozianistym i
wystepujgcym  podrzednie  piaskom  pylastym  Osady tej serii dominujg w  budowie
geologicznej glebszych partii badanego podloza i do glebokodei wykonanych otworbw tj 8.0
m p.p.t. nie osigeniglo ich spagu.

Przestrzenny  uklad zalegania opisanyeh utwordw zilustrowano na  zalgezonych
przekrojach peotechnicenych (vide zal, graf. nr 2).

3.3 Warunki hydrogeologiczne

MNa dokumentowanym terenic stwierdzonmo wystgpowanie wid gruntowych we
wszystkich wykonanych otworach badawezych, Zwierciadlo wody ma charakter swobadny i
zalega stosunkowo plytko na glgbokodei od 1.31 m p.p.t. {w otworze nr 4) do 2.27 m pp.t. (w
otworze nr 1), co odpowiada preedziatowi repdnyeh 21.74 - 22.25 m n.pm.

Sreregolowe wyniki pomiardw zalegania zwierciadla wod gruntowych pomierzone w
trakeie pomiardw stabilizac)i zwierciadla wody wykonanych w dniu 14.01.20167r. zestawiono

ponizej:
Tabela I - i -
e otworn | Rzedna otworu | Glgbokodd do zw, wody | Ragdna zwierciadla wody

I m ... m n,p,,
1 24,01 227 21.74 |
2 23.95 215 21.80
I T Lan 22.20
i 2156 131 - 2225 1

| Rzgdna lusiva wody chzinm:. Fadnickim Wielkim 2267
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Stwierdzony piczometryczny poziom wody uznad nalezy za zblizony do dredniego w
rocenym oykly wahat ewierciadla wod gruntowych, poniewaz badania wykonano pray
wysokich stanach wod powicrzchniowych w prayleglym jeziorze Rudnickim Wielkim.

34 Charakterystyka geotechniczna gruntaw

W wyniku wykonanych prac i badefd ustalono, e podlode gruntowe, ponizej
preypowierzchniowe] warstwy nasypdw, budujg grunty rodzime: mineralne i organiczne. W
oparcin o kryteria genezy, rodzaju i stann gruntdw w badanym podtozy wydzielono warstwy
geotechniczne o zblizonyeh whasciwodeiach, Ze srerepdlowej charakterystyki geotechniceng
wylgoeono zalegajace od powierzehni do zmienne] glgbokodel 0.4 - 0.7 m p.pt. nasypy
nicbudowlane, kidre jako grunty miode, nieskonsolidowane | zawierajgee znaczne domieszki
humusu nie mogy stanowié bezposrednicgo podioza fundamentdw,

Stopicn zaggszezenia Ip dominujgeych w badanym podiozu piaskow obliczono na
podstawie wynikéw sondowania sondg dynamiczng DPL, Wartodei innych, niezbgdnych
parametrdw gruntdw wyprowadzono na podsiawie zaleinodei podanych w PN-81/B-03020 ,

Opis i podstawowe patametry wiodgee wydziclonych warstw geotechnicznych
aestawiono poniie) w labeli 1,

Tahela 11
Warslwa Oipis gruntinw Siratyyrafia Parametr | Ocena
geotechn. Cieneza windgey | geologiczno
Iy 1y -inckynbersha
Obgjmuje  wystepujgee w poludniowe]  credel
dokumentowanej porceli osady jeziomo ~bagienne,
wiykszlatcone w pastaci kredy jexiormej i gyl 2 Holocen Cinunty
mivwielkim udziatem  namubtw  organiczuyeh i | - osady jeziornos | I, = 0.65 | nicwodne i
I torfiw, Liwory le zalegaja do glebokodel 3.1 - 5.7 bagienne b, feisliwe
m ppd. Sy te gronty mokee b zawodnione o
konsvstencii migkkoplastyemej,
Do warstwy tej wigczono dominujace w badowie
geologicenej badmnego podioda aluwialne praski
drobnoziarniste | wystppujace  podrzgdnic piaski
pylaste. S5 lo gronty wilpoine, a welehsayeh Plefstocen Cirunty
1l partiach zawodnione, wystgpuigee w stonis srediio | - osady abuwialne [ Iy = 0.60 ne
zapgszezonym.  Wykonone  sondowaiie  sondy
dynamicang DPL wykazabo, #e kch wéredniany
stopieh zaggseczeiia wynes I = (60, Grunty ftej
warstwy nie zostoly preewiercone do ghgbokosci
B0 m pop.l.

Seezeptlowy, preestrzenny uklad zalegania wydzielonyeh warsiw zilustrowano ni
przekrojach  geotechnicznych stanowigeych zal, graf. nr 2, natomiast odpowiadajgee
poszezegtlnym  warstwom  charakterystyczne | obliczeniowe  warlogci wyprowadzonych
parameirdw geotechnicenych zestawlono w tabeli na zal. geaf. nr 4.
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4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych na dzialee nr 3/1 przy ul. Spacerowej w
Grudzigdzu wykonano:
» 4 otwory badawcze o $rednicy 99 mm do glgbokosei 8.0 m p.p.t.
« ] sondowanie lekka sondg dynamiczng DPL

2. W wyniku przeprowadzonych w styczniu 2017 r. prac i badan stwierdzono zréznicowane
warunki gruntowe dla realizacji projektowanej inwestycji. Wyjgtkowo niekorzysine
warunki gruntowe panujg w poludniowej czedci parceli na obszarze wystgpowania
nienoénych i bardzo écisliwych gruntow akumulacii jeziomej. Na pozostalej czgsei parceli
warunki sg korzysine, poniewaz w podlozu wystgpujg rodzime piaski aluwialne w stanie
$rednio zaggszezonym. Sg to grunty noéne, nadajgee si¢ do bezposredniego posadowienia
fundamentow projektowanego obiektu

3. W badanym podlozu stwierdzono wystgpowanie wdéd gruntowych we wszystkich
wykonanych otworach badawczych. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny i zalega
stosunkowo plytko na glebokodei od 1.31 m p.p.t. (w otworze nr 4) do 2.27 m p.p.t. (w
otworze nr 1), co odpowiada przedziatowi rzgdnych 21.74 - 22,25 m n.p.m.

4. Wszystkie grunty akumulacji jeziornej oraz piaski préchniczne i piaski pylaste majg
charakter wysadzinowy, Umowna glebokos$¢ przemarzania gruntow dla dokumentowanego
terenu wynosi h; = 1.0 m..

5. Zalegajgce w poludniowej czgéci parceli nienosne i bardzo $cisliwe grunty akumulacji
jeziornej nie moga stanowi¢ podioza fundamentéw projektowanego obiektu. Na obszarze
wystgpowania tych gruntow zaleca si¢ zastosowaé posadowienie posrednic na studniach
doprowadzonych do nognej warstwy srednio zaggszezonych piaskéw drobnoziarnistych.

6. Jako rozwigzanie alternatywne nalezy rozwazy¢ zmiang lokalizacji projektowanego
obicktu i przesuni¢cie go ca 10 m w kierunku polnocnym. Lokalizacja projektowanego
hangaru poza obszarem wystgpowania nieno$nych gruntéw akumulacji jeziornej jest
znacznie tafszym rozwigzaniem, poniewaz pozwoli na bezpoérednie posadowienie obiektu
na fawach fundamentowych,

Opracowal:

URE =G0y GEOLOG
Cofewn &~
e Edtward Karezgews!d
Ny upr. Gi 5 0807744
070090
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Zalgezniki tekstowe i graficzne
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Zal, tekst, nr |
WYNIKI LICZBOWE
SONDOWAN LEKKA SONDA DYNAMICZNA DPL
Sondanr - |
Wotw, nr- 2

Data wyk. -  14.01.2017r.

Temat: projektowany hangar — Grudzigdz ul. Spacerowa dziatka nr 3/1 obrgb 140

Glgbokosé | llogé Glgbokose | Tosé
w mp.pt. |uderzen w mp.p.t. |uderzen
na 10 cm na 10 ecm

0.0-0.1 2.5-2.6 15
0.1-02 26-27 13
02-0.3 27-28 13
03-04 2.8-29 14
0.4 - 0.5 29-3.0 15
0.5-0.6 3.0-3.1 15
0.6-0.7 11 3.1-3.2 16
07-038 12 32-33 17
0.8-09 12 33-34 20
0.9-1.0 13 34-35 21
1.0 - 1.1 15 3.5-36 27
1.1-1.2 14 3.6-3.7 24
12-13 16 3.7-38 29

| 13-14 15 38-39 38
1.4-1.5 17 3.9-4.0 27
1.5-1.6 17 Nér 18.15
1.6-1.7 19 Ip 0.60
1.7-1.8 21
1.8-1.9 26
1.9-2.0 27
2.0-2.1 25
2.1-22 21
22-23 19
23-24 17
24 -25 16

Nadzor geologiczny:

frureww L

mgr E. Karczewski



TO1
00

Numer dokumentu

Rewizja

573-RUDNIK

Projekt:
Faza:

PT - PROJEKT TECHNICZNY

K — KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

Zakres / Dotyczy:

Branza:

573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY

Indeks:

data 2022/01/24 str. 17/153

L

pu

2307

o
OOYATG ML oxyzor

1z

Al hee o2
¢ ez



Projekt:
Faza:
Branza:

573-RUDNIK
PT - PROJEKT TECHNICZNY
K — KONSTRUKCJA

Numer dokumentu ~ TO1
Rewizja 00
Zakres / Dotyczy:

Indeks:

OPIS TECHNICZNY

573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY

data 2022/01/24 str. 18/153

G PR, |
" npam. S5W - -NE
24 S
(TATTATATA L
ol [
Py
v Tﬂ—-
= 1 Py
= f”
20 il
= - 2
|
" 50 _Mso
N olworn 2 |
Odleglosé w m 220 |
Rzedna m np.m. | 23.56 23,95 24.00
e n
nmonpan. SW. - NE
|24
720
6
Nr olwor

Odleglosé wm

| 280 |

e npan.

16

mnpa.

24

Rzedna m n.pam, | 23.56 23.80 24.01
Tem: PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
Skala pozi 1: 500 Skala pionown I: 100
Opriwe, | mgr Edward Karczewski | Podpis Zoboar 2
fostpreant




Projekt:
Faza:
Branza:

Numer dokumentu
Rewizja
Zakres / Dotyczy:

573-RUDNIK
PT - PROJEKT TECHNICZNY
K — KONSTRUKCJA

Indeks:

TO1

00
OPIS TECHNICZNY G‘\

573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY

OBJASNIEN

data 2022/01/24 str. 19/153

Zat. nr3

IA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nesyp budowlany

nMN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZME RODZIME

H  grunt prochniczny (humus) 2%«<lens5%

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

I przewarstwienia (widadki)

I na pograniczu
{ ) vzupelnienia skkadu np, nasypu

1 numer otwone
80,14 rzedna terent

Nm  namul 6%l =30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 0%l { prabka o naturaing] struklurze (MHE)
prébka o naturalng) witgatnoscl (NW)
GRUNTY MINERALME RODZIME W probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE] -
KW wietrzelina ] OZNACZENIE WODY W WIERCEMIU
KWg wietrzeling glinlasta wyinlarpretowany max, poziam wody gruntowe
KR  rumesz kamieniste
KRg rumasz gliniasty T piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  oloczaki (FEN wiercenia i rzgdna
ad Fwir
Zg  2wirglinlasty gruboziarniste nawlercony poziom wady gruntowej
Po  pospdlka grunt nawodnlony
Pog pospdika gliniasta .
Pr pinsak gruby e sgczenie wody
Ps  piasek dredni drobnoziarniste )
Pd  plasekdrobny  niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Px piasek pylasty
Py plasek gliniasty ) P2 e sonda oylindryczna SPT (lodé udardw)
P pyl plaszezysty
T pyl wykres sondowania sondg udarows lekks
Gp  glina piaszezysta  drobno- _Ll_‘—l
G glina ziarniste
G glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz glina plaszczysta zwigzla
Gz  gline zwigzla Ip=0,50 stopien zageszozenia
Gnz  glina pylasta awigzla
Ip it piaszczysly I =0,20 stopien plastycznosci
I il
Iz ii pylasty o INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE @ numer warshvy geotechniczne
ST skala twarda 1 O, reut projekiowanego obiekiu, numer [ ilost kend.
SM skala migkka s — projektowany poziom posadowienia
INNE GRUNTY NIETYPOWE ==—— granica litclogiczno-siratygraficzne (warstwy)
NIE OBJETE NORMA na przekrojach
Kr krada
Gy  mtia
Ch wogiel brunatny
Ck wegial karmienny

F«r'tm,@ —
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444  WYMAGANIA MATERIALOWE

4441 MATERIAL DO ZASYPEK FUNDAMENTOW / NASYPOW BUDOWLANYCH
Zasypki:
Zaleca sig zasypa¢ fundamenty piaskiem drobnym lub $rednim
Stopien zageszczenia zasypek min 1d=0.70 (Is>0,97 wg normalnej préby Proctora)

4442  POSADOWIENIE POSADZKI/PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Ptyte fundamentowa nalezy posadowic¢ na studniach (do gtebokosci ponizej wystepowania gruntéw nienosnych); studnie
nalezy wypetni¢ betonem C8/10, pod ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ 10cm warstwy podktadowej z betonu C8/10

445  NADZOR GEOTECHNICZNY

Wykonawca zapewni prawidtowy nadzor nad pracami zgodnie z obowigzujacym prawem. Z uwagi na znaczny stopien
skomplikowania warunkéw geologiczno-inzynierskich zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych, ziemnych
obejmujacych wymiane gruntéw oraz fundamentowych pod nadzorem uprawnionego geologa, posiadajacego réwniez
uprawnienia z zakresu hydrogeologii.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan gruntu i w razie rozbieznosci w
stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta konstrukcji.

Wykonawca stwierdzi stan gruntéw i poréwna je zgodnie ze standardem PN-S-02205 i PN-68/B-06050

Nie dopuszcza sie odstepstw od projektu.
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45  KONSTRUKCJE BETONOWE
451 BETON KONSTRUKCYJNY

Beton elementdw podziemnych (ptyta fundamentowa):
= (25/30 fc,cube=30MPa
= Wodoszczelno$¢ min. W8

Beton elementéw nadziemnych monolitycznych (stupy zelbetowe, filarki, wience podciagi, stropy)
= (25/30 fc,cube=30MPa

452  BETON PODKLADOWY

Beton podktadowy pod fundamentami (gr. min. 10cm)
= (8/10fc, cube=10MPa

453  STAL ZBROJENIOWA

Stal AllIN B500SP (dla zbrojenia gtéwnego) fyk=500MPa
Stal Al St3Sx (dla strzemion) fyk=240MPa (chyba, ze na rysunkach zbrojeniowych w PW zostato zaznaczone inacze))

454  KLASA ODPORNOSCI POZAROWE

Klasa odpornosci pozarowej wg Dz. U. nr 75 poz. 690
= Dlabudynku-D
Konstrukcja gtowna nosna — R 30
Strop - REI 30
W zwigzku z wystepowaniem $ciany ppoz REIB0 posadowionej na stropie konstrukcja R60 (belki,
stupy) oraz REI60 (strop)
Konstrukcja dachu — bez wymagan

455  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU

W celu zapewnienia zabezpieczenia antykorozyjnego betonu przyjeto:
Klasa korozyjno$ci elementéw podziemnych —XC2 / graniczna szerokos¢ rys 0,3mm / cnom=5cm
Klasa korozyjno$ci elementéw nadziemnych XC1 / graniczna szeroko$¢ rys 0,3mm /cnom=3cm

Szczegotowe otulenia dla poszczegdinych elementow zelbetowych okreslone sg na rysunkach.

456  TOLERANCJE WYKONANIA

= Otulina zbrojenia..............cccvveee. +1.0,-0.0cm
= Prety zbrojeniowe ............ccceene. +1,0,-1,0cm
= Rozstaw pretéw zbrojeniowych....... +0,5,-0,5cm

457  ELEMENTY

4571 PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyta fundamentowa (bedaca jednocze$nie posadzka) gr. 24cm z pogrubieniem do 100cm na skraju. Ptyta wsparta na
studniach zelbetowych wypetnionych chudym betonem. Beton konstrukcyjny o wodoszczelnosci min. W8

Ptyta na betonie podktadowym C8/10.

Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.

4572  SLUPY ZELBETOWE, FILARKI ZELBETOWE
Stupy zelbetowe monolityczne potaczone z plyta fundamentowg za pomoca pretéw startowych wydanych z piyty na
zakfad. Stupy wykonane z betonu C25/30; Szczegétowe otuliny zbrojenia w tabelach na rysunkach.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.
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4573  BELKIMONOLITYCZNE, NADPROZA, WIENCE

Belki monolityczne, wylewane na mokro. Wykonywane z betonu C25/30. Szczegdtowe otuliny zbrojenia w tabelach na
rysunkach.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.

4574  STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN
Strop zelbetowy monolityczny, wieloprzestowy, zbrojenie jednokierunkowe. Oparcie stropu na belkach Zelbetoweych
szczegotowe otuliny na rysunkach.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.
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46  KONSTRUKCJE MUROWE
461 MATERIAL ELEMENTOW MUROWYCH

W zakresie inwestycji wystepujg nastepujace typy muréw:
Mur z bloczkéw silikatowych SILKA E24 kl. 20

46.2  ZAPRAWA

Zaprawa murarska - cienkowarstwowa

46.3  TOLERANCJE WYKONANIA

Tolerancja : mur ceglany  mur z gazobetonu
= Pionowe...na 1m ( na wysoko&ci)... 5(10)mm ........... 3(10) mm
= Poziome ...na 1m ( na dtugosci)..... 2(20)mm ........... 2(20)mm
= Otwory okienne i drzwiowe..pion..... +5/-2mm.......... +5/-5mm
= Otwory okienne i drzwiowe..poziom. +10/-5mm .......... +5/-5mm
= Otulina zbrojenia................ccue... +1.0,-0.0cm
= Prety zbrojeniowe ..........cccceeene. +1,0 ,-1,0cm

Rozstaw pretéw zbrojeniowych....... +0,5 ,-0,5¢cm

464  ELEMENTY

46.4.1 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE BUDYNKU

Mur z bloczkéw silikatowych SILKA E24 gr. 24cm, klasy 20 usztywniony filarkami, stupami, belkami, wiencami.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.
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47  KONSTRUKCJE DREWNIANE
471 MATERIAt ELEMENTOW DREWNIANYCH
Wiazar dachowy z drewna litego, iglastego, klasy C24.

472  ELEMENTY

4.7.2.1 KROKWIE

Krokwie z drewna C24 Oparte na ptatwiach, murtatach.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.

4722  MURLATY

data 2022/01/24 str. 25/153

Murtaty z drewna C24 Oparte na wiericach. Potaczone z wieicami za pomoca kotew fajkowych zakotwionych we

wiencach.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawief na rysunkach.

4723  PLATWIE

Ptatwie kalenicowe z drewna C24 Oparte na stupach.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.

4724  SLUPY

Stupy z drewna C24 Oparte na stropie.
Nazewnictwo i wymiary wedtug zestawien na rysunkach.

mgr inz. Magdalena Redmerska-Osinska

mgr inz. Andrzej Redmerski
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5. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Ja nizej podpisany MAGDALENA REDMERSKA-OSINSKA
(imig i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie CIA 904737
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc i organ wydajacy)
zamieszkaty 86-300 GRUDZIADZ, UL. NARUTOWICZA 20/7

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

URZAD MIASTA GRUDZIADZ
86-300 Grudziadz ul. Ratuszowa 1

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(czytelny podpis)

* Niepotrzebne skreslié
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Ja nizej podpisany ANDRZEJ REDMERSKI
(imig i nazwisko sprawdzajacego)
legitymujacy sie CFT 358817
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamo$¢ i organ wydajacy)
zamieszkaty 86-302 GRUDZIADZ 4, WEGROWO 94

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

URZAD MIASTA GRUDZIADZ
86-300 Grudziadz ul. Ratuszowa 1

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczacy:
Wykonanie rozbudowy i modernizac;ji stanicy zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(czytelny podpis)

* Niepotrzebne skrelié
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RKH-GMH-157 *

Pani Magdalena Redmerska-Osiriska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0023/12

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronizne] opatrzone bezpieznym podpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczmymi.)

* Weryfikacie poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocs numery wenyfikaoyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskig] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa,
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- DUFLIEAT -

Urzad Wojawddzki —
w Torunin Torud, dnia 30.12.19%4¢.

Nr GE.I.T342/424/TQ/ 5%

DECYZJA O STWIERDZENIU PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
00 PEINIENIA SRMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ha podstawie § 13 ust.l pkt.2 rozporzgdzenia
Minlstra Gespodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska 2 dnia
20 lukegoe 1975 r. w sprawie samodzielnych fumkeii techmicanych w budows
nictwia (Dz.0.HNr B, paz.dﬁ z pﬁin. rmianami stwierdza sie, e
Pan{i) BNDRAZEJ REDMERSEI
Eytul naukowy-zawodowy: MOr inz. budownictwa
uradzony {a)l dnla 30 listopada 1958r. w Lipnie
posiada przygotowanie zawodowe upowainlajice do wykonywania
gamodzielne] funkeii prejektanta
w apecialnodcl keonstrukeyjno-budowlana)
w rakresise j.w.
Pan{i) ANDREEJ REDMERSEI jest upowainlony(a)l do:

1. Sporzadzania projekoéw w zakresie romwiarah kenstrukeyjno-budowlanych
budynkiw oraz innych budewli, =z wylacreniem linii, wezldw 1 stacii
koledjowych, drég 1 nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli
hydrotechniceznyeh i mellioracii wodnyeh.

orrzymuia:

1. Fan BAHDEZES REDMERSEI
ul. Parkowa 82/17 - Grudsiadz
2. a/a

Pimczed okragis z Godfen Partatwa i1 napigew w otokw: Urrgd Wojewddzki w Tofdolid.
Piegzatka Ewitwie odbidr orpgineiv, podpis rieczyitelny, nr dow. ogobiatego
Do BAREIIT wydanego prrer P, Torod

dplata skarbowa zostals skssowans w Endczkach skarbowycoh w wysokagod 3 232

na oryginale uprawnied bBudowlanych.

Duplikat wprawnied bodowlanych wystawiono na podstawie oryginaiu Uprawaiah Enay-
dujaoaga sig W aktach sprawy Exng Andreela Raame rskleqgo; teczka
ar GBI F3EA24/T0494 w  archiwam Kuefawsko-Pomarskisge Urzgde Hojewddzkisgo
w Eydgosxezy Delegafura w Torunio.

z up. Wojewody

Wiktor Hrawilec

Dyrexktor Wydzlaiu
GZospodarki Przestrzenne)
(podpls nieczytelny)
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POLSKA
I 7 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© sumerpe woryfikacyjoyrm

KUP-D4Y-ZHQ-LDY *

Pan ANDRZEJ REDMERSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2095/01

adres zamieszkania m. WEGROWO 94, 86-302 GRUDZIADZ 4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11.22 roku praez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko -Pomarskie) Okrggowe) laby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ot T witawy & dnls 18 wrzwidnie J001 r. 0 podpie dektromcenym (D U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postes
elektrondine cpatrscne betpeconym pods et mym Ab pray watsego kwakfik certyfikate oy
rhmrowaine pod wigpdem skuthdw seamrmpch dok podpsimi wh yCarpmd. |

* Weryfikacie (2 darch w <9 adwladciuniu molna iorawdiic 1 pamocy tumens weryfkacyjmugo idwiadcrena na
Mronie Polskief lzby Indynierdw Budcwniciwae www.pabi.org ol lub komakiujic sq 2 biorem wiaicwe] Okrqpowe) Liby Inbprserdw
Budownciwa
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6. OBLICZENIA STATYCZNE
6.1  ZEBRANIE OBCIAZEN

6.1.1 Obcigzenia state i technologiczne

6.1.1.1 Obcigzenia dachu

Lp Opis obcigzenia Obc.
char.
kN/m2

1. Blacha na rabek stojacy 0,07

2. Ptyta OSB gr. 2,2cm x 8kN/m3 = 0,18kN/m2 0,18

3. Kontrtata 4cm 0,10

4, Membrana paroprzepuszczalna 0,05

5. Wetna mineralna 18cm x 1,6kN/m3 = 0,29kN/m2 0,30

6. Sufit podwieszano 2xGK z wypetnieniem z wetny mineralnej 4cm 0,30

> 1,00

6.1.1.2 Instalacje podwieszone

Lp  Opis obcigzenia Obc.
char.
kN/m2
7. Instalacje podwieszone 0,10
> 0,10
6.1.1.3 Obcigzenia zewngtrznej klatki schodowej
Lp Opis obcigzenia Obc.
char.
kN/m2
1. Ptyta zelbetowa gr 8cm x 24,5kN/m3 2,00
2. Balustrada (kN/m) 0,40

3. Obcigzenie uzytkowe 4,00
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6.1.2  Obcigzenia klimatyczne

6.1.2.1 Obcigzenie $niegiem

6.1.2.1.1 Obciazenie $niegiem w warunkach normalnych
— Drientacyina mapa stref obcigZzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1

Znsids | Brudziadz v

(Grudziadz 18*45°E 53°25'N|
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[ s knim2

8,5°

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=50 m n.p.m. —»
Q«x=0,006-A - 0,6 =-0,300 kN/m2 < 1,2 kN/m2 — Qk = 1,2 kN/m2
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 8,5°
C2=08
Obciazenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk-C =1,200-0,800 = 0,960 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S =Skyr=0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

6.1.21.2 Obcigzenie $niegiem w warunkach worka przy lukarnie

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1/ Z1-4

1,440

|$ L=5,0
11,1=5,0 L 12=12,0

Maksymalne obciazenie dachu nizszego:
- Dachy na réznych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigZenia $niegiem 3; A =50 m n.p.m. >
Qk=0,006:A - 0,6 = -0,300 kN/m? < 1,2 kN/m? — Qk = 1,2 kN/m2
Wspotczynniki ksztattu dachu:
Cs=2-h/Qx=21,1/1,200 = 1,833
Ce=0
Cs=0Cs+Ce=1,833+0=1,833
Zasieg worka:
ls=5m
Obciazenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk'C =1,200-1,833 = 2,200 kN/m?

[ s [kNim2]
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Obcigzenie obliczeniowe:
S = Skyr=2,200-1,5 = 3,300 kN/m?
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6.1.21.3 Obcigzenie $niegiem w koszu

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-2

[ sk kN/m2]
0,960 1,440 0,960
; ] )
15,0°
Maksymalne obciazenie pofaci:
- Dach wklesty, nachylenie potaci o = 15,00
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=50 m n.p.m. —»
Qk=0,006-A - 0,6 = -0,300 kN/m? < 1,2 kN/m? — Qk = 1,2 kN/m?
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
C2=0,8-(300+0)/300 = 0,8-(300+15,00)/30° = 1,200
Obciazenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk'C =1,200:1,200 = 1,440 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S =Skyr=1,440-1,5 = 2,160 kN/m?
6.1.2.2 Obcigzenie wiatrem
6.1.2.2.1 Obcigzenie wiatrem w kierunku poprzecznym
Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
b dpk kN/m2]

04 -0,178 r
K
kierunek 15,0°

wiatru

=6,5

B=10,0

Potfaé nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=10,0m,H=6,5m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia pofaci . = 15,00
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — g« = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m2
- Wspotczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspétczynnik dziatania porywoéw wiatru:
=180
- Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:



Projekt: 573-RUDNIK Numer dokumentu ~ TO1
Faza: PT - PROJEKT TECHNICZNY Rewizja 00
Branza: K — KONSTRUKCJA Zakres I Dotyczy:  OPIS TECHNICZNY D

Indeks: 573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY

data 2022/01/24 str. 37/153

budynek zamknigty — Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.= '0,9
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C=C;,-Cw=-0,9-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk Ce-C-p3 = 0,300-0,82-(-0,9)-1,80 = -0,401 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = px-yr = (-0,401)-1,5 = -0,601 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3

04 -0,178 9
K
kierunek 15,0°

wiatru

I dpk kN/m?2]

=6,5

B=10,0

Pota¢ zawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=100m,H=6,5m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 15,00
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotezynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspétczynnik dziatania porywoéw wiatru:
=180
- Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C;= '0,4
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cu=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk Ce'C-p3 = 0,300-0,82+(-0,4)-1,80 = -0,178 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = peyr = (-0,178)-1,5 = -0,267 kN/m?
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Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-3

-0,401
-0,178

kierunek
wiatru

=6,5

B=10,0

Pofa¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=100m,H=6,5m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 2,9°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspodtezynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-0,9
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cw=-0,9-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk Ce'C-p3 = 0,300-0,82+(-0,9)-1,80 = -0,401 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf = (-0,401)-1,5 = -0,601 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3

-0,401
-0,178

kierunek
wiatru

=6,5

B=10,0

Pota¢ zawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=10,0m,H=6,5m

Ik kN/m2]

I {pk kN/m?2]
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- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 2,9°
- Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspodtezynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspdtczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.= '0,4
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cu=-04-0=-04
Obciazenie charakterystyczne:
pk = qk'Ce’C-p = 0,300-0,82+(-0,4)-1,80 = -0,178 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pryr=(-0,178)-1,5 = -0,267 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1

051 £ Jpk fev/m?]
*
kierunek
wiatru
o~ © O
5 = 8
S ¢ L
f— *x
-0,312
;210,9

Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=40m,H=6,5m
- Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — qx = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m2
- Wspotezynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05:6,5 = 0,82
- Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C.=07
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,7-0=0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qk-Ce-C-p = 0,300:0,82:0,7-1,80 = 0,312 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=pryr=0,312:1,5 = 0,468 kN/m?2
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Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1

0312 7 Jpk [kN/m2]
kiprunek
wiatru ~ 0’2 g
-0,312
Sciana zawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=40,0m,H=6,5m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspodtezynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.= '0,4
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;,-Cw=-04-0=-04
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk Ce'C-p3 = 0,300-0,82+(-0,4)-1,80 = -0,178 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,178)1,5 = -0,267 kN/m?
Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-1
0312 7 Jpk [kN/m2]
kiprunek
wiatru ~ 0’2 g
-0,312

Sciany boczne:

- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=400m,H=6,5m

- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05:6,5 = 0,82
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- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C;= '0,7
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C:Cz'Cw='0,7'0:'0,7
Obciazenie charakterystyczne:
pk = qk'Ce'C-p = 0,300-0,82+(-0,7)-1,80 = -0,312 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pryr = (-0,312)-1,5 = -0,468 kN/m?

6.1.2.2.2 Obcigzenie wiatrem w kierunku podtuznym

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-2
I {pk kN/m?2]

-0,401 -0,401

kierunek -0,223 kierunek -0.223
wiatru 1 wiatru 2

0.5:-B 0.5:-B

W
®

Potaé nawietrzna - cze$¢ dolna:
- Budynek o wymiarach: B=40,0m,L=100m,H=6,5m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci a. = 0,00
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m2
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspétczynnik dziatania porywoéw wiatru:
=180
- Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspofczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-09
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C=C.,-Cw=-09-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne:
pk = qkCe-C-p = 0,300-0,82+(-0,9)-1,80 = -0,401 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = peyr = (-0,401)-1,5 = -0,601 kN/m?
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Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-2
I {pk kN/m?2]

-0,401 -0,401

kierunek -0,223 kierunek -0.223
wiatru 1 wiatru 2

0.5:-B 0.5:-B

W
®

Pota¢ nawietrzna - cze$¢ gorna:
- Budynek o wymiarach: B=40,0m,L=100m,H=6,5m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 0,00
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C;= '0,5
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C.-Cw=-0,5-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qk'Ce’C-p = 0,300-0,82+(-0,5)-1,80 = -0,223 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pk-y = (-0,223)-1,5 = -0,334 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-1

I K kN/m?2]
-0,223

kierunek
wiatru

0,312
-0,134
L=10,0

-0,223

B=40,0

r

~
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Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=40,0m,L=100m,H=6,5m
- Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycii
rodzaj terenu: A; z=H =6,5 m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C;= 0,7
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C:Cz'Cw=0,7'0:0,7
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk Ce'C-p3 = 0,300-0,82-0,7-1,80 = 0,312 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=pryr=0,312:1,5 = 0,468 kN/m?2

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-1

7 dpk [kN/m2]
-0,223
kierunek
wiatru o
o S
~
-0,223
v B=40,0 v
A A

Sciana zawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=40,0m,L=100m,H=6,5m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m2
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspétczynnik dziatania porywoéw wiatru:
=180
- Wspofczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspofczynnik cisnienia zewnetrznego:
C;= '0,3
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,3-0=-0,3
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qcCe-C-p = 0,300-0,82+(-0,3)-1,80 = -0,134 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pkye = (-0,134)-1,5 = -0,200 kN/m?
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Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1

7 dpk [kN/m2]
-0,223
kierunek
wiatru o
o S
-0,223
v B=40,0 v
A A

Sciany boczne:
- Budynek o wymiarach: B=40,0m,L=100m,H=6,5m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 50 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,5m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,5 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C;= '0,5
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C.-Cw=-0,5-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qk'Ce’C-p = 0,300-0,82+(-0,5)-1,80 = -0,223 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pk-y = (-0,223)-1,5 = -0,334 kN/m?
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6.1.3 Obcigzenia stropu zelbetowego
STROP SR
RODZAJ OBCIAzENIA CIEZAR OBC. WSP. OBC.
OZN. B x H = JEDNOST.  CHARAKT. OBC. OBL.
cm cm [KN/m3] KN/m2 [ KN/m2
CIEZAR WLASNY PLYTY
strop 24cm 1 X 24 = 25 6,00 1,10 6,60
[ 600 "~ 1,10 6,60
OBCIAZENIE STALE - SL
Plytki ceramiczne 2cm 1 X = 24 0,48 1,20 0,58
Warstwa wyréwnawcza - beton gr 3cm 1 X = 24 0,72 1,20 0,86
Styropian gr 3cm 1 X 3 = 0,45 0,01 1,20 0,02
tynk cem.-wap. 1,5cm 1 X 1,5 = 19 0,29 1,20 0,34
Instalacje podwieszane 0,30 1,20 0,36
[ 180 " 120 2,16)
przyjeto do obliczen 2,00 1,10 2,20
OBCIAZENIA ZMIENNE - LL
obcigzenie od $cianek dziatowych 1,20 1,20 1,44
Obciazenie technologiczne dla pomieszczen biurowych | 3,00 1,50 4,50
6.2  WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia wykonano za pomocg metody elementéw skoriczonych. Przeprowadzono analize sprezystq za pomocq
programu Autodesk Robot Structural Analysis 2017. Model wiezby dachowej podzielono na 3 niezalezne modele, ktére w
rzeczywistosci beda od siebie oddylatowane i bedg pracowaty niezaleznie.

Model 1 -od osi Ado D

Model 2 - od osi D do osi F

Model 3 - od osi F do H

6.21  Model 1-A-D
6.2.1.1 OgolIne widoki modelu
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Przypadki: 1 (cw)
6.2.1.2 Numeracja weztow
Wezet X (m) Y (m) Kod podpory
16 3,1825 6,7075 3,0662 bbbwwb
22 6,7100 6,7075 3,0662 bbbwwb
23 10,0325 6,7075 3,0662 bbbwwb
27 15,4500 6,7075 3,0662 bbbwwb
32 12,0000 12,6800 3,0662 bbbwwb
47 4,5000 2,6800 5,9842
48 3,1825 6,7075 5,9768
72 0,0 2,6800 5,9842
73 0,0 6,7075 5,9768
74 0,0 4,6800 6,5200
76 0,0 0,0000 5,2662
108 0,0500 4,6800 6,5200
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory

109 12,7500 12,6800 5,9842
110 13,6500 12,6800 5,9842
111 14,5500 12,6800 5,9842
112 12,7500 9,3600 6,1664
113 13,6500 9,3600 6,1664
114 14,5500 9,3600 6,1664
115 14,5500 6,7075 5,9768
116 13,6500 6,7075 5,9768
117 12,7500 6,7075 5,9768
118 12,7500 2,6800 6,4200
119 13,6500 2,6800 6,4200
120 14,5500 2,6800 6,4200
121 12,0000 2,6800 6,4200
122 11,7000 2,6800 6,4200
123 10,8000 2,6800 6,4200
124 9,9000 2,6800 6,4200
125 9,0000 2,6800 6,4200
126 8,1000 2,6800 6,4200
127 7,2000 2,6800 6,4200
128 6,3000 2,6800 6,4200
129 5,4000 2,6800 6,4200
130 3,4500 2,6800 5,9842
131 2,5500 2,6800 5,9842
132 1,6500 2,6800 5,9842
133 0,7500 2,6800 5,9842
134 12,0500 4,6800 6,5200
135 0,7500 6,7075 5,9768
136 1,6500 6,7075 5,9768
137 2,5500 6,7075 5,9768
138 15,4500 6,7075 5,9768
139 15,4500 2,6800 6,4200
140 3,4500 6,7075 5,9768
141 5,4000 6,7075 5,9768
142 6,3000 6,7075 5,9768
143 7,2000 6,7075 5,9768
144 6,7100 6,7075 5,9768
145 10,0325 6,7075 5,9768
146 8,1000 6,7075 5,9768
147 9,0000 6,7075 5,9768
148 9,9000 6,7075 5,9768
149 10,8000 6,7075 5,9768
150 11,7000 6,7075 5,9768
151 12,0000 6,7075 5,9768
152 0,0500 0,0000 5,2662
154 12,0000 15,3600 5,2662
155 12,0500 7,6800 5,7163
156 12,0500 10,6800 6,5200
157 12,0500 15,3600 5,2662
158 12,0500 2,6800 6,4200
159 0,0500 9,3600 5,2662
160 12,0500 9,3600 6,1664
161 12,0500 12,6800 5,9842
162 12,0500 6,7075 5,9768
165 12,0500 0,0000 6,2860
174 13,3825 6,7075 3,0662 bbbwwb
175 13,3825 6,7075 5,9768
189 15,4500 9,3600 3,0662 bbbwwb
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory
190 15,4500 9,3600 6,1664
193 13,3825 9,360 3,0662 bbbwwid
199 15,4500 12,6800 3,0662 bbbwwio
200 15,4500 12,6800 65,0842
205 12,0000 12,6800 5,0842
340 13,3825 9,3600 6,1664
342 12,0000 9,360 3,0662 bbbwwid
408 0,000 2,6800 3,0662 bbbbbb
409 0,0000 6,7075 3,0662 bbbbbb
560 4,3500 4,6800 6,5200
561 4,3500 0,0000 5,2662
562 4,5000 4,6800 6,5200
564 15,4500 4,6800 6,5200
566 4,5000 0,0000 6,2860
579 15,4500 2,680 3,0662 bbbwwid
580 45000 2,6800 3,0662 bbbwwb
581 4,5000 2,6800 6,4200
622 15,4500 0,000 6,2660
633 3,550 9,3600 5,266
638 4,3500 9,360 5,2662
639 45000 9,360 52662
654 12,0000 0,0000 6,2860
657 11,8893 6,7075 5,9768
659 11,8893 9,3600 5,266
662 12,8000 0,0000 6,2860
667 13,6000 0,000 6,2660
672 14,4000 0,0000 6,2860
676 15,2000 0,000 6,2660
680 15,4500 76800 5,7163
681 15,4500 10,6800 6,5200
682 15,4500 15,3600 5,2662
683 00 9,3600 5,266
684 4,3500 2,6800 5,9842
695 4,3500 6,7075 5,9768
696 4,5000 6,7075 5,9768
@y 12,0000 9,360 5,266
712 12,0000 9,360 6,1664
716 00 0,0000 3,0662 bbbbbb
77 00 9,360 3,0662 bbbbbb
718 0,0000 4,6800 3,0662 bbbbbb
719 4,3500 0,0000 3,0662 bbbbob
720 4,3500 0,000 6,2660
722 7,0100 2,6800 3,0662 bbbwwb
723 7,010 2,680 6,4200
724 9,5200 2,680 3,0662 bbbwwid
725 9,5200 2,6800 6,4200
726 12,2200 2,680 3,062 bbbwwid
727 12,2200 2,6800 6,4200
728 15,4500 0,000 3,0662 bbbbbb
729 34500 4,6800 6,5200
730 34500 9,3600 5,2662
731 3,400 0,000 5,2662
732 2,550 4,6800 6,5200
733 2,5500 9,3600 5,2662
734 2,500 0,000 5,2662
735 1,600 4,6800 6,5200

736 1,6500 9,3600 5,2662
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory
737 1,6500 0,0000 5,2662
738 0,7500 4,6800 6,5200
739 0,7500 9,3600 5,2662
740 0,7500 0,0000 5,2662
™4 5,4000 4,6800 6,5200
742 5,4000 0,0000 6,2860
743 5,4000 9,3600 5,2662
744 6,3000 4,6800 6,5200
745 6,3000 0,0000 6,2860
746 6,3000 9,3600 5,2662
747 7,2000 4,6800 6,5200
748 7,2000 0,0000 6,2860
749 7,2000 9,3600 5,2662
750 8,1000 4,6800 6,5200
751 8,1000 0,0000 6,2860
752 8,1000 9,3600 5,2662
753 9,0000 4,6800 6,5200
754 9,0000 0,0000 6,2860
755 9,0000 9,3600 5,2662
756 9,9000 4,6800 6,5200
757 9,9000 0,0000 6,2860
758 9,9000 9,3600 5,2662
759 10,8000 4,6800 6,5200
760 10,8000 0,0000 6,2860
761 10,8000 9,3600 5,2662
762 11,7000 4,6800 6,5200
763 11,7000 0,0000 6,2860
764 11,7000 9,3600 5,2662
765 14,5500 4,6800 6,5200
766 14,5500 0,0000 6,2860
767 14,5500 7,6800 5,7163
768 14,5500 10,6800 6,5200
769 14,5500 15,3600 5,2662
770 13,6500 4,6800 6,5200
m 13,6500 0,0000 6,2860
772 13,6500 7,6800 5,7163
773 13,6500 10,6800 6,5200
774 13,6500 15,3600 5,2662
775 12,7500 4,6800 6,5200
776 12,7500 0,0000 6,2860
77 12,7500 7,6800 5,7163
778 12,7500 10,6800 6,5200
779 12,7500 15,3600 5,2662
780 1,4500 0,0000 5,2662
781 1,4500 0,0000 3,0662 bbbbbb
782 2,9000 0,0000 5,2662
783 2,9000 0,0000 3,0662 bbbbbb
784 6,8500 0,0000 6,2860
785 6,8500 0,0000 3,0662 bbbbbb
786 9,1900 0,0000 6,2860
787 9,1900 0,0000 3,0662 bbbbbb
788 12,0000 0,0000 3,0662 bbbbbb
789 13,4400 0,0000 6,2860
790 13,4400 0,0000 3,0662 bbbbbb
) 1,5600 9,3600 5,2662
792 1,5600 9,3600 3,0662 bbbbbb
793 3,1200 9,3600 5,2662



Projekt: 573-RUDNIK Numer dokumentu ~ TO1
Faza: PT - PROJEKT TECHNICZNY Rewizja 00

Branza: K — KONSTRUKCJA Zakres | Dotyczy:  OPIS TECHNICZNY D
Indeks: 573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY
data 2022/01/24 str. 51/153
Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory
794 3,1200 9,3600 3,0662 bbbbbb
795 4,6800 9,360 52662
79 4,6800 9,3600 3,0662 bbbbbb
797 5,830 9,360 52662
798 5,830 9,360 3,0662 bbbbbb
799 8,8400 9,3600 5,2662
800 8,840 9,360 3,0662 bbbbbb
801 12,0000 15,3600 3,0662 bbbbbb
802 134000 15,3600 5,2662
803 134000 15,3600 3,0662 bbbbbb
804 14,8000 15,3600 5,2662
805 14,8000 15,3600 3,0662 bbbbbb
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 3,450 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,400 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 3,400 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200
729 34500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory

729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
729 3,4500 4,6800 6,5200
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

729 3,4500 4,6800 6,5200

6.2.1.3 Numeracja pretéw

Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Gamma (Deg) Typ Kod zwolnienia Dtugos¢ (m)
1 139 727 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 3,2300
2 408 72 S R35x24 B30 0,0 s bbbbbbbbbbbb 2,9180
3 409 73 S R35x24 B30 0,0 s bbbbbbbbbbbb 2,9106
5 579 139 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbwwbbbbbb 3,3538
6 16 48 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbbbbbbbbb 2,9106
1" 7271 725 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 2,7000
12 725 581 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 5,0200
14 74 108 S R35x24 B30 0,0 Stup Zelbetowy bbbbbbbbbbbb 0,0500
20 138 175 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 2,0675
21 712 340 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbbbbbbbbb 1,3825
23 108 152 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
62 134 155 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 3,1058
65 47 72 BAL 140x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 4,5000
68 22 144 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbbbbbbbbb 2,9106
69 23 145 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbbbbbbbbb 2,9106



Projekt: 573-RUDNIK Numer dokumentu ~ TO1
Faza: PT - PROJEKT TECHNICZNY Rewizja 00

Branza: K — KONSTRUKCJA Zakres | Dotyczy:  OPIS TECHNICZNY D
Indeks: 573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY
data 2022/01/24 str. 54/153
Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Gamma (Deg) Typ Kod zwolnienia Dtugosé¢ (m)
70 175 145 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 3,3500
7 145 144 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 3,3225
72 144 48 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 3,5275
73 48 73 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 3,1825
74 156 157 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
75 156 155 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbbbbbbbbb 3,1058
80 27 138 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbwwbbbbbb 2,9106
81 340 190 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbbbbbbbbb 2,0675
86 174 175 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbbbbbbbbb 2,9106
94 189 190 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbwwbbbbbb 3,1002
96 193 340 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbbbbbbbbb 3,1002
100 199 200 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbwwbbbbbb 2,9180
208 32 205 S R35x24 B30 0,0 s bbbbbbbbbbbb 2,9180
21 342 712 S R30x30 BETON 0,0 s bbbbbbbbbbbb 3,1002
217 205 200 BAL 120x250 C24 0,0 P bbbbwwbbbbww 3,4500
242 622 720 B R24x24 B30 0,0 Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 11,1000
243 560 561 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
245 564 622 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
246 562 566 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
247 580 581 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbwwbbbbbb 3,3538
271 560 638 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
272 562 639 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
282 134 165 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
284 657 659 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 2,7460
301 564 680 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 3,1058
302 681 682 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
303 681 680 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbbbbbbbbb 3,1058
304 108 159 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
305 683 711 B R24x24 B30 0,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 12,0000
306 76 561 B R24x24 B30 0,0 Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 4,3500
307 682 154 B R24x24 B30 0,0 Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 3,4500
308 76 716 S R30x30 BETON 0,0 Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
309 683 717 S R30x30 BETON 0,0 Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
310 718 74 S R35x24 B30 0,0 s bbbbbbbbbbbb 3,4538
3N 720 719 S R30x30 BETON 0,0 Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 3,2198
312 722 723 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbbbbbbbbb 3,3538
313 724 725 BAL 120x120 C24 0,0 s bbbbbbbbbbbb 3,3538
314 726 727 BAL 120x120 C24 0,0 S bbbbbbbbbbbb 3,3538
315 622 728 S R35x24 B30 90,0  Belka Zelbetowa bbbbbbbbbbbb 3,2198
316 729 730 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
317 729 731 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
318 732 733 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
319 732 734 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
320 735 736 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
321 735 737 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
322 738 739 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
323 738 740 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
324 741 742 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
325 741 743 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
326 744 745 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
327 744 746 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
328 747 748 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
329 747 749 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
330 750 751 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
331 750 752 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
332 753 754 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
333 753 755 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
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Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Gamma (Deg) Typ Kod zwolnienia Dtugosé¢ (m)
334 756 757 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
335 756 758 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
336 759 760 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
337 759 761 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
338 762 763 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
339 762 764 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,8450
340 765 766 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
341 765 767 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 3,1058
342 768 769 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
343 768 767 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbbbbbbbbb 3,1058
344 770 771 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,6858
345 770 772 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 3,1058
346 773 774 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
347 773 772 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbbbbbbbbb 3,1058
348 775 776 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 4,6858
349 775 777 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbbb 3,1058
350 778 779 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbwwbbbbww 4,8450
351 778 777 BAL 100x180 C24 0,0 K bbbbbbbbbbbb 3,1058
352 780 781 S R30x30 BETON 0,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
353 782 783 S R30x30 BETON 0,0 Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
354 784 785 S R70x24 BETON 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 3,2198
355 786 787 S R70x24 BETON 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 3,2198
356 654 788 S R30x30 BETON 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 3,2198
357 789 790 S R35x24 B30 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 3,2198
358 791 792 S R35x24 B30 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
359 793 794 S R35x24 B30 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
360 795 796 S R30x30 BETON 0,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
361 797 798 S R60x24 BETON 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
362 799 800 S R60x24 BETON 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
363 154 801 S R30x30 BETON 0,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
364 802 803 S R35x24 B30 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
365 804 805 S R35x24 B30 90,0  Belka zelbetowa bbbbbbbbbbbb 2,2000
6.2.1.4 Przypadki obcigzeniowe
Przypadek Nazwa przypadku
1 cow
2 cd
3 ip
10 wy+
11 wy-
12 wx+
13 WX-
15 sn
16 sn_w
6.2.1.5 Obcigzenia warto$ci
A Typ obciazenia Wartos¢ obciazenia Lista
padek
1do14 20 21 23 62 65 68do75 80 81 86 94 96 1-
1 ciezar whasny PZ Minus Wsp=1,00 00 208 211 217 242 243 245d0247 271 272 282
284 301do371
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
2 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2) 47do10
2 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2) 13
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:;;Z;( Typ obciazenia Wartos¢ obciazenia Lista
2 (ES) jednorodne PZ=0,10(kN/m2)
3 (ES) jednorodne PZ=-0,10(kN/m2) 47910
3 (ES) jednorodne PZ=-0,10(kN/m2) 813
10 (ES) jednorodne PZ=0,60(kN/m2) lokalny
10 (ES) jednorodne PZ=0,27(kN/m2) lokalny
10 (ES) jednorodne PZ=0,40(kN/m2) lokalny 79
10 (ES) jednorodne PZ=0,18(kN/m2) lokalny 4810
10 (ES) jednorodne PZ=0,40(kN/m2) lokalny 13
10 (ES) jednorodne PY=0,31(kN/m2) 368 369
10 (ES) jednorodne PX=-0,31(kN/m2) 370 371
10 (ES) jednorodne PY=0,18(kN/m2) 366 367
11 (ES) jednorodne PY=-0,18(kN/m2) 368 369
11 (ES) jednorodne PY=-0,31(kN/m2) 366 367
11 (ES) jednorodne PX=-0,31(kN/m2) 370 371
11 (ES) jednorodne PZ=0,41(kN/m2) lokalny 4810
11 (ES) jednorodne PZ=0,18(kN/m2) lokalny 7913
11 (ES) jednorodne PZ=0,27(kN/m2) lokalny
11 (ES) jednorodne PZ=0,60(kN/m2) lokalny
12 (ES) jednorodne PZ=0,40(kN/m2) lokalny 47do10 13
12 (ES) jednorodne PX=0,31(kN/m2) 370 371
12 (ES) jednorodne PY=-0,22(kN/m2) 368 369
12 (ES) jednorodne PY=0,22(kN/m2) 366 367
13 (ES) jednorodne PZ=0,22(kN/m2) lokalny 47do10 13
13 (ES) jednorodne PX=-0,13(kN/m2) 370 371
13 (ES) jednorodne PY=0,22(kN/m2) 366 367
13 (ES) jednorodne PY=-0,22(kN/m2) 368 369
PZ1=-0,96(kN/m2) PZ2=-1,44(kN/m2) PZ3=-1,44(-
kN/m2) N1X=27,4000(m) N1Y=4,6800(m) N1Z=6,-
15 (ES) powierzchniowe 5200(m) N2X=27,4000(m) N2Y=7,6800(m) N2Z=-
5,7163(m) N3X=12,0000(m) N3Y=7,6800(m) N3Z-
=5,7163(m)
15 (ES) jednorodne PZ=-0,96(kN/m2) rzutowane 47do10 13
15 (ES) jednorodne PZ=-0,96(kN/m2) rzutowane
PZ1=-0,96(kN/m2) PZ2=-1,44(kNIm2) PZ3=-1,44(-
kN/m2) N1X=12,0000(m) N1Y=10,6800(m) N1Z=-
15 (ES) powierzchniowe 6,5200(m) N2X=12,0000(m) N2Y=7,6800(m) N2Z-
=5,7163(m) N3X=27,4000(m) N3Y=7,6800(m) N3-
7=5,7163(m)
PZ1=-0,48(kN/m2) PZ2=-0,48(kN/m2) Rzut=rzuto-
wane N1X=15,4500(m) N1Y=7,6800(m) N1Z=5,7-
16 (ES) powierzchniowe 163(m) N2X=12,0000(m) N2Y=7,6800(m) N2Z=5,- 8
7163(m) N3X=15,4500(m) N3Y=4,6800(m) N3Z=-
6,5200(m)
PZ1=-0,48(kN/m2) PZ2=-0,48(kN/m2) Rzut=rzuto-
wane N1X=15,4500(m) N1Y=7,6800(m) N1Z=5,7-
16 (ES) powierzchniowe 163(m) N2X=12,0000(m) N2Y=7,6800(m) N2Z=5,- 7
7163(m) N3X=12,0000(m) N3Y=10,6800(m) N3Z-
=6,5200(m)
PZ1=-1,24(kN/m2) Rzut=rzutowane N1X=4,3500(-
16 (ES) powierzchniowe m) N1Y=0,0000(m) N12=5,2662(m) N2X=4,3500(- 9
m) N2Y=4,6800(m) N2Z=6,5200(m) N3X=0,0(m)
N3Y=0,0(m) N3Z=5,2662(m)
6.2.1.6 Kombinacje
Kombinacja Nazwa
17 (K) SGN/1=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20
18 (K) SGN/2=1%1.10 + 2*0.90 + 3*0.90
19 (K) SGN/3=1%0.90 + 2*1.20 + 3*1.20
20 (K) SGN/4=1%0.90 + 2*0.90 + 3*0.90

21 (K)

SGN/5=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50
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22 (K)

SGN/6=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50

23 (K)

SGN/7=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50

24 (K)

SGN/8=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.50

25 (K)

SGN/9=1*1.10 +2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50

26 (K)

SGN/10=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50

27 (K)

SGN/11=1"1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50

28 (K)

SGN/12=1"1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50

29 (K)

SGN/13=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50

30 (K)

SGN/14=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50

31 (K)

SGN/15=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50

32 (K)

SGN/16=1"0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.50

33 (K)

SGN/17=170.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50

34 (K)

SGN/18=170.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50

35 (K)

SGN/19=170.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50

36 (K)

SGN/20=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50

37 (K)

SGN/21=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

38 (K)

SGN/22=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

39 (K)

SGN/23=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

40 (K)

SGN/24=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

41 (K)

SGN/25=1*1.10 + 20.90 + 3*0.90 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

42 (K)

SGN/26=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

43 (K)

SGN/27=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

44 (K)

SGN/28=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

45 (K)

SGN/29=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

46 (K)

SGN/30=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

47 (K)

SGN/31=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

48 (K)

SGN/32=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

49 (K)

SGN/33=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

50 (K)

SGN/34=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

51 (K)

SGN/35=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

52 (K)

SGN/36=1"0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

53 (K)

SGN/37=1"1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 15*1.50 + 16*1.50

54 (K)

SGN/38=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 15*1.50 + 16™1.50

55 (K)

SGN/39=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 15*1.50 + 16*1.50

56 (K)

SGN/40=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 15*1.50 + 161.50

57 (K)

SGN/41=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

58 (K)

SGN/42=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

59 (K)

SGN/43=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

60 (K)

SGN/44=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

61 (K)

SGN/45=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

62 (K)

SGN/46=1*1.10 + 2*0.90 + 30.90 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

63 (K)

SGN/47=1*1.10 + 20.90 + 3*0.90 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

64 (K)

SGN/48=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

65 (K)

SGN/49=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

66 (K)

SGN/50=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

67 (K)

SGN/51=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

68 (K)

SGN/52=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

69 (K)

SGN/53=1"0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

70 (K)

SGN/54=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

71 (K)

SGN/55=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

72 (K)

SGN/56=1"0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

73 (K)

SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

74 (K)

SGU/2=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*1.00

75 (K)

SGU/3=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00

76 (K)

SGU/4=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 12*1.00

77 (K)

SGU/5=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00

78 (K)

SGU/6=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00
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Kombinacja Nazwa
79 (K) SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00
80 (K) SGU/8=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00
81 (K) SGU/9=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00
82 (K) SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*1.00
83 (K) SGU/11=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00
84 (K) SGU/12=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00
85 (K) SGU/13=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 12*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00
86 (K) SGU/14=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 12*1.00
87 (K) SGU/15=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00
88 (K) SGU/16=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00
6.2.1.7 Grupy pretow
Grupa Skfadniki
1 2362 74 75 243 245 246 271 272 282 284 301d0304 316d0351
2 1111220 21 65 70do73 81 217
3 5668 69 80 86 94 96 100 247 312do314
6.2.1.8  Weryfikacja SGN
Pret Profil Materiat Lay Laz Wyt Przypadek
ez.
Grupa: 1 K
345 K_345 BAL 100x180 C24 76.9 138. 0.62 53 SGN/37=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 +
8 56 15*1.50 + 16*1.50
Grupa: 2 P
71 BAL 120x250 C24 46.0 28.8 0.70 53 SGN/37=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 +
4 7 15*1.50 + 16*1.50
Grupa: 3 S
312 BAL 120x120 C24 96.8 96.8 0.65 53 SGN/37=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 +
2 2 15*1.50 + 16*1.50
6.21.9  Weryfikacja SGU
Pret Profil Pro Przyp.(uy)
pu
y)
Grupa: 1 K
304 BAL 100x180 0.00 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*12 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 2 P
65 BAL 140x250 0.15 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 3 S
100 BAL 120x120 0.00 1(1+0.6)1 + 1(140.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*13 + 1(1+0.6)*16
Pret Profil Prop.(uz) Przyp.(uz)
Grupa: 1 K
304 BAL 100x180 0.63 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 2 P
65 BAL 140x250 0.70 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 3 S
100 BAL 120x120 0.00 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*10 + 1(1+0.6)*3
Pret Profil Prop.(vx) Przyp.(vx)
Grupa: 1 K
304 BAL 100x180 - -
Grupa: 2 P
65 BAL 140x250 - -
Grupa: 3 S
100 BAL 120x120 0.23 SGU/13=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 12*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00
(1+2+3+12+15+16)*1.00
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Pret Profil Prop.(vy) Przyp.(vy)
Grupa: 1 K
304 BAL 100x180
Grupa: 2 P
65 BAL 140x250
Grupa: 3 S
100 BAL 120x120 0.03 SGU/M6=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00 (1+2+3+13)*1.00

6.22  Model 2 -D-F
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6.2.2.2 Numeracja weztow

Wezet X (m) Y (m) Z (m) o Wezet X (m) Y (m) Z (m) ao
podpory podpory

144 17,5500 6,7075 5,9768 202 18,4300 15,3600 5,2662
163 15,6500 2,6800 3,0662 bbbwwb 203 18,4300 0,0000 5,2662
164 15,6500 2,6800 5,9842 204 19,3100 4,6800 6,5200
166 15,6500 6,7075 3,0662 bbbwwb 206 19,3100 7,6800 5,7163
167 15,6500 6,7075 5,9768 207 19,3100 10,6800 6,5200
168 15,6500 4,6800 6,5200 208 19,3100 15,3600 5,2662
169 15,6500 7,6800 57163 209 19,3100 0,0000 5,2662
170 15,6500 10,6800 6,5200 210 19,9500 4,6800 6,5200
17 15,6500 15,3600 5,2662 211 19,9500 7,6800 5,7163
172 15,6500 9,3600 3,0662 bbbwwb 212 19,9500 10,6800 6,5200
173 15,6500 9,3600 6,1664 213 19,9500 15,3600 5,2662
176 15,6500 12,6800 3,0662 bbbwwb 214 19,9500 0,0000 5,2662
177 15,6500 12,6800 5,9842 215 20,5900 4,6800 6,5200
178 15,6500 0,0000 5,2662 216 20,5900 7,6800 5,7163
179 16,1600 4,6800 6,5200 217 20,5900 10,6800 6,5200
180 16,1600 7,6800 5,7163 218 20,5900 15,3600 5,2662
181 16,1600 10,6800 6,5200 219 20,5900 0,0000 5,2662
182 16,1600 15,3600 5,2662 220 21,2300 4,6800 6,5200
183 16,1600 0,0000 5,2662 221 21,2300 7,6800 5,7163
184 16,6700 4,6800 6,5200 222 21,2300 10,6800 6,5200
185 16,6700 7,6800 5,7163 223 21,2300 15,3600 5,2662
186 16,6700 10,6800 6,5200 224 21,2300 0,0000 5,2662
187 16,6700 15,3600 5,2662 225 21,8700 4,6800 6,5200
188 16,6700 0,0000 5,2662 226 21,8700 7,6800 5,7163
191 17,5500 4,6800 6,5200 227 21,8700 10,6800 6,5200
192 17,5500 7,6800 57163 228 21,8700 15,3600 5,2662
194 17,5500 10,6800 6,5200 229 21,8700 0,0000 5,2662
195 17,5500 15,3600 5,2662 230 22,5100 4,6800 6,5200
196 17,5500 0,0000 5,2662 231 22,5100 7,6800 5,7163
197 18,4300 4,6800 6,5200 232 22,5100 10,6800 6,5200
198 18,4300 7,6800 57163 233 22,5100 15,3600 5,2662
201 18,4300 10,6800 6,5200 234 22,5100 0,0000 5,2662
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) polfi:iry Wezet X (m) Y (m) Z (m) polfi:iry
235 233000 46800 6,5200 421 251500 67075 59768
2% 233900 76800 57163 428 242100 67075 59768
237 233900 106800 65200 429 233900 67075 59768
238 233900 153600 572662 40 225100 67075 59768
239 233900 00000 52662 41 218700 67075 59768
240 242700 46800 6,5200 42 212300 67075 59768
241 242700 76800 57163 433 205900 67075 59768
242 242700 106800 65200 434 109500 67075 59768
243 242700 153600 572662 435 193100 67075 59768
244 282700 00000 52662 43 184300 67075 _ 59768
245 251500 46800 65200 437 166700 67075 59768
246 251500 7,6800 57163 438 161600 67075 59768
247 251500 106800 __ 65200 41 25550 76800 30662 bbbwwd
248 251500 153600 572662 442 255250 76800 57163
249 251500 00000 52662 443 216600 7,6800 30662 bbbwwb
250 260300 46800 65200 444 216600 7,6800 5,163
251 260300 7,6800 57163 446 206500 00000 52662
252 260300 106800 65200 447 209500 76800 57163
253 260300 153600 52662 448 209500 04830 53966
254 260300 00000 52662 450 238300 76800 57163
255 269100 46800 65200 451 238300 04830 53966
256 260100 7,6800 57163 453 247100 76800 57163
257 269100 106800 6,5200 454 247100 04830 53956
258 269100 153600 52662 456 255000 7,680 _ 5,7163
259 269100 00000 52662 457 255000 04830 53956
260 274800 46800 65200 459 264700 7,6800 5,163
261 274800 76800 57163 460 264700 04830 53966
262 274800 106800 6,5200 486 220500 26800 59842
263 274800 153600 52662 487 238300 26800 59842
264 274800 00000 572662 488 247100 26800 59842
265 166700 00000 30662 bbbbbb 489 255000 26800 59842
266 154500 00000 52662 490 264700 26800 59842
267 175500 00000 45162 622 154500 00000 62860
268 184300 00000 45162 728 154500 00000 _ 30662 bbbbbb
269 193100 00000 _ 30662 bbbbbb 806 254433 00000 45162
270 193100 00000 45162 807 __ 239767 00000 45162
21 166700 00000 45162 808 __ 230767 00000 _ 30662 bbbbbb
213 225100 00000 30662 bbbbbb 809 _ 254433 00000 30662 bbbbbb
214 225100 00000 45162 810 274800 26800 59842
275 269100 00000 45162 811 __ 274800 26800 30662 bbbbbb
276 209100 00000 52662 812 274800 47100 65120
277 209100 00000 30662 bbbbbb 813 __ 274800 47100 30662 bbbbbd
278 179900 00000 45162 814 274800 26800 52662
279 170900 00000 30662 bbbbbb 815 _ 274800 60450 30662 bbbbbb
280 233900 00000 45162 816 274800 60450 _ 6,1643
281 242700 00000 45162 818 274800 47100 52662
282 269100 00000 30662 bbbbbb 819 274800 60450 52662
283 251500 00000 45162 820 170600 126800 30662 bbbwwb
284 260300 00000 45162 821 170600 126800 59842
285 274800 00000 30662 bbbbbd 822 103700 126800 30662 bbbwwb
48 175500 67075 30662 bbbwwb 823 __ 193700 126800 59842
420 197500 67075 30662 bbbwwb 824 235700 126800 30662 bbbwwd
a1 197500 67075 59768 825 235700 126800 59842
424 274800 67075 50768 826 __ 274800 _ 126800 30662 bbbwwd
425 269100 67075 59768 827 274800 126800 59842

426 26,0300 6,7075 5,9768 832 17,9600 9,3600 3,0662 bbbwwb
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) polfi:iry Wezet X (m) Y (m) Z (m) polfi:iry
833 __ 179600 93600 6,164 895 __ 193100 126800 59842
834 _ 212100 093600 _ 30662 bbbwwb 806 100500 126800 59842
835 __ 212100 93600 6,164 897 205000 126800 59842
836 235600 93600 30662 bbbwwd 898 212300 126800 59842
837 __ 235600 93600 6,164 809 218700 126800 59842
838 _ 274800 093600 30662 bbbwwd 900 _ 225100 126800 59842
839 274800 93600 6,164 901 __ 233900 126800 59842
843 _ 156500 76800 30662 bbbwwb 902 242700 126800 59842
845 _ 197500 76800 30662 bbbwwd 903 __ 251500 126800 59842
846 107500 76800 57163 904 260300 126800 59842
847 235700 76800 30662 bbbwwb 905 269100 126800 59842
848 235700 76800 57163 906 274800 153600 30662 bbbbbb
849 _ 274800 76800 30662 bbbwwb 908 156500 153600 _ 30662 bbbbbb
855 197500 26800 30662 bbbwwd 909 260800 153600 52662
856 197500 26800 59842 910 _ 260800 _ 153600 30662 bbbbbb
857 _ 235500 26800 30662 bbbwwb oM 246800 153600 52662
858 235500 26800 59842 912 246800 153600 30662 bbbbbd
861 161600 26800 50842 913 230800 153600 52662
862 __ 166700 26800 50842 914 __ 232800 153600 30662 bbbbbb
863 175500 26800 59842 915 __ 21,8800 153600 52662
864 184300 26800 59842 916 __ 218800 153600 _ 30662 Dbbbobb
865 193100 26800 59842 917 204800 153600 52662
866 199500 26800 59842 918 204800 153600 30662 bbbbbb
867 205000 26800 59842 919 100800 153600 52662
868 212300 26800 59842 920 _ 190800 _ 153600 30662 bbbbbb
869 218700 26800 59842 921 __ 176800 153600 52662
870 225100 26800 59842 922 __ 176800 153600 _ 30662 bbbbbb
871 __ 233000 26800 59842 923 __ 162800 153600 52662
872 242700 26800 59842 924 __ 162800 153600 _ 30662 bbbbbb
873 __ 260300 26800 59842 925 __ 274800 76800 572662
874 251500 26800 59842 927 274800 93600 52662
875 260100 26800 59842 920 274800 126800 52662
876 __ 269100 93600 6,164 930 __ 175500 04830 53956
877 __ 260300 93600 6,164 931 __ 184300 04830 53966
878 __ 251500 093600 6,164 932 103100 04830 53966
879 242700 93600 6,164 933 __ 166700 04830 53956
880 _ 233900 093600 6,164 934 100500 04830 53966
881 __ 225100 93600 6,164 937 __ 16,1600 04830 53956
882 218700 93600 6,164 938 260300 04830 53956
883 _ 212300 093600 6,164 939 260100 04830 53966
884 __ 205900 93600 6,164 940 __ 251500 04830 53956
885 _ 100500 093600 6,164 941 242700 04830 53966
886 __ 103100 093600 6,164 943 233900 04830 53966
887 __ 184300 93600 6,164 944 225100 04830 53956
888 175500 93600 61664 946 218700 04830 53966
889 166700 93600 6,164 948 ~ 274800 04830 53956
890 161600 093600 6,164
891 __ 16600 126800 50842

892 16,6700 12,6800 5,9842
893 17,5500 12,6800 5,9842
894 18,4300 12,6800 5,9842

6.2.2.3  Numeracja pretow

Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekréj Materiat Dlugos¢ (m) Gamma (Deg) Kod zwolnienia
15 163 164 BAL 120x120 C24 2,9180 0,0 bbbbwwbbbbbb
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Pret Wezet1 Wezet 2 Przekréj Materiat Dtugosé (m) Gamma (Deg) Kod zwolnienia
16 166 167 BAL 120x120 C24 2,9106 0,0 bbbbwwbbbbbb
17 168 169 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
18 170 171 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
19 170 169 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
22 172 173 BAL 120x120 C24 3,1002 0,0 bbbbwwbbbbbb
24 176 177 BAL 120x120 C24 2,9180 0,0 bbbbwwbbbbbb
25 168 178 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
26 179 180 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
27 181 182 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
28 181 180 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
29 179 183 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
30 184 185 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
3 186 187 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
32 186 185 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
33 184 188 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
34 191 192 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
35 194 195 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
36 194 192 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
37 191 196 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbbb
38 197 198 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
39 201 202 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
40 201 198 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
41 197 203 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbbb
42 204 206 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
43 207 208 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
44 207 206 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
45 204 209 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
46 210 211 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
47 212 213 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
438 212 21 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
49 210 214 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
50 215 216 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
51 217 218 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
52 217 216 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
53 215 219 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
54 220 221 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
55 222 223 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
56 222 221 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
57 220 224 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
58 225 226 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
59 227 228 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
60 227 226 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
61 225 229 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
63 230 231 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
64 232 233 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
66 232 231 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
67 230 234 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
76 235 236 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
77 237 238 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
78 237 236 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
79 235 239 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbbb
82 240 241 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
83 242 243 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
84 242 241 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
85 240 244 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbbb
87 245 246 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb

88 247 248 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
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Pret Wezet1 Wezet 2 Przekréj Materiat Dtugosé (m) Gamma (Deg) Kod zwolnienia
89 247 246 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
90 245 249 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbbb
91 250 251 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
92 252 253 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
93 252 251 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
95 250 254 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbbb
97 255 256 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
98 257 258 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
99 257 256 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbbbbbbbbb
101 255 259 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
102 260 261 BAL 120x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
103 262 263 BAL 100x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
104 262 261 BAL 100x180 C24 3,1058 0,0 bbbbwwbbbbbb
105 260 264 BAL 120x180 C24 4,8450 0,0 bbbbwwbbbbww
106 188 265 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
107 188 266 B R24x24 B30 1,2200 0,0 bbbbbbbbbbbb
108 196 267 BAL 120x180 C24 0,7500 90,0 bbbbwwbbbbww
109 203 268 BAL 120x180 C24 0,7500 90,0 bbbbwwbbbbww
110 209 269 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
111 271 270 B R24x24 B30 2,6400 0,0 bbbbbbbbbbbb
112 234 209 B R24x24 B30 3,2000 0,0 bbbbbbbbbbbb
113 234 273 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
114 274 275 B R24x24 B30 4,4000 0,0 bbbbbbbbbbbb
115 276 277 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
116 278 279 S R35x24 B30 1,4500 90,0 bbbbbbbbbbbb
117 239 280 BAL 120x180 C24 0,7500 90,0 bbbbwwbbbbww
118 244 281 BAL 120x180 C24 0,7500 90,0 bbbbwwbbbbww
119 259 282 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
120 249 283 BAL 120x180 C24 0,7500 90,0 bbbbwwbbbbww
121 254 284 BAL 120x180 C24 0,7500 90,0 bbbbwwbbbbww
122 264 285 S R30x30 BETON 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
123 931 932 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbbbbbbbbb
124 264 259 B R24x24 B30 0,5700 0,0 bbbbbbbbbbbb
125 418 144 BAL 120x120 C24 2,9106 0,0 bbbbbbbbbbbb
126 420 421 BAL 120x120 C24 2,9106 0,0 bbbbbbbbbbbb
127 167 144 BAL 120x250 C24 1,9000 0,0 bbbbwwbbbbww
128 144 421 BAL 120x250 C24 2,2000 0,0 bbbbwwbbbbww
129 441 442 BAL 120x120 C24 2,6501 0,0 bbbbbbbbbbbb
130 443 444 BAL 120x120 C24 2,6501 0,0 bbbbbbbbbbbb
142 425 875 12x3,2x12 C24 4,0275 0,0 bbbbwwbbbbww
315 622 728 S R35x24 B30 3,2198 90,0 bbbbbbbbbbbb
372 807 808 S R35x24 B30 1,4500 90,0 bbbbbbbbbbbb
373 806 809 S R35x24 B30 1,4500 90,0 bbbbbbbbbbbb
374 810 811 S R35x24 B30 2,9180 0,0 bbbbbbbbbbbb
375 812 813 S R35x24 B30 3,4458 0,0 bbbbbbbbbbbb
376 816 815 S R35x24 B30 3,0881 0,0 bbbbbbbbbbbb
377 264 814 B R24x24 B30 2,6800 0,0 bbbbbbbbbbbb
378 814 818 B R24x24 B30 2,0300 0,0 bbbbbbbbbbbb
379 818 819 B R24x24 B30 1,3350 0,0 bbbbbbbbbbbb
380 820 821 BAL 120x120 C24 2,9180 0,0 bbbbbbbbbbbb
381 822 823 BAL 120x120 C24 2,9180 0,0 bbbbbbbbbbbb
382 824 825 BAL 120x120 C24 2,9180 0,0 bbbbbbbbbbbb
383 826 827 S R35x24 B30 2,9180 0,0 bbbbbbbbbbbb
384 177 821 BAL 120x250 C24 2,3100 0,0 bbbbwwbbbbww
385 821 823 BAL 120x250 C24 1,4100 0,0 bbbbwwbbbbww
386 823 825 BAL 120x250 C24 4,2000 0,0 bbbbwwbbbbww

387 825 827 BAL 120x250 C24 3,9100 0,0 bbbbwwbbbbww
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Pret Wezet1 Wezet 2 Przekréj Materiat Dtugosé (m) Gamma (Deg) Kod zwolnienia
388 832 833 BAL 120x120 C24 3,1002 0,0 bbbbbbbbbbbb
389 834 835 BAL 120x120 C24 3,1002 0,0 bbbbwwbbbbbb
390 836 837 BAL 120x120 C24 3,1002 0,0 bbbbbbbbbbbb
391 838 839 S R35x24 B30 3,1002 0,0 bbbbbbbbbbbb
392 173 833 BAL 120x250 C24 2,3100 0,0 bbbbwwbbbbww
393 833 835 BAL 120x250 C24 3,2500 0,0 bbbbwwbbbbww
394 835 837 BAL 120x250 C24 2,3500 0,0 bbbbwwbbbbbb
395 837 839 BAL 120x250 C24 3,9200 0,0 bbbbwwbbbbww
396 843 169 BAL 120x120 C24 2,6501 0,0 bbbbwwbbbbbb
397 845 846 BAL 120x120 C24 2,6501 0,0 bbbbbbbbbbbb
398 847 848 BAL 120x120 C24 2,6501 0,0 bbbbbbbbbbbb
399 849 261 S R35x24 B30 2,6501 0,0 bbbbbbbbbbbb
400 169 846 BAL 150x250 C24 4,1000 0,0 bbbbwwbbbbww
401 846 848 BAL 150x250 C24 3,8200 0,0 bbbbwwbbbbww
403 848 261 BAL 150x250 C24 3,9100 0,0 bbbbwwbbbbww
404 855 856 BAL 120x120 C24 2,9180 0,0 bbbbbbbbbbbb
405 857 858 BAL 120x120 C24 2,9180 0,0 bbbbbbbbbbbb
406 164 856 BAL 150x280 C24 4,1000 0,0 bbbbwwbbbbww
407 856 858 BAL 150x280 C24 3,8000 0,0 bbbbwwbbbbww
408 858 810 BAL 150x280 C24 3,9300 0,0 bbbbwwbbbbww
409 263 906 S R30x30 BETON 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
410 263 171 B R24x24 B30 11,8300 0,0 bbbbbbbbbbbb
411 171 908 S R30x30 BETON 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
412 909 910 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
413 911 912 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
414 913 914 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
415 915 916 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
416 917 918 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
417 919 920 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
418 921 922 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
419 923 924 S R35x24 B30 2,2000 90,0 bbbbbbbbbbbb
420 819 925 B R24x24 B30 1,6350 0,0 bbbbbbbbbbbb
421 925 927 B R24x24 B30 1,6800 0,0 bbbbbbbbbbbb
422 927 929 B R24x24 B30 3,3200 0,0 bbbbbbbbbbbb
423 929 263 B R24x24 B30 2,6800 0,0 bbbbbbbbbbbb
430 932 934 BAL 100x180 C24 0,6400 0,0 bbbbwwbbbbbb
431 930 931 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbbbbbbbbb
432 933 930 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbbbbbbbbb
433 937 933 BAL 100x180 C24 0,5100 0,0 bbbbwwbbbbbb
434 938 939 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbwwbbbbww
435 940 938 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbwwbbbbww
436 941 940 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbwwbbbbww
437 943 941 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbwwbbbbww
438 944 943 BAL 100x180 C24 0,8800 0,0 bbbbwwbbbbww
439 946 944 BAL 100x180 C24 0,6400 0,0 bbbbwwbbbbbb
440 939 948 BAL 100x180 C24 0,5700 0,0 bbbbwwbbbbbb
441 426 873 12x3,2x12 C24 4,0275 0,0 bbbbwwbbbbww
442 427 874 12x3,2x12 C24 4,0275 0,0 bbbbwwbbbbww
443 428 872 12x3,2x12 C24 4,0275 0,0 bbbbwwbbbbww
444 429 871 12x3,2x12 C24 4,0275 0,0 bbbbwwbbbbww
445 430 870 12x3,2x12 C24 4,0275 0,0 bbbbwwbbbbww

6.2.2.4 Przypadki obcigzeniowe

Przy-
padek
1 cw cigzar wtasny

Etykieta Natura
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Przy- Etykieta Natura
padek
2 cd state
3 ip state
10 wy+ wiatr
11 wy- wiatr
12 wx+ wiatr
13 WX- wiatr
15 sn $nieg
16 sn_w $nieg
6.2.2.5 Obcigzenia warto$ci
Przy- T s . AR D]
padek yp obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia
15d019 24do61 76do79 82do85
1 cigzar wtasny gzgﬁggzggg 2396:30617(1 315311 43732 1d 5 PZ Minus Wsp=1,00
403do445
2 (ES) jednorodne 425d0428 PZ=-1,00(kN/m2)
2 obcigz. jednorodne 142 441dod45 PZ=-0,20(kN/m)
3 (ES) jednorodne 425d0428 PZ=-0,10(kN/m2)
10 (ES) jednorodne 424 PY=0,31(kN/m2)
10 (ES) jednorodne 429 PY=0,18(kN/m2)
10 (ES) jednorodne 425 427 PZ=0,40(kN/m2) lokalny
10 (ES) jednorodne 426 428 PZ=0,18(kN/m2) lokalny
10 (ES) jednorodne 131 PX=0,31(kN/m2)
11 (ES) jednorodne 131 PX=0,31(kN/m2)
11 (ES) jednorodne 429 PY=-0,31(kN/m2)
1 (ES) jednorodne 424 PY=-0,18(kN/m2)
11 (ES) jednorodne 426 428 PZ=0,41(kN/m2) lokalny
1 (ES) jednorodne 425 427 PZ=0,18(kN/m2) lokalny
12 (ES) jednorodne 131 PX=0,18(kN/m2)
12 (ES) jednorodne 424 PY=-0,22(kN/m2)
12 (ES) jednorodne 429 PY=0,22(kN/m2)
12 (ES) jednorodne 425d0428 PZ=0,22(kN/m2) lokalny
13 (ES) jednorodne 131 PX=-0,31(kN/m2)
13 (ES) jednorodne 424 PY=-0,31(kN/m2)
13 (ES) jednorodne 429 PY=0,31(kN/m2)
13 (ES) jednorodne 425d0428 PZ=0,22(kN/m2) lokalny
15 (ES) jednorodne 425d0428 PZ=-0,96(kN/m2) rzutowane
PZ1=-0,48(kN/m2) PZ2=-0,48(kN/m2) Rzut=rzutowa-
! 5 i as TCTO N S e s
3X=15,6500(m) N3Y=4,6800(m) N3Z=6,5200(m)
PZ1=-0,48(kN/m2) PZ2=-0,48(kN/m2) Rzut=rzutowa-
! TN S ey
3X=15,6500(m) N3Y=10,6800(m) N32=6,5200(m)
: 5o e ws | PN P e 2
6.2.2.6 Kombinacje
Kombinacja Nazwa
17 (K) SGN/1=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20
18 (K) SGN/2=1%1.10 + 2*0.90 + 3*0.90
19 (K) SGN/3=1%0.90 + 2*1.20 + 3*1.20
20 (K) SGN/4=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90
21 (K) SGN/5=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50

22 (K)

SGN/6=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50
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23 (K)

SGN/7=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50

2 (K)

SGN/8=1"1.10 + 21.20 + 3*1.20 + 13*1.50

25 (K)

SGN/9=1%1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50

26 (K)

SGN/10=1"1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50

27 (K)

SGN/11=1"1.10 + 20.90 + 3*0.90 + 12*1.50

28 (K)

SGN/12=1*1.10 + 270.90 + 3*0.90 + 13*1.50

29 (K)

SGN/13=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50

30 (K)

SGN/14=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50

31 (K)

SGN/15=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50

32 (K)

SGN/16=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.50

33 (K)

SGN/17=170.90 + 270.90 + 3*0.90 + 10*1.50

34 (K)

SGN/18=170.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50

35 (K)

SGN/19=170.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50

36 (K)

SGN/20=10.90 + 2¥0.90 + 3*0.90 + 13*1.50

37 (K)

SGN/21=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

38 (K)

SGN/22=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

39 (K)

SGN/23=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

40 (K)

SGN/24=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

41 (K)

SGN/25=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

42 (K)

SGN/26=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

43 (K)

SGN/27=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

44 (K)

SGN/28=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

45 (K)

SGN/29=1%0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

46 (K)

SGN/30=1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

47 (K)

SGN/31=10.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

48 (K)

SGN/32=1%0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

49 (K)

SGN/33=1"0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

50 (K)

SGN/34=1%0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

51 (K)

SGN/35=1%0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

52 (K)

SGN/36=1"0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

53 (K)

SGN/37=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 15*1.50 + 16*1.50

54 (K)

SGN/38=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 15*1.50 + 16*1.50

55 (K)

SGN/39=170.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 15*1.50 + 16*1.50

56 (K)

SGN/40=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 15*1.50 + 16*1.50

57 (K)

SGN/41=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

58 (K)

SGN/42=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

59 (K)

SGN/43=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

60 (K)

SGN/44=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

61 (K)

SGN/45=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

62 (K)

SGN/46=1*1.10 + 20.90 + 3*0.90 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

63 (K)

SGN/47=1*1.10 + 20.90 + 3"0.90 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

64 (K)

SGN/48=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

65 (K)

SGN/49=1%0.90 + 21.20 + 3*1.20 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

66 (K)

SGN/50=1%0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

67 (K)

SGN/51=1%0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

68 (K)

SGN/52=1%0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

69 (K)

SGN/53=1%0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

70 (K)

SGN/54=1%0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

71 (K)

SGN/55=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

72 (K)

SGN/56=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.35 + 15*1.50 + 16*1.50

73 (K)

SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

74 (K)

SGU/2=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 10*1.00

75 (K)

SGU/3=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00

76 (K)

SGU/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 12*1.00

77 (K)

SGU/5=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00

78 (K)

SGU/6=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00

79 (K)

SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 15*1.00 + 16*1.00

data 2022/01/24 str. 68/153
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Kombinacja Nazwa
80 (K) SGU/E=11.00 + 21.00 + 31,00
81(K) SGUI9=1"1.00 + 2°1.00 + 3100 + 10°1.00 + 15100 + 16°1.00
82 (K) SGUA0=11.00 + 2°1.00 + 31,00 + 10°1.00
83 (K) SGUI1=1"1.00 + 21,00 + 31,00 + 111,00 + 151,00 + 16°1.00
84 (K) SGU/2=11.00 + 2100 + 31,00 + 11°1.00
85 (K) SGU/3=11.00 + 2100 + 31,00 + 12°1.00 + 151,00 + 16°1.00
86 (K) SGUI4=11.00 + 21,00 + 31,00 + 12°1.00
87 (K) SGU/B=11.00 + 2100 + 31,00 + 13°1.00 + 151,00 + 16°1.00
88 (K) SGUI6=11.00 + 21.00 + 3"1.00 + 13°1.00

6.2.2.7 Grupy pretow

Grupa Nazwa Skfadniki
1 K-1 18 19d059K8 28do64K4 31do55K8 66do99K11 78 83 84 89 92 93 98 103 104 123 430do440
2 K-2 17do57K8 26do58K4 29do61K8 63do120K19 67 76 79do97K6 87 90 95 102 105 108 109 117 118 121
3 KL-1 142 441dod45
4 P-1 127 128 384d0387 392d0395
5 pP-2 400 401 403
6 P-3 406do408
7 S-1 1516 22 24 125 126 129 130 380d0382 388do390 396d0398 404 405

6.22.8  Weryfikacja SGN

Pret Profil Materiat Lay Laz Wyt Przypadek
ez
Grupa: 1 K-1
93 K 93 BAL 100x180 C24 76.9 138. 0.49 53 SGN/37=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 +
8 56 15%1.50 + 16*1.50
Grupa: 2 K-2
101 K_101 BAL 120x180 C24 76.9 115. 0.95 39 SGN/23=1%1.10 +2*1.20 + 3*1.20 +
8 47 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35
Grupa: 3 KL-1
142 Pret 12x3,2x12 C24 116. 52.6 0.86 53 SGN/37=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 +
drewniany1_142 26 1 15%1.50 + 16*1.50
Grupa: 4 P1
387 BAL 120x250 C24 541 28.8 0.66 53 SGN/37=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 +
8 7 15%1.50 + 16*1.50
Grupa: 5 P-2
403 BAL 150x250 C24 541 23.0 043 39 SGN/23=1%1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 +
8 9 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35
Grupa: 6 P-3
408 BAL 150x280 C24 48.6 23.0 0.97 40 SGN/24=1*1.10 +2*1.20 + 3*1.20 +
2 9 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35
Grupa: 7 S-1
405 BAL 120x120 C24 84.2 84.2 0.72 40 SGN/24=1*1.10 +2*1.20 + 3*1.20 +
4 4 13*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35

6.229  Weryfikacja SGU

Pret Profil Materia Prop.(uy) Przyp.(uy)
t
Grupa: 1 K-1
55 K_55 BAL 100x180 C24 0.03 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 2 K-2
82 K 82 BAL 120x180 C24 0.00 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 4 P-1
387 BAL 120x250 C24 0.12 1(140.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 5 P-2
400 BAL 150x250 C24 0.02 1(140.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 6 P-3
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408 BAL 150x280 C24 0.14 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 7 $41
129 s_129 BAL 120x120 C24 0.14 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Pret Profil Materia Prop.(uz) Przyp.(uz)
t
Grupa: 1 K-1
55 K_55 BAL 100x180 C24 0.51 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 2 K-2
82 K 82 BAL 120x180 C24 0.53 1(1+0.6)*1 + 1(140.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 4 P-1
387 BAL 120x250 C24 0.61 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 5 P-2
400 BAL 150x250 C24 0.12 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 6 P-3
408 BAL 150x280 C24 0.53 1(1+0.6)1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*16
Grupa: 7 S-1
129 s_129 BAL 120x120 C24 0.02 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*15 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*13 +
1(1+0.6)*16
Pret Profil Materia Prop.(vx) Przyp.(vx)
t
Grupa: 1 K-1
55 K_55 BAL 100x180 C24 - -
Grupa: 2 K-2
82 K 82 BAL 120x180 C24 - -
Grupa : 4 P-1
387 BAL 120x250 C24 - -
Grupa: 5 P-2
400 BAL 150x250 C24 - -
Grupa: 6 P-3
408 BAL 150x280 C24 - -
Grupa: 7 S-1
129 s_129 BAL 120x120 C24 0.03 SGU/15=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00 + 15*1.00 +
16*1.00 (1+2+3+13+15+16)*1.00
Pret Profil Materia Prop.(vy) Przyp.(vy)
t
Grupa: 1 K-1
55 K_55 BAL 100x180 C24 - -
Grupa: 2 K-2
82 K 82 BAL 120x180 C24 - -
Grupa : 4 P-1
387 BAL 120x250 C24 - -
Grupa: 5 P-2
400 BAL 150x250 C24 - -
Grupa: 6 P-3
408 BAL 150x280 C24 - -
Grupa: 7 S-1
129 s_129 BAL 120x120 C24 0.03 SGU/16=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00 (1+2+3+13)*1.00
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6.2.3 Model 3 - F-H
6.2.3.1 Ogolne widoki modelu

—C24
—— BETON
—— B30
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6.2.3.2 Numeracja weztow
Kod Kod
Wezet X (m) Y (m) Z (m) podpory Wezet X (m) Y (m) Z (m) podpory
166 39,4000 9,2311 6,1318 289 29,8000 6,7024 5,4544
167 28,6000 13,4281 5,7838 290 29,8000 14,6576 5,4544
177 39,4000 7,4489 5,6544 291 30,4000 6,7024 5,4544
222 27,4000 10,6800 6,5200 292 30,4000 14,6576 5,4544
283 28,0000 6,7024 5,4544 293 31,0000 6,7024 5,4544
284 28,0000 14,6576 5,4544 294 31,0000 14,6576 5,4544
285 28,6000 6,7024 5,4544 295 31,6000 6,7024 5,4544
286 28,6000 14,6576 5,4544 296 31,6000 14,6576 5,4544
287 29,2000 6,7024 5,4544 297 32,2000 6,7024 5,4544
288 29,2000 14,6576 5,4544 298 32,2000 14,6576 5,4544
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Wezet X (m) Y (m) Z (m) polfi:iry Wezet X (m) Y (m) Z (m) polfi:iry
209 328000 67024 54544 476 340000 153600 52662
300 328000 146576 54544 417 340000 60000 52662
301 334000 67024 54544 478 346000 106800 65200
302 334000 146576 54544 419 346000 153600 52662
303 340000 67024 54544 480 346000 60000 52662
304 340000 146576 54544 481 __ 352000 106800 65200
305 346000 67024 54544 482 352000 153600 52662
306 346000 146576 54544 483 350000 60000 52662
307 352000 67024 5454 484 358000 106800 65200
308 352000 146576 54544 485 358000 153600 52662
309 358000 67024 54544 486 358000 60000 52662
310 358000 146576 54544 487 364000 106800 65200
31 364000 67024 54544 490 370000 106800 65200
312 364000 146576 54544 491 370000 153600 52662
313 370000 67024 54544 492 370000 60000 52662
314 370000 146576 54544 493 376000 106800 65200
315 376000 67024 54544 494 376000 153600 52662
316 376000 146576 54544 495 ~_ 376000 60000 52662
317 382000 67024 54544 4% 382000 106800 65200
318 382000 146576 54544 497 382000 153600 52662
319 388000 67024 54544 498 382000 60000 52662
320 388000 146576 54544 499 388000 106800 655200
321 388000 91200 6,1021 500 388000 153600 52662
322 388000 75600 56842 501 388000 60000 52662
343 394000 116459 62612 503 __ 394000 106800 65200
440 280000 106800 54544 504 304000 153600 52662
41 280000 91200 6,102 506 280000 79319 57838
442 280000 116459 62612 508 280000 134281 57838
445 —_ 280000 106800 65200 509 304000 134281 57838
446 280000 153600 572662 517 280000 74489 56544
447 280000 60000 52662 518 202000 134281 57838
448 286000 106800 65200 519 208000 134281 57838
449 286000 153600 572662 520 304000 134281 __ 57838
450 286000 60000 _ 52662 521 310000 _ 134281 57838
451 292000 106800 65200 522 316000 _ 134281 57838
452 292000 153600 572662 523 322000 134281 57838
453 292000 60000 52662 524 328000 134281 57838
454 298000 106800 6,5200 525 334000 134281 57838
455 298000 153600 572662 526 340000 134281 57838
456 208000 6,0000 52662 527 346000 134281 57838
457 304000 106800 6,5200 528 352000 134281 __ 57838
459 304000 60000 52662 520 358000 _ 134281 57838
460 310000 _ 106800 65200 530 364000 134281 57838
461 310000 153600 572662 531 __ 37,0000 134281 57838
462 310000 60000 52662 532 376000 134281 57838
463 316000 106800 6,5200 533 __ 382000 134281 57838
464 316000 153600 52662 534 388000 134281 57838
465 316000 60000 52662 557 280000 139111 56644
466 __ 320000 106800 6,5200 558 394000 139111 56544
467 320000 153600 52662 562 286000 74489 56644
468 320000 60000 52662 563 286000 139111 56544
469 328000 106800 6,5200 564 286000 106800 54544
470 328000 153600 52662 565 200000 74489 56644
411 328000 60000 52662 566 292000 139111 56544
412~ 334000 106800 65200 567 200000 106800 54644

475 34,0000 10,6800 6,5200 568 29,8000 7,4489 5,6544
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569 298000 139111 56544 637 __ 31,0000 116459 62612
570 208000 106800 54544 639 __ 316000 091200 6,1021
571 304000 74489 56544 640 316000 116459 62612
572 304000 139111 56544 642 322000 91200 6,102
573 304000 106800 54544 643 320000 116459 62612
574 310000 74489 56544 645 _ 328000 91200 6,101
575 31,0000 139111 56544 646 328000 116459 62612
576 310000 106800 54544 648 334000 01200 6,1021
577 316000 74489 56544 649 334000 116459 672612
578 316000 _ 139111 56544 651 340000 91200 6,1021
579 316000 106800 54544 652 340000 116459 62612
580 322000 74489 56544 654 346000 91200 6,101
581 320000 139111 56544 655 346000 116450 62612
582 322000 106800 54544 657 __ 352000 91200 6,101
583 328000 74489 56544 658 352000 116459 62612
584 328000 139111 56644 660 358000 09,1200 6,1021
585 328000 106800 54544 661 _ 358000 116459 672612
586 334000 74480 56644 663 _ 364000 09,1200 6,1021
587 334000 139111 56644 664 364000 116459 62612
588 334000 106800 54544 666 37,0000 91200 6,101
580 340000 74480 56644 667 370000 116459 62612
500 340000 139111 56544 669 376000 91200 6,101
591 340000 106800 54544 670 376000 116459 62612
502 346000 74480 56644 672 382000 91200 6,1021
503 346000 139111 56544 673 __ 382000 116459 672612
504 346000 106800 54544 676 388000 116450 62612
505 350000 74480 56644 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
506 352000 139111 56544 687 __ 364000 153600 52662
507 352000 106800 54544 688 364000 153600 _ 03462 Dbbbobb
508 358000 74489 56544 689 _ 334000 153600 52662
509 358000 139111 56544 690 _ 334000 153600 03462 bbbbbb
601 _ 358000 _ 106800 54544 691 304000 153600 52662
602 364000 74489 56544 692 _ 304000 _ 153600 03462 bbbbbd
603 _ 364000 139111 56544 693 274000 153600 52662
605 364000 106800 54544 694 274000 153600 03462 bbbbbb
606 37,0000 74489 56544 695 274000 60000 52662
607 370000 _ 139111 56544 696 _ 304000 60000 _ 03462 bbbbbb
609 37,0000 106800 54544 697 __ 364000 60000 52662
610 376000 74489 56544 698 _ 364000 60000 03462 bbbbbb
611 __ 376000 139111 56544 699 334000 60000 52662
613 __ 376000 106800 54544 700 334000 60000 _ 03462 bbbbbd
614 380000 74480 56644 701 204000 60000 52662
615 382000 139111 56544 702 294000 60000 _ 03462 bbbbbb
617 382000 106800 54544 704 274000 60000 03462 bbbbbb
618 _ 388000 74480 56644 706 304000 60000 _ 3,1462
619 388000 139111 56544 707 364000 60000 53,1462
621 __ 388000 106800 54544 708 334000 60000 _ 3,1462
622 286000 91200 6,102 709 294000 60000 __ 3,1462
623 286000 116459 62612 710 274000 60000 31462
627 200000 91200 6,102 711 304000 60000 52662
628 292000 116459 62612 712 294000 153600 31462
630 _ 29,8000 91200 61021 713 334000 153600 31462
631 208000 116459 62612 714 274000 153600 3,1462
633 __ 304000 91200 6,1021 715 364000 153600 31462
634 304000 116459 62612 716 304000 153600 __ 3,1462

636 31,0000 9,1200 6,1021 M7 39,4000 12,2400 3,1462
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718 394000 91200 31462 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbb
719 394000 91200 6,102 686 304000 153600 03462 Dbbbobb
720 394000 91200 03462 bbbbbb 686 304000 153600 03462 Dbbbbbb
721 394000 122400 61021 686 394000 153600 03462 bbbbbb
722 394000 122400 03462 bbbbbb 686 304000 153600 03462 Dbbbbbb
724 394000 91200 52662 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
725 394000 122400 52662 686 394000 153600 03462 bbbbbb
726 274000 91200 6,102 686 304000 153600 03462 Dbbbbbb
721 274000 91200 03462 bbbbbb 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
728 274000 122400 6,102 686 304000 153600 03462 Dbbbobb
729 274000 122400 03462 bbbbbb 686 304000 153600 03462 bbbbbb
730 274000 91200 31462 686 394000 153600 03462 bbbbbb
73 274000 122400 31462 686 304000 153600 03462 Dbbbbbb
732 274000 91200 52662 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
733 274000 122400 52662 686 394000 153600 03462 bbbbbd
734 280000 122400 6,102 686 304000 153600 (03462 Dbbbbbb
735 286000 122400 __ 6,1021 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
736 200000 122400 6,102 686 304000 153600 03462 Dbbbobb
737 298000 122400 6,102 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
738 304000 122400 6,1021 686 394000 153600 03462 bbbbbd
739 310000 122400 6,102 686 304000 153600 03462 Dbbbobb
740 316000 122400 61021 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
741 322000 122400 6,021 686 394000 153600 03462 bbbbbd
742 328000 122400 6,102 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
743 334000 122400 __ 61021 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
744 340000 122400 6,102 686 304000 153600 03462 Dbbbobb
745 346000 122400 6,102 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
746 352000 122400 6,1021 686 394000 153600 03462 bbbbbd
747 358000 122400 6,102 686 304000 153600 03462 Dbbbobb
748 364000 122400 61021 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
749 37,0000 122400 6,1021 686 394000 153600 03462 bbbbbb
750 376000 122400 6,102 686 304000 153600 03462 bbbbbb
751 382000 122400 __ 6,1021 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
752 388000 122400 6,102 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 304000 153600 (03462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 394000 153600 03462 bbbbbb
686 304000 153600 _ (03462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 394000 153600 03462 bbbbbd
686 304000 153600 _ (03462 bbbbbb 686 304000 153600 03462 bbbbbb
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
686 304000 153600 _ (03462 bbbbbb 686 304000 153600 03462 Dbbbbbb
686 304000 153600 (03462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 394000 153600 03462 bbbbbd
686 304000 153600 _ (03462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
686 304000 153600 _ (03462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 304000 153600 (03462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 394000 153600 03462 bbbbbd
686 304000 153600 (0,462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbd
686 _ 394000 153600 03462 bbbbbb 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
686 394000 153600 03462 bbbbbb 686 394000 153600 03462 bbbbbd
686 304000 153600 (0,462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbb
686 _ 394000 153600 03462 bbbbbb 686 _ 394000 153600 03462 bbbbbd
686 304000 153600 (03462 bbbbbb 686 304000 153600 (03462 bbbbbd

686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb 686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
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686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
686 39,4000 15,3600 0,3462 bbbbbb
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6.2.3.3 Numeracja pretow

Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Gamma (Deg) Kod zwolnienia
2 222 693 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
3 222 695 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb

90 440 441 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
213 445 446 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
226 445 447 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwhbbbbbb
229 448 449 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
230 448 450 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
23 451 452 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
232 451 453 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
233 454 455 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
234 454 456 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwhbbbbbb
235 457 691 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
236 457 459 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
237 460 461 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
238 460 462 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
239 463 464 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
240 463 465 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
24 466 467 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
242 466 468 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
243 469 470 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
244 469 471 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
245 472 689 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
246 472 699 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
247 475 476 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
248 475 477 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
249 478 479 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
250 478 480 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
251 481 482 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
252 481 483 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
253 484 485 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
254 484 486 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
255 487 687 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
256 487 697 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
257 490 491 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
258 490 492 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
259 493 494 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
260 493 495 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
261 496 497 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
262 496 498 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
263 499 500 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
264 499 501 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
266 503 504 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
267 503 7M1 BAL 100x180 C24 0,0 bbbbwwbbbbbb
272 283 284 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
273 445 440 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
274 285 286 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
275 448 564 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
276 287 288 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
277 451 567 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
278 289 290 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
279 454 570 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
280 291 292 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
281 457 573 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
282 293 294 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
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Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Gamma (Deg) Kod zwolnienia
283 460 576 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
284 295 296 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbww
285 463 579 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
286 297 298 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
287 466 582 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwhbbbww
288 299 300 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
289 469 585 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwhbbbbww
290 301 302 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
291 472 588 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
292 303 304 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbww
293 475 591 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
294 305 306 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
295 478 594 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
296 307 308 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
297 481 597 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
298 309 310 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
299 484 601 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwhbbbbww
300 3N 312 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
301 487 605 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwhbbbbww
302 313 314 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
303 490 609 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
304 315 316 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
305 493 613 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwbbbbww
306 317 318 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
307 496 617 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwhbbbbww
308 319 320 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
309 499 621 BAL 100x180 C24 90,0 bbbwwwhbbbbww
330 564 622 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
332 567 627 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
334 570 630 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
336 573 633 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
338 576 636 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
340 579 639 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
342 582 642 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
344 585 645 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
346 588 648 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
348 591 651 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
350 594 654 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
352 597 657 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
354 601 660 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
356 605 663 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
358 609 666 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
360 613 669 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
362 617 672 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
364 621 321 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwbbbbww
368 695 711 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
369 693 504 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
370 504 686 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
3N 687 688 B R35x24 B30 90,0 bbbbbbbbbbbb
372 689 690 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
373 691 692 B R35x24 B30 90,0 bbbbbbbbbbbb
374 693 694 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
375 M 696 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
376 697 698 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
377 699 700 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
378 701 702 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
379 695 704 B 40x40 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
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380 709 708 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
381 709 710 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
382 708 707 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
383 707 706 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
384 712 713 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
385 712 714 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
386 713 715 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
387 715 716 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
388 706 718 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
389 719 720 B 40x40 BETON 0,0 bbbbwwhbbbbb
390 721 722 B 40x40 BETON 0,0 bbbbwwhbbbbb
391 718 717 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
392 717 716 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
393 71 724 B R24x24 B30 0,0 bbbbbbbbbbbb
394 724 725 B R24x24 B30 0,0 bbbbbbbbbbbb
395 725 504 B R24x24 B30 0,0 bbbbbbbbbbbb
396 726 727 B 40x40 BETON 0,0 bbbbwwhbbbbb
397 728 729 B 40x40 BETON 0,0 bbbbwwhbbbbb
398 710 730 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
399 730 731 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
400 731 714 B R30x50 BETON 0,0 bbbbbbbbbbbb
401 695 732 B R24x24 B30 0,0 bbbbbbbbbbbb
402 732 733 B R24x24 B30 0,0 bbbbbbbbbbbb
403 733 693 B R24x24 B30 0,0 bbbbbbbbbbbb
404 440 734 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
405 564 735 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
406 567 736 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
407 570 737 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
408 573 738 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
409 576 739 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
410 579 740 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
41 582 741 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
412 585 742 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
413 588 743 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
414 591 744 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
415 594 745 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
416 597 746 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
a7 601 747 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
418 605 748 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
419 609 749 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
420 613 750 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
421 617 751 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
422 621 752 BAL 100x180 C24 0,0 bbbwwwhbbbbww
6.2.3.4 Przypadki obcigzeniowe
Przypadek Nazwa przypadku
1 oW
2 cd
3 ip
10 wy+
11 wy-
12 sn
6.2.3.5 Obcigzenia warto$ci
Przy- Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia

padek



Projekt: 573-RUDNIK
Faza: PT - PROJEKT TECHNICZNY Rewizja 00

Branza: K — KONSTRUKCJA

Numer dokumentu ~ TO1

Zakres / Dotyczy: OPIS TECHNICZNY

Indeks: 573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY

data 2022/01/24 str. 81/153

:;;Z;( Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obciazenia
1do3 229d0264 266d0269
1 cigzar wtasny 272do309 330do365 90 1- PZ Minus Wsp=1,00
03 213 226 368d0403
2 (ES) jednorodne 268 269 PZ=-0,80(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 268 269 PZ=-0,05(kN/m2)
10 (ES) jednorodne 268 269 PZ=0,60(kN/m2) lokalny
11 (ES) jednorodne 268 269 PZ=0,27(kN/m2) lokalny
12 (ES) jednorodne 268 269 PZ=-0,96(kN/m2) rzutowane
6.2.3.6 Kombinacje
Kombinacja Nazwa
13 (K) SGN/1=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10
14 (K) SGN/2=1%1.10 + 2*0.90 + 3*0.90
15 (K) SGN/3=1%0.90 + 2*1.10 + 3*1.10
16 (K) SGN/4=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90
17 (K) SGN/5=1%1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.50
18 (K) SGN/6=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.50
19 (K) SGN/7=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50
20 (K) SGN/8=1%1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50
21 (K) SGN/9=1*0.90 +2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.50
22 (K) SGN/10=1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.50
23 (K) SGN/11=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50
24 (K) SGN/12=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50
25 (K) SGN/13=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.50 + 12*1.35
26 (K) SGN/14=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.50 + 12*1.35
27 (K) SGN/15=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50 + 12*1.35
28 (K) SGN/16=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50 + 12*1.35
29 (K) SGN/17=1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.50 + 12*1.35
30 (K) SGN/18=1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.50 + 12*1.35
31 (K) SGN/19=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50 + 12*1.35
32 (K) SGN/20=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50 + 12*1.35
33 (K) SGN/21=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 12*1.50
34 (K) SGN/22=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50
35 (K) SGN/23=1%0.90 + 2*1.10 + 3*1.10 + 12*1.50
36 (K) SGN/24=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 12*1.50
37 (K) SGN/25=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.35 + 12*1.50
38 (K) SGN/26=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.35 + 12*1.50
39 (K) SGN/27=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.35 + 12*1.50
40 (K) SGN/28=1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.35 + 12*1.50
41 (K) SGN/29=1%0.90 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.35 + 12*1.50
42 (K) SGN/30=1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.35 + 12*1.50
43 (K) SGN/31=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.35 + 12*1.50
44 (K) SGN/32=1%0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.35 + 12*1.50
45 (K) SGU/1=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00
46 (K) SGU/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*1.00
47 (K) SGU/3=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00
48 (K) SGU/4=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 12*1.00
49 (K) SGU/5=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 12*1.00
50 (K) SGU/6=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
51 (K) SGU/7=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*1.00 + 12*1.00
52 (K) SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*1.00
53 (K) SGU/9=1*1.00 +2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00 + 12*1.00
54 (K) SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00
6.2.3.7 Grupy pretow
Grupa Nazwa Skfadniki
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Grupa Nazwa Skiadniki

1 PD 27240308K2

2 PG 2.3 213 226 229d0264 266 267

3 K 90 103 273d0309K2 3300365

6.2.3.8  Weryfikacja SGN

Pret Profil Materiat Wyt Przypadek
ez.
Grupa: 1 PD
272 pd_272 BAL 100x180 C24 0.33 23 SGN/11=1%0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 10*1.50

Grupa: 2 PG

246 BAL 100x180 C24 0.79 37 SGN/25=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.35 + 12*1.50
Grupa: 3 K

346 Pret BAL 100x180 C24 0.07 37 SGN/25=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.35 + 12*1.50

drewniany1_346
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6.23.9  Weryfikacja SGU
Pret Profil Pro Przyp.(uz)
p.(u
z)
Grupa: 1 PD
290 pd_290 BAL 100x180 0.11 1(140.6)*1 + 1(1+0.6)2 + 1410 + 112 + 1(1+0.6)*3
Grupa: 2 PG
246 BAL 100x180 047 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*10 + 1*12 + 1(1+0.6)*3
6.24  Model 4 — Taras
6.24.1.1 Ogolne widoki modelu

B ~
R2Gp I

— C 260

= IEA 120
—— IPE 140
——IPE 270
—P0O24

—— RK 100x100x4

—C 260
——HEA 120

— IPE 140
——|PE 270
— PO 24

— RK 100x100x4
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—— G260
—— HEA 120
e — = : = —— IPE 140
—— IPE 270
—— PO 24

—— RK 100x100x4

PRZOD

—C 260
——HEA 120
——IPE 140

——IPE 270
——P0O24
—— RK 100x100x4

3 20,00 m - Podstava |alx Widok

LEWO

——C 260
= EN\120
— IPE 140

6 s s ——IPE 270
— PO 24
—— RK 100x100x4

®  Z-00mrusma e Wil
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e \\ 757; Dwukierunkowy
_ : / . X__86; Dwukierunkowy
T ‘
wy X ;
= . _22; Jednokierunkowy X
: . V4 Jednokiig.l\nkowy X
LSS; iednokierunkowy X )
0 23; Jednokieru X
84; Jednokieru
——C 260
——HEA 120
—— IPE 140
—— IPE 270
(Lx ——PO24
—— RK 100x100x4
93
—89 a8
39
1 78 < =
= o )
__48 _55 542
£ T gy
—R Ay
—A7
f ox
6.24.1.2 Numeracja weztéw
Y A Kod Y Z Kod
Wezet X (m Wezet X (m
¢ M @ @  podpory ¢ M ) )  podpory
1 0,0 0,10 1,62 17 2,97 0,10 0,89
3 3,78 0,10 0,89 18 2,97 1,26 0,89
5 6,22 0,10 0,0 bbbwwb 21 0,0 1,26 1,62
9 14,08 0,0 3,12 22 0,97 2,60 1,62
10 14,08 2,70 3,12 23 0,0 2,60 1,62
12 3,78 1,26 0,89 26 0,97 1,30 1,62
14 6,22 1,26 0,0 bbbwwb 27 0,0 1,30 1,62
15 0,97 0,10 1,62 29 4,12 2,60 3,12
16 0,97 1,26 1,62 30 4,12 1,30 3,12
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Wezet XM ) ) podpory Wezel X)) () podpory

34 4,12 0,0 3,12 73 0,0 0,0 1,62

35 11,78 0,0 3,12 74 0,0 2,70 1,62

37 11,78 0,0 0,0 bbbwwb 75 11,78 0,0 2,82

39 14,08 0,0 0,0 bbbwwb 76 14,08 0,0 2,82

41 6,38 0,0 3,12 89 11,78 2,70 0,0 bbbwwhb
42 6,38 0,0 0,0 bbbwwb 90 6,38 2,70 3,12

45 4,12 0,0 0,0 bbbwwb 91 6,38 2,70 0,0 bbbwwh
47 0,0 0,0 0,0 bbbwwhb 93 14,08 2,70 0,0 bbbwwhb
48 0,0 2,70 0,0 bbbwwhb 95 4,12 2,70 0,0 bbbwwhb
50 3,38 0,0 0,89 97 4,12 2,70 3,12

51 3,38 0,0 0,0 bbbwwb 99 5,25 2,70 3,12

52 3,38 1,36 0,89 100 5,25 0,0 3,12

55 3,38 1,36 0,0 bbbwwb 101 12,93 0,0 3,12

56 0,0 0,0 3,12 104 7,73 2,70 3,12

57 0,0 2,70 3,12 105 7,73 0,0 3,12

61 5,62 2,70 3,12 106 9,08 2,70 3,12

62 5,62 0,0 3,12 107 9,08 0,0 3,12

63 7,12 2,70 3,12 108 10,43 2,70 3,12

64 7,12 0,0 3,12 109 10,43 0,0 3,12

66 8,62 0,0 3,12 142 0,0 0,0 2,00

68 10,12 0,0 3,12 143 0,0 2,70 2,00

69 11,78 2,70 3,12 144 6,38 0,0 2,00

70 11,62 0,0 3,12 145 11,78 0,0 2,00

71 12,93 2,70 3,12 146 14,08 0,0 2,00

72 13,12 0,0 3,12 147 14,08 2,70 2,00

6.24.1.3 Numeracja pretow
Pret Welzel Wezzel Przekroj Materiat thr%t;sc G(aDrEg; a K?]?ezn\?/; B

1 5 3 C 260 S 355 2,60 0,0 bbbbbbbbbbbb
2 97 90 IPE 140 S 355 2,26 0,0 bbbb""""bbbb":’,\"
3 90 69 IPE 270 S 355 5,40 0,0 bbbbbbbbbbbb
4 69 10 IPE 140 S 355 2,30 0,0 bbbbWWbbbb"z\'l
5 34 41 IPE 140 S 355 2,26 0,0 bbbb""""bbbb"\‘;
6 14 12 C 260 S 355 2,60 180,0 bbbbbbbbbbbb
7 17 15 C 260 S 355 2,13 -1,0 bbbbbbbbbbbb
8 18 16 C 260 S 355 2,13 180,0 bbbbbbbbbbbb
9 12 18 C 260 S 355 0,81 180,0 bbbbbbbbbbbb
10 3 17 C 260 S 355 0,81 0,0 bbbbbbbbbbbb
11 15 1 C 260 S 355 0,97 0,0  bbbbwwbbbbbb
12 16 21 C 260 S 355 0,97 180,0  bbbbwwbbbbbb
13 22 23 C 260 S 355 0,97 180,0  bbbbwwbbbbbb
14 41 35 IPE 270 S 355 5,40 0,0 bbbbbbbbbbbb
15 26 27 C 260 S 355 0,97 0,0  bbbbwwbbbbbb
16 22 29 C 260 S 355 3,49 0,0  bbbbwwbbbbbb
17 26 30 C 260 S 355 3,49 180,0  bbbbwwbbbbbb
26 35 37 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbwbbbbbb
27 35 9 IPE 140 S 355 2,30 0,0 bbbb""""bbbb"\‘;
30 9 39 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbbbbbbbb
32 41 42 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbwbbbbbb
34 34 45 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbbbbbbbb
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Wezet Wezet - . Dlugosé Gamma Kod zwol-
Pret 1 5 Przekroj Materiat m) (Deg) .
36 56 47 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbbbbbbbb
37 57 48 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbbbbbbbb
38 50 51 IPE 140 S 355 0,89 90,0 bbbbbbbbbbbb
39 52 50 IPE 140 S 355 1,36 0,0 bbbbbbbbbbbb
40 52 55 IPE 140 S 355 0,89 90,0 bbbbbbbbbbbb
44 97 34 HEA 120 S 355 2,70 0,0 bbbbbbbbbbbb
45 74 73 HEA 120 S 355 2,70 0,0 bbbbbbbbbbbb
46 57 56 HEA 120 S 355 2,70 0,0 bbbbbbbbbbbb
47 56 34 RK 100)(100): STAL 412 0.0 bbbbwwbbbbv://\-l
48 99 100 IPE 140 S 355 2,70 0,0 bbbbWWbbbb":’A'l
49 90 41 HEA 120 S 355 2,70 0,0 bbbbbbbbbbbb
52 69 35 HEA 120 S 355 2,70 0,0 bbbbbbbbbbbb
53 71 101 IPE 140 S 355 2,70 0,0 bbbb""""bbbb"\‘;
54 10 9 HEA 120 S 355 2,70 0,0 bbbbbbbbbbbb
55 37 9 PO 24 STAL 3,88 0,0 bbbbbbbbbbbb
56 35 39 PO 24 STAL 3,88 0,0 bbbbbbbbbbbb
62 45 41 PO 24 STAL 3,85 0,0 bbbbbbbbbbbb
63 34 42 PO 24 STAL 3,85 0,0 bbbbbbbbbbbb
72 69 89 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbwhbbbbbb
73 90 91 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbwbbbbbb
74 10 93 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbbbbbbbb
75 97 95 HEA 120 S 355 3,12 90,0 bbbbbbbbbbbb
76 89 10 PO 24 STAL 3,88 0,0 bbbbbbbbbbbb
77 69 93 PO 24 STAL 3,88 0,0 bbbbbbbbbbbb
78 91 97 PO 24 STAL 3,85 0,0 bbbbbbbbbbbb
79 95 90 PO 24 STAL 3,85 0,0 bbbbbbbbbbbb
80 97 57 RK lOOXlOOXzi STAL 412 0.0 bbbbwwbbbbv\\;
81 104 105 IPE 140 S 355 2,70 0,0 bbbb""""bbbb":’,\"
82 106 107 IPE 140 S 355 2,70 0,0 bbbb""""bbbb":’,\"
83 108 109 IPE 140 S 355 2,70 0,0 bbbb""""bbbb":’,\"
6.24.1.4 Przypadki obcigzeniowe
Przy-
padek Nazwa przypadku
1 Ciezar wlasny
2 State
3 Eksploatacyjne
4 WIATR1
5 WIATR2
6 WIATR3
7 WIATR4
8 Snieg
6.24.15 Obcigzenia warto$ci
Fleak LN Lista Wartos$¢ obcigzenia
padek azenia
ciezar wias- 1do17 20do27 30 32 34 36do40 . _
: ny 44d049 52d056 62 63 72d087 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jedno- PZ=-3,00(kN/m2)

rodne
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Przy-
padek

6.24.16
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Typ obci- i 56 iazeni
azenia Lista Wartos¢ obciazenia

(ES) jedno- 20do25 PZ=-2,00(kN/m2)
rodne

obcigz. jed- 15dol11 1314 16 17 27 44 45 PZ=-0,40(kN/m)

norodne 54 -

(ES) jedno- 21do25 PZ=-4,00(kN/m2)
rodne

(ES) Jfg(;‘r?é 20 PX=0,20(kN/m2) PY=0,20(kN/m2) PZ=-4,00(kN/m2)

(ES) jedno- 85 PX=0,31(kN/m2)
rodne

(ES) jedno- 84 86 PY=0,31(kN/m2)
rodne

(ES) jedno- 87 PX=-0,31(kN/m2)
rodne

(ES) jedno- 20d025 PZz=-3,36(kN/m2) rzutowane
rodne

Kombinacje

Kombinacja
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nazwa

SGN/1=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30

SGN/2=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 4*1.35

SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 5*1.35

SGN/4=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 6*1.35

SGN/5=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 7*1.35

SGN/6=1*1.10 + 2*1.20

SGN/7=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30

SGN/8=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 4*1.35

SGN/9=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 5*1.35

SGN/10=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 6*1.35

SGN/11=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 7*1.35

SGN/12=1*0.90 + 2*0.90

SGN/13=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 8*1.35

SGN/14=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 8*1.35

SGN/15=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 4*1.50

SGN/16=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 5*1.50

SGN/17=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 6*1.50

SGN/18=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 7*1.50

SGN/19=1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50

SGN/20=1*1.10 + 2*1.20 + 5*1.50

SGN/21=1*1.10 + 2*1.20 + 6*1.50

SGN/22=1*1.10 + 2*1.20 + 7*1.50

SGN/23=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 4*1.50

SGN/24=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 5*1.50

SGN/25=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 6*1.50

SGN/26=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 7*1.50

SGN/27=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50

SGN/28=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50

SGN/29=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50

SGN/30=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50

SGN/31=1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50 + 8*1.35

SGN/32=1*1.10 + 2*1.20 + 5*1.50 + 8*1.35

SGN/33=1*1.10 + 2*1.20 + 6*1.50 + 8*1.35

SGN/34=1*1.10 + 2*1.20 + 7*1.50 + 8*1.35

SGN/35=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 8*1.35

SGN/36=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 8*1.35

SGN/37=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50 + 8*1.35

SGN/38=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 8*1.35
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Kombinacja
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Nazwa

SGN/39=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 8*1.50

SGN/40=1*1.10 + 2*1.20 + 8*1.50

SGN/41=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 8*1.50

SGN/42=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.50

SGN/43=1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 8*1.50

SGN/44=1*1.10 + 2*1.20 + 5*1.35 + 8*1.50

SGN/45=1*1.10 + 2*1.20 + 6*1.35 + 8*1.50

SGN/46=1*1.10 + 2*1.20 + 7*1.35 + 8*1.50

SGN/47=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 8*1.50

SGN/48=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.35 + 8*1.50

SGN/49=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.35 + 8*1.50

SGN/50=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 8*1.50

SGN/51=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 4*1.35 + 8*1.20

SGN/52=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 5*1.35 + 8*1.20

SGN/53=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 6*1.35 + 8*1.20

SGN/54=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 7*1.35 + 8*1.20

SGN/55=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 4*1.35 + 8*1.20

SGN/56=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 5*1.35 + 8*1.20

SGN/57=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 6*1.35 + 8*1.20

SGN/58=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 7*1.35 + 8*1.20

SGN/59=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 4*1.20 + 8*1.35

SGN/60=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 5*1.20 + 8*1.35

SGN/61=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 6*1.20 + 8*1.35

SGN/62=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 + 7*1.20 + 8*1.35

SGN/63=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 4*1.20 + 8*1.35

SGN/64=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 5*1.20 + 8*1.35

SGN/65=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 6*1.20 + 8*1.35

SGN/66=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 7*1.20 + 8*1.35

SGN/67=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 4*1.50 + 8*1.20

SGN/68=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 5*1.50 + 8*1.20

SGN/69=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 6*1.50 + 8*1.20

SGN/70=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 7*1.50 + 8*1.20

SGN/71=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 4*1.50 + 8*1.20

SGN/72=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 5*1.50 + 8*1.20

SGN/73=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 6*1.50 + 8*1.20

SGN/74=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 7*1.50 + 8*1.20

SGN/75=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 4*1.50 + 8*1.35

SGN/76=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 5*1.50 + 8*1.35

SGN/77=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 6*1.50 + 8*1.35

SGN/78=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 7*1.50 + 8*1.35

SGN/79=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 4*1.50 + 8*1.35

SGN/80=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 5*1.50 + 8*1.35

SGN/81=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 6*1.50 + 8*1.35

SGN/82=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 7*1.50 + 8*1.35

SGN/83=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 4*1.20 + 8*1.50

SGN/84=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 5*1.20 + 8*1.50

SGN/85=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 6*1.20 + 8*1.50

SGN/86=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.17 + 7*1.20 + 8*1.50

SGN/87=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 4*1.20 + 8*1.50

SGN/88=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 5*1.20 + 8*1.50

SGN/89=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 6*1.20 + 8*1.50

SGN/90=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 7*1.20 + 8*1.50

SGN/91=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 4*1.35 + 8*1.50

SGN/92=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 5*1.35 + 8*1.50

SGN/93=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 6*1.35 + 8*1.50

SGN/94=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.04 + 7*1.35 + 8*1.50

data 2022/01/24 str. 89/153
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Wezet
/P-

rzypa
dek

5/ 47
5/ 35

5/ 75

5/5

5/ 67
5/5
14/ 5

14/ 67

14/ 35

14/ 21

14/ 67
14/ 5
37/8
37/ 22

37/ 48
37/ 31

Nazwa

SGN/95=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 4*1.35 + 8*1.50

SGN/96=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 5*1.35 + 8*1.50

SGN/97=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 6*1.35 + 8*1.50

SGN/98=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.04 + 7*1.35 + 8*1.50

SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

SGU/2=1*1.00 + 2*1.00

SGU/3=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

SGU/4=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00

SGU/5=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

SGU/6=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00

SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00

SGU/9=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 8*1.00

SGU/11=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

SGU/12=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00 + 8*1.00

SGU/13=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00

SGU/14=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00 + 8*1.00

SGU/15=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00

SGU/16=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00 + 8*1.00

SGU/17=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00

SGU/18=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00

SGU/19=1*1.00 + 2*1.00

SGU/20=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 8*1.00

SGU/21=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

SGU/22=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 8*1.00

SGU/23=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00

SGU/24=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.00

SGU/25=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

SGU/26=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 8*1.00

Kombinacja

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Reakcje

(Eﬁ) (EE) FZ (kN)
0,69>> 0,01 7,88
0,65<< 0,01 2,03
020 3% 7,59
o0 %% 0,0
002 002 8,13>>
0,0 0,0 0,0<<
0,0>> 0,0 0,0
-3,63<< 0,00 7,84
064 07 171
356 0% 7,81
363 0,00 7.84>>
0,0 0.0 0,0<<
0.00>> 046 17,46
247<< 025 57,11
004 ;% 43,20
167 11 3185

SGU/27=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

data 2022/01/24 str. 90/153

Wezet
/p- FX FY
rzypa (N) Ny FZ&N)
dek
7<<
37/91 476 o, 6208
3714 000 gg  005<<
39/35 100> (o 4,26
39/8  -0,00<< 0,21 522
0,5-
39/ 48 004 2% 14,11
-0,7-
39/31 oss " 13,07
39/ 21 004 044 23,72>>
39/ 4 072 g 047<<
42/39  0745> 012 39,03
4203 000<< g, 19,32
1,0-
42148 030 ¥ 42,65
42/31 003 ot 34,32

6<<
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TO1
00

OPIS TECHNICZNY

573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY

Wezet
/P-

rzypa
dek

42/ 47
42/ 4

45/ 4
45/ 3
45/ 47

45/ 35
45/ 47
45/ 4

47/ 21
47/ 43

47/ 21

47/ 4
47/ 21
47/ 4
48/ 5
48/ 75

48/ 5
48/ 67

48/ 67

48/ 5
51/5
51/ 67

51/21

51/ 4
51/ 21
51/ 4
55/ 5
55/ 67

55/ 5
55/ 67

55/ 67

55/5
89/ 5

89/ 10
89/ 5

89/ 67

FX FY
(kN) (kN) FZ (kN)
0,04 0,47 64,41>>
0,17 0.57 -0,50<<
0,00>> 1.60 -0,47
-0,75<< 0,35 7,80
1,7-
-0,04 go> 31,46
-1,9-
-0,03 Se< 6,91
-0,04 1,78 31,46>>
0,00 1,60 -0,47<<
0,15>> 2,55 27,04
-0,45<< 0,15 14,48
2,5-
0,15 55> 27,04
-0,8-
-0,29 d<< -0,61
0,15 2,55 27,04>>
-0,29 0.84 -0,61<<
0,0>> 0,0 0,0
-0,86<< 297 31,35
0,0-
0,0 o5 0,0
-3,0-
-0,80 de< 33,47
-0,80 3.04 33,47>>
0,0 0,0 0,0<<
0,0>> 0,0 0,0
-0,00<< 2,39 32,42
2,4-
-0,00 15> 32,53
-0,0-
-0,00 oee -0,09
-0,00 2,41 32,53>>
-0,00 0.02 -0,09<<
0,0>> 0,0 0,0
-0,01<< 244 34,43
0,0-
0,0 o 0,0
-2,4-
-0,01 de< 34,43
-0,01 244 34,43>>
0,0 0,0 0,0<<
0,0>> 0,0 0,0
-2,06<< 2.60 42,91
0,0-
0,0 S 0,0
172 32 66,92

0<<

Wezet
/P-

rzypa
dek

89/ 47
89/ 5
91/ 48

91/3
91/5
91/ 67

91/ 67
91/ 5
93/ 39

93/ 3
93/5
93/ 67

93/ 67
93/5
95/ 8

95/ 3
95/ 5
95/ 67

95/ 67
95/ 5

data 2022/01/24 str. 91/153

(E)N() (Em) FZ (kN)
-1,16 2,91' 66,97>>
0,0 0,0 0,0<<
0,69>> " 09: 40,24
-0,00<< 1,5é 23,70
0,0 0'>0>' 0,0
0,04 'g'j(' 68,86
0,04 3,1é 68,86>>
0,0 0,0 0,0<<
0,89>> 0772' 13,17
-0,00<< 0,56- 8,88
oo %% 0,0
072 1o 24,39
0,72 1 41' 24,39>>
0,0 0,0 0,0<<
0,00>> 0,51' 12,13
-0,46<< 0,96; 15,04
oo %% 0,0
004 2 51,12
-0,04 2795; 51,12>>
0,0 0,0 0,0<<
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6.24.1.8 Grupy pretow
Grupa Nazwa Skladniki
1 B-1 48 53 81do83
2 B-2 24527
3 B-3 314
4 R-1 44 46 49 52 54
5 R-2 39
6 R-3 45
7 S-1 26 30do36K2 37 72do75
8 S-2 3840
9 SCH-1 1 6do13 15dol17
10 ST-1 55 56 62 63 76do79
11 T-1 47 80
6.24.1.9 Weryfikacja SGN
Pret Profil Material Wytez. Przypadek
Grupa: 1 B-1
83 B-ZAB_83 IPE 140 S 355 0.72 67 SGN/59=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
4*1.20 + 8*1.35
Grupa: 2 B-2
27 IPE 140 S 355 0.56 21 SGN/13=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
8*1.35
Grupa: 3 B-3
14 IPE 270 S 355 0.49 21 SGN/13=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
8*1.35
Grupa: 4 R-1
44 B-ZAB_44 HEA 120 S 355 0.53 67 SGN/59=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
4*1.20 + 8*1.35
Grupa: 5 R-2
39 B- IPE 140 S 355 0.29 67 SGN/59=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
nNZAB3_39 4*1.20 + 8*1.35
Grupa: 6 R-3
45 B- HEA 120 S 355 0.44 21 SGN/13=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
nNZAB3 45 8*1.35
Grupa: 7 S-1
72 HEA 120 S 355 0.69 67 SGN/59=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
4*1.20 + 8*1.35
Grupa: 8 S-2
40 S-2_40 IPE 140 S 355 0.18 67 SGN/59=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
4*1.20 + 8*1.35
Grupa : 9
SCH-1
16 SCH_16 C 260 S 355 0.18 67 SGN/59=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
4*1.20 + 8*1.35
Grupa : 10
ST-1
55 Pret 55 PO 24 S 355 0.03 22 SGN/14=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 +
8*1.35
Grupa: 11 T-1
80 Pret 80 RK S 355 0.02 21 SGN/13=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.30 +
100x100x4 8*1.35
6.24.1.10  Weryfikacja SGU
Pret Profil Material Prop.(uy) Przyp.(uy)
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Grupa : 1
B-1
83 B- IPE S 355 0.22 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
ZAB_83 140 8*1.00
Grupa : 2
B-2
27 IPE S 355 0.11 107 SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
140
Grupa : 3
B-3
14 IPE S 355 0.07 107 SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
270
Grupa : 4
R-1
44 B- HEA S 355 0.12 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
ZAB_44 120 8*1.00
Grupa : 5
R-2
39 B- IPE S 355 0.01 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
nNZAB3_39 140 8*1.00
Grupa : 6
R-3
45 B- HEA S 355 0.12 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
nNZAB3_45 120 8*1.00
Grupa: 7 S-
1
26 HEA S 355 -
120
Grupa: 8 S-
2
38 IPE S 355 -
140
Grupa : 9
SCH-1
13 SCH_13 C 260 S 355 -
Pret Profil Material Prop.(uz) Przyp.(uz)
Grupa : 1
B-1
83 B- IPE S 355 0.86 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
ZAB_83 140 8*1.00
Grupa : 2
B-2
27 IPE S 355 0.45 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
140 8*1.00
Grupa : 3
B-3
14 IPE S 355 0.65 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
270 8*1.00
Grupa : 4
R-1
44 B- HEA S 355 0.53 114 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
ZAB_44 120
Grupa : 5
R-2
39 B- IPE S 355 0.04 114 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
nNZAB3_39 140
Grupa : 6
R-3
45 B- HEA S 355 0.30 114 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
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nNZAB3_45 120
Grupa: 7 S-
1
26 HEA S 355 - -
120
Grupa: 8 S-
2
38 IPE S 355 - -
140
Grupa : 9
SCH-1
13 SCH_13 C 260 S 355 - -
Pret Profil Material Prop.(vx) Przyp.(vx)
Grupa : 1
B-1
83 B- IPE S355 0.01 113 SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00
ZAB_83 140
Grupa : 2
B-2
27 IPE S 355 - -
140
Grupa : 3
B-3
14 IPE S 355 - -
270
Grupa : 4
R-1
44 B- HEA S 355 0.01 114 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
ZAB_44 120
Grupa : 5
R-2
39 B- IPE S 355 - -
nNZAB3_39 140
Grupa : 6
R-3
45 B- HEA S 355 - -
nNZAB3_45 120
Grupa: 7 S-
1
26 HEA S 355 0.02 114 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
120
Grupa: 8 S-
2
38 IPE S355 0.01 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 +
140 8*1.00
Grupa : 9
SCH-1
13 SCH_13 C 260 S355 0.00 114 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
Pret Profil Material Prop.(vy) Przyp.(vy)
Grupa: 1 B-1
83 B-ZAB_83 IPE 140 S 355 0.00 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 +
4*1.00 + 8*1.00
Grupa: 2 B-2
27 IPE 140 S 355 - -
Grupa: 3 B-3
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14 IPE 270 S 355 - -
Grupa: 4 R-1
44 B-ZAB_44 HEA S 355 0.00 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 +
120 4*1.00 + 8*1.00
Grupa: 5 R-2
39 B- IPE 140 S 355 - -
nNZAB3_39
Grupa: 6 R-3
45 B- HEA S 355 - -
nNZAB3_45 120
Grupa: 7 S-1
26 HEA S 355 0.65 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 +
120 4*1.00 + 8*1.00
Grupa: 8 S-2
38 IPE 140 S 355 0.00 109 SGU/3=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
Grupa : 9
SCH-1
13 SCH_13 C 260 S 355 0.35 116 SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 +
4*1.00 + 8*1.00
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6.2.5  Wnioski z przeprowadzonych obliczen

Wszystkie profile konstrukcyjne zostaly sprawdzone pod wzgledem standw granicznych no$nosci i uzytkowalnosci zgodnie z Polskimi
Normami. Konstrukcje kwalifikuje sie jako bezpieczng. W obliczeniach statycznych na potrzeby projektu budowlanego nie uwzgledniono,
statyki weztéw oraz elementdéw drugo i trzeciorzednych. Elementy te nalezy uwzgledni¢ na etapie projektu wykonawczego. Wszelkie
zmiany w ukfadzie statycznym nalezy na biezaco konsultowa¢ z autorem projektu budowlanego. Statyka weztéw na etapie projektu

wykonawczego.

6.2.6  Plyta fundamentowa

6.2.6.1 Zebranie obcigzen
Obcigzenie ze $ciany ostonowej:

data 2017/09/11

sciana murowana z gazobetonu gr 24cm - zewnetrzna SZ1
RODZAJ OBCIAZENIA CEZAR OBC. WSP. OBC.
OZN. B x H = JEDNOST.  CHARAKT. OBC. OBL.
cm cm [KN/m3] KN/m2 8] KN/m2
CIEZAR WLASNY SCIANY
gazobeton 1 x 24 = 9 | 216 1,10 2,38
OBCIAZENIE STALE
blacha na rabek 2,5cm przyjeto 0,10 1,20 0,12
ruszt przyjeto 0,15 1,20 0,18
ptyta OSB 2,2cm na ruszcie 1 X 2,5 = 6,5 0,16 1,20 0,20
wetna min. 18cm 1 X 18 = 2 0,36 1,20 0,43
tynk cem-wap. 1,5cm 1 X 1,5 = 19 0,29 1,20 0,34
3,22 1,13 3,65
przyjeto do obliczen 3,40 1,10 3,74
sciana murowana z gazobetonu gr 24cm - zewnetrzna SZ2
RODZAJ OBCIAZENIA CEZAR OBC. WSP. OBC.
OZN. B x H = JEDNOST.  CHARAKT. OBC. OBL.
cm cm [KN/m3] KN/m2 8] KN/m2
CIEZAR WLASNY SCIANY
gazobeton 1 x 24 = 9 [ 216 1,10 2,38
OBCIAZENIE STALE
wetna min. 18cm 1 X 18 = 2 0,36 1,20 0,43
tynk cem-wap. 2x1,5cm 1 X 3 = 19 0,57 1,20 0,68
3,09 1,13 3,49
przyjeto do obliczen 3,40 1,10 3,74
ZEBRANIE OBCIAZEN OBC. PARAMETR PARAMETR OBC. WSP. OBC.
PBC./ $ciana zewnetrzna CHARAKT. el e2 CHARAKT. OBC. OBL
KN/m2 [m] [m] KN/m M KN/m
sciana murowana z gazobetonu gr 24cm| 3,40 1,00 3,10 10,54 1,10 11,6
przyieto | 11,00 [ 1,10 12
Przyjeto obcigzenie uzytkowe 5kN/m2
sciana murowana z gazobetonu gr 24cm - wewnetrzna Sw1
RODZAJ OBCIAZENIA CIEZAR OBC. WSP. OBC.
OZN. B x H = JEDNOST.  CHARAKT. OBC. OBL.
cm cm [KN/m3] KN/m2 8] KNm2
CIEZAR WLASNY SCIANY
gazobeton 1 X 24 = 9 | 2,16 1,10 2,38
OBCIAZENIE STALE
tynk cem-wap. 2x1,5cm 1 X 3 = 19 | 057 1,20 0,68
2,73 1,12 3,06
przyjeto do obliczen 2,90 1,10 3,19
ZEBRANIE OBCIAZEN OBC.  PARAMETR PARAMETR  OBC. WSP. OBC.
PBC./ $ciana wewnetrzna CHARAKT. el e2 CHARAKT. OBC. OBL
KN/m2 [m] [m] KN/m [-] KN'm
sciana murowana z gazobetonu gr 24cm - wewnetrzna Swi1 2,90 1,00 3,10 8,99 1,10 9,9
przyieto | 9,00 | 1,10 10

Obcigzenie ze stupéw wg modeli obliczeniowych
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Wezel/P- MX MY Wezel/P- MX MY
rzypadek FZ(N) (kNm) (kNm) rzypadek FZ(kN) (kNm) (kNm)
1/6 (K) 458,49>> 0,00 -0,00 6/ 9 (K) 393,89<< -0,00 0,00
1711 (K) 325,73<< 0,00 -0,00 6/ 11 (K) 414,58 -0,00>> -0,00
1/6 (K) 458,49 0,00>> -0,00 6/ 6 (K) 545,82 -0,00<< 0,00
1711 (K) 325,73 0,00<< -0,00 6/ 10 (K) 414,53 -0,00 -0,00>>
19 (K) 328,38 0,00 -0,00>> 6/7 (K) 545,88 -0,00 -0,00<<
114 (K) 455,85 0,00 -0,00<< 714 (K) 904,64>> 0,00 0,00
2/ 7 (K) 395,38>> 0,00 0,00 719 (K) 602,80<< 0,00 0,00
2/10 (K) 278,42<< -0,00 0,00 715 (K) 803,73 0,00>> -0,00
2111 (K) 301,69 -0,00>> 0,00 7/ 8 (K) 703,70 -0,00<< 0,00
2/6 (K) 372,12 -0,00<< 0,00 7111 (K) 652,62 0,00 0,00>>
2/ 7 (K) 395,38 -0,00 0,00>> 76 (K) 854,82 0,00 -0,00<<
210 (K) 278,42 20,00 0,00<< 84 (K) 79%6,38>> 0,00 20,00
3/4 (K) 693,86>> 0,00 0,00 8/9 (K) 534,56<< -0,00 -0,00
3/ 9 (K) 489,35<< 0,00 0,00 8/9 (K) 534,56 -0,00>> 0,00
3/4 (K) 693,86 0,00>> 0,00 8/4 (K) 796,38 -0,00<< 0,00
3/9(K) 489,35 0,00<< 0,00 8/10 (K) 574,83 -0,00 -0,00>>
37 (K) 672,34 0,00 0,00>> 8/ 7 (K) 756,11 -0,00 -0,00<<
3/10 (K) 510,86 0,00 0,00<< 9/4 (K) 772,01>> -0,00 0,00
4/ 4 (K) 741,92>> -0,00 0,00 9/9 (K) 520,51<< -0,00 -0,00
4/9 (K) 525,29<< 0,00 0,00 9/9 (K) 520,51 -0,00>> 0,00
415 (K) 700,39 0,00>> 0,00 9/ 4 (K) 772,01 -0,00<< -0,00
4/ 8 (K) 566,82 -0,00<< 0,00 9/10 (K) 560,85 -0,00 -0,00>>
4/6 (K) 720,03 0,00 0,00>> 9/7 (K) 731,66 -0,00 -0,00<<
4/ 11 (K) 547,18 -0,00 -0,00<< 10/ 4 (K) 723,11>> 0,00 -0,00
5/4 (K) 596,87>> -0,00 0,00 10/9 (K) 497,24<< 0,00 -0,00
5/9 (K) 422,39<< 0,00 0,00 10/5 (K) 662,99 0,00>> 0,00
5/10 (K) 436,40 -0,00>> 0,00 10/ 8 (K) 557,37 0,00<< -0,00
5/7 (K) 582,86 -0,00<< 0,00 10/10 (K) 546,16 0,00 -0,00>>
5/4 (K) 596,87 0,00 0,00>> 10/7 (K) 674,20 0,00 -0,00<<
5/9 (K) 422,39 -0,00 0,00<< 11/6 (K) 552,71>> -0,00 0,00
6/ 4 (K) 566,51>> 0,00 -0,00 11/11 (K) 396,73<< -0,00 0,00
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11711 (K) 396,73 -0,00>> 0,00 19/ 4 (K) 323,54 -0,00 0,00>>
1116 (K) 552,71 20,00<< 0,00 19/9 (K) 224,07 0,0 0,00<<
11/6 (K) 552,71 0,00 0,00>> 20/ 4 (K) 313,55>> 0,00 0,00
11711 (K) 396,73 -0,00 0,00<< 20/ 9 (K) 211,96<< 0,00 -0,00
12/ 4 (K) 869,15>> 0,00 0,00 20/ 4 (K) 313,55 0,00>> 0,00
12/9 (K) 619,69<< 0,00 0,00 20/ 9 (K) 211,96 0,00<< 0,00
12/ 4 (K) 869,15 0,00>> 0,00 20/ 11 (K) 229,41 0,00 -0,00>>
12/9 (K) 619,69 0,00<< 0,00 20/ 6 (K) 296,10 0,00 -0,00<<
12/ 4 (K) 869,15 0,00 0,00>> 2114 (K) 591,92>> 0,00 0,00
12/ 9 (K) 619,69 0,00 0,00<< 21/9 (K) 423,48<< -0,00 -0,00
1314 (K) 74546>> 0,00 0,00 21/10 (K) 444,49 0,00>> 20,00
13/9 (K) 523,00<< 0,00 0,00 21/7 (K) 570,91 -0,00<< -0,00
13/7 (K) 720,62 0,00>> 0,00 21/ 8 (K) 450,77 0,00 -0,00>>
13/10 (K) 547,83 0,00<< -0,00 2115 (K) 564,64 -0,00 -0,00<<
13/7 (K) 720,62 0,00 0,00>> 22/ 6 (K) 458,73>> 0,00 0,00
13/10 (K) 547,83 0,00 -0,00<< 22/ 11 (K) 327,49<< 0,00 -0,00
14/ 4 (K) 662,33>> -0,00 -0,00 22/6 (K) 458,73 0,00>> -0,00
14/ 9 (K) 459,39<< -0,00 -0,00 22/ 11 (K) 327,49 0,00<< -0,00
14/ 10 (K) 483,70 -0,00>> -0,00 22111 (K) 327,49 0,00 -0,00>>
14/ 7 (K) 638,02 -0,00<< -0,00 22/6 (K) 458,73 0,00 -0,00<<
14/ 10 (K) 483,70 -0,00 -0,00>> 23/ 4 (K) 727,83>> -0,00 0,00
14/ 7 (K) 638,02 -0,00 -0,00<< 2319 (K) 517,00<< -0,00 0,0
15/ 4 (K) 431,87>> 0,00 -0,00 23/9 (K) 517,00 -0,00>> 0,0
15/ 9 (K) 284,06<< 0,00 -0,00 23/ 4 (K) 727,83 -0,00<< 0,00
15/4 (K) 431,87 0,00>> -0,00 2317 (K) 709,36 -0,00 0,00>>
15/ 9 (K) 284,06 0,00<< -0,00 23/6 (K) 707,81 -0,00 -0,00<<
15/ 11 (K) 312,70 0,00 -0,00>> 24/ 4 (K) 533,65>> -0,00 0,00
15/ 6 (K) 403,23 0,00 -0,00<< 2419 (K) 376,16<< -0,00 0,00
16/ 6 (K) 335,61>> 0,00 -0,00 24/10 (K) 389,97 -0,00>> 0,00
16/ 11 (K) 229,37<< 0,00 -0,00 2417 (K) 519,83 -0,00<< -0,00
16/ 6 (K) 335,61 0,00>> -0,00 2416 (K) 515,36 -0,00 0,00>>
16/ 11 (K) 229,37 0,00<< -0,00 24/ 11 (K) 394,45 -0,00 -0,00<<
16/ 11 (K) 229,37 0,00 -0,00>> 2514 (K) 1064,57>- 0,00 0,00
16/ 6 (K) 335,61 0,00 -0,00<< >
17/ 4 (K) 307,42>> 0,00 -0,00 25/9 (K) 731,09<< 0,00 0,00
17/9 (K) 199,63<< 0,00 -0,00 25/ 6 (K) 1017,28 0,00>> 0,00
17/5 (K) 266,17 0,00>> -0,00 25/11 (K) 778,37 0,00<< 0,00
17/8 (K) 240,88 0,00<< 0,00 25/ 4 (K) 1064,57 0,00 0,00>>
17/ 8 (K) 240,88 0,00 0,00>> 25/ 9 (K) 731,09 0,00 0,00<<
17/5 (K) 266,17 0,00 -0,00<< 2614 (K) 1134,12>- 0,00 0,00
18/ 7 (K) 226,33>> 0,00 0,00
1810 (K) 16414<< 000 0,00 2R U 000
816 20708 T 000 26/ 4 (K) 1134,12 0,00>> 0,00
1811 (K) 17342 0,00<< 0,00 /9 (K 7184 DIEDsS 000
1817 (K) 22633 0.00 0,00>> 26/ 8 (K) 876,85 0,00 0,00>>
1810 (K) 15414 0.00 0,00<< 26/ 5 (K) 1029,12 0,00 -0,00<<
19/4 (K) 323,54>> 20,00 0,00 27/ 4 (K) 1102’76>' 0,00 -0,00
19/9(K) 2407 | 00 0.00 2719 (K) 75310 0,00 0,00
19/5 (K) 298,76 0,0>> 0,00
2714 (K) 1102,76 0,00>> -0,00

19/4 (K) 323,54 -0,00<< 0,00

2719 (K) 753,10 0,00<< 0,00
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Wezet/P- MX MY Wezel/P- MX MY
rz;padek FZ(kN) (kNm) (kNm) rz;padek FZ(kN) (kNm) (kNm)
2715 (K) 1004,13 0,00 0,00>> 36/ 4 (K) 246,80>> 0,00 0,00
2718 (K) 851,73 0,00 -0,00<< 36/ 9 (K) 104,87<< 0,00 0,00
28/ 4 (K) 814,56>> 0,00 0,00 36/ 5 (K) 139,82 0,00>> 0,00
28/9 (K) 541,79<< 0,00 -0,00 36/ 8 (K) 211,85 0,00<< 0,00
28/9 (K) 541,79 -0,00>> 0,00 36/ 6 (K) 239,03 0,00 0,00>>
28/ 4 (K) 814,56 -0,00<< 0,00 36/ 11 (K) 112,64 0,00 0,00<<
28/9 (K) 541,79 0,00 -0,00>> 37/ 4 (K) 149,39>> 0,00 0,00
28/ 4 (K) 814,56 0,00 -0,00<< 3719 (K) 46,53<< 0,0 0,00
29/ 8 (K) 69,85>> 0,00 0,00 3717 (K) 138,90 0,00>> 0,00
2915 (K) -38,16<< 0,00 0,00 3716 (K) 72,52 -0,00<< 0,00
29/ 8 (K) 69,85 0,00>> 0,00 3719 (K) 46,53 0,0 -0,00>>
29/ 5 (K) -38,15 -0,00<< 0,00 37/ 4 (K) 149,39 0,00 -0,00<<
29/ 4 (K) 60,31 0,00 0,00>> 38/4 (K) 189,34>> 0,00 0,00
29/9 (K) -28,61 0,00 0,00<< 38/9 (K) 73,03<< 0,00 0,00
30/ 4 (K) 538,71>> 0,00 -0,00 38/4 (K) 189,34 0,00>> 0,00
3079 (K) 319,43<< 0,00 -0,00 38/9 (K) 73,03 0,00<< 0,00
30710 (K) 323,69 -0,00>> 0,00 38/9 (K) 73,03 0,00 -0,00>>
30/ 7 (K) 534,45 -0,00<< -0,00 38/4 (K) 189,34 0,00 -0,00<<
30/ 8 (K) 432,23 0,00 -0,00>> 39/4 (K) 162,86>> 0,00 0,00
30/5 (K) 425,90 0,00 -0,00<< 39/9 (K) 71,48<< 0,00 0,00
3174 (K) 135,41>> 0,00 -0,00 39/4 (K) 162,86 0,00>> 0,00
3179 (K) 24,46<< 0,00 0,00 39/9 (K) 71,48 0,00<< 0,00
317 (K) 38,88 0,00>> -0,00 39/4 (K) 162,86 0,00 0,00>>
31/10 (K) 121,00 0,00<< -0,00 39/9 (K) 71,48 0,00 0,00<<
3179 (K) 24,46 0,00 -0,00>> 40/ 4 (K) 327,08>> 0,00 0,00
3174 (K) 135,41 0,00 -0,00<< 40/ 9 (K) 169,13<< 0,00 0,00
32/ 4 (K) 253,40>> 0,00 0,00 40/ 7 (K) 234,46 0,00>> 0,00
32/9 (K) 110,20<< 0,00 0,00 40/ 10 (K) 261,75 0,00<< 0,00
32/10 (K) 115,82 0,00>> 0,00 40/ 11 (K) 178,08 0,00 0,00>>
32/ 7 (K) 247,78 -0,00<< 0,00 40/ 6 (K) 318,12 0,00 -0,00<<
32/ 7 (K) 247,78 0,00 0,00>> 41/ 4 (K) 285,90>> 0,00 0,00
32/10 (K) 115,82 0,00 0,00<< 4119 (K) 116,95<< 0,0 0,00
33/4 (K) 234,76>> 0,00 0,00 41/ 4 (K) 285,90 0,00>> 0,00
33/9 (K) 91,72<< 0,00 0,00 4115 (K) 155,94 0,0<< 0,00
33/ 8 (K) 204,19 -0,00>> 0,00 41/ 11 (K) 235,58 0,00 -0,00>>
33/5 (K) 122,30 -0,00<< 0,00 41/6 (K) 167,28 0,00 -0,00<<
33/6 (K) 230,73 0,00 0,00>> 42/ 4 (K) 257,42>> -0,00 0,00
33111 (K) 95,76 0,00 0,00<< 4219 (K) 93,24<< -0,00 0,00
34/ 4 (K) 206,47>> 0,00 0,00 4219 (K) 93,24 -0,00>> 0,00
3419 (K) 97,77<< 0,00 0,00 42/ 4 (K) 257,42 -0,00<< 0,00
34/6 (K) 197,42 0,00>> 0,00 42/ 4 (K) 257,42 -0,00 0,00>>
34/ 11 (K) 106,83 0,00<< 0,00 4219 (K) 93,24 -0,00 0,00<<
34/ 4 (K) 206,47 0,00 0,00>> 43/ 4 (K) 326,65>> 0,00 0,00
34/9 (K) 97,77 0,00 0,00<< 43/9 (K) 140,77<< 0,00 0,00
35/4 (K) 225,20>> 0,00 0,00 43/ 7 (K) 317,16 0,00>> 0,00
35/ 9 (K) 94,11<< 0,00 0,00 43/10 (K) 150,27 0,00<< 0,00
35/ 10 (K) 101,16 -0,00>> 0,00 43/10 (K) 150,27 0,00 -0,00>>
35/ 7 (K) 218,16 -0,00<< 0,00 43/ 7 (K) 317,16 0,00 -0,00<<
35/ 4 (K) 225,20 0,00 0,00>> 441 4 (K) 449,53>> -0,00 0,00
35/9 (K) 94,11 0,00 0,00<< 4419 (K) 228,21<< -0,00 0,00
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Wezel/P- MX MY Wezel/P- MX MY
rzypadek FZ(kN) (kNm) (kNm) rzypadek FZ(kN) (kNm) (kNm)
44/ 11 (K) 233,37 -0,00>> 0,00 45/ 7 (K) 210,61 0,00 0,00>>
4416 (K) 444,37 -0,00<< 0,00 45/10 (K) 221,30 0,00 -0,00<<
44/ 11 (K) 233,37 0,00 -0,00>> 46/ 4 (K) 318,52>> 0,00 0,00
4416 (K) 444,37 0,00 -0,00<< 46/ 9 (K) 175,91<< 0,00 0,00
45/ 4 (K) 277,84>> 0,00 0,00 46/ 6 (K) 24245 0,00>> 0,00
45/9 (K) 154,07<< 0,00 0,00 46/ 11 (K) 251,97 0,00<< 0,00
45/ 9 (K) 154,07 -0,00>> 0,00 46/ 7 (K) 310,61 0,00 0,00>>
45/ 4 (K) 277,84 -0,00<< 0,00 46/ 10 (K) 183,82 0,00 0,00<<
6.2.7  Wymiarowanie belek zelbetowych
6.2.7.1 Belka w osi 4
ZEBRANIE OBCIAZEN OBC.  PARAMETR PARAMETR  OBC. WSP. OBC.
PBC./ belka o$ 4 CHARAKT. el e2 CHARAKT.  OBC. OBL
KN/m2 [m] [m] KN/m [-] KN/m
CIEZAR WEASNY PLYTY 6,00 1,00 5,34 32,04 1,10 35,2
OBCIAZENIE STALE - SL 2,00 1,00 5,34 10,68 1,10 11,7
obcigzenie od $cianek dziatowych 1,20 1,00 5,34 6,41 1,20 7,7
OBCIAZENIA ZMIENNE - LL 3,00 1,00 5,34 16,02 1,50 24,0
65,157 1,21 78,7
przyjeto 75 1,10 82,5
1 Poziom:
e Nazwa : Poziom standardowy
e Poziom odniesienia
o Wilgotno¢ wzgledna Srodowiska 1 45%
o Klasa $rodowiska : XC1
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Wiek betonu ;5 (lat)
o Dopuszczalne rozwarcie rys 20,30 (mm)
o Wspodtczynnik petzania betonu :jp =254
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie
2 Belka: os 4 llo¢: 1
21 Charakterystyki materiatow:
e Beton B30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
e  Zbrojenie poprzeczne A-IlIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
o Dodatkowe zbrojenie: A-IlIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
22 Geometria:
2241 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,30 3,90 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 4,20 (m)
Przekréj  od 0,00 do 3,90 (m)
35,0 x50,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
222 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,30 5,30 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 5,60 (m)
Przekréj  0d 0,00 do 5,30 (m)
35,0 x50,0 (cm)

Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
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35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x +0,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej ptyty
223 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P3 Przesto 0,30 5,30 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 5,60 (m)
Przekréj  od 0,00 do 5,30 (m)
35,0 x 50,0, Przesunigcie (+ gora, - dét): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ géra, - dof): 0,0 x +0,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
23 Opcje obliczeniowe:
e  Regulamin kombinacji . PN82_BET
e  Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Belka prefabrykowana :nie
e Otulina zbrojenia : dolna c =3,0(cm)
: boczna cl =4,0(cm)
:goérna c2 =3,0(cm)
24 Obcigzenia:
241  Ciagte:
Typ Natura Poz. Przgsto gf X0 Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wasny state(cigzar wiasny) - 32,1 1,10 - - - - - -
jednorodne state gora 1-3 1,10 - 75,00 - - - - -
gf- wspétczynnik obcigzenia
25 Wyniki obliczeniowe:
251 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 6,74 0,00 0,00
G2 - 17,79 0,00 0,00
Obwiednia max: - 136,98 0,00 0,00
Obwiednia min: - 112,08 0,00 -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 22,43 0,00 0,00
G2 - 391,94 0,00 0,00
Obwiednia max: - 455,81 0,00 0,00
Obwiednia min: - 372,94 0,00 -0,00
Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 27,49 0,00 0,00
G2 - 480,32 0,00 0,00
Obwiednia max: - 558,60 0,00 0,00
Obwiednia min: - 457,04 0,00 -0,00
Podpora V4
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 9,44 0,00 0,00

QdiQ

- 1,00
1,00
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G2 164,95 0,00 0,00
Obwiednia max: 191,83 0,00 0,00
Obwiednia min: 156,95 0,00 0,00
252 Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks ~ Mtmin MI Mp Ql Qp Tmaks
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN) (kN*m)
P1 107,04 -15,47 4183 -162,31 123,90 -216,27 0,00
P2 98,22 -19,78 -163,66  -257,78 213,38 -24890 0,00
P3 210,87 -5,75 -252,59 59,01 283,53 -178,74 0,00
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253 Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks ~ Mtmin M Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 97,31 0,00 16,18 -14756 112,64 -196,61
P2 89,29 0,00 -148,78  -23435 193,98 -226,27
P3 191,70 0,00 -229,63 22,83 257,76 -162,49
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254 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne géme dolne goéme dolne gomne
P1 5,95 0,00 2,25 0,00 0,00 9,28
P2 543 0,00 0,00 9,36 0,00 15,58
P3 12,38 0,00 0,00 15,22 3,20 0,00
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Powierzchnia zbrojenia na $cinanie: Ast Asr AsHang

255 Ugiecie i zarysowanie
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ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
aod - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
alim - ugiecie dopuszczalne
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy uko$nej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0,3 0,3 0,5 0,5=(L0/794) 21 0,3 0,1
P2 04 04 0,6 0,6=(L0/947) 2,8 0,3 0,1
P3 11 11 1,7 1,7=(L0/327) 2,8 0,3 0,1
L]
VX [om]
L | L~
1 1 1 1 1 1 1
Ugigda: — aod ;d T aoktd T a alim
03 - T T T T T
02 /
o 4—/r"/rg7//( \: . | T %‘ /( - ) _ | ,_//w’/\/
L[] | N T
— ] | L | ‘
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26

nE

4

Alu T Afu(strzemion) T Afdop

Wyniki teoretyczne - szczegtowe:

26.1

Odcieta
(m)
0,30
0,57
0,99
1,41
1,83
2,25
2,67
3,09
3,51
3,93
4,20

Odcieta
(m)
0,30
0,57

P1 : Przesto od 0,30 do 4,20 (m)

SGN
M maks
(kN*m)
41,83
66,45
93,49
105,14
107,04
100,98
81,31
46,25
12,43
0,00
0,00

SGN
T maks
(kN*m)
0,00
0,00

M min
(kN*m)
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-15,47
-67,40
-148,07
-162,31

SGU
M maks
(kN*m)
16,18
45,31
76,63
93,97
97,31
86,67
62,05
2343
0,00
0,00
0,00

M min
(kN*m)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29,17
-95,76
-147,56

A gbme
(cm2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,82
3,67
8,40
9,28

A dolne
(cm2)
2,25
3,62
5,16
5,84
5,95
5,59
4,46
2,48
0,66
0,00
0,00
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0,99 0,00
1,41 0,00
1,83 0,00
2,25 0,00
2,67 0,00
3,09 0,00
3,51 0,00
3,93 0,00
4,20 0,00
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0,30 123,90 11264 0,0 0,0 98,32 637,88 342,01
0,57 100,35 91,23 0,1 0,0 106,50 637,88 342,01
0,99 63,72 57,92 0,1 0,0 115,27 637,88 342,01
1,41 27,08 24,62 0,2 0,0 11527 637,88 342,01
1,83 9,55 -8,68 02 0,0 115,27 637,88 342,01
2,25 -46,18 41,98 0,1 0,0 115,27 637,88 342,01
2,67 -82,82 -75,29 0,1 0,0 11527 637,88 342,01
3,09 -11945 10859 0,0 0,0 113,16 637,88 342,01
3,51 -156,08  -141,89 0,0 0,0 115,27 637,88 342,01
3,93 -192,72 17520 0,2 0,1 115,27 637,88 342,01
420 216,27  -19661 0,3 0,1 11527 637,88 342,01
262 P2 : Przesto od 4,50 do 9,80 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks  Mmin Mmaks M min Agéme  Adolne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
4,50 0,00 -163,66 0,00 -148,78 9,36 0,00
491 1,80 -121,74 0,00 -73,48 6,81 0,11
547 26,10 29,23 451 0,00 1,53 1,36
6,03 74,64 0,00 57,64 0,00 0,00 4,08
6,59 95,83 0,00 85,90 0,00 0,00 529
7,15 98,22 -0,00 89,29 0,00 0,00 543
7,71 83,14 -0,00 67,81 0,00 0,00 4,57
8,27 42,05 -19,78 2147 0,00 1,04 2,24
8,83 8,54 92,92 0,00 -49,73 513 0,45
9,39 0,00 -208,49 0,00 -14581 12,23 0,00
9,80 0,00 257,78 0,00 234,35 15,58 0,00
SGN
Odcieta T maks
(m) (kN*m)
4,50 0,00
491 0,00
547 0,00
6,03 0,00
6,59 0,00
7,15 0,00
7,71 0,00
8,27 0,00
8,83 0,00
9,39 0,00
9,80 0,00
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
4,50 213,38 19398 03 0,1 11527 637,88 342,01
491 177,62 161,47 01 0,0 11527 637,88 342,01
547 128,77 117,07 0,0 0,0 11527 637,88 342,01
6,03 79,93 72,66 0,1 0,0 11527 637,88 342,01
6,59 31,09 28,26 0,1 0,0 11527 637,88 342,01
7,15 -17,76 -16,14 0,2 0,0 11527 637,88 342,01
7,71 -66,60 60,55 0,1 0,0 11527 637,88 342,01
8,27 -11545  -10495 0,0 0,0 11527 637,88 342,01
8,83 -164,29 149,36 0,1 0,0 11527 637,88 342,01
9,39 213,14 -193,76 0,2 0,1 120,07 62843 336,94
9,80 -24890  -22627 0,2 0,1 120,30 62843 336,94
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26.3 P3 : Przesto od 10,10 do 15,40 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks M min Mmaks M min Agéme  Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (cm2) (cm2)
10,10 0,00 252,59 0,00 229,63 1522 0,00
10,51 0,00 -196,11 0,00 -12817 1142 0,00
11,07 29,58 -61,14 0,00 -14,47 3,31 1,58
11,63 10726  -575 7437 0,00 0,31 5,97
12,19 167,74 -0,00 138,35 0,00 0,00 9,61
12,75 200,87  -0,00 177,46 0,00 0,00 11,73
13,31 210,87  -0,00 191,70 0,00 0,00 12,38
13,87 203,41 -0,00 181,07 0,00 0,00 11,89
14,43 17426  -0,00 145,58 0,00 0,00 10,02
14,99 117,75 -0,00 85,22 0,00 0,00 6,58
15,40 59,01 -0,00 22,83 0,00 0,00 3,20
SGN
Odcigta T maks
(m) (kN*m)
10,10 0,00
10,51 0,00
11,07 0,00
11,63 0,00
12,19 0,00
12,75 0,00
13,31 0,00
13,87 0,00
14,43 0,00
14,99 0,00
15,40 0,00
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
10,10 28353 257,76 0,3 0,1 120,30 628,43 336,94
10,51 247,77 22525 0.2 0,1 11887 62843 336,94
11,07 198,93 180,84 0,0 0,1 11527 637,88 342,01
11,63 150,08 136,44 0,1 0,0 11527 637,88 342,01
12,19 101,24 92,04 0,2 0,0 11527 637,88 342,01
12,75 52,40 47,63 0,2 0,0 119,74 623,70 334,41
13,31 3,55 323 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
13,87 -45,29 -41,18 0,2 0,0 119,74 623,70 334,41
14,43 94,14 -85,58 0,3 0,0 11527 637,88 342,01
14,99 -142,98 12998 0,2 0,0 110,73 637,88 342,01
15,40 -178,74 16249 0,0 0,0 98,32 637,88 342,01
2.7 Zbrojenie:
2741 P1 : Przesto od 0,30 do 4,20 (m)

Zbrojenie podituzne:
o dolne (A-IlIN (B500SP))

4 20 =376 od 0,06 do 382
e montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))

4 f8 1=2,96 od 0,03 do 2,99
e podporowe (A-IlIN (B500SP))

4 120 |=3,84 od 243 do 627

Zbrojenie poprzeczne:
o gtowne (A-IIIN (B500SP))
strzemiona 78 f8 =154
e = 1*0,05 + 380,10 (m)

272 P2 : Przesto od 4,50 do 9,80 (m)
Zbrojenie podiuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))

4 20 1=6,12 od 3,02 do 914
e montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))
4 f8 1=2,32 od 571 do 8,03

o podporowe (A-IlIN (BS00SP))
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4 120 |=4,96 od 747 do 1243
2 f20 [=1,76 od 9,03 do 10,79
Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-IIIN (B500SP))
strzemiona 106 f8 I=1,54
e = 1*0,05 + 520,10 (m)
273 P3 : Przesto od 10,10 do 15,40 (m)
Zbrojenie podtuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))
4 120 1=7,30 od 834 do 15,64
4 120 =197 od 12,37 do 14,34
e montazowe (gome) (A-IlIN (B500SP))
4 f8 I=3,80 od 11,87 do 15,67
Zbrojenie poprzeczne:
o giowne (A-IlIN (B500SP))
strzemiona 106 8 =154
e = 1*0,05 + 520,10 (m)
3 llo$ciowe zestawienie materiatow:
e  Objetos¢ betonu =2,75(m3)
o  Powierzchnia deskowania =21,13 (m2)
e Stal A-llIN (B500SP), typ A-IlIN (B500SP)
o  Ciezar catkowity =474,65 (kG)
o Gestos¢ =172,76 (kG/m3)
e Srednia $rednica =10,3 (mm)
o Zestawienie wedtug $rednic:
Srednica Diugos¢ Ciezar llos¢ Ciezar faczny
(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)
8 1,54 0,61 290 175,81
8 2,32 0,92 4 3,66
8 2,96 1,17 4 4,67
8 3,80 1,50 4 6,00
20 1,76 4,35 2 8,69
20 1,97 4,86 4 19,43
20 3,76 9,28 4 37,10
20 3,84 9,47 4 37,89
20 4,96 12,24 4 48,95
20 6,12 15,10 4 60,39
20 7,30 18,01 4 72,04
6.2.7.2 Belka w osi 2
ZEBRANIE OBCIAZEN OBC.  PARAMETR PARAMETR  OBC. WSP. OBC.
PBC./ belka o$ 2 CHARAKT. et e2 CHARAKT.  OBC. OBL
KN'm2 [m] [m] KN/'m [-] KN/m
CIEZAR WEASNY PLYTY 6,00 1,00 4,68 28,08 1,10 30,9
OBCIAZENIE STALE - SL 2,00 1,00 4,68 9,36 1,10 10,3
obcigzenie od $cianek dziatowych 1,20 1,00 4,68 5,62 1,20 6,7
OBCIAZENIA ZMIENNE - LL 3,00 1,00 4,68 14,04 1,50 21,1
57,107 1,21 69,0
przyjeto 70 1,10 77,0
1 Poziom:

Nazwa

Poziom odniesienia

Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska
Klasa $rodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Dopuszczalne rozwarcie rys

0 45%

: XC1

: 28 (dni)
25 (lat)
:0,30 (mm)

: Poziom standardowy




Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 5,60 (m)

Przekréj  od 0,00 do 5,30 (m)
35,0 x 50,0, Przesunigcie (+ gdra, - dof): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ géra, - dof): 0,0 x +0,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej plyty
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o Wspodiczynnik petzania betonu :jp =254
e  Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie
2 Belka: os2 llo¢: 1
21 Charakterystyki materiatow:
e Beton . B30 fcd = 16,67 (MPa) cigzar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne ;AN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne A-IlIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
o Dodatkowe zbrojenie: A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
2.2 Geometria:
2241 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,30 570 0,30
Rozpietosc obliczeniowa: L = 6,00 (m)
Przekr6j  0d 0,00 do 5,70 (m)
35,0 x50,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x +0,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
222 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,30 5,70 0,30
Rozpietosc obliczeniowa: Ly = 6,00 (m)
Przekréj  od 0,00 do 5,70 (m)
35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ gora, - dof): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej plyty
35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ géra, - dof): 0,0 x +0,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej plyty
223 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P3 Przesto 0,30 3,90 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 4,20 (m)
Przekréj  od 0,00 do 3,90 (m)
35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ gora, - dét): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
224 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P4 Przesto 0,30 5,30 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: L = 5,60 (m)
Przekréj  od 0,00 do 5,30 (m)
35,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej plyty
35,0 x 50,0, Przesuniecie (+ gora, - dot): 0,0 x +0,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
225 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P5 Przesto 0,30 5,30 0,30
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2.3 Opcje obliczeniowe:
e  Regulamin kombinacji . PN82_BET
e  Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Belka prefabrykowana :nie
e Otulina zbrojenia :dolna c =3,0(cm)
: boczna cl =4,0(cm)
:gbrna c2 =3,0(cm)
24 Obcigzenia:
241  Ciaggte:
Typ Natura Poz. Przesto gf X0 Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3 Qd/IQ
(m) (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)
cigzar wasny state(cigzar wiasny) - 5;4;3;2,1 1,10 - - - - - - - 1,00
jednorodne state goéra 1-5 1,10 - 70,00 - - - - - 1,00
gf- wspétczynnik obcigzenia
25 Wyniki obliczeniowe:
251 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 10,02 - 0,00
G2 - 163,39 - 0,00
Obwiednia max: - 190,75 - 0,00
Obwiednia min: - 156,06 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 30,03 - 0,00
G2 - 489,69 - 0,00
Obwiednia max: - 571,69 - 0,00
Obwiednia min: - 467,75 - 0,00
Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 20,74 - 0,00
G2 - 338,26 - 0,00
Obwiednia max: - 394,90 - 0,00
Obwiednia min: - 323,10 - 0,00
Podpora V4
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 19,45 - 0,00
G2 - 317,14 - 0,00
Obwiednia max: - 370,25 - 0,00
Obwiednia min: - 302,93 - 0,00
Podpora V5
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 28,03 - 0,00
G2 - 457,03 - 0,00
Obwiednia max: - 533,57 - 0,00
Obwiednia min: - 436,56 - 0,00
Podpora V6
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 9,35 - 0,00

G2 - 152,49 - 0,00
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Obwiednia max: 178,03 0,00
Obwiednia min: 145,66 0,00
252 Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks ~ Mtmin Mi Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 22243  -8,73 58,60 28526 178,49 287,33
P2 12349  -19,86 -289,39  -135,85 259,84 205,97
P3 25,90 -25,57 -140,98 121,27 164,41 154,31
P4 107,55  -18,53 -116,56 249,77 191,43 241,70
P5 193,76 8,14 24592 54,69 267,35 165,77
L]
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253 Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks ~ Mtmin M Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 202,21 0,00 22,67 -259,33 162,26 -261,21
P2 112,26 0,00 -263,08  -12350 236,22 -187,25
P3 23,55 -6,52 -128,16  -110,25 149,46 -140,28
P4 97,78 0,00 -105,97  -227,06 174,03 -219,72
P5 176,15 0,00 22356 21,16 243,05  -150,70
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254 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne géme dolne goéme dolne gomne
P1 13,15 0,00 3,18 0,00 0,00 17,56
P2 6,92 0,00 0,00 17,86 0,00 7,66
P3 1,39 0,00 0,00 7,97 0,00 6,78
P4 5,98 0,00 0,00 6,51 0,00 15,02
P5 11,27 0,00 0,00 14,75 2,96 0,00
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255 Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a alim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 11 11 1,7 1,7=(L0/347) 3,0 0,3 0,1
P2 04 04 0,7 0,7=(L0/835) 3,0 0,3 0,1
P3 0,0 0,0 0,0 -0,0=(L0/11220) 2,1 0,2 0,0
P4 0,3 0,3 0,5 0,5=(L0/1032) 2,8 0,22 0,1
P5 08 08 1,3 1,3=(L0/428) 2,8 0,3 0,1
L]
“ o]
N RERNARE=ES pesERREE==
= e e
1| NN =~
1 1 1 1 ™
riJgiecia aod ad ;,km — a ~ __alm lD © Zn -
03 - T T T T T
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S L . 1A |t
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1N S
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0Zaryscrv\anle: —  Ap Afu ; Afu (strzemion) — Afdop 10 15 Zn =
26 Wyniki teoretyczne - szczegGtowe:
26.1 P1: Przgsto od 0,30 do 6,00 (m)
SGN SGU
Odcieta Mmaks  Mmin Mmaks  Mmin Agéme  Adolne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,30 58,60 0,00 22,67 0,00 0,00 3,18
0,75 123,47 0,00 90,67 0,00 0,00 6,92
1,35 183,86 0,00 154,60 0,00 0,00 10,63
1,95 214,83 0,00 191,77 0,00 0,00 12,65
2,55 222,43 0,00 202,21 0,00 0,00 13,15
3,15 210,54 0,00 185,90 0,00 0,00 12,36
3,75 173,11 0,00 142,84 0,00 0,00 9,95
4,35 106,26 8,73 73,04 0,00 0,46 591
4,95 27,12 -71,63 0,00 -23,51 3,91 1,45
5,55 0,00 217,18 0,00 -146,80 12,80 0,00
6,00 0,00 28526 0,00 259,33 17,56 0,00
SGN SGU
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Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0,30 178,49 162,26 0,0 0,0 98,32 637,88 342,01
0,75 141,71 128,83 0,2 0,0 111,94 637,88 342,01
1,35 92,68 84,25 0,3 0,0 115,27 637,88 342,01
1,95 43,65 39,68 02 0,0 119,74 623,70 334,41
2,55 -5,39 -4,90 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
3,15 -54,42 -49,47 0,1 0,0 119,74 623,70 33441
3,75 -103,45  -94,05 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
4,35 -152,49 13862 0,0 0,0 119,74 623,70 334,41
4,95 -201,52  -18320 00 0,1 115,27 637,88 342,01
5,55 -250,55  -227,78 0,2 0,1 119,20 62843 336,94
6,00 -287,33  -26121 03 0,1 120,30 628,43 336,94
26.2 P2 : Przesto od 6,30 do 12,00 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks M min Mmaks M min Agéme  Adolne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
6,30 0,00 -289,39 0,00 -263,08 17,86 0,00
6,75 0,00 228,11 0,00 -161,79 13,53 0,00
7,35 10,42 99,05 0,00 -53,49 548 0,55
7,95 51,22 -19,86 28,07 0,00 1,05 2,75
8,55 101,58 0,00 82,88 0,00 0,00 5,63
9,15 122,53 -0,00 110,94 0,00 0,00 6,86
9,75 123,49 0,00 112,26 0,00 0,00 6,92
10,35 104,96 0,00 86,84 0,00 0,00 5,82
10,95 57,50 -16,43 34,67 0,00 0,87 31
11,55 12,87 -87,90 0,00 -44,25 4,84 0,68
12,00 0,00 -135,85 0,00 -12350 7,66 0,00
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
6,30 259,84 23622 03 0,1 120,30 628,43 336,94
6,75 223,07 202,79 0.2 0,1 119,63 62843 336,94
7,35 174,04 158,21 0,1 0,0 115,27 637,88 342,01
7,95 125,00 11364 0,0 0,0 119,74 623,70 334,41
8,55 75,97 69,06 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
9,15 26,94 24,49 0,1 0,0 119,74 623,70 33441
9,75 -22,10 -20,09 0,1 0,0 119,74 623,70 33441
10,35 -71,13 64,66 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
10,95 -120,16  -109,24 0,0 0,0 119,74 623,70 334,41
11,55 -169,20 153,81 0,1 0,0 115,27 637,88 342,01
12,00 -20597 187,25 0,2 0,1 11527 637,88 342,01
2.6.3 P3 : Przesto od 12,30 do 16,20 (m)
SGN SGU
Odcieta Mmaks  Mmin Mmaks  Mmin Agéme  Adolne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
12,30 0,00 -140,98 0,00 -12816 7,97 0,00
12,57 0,00 -130,21 0,00 -89,01 7,32 0,00
12,99 0,00 -70,68 0,00 41,21 3,86 0,00
1341 7,99 -25,57 0,00 6,52 1,36 0,42
13,83 21,07 -3,46 15,07 0,00 0,18 1,12
14,25 25,90 -0,00 23,55 0,00 0,00 1,39
14,67 23,27 0,00 18,93 0,00 0,00 1,24
15,09 10,72 -15,72 1,20 0,00 0,81 0,55
15,51 0,63 -55,90 0,00 -29,64 3,03 0,11
15,93 0,00 -111,19 0,00 -73,58 6,19 0,00
16,20 0,00 -121,27 0,00 -110,25 6,78 0,00
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
12,30 164,41 14946 0,2 0,0 11527 637,88 342,01
12,57 142,35 129,41 0,2 0,0 11527 637,88 342,01
12,99 108,02 98,20 0,0 0,0 11527 637,88 342,01
1341 73,70 67,00 0,0 0,0 11527 637,88 342,01
13,83 39,38 35,80 0,0 0,0 119,74 623,70 33441
14,25 5,05 4,59 0,0 0,0 119,74 62370 33441
14,67 -29,27 -26,61 0,0 0,0 119,74 62370 33441
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15,09 63,59 -57,81 0,0 0,0 119,74 623,70 334,41
15,51 -97,92 -89,02 0,0 0,0 115,27 637,88 342,01
15,93 -13224 12022 01 0,0 115,27 637,88 342,01
16,20 -154,31  -140,28 0,2 0,0 11527 637,88 342,01
264 P4 : Przesto od 16,50 do 21,80 (m)
SGN SGU
Odcieta Mmaks  Mmin Mmaks M min Agéme  Adolne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
16,50 0,00 -116,56 0,00 -10597 6,51 0,00
16,91 12,00 -79,04 0,00 -38,57 433 0,64
1747 51,27 -15,34 30,17 0,00 0,81 2,76
18,03 92,00 0,00 75,63 0,00 0,00 5,07
18,59 107,55 0,00 97,78 0,00 0,00 5,98
19,15 106,75 -0,00 96,63 0,00 0,00 5,93
19,71 89,13 -0,00 72,19 0,00 0,00 4,91
20,27 45,88 -18,53 24,44 0,00 0,98 2,46
20,83 9,72 -88,78 0,00 -46,60 4,89 0,52
21,39 0,00 201,82 0,00 -14094 11,79 0,00
21,80 0,00 249,77 0,00 227,06 15,02 0,00
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
16,50 191,43 17403 0,2 0,1 115,27 637,88 342,01
16,91 157,92 14357 0,0 0,0 115,27 637,88 342,01
1747 112,16 101,96 0,0 0,0 119,74 623,70 33441
18,03 66,40 60,36 0,0 0,0 119,74 62370 33441
18,59 20,63 18,76 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
19,15 -25,13 22,85 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
19,71 -70,90 64,45 0,0 0,0 119,74 623,70 33441
20,27 -116,66  -106,06 0,0 0,0 119,74 62370 33441
20,83 -162,43  -14766 0,1 0,0 115,27 637,88 342,01
21,39 -208,19 189,26 0,2 0,1 120,30 628,43 336,94
21,80 241,70 -219,72 0,2 0,1 120,30 628,43 336,94
265 P5 : Przesto od 22,10 do 27,40 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks  Mmin Mmaks M min Agéme  Adolne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
22,10 0,00 24592 0,00 22356 14,75 0,00
22,51 0,00 -192,65 0,00 -127,87 11,20 0,00
23,07 25,31 65,24 0,00 -20,47 3,54 1,35
23,63 94,18 8,14 63,63 0,00 0,43 5,20
2419 151,80 0,00 12443 0,00 0,00 8,63
24,75 183,79 -0,00 161,94 0,00 0,00 10,63
2531 193,76 -0,00 176,15 0,00 0,00 11,27
2587 187,38 0,00 167,06 0,00 0,00 10,86
26,43 161,02 0,00 134,67 0,00 0,00 9,20
26,99 109,03 0,00 78,98 0,00 0,00 6,06
27,40 54,69 -0,00 21,16 0,00 0,00 2,96
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
22,10 267,35 24305 03 0,1 120,30 628,43 336,94
22,51 233,85 21259 0.2 0,1 118,64 62843 336,94
23,07 188,08 170,99 0,0 0,1 115,27 637,88 342,01
23,63 142,32 129,38 0,0 0,0 119,74 623,70 33441
2419 96,56 87,78 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
24,75 50,79 46,17 0,1 0,0 119,74 623,70 334,41
2531 5,03 4,57 0,1 0,0 119,74 62370 33441
25,87 -40,74 -37,03 0,2 0,0 119,74 62370 33441
26,43 -86,50 -78,64 0,2 0,0 11527 637,88 342,01
26,99 -13227  -12024 0,2 0,0 110,73 637,88 342,01
27,40 -165,77  -150,70 0,0 0,0 98,32 637,88 342,01

2.7

Zbrojenie:
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271 P1 : Przesto od 0,30 do 6,00 (m)

Zbrojenie podiuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))

4 20 =520 od 0,06
4 20 =358 od 168
4 120 [=3,38 od 446

e montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))

4 f8 |=4,04 od 0,03
e podporowe (A-IlIN (B500SP))

4 120 |=5,28 od 351
Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-IIIN (B500SP))

strzemiona 114 18 1=1,36
e =1*0,05 + 560,10 (m)
272 P2 : Przesto od 6,30 do 12,00 (m)

Zbrojenie podiuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))

4 20 1=6,80 od 4,46

4 120 |=422 od 7,04
e montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))

4 f8 =244 od 823
e podporowe (A-IlIN (B500SP))

2 f20 =183 od 525

Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-IIIN (B500SP))

strzemiona 114 18 1=1,36
e =1*0,05 + 560,10 (m)
2713 P3 : Przesto od 12,30 do 16,20 (m)

Zbrojenie podtuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))

8 f20 =750 od 1046
e podporowe (A-IlIN (B500SP))

4 20 |=8,16 od 10,11
Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-IIIN (B500SP))

strzemiona 78 f8 1=1,36

e =1*0,05 + 380,10 (m)
274 P4 : Przesto od 16,50 do 21,80 (m)

Zbrojenie podituzne:
o dolne (A-IlIN (B500SP))

4 120 |=6,40 od 17,16

4 120 [=3,98 od 17,16

4 120 [=3,22 od 20,34
e montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))

4 f8 =232 od 17,71
e podporowe (A-IlIN (B500SP))

4 120 |=4,96 od 1947

2 20 [=1,78 od 21,00
Zbrojenie poprzeczne:
o gtowne (A-IIIN (B500SP))

strzemiona 106 f8 [=1,36

e = 1*0,05 + 520,10 (m)
215 P5 : Przesto od 22,10 do 27,40 (m)

Zbrojenie podiuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))

4 20 =488 od 22,76

4 20 =339 od 22,76
e montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))

4 f8 =380 od 2387

Zbrojenie poprzeczne:

do
do
do
do

do

do
do

do

do

do
do
do

do

do
do

do
do
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5,26
5,26
7,84
4,07

8,79

11,26
11,26

10,67

7,08

17,96

18,27

23,56
21,14
23,56
20,03

2443
22,78

27,64
26,15

27,67
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e gtowne (A-IIIN (B500SP))
strzemiona 106 8 1=1,36
e =1%0,05 + 520,10 (m)

3 llo$ciowe zestawienie materiatow:
e  Objetos¢ betonu =4,85 (m3)
o  Powierzchnia deskowania =37,12 (m2)

e Stal A-llIN (B500SP), typ A-llIN (B500SP)

o Ciezar catkowity =1090,02 (kG)

e Gestosc = 224,86 (kG/m3)

e Srednia érednica =11,6 (mm)

e Zestawienie wedtug $rednic:
Srednica Diugosé Ciezar llos¢ Ciezar faczny
(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)
8 1,36 0,54 518 278,17
8 2,32 0,92 4 3,66
8 2,44 0,96 4 3,85
8 3,80 1,50 4 6,00
8 4,04 1,59 4 6,38
20 1,78 4,38 2 8,76
20 1,83 4,53 2 9,05
20 3,22 7,94 4 31,77
20 3,38 8,34 8 66,71
20 3,58 8,83 4 35,33
20 3,98 9,82 4 39,27
20 4,22 10,41 4 41,64
20 4,88 12,04 4 48,16
20 4,96 12,24 4 48,95
20 5,20 12,83 4 51,31
20 5,28 13,03 4 52,10
20 6,40 15,79 4 63,16
20 6,80 16,78 4 67,10
20 7,50 18,50 8 148,02
20 8,16 20,13 4 80,52

6.2.7.2.1 Belki skrajne
6.2.7.2.1.1 W osi 1

Wyniki statyczne
Przyjeto do wymiarowania 3 przesta belki

B 30x50

S R30x30
S R30x30
S R30x30
S R30x30
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Wymiarowanie

Poziom:

Nazwa

Poziom odniesienia

Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska
Klasa $rodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Dopuszczalne rozwarcie rys
Wspétczynnik pefzania betonu

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

Belka: Belka372

(PR

e w
| &} 19.80 |
| -21.96 ‘P/ P o |‘ UMz 5kNm
| 3«/ ‘ Max=23,23
3 Min=-23,94
-10.55 8,,

\q;’ Przypadki: 17do88

: Poziom +3,0662

0 45%

: X0

: 28 (dni)

-5 (lat)

:0,30 (mm)

Jp = Brak wynikow
:nie

llos¢: 1
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21 Charakterystyki materiatow:
e Beton . B30 fcd = 16,67 (MPa) cigzar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne ;AN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
e  Zbrojenie poprzeczne A-l (St3SX) typ A-I (St3SX) fyk =240,00 (MPa)
o Dodatkowe zbrojenie: A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
22 Geometria:
221 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,3000 5,7000 0,3000
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 6,0000 (m)
Przekr6j  od 0,0000 do 5,7000 (m)
30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
222 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,3000 5,7000 0,3000
Rozpietosc obliczeniowa: Ly = 6,0000 (m)
Przekréj  od 0,0000 do 5,7000 (m)
30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
223 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P3 Przesto 0,3000 3,9000 0,3000
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 4,2000 (m)
Przekréj  od 0,0000 do 3,9000 (m)
30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej plyty
2.3 Belki dochodzace:
Nazwa Ksztalt Przesto X z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)
S R30x30 (Pret 352) prost. P1 1,1500 0,2000 0,3000 0,3000
S R30x30 (Pret 353) prost. P1 2,6000 0,2000 0,3000 0,3000
S R70x24 (Pret 354) prost. P2 0,3150 0,2600 0,7700 0,2400
S R70x24 (Pret 355) prost. P2 2,6550 0,2600 0,7700 0,2400
S R35x24 (Pret 357) prost. P3 1,1150 0,2600 0,3500 0,2400
S R30x30 (Pret 311) prost. P1 4,0500 0,2000 0,3000 0,3000
S R35x24 (Pret 315) prost. P3 3,1250 0,2600 0,3500 0,2400
*- wspotrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej
24 Opcje obliczeniowe:
e Regulamin kombinacji - PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Belka prefabrykowana : nie
e  Otulina zbrojenia - dolna ¢ =30(cm)
: boczna ¢l =4,0(cm)
1 goérna c2 =3,0(cm)
25 Wyniki obliczeniowe:
251 Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks ~ Mtmin ] Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 102,58 0,00 36,38 -175,31 112,06 -220,17
P2 82,36 -18,16 -170,09 123,63 231,81 -157,09
P3 60,50 -12,42 -112,66 34,12 144,82 -100,33
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252 Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks ~ Mtmin Mi Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 91,70 0,00 13,88 -157,77 100,57  -198,29
P2 74,65 0,00 -152,56  -111,46 209,22 -142,30
P3 54,79 0,00 -101,59 13,14 130,99 -90,85
L]
e T T T T T T

100 ‘

| il Dy
ST == Q1 A

6 8 10 12 14 16

Moment zginajacy SGU:

[N

253 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
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Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne goéme dolne goéme dolne goéme

P1 573 0,00 1,96 0,00 0,00 10,26

P2 4,55 0,00 0,00 9,92 0,00 7,00

P3 3,30 0,00 0,00 6,34 1,84 0,00
L]
» [em2] ‘
/ \ N\

\ } I Eaniipil
o H\H\H\H\H\HN{TH"—‘%:HgiH‘“Lf}TY H\H\Hl’l’!"*"il”\‘\LL;\H\H\H I
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(i'—’ovmemnlazlxolemanaéa:anle: — Ast _A:r — AsHang ° v ¢ v *

254 Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego

ad - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego

a - ugiecie catkowite

alim - ugiecie dopuszczalne

afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu

afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej

Przesto ao,k+d ao,d ad a alim afp afu

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)

P1 0,7 0,7 11 1,1=(L0/548) 3,0 0,2 0,1

P2 0,3 0,3 0,5 0,5=(L0/1121) 3,0 0,2 0,1

P3 0,1 0,1 0,3 0,3=(L0/1594) 21 01 0,0
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2.6 Zbrojenie:
2.6.1 P1 : Przesto od 0,3000 do 6,0000 (m)
Zbrojenie podiuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))
5 f20 |'=5,2000 od 0,0600 do 52600
5 f20 I'=3,3800 od 4,4600 do 7,8400
e montazowe (gorne) (A-l (St3SX))
4 18 |'=4,6400 od 0,0300 do 4,6700
Zbrojenie poprzeczne:
o gtowne (A-l (St3SX))
strzemiona 82 10 [=1,3149
e = 1*-0,0000 + 34*0,1500 + 5*0,1000 + 1*0,0500 (m)
262 P2 : Przesto od 6,3000 do 12,0000 (m)
Zbrojenie podiuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))
5 f20 | =6,4400 od 7,0400 do 13,4800
e montazowe (gorne) (A-l (St3SX))
4 18 |'=2,4400 od 8,2300 do 10,6700
e podporowe (A-IlIN (B500SP))
5 f20 |'=4,6800 od 4,100 do 8,7900
5 f20 I'=3,9600 od 10,1100 do 14,0700
Zbrojenie poprzeczne:
o gtowne (A-l (St3SX))
strzemiona 68 10 [=1,3149
e =2%0,0500 + 50,1000 + 3*0,1500 + 21%0,2000 + 2*0,1500 + 1*0,1000 (m)
26.3 P3 : Przesto od 12,3000 do 16,2000 (m)

Zbrojenie podiuzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))

5 f20 |'=3,7600 od 12,6800 do 16,4400
e montazowe (gome) (A-l (St3SX))
4 f8 1'=2,9600 od 135100 do 16,4700

Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-l (St3SX))
strzemiona 42 10 [=1,3149



Projekt: 573-RUDNIK Numer dokumentu ~ TO1

Faza: PB - PROJEKT BUDOWLANY Rewizja 00
Branza: K — KONSTRUKCJA Zakres / Dotyczy: OPIS TECHNICZNY D
Indeks: 573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY+OBLICZENIA.docx

data 2017/09/11 str. 126/153
e =1*0,0500 +1*0,1000 + 1*0,1500 + 17*0,2000 + 1*0,1500 (m)

3 llo$ciowe zestawienie materiatow:
e  Objetos¢ betonu =2,4750 (m3)
o  Powierzchnia deskowania =21,3900 (m2)

o Stal A-llIN (B500SP), typ A-IlIN (B500SP)

e  Ciezar catkowity = 338,22 (kG)

o Gestosc = 136,66 (kG/m3)

Srednia érednica =20,0 (mm)

e Zestawienie wedtug $rednic:
Srednica Diugosé Ciezar llos¢ Ciezar faczny
(mm) (m) (kG) (szt) (kG)
20 3,3800 8,34 5 41,69
20 3,7600 9,28 5 46,38
20 3,9600 9,77 5 48,85
20 4,6800 11,55 5 57,73
20 5,2000 12,83 5 64,14
20 6,4400 15,89 5 79,44

o Stal A (S3SX), typ Al (St3SX)

e Ciezar catkowity =171,56 (kG)
e Gestost =69,32 (kG/m3)
e Srednia érednica =9,7 (mm)
o Zestawienie wedtug $rednic:
Srednica Diugos¢ Ciezar llos¢ Ciezar faczny
(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)
8 2,4400 0,96 4 3,85
8 2,9600 1,17 4 4,67
8 4,6400 1,83 4 7,33
10 1,3149 0,81 192 155,71

6.2.7.2.1.2 W osi 4
Whyniki statyczne

B 30x50

S R30x30
S R30x30
S R30x30
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Wymiarowanie
1 Poziom:

Nazwa : Poziom +3,0662
Poziom odniesienia -

Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska 1 45%

Klasa $rodowiska 1 X0
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o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu 25 (lat)
o Dopuszczalne rozwarcie rys :0,30 (mm)
e Wspotczynnik petzania betonu : Jp = Brak wynikow
o Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie
2 Belka: Belka33 llos¢: 1
21 Charakterystyki materiatow:
e Beton B30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne A-IlIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne A-l (St3SX) typ A-l (St3SX) fyk =240,00 (MPa)
o Dodatkowe zbrojenie: A-IlIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)
2.2 Geometria:
2241 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,3000 7,0200 0,3000
Rozpietosc obliczeniowa: Ly = 7,3200 (m)
Przekréj  od 0,0000 do 7,0200 (m)
30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
222 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,3000 4,3800 0,3000
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 4,6800 (m)
Przekr6j  od 0,0000 do 4,3800 (m)
30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej plyty
23 Belki dochodzace:
Nazwa Ksztalt Przgsto X z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)
S R35x24 (Pret 358) prost. P2 2,7950 0,2600 0,3500 0,2400
S R35x24 (Pret 359) prost. P2 1,2350 0,2600 0,3500 0,2400
S R60x24 (Pret 361) prost. P1 5,7200 0,2600 0,6000 0,2400
S R60x24 (Pret 362) prost. P1 2,7100 0,2600 0,6000 0,2400
*- wspotrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej
24 Opcje obliczeniowe:
e Regulamin kombinacji - PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna =3,0 (cm)
: boczna =4,0(cm)
:gbrna =3,0(cm)
25 Wyniki obliczeniowe:
251 Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks ~ Mtmin M Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 192,68 -29,59 46,05 -169,56 143,40 227,16
P2 62,73 -16,04 -170,24 21,93 191,04 67,17
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Sita poprzeczna SGN: \% wr Ve(strzemion) — Vo(catkowita)
252 Oddziatywania w SGU

Przesto Mtmaks ~ Mtmin MI Mp Ql Qp

kN'm)  (kN'm)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 17375 0,00 1774 15284 12988  -20518
P2 5632 0,00 15322 835 17236 60,17

Moment zginajacy SGU:
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253 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia



Projekt: 573-RUDNIK Numer dokumentu ~ TO1

Faza: PB - PROJEKT BUDOWLANY Rewizja 00
Branza: K — KONSTRUKCJA Zakres /Dotyczy.  OPIS TECHNICZNY D
Indeks: 573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY+OBLICZENIA.docx
data 2017/09/11 str. 131/153
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne goéme dolne goéme dolne goéme

P1 141 0,00 2,49 0,00 0,00 9,88

P2 3,43 0,00 0,00 9,93 1,17 0,00
L]
“ [cmp] —
10 / \

’#f\\T\\T\\TllliTT\\\F%;
1 1 1 1 "
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254 Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego

aod - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego

ad - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego

a - ugiecie catkowite

alim - ugiecie dopuszczalne

afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu

afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy uko$nej

Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 1,0 1,0 1,8 1,8=(L0/399) 3,0 0,2 0,1

P2 0,1 0,1 0,3 0,3=(L0/1858) 2,3 02 0,1



Projekt: 573-RUDNIK Numer dokumentu ~ TO1
Faza: PB - PROJEKT BUDOWLANY Rewizja 00
Branza: K — KONSTRUKCJA Zakres /Dotyczy:  OPIS TECHNICZNY D

Indeks: 573-PT-K-T01-00-OPIS_TECHNICZNY+OBLICZENIA.docx

data 2017/09/11 str. 132/153

o

[m]

Ugiecia: aod ad aok+d a alim

03 T T T T T
[rnfi

02

o] T /r 1 :
T LT LTSS |
L I | . ) im
OZarysowanie' — Ap Nu’ Afu (strzemion) — Afdop ! ° ° v -
2.6 Zbrojenie:
26.1 P1: Przesto od 0,3000 do 7,3200 (m)
Zbrojenie podiuzne:
o dolne (A-IlIN (B500SP))
10 f20 | = 6,2856 od 0,0304 do 6,3160
e montazowe (gorne) (A-l (St3SX))
4 f8 |=4,8320 od 0,0300 do 48620
e podporowe (A-IlIN (B500SP))
5 f20 I'=5,2800 od 4,3020 do 9,5820
Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-l (St3SX))
strzemiona 90 f10 1=1,3149
e = 1*0,0500 + 1*0,0450 + 24*0,2000 + 5*0,1500 + 13*0,1000 + 1*0,0250 (m)
262 P2 : Przesto od 7,6200 do 12,0000 (m)
Zbrojenie podituzne:
e dolne (A-IlIN (B500SP))
5 f20 |'=6,7240 od 55160 do 12,2400
e montazowe (gome) (A-l (St3SX))
4 f8 |'=3,2480 od 9,0220 do 12,2700
Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-l (St3SX))
strzemiona 52 10 1=1,3149
e =1*0,0500 + 1*0,0300 + 3*0,1000 + 4*0,1500 + 16*0,2000 + 1*0,1500 (m)
3 llo$ciowe zestawienie materiatow:
e  Objetos¢ betonu =1,8450 (m3)
e  Powierzchnia deskowania =16,0200 (m2)

o Stal AN (B500SP), typ A-lIIN (B500SP)
o Ciezar catkowity =303,14 (kG)
o (estost = 164,30 (kG/m3)
o Srednia érednica =20,0 (mm)
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e Zestawienie wedtug $rednic:
Srednica Diugosé Ciezar llos¢ Ciezar faczny
(mm) (m) (kG) (szt) (kG)
20 5,2800 13,03 5 65,13
20 6,2856 15,51 10 155,07
20 6,7240 16,59 5 82,94
o Stal Al (St3SX), typ A-l (St3SX)
o Ciezar catkowity =127,92 (kG)
e Gestost =69,33 (kG/m3)
e Srednia érednica =9,7 (mm)
e Zestawienie wedtug $rednic:
Srednica Diugos¢ Ciezar llos¢ Ciezar faczny
(mm) (m) (kG) (szt) (kG)
8 3,2480 1,28 4 513
8 4,8320 1,91 4 7,63
10 1,3149 0,81 142 115,16
6.28  Wymiarowanie stupéw zelbetowych
6.2.8.1 Stup wewnetrzny
Dla stupow 30x30 przyjeto max reakcje z belki 770kN; dodatkowo moment w obydwu kierunkach M=30kNm / warto$ci
obliczeniowe
FX=-0,00/-0,00 FX=-0,00/-0,00 ST
FY=-0,00/-0,00 \ E R / —— .
 FZ=102,77/197,38 \ 00000 | oo
i] \ F7=271,21/435,83 |/ FY=-0,00/-0/3,A
\ =7 7  F2=303,00/537.54
FX=0,001-0,00 '///ﬂ \:\" ﬂ Fx=—o,oofo,oo ‘;"“ / FX=0,00/0,00
= e o FEE

1 Poziom:
e Nazwa
e Poziom odniesienia
o  Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska
o Wspotczynnik petzania betonu

o Wiek betonu w chwili obcigzenia

e Klasa $rodowiska

o Wiek betonu

e  Konstrukcja o specjalnym znaczeniu
2 Stup: Stup1 llos¢: 1

21 Charakterystyki materiatow:

e Beton

e Zbrojenie podiuzne
e Zbrojenie poprzeczne

2.2 Geometria:
2.2.1 Prostokat
222 Wysokos¢:
223 Grubos¢ piyty

lJFz=274,91/457,¢2

;

- B30 fod = 16,67 (MPa)
 AIIIN (B500SP) typ A-lIIN (B500SP)
: A1 (St3SX) typ Al (St3SX)

|

N

FX=-0,00/-0,00
FY=0,00/0,00
FZ=95,14/173,78

: Poziom standardowy
1 45%
tp=291
: 28 (dni)
X0
25 (lat)
:nie

ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
fyk = 500,00 (MPa)
fyk = 240,00 (MPa)

30,0x 30,0 (cm)
= 3,6500 (m)
= 0,2400 (m)
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224 Wysokos¢ belki =0,5000 (m)
225 Otulina zbrojenia =4,0 (cm)
226 xAc =0,0900 (m2
227 lcy =67500,0 (cm4)
228 Icz =67500,0 (cm4)
229 dy =244 (cm)
2210 dz =244 (cm)
23 Opcje obliczeniowe:
e  Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Stup prefabrykowany : nie
e Uwzglednienie smukiosci : tak
e Metoda obliczen : uproszczona
e  Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
24 Wyniki obliczeniowe:

241 Analiza SGN

Kombinacja wymiarujaca: OBL.1 (C)

Sity przekrojowe:
NSd = 770,00 (kN)

Sity wymiarujace: przekréj srodkowy stupa
NSd = 770,00 (kN)

MSdy = 30,00 (kN*m)
NSd*etotz = 49,05 (kN*m)

2.4.1.1 Mimo$rod:

Mimosrod: ez (My/N)
statyczny ee: 3,9 (cm)
niezamierzony ea: 1,0 (cm)
poczatkowy e0: 4,9 (cm)
catkowity etot: 6,4 (cm)

2.4.1.2 Analiza szczegotowa-Kierunek Y:

2.4.1.2.1 Sita krytyczna

MSdz = 30,00 (kN*m)

NSd*etoty= 49,05 (kN*m)

(38)

Nerit = 9 /162 ) “[( Egm * g )/ (2% ki) *( 0.1/ (0.1 + &g /) + 0.1) + Eg * Is ] = 3328,29 (kN)

Lo =3,6500 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic=67500,0 (cm4)

Es =200000,00 (MPa)

Is = 1485,2 (cm4)

kit=2,45

f=2,91

Nd/N =1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,21
€0 =49 (cm)
h=30,0 (cm)

2.4.1.2.2 Analiza smuktosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lgol (m)
3,6500 3,6500 42,15 25,00
2.4.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 = 30,00 (kN*m) M2 = 30,00 (kN*m) M3 = 30,00 (kN*m)
Przypadek: przekréj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = 3,9 (cm)

ee min = 0,4AM1sd/Nsd
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

col = 3,6500 (m)

hy = 30,0 (cm)
eo=ee tea=49 (cm)
etot = h*eo = 6,4 (cm)

h = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,30

Nerit = 3328,29 (kN)

2.4.1.3 Analiza szczego6towa-Kierunek Z:

lo (m) | llim lerit
104,00

Stup smukly
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2.4.1.3.1 Sifa krytyczna (38)

Nerit=(9/ Io2 )*I(Ecm* Ic )/ (2* Kklt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 3328,29 (kN)

Lo =3,6500 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic =67500,0 (cm4)

Es =200000,00 (MPa)

Is =1485,2 (cm4)

kit=2,45

f=2,91

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,21
eo =49 (cm)
h=30,0 (cm)

2.4.1.3.2 Analiza smukiosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lo (M) I llim Icrit
3,6500 3,6500 42,15 25,00 104,00 Stup smukly

2.4.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 = 30,00 (kN*m) M2 = 30,00 (kN*m) M3 = 30,00 (kN*m)
Przypadek: przekréj Srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smukfosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = 3,9 (cm) (32)
ee min = 0,4M1sd/Nsd (33)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)
col = 3,6500 (m)
hz =30,0 (cm)
eo=ee tea=49 (cm) (
etot = h*eo = 6,4 (cm) (
h =1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,30 (
Nerit = 3328,29 (kN) (

2.4.2 No$nos¢

(ez*b)/ (ey * h)=1,00
mn =1,00
NRdz =1421,06 (kN)
NRdy =1421,06 (kN)
NRdo =2473,14 (kN)
mn*Ngg  =770,00 (kN)
NRd = 1/((1 /NRdz) +(1/NRdy) - (1/NRdo)) =996,96 (kN)
NRg/nm*Ngq = 1,29
2.4.3 Zbrojenie:
Przekréj zbrojony pretami 16,0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12
Liczba pretéw na boku b =4
Liczba pretéw na boku h =4
rzeczywista powierzchnia Asr=24,13 (cm2)
Stopien zbrojenia: m = Ast/Ac = 2,68 %
25 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IlIN (B500SP)):
e 12f161=3,6100 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-l (St3SX)):
e strzemiona: 17 181=10,9679 (m)
llo$ciowe zestawienie materiatow:

e  Objetosc betonu =0,2835 (m3)
e Powierzchnia deskowania =3,7800 (m2)
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o Stal A-llIN (B500SP), typ A-IlIN (B500SP)
e  Ciezar catkowity =68,40 (kG)
»  Gestos¢ = 241,26 (kG/m3)
e Srednia $rednica =16,0 (mm)
e Zestawienie zbrojenia:
Srednica Diugosc Ciezar llos¢ Cigzar taczny
(mm) (m) (kG) (szt) (kG)
16 3,6100 5,70 12 68,40
e Stal Al (St3SX), typ A-l (St3SX)
e Ciezar catkowity =6,50 (kG)
»  Gestos¢ =22,91 (kG/m3)
e Srednia $rednica =8,0 (mm)
e Zestawienie zbrojenia:
Srednica Diugosc Ciezar llos¢ Cigzar taczny
(mm) (m) (kG) (szt) (kG)
8 0,9679 0,38 17 6,50
6.2.8.1.1 Stupy zewnetrzne
Sity w stupach wg wynikéw obliczeniowych punkt 8.2.6.3
1 Poziom:
e Nazwa : Poziom standardowy
e Poziom odniesienia
o Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska 0 45%
o Wspotczynnik petzania betonu :jp =291
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska : X0
e Wiek betonu 25 (lat)
o Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie
2 Stup: Stup1 lloé¢: 1

21 Charakterystyki materiatow:
e Beton

o Zbrojenie podiuzne : A-llIN (B500SP) typ

: B30 fed = 16,67 (MPa)

ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
A-lIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)

e Zbrojenie poprzeczne - A-l (St3SX) typ A-l (St3SX) fyk = 240,00 (MPa)

2.2 Geometria:
2241 Prostokat 30,0 x 30,0 (cm)
222 Wysokosc: =3,6500 (m)
223 Grubosc¢ plyty =0,2400 (m)
224 Wysokos¢ belki =0,5000 (m)
225 Otulina zbrojenia =4,0 (cm)
226 xAc =0,0900 (m2)
227 lcy =67500,0 (cm4)
228 Icz =67500,0 (cm4)
229 dy =244 (cm)
2210 dz =244 (cm)

2.3 Opcje obliczeniowe:

e  Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

e Slup prefabrykowany :nie

e Uwzglednienie smuktoSci : tak

e Metoda obliczen : uproszczona

o  Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

24 Wyniki obliczeniowe:

241 Analiza SGN
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Kombinacja wymiarujgca: OBL.1 (C)
Sity przekrojowe:
NSd = 650,00 (kN)

Sity wymiarujace: przekréj srodkowy stupa

NSd = 650,00 (kN)
2.4.1.1 Mimosréd:
Mimo$rod:
statyczny
niezamierzony
poczatkowy
catkowity
2.4.1.2 Analiza szczegotowa-Kierunek Y:

2.4.1.2.1 Sifa krytyczna

MSdy = 30,00 (kN*m)

NSd*etotz = 45,36 (kN*m)

data 2017/09/11 str. 137/153

MSdz = 30,00 (kN*m)

NSd*etoty= 45,36 (kN*m)

ez (My/N) ey (Mz/N)

4,6 (cm) 4.6 (cm)

1,0 (cm) 1,0 (cm)

5,6 (cm) 5,6 (cm)

7,0 (cm) 7,0 (cm)
(38)

Nerit=(9/ |02 ) [(Eegm * I )/ (27 Kit) *(0.11/(0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 3328,29 (kN)

Lo = 3,6500 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)
Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)
Is = 1485,2 (cmd)

Kit = 2,45

f=291

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo /h-0.01 *fcd ) = 0,21

eo=5,6 (cm)
h=30,0 (cm)

2.4.1.2.2 Analiza smukiosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lo (M) |

3,6500 3,6500 42,15

2.4.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 = 30,00 (kN*m) M2 = 30,00 (kN*m)

llim lcrit

25,00 104,00 Stup smukly

M3 = 30,00 (kN*m)

Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smukfosci

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = 4,6 (cm)

ee min = 0,4M1sd/Nsd

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

Icol = 3,6500 (m)
hy = 30,0 (cm)
eo=ee+ea=56(cm)
etot = h*eo =7,0 (cm)
h = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,24
Ncrit = 3328,29 (kN)

2.4.1.3 Analiza szczegotowa-Kierunek Z:

2.4.1.3.1 Sita krytyczna

(38)

Nerit = 9 /162 ) *[( Egm * g )/ (2°* ki) *( 0.1/ (0.1 + &g ) + 0.1) + Eg * Is ] = 3328,29 (kN)

Lo =3,6500 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)
Ic=67500,0 (cm4)

Es =200000,00 (MPa)
Is = 1485,2 (cm4)
kit=2,45

f=2,91

Nd/N =1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,21

€0 =56 (cm)
h=30,0 (cm)

2.4.1.3.2 Analiza smukiosci

Konstrukcja nieprzesuwna
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lcol (M) lo (M) | [lim lcrit
3,6500 3,6500 42,15 25,00 104,00 Stup smukly

2.4.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 =30,00 (kN*m)M2 = 30,00 (kN*m) M3 = 30,00 (kN*m)
Przypadek: przekréj Srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smukfosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = 4,6 (cm) (32)
ee min = 0,4M1sd/Nsd (33)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)
Icol = 3,6500 (m)
hz = 30,0 (cm)
eo=ee +ea=5,6 (cm) (
etot =h*eo =7,0 (cm) (
h =1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,24 (
Nerit = 3328,29 (kN) (

2.4.2 No$nos¢

(ez*b)/ (ey *h)=1,00
mn =1,00
NRdz = 1345,59 (kN)
NRdy = 1345,59 (kN)
NRdo = 247314 (kN)
mn*Ngg = 650,00 (kN)
NRd = 1/((1/NRdz) +(1/NRdy) - (1/NRdo)) =924,22 (kN)

NRg/nm*Ngq = 1,42
2.4.3 Zbrojenie:

Przekréj zbrojony pretami 16,0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12

Liczba pretow na boku b =4

Liczba pretéw na boku h =4

rzeczywista powierzchnia Asr =24,13 (cm2)
Stopien zbrojenia: m = Asr/Ac =2,68 %

25 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IlIN (B500SP)):
e 12f161=3,6100 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-l (St3SX)):
e  strzemiona: 17 181=0,9679 (m)

3 llo$ciowe zestawienie materiatow:

e Objetosc betonu =0,2835 (m3)
e  Powierzchnia deskowania =3,7800 (m2)

o Stal A-llIN (B500SP), typ A-IlIN (B500SP)
e Ciezar catkowity =68,40 (kG)
e Gestost = 241,26 (kG/m3)
e Srednia érednica =16,0 (mm)
e  Zestawienie zbrojenia:

Srednica Diugos¢ Ciezar llos¢ Cigzar taczny

(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)
16 3,6100 5,70 12 68,40

e Stal A (St3SX), typ A-l (St38X)

o Ciezar catkowity =6,50 (kG)

o (Gestost =22,91 (kG/m3)
e Srednia érednica =8,0 (mm)

e  Zestawienie zbrojenia:

Srednica Diugosc Ciezar llos¢ Ciezar taczny
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(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)
8 0,9679 0,38 17 6,50
1 Poziom:
e Nazwa : Poziom +3,0662
e  Poziom odniesienia :-0,5838 (m)
o Wilgotno$¢ wzgledna $rodowiska 1 45%
e Wspoiczynnik petzania betonu tp=291
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Klasa $rodowiska X0
o Wiek betonu 25 (lat)
e  Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie
2 Stup: Stup30..29 llos¢: 2
21 Charakterystyki materiatow:
e Beton : B30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne : A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne o A-l (St3SX) typ A-l (St3SX) fyk = 240,00 (MPa)
22 Geometria:
2.21 Prostokat 30,0 x 30,0 (cm)
222 Wysokos¢: =3,9001 (m)
223 Grubos¢ plyty =0,0000 (m)
224 Wysokosc¢ belki =0,5000 (m)
225 Otulina zbrojenia =4,0 (cm)
226 xAc =0,0900 (m2
227 Icy =67500,0 (cm4)
228 Icz =67500,0 (cm4)
229 dy =244 (cm)
2210 dz =244 (cm)
2.3 Opcje obliczeniowe:
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Shup prefabrykowany :nie
e Uwzglednienie smukfosci tak
e Metoda obliczen : uproszczona
e Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

24 Wyniki obliczeniowe:
2441 Analiza SGN

Kombinacja wymiarujgca: SGN/23=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 12*1.50 + 15*1.35 + 16*1.35 (C)

Sity przekrojowe:
NSd = 395,70 (kN) MSdy =-9,52 (kN*m) MSdz = 0,07 (kN*m)
Sity wymiarujace: przekréj srodkowy stupa
NSd = 395,70 (kN) NSd*etotz = -15,57 (kN*m) NSd*etoty= 4,65 (kN*m)

2.4.1.1 Mimo$rod:

Mimo$rdd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 2,4 (cm) 0,0 (cm)
niezamierzony ea: -1,0 (cm) 1,0 (cm)
poczatkowy e0: -3,4 (cm) 1,0 (cm)
catkowity etot: -3,9 (cm) 1,2 (cm)

2.4.1.2 Analiza szczegotowa-Kierunek Y:

2.4.1.2.1 Sifa krytyczna (38)

Nerit = (97162 ) [ Egm * lg )/ (2* Kit) *( 0.1/ (0.1 + g /h) + 0.1) + Eg * g ] = 2939,97 (kN)
Lo = 3,9001 (m)
Ecm = 31401,24 (MPa)
Ic = 67500,0 (cm4)
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Es =200000,00 (MPa)

Is = 1485,2 (cm4)

kit=2,45

f=2,91

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 *fcd ) = 0,20
€0 =-3,4 (cm)
h=30,0 (cm)

2.4.1.2.2 Analiza smuktosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lo (M) I [lim Icrit
3,9001 3,9001 45,03 25,00 104,00 Stup smukty

2.4.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 = 15,72 (kN*m) M2 = -2,83 (kN*m) M3 =-9,52 (kN*m)
Przypadek: przekréj Srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smukfosci
ee = M3sd/Nsd = -2,4 (cm) (34)
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)
Icol =3,9001 (m)

hy =30,0 (cm)
eo =ee t+ea=-3,4(cm) (31)
etot = h*eo =-3,9 (cm) (36)
h =1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,16 (37)
Nerit = 2939,97 (kN) (38)
2.4.1.3 Analiza szczegbtowa-Kierunek Z:
2.4.1.3.1 Sifa krytyczna (38)

Nerit=(9/ I02 ) *I(Egm * I )/ (2 KIt) *(0.11/ (0.1 + eq /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 2939,97 (kN)

Lo =3,9001 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es =200000,00 (MPa)

Is = 1485,2 (cm4)

kit = 2,45

f=2,91

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo/h-0.01 *fed ) = 0,20
e0=-3,4 (cm)
h=30,0 (cm)

2.4.1.3.2 Analiza smukiosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lo (M) | [lim lcrit
3,9001 3,9001 45,03 25,00 104,00 Stup smukty

2.4.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1=0,17 (kN*m) M2 =-0,10 (kN*m) M3 =0,07 (kN*m)
Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smukfosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = 0,0 (cm) (32)
ee min = 0,4M1sd/Nsd (33)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)
Icol = 3,9001 (m)
hz = 30,0 (cm)
eo=ee+ea=1,0(cm) (
etot = h*eo = 1,2 (cm) (
h =1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,16 (
Nerit = 2939,97 (kN) (

2.4.2 No$nos¢

(ez*b)/ (ey *h)=0,30

mn =1,00

NRdz =2249,14 (kN)
NRdy =1780,84 (kN)
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NRdo =2473,14 (kN)
mn*Ngg  =395,70 (kN)
NRg = 1/((1/NRdz) +(1/NRdy) - (1/NRgo)) = 166167 (kN)
NRg/nm*Ngq = 4,20
2.4.3 Zbrojenie:
Przekréj zbrojony pretami 16,0 (mm)
Catkowita liczba pretow w przekroju =12
Liczba pretéw na boku b =4
Liczba pretéw na boku h =4
rzeczywista powierzchnia Asr = 24,13 (cm2)
Stopien zbrojenia: m = Asr/Ac = 2,68 %
25 Zbrojenie:
Prety gtéwne (A-IlIN (B500SP)):
e 12f16 1=3,8601 (m)
Zbrojenie poprzeczne (A-l (St3SX)):
e strzemiona: 20f81=10,9679 (m)
o szpilki 80 f81=0,3880 (m)
3 lloSciowe zestawienie materiatow:
o  Objetos¢ betonu =0,6120 (m3)
e Powierzchnia deskowania =8,1601 (m2)
o Stal A-llIN (B500SP), typ A-IlIN (B500SP)
e Ciezar catkowity = 146,27 (kG)
e Gestosc =239,00 (kG/m3)
e Srednia $rednica =16,0 (mm)
e  Zestawienie zbrojenia:
Srednica Dlugos¢ Ciezar llos¢ Ciezar taczny
(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)
16 3,8601 6,09 24 146,27
o Stal Al (St3SX), typ A-l (St3SX)
o  Ciezar catkowity =39,79 (kG)
o Gestos¢ =65,01 (kG/m3)
e Srednia $rednica =8,0 (mm)
e  Zestawienie zbrojenia:
Srednica Dlugos¢ Ciezar llos¢ Ciezar taczny
(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)
8 0,3880 0,15 160 2450
8 0,9679 0,38 40 15,28
1 Poziom:
e Nazwa : Poziom +6,1664
e Poziom odniesienia :3,0662 (m)
o Wilgotno$¢ wzgledna srodowiska 1 45%
o Wspotczynnik petzania betonu :jp =3,16
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska : X0
o Wiek betonu 25 (lat)
o  Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie
2 Stup: Stup311..356 llos¢: 2

21 Charakterystyki materiatow:
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e Beton : B25 fed = 13,33 (MPa) cigzar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
o Zbrojenie podiuzne : A-l1IN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-l (St3SX) typ A-l (St3SX) fyk = 240,00 (MPa)
2.2 Geometria:
2241 Prostokat 30,0 x 30,0 (cm)
222 Wysoko$¢: =3,0898 (m)
223 Grubosé plyty =0,0000 (m)
224 Wysokos¢ belki =0,2400 (m)
225 Otulina zbrojenia =4,0 (cm)
226 xAc =0,0900 (m2)
227 lcy =67500,0 (cm4)
228 Icz =67500,0 (cm4)
229 dy =244 (cm)
2210 dz =244 (cm)
2.3 Opcje obliczeniowe:
e  Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany :nie
e Uwzglednienie smuktoSci : tak
e Metoda obliczen : uproszczona
e  Konstrukcja o weztach przesuwnych
e Nrkondygnacii (liczac od gory) : n =1
24 Wyniki obliczeniowe:

241 Analiza SGN

Kombinacja wymiarujgca: SGN/37=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 15*1.50 + 16*1.50 (B)

Sity przekrojowe:
NSd = 42,65 (kN)

Sity wymiarujace: wezet dolny
NSd = 42,65 (kN)

2.4.1.1 Mimo$rod:

Mimo$rod:
statyczny
niezamierzony
poczatkowy
catkowity

2.4.1.2 Analiza szczegotowa-Kierunek Y:

2.4.1.2.1 Sifa krytyczna

MSdy = -58,73 (kN*m) MSdz = -1,37 (kN*m)
NSd*etotz = -62,44 (kN*m) NSd*etoty= -1,87 (kN*m)
ez (My/N) ey (Mz/N)
ee: -137,7 (cm) -3,2 (cm)
ea: -1,0 (cm) -1,0 (cm)
e0: -138,7 (cm) -4,2 (cm)
etot: -146,4 (cm) 4.4 (cm)
(38)

Nerit =9 /162 ) I Egm * lo )/ (2* Kit) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg + I ] = 813,75 (kN)

Lo =6,1796 (m)

Ecm =29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 1485,2 (cmd)
Kit=2,58
f=3,16

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h-0.01 * fed ) = 4,62
€0 =-138,7 (cm)

h=30,0 (cm)

2.4.1.2.2 Analiza smukiosci

Konstrukcja przesuwna
Icol (M) lo (M)
3,0898 6,1796

| [lim lerit
71,36 25,00 104,00 Stup smukly

2.4.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 =12,08 (kN*m) M2 = -58,73 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koficu stupa (wezet dolny), uwzglednienie wptywu smukio$ci
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ee = Msd/Nsd =-137,7 (cm) (35)

ea = max (Icol/600*(1+1/n), hy/30, 1.0cm) =-1,0 (cm)
Icol = 3,0898 (m)

hy =30,0 (cm)
0 = ee +ea =-138,7 (cm) (31)
etot = h*eo =-146,4 (cm) (36)
h = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,06 (37)
Ncrit = 813,75 (kN) (38)
2.4.1.3 Analiza szczegotowa-Kierunek Z:
2.4.1.3.1 Sifa krytyczna (38)

Nerit=(9/ I02 )*I(Egm * I )/ (2 *KIt) *(0.11/ (0.1 + eq /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 1181,45 (kN)

Lo =6,1796 (m)

Ecm =29890,98 (MPa)

Ic=67500,0 (cm4)

Es =200000,00 (MPa)

Is = 1485,2 (cm4)

kit = 2,58

f=3,16

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eofh, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,16
€0 =-138,7 (cm)
h=30,0 (cm)

2.4.1.3.2 Analiza smuktosci

Konstrukcja przesuwna
lcol (M) lo () | [lim lcrit
3,0898 6,1796 71,36 25,00 104,00 Stup smukty

2.4.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 =-0,30 (kN*m) M2 =-1,37 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koricu stupa (wezet dolny), uwzglednienie wptywu smukiosci
ee = Msd/Nsd = -3,2 (cm) (35)
ea = max (Icol/600*(1+1/n), hz/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)

Icol = 3,0898 (m)

hz =30,0 (cm)
eo=ee +ea=-42(cm) (31)
etot=h*eo =-4,4 (cm) (36)

h = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,04 (37)

Ncrit = 1181,45 (kN) (38)

2.4.1.4 No$nos¢

MyRq =-95,71 (kN*m) Mysgq =-62,44 (kN*m)
MzRq = -2,85 (kN*m) Mzgq =-1,87 (kN*m)
NRd = 63,60 (kN) Ngq =42,65 (kN)
Rq/Sq =149
2.4.2 Zbrojenie:
Przekréj zbrojony pretami 16,0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12
Liczba pretéw na boku b =4
Liczba pretéw na boku h =4
rzeczywista powierzchnia Asr=24,13 (cm2)
Stopien zbrojenia: m = Asr/Ac =2,68 %
25 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IlIN (B500SP)):

1216 1=3,0498 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-l (St3SX)):

strzemiona: 17 181=0,9679 (m)

szpilki 68 8 1 = 0,3880 (m)
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3 lloSciowe zestawienie materiatow:
e  Objetos¢ betonu =0,5130 (m3)
e Powierzchnia deskowania =6,8395 (m2)
o Stal A-llIN (B500SP), typ A-IlIN (B500SP)
e  Ciezar catkowity =115,57 (kG)
» Gestos¢ = 225,29 (kG/m3)
e Srednia $rednica =16,0 (mm)
e Zestawienie zbrojenia:
Srednica Diugosc Ciezar llos¢ Ciezar taczny
(mm) (m) (kG) (szt) (kG)
16 3,0498 4,82 24 115,57
o Stal Al (St3SX), typ A-l (St3SX)
e  Ciezar catkowity = 33,82 (kG)
*  Gestos¢ = 65,93 (kG/m3)
e Srednia $rednica =8,0 (mm)
e  Zestawienie zbrojenia:
Srednica Diugosc Ciezar llos¢ Cigzar taczny
(mm) (m) (kG) (szt) (kG)
8 0,3880 0,15 136 20,83
8 0,9679 0,38 34 12,99
6.2.8.1.2 Stupy czesci hangarowe;
1 Poziom:
e Nazwa : Poziom +6,1021
e Poziom odniesienia 10,3462 (m)
o Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska 0 45%
o Wspoiczynnik petzania betonu :jp =277
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska : X0
e Wiek betonu 25 (lat)
o Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie
2 Stup: Stup370..379 llos¢: 6
21 Charakterystyki materiatow:
e Beton : B30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne - A-l1IN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne - A-l (St3SX) typ A-l (St3SX) fyk = 240,00 (MPa)
2.2 Geometria:
2241 Prostokat 40,0 x40,0 (cm)
222 Wysokosc: =5,1200 (m)
223 Grubo$¢ plyty =0,0000 (m)
224 Wysokos¢ belki =0,4000 (m)
225 Otulina zbrojenia =4,0 (cm)
226 xAc =0,1600 (m2)
227 lcy =213333,3 (cm4)
228 Icz =213333,3 (cm4)
229 dy =344 (cm)
2210 dz =344 (cm)
2.3 Opcje obliczeniowe:
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Slup prefabrykowany :nie
e Uwzglednienie smuktoSci : tak
e Metoda obliczen : uproszczona
e Konstrukcja o weztach przesuwnych
e Nrkondygnacii (liczac od gory) : n =1
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24 Wyniki obliczeniowe:

2441 Analiza SGN
Kombinacja wymiarujaca: SGN/25=1%1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 10*1.35 + 12*1.50 (B)
Sity przekrojowe:
NSd = 82,25 (kN) MSdy = 0,56 (kN*m) MSdz = 37,89 (kN*m)
Sity wymiarujace: wezet dolny
NSd = 82,25 (kN) NSd*etotz = 2,08 (kN*m) NSd*etoty= 43,65 (kN*m)
2.4.1.1 Mimosréd:
Mimo$rod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 0,7 (cm) 46,1 (cm)
niezamierzony ea: 1,7 (cm) 1,7 (cm)
poczatkowy e0: 2,4 (cm) 478 (cm)
catkowity etot: 2,5 (cm) 53,1 (cm)
2.4.1.2 Analiza szczegotowa-Kierunek Y:

2441

2.4.1.2.1 Sita krytyczna (38)

Nerit=(9/ I02 )*I(Ecm* Ic )/ (2* Kit) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 1468,30 (kN)

Lo = 10,2400 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic=213333,3 (cm4)

Es =200000,00 (MPa)

Is = 3497,6 (cm4)

kit=2,39

f=2,77

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h-0.01 *fed ) = 0,08
€0 =24 (cm)
h=40,0 (cm)

2.4.1.2.2 Analiza smukiosci

Konstrukcja przesuwna
lcol (M) lo (M) I [lim Icrit
5,1200 10,2400 88,68 25,00 104,00 Stup smukly

2.4.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1=0,56 (kN*m) M2 =-0,20 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koficu stupa (wezet dolny), uwzglednienie wptywu smukfoSci
ee = Msd/Nsd = 0,7 (cm) (35)
ea = max (Icol/600*(1+1/n), hy/30, 1.0cm) = 1,7 (cm)
Icol = 5,1200 (m)
hy =40,0 (cm)
eo=ee+ea=24(cm) (
etot=h*e0 =25 (cm) (
h = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,06 (
Ncrit = 1468,30 (kN) (

.3 Analiza szczegotowa-Kierunek Z:

2.4.1.3.1 Sita krytyczna (38)

Nerit=(9/ Io2 )*I(Egm* ¢ )/ (2 * Kit) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg + Ig ] = 823,30 (kN)

Lo = 10,2400 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic=213333,3 (cm4)

Es =200000,00 (MPa)

Is = 3497,6 (cm4)

klt=2,39

f=2,77

Nd/N =1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 *fcd ) = 1,19
€0 =24 (cm)
h=40,0 (cm)
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2.4.1.3.2 Analiza smuktosci
Konstrukcja przesuwna
lcol (M) lo (M) I [lim Icrit
5,1200 10,2400 88,68 25,00 104,00 Stup smukly

2.4.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 = 37,89 (kN*m) M2 = -7,40 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koficu stupa (wezet dolny), uwzglednienie wptywu smukfosci

ee = Msd/Nsd = 46,1 (cm)

ea = max (Icol/600*(1+1/n), hz/30, 1.0cm) = 1,7 (cm)

Icol = 15,1200 (m)
hz =40,0 (cm)
eo =ee +ea =478 (cm)
etot = h*eo = 53,1 (cm)
h = 1/(1-Nsd/Ncrit) =
Ncrit = 823,30 (

2.4.1.4 Nosnos¢

MyRgq = 7.53 (kN*m)
MzRq = 181,65 (kN*m)
NRq = 260,11 (kN)
Rq/Sq =3.16

2.4.2 Zbrojenie:

Przekréj zbrojony pretami

1,11

kN)

Mysq = 2,08 (KN*m)
Mzg = 43,65 (kN*m)
Nsq = 82,25 (kN)

Catkowita liczba pretow w przekroju

Liczba pretéw na boku b

Liczba pretéw na boku h

rzeczywista powierzchnia
Stopien zbrojenia:

25 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IlIN (B500SP)):
e 12116 1=5,0800 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-l (St3SX)):

e  strzemiona:

3 llo$ciowe zestawienie materiatow:

e  Objetos¢ betonu
e Powierzchnia deskowania

(35)
31
(36)
(37)
(38)

16,0 (mm)

=12

=4

=4

Asr =24,13 (cm2)
m=Ast/Ac=1,51%

2518 1=13679 (m)

= 4,5312 (m3)
= 45,3120 (m2)

o Stal A-llIN (B500SP), typ A-IlIN (B500SP)
= 577,49 (kG)
=127,45 (kG/m3)
=16,0 (mm)

e Ciezar catkowity

o Gestost

¢ Srednia érednica

e Zestawienie zbrojenia:

Srednica  Dlugo$é
(mm) (m)
16 5,0800

Ciezar

(kG)
8,02

e Stal A (St3SX), typ A-l (St38X)

e Ciezar catkowity

o Gestost

e Srednia érednica

e Zestawienie zbrojenia:

Srednica  Dlugo$é
(mm) (m)
1,3679

llos¢ Cigzar taczny
(szt.) (kG)
72 577,49

=80,99 (kG)
=17,87 (kG/m3)
=8,0 (mm)

Ciezar

(kG)
0,54

llos¢ Ciezar taczny
(szt.) (kG)
150 80,99
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6.2.9  Strop zelbetowy

Projektuje sie strop monolityczny typu filigran oparty jednokierunkowo przegubowo na belkach zelbetowych (wewnetrzych
i zewnetrznych). Strop docigzony reakcjami od stupkéw dachowych

Widok
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(/oseceai. L
/ ) p3pZ=4.20 *==o.
/ :
/ p 3p2=420 | p30Z=420 s
l M ////

Z=0.00m - Podstawa

p 3pZ=4.20
[

/
p 3pZ=4.20 //
1 /

/

p 3p2=4.20 /A
/ A
7

Przyp Typ Lista Wiartosé obcigzenia
1 ciezar wiasny 3 PZ Minus Wsp=1,00
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
1 (ES) jednorodne PZ=-1,00(kN/m2)
1 (ES) jednorodne 3 PZ=-2,00(kN/m2)
1 sita wezlowa 16 22 23 27 3|FZ=-35,000kN}
2 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—420(kN/m2) P1(0, 9.36, 0) P2(6, 9.35, 0) P3(6, 4.68, 0) P4(0, 4,68, 0)
2 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—420(kN/m2) P1(12, 9.36, 0) P2(16.2, 9.35, 0) P3(16.2, 4.68, 0) P4(12, 468, 0)
2 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—4,20(kN/m2) P1(16.2, 15.4, 0} P2(21.8, 15.4, 0) P3(21.8, 9.36, 0) P4(16.2, 9.35, 0)
2 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—420(kN/m2) P1(21.8, 9.35, 0} P2(27.4, 9.36, 0) P3(27.4, 4.68, 0) P4(21.8, 4.68, 0)
2 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—4 20(kN/m2) P1(16.2, 468, 0) P2(21.8, 468, 0) P3(21.8, 0, 0) P4{16.2 0, 0)
2 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—4,20(kN/m2) P1(6, 4.68, 0) P2(12, 468, 0) P3(12, 0, 0) P4(8, 0, 0}
2 (ES) jednorodne PZ=0,10(kN/m2)
3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—420(kN/m2) P1(0, 4.68, 0) F2(6, 4.68, 0) P3(8, 0, 0) P4(0, 0, 0}
3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—4,20(kN/m2) P1(6, 9.36, 0) P2(12, 9.36, 0) P3(12, 4.68, 0) P4(5, 4.68, 0)
3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—4 20(kN/m2) P1(12, 468, 0) P2(16.2, 468, 0) P3(16.2,0,0) P4{12 0, 0)
3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—4,20(kN/m2) P1(21.8, 4.68, 0) P2(27.4, 468, 0) P3(27.4, 0, 0) P4(21.8, 0, 0}
3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—4,20(kN/m2) P1(16.2, 9.35, 0} P2(21.8, 9.36, 0) P3(21.8, 4.68, 0) P4(16.2, 4.68, 0)
3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—420(kN/m2) P1(12, 15.4, 0) P2(16.2, 15.4, 0) P3(16.2, 9.36, 0) P4(12, 9.36, 0)
3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=—420(kN/m2) P1(21.8, 15.4, 0} P2(27.4, 15.4, 0) P3(27.4, 9.36, 0) P4(21.8, 9.35, 0)
Kombinacje
Kombinacja Nazwa Definicja
4 (K) SGNM=1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30 1*1.10+(2+3)*1.30
5 (K) SGN/2=1*1.10 1*1.10
6 (K) SGN/3=1*1.10 + 2*1.30 1*1.10+2%1.30
7 (K} SGN/M4=1*1.10 + 3*1.30 1*1.10+3*1.30
8 (K) SGN/5=1*0.90 + 2*1.30 + 3*1.30 1%0 90+(2+3)*1.30
9 (K) SGN/B=1*0.90 1*0.90
10 (K) SGN/T=1%0.90 + 2*1.30 1#0.80+2*1.30
11 (K) SGN/E=1*0.90 + 3*1.30 1*0.90+3*1.30
12 (K) SGUM=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 (1+2+3)*1.00
13 (K) SGU/2=1*1.00 1*1.00
14 (K) SGU/3=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
15 (K) SGUM=1*1.00 + 3*1.00 (1+3)*1.00
16 (K) SGU/IS=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 (1+2+3)*1.00
17 (K) SGU/SB=1*1.00 1*1.00
18 (K] SGUT=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
19 (K) SGU/E=1*1.00 + 3*1.00 (1+3)*1.00

kPa

Przypadki: 3 (zmienne 2)
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