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1. INWESTOR

URZAD MIASTA GRUDZIADZ
86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

Lokalizacja:
86- 300 Grudzigdz
Ul . Spacerowa

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DESIGN CONSTRUCTION STUDIO Sp. z 0.0.
ul. Chetminska 103
86-300 Grudziadz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

= Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz.414, z pdzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, z pézniejszymi zmianami

= Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719, z p6zniejszymi
zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

= Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rudnik Pétnoc”, obejmujacego teren
ograniczony ulicami Potudniowg ( Uchwata nr XVIII / 166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia 2007r.)

= Informacja Urzedu Miejskiego w Grudziadzu dotyczaca decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.07.2017r. wydana przez kierownika Referatu Ochrony Srodowiska w Grudzigdzu

= Wizja lokalna.

= Dokumentacja archiwalna
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektoniczno-budowlanej wykonania rozbudowy i modernizacji stanicy
zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim .
Projektowany obiekt bedzie stanowit rozbudowe i modernizacje istniejacego obiektu , ktéry zajmuje w tej chwili klub Zeglarski
GRYF.
Zakres rozbudowy :

O Rozbudowa i modernizacja zaplecza bazy szkoleniowe;

O  Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowe;

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-OGOLNE
FORMA | FUNKCJA

Projekt przewiduje rozbudowe i modernizacje budynku na cele stanicy zeglarskiej dla dwdch kluboéw zeglarskich: ,Gryfa” i
LElektryka”, w ktérym potaczono funkcje hangaréw przeznaczonych do sktadowania sprzetu z zapleczami socjalnymi oraz
pomieszczeniami towarzyszacymi na cele szkoleniowe.

Idea projektu zostata zdeterminowana przez wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XVIII /
166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia 2007r.), otaczajacq teren inwestycyjny przyrode oraz przewidywang
funkcije.

Obszar inwestycyjny to teren na pograniczu lasu oraz jeziora. Forma projektowanego obiektu najbardziej bedzie dostrzegana
przez odbiorce z samego zbiornika wodnego, dlatego tak wazna stata sie jego elewacja potudniowa stojaca przed $ciang lasu.
Elewacja ta sama w sobie bedaca niska, zaprojektowana zostata w stonowanych brazach nawigzujac do pni drzew rosnacych
wysoko w jej tle. Dodatkowo, aby uzyska¢ glebie i tajemniczo$¢ lasu zastosowano cofniecie elewacji, pokrytej ciemniejszym
materiatem. Blacha na rabek stojacy o pionowych podziatach dodatkowo wzmacnia ten efekt.

Uzyskano tréjwymiarowos$¢ formy, ktdra delikatnie ma sig mieni¢ od promieni odbijajacych sie od tafli wody.

Zaprojektowany budynek w swojej formie i wykoniczeniu spotyka sie z charakterystyczng brytg dla obiektow petniacych funkcje
hangaréw i magazynéw do sktadowania sprzetéw sportowych, jednocze$nie bedac nawigzaniem do nadwislanskiej Mariny w
Grudziadzu. Dla tak sporego obiektu stusznym okazato sie rozbicie bryly, dajacej wrazenie przyklejonych do siebie dwoch
hangardw, przesunietych wzgledem siebie. Dzigki temu zabiegowi udato sie otrzymaé maksimum powierzchni uzytkowej na
poziomie pietra.

Cze$¢ bardziej wysunieta w strone jeziora jest podkresleniem istniejacego obiektu, ktory nalezato znacznie przebudowaé z uwagi
na nowe potrzeby obu klubéw. Zachowana zostata linia elewacji biegngca wzdtuz jeziora wraz z charakterystycznym tarasem,
bedacym jednocze$nie zadaszeniem wejécia do hangaru. Z uwagi na podziat dziatek — niezbedne bylo odsuniecie elewacji od
ulicy, aby zachowa¢ wymagane w Warunkach Technicznych odlegtosci.

Budynek jest w wiekszej czeSci dwukondygnacyjny, z czescig jednokondygnacyjng nad hangarem Elektryka”. Ukiad
funkcjonalny budynku koresponduje z wymaganiami klubu Elektryk (szatnie, sala szkoleniowa, hangar, niezbedne pomieszczenia
warsztatowe, zaglownia, aneks kuchenny itp.) jak i klubu Gryf (cze$¢ szatniowa, biurowa, aneks kuchenny).

Klub Gryf i klub Elektryk majg oddzielne hangary jak i czesci socjalno-szkoleniowe.

Konstrukcja budynku szkieletowa, gtéwne uktady nosne zelbetowe, monolityczne; stropy prefabrykowane typu filigran. W zwigzku
z wystepowaniem gruntéw nienosnych zaprojektowano posadowienie na plycie fundamentowej wspartej na studniach z kregdw
betonowych wypetnionych chudym betonem. Sciany wypetniajace zewnetrzne i éciany wewnetrzne wapienno-piaskowe. Wiezba
dachowa drewniana.

USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

Zgodnie z uchwalonym ( Uchwata nr XVIII / 166 / 07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia 2007r.) miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rudnik Pétnoc”, obejmujacego teren ograniczony ulicami Potudniowa, Zielona,
rzeczkg Maruszg, brzegiem Jeziora Wielkiego Rudnickiego, ul. Jeziorna, linig kolejowg i granicg dziatki nr 3035 obreb 139,
dziatka, na ktorej bedzie realizowana inwestycja potozona jest w terenie oznaczonym w planie 13 US.
Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami planu miejscowego.
Ustalenia planu dla terenu 13 US:

—  Przeznaczenie - teren ustug sportu i rekreacji ( baza sprzetu sportowego ).

—  Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, w tym parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania

terenu:

o  Adaptuje sie istniejacy obiekt z mozliwo$cig przebudowy i rozbudowy — projektowany obiekt bedzie stanowit
rozbudowe z przebudowg i modernizacjg istniejacego budynku hangaru klubu Zzeglarskiego GRYF.
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W granicach 100-metrowej strefy ochronnej wod w OCHK , Strefy Krawedziowej Doliny Wisty” zakaz
lokalizowania nowych obiektéw — projektowany obiekt stanowi rozbudowe istniejacego budynku

Udziat powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie wiekszy niz 20% - projektuje sie 19,52%

Udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu nie mniejszy niz 40% - projektuje sie 41,9%
Maksymalna wysoko$¢ budynkdw do 6,5m — projektuje sig 6,48m ( w attyce )

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia od 150 do 450 - zaprojektowano 150

Dopuszcza sie budowle, takie jak : pomosty, przystanie, nabrzeza , mola, pochylnie itp., obiekty matej
architektury i urzadzenia o funkcji rekreacyjnej i sportowej - nie dotyczy

Dopuszcza sie budowe obiektdw towarzyszacych, jak wezty sanitarne i przebieralnie — w rozbudowywanym
obiekcie planuje si¢ wezet sanitarny, przebieralnie i pomieszczenia biurowe , w tym salke dydaktyczng
Dopuszcza si¢ zorganizowanie plazy i kapieliska — nie dotyczy

Dopuszcza sie ogrodzenia azurowe o wysokosSci nie wigkszej niz 1,6m — ogrodzenie istniejace do renowacii,
zmiana lokalizacji bramy wjazdowej

Dopuszcza si¢ reklame o powierzchni nie wiekszej niz 2,0m2 — nie dotyczy

Obowigzek zapewnienia minimum 15 miejsc parkingowych w granicach terenu zlokalizowanych wzdtuz
granicy z ul. Spacerowg oraz minimum 10 miejsc postojowych dla roweréw — zaprojektowano 15 miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych , w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych oraz 10 miejsc dla
rowerow

—  Dostepnosé komunikacyjna z ul. Spacerowej — zgodnie z planem
— Ustalenia dotyczace zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci — nie dotyczy

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
71  ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE
Dziatka zlokalizowana tuz nad jeziorem. Teren dziatki jest czeSciowo zagospodarowany. Na dzialce znajduje sie hangar

uzytkowany przez klub GRYF. Teren dziatki w wigkszosci pokryty zielenig nie urzadzona, reszta jest utwardzona.
Czes¢ istniejacego hangaru zostanie rozebrana.

7.2 ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWE
7.3 PODSTAWOWE WYMIARY OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

0  dlugosé -40,27Tm
O szeroko$¢ -16,23m
0  wysokosé (w attyce ) -6,48m
O rzedna przyziemia 0.00 - 23,90 m n.p.m.
74  POWIERZCHNIA | KUBATURA
Powierzchnia
O Ogdlna powierzchnia uzytkowa - 736,98 m2
O Ogdlna powierzchnia catkowita - 553,40+553,40m2 =1 106,80m2
00 Ogélna powierzchnia zabudowy - 501,60 m2

Kubatura netto

O Ogdlna kubatura - 2280,34m3
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74.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

STAN: POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE - OBSZAR OPRACOWANIA

[m2] [%]
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 501,60 19,0%
Budynek istniejgcy - przebudowa 147,00 5,6%
Czes$¢ projektowana - rozbudowa 354,60 13,4%
POWIERZCHNIE ZABUDOWANE 1 006,48 38,0%
Balkon/taras/zadaszenie - przebudowa 34,00 1,3%
Drogi manewrowe, parkinig 723,70 27,4%
chodniki, inne utwardzenia 225,63 8,5%
MOS - Miejsce gromadzenia odpadéw 23,15 0,9%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1137,57 43,0%
Powierzchnia trawiasta 1137,57 43,0%
SUMA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 1137,57 43,0%
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY 501,60 19,0%
MIEJSCA POSTOJOWE
1lo$¢ miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych 14 MP
1l0$¢ miejsc postojowych dla 0oséb niepetnosprawnych 1MP
llo$¢ stanowisk rowerowych 10 szt.
POWIERZCHNIA TERENU W ZAKRESIE OBSZARU OPRACOWANIA 2 645,65 100,00%
WG OBRYSU A-T:

742  URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

7421 PRZYLACZA
— P.7.3opisu

7422  OGRODZENIE
Ogrodzenie istniejace do renowacji, zmiana lokalizacji bramy wjazdowej.

7423  PLACE POD SMIETNIKI

Na terenie nieruchomosci projektuje sig plac z przeznaczeniem na pojemniki do $mieci, uwzgledniajace segregacje Smieci —
lokalizacja na rysunku pzt.

743  UKLAD KOMUNIKACYJNY / DROGI WEWNETRZNE, CHODNIKI | PARKINGI /

Projektuje sie wykonanie drdg, parkingdw z kostki betonowej gr. 8cm oraz chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢em.
Drogi ograniczone kraweznikami 15x30cm, chodniki ograniczone obrzezami 8x30. Jako odwodnienie projektuije sie ciek z
trzech rzedow kostki betonowej.

Powierzchnie:
O  drogii parkingi z kostki betonowej gr. 8cm - 724,0 m2
00 chodniki z kostki betonowej gr. 6cm - 233,0 m2

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Droga:

-warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8cm

-podsypka cem-piask 1:4 grubosci 5cm

-podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm
-warstwa odsgczajgca z grubego piasku (k=8m/dobe) grubosci 15cm

-grunt rodzimy

Chodniki:

-kostka betonowa gr. 6cm

-podsypka cementowo - piaskowa gr. 5¢cm

-podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15¢cm
-warstwa odcinajaca z grubego piasku grubosci 10cm

-grunt rodzimy
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744  DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Wijazd na teren z ul. Spacerowej. Zmiana lokalizacji istniejacej bramy wjazdowej.

7.5  SIECI1 URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
751  ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda doprowadzana bedzie na teren inwestycji z istniejacej sieci wodociggowej PVC 1160, zlokalizowanej w ul. Spacerowej, za
posrednictwem projektowanego przytacza wody. Zaprojektowano przytacze wody z rur PE100 PN10 SDR17 De110 w wykonaniu
do wody pitnej. Wiaczenie do sieci istniejacej wykonaé poprzez wstawienie trojnika kotnierzowego DN150/DN100. W miejscu
wigczenia zamontowa¢ zasuwe odcinajacg zeliwng kotnierzowg DN100 PN10, z zeliwa sferoidalnego, klinowa, z gtadkim i
wolnym przelotem i migkkim uszczelnieniem klina. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa oraz zeliwng skrzynke uliczna,
zamontowana na plytce betonowe;.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za posrednictwem wodomierzy zamontowanych w studni wodomierzowej,
Zlokalizowanej na terenie nieruchomosci. Przewiduje sie montazu dwoch zestawow wodomierzowych — jeden na cele socjalno-
bytowe, drugi na cele przeciwpozarowe.

Woda doprowadzana bedzie do budynku:

1) na cele socjalno-bytowe przewodem wykonanym z rur PE De63,

2) na cele przeciwpozarowe, przewodem wykonanym z rur PE De90.

Przejécia przewodow przez Sciany przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych.

752  KANALIZACJA DESZCZOWA
Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane beda na przylegty teren.

753  KANALIZACJA SANITARNA
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej cinieniowej PVC 1160, zlokalizowane;
w ul. Spacerowe;j.
Scieki sanitarne z budynku doptywaé beda grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw sanitarnych PS. Przewody grawitacyjne
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanatowych, gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), o $ciance litej, wg
PN-EN 1401-01:1999, taczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych. Na trasie przewoddw zaprojektowano studnie
kanalizacyjng rewizyjng S1, wykonang z kregéw betonowych 11200, zgodnie z PN-B-10729:1999. Zastosowa¢ studzienke
kanalizacyjng prefabrykowang, z kregdw betonowych z betonu B45, tgczonych na uszczelkg. Dno studni — prefabrykowane,
monolityczne, potaczone z najnizszym kregiem. Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do studni wykonaé przy zastosowaniu tulei
ochronnych z uszczelkami. Studnie wyposazyé we wtaz Zeliwny 1600 z zamknigciem zatrzaskowym, klasy D400. Pokrywe
studzienng nalezy posadowi¢ na pierscieniu odcigzajacym.
Z przepompowni PS $cieki przepompowywane bedag przewodem tlocznym do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;
PVC 1160. Zaprojektowano przytacze z rur PE100 SDR11 De63 o cisnieniu nominalnym 10 bar w wykonaniu do kanalizacji
ci$nieniowej, zgodnie z normg PN-EN 12201 cze$¢ 1-5. Laczenia rur i zmiany kierunku nalezy wykonywac przy pomocy ksztattek
elektrooporowych lub zgrzewania czotowego. Stosowane do budowy kanalizacji ttocznej ksztattki z polietylenu PE o wysokie;
wytrzymatosci PE100 PN10 cisnieniowe powinny odpowiadaé¢ normie PN-EN 122202 cze$¢ 1-5 - zgrzewane elektrooporowo,
doczotowo lub faczone na kotnierze.

754  ENERGIA ELEKTRYCZNA
Zasilanie z istn. ztgcza kablowo — pomiarowego nn ENERGA - zgodnie z Warunkami Przytgczenia

7.6 ROZWIAZANIE KOLIZJI

SieC elektryczna — Istniejacy pomiar nalezy wynies¢ z budynku do istn. ztacza Kablowo — Pomiarowego wt. ENERGA

7.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

W zwiazku z realizacjg budynku :
—  Teren zostanie zniwelowany tylko w niezbednym dla wykonania inwestycji zakresie.
— W zwiazku z realizacjg budynku planowana jest wycinka drzew — zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowany obiekt nie bedzie kolidowat i nie bedzie oddziatywat na obiekty budowlane podlegajace ochronie konserwatora
zabytkow. W sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zabytki
chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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9. OCHRONA SRODOWISKA / WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | ZDROWIE LUDZI /

Dla przedsiewzigcia Urzad Miejski w Grudzigdzu wydat informacje w sprawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.07.2017r., w ktdrej informuje , ze planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

a. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

b. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé oddziatywania na sSrodowisko w kontek$cie transgranicznym.

c.  Nie ma konieczno$ci wykonania kompensaciji przyrodniczej

d. Nie ma konieczno$ci zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na

$rodowisko
. Nie ma koniecznosci utworzenia ograniczonego obszaru uzytkowania
f.  Przedsiewziecie nie bedzie miato w czasie eksploatacji wptywu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.
g. W czasie realizacji obiektu wykonawca powinien zapewni¢ jak najmniejszg ingerencje w $rodowisko.

10. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

11. WARUNKI OCHRONY P-POZ.
Drogi pozarowe
Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej w mys| § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku wynosi 10 I/s. llo$¢ wody niezbedna do
zewnetrznego gaszenia pozaréw powinna by¢ realizowana z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegto$ci nie wieksze;
niz 75 m.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE ( DZ.U.NR
75, P0OZ. 69 Z POZN. ZMIANAMI )§12 u.1 — lokalizacja budynku na dziatce budowlane; :

- Obiekt zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w planie miejscowym jako teren ustug sportu i rekreacji
( baza sprzetu sportowego ). Wszystkie odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki sg
zachowane i  spemiajg zapisy Rozporzadzenia oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

e Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003R. W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ( DZ.U. 2003R.
NR47,POZ.401) § 21. ust. 2::

- §21. ust. 2: Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m. Maksymalna wysoko$¢ projektowanego budynku 6,50m . Minimalna wielko$¢
strefy 6,0m. W kazdym miejscu strefa liczona od ptaszczyzny budynku bedzie wigksza niz 6,0m i nie
bedzie przekraczata granic dziatek, do ktérych Inwestor ma tytut prawny.

e Zgodnie z §11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, planowana Inwestycja nie wykazuje:

- Szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych
- Hatasu i drgan — akustyczne standardy Srodowiska w otoczeniu inwestycji zostang zachowane

- Zanieczyszczenia powietrza - analizujgc catoSciowe oddzialywanie przedsiewzigcia na jako$¢ powietrza
w trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji stwierdza sie, ze nie bedzie ona powodowaé
przekroczen dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu, a wszystkie standardy jako$ci powietrza
zostang dotrzymane réwniez poza terenem, do ktérego Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane. Powstate ucigzliwosci bedg wystepowaly w czasie realizacji
inwestycji i zakoricza sie po jej zakonczeniu.

- Zanieczyszczenia gruntu i wéd — sposdb zagospodarowania terenu nie przewiduje przekroczenia norm,
grunt zostanie przeksztatcony, tereny utwardzone zostang wykonane w sposéb na tyle szczelny, ze
zostanie uniemozliwione przedostawanie si¢ jakichkolwiek zanieczyszczen do gruntu pod nawierzchnia
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utwardzong. Pozostate powierzchnie przeznaczone bedg pod zielen urzadzona w postaci trawnikow.
Scieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane beda do istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wody z dachu jako czyste — niezanieczyszczone $rodkami ropopochodnymi nie wymagajg oczyszczenia
w separatorze, odprowadzane beda na przylegty teren.

- Do inwestycji zostanie doprowadzona woda z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej,
zZlokalizowanej w ul. Spacerowej, za posrednictwem projektowanego przytacza wody.
- Energia cieplna za pomocg projektowanego kotta gazowego.

- Wszelkie instalacje zewnetrzne zostang wykonane w sposob szczelny, co zostanie sprawdzone podczas
realizacji inwestyciji, przed zakopaniem. Scieki deszczowe z terendw zielonych nie beda zawieraty
szkodliwych substancii.

- Szkody spowodowane dziatalnoscig gorniczg — brak

- Skala przedsiewziecia jest na tyle niewielka, ze nie przewiduje sie oddziatywania inwestycji na zmiany
klimatu

- Ponadto nie przewiduje sie oddziatywania obnizajacego warto$ci dziatek sasiednich. Dziatki sasiednie
stanowig tereny przeznaczone sg pod podobne zagospodarowanie, jak teren planowanej inwestycji

e Zgodnie z §11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, gdzie mowa o wymaganych odlegto$ciach od
granicy z dziatkq sasiednig oraz § 271 w sprawie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe;

- Projektowany budynek bedzie sie znajdowat na dziatkach, ktére sasiadujg z dziatkami :
= od strony potnocno-wschodniej: dziatka zabudowana, oznaczona na mapie jako B; zabudowa
okoto 70 m od granicy dziatki inwestora
= od strony potudniowo-wschodniej : jezioro
= od strony potudniowo-zachodniej: zabudowana, oznaczona na mapie jako Bi, stanowigca
wiasno$¢ Inwestora
=  od strony pétnocno-zachodniej: droga
= QOdleglos¢ scian zewnetrznych przebudowywanego budynku od granicy sasiedniej
niezabudowanej dziatki budowlanej : odlegtosci zachowane
- Projektowany obiekt nie bedzie przestaniat budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi — spetniony
warunek § 13p.1i 2.
- Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18, 19 - Parkingi dla samochodéw osobowych —
projektowane 15m.p. , w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych.
- Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1 - odlegto$ci zachowane.

Po analizie otoczenia projektowanego obiektu budowlanego i sasiednich dziatek w zakresie mozliwo$ci oddziatywania tego
obiektu stwierdza sie, ze projektowany obiekt nie wprowadzi ograniczenia mozliwo$ci budowy innych obiektéw budowlanych
ze wzgledu na wymogi przepisow odnoszace sie do zabudowy. Obszar oddziatywania mie$ci sie w catosci w granicach
planowanego przedsiewziecia.



Projekt: 573 —-RUDNIK-PB 2 Numer dokumentu Q01

Faza: PB - PROJEKT BUDOWLANY Rewizja 00

Branza: PZT - PROJEKT Zakres / Dotyczy: OPIS TECHNICZNY D
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Indeks: 573-PB 2-PZT-T02-00-
OPIS_TECHNICZNY

data 2022/01/24 str. 11/12

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i
parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich
stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:

proj.: mgr inz.arch. Agata Kulesz

spr.: mgr inz.arch. Janina Czechowska-Wojcik

mgr inz. Agnieszka Redmerska
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