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Dotyezy:  warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci  wodociagowej
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instalacji przeciwpozarowej dla obiektu bazy szkoleniowej sekcii

zeglarskiej na dz. 3/1 obr. 140 przy ul. Spacerowej w Grudziadzu.

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. w Grudziadzu, informuje, ze warunki
techniczne na dostarczenie wody do celow przeciwpozarowych zewnetrznych we
wnioskowanej ilosci 10 I/s oraz przeciwpozarowych wewngetrznych we wnioskowanej ilosci
1,51/s na potrzeby przedmiotowego obiektu przedstawiaja sie nastepujaco:

I. Warunki techniczne:
Woda

Miejsce przylaczenia — sie¢ wodociagowa z PVC DN 160mm w ulicy Spacerowe;j,
zaznaczone na zataczonym planie kolorem zielonym.

Zaprojektowa¢ i wykona¢ przylacze wodociagowe, o mozliwie krotkim przebiegu ze
studniag wodomierzowa zlokalizowana na dzialce inwestora. Przylacze zaprojektowaé
i wykona¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej z PE PN10 SDR17, laczonych przez
zgrzewanie, o srednicy dostosowanej do zapotrzebowania w/w obiektu na wode.

Instalacja przeciwpozarowa (p.poz.). ktora zostanie podtaczona do sieci wodociagowej musi
zosta¢ opomiarowana odpowiednim wodomierzem przeznaczonym wylacznie do pomiaru
ilosci wody zuzytej na cele przeciwpozarowe zwanym dalej wodomierzem p.poz.

Mozliwe do zastosowania s3 dwa warianty podtaczenia instalacji oraz wewnetrznej sicci
przeciwpozarowej odbiorcy do sieci wodociggowej:

a) Wariant A: poprzez przyfacze wodociggowe do celéw byt.-socjalnych i ppoz.

woda na cele p.poz.
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b) Wariant B: poprzez odrgbne przytacze wodociaggowe wytacznie do celow ppoz.
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gdzie:

- zasuwa lub zawor gtowny,

- wodomierz na cele ppoz.,

- zasuwa lub zawdr odcinajacy,

- zawoOr antyskazeniowy,

- wodomierz na cele socjalno-bytowe.
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Dla wariantu A — zestawy wodomierzowe zlokalizowaé w jednej studni /komorze/
wodomierzowej, ktorej wymiary wewnetrzne nalezy dostosowaé do dlugosci zabudowy
obu zestawow wodomierzowych.

Studnia /komora/ wodomierzowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w PN-91/B-10728,
a przede wszystkim musi byé wodoszczelna, z dnem (zabezpieczona przed naptywem
wod  powierzchniowych oraz wod  gruntowych), z  pokrywa 1  zwieficzeniem
dostosowanym do usytuowania ich w terenie. Studnia /komora/ wlazowa musi by¢
wentylowana (posiada¢ nawiew i wywiew). Zlecana lokalizacja studni /komory/
wodomierzowej - poza terenem przejazdowym.

Wodomierz p.poz. musi zosta¢ zamontowany zgodnie z wymaganiami PN-B-10720
.~Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych. Wymagania
i badania przy odbiorze™.

Wymagane jest zamontowanie zaworu antyskazeniowego po stronie instalacji p.poz.
odbiorcy, zgodnie z PN-EN 1717.

W zwiazku z rozdziatem opomiarowania nie nalezy laczy¢ instalacji ppoz. z instalacja
wodociagowa bytowo-socjalna.

. Do projektanta nalezy dobor parametrow technicznych przylacza oraz wykonanie

obliczenn hydraulicznych sprawdzajacych wydajnos¢ i cisnienie w najbardziej
niekorzystnie potozonym punkcie instalacji ppoz.

. Zakup, montaz i utrzymanie oraz koszty zwiazane z wymiang z tytulu legalizacji lub

wadliwoscia dziatania wodomierza p.poz., stuzgcego do opomiarowania wody na cele
ppoz. lezg po stronie odbiorcy ustug.

Wodomierz p.poz. musi by¢ kompatybilny z systemem radiowego odczytu stanu
wodomierzy posiadanym przez MWiO Sp. z 0.0. oraz musi byé wyposazony w nakladke
(nadajniki) umozliwiajacy zdalny odczyt stanu.

Wiaczenia do sieci wodociagowej moze wykonaé wylgcznie specjalistyczna brygada
MWiO spotka z 0.0. — na pisemne zlecenia inwestora.

. Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przylacza wodociggowego ponosi inwestor.

Przylacze wodociggowe po wybudowaniu pozostanie na majatku i w eksploatacji
inwestora.

. Wiaczenie do sieci wodociggowej przylacza o srednicy wewnetrznej > 80mm nalezy

zaprojektowa¢ i wykona¢ za pomocg trojnika i tgcznikow rurowych, z zabudowa zasuw
liniowych z obu stron trdjnika oraz zasuwa odcinajaca na przylaczu. Stosowac zasuwy
z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, o pofaczeniach kotnierzowych - klinowe z gladkim
i wolnym przelotem i migkkim uszczelnieniem klina — armatura o parametrach nie
gorszych niz okreslone w zataczniku nr 2.

Dostawca wody rozlicza zuzycie wody z odczytu gtownego wodomierza i wodomierza
ppoz, ktdre zarejestrowane beda na inwestora.

Rozpoczgcie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej dostawe.
Whiosek sktada Inwestor. Umowy przygotuje MWiO sp. z 0.0.
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I. Pozostale warunki:

I, Niniejsze warunki techniczne stanowia jedynie podstawe dla projektanta do opracowania
projektu.

2. Projekt budowlany powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajaca niezbedne
uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.
3. Projekt budowlany musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami i normami.

4. Projekt-plan opracowany na aktualnym podkladzie geodezyjnym nalezy uzgodnié z
wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.

5. Lokalizacj¢ projektowanego przylacza w gruntach (dziatkach) niebedacych wiasnoscia
inwestora nalezy uzgodni¢ z wlascicielami tych gruntow (dziatek).

6. Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu
przedtozy¢ w 2-ch egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie, z ktorych
| egzemplarz pozostaje dla celow archiwalnych i eksploatacyjnych.

7. Projekt budowlany musi obejmowaé ulozenie nad projektowanymi przewodami
cisnieniowym z PE tadmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej z wkladkg metaliczng,
potaczonej galwanicznie z armatura.

8. Projekt przedstawiony do uzgodnienia w MWiO musi zawiera¢ informacje na temat rodzaju
i ilosci urzadzen ppoz., zainstalowanych na instalacji /wewnetrznej sieci przeciwpozarowe;j
odbiorcy ustug (hydranty, zbiorniki ppoz, zraszacze itp.)

9. Projekt budowlany zlozony do uzgodnienia musi zawieraé schematy wszystkich weztow
montazowych w tym zwymiarowany schemat zabudowy zestawu wodomierzowego.

10. Projekt budowlany ztozony do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie musi zawiera¢
dobor wodomierza ppoz. Wodomierz ppoz. musi by¢ kompatybilny z systemem radiowego
odezytu stanu wodomierzy stosowanym przez nasze przedsigbiorstwo oraz musi byé
wyposazony w nakladke (nadajnik) umozliwiajaca zdalny odczyt stanu. Stosowane sa
wodomierze objetosciowe lub jednostrumieniowe Diehl Metering.

11. Pobor wody przed podpisaniem umowy bedzie traktowany jako nielegalny i podlegaé
bedzie sankcjom karnym zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw z dnia 07.06.2001r. rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z
poZn. zm.).

12. W/ wym. warunki techniczne sg wazne na okres dwach lat.

13. Od niniejszych warunkow technicznych przystuguje prawo do odwotania w terminie do
dwoch tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu MWiO Sp. z 0.0.

Zakyczniki: w0

1. Plan w skali 1: 66~

2. Parametry tech. armatury wodociggowej
Rozdzielnik:

I. Adresat

2 FST —a/a

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Liczkowska
tel. 56 45 049 27
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1.

Zalgcznik Nr 2 do warunkow technicznych
o znaku FST/100/2022/ppoz z dnia 18.01.2022r.

PARAMETRY TECHNICZNE DLA ARMATURY WODOCIAGOWEJ

Zasuwy: np. Hawle typ E2, AVK lub o nastepujacych parametrach technicznych:

typ kolnierzowy

przelot prosty bez gniazda

dtugos¢ zabudowy F4 i F5 (zasuwy hydrantowe oraz o $rednicy < 250mm)

materiat korpusu, pokrywy, serca (klinu) - zeliwo sferoidalne min. GGG40

serce (klin) nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z EPDM lub NBR (atest PZH
na materiat pokrycia klina)

korpus, pokrywa catkowite zabezpieczone antykorozyjnie powtoka epoksydowa o grubosci min.
250um

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

uszczelnienie wrzeciona przy pomocy O-ringdw wykonanych z EPDM lub NBR (atest PZH na
materiat uszczelniaczy)

Sruby laczace korpus z pokrywa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej powleczonej
dodatkowa powtoka ochronna, zalane masa plastyczna na goraco

Hydranty: podziemne z pojedynczym zamknigciem np. Hawle lub AVK typ K3

konstrukcja korpusu monolityczna (komora zaworowa stanowi jedna catos¢ z korpusem)
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG40
cisnienie robocze 1,0 MPa lub 1,6 MPa
$ruby - stal nierdzewna
wrzeciono i trzpien uruchamiajacy - stal nierdzewna
uszczelnienie wrzeciona przy pomocy min. 2 oringdow
zewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne proszkiem epoksydowym o grubosci powloki min.
250 um
wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne proszkiem epoksydowym lub emalia o grubosci
powtoki min. 250 um
konstrukcja grzyba zaworu po obrocie o 180° musi umozliwiac¢ uszczelnienie odwadniacza
element zamykajacy doptyw wody - boczna $ciana grzyba zaworu
usunigcie wody z kolumny hydrantu (odwodnienie) powinno dziata¢ jedynie w przypadku
catkowitego zamkniecia hydrantu
Rury:
Srednice rurociagu od DN80 do DN200 wiacznie:
rury dostosowane do cisnienia roboczego 1,0 MPa lub 1,6 MPa
zeliwo sferoidalne: wewnetrzna powloka cementowa, poliuretanowa lub emaliowana,
zewnetrzna powtoka min.200g cynku na Im2 przykryta warstwa bitumiczna lub powloka
cynkowo-aluminiowa przykryta warstwa epoksydowa
polietylen: PE100 SDR17 np. Wavin, Pipelife, Gamrat; $rednice [mm]: 32, 40, 50, 63, 90, 110,
160, 225; materiat rury - surowiec I gatunku (bez dodatku potproduktow wtornych)
Srednice rurociagu od DN250 wzwyz:
rury dostosowane do ci$nienia roboczego 1,0 MPa lub 1,6 MPa
zeliwo sferoidalne:
wewnetrzna powloka cementowa, poliuretanowa lub emaliowana
zewnetrzna powloka min.200 g cynku na Im2 przykryta warstwa bitumiczna lub powloka
cynkowo-aluminiowa przykryta warstwa epoksydowa
Ksztaltki:

Rurociagi DN80 do DN200 wlacznie:

ksztaltki z zeliwa sferoidalnego: dostosowane do klasy uzytych rur; odlew monolityczny;
parametry techniczne nie gorsze niz w normie PN-EN 545; gatunek min. GGG40

ksztaltki z PE (w przypadku rurociagow z PE): ksztaltki elektrooporowe i doczotowe: materiat
- PEI00; ksztaltki monolityczne

Rurociagi o srednicy od DN250 wlacznie - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego:

dostosowane do klasy uzytych rur; odlew monolityczny; parametry techniczne nie gorsze niz w
normie PN-EN 545; gatunek min. GGG40
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