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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o.0.

Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Rejestr Przedsigbiorcow
KRS Nr 0000010351 Kapital zakladowy 64 028 500 PLN  Nr BDO 000024196

Grudziadz, dnia 18.01.2022r.
FST/100/2022
GMINA MIASTO GRUDZIADZ

ul. Ratuszowa |
86-300 Grudziadz

Dotyczy: warunkéw technicznych na  podlaczenie do  sieci  wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej bazy szkoleniowej sekcji zeglarskiej na dz. 3/1 obr.
140 przy ul. Spacerowe] w Grudziadzu.

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. w Grudziadzu, informuje, ze istniejacy
obiekt na terenie dziatki 3/1 obr. 140 jest zaopatrywany w wodg z sieci, poprzez przylacze
wodociagowe z PE o $rednicy Dn40mm, zakonficzone studnia wodomierzowg na dzialce 162/4
obr. 140. Natomiast scieki z tego obiektu odprowadzane sa do sieci, przylaczem o srednicy
63mm za pomocg przepompowni na dziatce 162/4 obr. 140. W/w przylacza wod-kan zostaly
wybudowane w 2008r., sg zinwentaryzowane geodezyjnie, nie sa wlasnoscia i w eksploatacji
MWiO Sp. zo.0.

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiotowymi przytaczami dostarczana jest woda
oraz odprowadzane sg Scieki rowniez z istniejacych obiektow, znajdujacych sie na dziatkach
168/7 1 162/1 obr. 140.

Wobece powyzszego za zgodg pozostatych odbiorcow projektant moze rozwazyc
wykorzystanie tych przytaczy wylacznie do celow bytowo-socjalnych, dostosowujac je do
obowiazujacych przepiséw. Natomiast w przypadku kolizji planowanej budowy/rozbudowy
obiektu bazy szkoleniowej sekeji zeglarskiej z istniejaca infrastrukturg wod-kan nalezy kosztem
inwestora dokonac jej przebudowy.

Warunki techniczne na wykonanie odrebnego podtaczenia do sieci wod-kan w/w
obiektu przedstawiaja si¢ nastepujaco:

I. Warunki techniczne:
Woda

I. Miejsce przylaczenia — sie¢ wodociggowa z PVC DN 160mm w ulicy Spacerowej,
zaznaczone na zalaczonym planie kolorem zielonym.

2. Zaprojektowac i wykona¢ przyltacze wody, o przekroju dostosowanym do zapotrzebowania

w/w obiektu na wode, o mozliwie krotkim przebiegu. Na przylaczu, na terenie dziatki

inwestora zaprojektowac i zlokalizowa¢ studni¢ wodomierzowa.

Miejsce i sposob zabudowy wodomierza gtéwnego musi spetniaé wymagania okreslone

w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75

poz.690 z p6zn. zm.) oraz w normach PN-B-10720:1998, PN-ISO 4064-2+Ad1:1997.

4. W celu zabezpieczenia wody wodociagowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, za
wodomierzami, od strony instalacji wewngtrznej, przewidzie¢ montaz urzadzen
zabezpieczajacych (zaworu antyskazeniowego), zgodnie z PN-EN 1717.
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5. Studnia wodomierzowa na przylaczu musi spelnia¢ wymagania okreslone w PN-91/B-
10728, a przede wszystkim musi by¢ wodoszczelna, z dnem (zabezpieczona przed
naplywem woéd powierzchniowych oraz wod gruntowych), z pokrywa i zwieficzeniem
dostosowanym do usytuowania ich w terenie. Studnia wlazowa musi by¢é wentylowana
(posiadac nawiew i wywiew). Zlecana lokalizacja studni wodomierzowej - poza terenem
przejazdowym.

6. Wiaczenie do sieci wodociggowej moze wykonaé wylacznie specjalistyczna brygada
MWiO spotka z 0.0. — na pisemne zlecenie inwestora.

7. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przylacza wodociagowego ponosi inwestor.
Przylacze wodociggowe, po wybudowaniu pozostanie na majatku i w eksploatacji
inwestora.

8. Dostawca wody rozlicza zuzycie wody z odczytu glownego wodomierza, ktory
zarejestrowany bedzie na inwestora.

9. Warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociagowe] instalacji przeciwpozarowej
wydano odrebnym pismem.

Kanalizacja sanitarna

I. Miejsce przytaczenia — sie¢ kanalizacji sanitarnej z PVC DN 160mm /rurociag ci$nieniowy/

w ul. Spacerowej, zaznaczone na zataczonym planie kolorem czerwonym.

Zaprojektowa¢ i wykonaé przylacze kanalizacyjne z rur cisnieniowych z PE. Na

projektowanym przylaczu, na dzialce inwestora nalezy zaprojektowaé i zlokalizowaé

przepompownieg sciekdw.,

3. Wiaczenie do sieci nalezy zaprojektowaé i wykona¢ pod katem nie wiekszym niz 457, w
kierunku zgodnym z kierunkiem przeplywu $ciekow w kanale odbiorczym. Stosowaé
armaturg¢ zaporowa i zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym.

4. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej moze wykona¢ wylacznie specjalistyczna brygada
MWiO Spétka z 0.0. — na pisemne zlecenie inwestora.

5. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej ponosi inwestor —
po wybudowaniu przylacze wraz z przepompownia Sciekow pozostang na majatku i w
eksploatacji inwestora.

6. Rozpoczgcie odbioru $ciekdw z obiektu uwarunkowane jest zawarciem umowy na odbior
sciekow. Wniosek sktada inwestor. Umowe przygotuje MWiO sp. z o.0.
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II. Pozostale warunki:

1. Niniejsze warunki techniczne stanowia jedynie podstawe dla projektanta do opracowania
projektu.

2. Projekt budowlany powinien by¢é wykonany przez osobe posiadajaca niezbedne

uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.

Projekt budowlany musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami i normami.

4. Projekt-plan opracowany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym nalezy uzgodnié
z wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.

5. Lokalizacje¢ projektowanych przytaczy wod-kan w gruntach (dziatkach) niebedacych
wlasnoscig inwestora nalezy uzgodni¢ z wiascicielami tych gruntéw (dziatek). Nalezy
uzyska¢ pisemna zgode od wszystkich wlascicieli/wspotwlascicieli gruntow (dziatek), przez
ktore zostang zaprojektowane przylacza. W przypadku lokalizacji przytaczy wod-kan
w drodze uzyska¢ decyzje o lokalizacji przylaczy w pasie drogowym od zarzadcy drogi
(ZDM w Grudziadzu).

6. Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu
przedlozy¢ w 2-ch egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie, z ktorych
I egzemplarz pozostaje dla celow archiwalnych i eksploatacyjnych.

7. Projekt budowlany musi obejmowaé ufozenie nad projektowanym przewodem
cisnieniowym tasmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej z wkladka metaliczng, podlaczonej do
zasuwy przy wilaczeniu.
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8. Projekt budowlany zlozony do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie musi zawieraé
bilans wody i sciekow z doborem wodomierza glownego i przepompowni sciekow.

9. Projekt budowlany ztozony do uzgodnienia musi zawiera¢ schematy wszystkich weztow
montazowych, w tym zabudowy zestawu wodomierza glownego oraz schematy wlaczen do
sieci.

10. Dobrany wodomierz musi by¢ kompatybilny z systemem radiowego odczytu stanu
wodomierza posiadanym przez MWiO Sp. z 0.0. oraz musi by¢é wyposazony w nakladke
(nadajnik) umozliwiajacg zdalny odczyt stanu. Stosowane sa wodomierze objetosciowe lub
Jjednostrumieniowe Diehl Metering.

I'1. Pobor wody i odprowadzanie sciekdw sanitarnych przed podpisaniem umowy beda
traktowane jako nielegalne i podlega¢ beda sankcjom kamym zgodnie z Ustawa o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 07.06.2001r.
rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z pdzn. zm.).

12. W/ wym. warunki techniczne sg wazne na okres dwoch lat.

13. Od niniejszych warunkéw technicznych przystuguje prawo do odwotania w terminie do
dwaoch tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu MWiO Sp. z 0.0.

ZLalyczniki:
1 Plan w skali |:+666- 500

Rozdzielnik: K
1. Adresat [ S '
2. FST-aa Referatu Uzgodp Cznych

Sprawe prowadzi:
Agnicszka Liczkowska
tel. 56 45 049 27
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