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1. INWESTOR

GMINA MIASTO GRUDZIADZ
86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DESIGN CONSTRUCTION STUDIO sp. z 0.0.
ul. Chetminiska 103

86-300 Grudzigdz

3.

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz.414, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719, z pézniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rudnik Pénoc”, obejmujacego teren
ograniczony ulicami Potudniowg ( Uchwata nr XVIII / 166 /07 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 19 grudnia 2007r.)
Informacja Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu dotyczaca decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.07.2017r. wydana przez kierownika Referatu Ochrony Srodowiska w Grudziadzu

Wizja lokalna.

Dokumentacja archiwalna

Wytyczne techniczne projektowania

Obowigzujgce przepisy i normy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U nr 124 poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

POLSKIE NORMY —w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690, z
pdzn.zm.):

PN-B-1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych | ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw — Postanowienia ogdlne | wymagania
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw — Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu
| obliczenia

PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — przewody deszczowe, projektowanie
ukfadu | obliczenia

PN-EN 12056-4 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Pompownie $ciekdw — projektowanie
ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Montaz | badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania | eksploatacji

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo | cieptownictwo, zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu zamknigtego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

- PN-ENISO 6946 Komponenty budowlane | elementy budynku, Opdr cieplny | wspdtczynnik przenikania ciepta, metoda
obliczania.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw, wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie, metoda
obliczania.

- Inne normy i wytyczne

- Warunki techniczne wykonania | odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL ZESZYT 5

- Warunki techniczne wykonania | odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL ZESZYT 6

- Warunki techniczne wykonania | odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL ZESZYT 7
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4. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

41  INSTALACJA WODOCIAGOWA
411  Zaopatrzenie budynku w wode

Woda doprowadzana bedzie na teren inwestycji z istniejgcej sieci wodociggowej PVC ¢160, zlokalizowane] w
ul. Spacerowej, za posrednictwem projektowanego przytacza wody. Zaprojektowano przytacze wody z rur PE100 SDR11 De110
w wykonaniu do wody pitnej. Wiaczenie do sieci istniejacej wykonaé poprzez wstawienie trdjnika kotnierzowego DN150/DN100.
W miejscu wigczenia zamontowa¢ zasuwe odcinajaca zeliwng kotnierzowg DN100 PN10, z Zeliwa sferoidalnego, klinowa, z
gtadkim i wolnym przelotem i miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke
uliczng, zamontowang na ptytce betonowej. Wokot skrzynki armatury wodociggowej zlokalizowanej w terenie nieutwardzonym
nalezy wykona¢ zabruk z kostki betonowej ,,POLBRUK” gr. 6cm w obrzezu betonowym trawnikowym 8x30cm. Lokalizacje
zabudowanej na wodociggu armatury nalezy trwale oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za posrednictwem wodomierzy zamontowanych w studni wodomierzowej,
Zlokalizowanej na terenie nieruchomosci. Zaprojektowano studnie prefabrykowang z kregéw betonowych. Strop studni
zaizolowa¢ ciepinie od wewnatrz styropianem o grubo$ci 10cm. Studnie nalezy zaizolowaé na zewnatrz dwukrotnie lepikiem lub
abizolem ,R+P". Na stropie studni zamontowa¢ wiaz zeliwny $600 klasy D400. Studnie wodomierzowa wyposazy¢ w rury
nawiewne i wywiewne DN100. Nawiew powinien znajdowa¢ sie nawysoko$ci 0,3m nad dnem a wywiew pod stropem. Przejscia
przewoddw wodociggowych przez $ciane studni wykonac jako szczelne.

Przewiduje sie montazu dwoch zestawdw wodomierzowych:

1) na cele socjalno-bytowe zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ MASTER C+ JS6,3 DN25, prod.
APATOR SA,

2) na cele przeciwpozarowe zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ MASTER C+ JS16 DNA40, prod.
APATOR S.A.

Woda doprowadzana bedzie do budynku:

1) na cele socjalno-bytowe przewodem wykonanym z rur PE De63,

2) na cele przeciwpozarowe, przewodem wykonanym z rur PE De90.

Przejscia przewoddw przez $ciany przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych.

Wodociag uktada¢ na gtebokosci min. 1,6m, mierzonej od poziomu terenu do wierzchu rury. Na wysokosci 20cm nad gorma,

krawedzig rur utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego, o szerokosci 200mm, z zatopiong wktadka
metalowa. KoAcowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.
Przewody wodociagowe ukfada¢ na przygotowanym podtozu piaszczystym — nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 15cm.
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nienosnych, nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza. Po utozeniu przewodow
wodociggowych nalezy wykona¢ obsypke na wysoko$¢ min. 30cm i utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawcza, z wktadka metaliczna,
Grunt uzyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie powinien zawiera¢
materiatw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Obsypke i zasypke nalezy starannie zagesci¢ do min. 95%
ZPPr. W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopu w trakcie prowadzenia rob6t
ziemnych.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim.

Istniejace kable teletechniczne, elekiroenergetyczne, telefoniczne w miejscu skrzyzowania z projektowanymi przewodami
wodociagowymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, nakfadanymi potdwkowo. Roboty w obrebie istnigjacego uzbrojenia
wykonywac recznie. Roboty podlegaja podlegaja odbiorowi przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia.

Wykonany wodociag podda¢ prébie szczelnosci na ciSnienie 1,0MPa przez okres 30 min. zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodéw. Woda ptuczaca po zakofczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wodnych roztwordw chloru przez okres 24h. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody, nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie przewodu.

Trasa przewodu wodociggowego powinna zosta¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpoczeciem rob6t, a przed
zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna trasy i rzednych posadowienia armatury wodociggowe;.

Przewody wodociaggowe doprowadzone bedg do pomieszczenia kottowni. Na gtownym przewodzie zasilajacym instalacii
na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowac¢ zestaw zawor6w odcinajacych DN5O, filtr siatkowy Y222P D50, izolator przeptywéw
zwrotnych typ BA2760 DN50 oraz zawdr elektromagnetyczny DANFOSS EV220B DN50, sterowany presostatem, odcinajacy
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przeptyw wody na cele socjalno- bytowe w przypadku pozaru. Na gtéwnym przewodzie zasilajacym instalacji na cele
przeciwpozarowe nalezy zamontowaé zestaw zaworéw odcinajacych DN65, filtr siatkowy Y333P DN65 oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA426 DN65.

412  Instalacja wody do celéw socjalno-bytowych

Gtéwne przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej prowadzone beda pod stropem pomieszczen zlokalizowanych na
parterze budynku. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajacym odwodnienie instalacji. Przewody
nalezy mocowac¢ za pomoca podpér statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Zastosowac
zawieszenia HILTI. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktorego wykonany jest
przewod. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci samokompensacji zastosowa¢ kompensatory
mieszkowe lub U-ksztattowe.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone natynkowo zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych, wg PN-H-74200:1998. Przewody instalacji wody cieptej prowadzone natynkowo zaprojektowano z rur z
polipropylenu zbrojonych widéknem szklanym, systemu KAN-therm PP Glass, taczonych poprzez zgrzewanie mufowe. Przewody
prowadzone w przegrodach zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w systemie KAN-therm Press. Dopuszcza
sig zastosowanie rur innego producenta pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych.

Rurociggi zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa, stosowanie obejm bez
wktadki jest niedopuszczalne. Odstepy mocowania przewoddw nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Podczas montazu przewod6w przestrzegac zasad kompensacii.

W przypadku uktadania rur w $cianach grubos¢ tynku powinna wynosi¢ min. 3cm dla rednicy rury 20-25mm i min. 4cm dla
wiekszych $rednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢, zwtaszcza przy wiekszych $rednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.
Podczas montazu przewoddw nalezy stosowac sie do szczegdtowych wytycznych producenta systemu.

Armatura :
= odcinajgca - kulowa; $rednice do 50 mm — gwintowane, $rednice od 65 mm i wigksze — kotnierzowe; zainstalowana
na rozgatezieniach przewoddéw rozdzielczych, na odgatezieniach obstugujacych grupe punktéw czerpalnych,
»  odcinajgco-spustowa, instalowana na odgatezieniach do pionow,
= spustowa, instalowana w najnizszych punktach instalacji.

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociagowej oraz instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem zaprojektowano
wyposazenie:

= wszystkich punktow czerpalnych ze ztaczka do weza w izolatory przeptyw6w zwrotnych typ HA,

* naprzewodzie zasilajacym stacje zmigkczania wody w pomieszczeniu kottowni - izolator przeptywow zwrotnych typ

CA,

» naprzewodzie doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewacza cieptej wody - zawor zwrotny antyskazeniowy typ
EA,

» naprzewodzie zasilajacym budynek w wode na cele socjalno-bytowe i technologiczne - izolator przeptywow
zwrotnych typ BA,

* naprzewodzie doprowadzajgcym wode na cele przeciwpozarowe - zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.

W sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano zawory czerpalne ze ztaczka do weza. Wszystkie zawory
czerpalne wyposazy¢ w izolatory przeptywow zwrotnych typ HA.

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pomieszczeniu kottowni. Na przewodzie doprowadzajacym wode zimng
do uktadu przygotowania cieptej wody zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA. Zaprojektowano
instalacje c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym, cyrkulacje cieptej wody wymusza¢ bedzie pompa cyrkulacyjna.

Na odejsciach od gtownych przewoddw rozdzielczych wody zimnej i cieptej zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe. W
celu zréwnowazenia przeptywu wody w zaleznosci od temperatury na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano
termostatyczne zawory regulacyjne MTCV firmy Danfoss. W miejscach montazu zawordw w przestrzeni sufitu podwieszanego
nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce dostep do zaworéw.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajace swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potaczenie na przewodzie.
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Przestrzert miedzy rurg a tulejg ochronng wypeti¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu
rury.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd. ZastosowaC nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.

Parametry sprawnosci instalacji c.w.u.

- Sprawno$¢ wytwarzania ciepta dla przygotowania cieptej wody w zrodtach nug

Lp. Rodzaj zrédfa ciepfa Mg
1 Kotly gazowe kondensacyjne 0 mocy ponad 50 kW 0,90

- Sprawno$¢ przesytu cieptej wody uzytkowej nwg

Lp. Rodzaj instalacji cieptej wody Nw.d
Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
1 instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane-instalacie mate do 30 punktow 0,70

poboru cieptej wody

- Sprawno$ci akumulacii ciepta w systemie cieptej wody nw.s

Lp. Parametry zasobnika cieptej wody i jego usytuowanie Nw.s
1 Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 0,84

413 Instalacja wodociggowa ppoz.

Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. wynosi Qu = 3dm?3/s przy zatozeniu jednoczesnosci poboru wody z dwoch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych. Wewnetrzng instalacje hydrantowa w budynku zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998.

Przewody instalacji wodociggowe] ppoz. prowadzone bedg pod stropem pomieszczen zlokalizowanych na parterze
budynku. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajacym odwodnienie instalacji. Przewody nalezy
mocowac za pomoca, podpdr statych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakdow). Zastosowaé zawieszenia
HILTI. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma, uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy mocowania przewodow na
podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewdd.
Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwo$ci samokompensacji zastosowa¢ kompensatory
mieszkowe lub U-ksztattowe.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajace swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potaczenie na przewodzie.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowa¢ nalezy system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.

W budynku przewidziano zabudowe hydrantéw wewnetrznych HP33 (w wersji wykonania prawej lub lewej) z
wyposazeniem, konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym
z plomba), wg PN-EN-671-1, z wezem péisztywnym wody ttocznej o dtugosci 30 m.

Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby 0§ zaworu znajdowata sie na wysokoéci 1,35m. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $ciany lub obudowy
powinno umozliwiac tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.
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Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej korzystnym miejscu mniejsze niz 0,2 MPa
(2 bary) i nie wigksze niz 0,7MPa (7 bar) .

414  lzolacja przewoddw

Rurociagi zaizolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. Grubo$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody wodociggowe zaizolowa¢ przy zastosowaniu izolacji Thermaflex. Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewoddw wody
cieptej wynosi:

- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm - giz = 20 [mm],

- dla srednicy wewnetrznej przewodu 22-35mm — gi; = 30 [mm],

- dla $rednicy wewnetrznej przewodu 35-100mm — gi; = $rednicy wewnetrznej rury.

Przewody prowadzone w przegrodach zaizolowa¢ przy zastosowaniu izolacji o grubosci minimalnej rownej potowie grubosci
podanych powyzej.

Przewody instalacji wody zimnej i przeciwpozarowej zaizolowac przy zastosowaniu izolacji Thermaflex o grubosci giz = 13 [mm].

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne. 1zolowac
zawory oraz inng wystepujaca armature.

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej majg
by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Na ptaszczach ochronnych rurociggéw umiesci¢ nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270.
Znaki wykonac¢ nalezy jako strzatki dtugosci 10cm i szerokosci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy
PN-70/M-01270.

4.2 INSTALACJE KANALIZACYJINE

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej cignieniowej PVC 0160,
zlokalizowanej w ul. Spacerowe;.

Scieki sanitarne z budynku doplywa¢ beda grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw sanitarnych PS. Przewody
grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanatowych, gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), o
Sciance litej, wg PN-EN 1401-01:1999, faczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych. Na trasie przewodéw
zaprojektowano studnie kanalizacyjng rewizyjng S1, wykonang z kregéw betonowych 11200, zgodnie z PN-B-10729:1999.
Zastosowac¢ studzienke kanalizacyjng prefabrykowana z kregdw betonowych z betonu B45, taczonych na uszczelke. Dno studni
— prefabrykowane, monolityczne, potaczone z najnizszym kregiem. Wtaczenia rur z tworzyw sztucznych do studni wykonac przy
zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami. Studnig¢ wyposazy¢ we wtaz zeliwny 1600 z zamknieciem zatrzaskowym, klasy
D400. Pokrywe studzienng nalezy posadowi¢ na pierscieniu odcigzajacym.

Z przepompowni PS $cieki przepompowywane beda przewodem ttocznym do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej PVC 1160. Zaprojektowano przytacze z rur PE100 SDR11 De63 o cisnieniu nominalnym 10 bar w wykonaniu do kanalizacji
cisnieniowej, zgodnie z normg PN-EN 12201 czes¢ 1-5. taczenia rur i zmiany kierunku nalezy wykonywac przy pomocy ksztaftek
elektrooporowych lub zgrzewania czotowego. Stosowane do budowy kanalizacji tocznej ksztattki z polietylenu PE o wysokie] wytrzymatosci
PE100 PN10 ci$nieniowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 122202 cze$¢ 1-5 - zgrzewane elektrooporowo, doczotowo lub faczone na
kotnierze.

Przewody kanalizacyjne ukfada¢ na gtebokosci min. 1,4m, mierzonej od poziomu terenu do wierzchu rury. Przewody nalezy uktadac
na podsypce z gruntéw sypkich grubosci min. 15 cm. Po utozeniu przewodu wykonac obsypke z materiatow sypkich na wys. 30 cm ponad
wierzchrury. Grunt uzyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie powinien
zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntw zbrylonych, gruzu i $mieci. Obsypke i zasypke nalezy starannie zagescic,
stopien zageszczenia min. 85% ZPPr. Wykopy zasypywa¢ gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy zagescic do min. 95%
ZPPr.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopu w trakcie prowadzenia rob6t
ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne, w celu okre$lenia rzeczywistej rzednej
posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
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Materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim.

Istniejace kable teletechniczne, elekiroenergetyczne, telefoniczne w miejscu skrzyzowania z projektowanymi przewodami
kanalizacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, naktadanymi potdwkowo. Roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia
wykonywac recznie. Roboty podlegaja podlegaja odbiorowi przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddac nalezy prdbie szczelno$ci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;j.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow,
- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewoddw ttocznych i ciSnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, niej mniej niz IMPa.

Trasa przewoddw kanalizacyjnych powinna zosta¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpoczeciem robét, a przed zasypaniem
wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna trasy i rzednych posadowienia.

Podposadzkowg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych, kanatowych,

gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), ze Scianka lita, taczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych, wg PN-EN 1401-
01:1999. Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ réwnolegle badz prostopadle do fundamentow i przegrod budowlanych.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem
wypetni¢ masa plastyczna,
Na przewodach odptywowych zamontowa¢ czyszczaki dla umozliwienia czyszczenia przewodéw. Czyszczaki nalezy umieszczaé
w odlegto$ciach nie wiekszych niz co 15m. Czyszczaki nalezy wyprowadzi¢ do poziomu podtogi i zamkna¢ za pomoca szczelnego
zamkniecia. Przewody w ziemi pod podtogg nalezy uktadac na podsypce z piasku o grubosci min. 20cm.Po utozeniu wykonaé
obsypke na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Przy wykonywaniu obsypki grunt zageszcza¢ warstwami nie grubszymi niz
30cm. Minimalna gtebokos¢ utozenia pozioméw kanalizacyjnych winna wynosi¢ 50cm liczac od powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu.

Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru projektuje sie z rur i ksztattek PVC wg PN-74/C-89200. Piony
kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje ze szczelnym korkiem wg PN-74/C-89203, wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachowg i zakoriczy¢
zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PVC wg PN-81/C-89203. Piony obudowag, w obudowach przewidzie¢
otwory umoZzliwiajace dostep do rewizji.

Podejscia do przybordw sanitarnych wykona¢ zgodnie z rur o $rednicach zgodnych z wymaganiami, tj. dla umywalek 140, zlewdw,
zlewozmywakow, pisuardw, natryskéw 150, misek ustepowych 1110. Spadki podejs¢ min. 2%.

Scieki z pomieszczenia kottowni odprowadzane beda poprzez studzienke schiadzajaca o $rednicy [800. Studzienke
przykry¢ nalezy blachg stalowa ryflowang grubosci 5mm. Przewody doprowadzajace $cieki do studni schtadzajacej wykonac z
rur zeliwnych. Minimalna gteboko$¢ utozenia przewoddw Zeliwnych winna wynosi¢ 30cm liczac od powierzchni podtogi do
wierzchu przewodu.

Wykona¢ odprowadzenia z zaworéw antyskazeniowych BA, ze stacji zmigkczania wody oraz z zawordw bezpieczenstwa
podgrzewaczy wody, podtaczenia te nalezy zasyfonowac. Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzi¢ do projektowanego
pionu kanalizacyjnego. Na pionie zabudowac zasyfonowany krdciec do odprowadzania skroplin, wyposazony w lejek. Skropliny
odprowadzi¢ nad lejek przy zachowaniu pustki powietrznej. Wysokos¢ krd¢ca do odprowadzenia skroplin dostosowaé do
urzadzenia wentylacyjnego.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac nastepujace przybory sanitarne:
= miski ustepowe wiszace ze stelazem montazowym,
= pisuary nascienne ze stelazem montazowym,
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= umywalki ze stelazem montazowym,

= do umywalek nalezy zastosowa¢ baterie stojace jednouchwytowe z otwarciem czasowym, w wykonaniu
antywandalowym,

= do pisuaréw — zawory z otwarciem czasowym, w wykonaniu antywandalowym.

Zlewy zlokalizowane w pomieszczeniach porzadkowych zamontowa¢ na wysokosci 0,5m od poziomu podtogi do krawedzi
przyboru.

Typy przyboréw sanitarnych i armatury nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowat nalezy system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci: podejscia i przewody spustowe w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody, przewody odptywowe — poziomy poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

4.3  INSTALACJE GRZEWCZE

Projektowe obcigzenie cieplne dla pomieszczen, obliczono zgodnie z PN-En 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w
budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Do projektowania przyjeto nastepujace dane:

- miejscowose Grudzigdz
- strefa klimatyczna Il
- temperatura zewnetrzna: -200C

Projektowg temperature zewnetrzng oraz projektowe temperatury wewnetrzne pomieszczen w budynku przyjeto wg PN-En
12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepinego

Parametry sprawnosci instalacji ogrzewczych

- Sprawno$¢ regulacii i wykorzystania ciepta nu.e
Lp. Rodzaj instalacji NHe
Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji

1 centralnej i miejscowej (zakres P — 2K) 0.93
- Sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym nus= 1,00
- Sprawno$¢ przesytu (dystrybucji ciepta) N
Lp. Rodzaj instalacji ogrzewcze; NHd
Ogrzewanie centraine wodne z lokalnego zrodita ciepta usytuowanego w
1 ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami; 0,97
ktdre sa zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych
- Sprawno$¢ wytwarzania w zrédtach nug
Lp. Rodzaj zrodta ciepta NHd
1 Kotly gazowe kondensacyjne 50kW-120kW 0,94

432  Zrodto ciepta

Instalacje grzewcze zasilane bedq z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie +0,00 w budynku. Zaprojektowano kottownie gazowa o0 mocy cieplnej 60kW, ktdra dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przewiduje sie zasilenie
nastepujacych obiegow grzewczych:
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1) Obieg | - zasilajacy grzejniki. Moc obiegu 42,4 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.
2) Obieg Il - zasilajacy centrale wentylacyjne. Moc obiegu 9 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.

3) Obieg Il - zasilajacy pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. Parametry wody grzewczej state 70/55°C.

433  Opis instalacji grzewczych

W celu ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe VNH CosmoNova z podtgczeniem dolnym,
wyposazone we whudowang wktadke zaworowg RA-N z gtowicg termostatyczng. Zastosowac gtowice termostatyczne typu RA
2920 — model instytucjonalny (gtowica wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane. Na przewodzie
zasilajacym i powrotnym grzejnikbw zamontowa¢ zawory RLV-KS firmy ,DANFOSS’. Grzejniki nalezy wyposazyé w
odpowietrzniki i korki spustowe.

Przewody prowadzone natynkowo zostang wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie. Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone bedg pod stropem pomieszczen — w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%, w sposob umozliwiajacy odwodnienie i odpowietrzenie
instalacji. W najnizszych miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia. Przewody nalezy
mocowac za pomoca, podpdr statych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw). Zastosowaé zawieszenia
HILTI. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma, uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy mocowania przewodow na
podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewdd.
Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwo$ci samokompensacji zastosowa¢ kompensatory
mieszkowe lub U-ksztattowe.

Przewody z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami odpornymi na wysokg temperature po uprzednim
oczyszczeniu ich powierzchni do stopnia czystosci Sa 2 (tj. strumieniowo-$cierne) wg PN-ISO-8501-1.

Przewody prowadzone w przegrodach — posadzkach i $cianach, zaprojektowano z rur z polipropylenu zbrojonych widknem

szklanym, systemu KAN-therm PP Glass, taczonych poprzez zgrzewanie mufowe. Dopuszcza sie zastosowanie rur innego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych.
W przypadku uktadania rur w cianach grubos¢ tynku powinna wynosi¢ min. 3cm dla $rednicy rury 20-25mm i min. 4cm dla
wiekszych srednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢, zwtaszcza przy wiekszych Srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej. W
przypadku prowadzenia rur w podfodze grubo$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm. Rurociggi zamocowac
do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkiadkg gumowa, stosowanie obejm bez wkiadki jest
niedopuszczalne. Odstepy mocowania przewoddw nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu,
z ktérego wykonany jest przew6d. Podczas montazu przewoddéw stosowac sie do szczegdtowych wytycznych producenta
systemu.

Instalacje wyposazy¢ w armature odcinajaca i regulacyjna, zapewniajaca wtasciwy rozdziat czynnika grzewczego.

Uktad podiaczenia do kazdej nagrzewnicy nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowa, tréjdrogowy zawdr regulacyjny
mieszajacy z sitownikiem elektrycznym, filtr siatkowy, zawor zwrotny, zawory odcinajace kulowe, zawory spustowe oraz
odpowietrzniki automatyczne. Na przewodzie powrotnym zamontowaé zawor réwnowazacy oraz zawor odcinajacy kulowy.
Regulacja wydajnosci cieplnej nagrzewnic odbywac sie bedzie za pomoca zaworu tréjdrogowego mieszajacego z sitownikiem
sterowanym regulatorem centrali wentylacyjnej.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajace swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potaczenie na przewodzie.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowat nalezy system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.
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434  Proby szczelnosci

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacje nalezy skutecznie wyptuka¢ woda. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Przewody prowadzone w przegrodach nalezy poddaé
badaniu szczelno$ci przed zakryciem lub zabetonowaniem.

Calg instalacje nalezy podda¢ probie cisnienia ha zimno na ci$nienie 0,6MPa oraz na goraco na maksymalne parametry robocze.
Ptukanie instalacji, regulacje i préby cisnienia nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

Probe szczelnosci dla rur z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzaé jako wstepna, gtéwna i koricowa,. Przy probie wstepne;
nalezy zastosowac cisnienie prébne rdwne 9 bardw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie, w odstepie 10minut. Po dalszych
30 minutach préby ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio
po prébie wstepnej nalezy przeprowadzié probe gtowna, Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne,
odczytane po prdbie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakoAczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowa. W prébie tej, w czterech cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian
ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moga wystapi¢ nieszczelnosci.

435  lzolacja przewoddw

Rurociagi zaizolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. Grubo$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Przewody instalacji grzewczych prowadzone natynkowo zaizolowa¢ przy zastosowaniu otuliny wykonanej z wetny mineralnej,
pokrytej zbrojonym ptaszczem z foli aluminiowej. W pomieszczeniach technicznych izolacje dodatkowo zabezpieczyé¢
ocynkowanym ptaszczem blaszanym gr. 0,7mm. Przewody prowadzone w przegrodach zaizolowa¢ przy zastosowaniu otulin
Thermaflex.

Minimalna grubo$¢ izolacji wynosi:
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm - giz = 20 [mm],
- dla srednicy wewnetrznej przewodu 22-35mm — gi; = 30 [mm],
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu 35-100mm — gi; = $rednicy wewnetrznej rury.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw zaizolowac
przy zastosowaniu izolacji o grubosci minimalnej réwnej 1/4 grubosci podanych powyzej. Przewody utozone w podtodze
zaizolowa¢ przy zastosowaniu izolacji o grubosci minimalnej rownej 6mm.

Do izolacji ciepinej armatury i potaczen kotnierzowych stosowac dwu lub wieloczeSciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng, wystepujaca
armature.

Do izolacji ciepinych nalezy uzywaé materiatow lub wyrobdw majacych certyfikat lub deklaracje na zgodnos¢ z Polska Norma lub
aprobatg, techniczng, Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny spetniac wymagania ochrony p.poz., tzn. by¢
klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej majg
by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Na ptaszczach ochronnych rurociggéw umiesci¢ nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270.
Znaki wykonac¢ nalezy jako strzatki dtugo$ci 10cm i szerokosci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy
PN-70/M-01270.

4.4 Instalacje wentylacyjne
W obiekcie zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej oraz wentylacje grawitacyjna.
Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

- Uktad Nr 1 - instalacja nawiewno-wywiewna obstugujgca pomieszczenia biurowo-socjalne, zlokalizowane na pigtrze
budynku;

- Uktad Nr 2 - instalacja nawiewno-wywiewna obstugujaca pomieszczenia szatni i umywalni, zlokalizowane na pietrze
budynku;

Dodatkowo w pomieszczeniach toalet zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej.
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Pomieszczenia zlokalizowane na parterze: kottownia, warsztat, hangary i magazyny wentylowane beda przy uzyciu wentylacji
grawitacyjnej.

44.1  Uklad nr 1 - obstugujacy pomieszczenia biurowo-socjalne zlokalizowane na pietrze budynku

Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci: nawiew 1270ma/h,
wywiew 1060ms3/h.

Bilans powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie zatozen:

- komunikacja - nie mniej niz 1,0wym/h;

- pomieszczenia biurowe - nie mniej niz 1,0wym/h;

- szatnia - nie mniej niz 6,0wym/h;

- pomieszczenie gospodarcze - nie mniej niz 6,0wym/h;

- Zzaglownia - nie mniej niz 6,0wym/h;

- aneks kuchenny - nie mniej niz 4,0wym/h;

- pokéj goscinny, pokdj trenera - nie mnigj niz 1,0wym/h;

- sala dydaktyczna - 20m3/h na osobe i nie mniej niz 3,0wym/h;
- pomieszczenia WC - 30m3/h/pisuar, 50m3/h/miska ustepowa;

Uktad pracowac¢ bedzie catkowicie na powietrzu zewnetrznym z wykorzystaniem odzysku ciepta. Zastosowano centrale
nawiewno-wywiewng CNW-1, ktdra zamontowana zostanie pod stropem hangaru. Przyjeta centrala wyposazona bedzie w
wymiennik krzyzowy, wentylatory nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodna, sekcje filtrow oraz kompletny uktad automatyki.
Zastosowac nalezy centrale w wersji podwieszanej. Czynnikiem grzewczym zasilajgcym nagrzewnice centrali bedzie woda o
parametrach 70/50°C, doprowadzana z projektowane] kottowni gazowej. Doprowadzenie czynnika grzewczego wg projektu
instalacji c.0. Powietrze wentylacyjne pobierane bedzie z zewnatrz za po$rednictwem $ciennej czerpni powietrza. Powietrze w
centrali jest filtrowane, przechodzi przez wymiennik odzysku ciepta, a nastepnie po podgrzaniu na nagrzewnicy wodnej kierowane
jest do obstugiwanych pomieszczen. W okresie zimy powietrze zewnetrzne podgrzewane bedzie do temperatury 20°C, natomiast
w okresie lata temperatura powietrza jest nienormowana. Powietrze usuwane z pomieszczen po przejéciu przez centrale
wentylacyjng kierowane bedzie do wyrzutni powietrza zamontowanej na dachu.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie do poszczegolnych pomieszczen za pomocg kanatéw wentylacyjnych
okragtych typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, oraz za pomocg kanatdw prostokatnych typ A/l wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ nalezy cieplnie. Na kanatach wychodzacych z centrali od strony
pomieszczer zamontowac tlumiki akustyczne.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewiduje sie zastosowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych zamontowanych na
odgatezieniach od kanatow wentylacyjnych. Przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi zamontowa¢ przepustnice regulacyjne.

442  Uklad nr 1 - obstugujacy pomieszczenia szatni i umywalni zlokalizowane na pietrze budynku

Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci: nawiew 780m3/h,
wywiew 680ms3/h.

Bilans powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie zatozen:

- szatnia - nie mniej niz 6,0wym/h;
- umywalnia - nie mniej niz 7,0wym/h;
- natryskownia - nie mniegj niz 10,0wym/h;

pomieszczenia WC - 30m3/h/pisuar, 50m3/h/miska ustepowa;
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Uktad pracowac¢ bedzie catkowicie na powietrzu zewnetrznym z wykorzystaniem odzysku ciepta. Zastosowano centrale
nawiewno-wywiewng CNW-2, ktdra zamontowana zostanie pod stropem hangaru. Przyjeta centrala wyposazona bedzie w
wymiennik krzyzowy, wentylatory nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodna, sekcje filtrow oraz kompletny uktad automatyki.
Zastosowac nalezy centrale w wersji podwieszanej. Czynnikiem grzewczym zasilajgcym nagrzewnice centrali bedzie woda o
parametrach 70/50°C, doprowadzana z projektowane] kottowni gazowej. Doprowadzenie czynnika grzewczego wg projektu
instalacji c.0. Powietrze wentylacyjne pobierane bedzie z zewnatrz za po$rednictwem $ciennej czerpni powietrza. Powietrze w
centrali jest filtrowane, przechodzi przez wymiennik odzysku ciepta, a nastepnie po podgrzaniu na nagrzewnicy wodnej kierowane
jest do obstugiwanych pomieszczen. W okresie zimy powietrze zewnetrzne podgrzewane bedzie do temperatury 24°C, natomiast
w okresie lata temperatura powietrza jest nienormowana. Powietrze usuwane z pomieszczen po przejéciu przez centrale
wentylacyjng kierowane bedzie do wyrzutni powietrza zamontowanej na dachu.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie do poszczegolnych pomieszczen za pomocg kanatéw wentylacyjnych
okragtych typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, oraz za pomocag kanatdw prostokatnych typ A/l wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ nalezy cieplnie. Na kanatach wychodzacych z centrali od strony
pomieszczen zamontowac tlumiki akustyczne.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewiduje sie zastosowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych zamontowanych na
odgatezieniach od kanatow wentylacyjnych. Przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi zamontowa¢ przepustnice regulacyjne.

443  Wentylacja wywiewna toalet

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano instalacje wywiewne realizowana przy pomocy wentylatorow kanatowych lub
wentylatoréw tazienkowych. Bilans powietrza wentylacyjnego wykonano przy zatozeniach:

- 30m3/h/pisuar, 50m3/h/miska ustepowa;

Wywiew powietrza z pomieszczen zapewnig wentylatory tazienkowe lub anemostaty wywiewne, zamontowane w stopach
podwieszanych obstugiwanych pomieszczen. Przed anemostatami na kanatach zamontowa¢ nalezy przepustnice regulacyjne.
W celu doprowadzenia powietrza wentylacyjnego w drzwiach zamontowa¢ nalezy kratki wyréwnawcze, zgodnie z wytycznymi
branzy architektoniczne;.

444  Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze: kottownia, warsztat, hangary i magazyny zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng. Kanaty wywiewne z pomieszczenr wyprowadzone bedg na dach budynku i zakoficzone wywietrzakami dachowymi,
zamontowanymi na podstawach dachowych.

445  Kanaly wentylacyjne z uzbrojeniem.

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej i zmontowac¢ w klasie szczelno$ci A wg polskich norm PN-
EN-12237:2005 i PN-EN-1507:2007. Przewody o przekroju okragtym wykonac z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie. Grubosci
blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami. Cate wyposazenie dodatkowe kanatow
(katowniki, ptaskowniki, podwieszenia, elementy mocowania) wykona¢ jako ocynkowane. taczenie odcinkéw kanatow
prostokatnych wykonywaé przy uzyciu potaczen kotnierzowych. taczenie kanatéw okragtych przez potaczenia kielichowe,
mocowanie za pomoca nitdw lub wkretéw do blachy.

W zaleznosci od cisnienia roboczego, potaczenia odcinkéw nalezy wyposazy¢ w uszczelke, badz tez w ksztattke do
szybkiego montazu z uszczelkg kauczukowa + taczenie przez zacisk. Uszczelnienia kanatow wentylacyjnych oraz innych
elementéw instalacji wykonaé nalezy bez silikonu.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie i dezynfekcje instalacii,
rozmieszczenie, wymiary i konstrukcja otworéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097:2007. W
sufitach podwieszanych oraz obudowach kanatéw wentylacyjnych, przewidzie¢ otwory umozliwiajace dostep do otworéw
rewizyjnych.

Przejscia kanatw przez przegrody budowlane wykonywac nalezy pod katem prostym w otworach, ktorych wymiary sa od
50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw. Przewody na catej grubosci przegrody obtozy¢ welng mineralna,

PrzejScia kanatami wentylacyjnymi przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ przy zastosowaniu klap p.poz. o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody, w ktérej sa zamontowane. Zastosowac klapy wyposazone w sitowniki
elektryczne i sprezyny zwrotne. Klapy uruchamiane bedag systemem SAP.
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Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ cieplnie przy uzyciu mat z wetny mineralnej typu lamela na
zbrojonej folii aluminiowej z zachowaniem powtoki antydyfuzyjnej. W przypadku kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na
zewnatrz budynku izolacje cieplng zabezpieczy¢ nalezy ptaszczami z blachy stalowej ocynkowanej. Grubos¢ izolacji kanatéw
prowadzonych w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min. 40mm, natomiast w przypadku kanatéw prowadzonych na zewnatrz
budynku min. 100mm.

Kanaly wentylacyjne wraz z uzbrojeniem nalezy mocowa¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji, podirzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowac przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa. Maksymalny rozstaw podpdr
2m. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu mocowania kanatéw do poszczegolnych elementéw
konstruki.

446  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnej

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow :

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtos¢ nie izolowanych przewod6éw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

- Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub

urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢
dtugo$¢ nie wigksza niz 1,5m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

- Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatdw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 250 mm.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu.

- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
- Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sig czastek.

- Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elekirycznych, na paliwo ciekte lub gazowe,
ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego
prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

- Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI-60.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejcia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstugujg powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

4.5  Technologia kottowni gazowej

Zaprojektowano kottownie gazowa o mocy cieplnej 60kW, ktdra dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przewiduje si¢ zasilenie nastepujgcych
obiegow grzewczych:

4) Obieg | - zasilajacy grzejniki. Moc obiegu 42,4 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.

5) Obieg Il - zasilajacy centrale wentylacyjne. Moc obiegu 9 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.
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6) Obieg Il - zasilajacy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Parametry wody grzewczej state 70/55°C.

Kottownia pracowa¢ bedzie z priorytetem c.w.u., zasilajgc pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. 0 pojemno$ci 300L.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach szczytowo-zmiennych 70/50°C dla okresu zimowego i statych 65°C dla okresu
lata.

Kottownie zaprojektowano w oparciu o kociot gazowy kondensacyjny typ Vitodens 200-W o mocy nominalnej 60kW. Kociot
wyposazony jest w palnik gazowy dostosowany do spalania gazu ziemnego.

Praca kotta oraz praca obiegéw grzewczych sterowa¢ bedzie uktad automatyki firmy Viessman. Kottownia i obiegi
grzewcze pracujg w systemie zamknietym, pompowym. Instalacje zabezpieczone bedg za pomocg przeponowych naczyn
wzhiorczych firmy Reflex.

Do odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania zaprojektowano przewdd powietrzno-spalinowy,
wyprowadzony na dach.

451  Pomieszczenie kottowni
Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Pomieszczenie posiada wejscie od
zewnarz.

Pomieszczenie kottowni ogrzewane bedzie za pomoca grzejnika.

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia kottowni zaprojektowano:

- kratka nawiewna o powierzchni czynnej 300cm2, zlokalizowana w drzwiach do pomieszczenia na wysokosci 0,3m nad
posadzka.

- wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie za posrednictwem kanatu grawitacyjnego o Srednicy DN160
wyprowadzonego na dach budynku i zakoriczonego wywietrzakiem dachowym. Wiot do kanatu zlokalizowa¢ pod stropem
pomieszczenia i wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o przekroju czynnym réwnym przekrojowi kanatu.

452  Technologia kottowni

4521 Kociot grzewczy

Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny typ typ Vitodens 200-W o mocy nominalnej 60kW. Kociot wyposazony jest w
palnik gazowy, dostosowany do spalania gazu ziemnego.

4522 Uktad przygotowania c.w.u.

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano pionowy podgrzewacz pojemno$ciowy 300L. Temperature magazynowane
wody nalezy nastawi¢ na 60°C. W uktadzie przewiduje sie cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex, wyposazone w armature
przeptywowa flowjet. Na doprowadzeniu zimnej wody do podgrzewacza zamontowac nalezy zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu
otwarcia 0,6MPa. Zawor ten zlokalizowa¢ powyzej gornej krawedzi podgrzewacza. Na doprowadzeniu zimnej wody do
podgrzewacza zamontowa¢ zawor antyskazeniowy klasy EA.

4523  Zabezpieczenie kottéw i instalacji

Kociot wyposazy¢ nalezy w zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3bar firmy SYR, zamontowany bezposrednio na
kotle. Instalacje zabezpieczy¢ nalezy przy uzyciu przeponowego naczynia wzbiorczego firmy Reflex o ci$nieniu pracy 6bar.

4524 Uzdatnianie wody

W celu napetniania i uzupetniania wody w ztadzie grzewczym przewiduje sie zastosowanie stacji uzdatniania wody typ
firmy Viessmann. Stacje uzdatniania podfaczy¢ wezem elastycznym z zaworem do napetniania instalacji typ 6827, prod. SYR,
ktory zamontowac¢ nalezy w przewodzie powrotnym i wyposazy¢ w manometr.

4525 Przewody i armatura
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Przewody w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych przewodowych typu B bez szwu ze stali R wg PN-83/H74219
taczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg wykonaé nalezy jako gwintowane i kotnierzowe w zalezno$ci od typu armatury.
Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw spawanych wykona¢ nalezy z zastosowaniem kolan hamburskich. Nalezy stosowac
armature na parametry: ci$nienie 0,6MPa i temperatura do 100°C.

W najwyzszych punktach instalacji w obrebie kottowni umie$ci¢ nalezy automatyczne zawory odpowietrzajace %"
Wszystkie odptywy wody z urzadzen i armatury zabezpieczajgcej odprowadzi¢ nalezy nad odptywy wyprowadzone z posadzki,
ktére odprowadzone bedg do studzienki schtadzajacej zlokalizowanej na zewnatrz budynku.

Przejscia przewododw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych przegrdd. Zastosowac nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia.

4526 Izolacje termiczne

Rurociagi grzewcze, rurociagi wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ ciepinie zgodnie z PN-B-02421:2000. Dla przewodéw
prowadzonych po wierzchu $cian zastosowaé otuling, wykonang, z wetny mineralnej, pokryta zbrojonym ptaszczem z folii
aluminiowe;.

Wymagana minimalna grubos¢ izolacji przewodéw:
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm — gi= 20 [mm],
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22-35mm — gi;= 30 [mm],
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 35-100mm — gi.= $rednicy wewnetrznej rury.

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Na ptaszczach ochronnych rurociggdw umiesci¢ nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykona¢ nalezy jako
strzatki dtugo$ci 10cm i szeroko$ci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-01270.

45.2.7  Zabezpieczenie p.poz. kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewnic:

- $ciany wewnetrzne i strop o klasie odpornosci ogniowej min. EI-60;

- przejcia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych przegrod. ZastosowaC nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie
dopuszczenia.

- podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury i uderzenia, nienasiakliwa;

- gasnica proszkowa o wadze 6kg przy wejsciu do pomieszczenia kottowni;

- gtéwny wytacznik pradu umiesci¢ nalezy na zewnatrz kottowni w miejscu fatwo dostepnym;

- instalacja elektryczna w wykonaniu hermetycznym jak dla pomieszczen zagrozonych wybuchem;

- drzwi wejSciowe do kottowni 0 szeroko$ci min. 90cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamek przeciwpaniczny;

- kominy spalinowe ostoni¢ nalezy instalacjq piorunochronng zgodnie z PN-86/E-05003/01-03;

- wyprowadzona na zewnatrz kottowni optyczna i akustyczna sygnalizacja stanéw awaryjnych;

- oznakowa¢ zgodnie z polskimi normami drogi wyjscia i kierunki ewakuacji miejsce usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych oraz gtéwnego wytacznika pradu.

4528  Pozostate wyposazenie
W kottowni zaprojektowano umywalke, zawdr czerpalny ze ztaczka do weza oraz studzienke schtadzajaca. Na przewodzie
zimnej wody zasilajacym zmigkczacz jonowymienny zastosowaé nalezy izolator przeptywdéw zwrotnych firmy Danfoss typ CA.

Przewody odptywowe zaworéw bezpieczenstwa oraz przewody spustowe z urzadzen odprowadzi¢ nad wpusty podtogowe, ktore
odprowadzone bedg do studzienki schtadzajacej. Na drzwiach pomieszczenia powinien znajdowaé sie napis:

KOTLOWNIA. NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.
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4529  Proby cisnieniowe

Przed przystapieniem do préb catg instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociagowa, z predkoscia przeptywu nie mniejszg,
niz 2,0m/s.
Prébe cisnieniowg na zimno wykona¢ na cisnienie 0,6MPa. Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej na zimno nalezy
uruchomi¢ kottownie i wykona¢ préby na goraco. Montaz przeponowego naczynia wzhiorczego dokona¢ nalezy po wykonaniu
préb cisnieniowych.

4.6  Instalacja gazowa

Obiekt zasilany bedzie w paliwo gazowe z sieci gazowej Sredniego ci$nienia. Gaz doprowadzany bedzie do
projektowanej kottowni za pomocg odcinka zewnetrznej instalacji gazowej zakoriczonego szafkg zaworu odcinajgcego,
zlokalizowang na zewnetrznej Scianie kottowni.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt odcinka zewnetrznej instalacji gazu utozonego w gruncie punktu redukcyjno-pomiarowego gazu do szafki zaworu
odcinajacego, zlokalizowanej na zewnetrzne Scianie budynku.
- projekt instalacji gazowej do kottéw gazowego zamontowanego w kottowni.

46.1  Odcinek zewnetrznej instalacji gazowej

Odcinek zewnetrznej instalacji gazowej prowadzony bedzie w gruncie i wykonany z rur PE100 De40 SDR11. Zastosowac
nalezy rury przeznaczone do gazownictwa spetniajace wymagania normy ZN-G-3150:1966 ,Gazociggi. Rury polietylenowe.
Wymagania i badania”. Rury tgczone beda za pomoca, zgrzewania elektrooporowego. Rurociggi wykonywaé zgodnie z
Wytycznymi budowy gazociggéw polietylenowych w POZG” — wydanie Il z 1996r. Armatura gazowa oraz wszystkie rodzaje rur
wykorzystane do realizacji zadania musza, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i by¢ nim obowigzkowo oznaczone,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999r. (Dz.U. Nr 5 poz. 53 z 2000r.). Podejscia przewodu gazowego
do punktu redukcyjno-pomiarowego gazu i do szafki zaworu odcinajacego wykona¢ nalezy z rur stalowych, Zmianeg rur PE na
rury stalowe wykona¢ za pomocy, ztacza PE/stal. Zastosowa¢ nalezy rury wg normy PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych. Rury przewodowe i ksztattki stalowe uktadane w gruncie nalezy taczy¢ ze sobg spawaniem
elektrycznym. Rury stalowe, spawy i tuki zaizolowa¢ antykorozyjnie tasmg POLYKEN na podktadzie kleju ,Primer”. Tasme
wewnetrzng, czarng nalezy potozy¢ dwuwarstwowo z zaktadkg 50%, natomiast tasme zewnetrzng koloru zéitego rowniez
dwuwarstwowo z zaktadka 67%. Stosowa¢ gr. izolacji min. 1,2mm.

Rury ukfada¢ nalezy na 10cm podsypce piaskowe]. Przewody po utozeniu zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20cm nad rure, a
powyzej ziemig z wykopu. Na wysokosci 40cm nad przewodem utozy¢ z6ita tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z
napisem ,Gaz” o szerokosci 20cm, spetniajacg wymagania ZN-G-3002:2001. Trase przewodu gazowego i usytuowanie armatury
oznaczy¢ tabliczkami na obiektach statych zgodnie z ZN-G-3004:2001. Wzdtuz calfej trasy rurociggdw, utozy¢ przewdd
lokalizacyjny CU DY 1,5mm2, spetniajacy wymagania ZN-G-3001:2001. Przewod identyfikacyjny utozy¢ obok rurociggu, w
odlegtosci 5cm. Koniec przewodu identyfikacyjnego umie$ci¢ w kostkach zaciskowych na state zamocowanych w szafce punktu
redukcyjno-pomiarowego oraz w szafce zaworu MAG.

Odcinek instalacji utozony w gruncie podda¢ nalezy probie szczelnosci zgodnie PN-EN 12327:2002(U) Systemy dostawy gazu.
Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymaganie funkcjonalne., oraz zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” Dz. U. Nr 97, poz.1055 z dnia
30.07.2001r. Gazocigg 0 maksymalnym cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5MPa powinien by¢ poddany probie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem wiekszym o 0,2MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego. Przed wykonaniem préb szczelno$ci rurociagi nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,4MPa.

Po zakonczeniu budowy dokonaé¢, metoda bezposrednia, geodezyjnej inwentaryzacji sytuacyjno-wysokosciowej, ktorg nalezy
przekaza¢ podczas odbioru technicznego w posiadanie Inwestorowi. Inwentaryzacja winna wykazywac aktuaing zabudowe
podziemng i nadziemna, wbudowang armature, rury

46.2 Instalacja gazowa

Instalacje gazowa wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych przewodowych do mediéw palnych faczonych poprzez
spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000. Zmiany kierunkéw przebiegu przewodéw wykona¢ za pomoca kolan hamburskich.
Przewdd gtéwny prowadzony bedzie na dachu budynku na podporach przesuwnych. Przewody w obrebie pomieszczen nalezy
mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie
moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd.

Przed kottami zamontowa¢ nalezy kurki kulowe odcinajace.
Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacii:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu ponizej przewoddw elektrycznych,
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- minimalne odlegtosci przewoddw instalacji gazu od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm,

- W miejscu skrzyzowan instalacji gazowej z innymi przewodami nalezy zapewni¢ odlegto$¢ min. 2cm pomiedzy
krzyzujacymi sie przewodami,

- przewody prowadzone w budynku nalezy mocowaé do elementéw konstrukgji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur,

- wmigjscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac przejscia gazoszczelne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur.

Wykonang instalacje podda¢ nalezy probie szczelnoSci sprezonym powietrzem na cisnienie 0,IMPa zgodnie z

Rozporzadzeniem MSWiA Dz. U. Nr 74 poz. 836 z dnia 16.08.99r. Zastosowa¢ manometr o klasie doktadnosci 0,6 posiadajacy
Swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0+0,16MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1MPa.Wynik
gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania sig cisnienia czynnika prébnego
nie nastapi spadek cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przez pomalowanie
farbg antykorozyjng a nastepnie farba chlorokauczukowa koloru zéttego.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12.04.2002r., ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes$¢ Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesien 2001r., ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa sierpiefr 2003r., ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa maj 2003r., ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesien 2002r., ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” wyd. COBRTIINSTAL, Warszawa lipiec 2003r., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996r. oraz obowigzujacymi normami i instrukcjami montazu urzadzen i armatury dostarczanymi przez producentéw. Podczas
wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robaét.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-B-10736:1999. Szczegding uwage nalezy
zwréci¢ na istniejace uzbrojenie. W trakcie wykonywania rob6t nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
miedzybranzowych.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Binigda
upr. nr WRR-DT/131/25/2002
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajgeege* 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany SEBASTIAN BINIEDA
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie AKD197721
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos$¢ i organ wydajacy)
zamieszkaty 86-300 GRUDZIADZ, UL. KUSTRONIA 12/69

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn.
zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

GMINY MIASTO GRUDZIADZ
86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(czytelny podpis)

* Niepotrzebne skreslié
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OSWIADCZENIE

prejektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ANITA ZYSEK
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie AKT624890
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos$¢ i organ wydajacy)
zamieszkaly PIASKI 69 86-302 PIASKI

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn.
zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt remontu opracowany dla:
GMINY MIASTO GRUDZIADZ
86-300 Grudzigdz ul. Ratuszowa 1
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczacy:
Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy zeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(czytelny podpis)

* Niepotrzebne skreslié
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Wojewoda Kujawsko - Pomorski Torun, dnia 24 grudnia 2002 r.
Nr ewid. WRR-DT/7131/25/2002

DECYZJA NR 77/2002

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.2i§ 9
ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z
pézn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Sebastiana Binigdy z dnia 30.09.2002 r.

nadaje

Panu SEBASTIANOWI BINIEDA
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 31 sierpnia 1974 r. w Grudziadzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko--Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powolania komisji dla os6b ubiegajacych sig o
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzila
posiadanie przez Pana Sebastiana Biniede wymaganego prawem wyksztaicenia oraz praktyki zawo-
dowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego, za moim poére@picx;vrmerminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
i \', A0 "\

rf\\:'):
74

e

Z up. WOJEWODY
p.o. Zastepca Dyrektora

Wygzialu Rozwoju Regionalnego
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® POLSKA
. 1 Z B A
> .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EG5-P3Y-Q8Z *

Pan SEBASTIAN BINIEDA o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0082/03
adres zamieszkania ul. KUSTRONIA 12/69, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKRE GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | -7131 - 1/04
OKK KUP — 1 - 7132 - 17/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZniefszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt1i 2, art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpbinigjszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Anicie Zysek
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 23 pazdziernika 1974 r. w Chetmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pani Anita Zysek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkciji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Tty Sktad Orzekajacy
cn’.‘.tqugowel Komisji Kwalifikacyjnej

Otzymuja
. Pani Anita Zysek
ul. Kustronia 12/69
86-300 Grudzigdz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M57-CGR-JTN *

Pani ANITA ZYSEK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0450/04

adres zamieszkania ul. KUSTRONIA 12/69, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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7. SPIS RYSUNKOW
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Indeks:  573-PT-S-T01-00

DRAWING NO

573-PT-S-001-00
573-PT-S-002-00
573-PT-S-003-00
573-PT-S-004-00
573-PT-S-005-00
573-PT-S-006-00
573-PT-S-007-00
573-PT-S-008-00
573-PT-S-009-00
573-PT-S-010-00
573-PT-S-011-00
573-PT-S-012-00
573-PT-S-013-00

LEGENDA:

NUMER RYSUNKU

TYTUL RYSUNKU
DRAWING TITLE

INSTALACJE SANITARNE

Projekt zagospodarowania terenu

Instalacja wodociggowa. Rzut parteru

Instalacja wodociggowa. Rzut pietra

Instalacje kanalizacyjne. Rzut parteru

Instalacje kanalizacyjne. Rzut pietra

Instalacja grzewcza. Rzut parteru

Instalacja grzewcza. Rzut pietra

Kotiownia gazowa. Instalacja gazowa. Rzut parteru
Wentylacja mechaniczna. Rzut parteru

Wentylacja mechaniczna. Rzut pigtra

Wentylacja mechaniczna. Rzutdachu
Aksonometria instalacji wodociagowe]

Instalacja grzewcza. Rozwinigcie instalacji grzewczej
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