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Przekroje poprzeczne mostu z etapowaniem robét.
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Arkusz uzgodnien
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1. Podstawa opracowania

Umowa nr 81/MZDW/02/2023/M zawarta w dniu 02 luty 2023 roku pomiedzy
Wojewddztwem Mazowieckim — Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w
Warszawie, a firmg RAFAL SITEK RS ENGINEERING, ul. Wieniawskiego 18, 05-230
Kobyika.

Ustawa z dnia 20.09.1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z

poOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07. 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dnia 12
pazdziernika 2002r. Nr 170 poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2019, poz. 2311) wraz z zatgcznikami
Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca

2010 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie

drogowym

Wyrys ze statej organizacji ruchu

Wizja w terenie

Uzgodnienia z zarzgdcami drog i Policjg
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2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowego oznakowania drogi w celu
wykonania zadania pn.: ,Remont mostu nad rzekg Pytlochg w km 5+360 drogi
wojewddzkiej nr 807 w miejscowosci Oronne wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie”

2.2 Ponizsze opracowanie zawiera rozwigzanie z zakresu oznakowania pionowego,
poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Charakterystyka robot

3.1 Charakterystyka stanu istniejgcego

Konstrukcja ustroju nosnego jest zelbetowa, belkowa. Ustréj nosny mostu tworzy 18 belek
kablobetonowych typu odwrocone T, zespolonych z monolityczng ptytg zelbetowa. Podpory
mostu stanowig masywne, monolityczne przyczotki ze skrzydtami wiszgcymi oraz podpora
posrednia skladajgca sie z 4 Zzelbetowych stupow zwienczonych od gory zelbetowym
oczepem. Obiekt ma szerokos$¢ ok. 9,42 m i dtugosc¢ catkowitg ok. 24,15 m. Kat skosu obiektu
wynosi 90°. Most wybudowano w latach szesc¢dziesigtych ubiegtego wieku. Obiekt znajduje
sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 807 klasy G.

Zgodnie z ekspertyzg stanu technicznego mostu, sporzgdzona przez Mostprojekt
Katowice Sp. z 0.0., most w stanie istniejgcym przenosi obcigzenia normowe klasy C wg PN-
85/S-10030, a jego nosnos¢ uzytkowa wynosi 440 kN.

Obiekt jest zlokalizowany jest w Rejonie Drogowym Garwolin, w powiecie Garwolinskim,
w gminie Maciejowice. Numer JNI obiektu: 15090037.

Na dojazdach do mostu wystepuje, tak jak na moscie, nawierzchnia z betonu asfaltowego
o szerokos$ci zblizonej do szerokosci nawierzchni na moscie. Pobocza gruntowe na
dojazdach do mostu nie sg umocnione. Szerokos¢ pobocza gruntowego na dojazdach do
mostu wynosi od ok. 1,4 m do 2,0 m.

Na skraju nasypu drogowego, w obrebie dojazdu do mostu od strony m. Oronne, po
stronie gornej wody, wystepuje bariera drogowa stalowa przektadkowa, stanowigca
przedituzenie balustrady na moscie.

Na dojazdach do mostu skarpy nasypu porosniete sg trawami i chwastami. Nachylenie
skarp nasypu drogowego wynosi okoto 1:1,5. Stozki przyczétkdw umocnione sg kamieniem
palnym uktadanym na betonie.

Koryto rzeki pod obiektem nie jest uregulowane, dno koryta jest piaszczyste z licznymi
kamieniami, wodorostami oraz trawami i krzewami. Koryto rzeki w obrebie mostu nie ma
regularnego ksztattu, w tym miejscu zbierajg sie wody w obrebie podmoktego terenu, ktore
dajg poczatek biegu rzece, z tego tez wzgledu woda w obrebie mostu ma charakter wody
stojgcej. Poziom wody w obrebie mostu ma duze wahania, w okresie roztopédw ma zwykle
poziom (lub go przekraczajgcy) wskazany w rysunkach inwentaryzacyjnych, z kolei w
okresach suchych, poziom ten moze by¢ nawet ok. 1,2m nizszy.

Bezposrednio na obiekcie nie wystepujg zadne urzgdzenia obce.
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Podstawowe parametry geometryczne istniejaceqo mostu:

e rozpietosc¢ teoretyczna mostu: ok. 2x9,275 m,

e Swiatto poziome (prostopadte do rzeki):  ok. 2x8,4 m,

¢ Swiatto pionowe: ok. 2,78 m,

o dtugosc catkowita obiektu (ze skrzydtami): ok. 24,15 m,

e dtugosc konstrukcji nosne;j: ok. 19,15 m,

e szerokos¢ catkowita pomostu: ok. 9,42 m,

e szerokos¢ jezdni: ok. 2x3,00 = 6,00m,

e kat skosu obiektu: 90°,

e NOSNoSC: klasa C wg PN-85/S-10030,
e nosnosc¢ uzytkowa: 440 kN.

3.2 Opis robot

Projekt remontu przewiduje gtéwnie swym zakresem skucie istniejgcych gzymsow ptyty
nadbetonu ustroju nosnego wraz z usunieciem betonu ochronnego i wyrobwnawczego, tgcznie
z istniejgcymi warstwami nawierzchni, zamontowanie prefabrykowanych desek gzymsowych
polimerobetonowych, wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z kraweznikami,
wykonanie dodatkowego nadbetonu ptyty, nowej izolacji termozgrzewalnej pomostu oraz
nawierzchni, a takze wymiane istniejgcych balustrad szczeblinkowych na nowe
barieroporecze oraz wykonanie nowego drenazu ustroju nosnego wraz z sgczkami. Na
kohcach ustroju nosnego zostang wykonane dylatacje bitumiczne. W ramach remontu
przewiduje sie takze wzmocnienie istniejgcych skrzydetek przyczotkow oraz dobetonowanie
do korpuséw przyczotkdw wspornikow pod ptyty przejsciowe oraz wykonanie nowych ptyt
przejsciowych.

W ramach prac remontowych przewiduje sie rowniez wzmocnienie istniejgcej podpory
srodkowej poprzez potgczenie nowym betonem dwdch par skrajnych stupow w jedng podpore
Scianowg oraz poprzez wykonanie ptaszcza wzmacniajgcego na tych stupach gr. 12 cm.

Na wszystkich istniejgcych, odkrytych powierzchniach starego betonu przyczoétkow,
podpory srodkowej i ustroju nosnego przewiduje sie skucie luznej, zdegradowanej otuliny
betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie inhibitorami korozji odkrytych pretéw zbrojeniowych
oraz reprofilacje zaprawami PCC klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-03 (poza powierzchnig
stupéw, gdzie zostanie wykonany ptaszcz wzmacniajgcy). Dodatkowo wszystkie odkryte
powierzchnie betonu zostang zabezpieczone powtokg antykorozyjna malarskg do betonu.

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi i poprawi¢ warunki sptywu wod z
powierzchni mostu, w ramach remontu przewiduje sie wykonanie nieznacznej korekty
niwelety na obiekcie oraz bezposrednich dojazdach do mostu. Dodatkowo na bezposrednich
dojazdach do mostu przewiduje sie wykonanie barier zanikajgcych stanowigcych
przedtuzenie barieroporeczy na moscie, a takze wymiane istniejgcej bariery drogowej na
dojezdzie od strony m. Oronne.

W celu usprawnienia sptywu woéd opadowych poza nadaniem wiasciwych spadkow
poprzecznych i podtuznych nowej nawierzchni jezdni, przewiduje sie wykonanie na nowym
nadbetonie ptyty ustroju nosnego nowego systemu drenazy, potgczonych z nowymi
sgczkami, umiejscowionymi w osi lica kraweznikow, ktore odprowadzg niewielkie ilosci wody
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przedostajgce sie na izolacje pomostu. Wody opadowe, z powierzchni jezdni oraz nowych
chodnikéw technicznych dla obstugi, bedg odprowadzane do stref przykraweznikowych na
moscie i dalej spadkami podtuznymi do $ciekow podchodnikowych, zlokalizowanych
bezposrednio za kapami chodnikowymi ,ptywajgcymi”. Woda ze $ciekéw podchodnikowych
bedzie odprowadzana poza nasyp drogowy sciekiem skarpowym z prefabrykatow typu
trapezowego.

Na dojsciach do obiektu, bezposrednio za kapami chodnikowymi, zostang wykonane
krétkie odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;.

Dla zapewnienia dostepu z obiektu do przestrzeni podmostowej zaprojektowano
wykonanie prefabrykowanych schodéw skarpowych z poreczg po obu stronach obiektu.

Na odcinku gdzie prowadzone bedg roboty nawierzchniowe zostanie wykonana
reprofilacja poboczy wraz z umocnieniem kruszywem tamanym. W miejscach, gdzie
przewiduje sie poszerzenie istniejgcych skarp drogowych zostanie wykonana ich reprofilacja
wraz z humusowaniem i umocnieniem darning. Na pozostatych odcinkach, gdzie skarpy
drogowe nie wymagajg poszerzenia, powierzchnia skarp bedzie wyrdwnana humusem i
obsiana trawa.

4. lIstniejaca organizacja ruchu

Most potozony jest poza obszarem zabudowanym, gdzie wystepujg po obu stronach
drogi pola i pastwiska. W bezposrednim sgsiedztwie mostu wystepuje rozlewisko rzeki
Pytlocha. Most potozonony jest na prostym odcinku drogi wojewddzkiej nr 807, w odlegtosci
ok. 120m od tuku poziomego zlokalizowanego na dojezdzie od strony m. Zelechow.

Istniejgca jezdnia w obrebie zaprojektowanej czasowej organizacji ruchu oznakowana
jest z obu stron znakami poziomymi P-7d, wykonanymi w technologii cienkowarstwowej.
Istniejgce znaki pionowe przedstawiono na planach sytuacyjnych — etap I, II.

Na krawedziach ustroju nosnego mostu oraz na dtugosci skrzydetek jego przyczétkdw
wystepujg balustrady szczeblinkowe wys. ok. 1,0m. Na skraju nasypu drogowego, w obrebie
dojazdu do mostu od strony m. Oronne, po stronie goérnej wody, wystepuje bariera drogowa
stalowa przektadkowa U-14a, stanowigca przedtuzenie balustrady na moscie. Ponizej
przedstawiono dok. fotograficzng istniejgcej organizacji ruchu w obrebie mostu.

19.MAR.2023

ial

Fot. 1. Dojazd do mostu od strony m. Oronne Fot. 2. Syt. na m.osme i dojazd od str. m. Zelechéw

Remont mostu nad rzekg Pytlochg w km 5+360 drogi wojewddzkiej nr 807 w migjscowosci Oronne wraz z
dojazdami w niezbednym zakresie
str. 7



RS ENGINEERING Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

5. Oznakowanie robét i organizacji ruchu drogoweqo

Z uwagi na stosunkowo nieduzy ruch samochodowy, roboty prowadzone bedg przy
potowkowym zajeciu jezdni na remontowanym odcinku drogi. Wprowadzony zostanie ruch
wahadtowy sterowany sygnalizacjg swietlng. Zastosowane zostang sygnalizatory
trzykomorowe.

W celu wykonania projektowanego remontu odcinka drogi DW nr 807, przewiduje sie
wdrozenie Il gtbwnych etapow czasowej organizacji ruchu, zapewniajgcych ruch wahadtowy.
W etapie |, z uwagi na brak odpowiedniej szerokosci na remontowanym moscie metodg
potdwkowsq, przewiduje sie wykonanie obok istniejgcego mostu tymczasowej ktadki dla
pieszych o nawierzchni utwardzonej szerokosci min. 1,5 m, zabezpieczonych balustradg
wysokosci min. 1,1 m wraz z dojSciami do poboczy drogi na dojazdach do mostu. W etapie
I, ruch pieszych zostanie poprowadzony przez wyremontowang potowke mostu, gdzie ruch
ten zostanie odseparowany od jezdni kraweznikiem. W etapie Il, podobnie jak w etapie |, na
dojsciach do mostu ruch pieszych zostanie zabezpieczony tymczasowg balustradg
wysokosci min. 1,1m. Szczegdtowg lokalizacje tymczasowej kiadki dla pieszych oraz
tymczasowych przejs¢ dla pieszych pokazano na planach sytuacyjnych — etap 1 Il.

Tor jazdy wyznaczony zostanie tablicami U-21a i U-21b w rozstawie ok. 3,0m.
Dodatkowo poczatek i koniec tymczasowego toru jazdy zostanie oznaczony poprzez skosne
ustawienie tablic U-21a i U-21b zaopatrzonymi w Swiatta ostrzegawcze o sygnale zottym w
trybie tzw. fali Swietlnej. Za falg swietlng zostanie usypana pryzma piachu zabezpieczona
tablicami U-3d i U-3c ze $wiattami ostrzegawczymi barwy zoéttej. Od strony robét oraz od
zewnetrznej strony nasypu drogowego ustawione zostang bariery betonowe U-14b
rozpoczynajgce sie i konczgce elementami skosnymi.

Oznakowanie miejsca robot oraz wystepujgcych utrudnien na drodze dla
poszczegolnych etapdéw COR przedstawiono na zatgczonych rysunkach (rys. nr 2 i 3).

W ramach przedmiotowej zmiany organizacji ruchu drogowego nie ingeruje sie
W znaczgcy sposob w istniejgce oznakowanie poziome. Wyznacza sie linie warunkowego
zatrzymania P-14 przed sygnalizatorami swietinymi.

W rejonie prowadzonych robét ruch pieszych bedzie sie odbywat poboczem po drugiej
stronie drogi, a w etapie | dodatkowo z wykorzystaniem tymczasowej ktadki dla pieszych
wykonanej obok istniejgcego mostu. Na dojsciach do remontowanego odcinka drogi, na
poboczu ustawione zostang bariery ze znakiem B-41 z informacjg o przejsciu drugg strong
drogi.

Sprzet budowlany potrzebny do realizacji robét znajdowacé sie bedzie w obrebie
prowadzonych prac wygrodzonych zaporami drogowymi.

Po catkowitym zakonczeniu prac oznakowanie zwigzane z przedmiotowymi robotami
zostanie zdemontowane i zostanie wprowadzona stata organizacja ruchu.

Ze wzgledu na technologie i zakres robét organizacje ruchu podzielono na 4 nastepujgce
po sobie etapy:

e FEtap 1 — ruch wahadiowy po jezdni i poboczu w kierunku m. Zelechéw, roboty

budowlane prowadzone w obrebie jezdni i pobocza w kierunku m. Oronne,

e Etap 2 — ruch wahadtowy po jezdni i poboczu w kierunku m. Oronne, roboty

budowlane prowadzone w obrebie jezdni i pobocza w m. Zelechéw.

Remont mostu nad rzekg Pytlochg w km 5+360 drogi wojewddzkiej nr 807 w miejscowos$ci Oronne wraz z
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Planuje sie zmiane organizacji ruchu w obrebie mostu w potowie roku 2024 na okres od
6 do 8 miesiecy.

O doktadnym terminie wprowadzenia i zakonczenia czasowej organizacji ruchu
Wykonawca robét poinformuje stosowne organy z 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Sposob ustawienia znakow

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg zatgczonych rysunkow. Oznakowanie pionowe i
urzgdzenia bezpieczenhstwa ruchu drogowego nalezy umieszczac zgodnie ze Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dziennika Ustaw
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Projektowane znaki na drogach wojewddzkich nalezy wykona¢ w technologii folii
odblaskowej typu Il. Wielkos¢ znakéw powinna by¢ o jedng grupe wieksze od istniejgcych
znakow statego oznakowania drogi.

Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny by¢é wyposazone w ostrzegawczy
sygnat swietlny btyskowy barwy zottej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniegj
500m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazdy powinny by¢ oznakowanie pasami na
przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na catej szerokosci pojazdu,
albo tablicg ostrzegawczg lub tablicg zamykajgcg. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci
urzgdzen lub tadunku powinny by¢ oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢
ubrane w odziez o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe.
W trakcie prowadzenia robét nalezy kontrolowac stan techniczny i kompletno$é oznakowania.
Braki i usterki winny by¢ niezwtocznie usuwane.

Do czasu ustawienia wszystkich znakdéw i momentu rozpoczecia prac zwigzanych z
rozbudowg odcinka drogi, znaki powinny by¢ przystoniete, aby nie wprowadzaty w btad
uzytkownikow drog.

Po zakonczeniu robét droge nalezy doprowadzi¢ do stanu z Projektu Stalej
Organizacji Ruchu.

7. Program sygnalizacji Swietlnej — ruch wahadiowy.

Parametry:

L — odlegtos¢ pomiedzy liniami zatrzyman
dl — $rednia dtugos¢ pojazdu

Ve — predkos¢ ewakuacji

te — czas ewakuacji

tm — czas miedzyzielony

tirac - czas tracony w cyklu

tq — czas dojazdu

y — stopien nasycenia pasa ruchu

Remont mostu nad rzekg Pytlochg w km 5+360 drogi wojewddzkiej nr 807 w miejscowos$ci Oronne wraz z
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Y — suma stopni nasycenia

G — dtugos¢ sygnatu zielonego

Tmin —minimalna dtugos¢ cyklu

Topt — optymalna dfugosé cyklu

T — dtugosc cyklu

Q — natezenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze

Qi — natezenie ruchu w godzinie szczytowej na pasie ruchu
S — natezenie nasycenia pasa ruchu

w — szeroko$¢ pasa ruchu pozostawionego do ruchu

Dane:

L=138[m]

dL =10 [m]

Ve = 8,33 [m/s] (co odpowiada 30 km/h)

ta=0s

SDR = 2608 [poj./dobe].

Uwaga:

Przyjeto do obliczen wartosci SDR na podstawie Generalnego Pomiaru ruchu 2020/2021.

Q=260,8 [E/h]
Q1 =Q2=130,4 [E/h]
w=2,75[m]

czas trwania sygnatu zéttego — 3 [s]
czas trwania sygnatu czerwonego z z6ttym — 1 [s]
czas trwania sygnatu zielonego (minimalny) — 8 [s]

Obliczenia:
S=525xw=525x2,75m =1443,75 [E/h]

L+dL _138+10
Ve - 8,33

te = =17,8 [s] przyjeto te = 18 [s]

tn=ti+te-t4=3+18-0=21[s]

Qi _ 1304
Vi=Y2= 75— = 744375

=0,09
Y=y1+y2=0,18
tirac = 2 X (tm_ 1) =2X (21 - 1) =40 [S]

ttrac 40

Tmin = 1 _ Y = 0,82 = 48,8 [S]

Remont mostu nad rzekg Pytlochg w km 5+360 drogi wojewddzkiej nr 807 w miejscowos$ci Oronne wraz z
dojazdami w niezbednym zakresie
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81

82

1,5 Xtrac+5  1,5x40+45

Topt = 1-Y = 0,82 =79,3 [S]
Tmin < T < 1,5 X Topt Przyjeto T = 104 [S]
0,09
G1=G2= }; X (T -tiac) - 1= —g75— x(104-40) - 1 =31 [5]
Program sygnalizacii:
) 31 34 103 104
tm=2721 sek .
0 51 52 83 &6 104

tm=21 sek

A il

Rozpoczecie i zakonczenie kierowania ruchem wahadiowym na poszczegdinych
odcinkach roboét przy pomocy sygnalizacji swietlnej poprzedzone bedzie nadawaniem przez
sygnalizatory sygnatu ostrzegawczego zottego. W zwigzku z powyzszym przewidziano
zastosowanie programu startowego i koncowego.

7.1. Program startowy sygnalizacji Swietlnej

Przejscie sygnalizacji z nadawania sygnatu ostrzegawczego na program tréjbarwny
musi przebiegac¢ zgodnie z tzw. programem startowym wedtug nastepujgcej sekwencji:

- sygnat z6tty migajacy dla pojazdow przez co najmniej 180 s,

- sygnat zotty ciggty przez 5 s dla obu grup sygnalizacyjnych,

- sygnat czerwony dla obu grup sygnalizacyjnych trwajacy przez czas miedzyzielony
tm=21s,

— 1 s sygnat zotty z czerwonym dla pierwszej grupy i 1 s sygnat czerwony dla drugiej
grupy,

- program tréjbarwny zatozony dla danego odcinka.

7.2. Program koncowy sygnalizacji Swietinej

Wyltgczenie sygnalizacji poprzedzone bedzie przejsciem z trybu pracy normalnej do
trybu pracy ostrzegawczej poprzez program koncowy. Program musi przebiegaé wedtug
nastepujgcych sekwencji:

- dokonczenie biezgcego cyklu,

— sygnat zielony dla pierwszej grupy, a dla drugiej grupy sygnat czerwony,

— sygnat zotty przez 5 s dla grupy, ktéra miata sygnat zielony a dla drugiej grupy sygnat

czerwony,

Remont mostu nad rzekg Pytlochg w km 5+360 drogi wojewddzkiej nr 807 w miejscowos$ci Oronne wraz z
dojazdami w niezbednym zakresie
str. 11



RS ENGINEERING

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

- sygnat czerwony dla obu grup przez tm = 21 s,
- sygnat z6tty migajgcy dla obu grup.

W przypadku wytgczenia awaryjnego nadawany jest niezwlocznie sygnat Zzofity

migajacy.

7.3. Program sygnalizacji swietlnej ruchu wahadtowego dla poszczegéinych

etapéw

Program sygnalizaciji:

0 31 34 103 104
S1
y tm=27 sek
0 A 51 5 83 86 104
82
P tm=21 sek P
Macierz dlugos¢ drogi
S1 S2
S1 X 138 m
S 138 m X

Macierz czaséw miedzyzielonych

S1 So
S1 X 21s
So 21 s X

Remont mostu nad rzekg Pytlochg w km 5+360 drogi wojewddzkiej nr 807 w miejscowos$ci Oronne wraz z
dojazdami w niezbednym zakresie
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