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WIDOK Z BOKU PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

(potowa wzmacnianego filara - para stupow) (skala 1:20)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA NOWEJ WARSTWY UWAGL:
NADBETONU 1. beton konstrukcyjny klasy C30/37
- . DIUGOSE llose . 2. stal zbrojeniowa klasy C o granicy plastyczno$ci 500 MPa Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
Nr Srednica ug<t)sc ots © Diugos¢ ogdtem 3. minimalna otulina zbrojenia wynosi 50mm chyba, Ze rysunek wskazuje inacze; UL, JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
preta preta p[rrt;e1 ]a p[rsz?}N 12 416 4. prety nr 5 wkleja¢ na zywice atestowang w nawiercone w betonie otwory o $rednicy 0 5mm szerszej i glebokosci o 1cm wiekszej niz osadzane kotwy, MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWGDZKICH W WARSZAWIE
[mm] : glebokos¢ osadzenia pretéw nr 6 w istniejgcych stupach powinna wynosi¢ 10cm UL MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
1 12 2,935 26 76,31 - 5. przed betonowaniem Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt technologiczny betonowania plaszcza wzmacniajgcego stupy, w
> 12 1350 26 3510 i projekcie uwzgledni¢ betonowanie od géry wraz z uwzglednieniem wibratoréw zewnetrznych na deskowaniu, projekt technologiczny powinien Jeqnﬁtstka _ I b/ RAFAL SITEK RS {‘_-'/V.G/NE.ER/NG
’ ’ przewidywa¢ ewentualne naprawy i uzupetienia nieodwirowanych miejsc z uzyciem zaprawy naprawczej PCC klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-03, o projeriuaca: Y // N 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18
3 12 0,950 24 22,80 - wytrzymato$ci na $ciskanie min. jak dla betonu klasy C30/37, w celu zapewnienia otworu na rure pompy do betonu zezwala sig wycigé otwor o N INEERTING tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
4 16 1,400 104 - 145,60 odpowiedniej Srednicy we wczesniej przygotowanej siatce zbrojenia x\/ NIP 125-134-62-16, Regon 124155215
. i t t inac i t t . preté 1
5| 12 [oms [ 4 [ 1512 : 7. ity supmiarouanowichoscn PR ,
Dtugos¢ pretéw wg Srednic [m] 149,33 145,60 8. jezeli rysunek nie wskazuje Srednicy giecia pretdw to giecie nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN REMONT MO,STU NAD RZEKA PYTLOCHA W KM 5+360 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 807 W
Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,683 1578 1992-1-1:2008. Eurokod 2 MIEJSCOWOSCI ORONNE WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Ciezar fgozny stali wediug $rednioy kgl | 132,61 229,76 ILOSC BETONU C30/37 DLA 1 PARY SEUPOW: V=3,8m? Nazwa ZBROJENIE WZMOCNENIA FILARA Sadium o emonty
Clezar_ iqczr_ly stali zbr(?Jen|owej dla 362 ILOSC BETONU C30/37 DLA 2 PAR SLUPOW: V=7 6m? zalgcznika: okumentacii:
jednej pary stupow [kg] ] — Data
— R ILOSC ODWIERTOW @17 i Gt. 11cm DO OSADZENIA KOTEW @12: 2x48=96szt. Wyszczegbinienie: | Imig i Nazwisko Podpisy  [Nr.uprawnien | x| 5023
Ciezar fgczny stali zbrojeniowej dla 795 . r.
dwdéch par stupdéw [kg] A _ i MAZ/0106/POOM/12 .
Projektant: mgr inz. RAFAL. SITEK MAZ/0360/PWRDI1 | Skl 1:20
Sprawdzajacy: mgrinz. MICHAL WOUTYNSKI MAZ/0357/POOM/12 | Rys. nr 8.




