
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA NADBUDOWY

KORPUSU PRZYCZÓŁKA

Nr

pręta

Średnica

pręta

[mm]

Długość

pręta

[m]

Ilość

prętów

[szt.]

Długość ogółem

#16 #20

1 16
9,340

5

2a 16
9,640

5 -

2b 16
9,295

8 -

3 16
1,610

54 -

4 16
3,005

54 -

5 16
0,705

87 -

6a 16
0,615

29 -

6b 16
0,480

29 -

7 20
0,400

16

Długość prętów wg średnic [m]

Ciężar jednostkowy [kg/m]

Ciężar łączny stali według średnicy [kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla

jednej ścianki zaplecznej[kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla

dwóch ścianek zaplecznych [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA WZMOCNIENIA

SKRZYDEŁKA PRZYCZÓŁKA

Nr

pręta

Średnica

pręta

[mm]

Długość

pręta

[m]

Ilość

prętów

[szt.]

Długość ogółem

#20

8 16
2,610

16

9 16
1,955

16

10a 16
3,265

4

10b 16
2,445

4

10c 16
1,625

3

10d 16
0,765

4

11 16
2,950

5

12 16
2,650

12

13 16
0,870

12

14 16
0,880

3

15 16
0,460

21

16 16
3,170

2

Długość prętów wg średnic [m]

Ciężar jednostkowy [kg/m]

Ciężar łączny stali według średnicy [kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla

jednego skrzydełka [kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla

czterech skrzydełek [kg]

Temat:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

załącznika:

Projektant:

PodpisyImię i Nazwisko Nr. uprawnień

Data

XII. 2023 r.

Wyszczególnienie:

Stadium

dokumentacji:

Inwestor:

Sprawdzający:

Skala: 1:20

Rys. nr 9.


