PRZEKROJ POPRZECZNY

przez $cianke oporowg umocnienia stozkow
(skala 1:20)
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UWAGI:
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA FUNDAMENTOW | 2. beton konstrukcyjny klasy C30/37
OPOROWYCH UMOCNIENIA STOZKOW 3. beton wyrownawczy lasy C12/15
R ; Dt » o . 4. otulina zbrojenia min. 40mm
Ny | Srednica ugct)sc ots’c Diugosc ogbtem 5. stal zbrojeniowa klasy C o granicy
preta preta preta pre ?W #10 plastyczno$ci 500 MPa
[mm] [m] [szt] 6. doktadny przebieg fundamentow oporowych
10 2,495 112 279,44 w planie nalezy dopasowac do istniejgcego
10 24.09 9 216,81 terenu, w razie pptrzeby nglezy skorygowaé
— - - . rzedng ich gornej krawedzi
Dtugos¢ pretow wg Srednic [m] 496,25 7. prety zwymiarowano w osiach.
Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,617 8. prety 0 d+ugo$ciach wiekszych niz handlowe
Ciezar taczny stali wedtug $rednicy [kg] 306,19 ?Sglfozg;dme PN-EN 1992-1-1:2008.
Cigzar laczny stali zbrojeniowej dia 206 9. zwigkszono 0 10% dhugosc pretow
wszystkich fundamentéw oporowych [kg] podtuznych ze wzgledu na zaktad
. Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ILOSC BETONU C30/37: V=6,6m? UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
ILOSC BETONU C12/15; V=2,3m? MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka ; RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: m N 05-230 Kobylka, ul. Wieriawskiego 18
=== == : tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
NENGINEERING  \p 125.134.62-16, Regon 124155215
Temat:

REMONT MOSTU NAD RZEKA PYTLOCHA W KM 5+360 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 807 W
MIEJSCOWOSCI ORONNE WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
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