Przedmiar Robét

PRZEDMIAR ROBOT
NA REMONT MOSTU NAD RZEKA PYTLOCHA W KM 5+360 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 807 W
MIEJSCOWOSCI ORONNE WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

kod CPV:

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie mostow
45221111-3 Mosty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nr Jednostka
LP. [ Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . . o,
P yf ] y & Y nazwa Wyl Iczenle ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 [Obstuga geodezyjna obiektu
1 odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,07489 0,075
2 obstuga geodezyjna przy robotach remontowych kpl 1 1
3 inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac remontowych kpl 1 1
D.01.02.01 [Usunigcie drzew i krzewow
€
4 Usuniecie istniejgcych drzew z karpinami szt. 2 2
5 Usunigcie samych karpin i pozostatosci po wezesniej scietych drzewach szt. 3 3
6 usuniecie chwastow i roslinnosci krzaczastej z reprofilowanych skarp kol 1 1
nasypu drogowego na dojazdach i koryta rzeki p
D.01.02.02 |Zdjgcie warstwy humusu i darniny
7 zdjecie warstwy humusu i darniny na odktad z powierzchni stozkow i m2 1,2%(55,01*2,5+14,8*3,7+12,8*3,4+ 316.2
przewidzianych do reprofilacji skarp nasypu na dojazdach 9,9*2,8) !
D.01.02.03 |Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
8 demontaz balustrady stalowej na moscie m 2%24,1 48,2
9 rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. ok. 15,5cm m2 8,1*19,15 155,1
10 zdjecie izolacji gr. Icm z plyty pomostu m2 8,1%19,15 155,1
11 skucie istniejgcego betonu ochronnego i wyréwnawczego gr. sr. 13cm m3 0,13*8,1*19,15 20,2
12 skucie gzymsow plyty pomostu oraz skrzydelek przyczotkow m3 2*0,67*0,28*19,15+4*0,14*2,5 8,6
13 wiercenie otworow @D35mm w istniejgcym ustroju nosnym pod sqczki m3 2*10 20,0
14 ewentualna rozbiorka istniejgcych plyt przejsciowych szt. 2 2,0
. . Lo - i 2*0,25*3,14*1,2*3,01+
15 rozebranie na stozkach istniejgcego umocneinia z kamienia m2 0,25%3,14*1,2%3,56+1,2%4,1%1,82 18,0
16 rozbiorka istniejgcych Sciekow skarpowych z prefabrykatow beotnowych m 1,2*(2*5,0+5,65+4,85) 24,6
17 rozbiorka istniejgcych umocnien z kamienia wylotow sciekow skarpowych szt. 4*1,0*1,0 4,0
D.01.02.04 |Rozbidrka elementow drog i ulic
g
18 rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. okoto 0,2m m2 5,6*(74,89-2*1,0-19,15) 300,9
19 frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm m2 2*5,6%0,5 5,6
20 frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 12cm m2 2*5,6%1,0 11,2
21 rozebranie istniejgcej podbudowy z mieszanki niezwigzanej gr. ok. 20cm m2 5,6*(74,89-2*1,0-19,15) 300,9
22 demontaz bariery drogowej na dojezdzie do mostu m 44,2 44,2
zabezpieczenie istniejgcych znakow pionowych na czas robot zgodnie z
23 projektem stalej organizacji ruchu kpl ! 1,0
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Przedmiar Robét

LP.

Nr
Specyfikacji

Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

wyliczenie

ilos¢

2

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

24

25
26

D.02.01.01

Wykonanie wykopdw w gruntach

odkopanie istniejqcych przyczotkow do poziomu wskazanego w
dokumentacji rysunkowej, fgcznie z wykonaniem wykopu w nasypie
drogowym pod plyty przejsciowe - na odktad

rozkopanie istniejgcych stozkow skarpowych do poziomu niezbednego dla
wykonania wzmocnien skrzydelek - na odwoz

wykopy pod fundamenty oporowe umocnien stozkéw - na odwoz

m3

kpl.
kpl.

2*4,5*1,6*9,5

136,8

4,0
4,0

27

28

D.02.02.01

Wykonanie nasypéw

reprofilacja skarp i stozkow w obrebie mostu - gruntem z odkladu (jezeli
parametry gruntu z odkladu na to pozwolg, w innym przypadku gruntem z
dowozu)

reprofilacja poboczy na dojazdach pod wykonanie umocnienia kruszywem
tamanym - gruntem z odktadu (jezeli parametry gruntu z odktadu na to
pozwolg, w innym przypadku gruntem z dowozu)

kpl.

kpl.

4,0

4,0

D.04.00.00

PODBUDOWY

29

D.04.01.03

Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

podbudowa pomocnicza CBGM 0/31,5 C3/4, gr. 20cm, w cenie
jednostkowej uwzglednic pogrubienie w obrebie plyt przejsciowych

m2

2*1,75*%7,89+23,7*11,1+27,1*11,2

594,2

30

31

32

D.04.02.01

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm jako umocnienie poboczy

| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, pod nawierzchnie chodnika

m2

m2

m2

6,9%(24,84+28,3)

25,2+35,6+34,3+37,9

4*2,0*3,2

366,7

133,0

25,6

33

D.04.02.02

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg WT-
1iWT-2
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P 35/50 gr. 11cm

m2

6,4*(24,84+28,3)

340,1

34

35

36

37

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw
konstrukcyjnych i bitumicznych

|przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na dojazdach do
mostu

przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na
dojazdach do mostu

|przygotowanie istniejqcej (sfrezowanej) nawierzchni jezdni w obrebie
| polaczenia nawierzchni nowej i istniejgcej

| przygotowanie warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego na plycie pomostu i
dojazdach

m2

m2

m2

m2

25,2+35,6+34,3+37,9

6,4*(24,84+28,3)

2*5,6*1,0

74,89%6,1

133,0

340,1

11,2

456,8

38

39

D.04.04.04

Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej
geokompozytem

utozenie 1,0m pasma geokompozytu na warstwie podbudowy zasadniczej
na polgczeniu poprzecznym miedzy nowq i istniejgcq nawierzchnig

utozenie 1,0m pasma geokompozytu na warstwie podbudowy zasadniczej
na polgczeniu podtuznym miedzy starq konstrukcjq nawierzchni a
konstrukcjq poszerzenia (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci)

m2

m2

2*1,0%6,3

2*2*1,0

12,6

4,0
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LP.

Nr
Specyfikacji

Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

wyliczenie

ilos¢

2

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

40

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
$cieralna wg WT-11 WT-2

warstwa Scieralna na plycie pomostu i dojazdach z mieszanki
AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4cm

m2

74,89%6,1

456,8

41
42

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
1 wyrownawcza wg WT-11 WT-2

warstwa wigzqca na dojazdach do mostu z mieszanki

AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm

warstwa wigzqca na moscie z mieszanki
AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 5cm

m2

m2

6,2%(74,89-19,15)

6,2*19,15

345,6
118,7

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

43

D.06.01.02.

Umocnienie skarp nasypdéw przez humusowanie i
darniowanie

humusowanie i darniowanie ze szpilkowaniem zreprofilowanych skarp
nasypu drogowego, rowow i terenu przyleglego

m2

1,2*(14,8*3,3+55,6%2,6+12,7*3,3+

9,9*3,2)+4*1,3*2,3

332,3

44

45

46

47

48

D.06.01.03.

Umocnienie powierzchni skarp, rowow i Sciekow

wykonanie scieku krytego (podchodnikowego)

wykonanie scieku skarpowego z prefabrykowanych betonowych plyt
Sciekowych typu trapezowego na min. 20cm warstwie betonu klasy C12/15

umocnienie wylotu scieku skarpowego kamieniem polnym na min. 20cm
warstwie betonu klasy C12/15
wykonanie obnizonego umocnienia poboczy na szer. 50cm kamieniem

polnym na min. 20cm warstwie betonu klasy C12/15

umocnienie stozkow narzutem z kamienia naturalnego o gr. 20cm
ukladanego na warstwie betonu klasy C12/15 gr. 20cm ze spoinowaniem

m2

m2

m2

4*1,5

1,2%(3,7+3,7+3,3+3,3)

4*1,5*1,0

4*0,5*2,1

2*0,25*3,14*3,4*4,1+
2*0,25*3,14*3,1*3,7

6,0

16,8

6,0

4,2

39,9

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

49
50
51
52
53
54

D.07.01.01

Oznakowanie poziome i pionowe

wykonanie linii ostrzegawczej P-6

wykonanie linii krawedziowej wgskiej P-7d

montaz elementow odblaskowych U-1c

wykonanie stupkow prowadzgcych U-1a, U-7, U-8
wykonanie stupkow prowadzqcych krétkich U-1a, U-7, U-8

montaz nowego znaku B-33

m2
m2
szt.
szt.
szt.
szt.

6,0
36,0
10,0

3,0

1,0

1,0

6,0
36,0
10,0

3,0

1,0

1,0

55

56

D.07.03.01

Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot

wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji ruchu w
systemie wahadlowym wedlug zatwierdzonego projektu, w cenie
jednostkowej Wykonawca uwzgledni ewentualng koniecznos¢
zaktualizowania i ponownego zatwierdzenia COR z organem
zarzqdzajacycm ruchem, w przypadku koniecznosci dostosowania robot
tymczasowych do przyjetej technologii wykonania

wykonanie, utrzymanie i demontaz tymczasowej kiadki dla pieszych na
czas trwania pierwszego etapu prac remontowych, zgodnie z
dokumentacjq projektowq remontu mostu oraz zatwierdzong tymczasowq
organizacjq ruchu

kpl.

kpl.

1,0

1,0

57

58
59

D.07.05.01

Bariery ochronne
wbicie bariery drogowej energochtonnej jednostronnej na dojezdzie do
mostu od strony m. Oronne

montaz barieroporeczy na moscie, o parametrach H2/min. W5/4

whicie odcinkéw zanikajgcych bariery drogowej i barieroporeczy

2*8,0+12,0+15,5

2*24,0
2*12,0+2*8,0

43,5

48,0
40,0
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Przedmiar Robét

Nr Jednostka

LP. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych nazwa wyliczenie loké
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D.08.01.02 |Kraweznik kamienny

60 kraweznik drogowy 20x30cm na tawie betonowej z opor em w obrebie

m 4%6,0 24

dojazdow do mostu, lgcznie z kraweznikiem zanikajgcym
D.08.02.01 |Chodnik z kostki betonowej

61 chodnik z kos_tkl betor_mwej bezfazowej gr. 6cm na warstwie podsypki m2 4+1,9%3.2 24,32
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

D.08.02.02 |Obrzeza betonowe chodnikowe
62 Obrzeze betonowe 6x30cm przy umocneiniach stozkéw i nawierzchni
chodnika

M.11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.07 |Zasypanie przestrzeni za przyczotkami gruntem
niespoistym

63 wykonanie zasypki inZynierskiej za przyczétkami i pod plytami

m 12%(2*35+2%3,1) +4%(19+437) | 38,2

m3 2%4,5%1,4*9,5 119,7

| przejsciowymi

M.11.07.01 |Tymczasowa $cianka szczelna stalowa

zabezpieczenie wykopu w obrebie dojazdow do mostu, realizowanego
metodq polowkowq, za pomocq tymczasowej scianki szczelnej z grodzic
stalowych, typ grodzic, ich diugosc oraz dokladng lokalizacje w planie
| pozostawia sie do ustalenia przez Wykonawce na etapie opracowywania
|przez Wykonawce projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow.
64 Wykonawca w cenie jednostkowej wykonania tymczasowej scianki kp| 1 1.0

szczelnej musi uwzglednic koszt opracowania projektu technologicznego : !
zabezpieczenia wykopow podczas trwania tymczasowej organizacji ruchu,
koszt wszystkich materialow podstawowych i pomocniczych wraz z
kosztem ich dostawy, niezbednych do zrealizowania tego projektu
technologicznego oraz koszt wykonania wszelkich czynnosci i robot
zwiqzanych z realizacjq tego projektu.

M.12.00.00 [ZBROJENIE

M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy AIII-N
65 zbrojenie nadbetonu ustroju nosnego kg 7002,0 7002,0
66 zbrojenie nadbudowy Scianki zaplecznej kg 1646,0 1646,0
67 zbrojenie nadbudowy i wzmocneinia skrzydelek przyczotkow kg 1133,0 1133,0
68 zbrojenie plyt przejsciowych kg 2037,0 2037,0
69 zbrojenie kap chodnikowych na plycie mostu kg 1840,0 1840,0
70 zbrojenie kap plywajgcych kg 457,0 457,0
71 zbrojenie fundamentéw oporowych umocnienia stozkéw kg 306,0 306,0

72 zbrojenie blokéw plywajqcych dylatacji bitumicznych kg 52,0 52,0
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Przedmiar Robét

Nr Jednostka

LP. | Specyfikacji Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych . . o
pecyfikacj J g H nazwa wyliczenie ilos¢

Technicznej
1 2 3 4 5 6

M.13.00.00 |BETON
Beton fundamentow klasy min. C25/30 w deskowaniu

M.13.01.01
73 beton fundamentow oporowych umocnienia stozkow klasy C25/30 m3 6,6 6, 6
74 wykonanie !Jall drewnianych @15 i dl. 1,5m do zastablilizowania szt 2%1142%10 420
fundamentow oporowych !
M.13.01.03 |Beton podpoér klasy C30/37 w deskowaniu
75 beton dobetonowywanych elementow korpusow i skrzydel przyczotkow m3 2%4,8+4*1,2 14,4
76 beton wzmocnienia filara m3 2*3,8 7,6
M.13.01.05 |Beton ustroju niosacego klasy min. C30/37 w
77 beton klasy C30/37 nadbetonu plyty ustroju nosnego m3 37,9 37,9
78 beton klasy C35/45 kap chodnikowych m3 2%6,2 12,4
79 beton klasy C35/45 kap plywajgcych m3 4*0,8 3,2
80 beton klasy C30/37 blokow plywajgcych dylatacji bitumicznych m3 03 0,3
M.13.01.08 |Beton ptyt przejsciowych klasy C30/37
81 beton plyt przejsciowych klasy C30/37 m3 19,2 19,2
M.13.02.01 |Beton klasy ponizej C20/25
82 beton wyrownawczy pod plyty przejsciowe klasy C12/15 m3 7,0 7,0
83 beton wyréwnawczy pod fundamenty oporowe klasy C12/15 m3 2,3 2,3
84 beton wypetniajgcy pod kapy plywajace klasy C12/15 m3 2,0 2,0
M.13.03.01 |Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych
|prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego df. 1,0m, gr. min. 4cm i "
85 Wys. 80cm m 2*24,15 48,3
M.15.00.00 [IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M.15.01.01 [lzolacja bitumiczna wykonana na zimno
86 izolacja plyt przejsciowych m2 2*(2*4,0%0,3+8,0*0,3+8,0*3,0) 57,6
. P . T 0,2*8,0+4*(2,2*0,5%(2,2+0,7)+
87 izolacja skrzydel i korpusow przyczéthow m2 0,5%(2,7+0,7)+0,5*3,4) 28,0
88 izolacja findamentu filara m2  [2,0%9,0-2%3,2%0,76+2%0,3%(2,0+9,0)| 19,7
89 izolacja fundamentow oporowych umocnienia stozkow m2 22,2*(2*1,0+0,3)+4*1,0*0,3 52,3
90 20 cm pasek izolacji skrzydel i korpuséw przyczotkow nad umocnieniem m2 4*0,2*3,7+2*0,2*9,0 3,0
M.15.02.01 |Izolacja bitumiczna wykonana na goraco
91 izolacja plyty pomostu z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm m2 9,42*19,15 180,4
92 dodatkowa warstwa izolacji pod kapami chodnikowymi m2 2*1,71*19,15 65,5
93 izolacja korpusu przyczotka i Scianki zaplecznej m2 2*8,0%2,62 41,9
94 dodatkowa izolacja plyty przejsciowej z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm m2 2*8,0*1,66 26,6

M.15.03.21 |Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych
95 nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych gr. min. 5mm m2 2*1,51*24,15 72,9
M.16.00.00 [ODWODNIENIE

M.16.01.03 |Saczki i drenaz izolacji

sqczki pionowe z HDPE wraz z uszczelnieniem otworéw na sqczki zZywicq -
96 epoksydowg szt. 210 20
97 drenaz podluzny wzdluz osi odwodnienia i za kraweznikiami m 4*19,15 76,6
98 dren poprzeczny di. 0,3m pod kraweznikami i kapg chodnikowa, w m 2%9,42+2*39%0,30 422

rozstawie co 0,5m oraz dren poprzeczny przed dyalatacjami
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Przedmiar Robét

Nr Jednostka
LP. | Specyfikacji Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych . . o,
pecyfikacj J g H nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
M.18.00.00 |[URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.02 |Dylatacje bitumiczne
99 dylatacje bitumiczne 400x90mm m 2*9,42 18,8
M.18.02.01 |Zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych
styk gzymsu z kapg chodnikowg oraz kraweznika z kapg chodnikowg o "
100 wymiarach 2x3cm m 472415 96,6
szczelina miedzy plytq przejsciowg a sciankq zapleczng, o wymiarach
101 2*8,0 16,0
1,5x30cm !
102 szczelina miedzy czolami belek nad filarem o wymiarach 1,5x30cm 2*0,44+9,0 9,9
szezelina po nacieciu rys na polqczeniu skrzydel z korpusem przyczotka, o -
103 wymiarach 1,0x3cm m 41,3 5’2
szczelina miedzy kapami chodnikowymi a blokami ptywajacymi dylatacji . -
104 bitumicznych o wymiarach 2x13cm m 41(271,35+2704) 14,0
M.19.00.00 |[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01 |Kraweznik mostowy typu A
ustawienie kraweznika granitowego o wymiarach 18x20cm, kotwionego do "
105 kap chodnikowych m 2719.15 38,3
M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.08 Wiercenie otworéw w betonie z osadzeniem bolcow
T |stalowych i zbrojenia
106 osadzenie pretow @16mm na gl. sredniq 10cm w plycie pomostu szt. 1450,0 1450,0
107 osadzenie pretow @16mm na gi. 10cm w skrzydetkach szt. 84,0 84,0
108 osadzenie pretow @16mm na gl. 15cm w korpusie przyczotka szt. 290,0 290,0
109 montaz kotew wklejanych w plycie pomostu szt. 2*2*39 156,0
M.20.01.10 [Schody skarpowe prefabrykowane
110 .\'dmdyl.\'karpowe z helonmlﬂlrch e]e.me.nlow prefabrykowanych z poreczq m 1,2%(3,3+3,6) 8, 3
zabezpieczong antykorozyjnie, 2 biegi
M.20.01.11 |Reprofilacja ubytkoéw betonu zaprawami typu PCC
odkucie luznej, spekanej otuliny ustroju nosnego, oczyszczenie betonu i
111 :er/.em_a wraz z zabezpu:’czemem a_nryliorozy/n ym odkrtych pr;ztm«%' m2 0,2%162,7 325
zbrojeniowych oraz wymiang nadmiernie skorodowanyvh (wstepnie !
zalozono ok. 20% odkrytej powierzchni)
odkucie luznej, spekanej otuliny podpér, oczyszczenie betonu i zbrojenia
112 wraz z zal?ezplec:em.em L_lnty/mro:,\f/nym odkrtych p_r;tow .zhr(g/emowych m2 0,3%(13,6+46,5) 18.0
oraz wymiang nadmiernie skorodowanych (wstepnie zatozono ok. 30% !
odkrytej powierzchni)
113 reprofilacja ubytkow betonu ustroju nosnego gr. sredniej 2cm m2 0,6*32,5 19,5
114 reprofilacja ubytkow betonu ustroju nosnego gr. sredniej 5cm m2 0,4*32,5 13,0
115 reprofilacja ubytkow betonu podpor gr. sredniej 2cm m2 0,6*18,0 10,8
116 reprofilacja ubytkéw betonu podpdr gr. Sredniej S5em m2 0,4*18,0 7,2
M.20.01.12 Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami
T [typu PCC
117 ;zg;chluwame istniejgcych powierzchni ustroju nosnego warstwgq gr. min. m2 2%0,3%19,15+2*9 0*8.4 162,7
szpachlowanie odstonietych powierzchni oczepu filara warstwg gr. min.
118 5mm m2 2*0,6%9+2*0,7*1,2+1,6*0,7 13,6
szpachlowanie odstonietych powierzchni przyczotkow i skrzydelek warstwg 2*1,7*9,0+4*3,1*0,5*(1,8+0,3)+
119 gr. min. 5mm m2 4*0,24*(2,7+0,3) 46,5
M.20.01.13 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
120 pokr'vcl'e .odslome;ry(?h powterzchrm ustroju nosnego powlokq malarskq bez m2 2%0.55+10,15+2*9,0%8.4 1723
zdolnosci pokrywania zarysowan, o gr. 0,05<d<0,3mm !
121 | pokryciepowierzchni betonowych filara powlokq malarskq z minimalng m2 2*0,6*9+2*0,7*1,2+1,6*0,7+ 44.6
zdolnoscig pokrywania zarysowan, o gr. 0,3<d<1,0mm 2,0%(4*3,0+8*0,44) !
|pokrycie odstonigtych powierzchni betonowych przyczétkow powlokq
122 malarskq z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan, o gr. m2 2*1,7%9,0+4*0,5*3,1*1,5 39,9
0,3<d<1,0mm
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Przedmiar Robét

Nr Jednostka
LP. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych . . o
T ¥ g H nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
M.20.01.16 |Drenaze z rur perforowanych
123 dre.?.m.lz' z rur pe/j/b'rmffmzy—ch all On?m (—)b:v:\fp.an%!‘(‘/?t[u(‘zn[em 8-16mm i m 2%8,0 1 6,0
owinietych geowldkning, za plytami przejsciowymi
124 rury .['ilc? all erz1 Jjako kontynuacja rur drenazowych za plytami m 4%4.3 1712
| przejsciowymi
M.20.02.01 |Montaz protektorow cynkowych
wstepnie zalozona ilos¢ protektoréw cynkowych o masie rdzenia 210g do
zabezpieczenia istniejgcego zbrojenia podpory posredniej, wskazanego w
125 dokumentacji projektowej, ostateczng ilos¢ Wykonawca zweryfikuje w szt. 2x243+240 726,0
porozmieniu z Inspektorem Nadzoru i Producentem protektoréw, po
wykonaniu czyszczenia betonu i odkuciu zdegradowanej otuliny.
Zabezpieczenie stali zbrojeniowej w betonie
M.20.02.02 |. . . .
inhibitorem korozji
126 nasqczenie otuliny betonowej ustroju nosnego m2 172,3 172,3
127 nasqczenie otuliny betonowej przyczotkow i filara m2 44,6+39,9 84,5

UWAGA: jezeli zalozona metoda przedmiaru (wskazane wymiary) bedzie si¢ nieznacznie r6zni¢ od wymiarow
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz stanu rzeczywistego wystepujacego w terenie, nadrzedna baza do okreslania
ilosci w ramach rozliczen/odbioru/przygotowania oferty, stanowi dokumentacja projektowa oraz wizja w terenie. W
projekcie i przedmiarze podano orientacyjna powierzchni¢ betonowa wymagajaca specjalistycznego zabezpieczenia
zaprawami PCC. Ostateczna powierzchnia wymagajaca zabezpieczenia zaprawami PCC bedzie ustalona przez Wykonawce
Ww porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, po dokladnym oczyszczeniu istniejacych powierzchni betonowych i odkuciu
zdegradowanej otuliny.
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