P RZE KROJ PO P RZECZNY NAD B ETON U gJ.Wﬁggn konstrukeyjny klasy C30/37 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA NOWEJ WARSTWY
w osi podpory posrednie] 2. stal zbrojeniowa klasy C o granicy plastycznosci 500 MPa : — N’?‘PBETONU
(skala 1:20) 3. minimalna otulin.a ;brojeqia wynosi 30mm chyba, ze Nr Srednica | Dtugos¢ Ilos,c Dtugos$¢ ogétem
kotwy wklejane w @ 5#16 ) @115#16 kotwy wklgjane w rysunek wskazuje maczg o o ‘ preta preta preta pretéw
rozstawie co 50cm 7\ | rozstawie co 50cm 4. Wykonawgg przed zamowieniem zbrOJerya musi [mm] [m] [szt.] #12 #16 #20
/ \ : ?pr;lco;/vap [ uzgod;m z I'nspeI:tc;rem Trqikt 1 12 9.350 129 120615 i i
C @ 400 #16 60 30 lub 45 po dlugosa echnologiczny wykonania metoda potdwkowa
/ N 1 dodatkowego nadbetonu ptyty pomostu, 2 12 9,350 129 1206,15 - -
/ \ i (patrz uwaga nr 13) 6. rysunek nie wskazuje miejsca i sposobu fgczenia pretow 3 20 10,000 75 . - 750,00
1#20 { S N VA roponowane mieisce etapowania _ nr 12 przy potéwkowej realizaji robét, te kwestie nalezy
{T —————————— Prop betonOV\J/ania na%betonu “ zamie$ci¢ w ww. projekcie technologicznym 4 16 10,000 83 . 830,00 -
119,6 7. Wykonawca w cenie jednostkowej podanego w 5 12 1,520 129 196,08 - -
120#12 c0 15 ( 5 i ;e§tgwieniu stgli z‘broj.enia, musi uwzgledni§ dodatkowe 6 16 0,480 1450 i 696,00 j
| ilosci tego zbrojenia niezbedne na wykonanie
odpowiednich zaktadéw zgodnych z obowigzujgca norma, 7 12 5,540 87 481,98 } }
616( 4 dla pretéw nr 1 i 2 fgczonych na zaktad przy realizacji Dtugosé pretéw wg srednic [m] 3090,36 1526,00 750,00
| robot metoda poiowkowa, Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,888 1578 2,466
( 8. w razie potrzeby poszczegdlne prety do wymaganej ¢zar jednos yixg i i i
kapinos d}ugoéci doc|ac na budowie, dotyczy to przede Wszystkim C|Qzar I'a_CZny stali Wediug érednicy [kg] 274424 2408,03 1849,50
preta nr 6 Ciezar tgczny stali zbrojeniowej dla
9. dla wklejanego preta nr 6 w zestawieniu stali podano nadbetonu [kg] 7002
maksymalng diugo$¢ jaka wystepuije dla tego preta - w
@ 120112 L strefie filara, poniewaz wysokos$¢ nadbetonu jest zmienna

zaréwno po diugosci jak i po szerokosci, wyprodukowany ILOSC BETONU C30/37 DLA MADBETONU: V=37,9m?

pret wedtug rysunku nalezy kazdorazowo przed ILOSC ODWIERTOW @21 i Gt.. 10-12cm DO OSADZENIA KOTEW @16: 1450szt
wklejeniem docig¢ tak, aby zapewni¢ odpowiendig otuline

oraz gteboko$¢ wklejenia wynoszacg od 9cm do 11cm

30

12 167.5 o 300 300 - 1675 12 10. Wykonawca, aby unikng¢ docinania pretdéw nr 6 na
167.5 > 00 el - 1675 budowie, moze zamowic te prety juz ze stopniowang
@1 450416 =48 @ 129812 L=935 dlugoscia, dosFos’owapq (?10 zmiennej grubosci r)adbetonu
5 11. prety nr 6 wkleja¢ na zywice atestowang w nawiercone w
935 betonie otwory o Srednicy o 5mm szerszej i gtebokosci o

1cm wiekszej niz osadzane kotwy, gleboko$¢ osadzenia
pretdw nr 6 w istniejgcej ptycie powinna wynosi¢ od 9cm
do 11cm

100 ; | 100 - 12. pret nr 3 uktadaé naprzemiennie z przesunieciem
wzgledem siebie wynoszgcym 40cm, tak aby unikngé
jednej linii fgczenia z pretami nr 7, min. zaktad dla tych
pretéw powinien wynosi¢ 80cm

. 13. rozstaw podtuzny wklejanych pretéw nr 6 wynosi 30cm na
P RZ E KROJ PO P RZECZ NY NAD B ETO N U diugosci 3,0m od krawedzi ustroju nosnego oraz na
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w 0si przyczotka dtugosci po 3,0m w obie strony od osi podpory posredniej,
kotwy wklejane w @ 5416 (skala 1:20) @1 #16 kotwy wklejane w na pozostatych d+ugoéciach, w $rodkowej strefie przeset,
rozstawie co 50cm 7\ rozstawie co 50cm rozstaw ten wynosi 45cm Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
i ]‘5‘ F;reg iy“;ynr:fa“f“m 'Cheoz::g:,c giecia pretéw o UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
: - - JeZEI TySunek nie wskazuj ICy gieci W MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
proponowane miejsce etapowania @T#Q #16 co 30 lub 45 po diugosci giecie nalezy wykonaé z minimalnym dopuszczalnym UL, MAZOWIECKA 1/2, 00-048 WARSZAWA
betonowania nadbetonu "\ i (patrz uwaga nr 13) promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2
1412 1812 Jednostka 9 RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projekiujaca: I N\ 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
______ I 19,56 —— _/[A “YN_EERWG tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
T 2% ——————————————— . - NIP 125-134-62-16, Regon 124155215
129412 co 15 e - __ . - r, - ] 5 )129#12 co 15 k/ !
Temat: A
— /T ~— — — REMONT MOSTU NAD RZEKA PYTLOCHA W KM 5+360 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 807 W
6#12 0 M PRI | " o i 7 7 )6#12 MIEJSCOWOSCI ORONNE WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
e i’ N\ 7, N /
A g NS
kapinos AN LY ~ kapinos Nazwa : Stadium ;
N0 SRR NN e ZBROJENIE NADBETONU USTROJUNOSNEGO | doiumentacii: | Ok remontu
O\ N NN NN N
P I . . L. Data
Wyszczegdlnienie: | Imie i Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien XIl. 2023 r.
! Projektant: marin2. RAFAL SITEK D A, | Skala: 1:20
| |
I I Sprawdzajacy: mgr inz. MICHAL WOJTYNSKI MAZ/0357/POOM/12 | Rys. nr 6.




