PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DYLATACJE deska WIDOK Z GORY NA DYLATACJE

4+6mm otoczony kompozycjg
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papa termozgrzewalna przyczotka
1 warstwa (5mm) szczelina wypetniona na gt.
A 4cm masa trwale plastyczng szczelina dylatacyjna
dren poprzeczny - geowtdknina np. Sikaflex
przeszywana - 5 warstw ' . dylatacja bitumiczna
- wktadka neoprenowa lub styropian
beton wypetniajgcy - — _

0 grubosci dostosowanej do gr.

. o masa trwale plastyczna
szczeliny dylatacyjne;

ptyta stalowa, szer. min. 15cmigr.
zgodnej z zaleceniami producenta
dylatacii

UWAGI: ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA BLOKOW
1. blok "plywajgcy" z betonu konstrukcyjnego klasy C35/45 "PLYWAJACYCH" DYLATACJI BITUMICZNYCH

2. stal zbrojeniowa klasy C o granicy plastycznosci 500 MPa Srednica | Diugosé llosé Dlugosé ogétem
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. [mm]
4. wymiary podano w mm

w rejonie kapy chodnikowej

. 5. prety zwymiarowano w osiach 1 10 0,700 7 4,90
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arys granitowy lub bazaltowy masa trwale plastyczna 1 08¢ BETONU C30/37 DLA 1 BLOKU: V=0,07m?

4+6mm otoczony kompozycja kapa chodnikowa ILOSC BETONU C30/37 DLA 4 BLOKOW: V=4x0,07m?=0,28m?
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1 warstwa (Smm) 4cm masa trwale plastyczng projektujaca: ™~ 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18

np. Sikaflex T tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05

dren poprzeczny - geowtdknina v,
XENGINEERING  \p 125.134.69.16, Regon 124155215

przeszywana - 5 warstw wktadka neoprenowa lub styropian
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