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Arkusz uzgodnien
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1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 81/MZDW/02/2023/M zawarta w dniu 02 luty 2023 roku pomiedzy
Wojewddztwem Mazowieckim — Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w
Warszawie, a firmg RAFAL SITEK RS ENGINEERING, ul. Wieniawskiego 18, 05-
230 Kobyika.

e Ustawa z dnia 20.09.1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z

pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem

¢ Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31.07. 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 12
pazdziernika 2002r. Nr 170 poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311) wraz z zatgcznikami
e Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30

lipca 2010 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robdét

prowadzonych w pasie drogowym

e Wyrys ze statej organizacji ruchu

e Wizja w terenie

e Uzgodnienia z zarzgdcami drog
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2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania drogi DW 807 w km
5+360 po wykonaniu jej remontu na odcinku od km 5+324,29 do km
5+399,18.

2.2 Ponizsze opracowanie zawiera rozwigzanie z zakresu oznakowania
pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Charakterystyka robot

3.1 Charakterystyka stanu istniejacego

Konstrukcja ustroju nosnego jest zelbetowa, belkowa. Ustroj nosny mostu tworzy
18 belek kablobetonowych typu odwrocone T, zespolonych z monolityczng ptytg
zelbetowg. Podpory mostu stanowig masywne, monolityczne przyczotki ze skrzydtami
wiszgcymi oraz podpora posrednia sktadajgca sie z 4 Zzelbetowych stupdw
zwienczonych od gory zelbetowym oczepem. Obiekt ma szeroko$¢ ok. 9,42 m i
dtugos$¢ catkowitg ok. 24,15 m. Kat skosu obiektu wynosi 90°. Most wybudowano w
latach szescdziesigtych ubiegtego wieku. Obiekt znajduje sie w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 807 klasy G.

Zgodnie z ekspertyzg stanu technicznego mostu, sporzadzona przez Mostprojekt
Katowice Sp. z 0.0., most w stanie istniejgcym przenosi obcigzenia normowe klasy C
wg PN-85/S-10030, a jego nosnos¢ uzytkowa wynosi 440 kN.

Obiekt jest zlokalizowany jest w Rejonie Drogowym Garwolin, w powiecie
Garwolinskim, w gminie Maciejowice. Numer JNI obiektu: 15090037 .

Na dojazdach do mostu wystepuje, tak jak na moscie, nawierzchnia z betonu
asfaltowego o szerokosci zblizonej do szerokosci nawierzchni na moscie. Pobocza
gruntowe na dojazdach do mostu nie sg umocnione. Szerokos¢ pobocza gruntowego
na dojazdach do mostu wynosi od ok. 1,4 m do 2,0 m.

Na skraju nasypu drogowego, w obrebie dojazdu do mostu od strony m. Oronne,
po stronie gornej wody, wystepuje bariera drogowa stalowa przektadkowa, stanowigca
przedituzenie balustrady na moscie.

Na dojazdach do mostu skarpy nasypu porosniete sg trawami i chwastami.
Nachylenie skarp nasypu drogowego wynosi okoto 1:1,5. Stozki przyczétkéw
umocnione sg kamieniem palnym uktadanym na betonie.

Koryto rzeki pod obiektem nie jest uregulowane, dno koryta jest piaszczyste z
licznymi kamieniami, wodorostami oraz trawami i krzewami. Koryto rzeki w obrebie
mostu nie ma regularnego ksztattu, w tym miejscu zbierajg sie wody w obrebie
podmoktego terenu, ktére dajg poczatek biegu rzece, z tego tez wzgledu woda w
obrebie mostu ma charakter wody stojgcej. Poziom wody w obrebie mostu ma duze
wahania, w okresie roztopdw ma zwykle poziom (lub go przekraczajgcy) wskazany w
rysunkach inwentaryzacyjnych, z kolei w okresach suchych, poziom ten moze byé
nawet ok. 1,2m nizszy.

Bezposrednio na obiekcie nie wystepujg zadne urzgdzenia obce.
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Podstawowe parametry geometryczne istniejgcego mostu:

e rozpietosc teoretyczna mostu: ok. 2x9,275 m,

e Swiatto poziome (prostopadte do rzeki):  ok. 2x8,4 m,

¢ Swiatto pionowe: ok. 2,78 m,

o dtugosc catkowita obiektu (ze skrzydtami): ok. 24,15 m,

e dtugosc¢ konstrukcji nosnej: ok. 19,15 m,

e szerokos¢ catkowita pomostu: ok. 9,42 m,

e szerokos¢ jezdni: ok. 2x3,00 = 6,00m,

e kat skosu obiektu: 90°,

e NOSNOoSC: klasa C wg PN-85/S-10030,
e nosnosc¢ uzytkowa: 440 kN.

3.2 Opis robot

Projekt remontu przewiduje gtdwnie swym zakresem skucie istniejgcych
gzymsow ptyty nadbetonu ustroju nosnego wraz z usunieciem betonu ochronnego i
wyrownawczego, tgcznie z istniejgcymi warstwami nawierzchni, zamontowanie
prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych, wykonanie nowych kap
chodnikowych wraz z kraweznikami, wykonanie dodatkowego nadbetonu ptyty, nowej
izolacji termozgrzewalnej pomostu oraz nawierzchni, a takze wymiane istniejgcych
balustrad szczeblinkowych na nowe barieroporecze oraz wykonanie nowego drenazu
ustroju nosnego wraz z sgczkami. Na koncach ustroju nosnego zostang wykonane
dylatacje bitumiczne. W ramach remontu przewiduje sie takze wzmocnienie
istniejacych skrzydetek przyczotkow oraz dobetonowanie do korpusow przyczoétkdw
wspornikdéw pod ptyty przejsciowe oraz wykonanie nowych ptyt przejsciowych.

W ramach prac remontowych przewiduje sie rowniez wzmocnienie istniejgcej
podpory srodkowej poprzez potgczenie nowym betonem dwdch par skrajnych stupow
w jedng podpore scianowg oraz poprzez wykonanie ptaszcza wzmachniajgcego na tych
stupach gr. 12 cm.

Na wszystkich istniejgcych, odkrytych powierzchniach starego betonu
przyczotkow, podpory srodkowej i ustroju nosnego przewiduje sie skucie luznej,
zdegradowanej otuliny betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie inhibitorami korozji
odkrytych pretéw zbrojeniowych oraz reprofilacje zaprawami PCC klasy R4 zgodnie z
PN-EN 1504-03 (poza powierzchnig stupow, gdzie zostanie wykonany ptaszcz
wzmachniajgcy). Dodatkowo wszystkie odkryte powierzchnie betonu zostang
zabezpieczone powiokg antykorozyjna malarskg do betonu.

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi i poprawi¢ warunki sptywu
wod z powierzchni mostu, w ramach remontu przewiduje sie wykonanie nieznacznej
korekty niwelety na obiekcie oraz bezposrednich dojazdach do mostu. Dodatkowo na
bezposrednich dojazdach do mostu przewiduje sie wykonanie barier zanikajgcych
stanowigcych przedtuzenie barieroporeczy na moscie, a takze wymiane istniejgce;j
bariery drogowej na dojezdzie od strony m. Oronne.
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W celu usprawnienia sptywu wéd opadowych poza nadaniem wiasciwych
spadkéw poprzecznych i podtuznych nowej nawierzchni jezdni, przewiduje sie
wykonanie na nowym nadbetonie ptyty ustroju nosnego nowego systemu drenazy,
potgczonych z nowymi sgczkami, umiejscowionymi w osi lica kraweznikow, ktore
odprowadzg niewielkie ilosci wody przedostajgce sie na izolacje pomostu. Wody
opadowe, z powierzchni jezdni oraz nowych chodnikéw technicznych dla obstugi, bedg
odprowadzane do stref przykraweznikowych na moscie i dalej spadkami podtuznymi
do Sciekédw podchodnikowych, zlokalizowanych bezposrednio za kapami
chodnikowymi ,ptywajgcymi”. Woda ze $ciekdw podchodnikowych bedzie
odprowadzana poza nasyp drogowy sciekiem skarpowym z prefabrykatow typu
trapezowego.

Na dojsciach do obiektu, bezposrednio za kapami chodnikowymi, zostang
wykonane krétkie odcinki chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;.

Dla zapewnienia dostepu z obiektu do przestrzeni podmostowej zaprojektowano
wykonanie prefabrykowanych schodow skarpowych z poreczg po obu stronach
obiektu.

Na odcinku gdzie prowadzone bedg roboty nawierzchniowe zostanie wykonana
reprofilacja poboczy wraz z umocnieniem kruszywem famanym. W miejscach, gdzie
przewiduje sie poszerzenie istniejgcych skarp drogowych zostanie wykonana ich
reprofilacja wraz z humusowaniem i umocnieniem darning. Na pozostatych odcinkach,
gdzie skarpy drogowe nie wymagajg poszerzenia, powierzchnia skarp bedzie
wyrownana humusem i obsiana trawa.

4. Oznakowanie robét i organizaciji ruchu drogoweqo

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu przewiduje odtworzenie istniejgcego
oznakowania poziomego po wykonaniu projektowanego remontu odcinka DW nr 807,
przy zatozeniu, ze kilometraz drogi na remontowanym odcinku zostanie nawigzany do
istniejagcego  kilometraza na moscie. Istniejgce oznakowanie pionowe, na
remontowanym odcinku drogi zostanie zachowane (wymienione na nowe).

Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje sie zastosowanie barieroporeczy
mostowej U-11b o wysokosci 1,2m, zlokalizowanej po obu stronach krawedzi mostu
oraz na dlugosci skrzydetek jego przyczétkdw, a takze wymiane istniejgcej bariery
drogowej na dojezdzie od strony m. Oronne. Na koncach barieroporeczy i bariery
drogowej przewiduje sie wykonanie odcinkdw zanikajgcych poczatkowych i
koncowych tych barier.

Poniewaz remont mostu przewiduje m.in. wymiane na jego dtugosci kap
chodnikowych, w projekcie SOR wskazano poczatek i koniec odcinkow z nowymi
kraweznikami, wyniesionymi powyzej poziomu nawierzchni o 14 cm, zakonczonymi
odcinkami kraweznikéw zanikajgcych.

Docelowe wykonanie nowych i wymienianych znakéw pokazano na rys. 02 wraz
z zestawieniem typu i ilosci znakow nowo zaprojektowanych i wymienianych.
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5. Sposob ustawienia znakow

5.1 Oznakowanie pionowe

Dla zapewnienia nalezytej widocznosci znakéw, do wykonania lic znakow nalezy
stosowac materiaty odblaskowe: folie Il generacji. Podczas rozmieszczenia znakéw
nalezy zachowac skrajnie drogows.

Zastosowane znaki powinny by¢ zgodnie z wzorami podanymi w zatgczniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Zestawienie oznakowania pionowego przedstawiono na rysunkach.

5.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej. Musi
charakteryzowacC sie duzg widocznoscig w ciggu doby, wysokim wspoétczynnikiem
odblaskowosci, zachowaniem odpowiednich parametrow odblaskowosci w catym
okresie uzytkowania, odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni,
na ktérej sg umieszczone, odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscig na Scieranie
i zabrudzenia.

Wykonane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami podanym w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczenia na drogach.
Zestawienie oznakowania poziomego przedstawiono na rysunkach.

6. Technologia wykonania oznakowania

Wprowadzenie statej organizacji ruchu zalezy od terminu zakonczenia roboét
budowlanych zwigzanych z planowanym remontem odcinka DW nr 807. O
wprowadzeniu statej organizacji ruchu wykonawca robét poinformuje stosowne organy
z 7-dniowym wyprzedzeniem. Szacowany termin wprowadzenia statej organizacji
ruchu na drodze woj. nr 807 to IV kwartat 2024 r.

Wykonawca robdét zostanie wyloniony w  procedurze przetargowej
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

Uwaga :
Zmiane Statej Organizacji Ruchu drogi nalezy wprowadzi¢ pod

nadzorem przedstawiciela Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Garwolinie.
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