
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA KAP CHODNIKOWYCH

USTROJU NOŚNEGO

Nr

pręta

Średnica

pręta

[mm]

Długość

pręta

[m]

Ilość

prętów

[szt.]

Długość ogółem

#10 #12 #16

1 12
1,670

302 -

2a 12
10,000

24 -

2b 12
4,925

48 -

3 10
0,490

63 -

4 16
0,500

38
19,00

Długość prętów wg średnic [m]

Ciężar jednostkowy [kg/m]

Ciężar łączny stali według średnicy [kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla 1

kapy [kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla 2

kap [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA KAP CHODNIKOWYCH

PŁYWAJĄCYCH

Nr

pręta

Średnica

pręta

[mm]

Długość

pręta

[m]

Ilość

prętów

[szt.]

Długość ogółem

#10 #12 #16

1 12
1,670

38 -

2 12
2,423

24 -

3 10
0,490

8 -

4 16
0,500

5
2,50

Długość prętów wg średnic [m]

Ciężar jednostkowy [kg/m]

Ciężar łączny stali według średnicy [kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla 1

kapy [kg]

Ciężar łączny stali zbrojeniowej dla 4

kap [kg]

Temat:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

załącznika:

Projektant:

PodpisyImię i Nazwisko Nr. uprawnień

Data

XII. 2023 r.

Wyszczególnienie:

Stadium

dokumentacji:

Inwestor:

Sprawdzający:

Skala: 1:20

Rys. nr 7.


