PRZEKROJ POPRZECZNY

kolorem czerwonym
Zaznaczono czesc
skrzydetka do skucia

z widokiem na przyczotek od strony zasypki
(skala 1:50)
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PRZEKROJ POPRZECZNY

przez scianke zapleczng w osi jezdni
(skala 1:20)
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PRZEKROJ POPRZECZNY

w osi jezdni
(skala 1:25)

wktadka neoprenowa

poziom skucia istniejgcych |
korpusdw, przygotowanie %
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2 warstwy papy

termozgrzewalnej, jedna warstwa
wywinieta na plyte przejsciowa

1 warstwa

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA NADBUDOWY
KORPUSU PRZYCZOLKA

Nr | Srednica | Diugos¢ llos¢ Dhlugo$é ogétem
preta preta pretow
Preta) 1 [m] [szt] #16 #20
1 16 9,340 5 46,70 -
2a 16 9,640 5 48,20 -
2b 16 9,295 8 74,36 -
3 16 1,610 54 86,94 -
16 3,005 54 162,27 -
5 16 0,705 87 61,34 -
6a 16 0,615 29 17,84 .
6b 16 0,480 29 13,92 -
7 20 0,400 16 - 6,40
Dtugosé pretéw wg srednic [m] 511,56 6,40
Ciezar jednostkowy [kg/m] 1,578 2,466
Ciezar tgczny stali wedtug Srednicy [kg] 807,24 15,78
Cie?ar iq.c;n_y stgli zbrojenioyvej dla 823
jednej scianki zaplecznejkg]
Cieizf\r iag;z_ny stali zbrojeniowej dla 1646
dwodch scianek zaplecznych [kg]

ILOSC BETONU C30/37 DLA 1 SCIANKI ZAPLECZNEJ: V=4,8m?
ILOSC BETONU C30/37 DLA 2 SCIANEK ZAPLECZNYCH: V=9,6m*
ILOSC ODWIERTOW @17 i GL. 16cm DO OSADZENIA KOTEW @16: 2x87+4x29=290szt.

papa termozgrzewalna |
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

poziom skucia istniejgcych
skrzydetek, przygotowanie istn.
powierzchni do zespolenia
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UWAGI:

1. beton konstrukcyjny klasy C30/37

2. stal zbrojeniowa klasy C o granicy plastycznosci 500 MPa

3. minimalna otulina zbrojenia wynosi 30mm chyba, ze rysunek wskazuje inaczej

4. Wykonawca przed zamdwieniem zbrojenia musi opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem projekt
technologiczny wykonania metodg potéwkowa nadbudowy $cianek zaplecznych

6. rysunek nie wskazuje miejsca i sposobu fgczenia pretdw nr 1, 2a i 2b przy potdwkowej realizaji robét, te
kwestie nalezy zamiesci¢ w ww. projekcie technologicznym

7. Wykonawca w cenie jednostkowej podanego w zestawieniu stali zbrojenia, musi uwzgledni¢ dodatkowe
ilosci tego zbrojenia niezbedne na wykonanie odpowiednich zaktadéw zgodnych z obowigzujgcg norma, dla
pretéw nr 1, 2a i 2b tgczonych na zaktad przy realizacji ptyt metodg potéwkowa

8. prety nr12i 13 uktadaé razem z pretaminr 1i2

9. prety 3i4oraz 8i9 uktada¢ razem

10. w razie potrzeby prety docinaé na budowie, dotyczy to w szczegoinosci pretéw nr 8, 9, 12

11. prety zwymiarowano w ich osiach

12. jezeli rysunek nie wskazuje Srednicy giecia pretéw to giecie nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym
promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2

orientacyjny zarys
istniejgcego skrzydetka
oraz jego wzmocnienia
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA WZMOCNIENIA
przez skrzydetko i jego wzmocnienie SKRZYDELKA PRZYCZOLKA
(skala 1:20)  yojorem czerwonym 6 16:16 L=261 Nr Sredrtﬁca D"raurge?aéé plrlgtéééw Diugos¢ ogotem
2 . e preta
Zaznaczono czesc: 61.5 preta [mm] [m [szt] #20
skrzydetka do skucia @ 16416 L=195.5
f zarys kapy ptywajace; P 8 16 2,610 16 41,76
-t " 2 . 9 16 1,955 16 31,28
\<\ ,/*'@ 16#16 co 15 515 , 10a| 16 3,265 4 13,06
9 ©
—— g 00| 16 2,445 4 9,78
\@Iw#m - : 10c| 16 1,625 3 4,88
co
‘(b 3416 L=88 10d| 16 0,765 4 3.06
I I 11 16 2,950 5 14,75
8#16 i 3 - 12 16 2,650 12 31,80
NS 275 14 16 0,880 3 264
024N 15| 16 0,460 21 9,66
N N ) E 16 | 16 3,170 2 6,34
4O -

NN R @12#16 L=265 Dtugosé pretéw wg srednic [m] 179,45
NN gl 8416 = Ciezar jednostkowy [kg/m] 1578
\\\\\ S 1216 Lér=87 . Ciezar tgczny stali wedtug Srednicy [kg] 283,16
SO HT A o 146 sk o 24 Ciezar tgczny stali zbrojeniowej dla 083

RN e - jednego skrzydetka [kg]
X‘ 2#16 Ciezar tgczny stali zbrojeniowej dla 1133
czterech skrzydetek [kg]
15) 21#16 co 30x30
ILOSC BETONU C30/37 DLA 1 SKRZYDELKA: V=1,2m?
=244.5 ILOSC BETONU C30/37 DLA 4 SKRZYDELEK: V=4,8m?

114

114

16.5

73

73

16.5

30

ILOSC ODWIERTOW @21 i Gt. 11cm DO OSADZENIA KOTEW @16: 4x21=84szt.

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAL SITEK RS ENGINEERING

projektujaca:
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05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18

tel. 784-952-87

1, fax 22 786-24-05

XENGINEERING i 15.134.62-16, Regon 124155215
Temat: .
REMONT MOSTU NAD RZEKA PYTLOCHA W KM 5+360 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 807 W
MIEJSCOWOSCI ORONNE WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa ZBROJENIE SCIANKI ZAPLECZNEJ KORPUSU | stadium -
: ) Projekt remontu
zatgcznika: PRZYCZOLKA ORAZ WZMOCNIENIA SKRZYDEEKA | dokumentacii
N . . . Data
Wyszczegdlnienie: | Imie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien XIl. 2023 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK 2 | Skale: 1:20
Sprawdzajacy: mgrinz. MICHAL WOUTYNSK| MAZ/0357/POOM/12 | Rys. nr 9.




