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dylatacja bitumiczna 40x9cm w osi jezdni (skala 1:20) i f

wkiadka neoprenowa (skala 1:20) warstwa &cieraina z AC 11S PMB 45/80-55 [4cm |

papa termozgrzewalna 2 warstwy warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60 | 8cm 54412 c0 45x60 |

z ktdrych jedna wywinigta na plyte warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50] 11cm €0 4oX |
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przej g rurka §rednicy @50 2 PCV wypetniona podbudowa pomocnicza z klruszywa tamanego 0/31,5 Co0/3| 20cm

. . podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4)| od 20cm |

pianka poliuretanowg —— | 27#12co 15

ptyta przejsciowa dt. 4,0m z betonu C30/37|30cm

| papa termozgrzewalna 1 warstwa , | |
! wywinigta ze cianki zaplecznej beton wyrdwnawczy klasy C12/15|10cm

| — . A | ‘ 54#12 co 45x60 27#12 co 15 |
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beton wyrdwnawczy

klasy C12/15
@ 6#12 co 60

wypetnienie szczeliny
gr. 1,5cm masg trwale
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' N e : : /\ ///\ \__ obsypana tiuczniem | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PLYTY
. o 7 : ) ) ] ) N A N 8-16 mm i owinieta [ PRZEJSCIOWEJ
kucia istniejacych ) L
kor pl:)szcl)?mn,1 srz otowan{e istn. ‘ | k \/\ geowiokning - . o o e r
powierzchni do zespolenia 1 warstwa / Nr preta preta pretow 9 9
L Pt g [mj [szt] #12 #16
—_—— e = = = s = e — e e e i — = — T — = — AN | 1 12 4,365 53 231,35 -
2 16 4,365 53 - 231,35
— @ 53412 L=4365 3 12 8,310 27 224,37 -
£| 3935 4 12 7,890 27 213,03 -
2 0,660 67,32 - .
o L > 12 - - - 10 Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
53416 L4365 Dtugos¢ pretow wg srednic [m] 736,07 231,35 UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
e ‘ Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,888 1,578 MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
. Ciezar faczny stali wedtug $rednicy [kg] | 653,63 365,06 UL MAZOWEGHA T4 00048 WARSZAWA
Ciezar taczny stali zbrojeniowej dla 1019 Jednostka Y RAFAL SITEK RS ENGINEERING
UWAGI: jednej ptyty przejsciowej [kg] projektujaca: II N\ 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18
1. beton konstrukcyjny klasy C30/37 Ciezar faczny stali zbrojeniowej dia === tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
2. stal zbrojeniowa Klasy C o granicy plastycznosci 500 MPa dwach plyt przejéciowych [ka] 2037 KENGINEERING i 195.134.62-16, Regon 124155215
3. minimalna otulina zbrojenia wynosi 35mm chyba, ze rysunek wskazuje inacze;
4. Wykonawca przed zamdwieniem zbrojenia musi opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem projekt . Temat: .
technologiczny wykonania metoda polowkowa plyt przejsciowych ILOSC BETONU C30/37 DLA 1 PLYTY: V=9 6m? REMONT MO§TU NAD RZEKA PYTLOCHA W KM 5+360 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 807 W
6. rysunek nie wskazuje miejsca i sposobu taczenia pretow nr 3 i 4 przy potdwkowej realizaji robét, te kwestie ILOSC BETONU C30/37 DLA 2 PLYT: V=19,2m® MIEJSCOWOSCI ORONNE WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
lez . projekcie technologicznym
7. C\?yix;:/?;e\i/c;mgngdr?;zjtekot\:l\llij ngr;ﬁgggcl)ci/n:estawieniu stali zbrojenia, musi uwzgledni¢ dodatkowe ILOSC BETONU C12/15 DLA 1 PLYTY: V=3,5m* Nazwa ZBROJENIE PLYTY PREELSCIOWE Stadium Projektremon
ilosci tego zbrojenia niezbedne na wykonanie odpowiednich zaktadéw zgodnych z obowigzujacg norma, dla ILOSC BETONU C12/15 DLA 2 PLYT: V=7,0m? zafgcznika: dokumentacji:
pretéw nr 3 i 4 fgczonych na zaktad przy realizacji ptyt metodg potéwkowa, W onio | _ _ - Data
8. w razie potrzeby prety docina¢ na budowie yszezegolnienie: limie i Nazwisko Podpisy | Nr.uprawnien |y ‘5023 r,
9. prety zwymiarowano w ich osiach . o MAZ/0106/POOM/12 N
10. jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretdw to giecie nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym Projektant: mgrinz. RAFAL SITEK MAZ/0360/PWBD/21 Skala: 1:20
ieni d PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2 , .
promieniem podanym w Uroxo Sprawdzajacy: mgr inz. MICHAt WOJTYNSKI MAZ/0357/POOM/12 | Rys. nr 10.




