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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ul. Sienkiewicza

Meble musza byé wykonane w technologii zapewniajacej dtugoletnia trwafosé
w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej tj. musza byé¢
klejone i sciskane w procesie technologicznym w fabryce i w caftosci transportowane do
siedziby Zamawiajgcego. Plyta we wszystkich meblach: stoje prowadzone wzdiuz dfuzszych
krawedzi elementu mebla z zachowaniem jednakowej kolorystyki i odcienia. Wszystkie rysunki
wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia maja wyfgcznie charakter pogladowy i pomocniczy.
Meble w caftosci powinny byé wykonane z plyty wiérowej laminowanej poza elementami
wyraznie okreslonymi przez Zamawiajgcego w dalszej tresci szczegétowego opisu przedmiotu
zaméwienia. Meble uwzglednione w niniejszej umowie musza stanowié jedna spdjng linie
kolorystyczna, wzorniczg i konstrukcyjng. Zastosowane plyty i obrzeza muszg sie cechowaé
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wilgo¢ i wysoka temperature oraz
posiadaé¢ klase higienicznosci E-1. Wszystkie widoczne krawedzie mebli muszg byé trwale
zabezpieczone obrzezem typu ABS lub PCV o grubosci co najmniej 1 mm w kolorze piyty lub
blatu. Wszystkie uwzglednione w przedmiotowym postepowaniu meble musza byé
wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie w zakresie co najmniej 0-2 cm.

BIURKA, STOLY, STOLIKI, PRZYSTAWKI ITP.

Zastosowane nogi w biurkach, stofach, stolikach muszg by¢é mocowane do belki lub stelaza -
nie dopuszcza sie mocowania bezposrednio do blatu tj. przykrecania nég bezposrednio do
blatu. Zamawiajacy wymaga aby ww. rodzaju umeblowania stosowane byly stelaze i nogi w
kolorze RAL 9006 lub rownowaznym. Nogi powinny byé o profilu okraglym fi 40-50 mm badz
pofaczone profilem poprzecznym o wymiarach min. 30x60 mm (z tolerancja max. + 20 mm),
ktére pofaczone za pomocg spawow beda tworzyé nogi,w ksztalcie kwadratu albo wykonane z
plyty, w zaleznosci od dalszej tresci szczegbélowego opisu przedmiotu zamodwienia i
wytycznych Zamawiajacego w przedmiotowym zakresie . Biurka muszg byé przystosowane do
zastosowania pionowego lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego, w
zaleznos$ci od zaproponowanego/ych rozwigzan prowadzenia okablowania ze wzgledéw
bezpieczenstwa Zamawiajacy wymaga dostarczenia elastycznego kanatu tzw. kregosfupa na
kable wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o dfugosci ok. 80 cm
zakonczonego stopka z tworzywa sztucznego, wewnatrz, ktérego ma byé wstawiony obcigznik
metalowy Ilub rynny na kable wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o
diugosci ok. 50 cm, rynna ma posiada¢é mozliwosé¢ obracania, w celu fatwego dostepu do
poszczegdllnych elementéw okablowania. Ponadto wszystkie oferowane biurka musza
posiadaé panel ostaniajacy tzw. frontpanel, wykonany z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej
10 mm w kolorze blatu, wysokos$é panelu ma wynosié min. 40 cm, ale nie wiecej niz 55 cm,
diugosé ma byé¢ dostosowana do dfugosci biurka i winna siegaé¢ 3/4 wysokosci biurka; system
montazu ma pozwala¢é na mocowanie panelu pod blatem, w spodniej stronie biurka na
katownikach metalowych w dowolnej odlegfosci od krawedzi biurka. Ponadto kazde biurko
musi byé wyposazone w uniwersalng pétke pod klawiature wykonang z tworzywa sztucznego o
wymiarach 610x400x85h [mm], w kolorze szarym. Kazde z biurek powinno posiadaé co
najmniej 1 maskowang przelotke na kable w blacie o wymiarze fi |[40-60 mmkolorze pfyty oraz
posiadaé dodatkowo uniwersalny uchwyt (zawiesie) do stacji komputerowej, wykonany ze
stali, lakierowany farba proszkowa odporng na zarysowania w kolorze RAL 9006 Ilub
rownowaznym; uchwyt ma posiadaé system montazu umozliwiajacy zainstalowanie w
dowolnym miejscu pod blatem stacji komputerowych.Wszystkie zastosowane drzwi maja
posiadaédwupunktowy zamek; zamek ma by¢ odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza sie
najmniejszych uszczerbkéw z kompletem dwoéch kluczy. Prowadnice szuflad majag byé
fozyskowe, muszg pozwalaé na pfynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun co
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najmniej na poziomie 75%, umocowane na stalowych, cichobieznych prowadnicach

fozyskowych zapewniajgcych ftatwy wysuw szuflady, bez obawy jej wypadniecia.
Wszystkie zastosowane w meblach szuflady musza byé wyposazony w zamek centralny z
wkiadka patentowg, blokujgcyjednoczesnie wszystkie zamontowane w danym meblu szuflady.

Przykfadowe rozwigzania:

SZAFY AKTOWE, UBRANIOWE, ROZNEGO RODZAJU SZAFKI | REGALY

Wyposazone w uchwyty wykonane ze stopu ,ZnAl” (cynkowo-aluminiowe) wykornczone
galwanicznie na srebrny mat lub z wysokiej jakos$ci tworzywa sztucznego pokrytego farbag
proszkowg na kolor RAL 9006 Iub réwnowazny o rozstawie min. 128 mm.
W szufladach montaz poziomy, a w drzwiach pionowy. Wszystkie tego rodzaju meble
muszgbyé wyposazona w dodatkowy cokét z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9006 Ilub
réwnowaznym o wysokosci min. 50. Przestrzen pomiedzy pétkami powinna mieé¢ co najmniej
35 cm wysokosci.Wymagane dopuszczalne obcigzenie kazdej p6tki na poziomie minimum 40
kg. Potki majg byé mocowane przy pomocy systemu zapobiegajagcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku regatu do pétki wraz zezwiekszeniem
obcigzenia pétki. Regulacja wysokosci pétek ma byé skokowa +/- 32 mm. Plecy wszystkich
mebli majg byé niedzielone, wykonane z jednej czesci. Szafy ubraniowe w gérnej czesci musza
posiadaé pétke, w odleglosci 200 mm od goérnego wienca, ktora jest pétka konstrukcyjng
mocowang za pomoca zfgczy mimosrodowych w celu zwiekszenia sztywnos$ci korpusu oraz
drazek ubraniowy wysuwany. Wszystkie drzwi maja posiadaédwupunktowy zamek; zamek ma
byé odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkéw z kompletem
dwoéch kluczy. Szafy muszq posiadaé co najmniej 3 zawiasy puszkowe na skrzydio drzwiowe.
Prowadnice szuflad maja byé¢ tozyskowe, muszg pozwalaé na pfynne przesuwanie szuflad
w pozycjach wysun/wsun co najmniej na poziomie 75%, umocowane na stalowych,
cichobieznych prowadnicach fozyskowych zapewniajacych fatwy wysuw szuflady, bez obawy
jej wypadniecia. Wszystkie zastosowane w meblach szuflady musza byé wyposazony w zamek
centralny z wkiadka patentowq, blokujacy jednoczesnie wszystkie zamontowane w danym
meblu szuflady.Wszystkie szafki kuchenne zaréwno wiszace i stojgce musza byé wyposazone
po dwie potki kazda. Natomiast szafki kuchenne stojgce dodatkowo powinny byé wyposazone
w plastikowe regulowane nézki o wysokosci ok. 100 mm oraz cokéf maskujace nozki.
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FOTELE | KRZEStA OBROTOWE

Musza spetniaé wymagania ergonomiczne wg normy PN-EN 1335-1 w zakresie wymiaréow
funkcjonalnych i normy PN-EN 1335-2 dotyczacej bezpieczenstwa oraz muszg speifniaé
wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponadto muszga posiadaé
pozytywna opinie dotyczgcq ergonomii np. z Instytutu Medycyny Pracy w f{odzi Ilub
rownowaznej jednostki z panstw nalezagcych do UE. Fotele przewidziane sg dla obcigzenia
uzytkowego nie mniejszego niz 120 kg. Oparcia wszystkich foteli i krzesel obrotowych musza
byé ergonomicznie wyprofilowane. Asortyment musi posiada¢é atesty dotyczace
trudnozapalnosci na tkanine i tapicerke. Muszg by¢ wyposazone w kétka z hamulcem w kolorze
czarnym; dostepne w dwéch wersjach tj. do powierzchni miekkich i do podiég twardych
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego w przedmiotowym zakresie.

POZOSTALE KRZEStA
Musza spetfniaé wymagania wg normy PN-EN 16139 w zakresie wytrzymatosci oraz
charakteryzowac sie estetycznymi, niewidocznymi miejscami potaczen - wymég funkcjonalny.

Szafy metalowe i atestowane

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli metalowych i atestowanych
szaf metalowych, pochodzacych z biezacej produkcji.

W przypadku szaf atestowanych zamki klasy A musza byé zgodne wg norm PN-EN 1300.

| strefa pracownicza

1. Meble pracownicze - pomieszczenie biurowe pracy indywidualnej stalej -
dla 1 pracownika w kolorze KLONU

Wykaz mebli:

Biurko pracownicze komputerowe 120 x 60 z potkg pod klawiature i zawiesiem

Kontener mobilny

Stolik — przystawka do biurek 120 x 40 (na pomieszczenie)

Szafa ubraniowa 80

Szafa metalowa dwudrzwiowa kl. A z 2 skarbcami

Szafa stalowa S2 typ 3

Szafa aktowa 60

Krzesto obrotowe pracownicze

© 00 |N (OO [~ |Ww (N |~

Krzesto pracowniczo goscinne

1) BIURKO PRACOWNCZE KOMPUTEROWE Z POLKA POD KLAWIATURE | ZAWIESIEM
wymiar: 1200 x 600 [mm]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.
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BIURKA - z blatem prostokatnym, o grubo$ci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko
powinno by¢é wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4
nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w
przedmiotowym zakresie.

2) KONTENER MOBILINY
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z piyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki. Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 Kkotka
z tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rak.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:

3) STOLIK - PRZYSTAWKA DO BIUREK wymiar: 1200 x 400 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

STOLIKI - z prostokatnym blatem o grubosci nie mniejszej niz 22 mm.Powinien posiadac stelaz
metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach z profilem stalowym
poprzecznym.Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

tadzkie
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4) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

—

5) szafa metalowa dwudrzwiowa kl. A z 2 skarbcami "80"

1. Wymiary zewnetrzne: 1980 x 800 x 420 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub rownowazny.

3. Korpus, drzwi oraz potki wykonane z blachy stalowej o grubosci co najmniej 0,8 mm,
o odpowiedniej sztywnosci oraz zabezpieczonej przed korozja.

4, Szafa musi posiada¢ dwuskrzydtowe drzwi, wyposazone w zamek cylindryczny, ryglujgcy co

najmniej w trzech punktach; drzwi muszg byé zamontowane na ukrytych zawiasach oraz wewnatrz

wzmochnione profilem zapewniajgcym stabilnosc¢.

Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy.

Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

Wyposazona w 2 skrytki wewnetrzne (skarbczyki) umieszczone na jednym poziomie (pdtce);

skarbczyki muszg by¢ wykonane z blachy o grubosci minimum 0,8 mm, zamykane zamkiem

cylindrycznym.

8. Posiadajgca minimum 3 poétki, z regulacjg wysokosci zawieszenia; kazda z potek musi
charakteryzowac¢ sie nosnoscig na poziomie 50 kg oraz umozliwia¢ przechowywanie akt formatu
A-4 w segregatorach.

No o

Przyktadowe rozwigzanie:
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6 ) szafa stalowa S2 typ 3 "60" jednoskrzyditowa b/sk

1.

© oo N

10.

Wymiary zewnetrzne: 1950 x 600 x 440 [mm] /wysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokosé/.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje w podanego wymiaru szerokosci w zakresie + max.
100 mm i glebokosci + max. 60mm

Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub réwnowazny.

Korpus zewnetrzny musi by¢é wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

Korpus wewnetrzny powinien by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej
niz 1,5 mm.

Potki wewnetrzne muszg by¢ wykonane z blachy o grubosci minimum 0,8 mm.

Szafa musi by¢ wyposazona w co najmniej jeden zamek mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy
B wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed
przewierceniem.

Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy do zmiany szyfru.

Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

Drzwi szafy muszg by¢ jednoskrzydiowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujgcy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym.

Posiadajgca minimum 4 pofki, z regulacjg wysokosci zawieszenia 0 maksymalnym obcigzeniu 50
kg, umozliwiajgce przechowywanie akt formatu A-4.

. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang

w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy S2.

. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang

na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:
nazwe wyrobu;

nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

numer fabryczny;

rok produkciji;

klase wyrobu;

numer certyfikatu;

mase.

7) SZAFA AKTOWA wymiar: 600x550x2000h [mm]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z piyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tacznie w 5 potek
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o0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w przedmiotowym zakresie. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne skrzydta drzwiowe.

Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

8 ) krzesto obrotowe pracownicze

charakterystyka oparcia krzesta:

oparcie krzesta wykonane z elastycznej i przewiewnej membrany w postaci transparentnej siatki
lub tkaning o strukturze siatki, w kolorze czarnym,

posiadajgce regulacje wysokosci podparcia ledzwiowego,

konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej,

obrotowy,

wyposazony w regulowane podfokietniki z migkkg naktadkg np. poliuretanowa, z regulacjg
w zakresie co najmniej 5 cm goéra — dét oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie
min. 4 cm; kolor stelaza podtokietnika czarny,

siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng pianka,

poliuretanowg (PU), gwarantujagcg wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia,

musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy ptynng  regulacje sity
odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylania do ciezaru siedzgcego,

posiadajgce podnosnik pneumatyczny umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska,

musi posiadac¢ piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,

siedzisko tapicerowane tkaning charakteryzujgcg sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie
min. 150 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci; dostepng
w kolorze granatu z palety barw RAL 5003 lub rbwnowaznym,

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarbw w granicy
+/- 30 mm
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pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie
9 ) krzesto pracowniczo goscinne bez podtokietnikow

siedzisko i oparcie wyprofilowane, wykonane z jednego kawatka sklejki; zastosowana sklejka musi
charakteryzowac sie gietkoscia,

musi posiada¢ forme prostokgtng, szerokos¢ siedziska i oparcia ma by¢ podobna w catym
zakresie,

oparcie profilowane w miejscu podparcia czesci ledzwiowej w postaci lekkiego wybrzuszenia
w formie tzw. 3D lub "kubetka",

oparcie ma by¢ elastyczne,

podstawa krzesta w formie stelaza cztero-noznego z rurki stalowej o $rednicy 18- 20 mm,
lakierowana proszkowo na kolor satynowej szarosci RAL 9006 lub réwnowaznej,

stelaz zakonczony stopka z tworzywa sztucznego,

konstrukcja stelaza powinna umozliwiaé sztaplowanie krzeset (skladowanie w pionie), bez
uszkodzenia warstwy farby na stelazu, wymagane sztaplowanie na wysokosci co najmnigj 5 sztuk,
bez podtokietnikéw,

sklejka w kolorze brzozy lub mozliwie zblizonym,

pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie

Przyktadowe rozwiazanie:
— sklejka bez nakfadek.

I RECEPCJA / POCZEKALNIA STREFA REPREZENTACYJNA

Wykaz mebli:

‘ 1 ‘ Meble recepcyjne — lada recepcyjna + zestaw szafek 2500
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Stolik 70 x 70 KOLOR KLON
Krzesto obrotowe pracownicze

Krzesto recepcyjne zespolone 3 osobowe

Krzesto recepcyjne zespolone 4 osobowe

Krzesto recepcyjne

N (O (oW (N

Tablica informacyjna (panelowa)

1) MEBEL RECEPCYJNY - LADA RECEPCJA + ZESTAW SZAFEK 2500
wymiar lady recepcyjnej 3100x 600x750 [mm)]
wymiar szafek zespolonych 2500x400x750 [mm]

Stanowisko w catosci wykonane z ptyt meblowych lakierowanych na potysk/pétmat. Powinno by¢ one
wykonane z ptyt wysokiej wytrzymatosci barwionych w przekroju na kolor RAL 5003 lub rownowaznym
- dotyczy elementu granatowego wskazanego w pogladowym widoku frontowym umieszczonym ponizej,

ktéry zastosowano na zewnagtrz piyty, w celu unikniecia szybkich zniszczen. Obudowa szafek
zespolonychoraz lady recepcyjnej ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm,
plecy z ptytywidrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, poétki i wieniec goérny z ptyty
wiérowej o gruboscico najmniej 22 mm, w kolorze $rednio-szarym z palety barw RAL 9006 lub
réwnowaznym. Ladarecepcyjna musi by¢é wyposazona w 2 szafki o szerokosci 500 mm. Szafki muszg
by¢ wyposazone trzyszuflady ze wspdlnym wgtebieniem umozliwiajgcym otwieranie, prowadnice
szuflad majg byétozyskowane, zapewniajgce tatwy wysuw szuflad. Szafki zespolone sktadajgce sie z 4
szafek umieszczonych we wspdlnej obudowie o szerokosci catkowitej 2000 mm, w kazdej
z szafek zamontowana ma by¢ jedna podtka. Wszystkie szafki i elementy otwierane powinny mieé
mozliwosézamkniecia na kluczyk. Lada recepcyjna jak i zestaw szafek winny byé wyposazone
w dodatkowy cokdt z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9006 lub rownowazny o wysokosci co
najmniej80 mm. Panel zewnetrzny wykonany z ptyt barwionych na kolor granatowy z palety RAL 5003
lub réwnowazny o wymiarach 2400 x 1150h (mm) lub ze szkta bezpiecznego,

W zatgczeniu rysunki poglgdowe dotyczgce budowy i wyglgdu zewnetrznego stanowiska recepcyjneqo.

min 20 cm

- i 90 &m -
]
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rys. rzut zabudowy

RECERPCJA 200 tm

wivsokodd
blatu pracownicz EQO

110-120em

rys. widok frontowy

aLId93303A

- 300-420cm L

rys. widok od strony pracownika

N

- min=250 / max =szeroko$t lady recepcyjne] -
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rys. widok szafek pracowniczych stojgcych za ladg

UWAGA!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA W RZECZOWYM ZAKRESIE
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SAMODZIELNYCH POMIAROW
W MIEJSCU DOSTAWY | MONTAZU MEBLA PONIEWAZ PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI
ORIENTACYJNYMI.

2)STOLIK wymiar: 700x700 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

STOLIKI - z kwadratowym blatem o grubosci nie mniejszej niz 22 mm.Powinien posiada¢ stelaz
metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach z profilem stalowym
poprzecznym.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przyktfadowe rozwigzanie:

3) krzesto obrotowe pracownicze

- charakterystyka oparcia krzesta:

a) oparcie krzesto wykonane z elastycznej i przewiewnej membrany w postaci transparentnej siatki
lub tkaning o strukturze siatki, w kolorze czarnym,

b) posiadajace regulacje wysokosci podparcia ledzwiowego,

c) konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej,

- obrotowy,

- wyposazony w regulowane podtokietniki z miekkg nakfadka np. poliuretanowa, z regulacja
w zakresie co najmniej 5 cm gdra — dét oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie min. 4 cm;
kolor stelaza podtokietnika czarny,

- siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng pianka,poliuretanowa
(PU), gwarantujgca wysokg odpornosé na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia,

- musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajacy ptynna regulacje sity
odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscia dostosowania
sprezystosci odchylania do ciezaru siedzacego,

- posiadajgce podnosnik pneumatyczny umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska,

- musi posiadaé piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,

- siedzisko tapicerowane tkaning charakteryzujgcy sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie
min. 150 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcy atest trudnozapalnosci; dostepng

’ ©® i H
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RERRIL

w kolorze granatu z palety barw RAL 5003 lub réwnowaznym,

- Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarbw w granicy

+/- 30 mm
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4 ) krzesto recepcyjne zespolone 3 osobowe oraz poz. 5) krzesto recepcyjne zespolone 4
osobowe
— oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu uksztattowane jak na zdjeciu,
— stelaz wykonany z metalu, chromowany,
— krzesta muszg by¢ ze sobg zespolone, tworzac tawke; tawka musi sktadaé sie z trzech lub
czterech siedzisk,
— dostepne w kolorze czarnym i szarym
z mozliwoscig tgczenia kolorystyki tawki zgodnie z potrzebami
Zamawiajgcego,
— 0 wymiarach zgodnych z wskazanymi na rysunku ponizej; Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje
wszystkich wymiaréw w granicy +/- 30 mm
Przyktadowe rozwigzanie
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- pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie
6) krzesto recepcyjne.

— oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu uksztattowane jak na zdjeciu,

— plastik (polipropylen, odporny na promienie UV) siedziska i oparcia posiadajg specjalng
antyposlizgowag strukture,

— stelaz wykonany z metalu, chromowany,

— krzesto mozna sztaplowac (uktadac jedno w drugim)

— dostepne w kolorze czarnym i szarym

— 0 wymiarach zgodnych z wskazanymi na rysunku ponizej; Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje
wszystkich wymiaréw w granicy +/- 30 mm

Przyktadowe rozwigzanie

- pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym zakresie

7) Tablica informacyjna panelowa

o ; Rzeczpospolita bl -
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Wymiary tablicy panelowej beda podane na etapie realizacji zaméwienia.

Il ZESPOL POMIESZCZEN KIEROWNICTWA JEDNOSTKI — KOMENDANCI

1. MEBLE GABINETOWE - KOMENDANCI - KOLOR ORZECH SREDNI

Wykaz mebli:

Biurko 1800x800 konstrukcja stelaza w ksztatcie litery T z potkg pod klawiature i
zawiesiem z przystawka

Kontener mobilny

Obudowa szafy metalowej — sejf

Regat biblioteczny przeszklony

Stolik kawowy okragty

Szafa aktowa "80"

Szafa ubraniowa "80"

Szafa ubraniowa "60"

Szafka niska z drzwiczkami pod RTV

Fotel gabinetowy

Szafa metalowa 1 sk-sejf klasy S1

Krzesto konferencyjne do stolika okolicznosciowego
Krzesto konferencyjne

TS lo | |N|o o~ v~

—
N

-
w

RN
N

Stét konferencyjny 1800 x 800

1) BIURKO Z PRZYSTAWKA
biurko wymiar: 1800x800 [mm] przystawka wymiar: 1000x500[mm]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka i przystawki w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
biurko i przystawka musi byé¢ o tej samej wysokosci. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany

szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementow.

BIURKA, PRZYSTAWKI — z blatem prostokgtnym, o gruboéci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko
powinno by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiadaé nogi w ksztalcie
odwréconej litery ,T” z profilem stalowym owalnym. Noga przystawki powinna by¢ wykonana z ptyty
wiérowej laminowanej o grubosci min. 22 mm, zastosowane elementy dystansowe
w przystawce winny by¢ wykonane z aluminium. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

tadzkie
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2) KONTENER MOBILINY (podbiurkowy)
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki.Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 Kkotka
z tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rgk.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

3) SZAFKA DO ZABUDOWY

Szafa _metalowa — sejf o wymiarze: 400x550x900h [mm]

UWAGA!

Wymiary nalezy dopasowa¢ do szafy aktowej metalowej o ww. wymiarach.

SZAFKA DO ZABUDOWY - korpus (obudowa) mebli wykonany z ptyty grubosci min. 36 mm, fronty
majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z ptyty charakteryzujacej
sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiefice oraz boki. W meblu muszg by¢ zastosowane
podwdjne skrzydta drzwiowe. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

4) REGAL BIBLIOTECZNY PRZESZKLONY
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

o ; Rzeczpospolita f  Duitimene -
jski
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REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18

mm, plecy
z plyty wiérowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki, pofki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Posiadajgce fgcznie 5 potek, w tym
2 zastoniete dwuskrzydtowymi drzwiami, pozostate 3 drzwiami szklanymi. Zastosowany front szklany,
musi by¢ wykonany ze szkta bezpiecznego hartowanego mlecznego matowego o grubosci min. 20
mm, w aluminiowej ramie, front nizszy, wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm; wyposazone
w dwupunktowe zamki w drzwiach; zamek ma by¢ odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza sie
najmniejszych uszczerbkéw w plycie i szkle.Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

5)STOLIK KAWOWY OKRAGLY
wymiar: @ 800 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

STOLIKI - z okrgglym blatem o grubosci nie mniejszej niz 22 mm.Podstawa stolika musi by¢
zakonczona stalowym okragtym talerzem o $rednicy ok. 30 cm i mocowaniu zapewniajgcym
stabilnosci catego stolika. Talerz ma by¢ ptaski o grubosci ok. 1-2 cm, kolumna i podstawa ma by¢
malowana proszkowo. Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

6) SZAFA AKTOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki

ond Rzeczpospolita [N Unia Europejska
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i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tgcznie w 5 pétek

0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
przedmiotowym zakresie. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne skrzydta drzwiowe. Pozostate
wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

7) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, pofki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do goérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

8) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 600x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, pofki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 p6tki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do goérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:
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9) SZAKFA NISKA Z DRZWICZKAMI POD RTV
wymiar: 800x450x1130h [mm)]

SZAFKI - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki, pofki
i wieniec gorny z pityty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w dwie poiKi
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie pétek.W meblu
muszg by¢ zastosowane podwojne skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi
warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

10 ) FOTEL GABINETOWY

- charakterystyka oparcia fotela:

a) wykonany z metalowego stelaza pokrytego materiatem wykonanym 2z pianki
poliuretanowej odpornej na odksztatcenia,

b) wyprofilowanie na wysokosci odcinka ledzwiowego kregostupa,

c) posiadajgce dodatkowg regulacje w czesci ledzwiowej géra — dot,

- wyposazony w regulowane podtokietniki z miekkg naktadkg np. poliuretanowa, z regulacjg
w zakresie co najmniej 5 cm goéra-dét oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie min.
4 cm; kolor stelaza podfokietnika czarny

- siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wysScietane integralng pianka poliuretanowg
(PU), gwarantujgcg wysoka odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia oraz
wyposazone w regulacje gtebokosci siedziska,

- musi by¢ wyposazony mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy ptynng regulacje sity
odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylania do ciezaru siedzgcego,

- wyposazony w ozdobne fgczniki wykonane z polerowanego aluminium, ktére tgczg oparcie
z mechanizmem pod siedziskiem oraz oparcie z zagtéwkiem,

- posiadajgcy funkcje zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu
mechanizmu,

- posiadajgcy teleskop gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska,

- musi posiada¢ piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z aluminium w kolorze chrom,
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- tapicerowane skorg w kolorze czarnym,
- wymiary modelu; Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wszystkich wymiaréw w granicy

+/- 30 mm
o wysokos$c¢ catkowita 1250 — 1360 mm
e szerokosé catkowita 680 mm,

pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przyktadowe rozwiazanie:

11) szafa metalowa 1sk. — sejf klasy S1

1.

Wymiary zewnetrzne :900 x 550 x 400 (mm) / wysokos¢ szerokosé gtebokosé/

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w podanych wymiarach wysokosci oraz szerokosci

2.

3.

o

© %

10.

w zakresie +/- 50 mm.

Korpus zewnetrzny musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy sejfowy typ lub réwnowaznym
klasy A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in.
przed przewierceniem

Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania

Szafa ponadto musi posiada¢ 1 skrytke wewnetrzng wykonang z blachy o grubo$ci minimum
2 mm, zamykang zamkiem mechanicznym kluczowym klasy B typ 2 wg normy PN-EN 1300
rozmieszczong na catej szerokosci pofki

Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy

Drzwi szafy muszg by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujacy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przy zawiasowym

Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.

Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami klasy S1.
Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gérnej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:

a) nazwe wyrobu;

b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

¢) numer fabryczny;

d) rok produkcii;
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e) klase wyrobu;
f) numer certyfikatu;

g) mase.
11. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub réwnowazny

12 ) krzesto konferencyjne do stolika okolicznosciowego

Wysokos¢ catkowita: 838 mm

Wysokos¢ siedziska: 456 mm

Szerokos¢ catkowita: 600 mm

Szerokos¢ siedziska: 445 mm

Gtebokos¢ siedziska: 460 mm

Rama: 4 nogi metalowe, podtokietniki zamknigte

Siedzisko: tapicerowane

Oparcie: siatkowe

Pianka siedziska: cieta

Podtokietniki: zintegrowane z rama, naktadki — tk. tapicerska
Mozliwos¢ sztaplowania: do 4 sztuk

Kolor — siatka: NT01 czarny

Kolor elementéw metalowych: CR Chrom

Stopki: GB — do miekkich powierzchni, materiat — tworzywo sztuczne, czarne

Przykladowe rozwiagzanie:

13) krzesto konferencyjne KRZESLO KONFERENCYJNE (STREFA GABINETOWA)

Wysokos¢ catkowita: 838 mm

Wysokos¢ siedziska: 456 mm

Szerokos¢ catkowita: 600 mm

Szerokos¢ siedziska: 445 mm

Gtebokos¢ siedziska: 460 mm

Rama: 4 nogi metalowe, podtokietniki zamknigte
Siedzisko: tapicerowane

Oparcie: siatkowe

Pianka siedziska: cieta

Podtokietniki: zintegrowane z rama, naktadki — tk. tapicerska
Mozliwos¢ sztaplowania: do 4 sztuk

Kolor — siatka: NT01 czarny
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o Kolor elementéw metalowych: CR Chrom
° Stopki: GB — do miekkich powierzchni, materiat — tworzywo sztuczne, czarne

Przykladowe rozwiagzanie:

14) STOL KONFERENCYJNY

wymiar: 1800x800 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i gtebokosci ww. wymiaru blatu.

STOLY — z blatem prostokatnym, o grubo$ci nie mniejszej niz 22 mm. Stoty konferencyjne powinny
by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiadac¢ nogi w ksztatcie odwréconej litery
»1 z profilem stalowym owalnym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

2. SALA ODPRAW
Wykaz mebli:

1 Stoét konferencyjny duzy 1800 x 800 z mediabox
2 | Stot prezydialny
3 | Telewizor 50 cali z uchwytem

1) STOL KONFERENCYJNY

wymiar: 1800x800 [mm] + MEDIABOX
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu.

STOLY — z blatem prostokatnym, o grubo$ci nie mniejszej niz 22 mm. Stoty konferencyjne powinny
by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiada¢ nogi w ksztatcie odwréconej
litery ,T” z profilem stalowym owalnym. Wyposazony w mediabox montowany poziomo, z co
najmniej 4 gniazdkami, o zasilaniu 230V. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:
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mediabox
4x230V

zamkniety otwarty

2) STOL PREZYDIALNY

wymiar: 1800x600 [mm)]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci stotu w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu

STOLY PREZYDIALNE - z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Stoly
prezydialne powinny by¢é wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiada¢ nogi
w ksztatcie odwréconej litery ,T” z profilem stalowym owalnym. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi
warunkami w przedmiotowym zakresie.

3) TELEWIZOR 50 CALI Z UCHWYTEM

- klasa energetyczna co najmniej A+
- rozdzielczosé min 1920 x 1080
- mozliwos$¢ podigczenia do komputera
- z wbudowanym tunerem DVB-T
- wyposazony w ztgcza Component, SCART, USB oraz minimum w 2 wej$cia HDMI
- charakteryzujgcy sie technologig minimum 200 Hz
- standardowo wyposazony w pilot
- kolor czarny bgdz srebrny
- zasilanie sieciowe
- instrukcja obstugi w jezyku polskim,
- gwarancja min. 24 miesigce
- kabel HDMI 3m , 20 mb przewodu antenowego oraz dedykowany uchwyt do mocowania na
Scianie
- uniwersalny uchwyt do telewizoréw LED
- umozliwiajgcy montaz telewizoréw od 32 do 50 cali
- no$nos$¢ minimum 60 kg max. 80 kg
- 0 konstrukcji umozliwiajgcej regulacje w pionie i poziomie
-instrukcja obstugi w jezyku polskim
- gwarancja min. 24 miesigce

3. MEBLE SEKRETARIAT

Wykaz mebli:

1 Biurko pracownicze komputerowe 1400 x 600 z potkg pod klawiature i zawiesiem
2 | Biurko pracownicze 800 x 600
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Kontener mobilny

Szafa metalowa dwudrzwiowa kl. A z 1 skarbcem

Regat niski z szufladami 1350 x 424 x 755 h pod urzadzenia wielofunkcyjne
Szafa ubraniowa 80

Zabudowa szafy metalowej wymiar
Wieszak stojgcy

N O[O [~ (W

1) BIURKO PRACOWNICZE KOMPUTEROWE Z POLKA POD KLAWIATURE | ZAWIESIEM
wymiar: 1400x600 [mm]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach z
profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

2) BIURKO PRACOWNICZE wymiar: 800x600 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach
z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne 2z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

3) KONTENER MOBILINY wymiar 430x600x650 h [mm] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki.. Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 kotka z
tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiada¢ blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rak.

Przykfadowe rozwigzanie:

S ({:/’ ~ =
4 ) szafa metalowa dwudrzwiowa kl. A 100 z 1 skarbcem

1. Wymiary zewnetrzne: 1900 x 1000 x 500 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.

. © . .
Eﬂ?g' u;'-szie Rzeczpospolita = Unia Europejs;ka
N P&l : - Polska tadzkie EUf.UijSI"?I Fundusz
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego



»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
t/ WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
LA Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
) C todzkiego na lata 2014-2020.

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub rownowazny.
3. Korpus zewnetrzny musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm
charakteryzujgcej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.
4. Poki wewnetrzne muszg by¢ wykonane z blachy o grubosci minimum 0,8 mm.
5. Szafa musi byé wyposazona w co najmniej jeden zamek kluczowy mechaniczny klasy
A wg normy PN-EN 1300.
6. Wyposazona w 1 skrytke wewnetrzng (skarbczyk) wykonane z blachy o grubosci minimum
1 mm, zamykane zamkiem mechanicznym klasy A wg normy PN-EN 1300.
Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy.
Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.
Drzwi szafy muszg by¢é dwuskrzydiowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujgcy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym.
10. Posiadajgca minimum 6 pdtek, z regulacjg wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50
kg, umozliwiajgce przechowywanie akt formatu A-4.
11. Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.
12. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami typu 1.
13. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:
a) nazwe wyrobu;
b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
c) numer fabryczny;
d) rok produkciji;
e) klase wyrobu;
f) numer certyfikatu;
mase

© oo~

5) REGAL NISKI Z SZUFLADAMI
wymiar: 1350x434x755h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z ptyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki, potki
i wieniec gorny z plyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Posiadajgce dwie szuflady oraz
wyposazony w 5 pétek zgodnych z ww. wymaganiami w przedmiotowym zakresie. Pozostate wymogi
zgodne z ogdlnymi warunkami w rzeczowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

6) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]
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SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm,
plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do goérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

7)SZAFKA DO ZABUDOWY

Do szafy aktowej metalowej o wymiarze: 500x1000x1900h [mm]

UWAGA!

Wymiary nalezy dopasowa¢ do szafy aktowej metalowej o ww. wymiarach.

SZAFKA DO ZABUDOWY - korpus (obudowa) mebli wykonany z ptyty grubosci min. 36 mm, fronty
majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z ptyty charakteryzujacej
sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wienice oraz boki. W meblu muszg by¢ zastosowane
podwdjne skrzydta drzwiowe. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

8 ) wieszak stojacy

- wykonany ze stali chromowanej;

- 0 wysokosci 182 cm +/- 5 cm i Srednicy podstawy 62 cm +/- 5 cm;

- posiadajgcy uchwyt na parasole i podstawke na sciekajgcg z nich wode;

- wyposazony w minimum 8 uchwytéw na ubrania;

- charakteryzujgcy sie uniwersalnym wzornictwem umozliwiajgcym wkomponowanie w przestrzeh
kazdego pomieszczenia biurowego.

V MEBLE SOCJALNE — KOMENDANT
Zamawiajagcy wymaga aby fronty wszystkich wskazanych mebli zabudowy kuchennej
wykonane byly z plyty wiérowej w kolorze klonu. Natomiast zastosowany blat zabudowy

kuchennej ma byé w kolorze grafit lub ciemny szary.

Wykaz mebli:

1 Blat kuchenny

Szafka kuchenna stojgca 60 cm

Szafka kuchenna stojgca zlewozmywakowa 80 cm

Szafka kuchenna wiszgca 60 cm

Szafka kuchenna stojgca 80 cm

ol iwiN

Szafka kuchenna wiszgca z ociekaczem 80 cm
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7 Szafka kuchenna wiszgca 80 cm
Lodéwka
9 Kosz na odpady

o]

1) BLAT KUCHENNY
wymiar — 80 cm szerokos¢

BLAT - wykonany z ptyty wiérowej laminowanej, o grubosci co najmniej 22 mm, opatrzony cokotem
kuchennym (listwg) w kolorze blatu.

2) SZAFKA KUCHENNA STOJACA 60 CM
wymiar: 600x560x721h [mm]

p b 721%
) 560
~ 600

]

’ JXZ-TIS x 297 MM

3) SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA 80 CM
wymiar: 800x560x721h [mm]

Pl p 721%
L 560
800

N
X2 - 715 x 397 MM

UWAGA!
O konstrukcji przystosowanej do zamontowania zlewozmywaka.

4) SZAFKA KUCHENNA WISZACA 60 CM
wymiar: 600x330x721h [mm]
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¥ x2 - 715 x 297 mm

5) SZAFKA KUCHENNA STOJACA 80 CM
wymiar: 800x560x721h [mm]

( 4 721%*
560
& 800

|x2 - 715 x 397 MM
{

6 i 7) SZAFKA KUCHENNA SCIENNA Z OCIEKACZEM + SZAFKA KUCHENNA WISZACA 80
CM.
wymiar: 800x330x721h [mm]

N

JXZ =715 x 397 mm
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8 ) lodéwka podblatowa BEKO TSE 1262X lub réwnowazna o nie gorszych parametrach niz:

- pojemnos$c¢ chtodziarki - min.. 1011

- pojemnos$¢ zamrazalnika - min. 13|

- klasa efektywnosci energetycznej co najmniej A+

- minimum 2 pétki w chtodziarce

- posiadajgca szuflade (pojemnik) na warzywa i owoce

- zamrazalnik wyposazony w co hajmniej 1pojemnik

- funkcja bezpiecznego przechowywania zywnosci w przypadku braku zasilania min. 10h
- kolor biaty

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

- gwarancja min. 24 miesigce

9) kosz na odpadki kosz na $mieci z dotykowa klapa ze stali nierdzewnej

- poj. 20 litréw, uchylny z pokrywa;

- wykonany w catosci z wysokiej jakosci stali odpornej na uderzenia;

- okragty, wyposazony w pedat na dole (przycisk) za pomoca, ktérego jest otwierany oraz w
wewnetrzny wyjmowany kosz;

- kosz winien posiada¢ antyposlizgowg podstawe,
- dostepny w kolorze chromu

IV ZESPOL POMIESZCZEN KIEROWNICTWA JEDNOSTKI — NACZELNICY
1. MEBLE GABINETOWE NACZELNICY

Wykaz mebli — kolor KLON:

Biurko 1800 x 800 konstrukcja stelaza w ksztatcie litery T z pétkg pod klawiature i
zawiesiem z przystawka
Kontener podbiurkowy
Obudowa szafy metalowej - sejf
Regat biblioteczny przeszklony
Szafa aktowa 80

Szafa ubraniowa 80

Szafa ubraniowa 60

Fotel gabinetowy

Sejf stalowy S1 z 1 skarbcem
Krzesto konferencyjne

Stét konferencyjny 1800 x 800

OO |NOO O W|IN (=

RN I
- O
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1) BIURKO KONSTRUKCJA STELAZOWA W KSZTALCIE LITERY T Z POLKA POD
KLAWIATURE | ZAWIESIEM Z PRZYSTAWKA
biurko wymiar: 1800x800 [mm] przystawka wymiar: 1000x500[mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka i przystawki w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
biurko i przystawka musi by¢ o tej samej wysokosci. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany
szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA, PRZYSTAWKI — z blatem prostokgtnym, o grubo$ci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko
powinno by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiadaé nogi w ksztalcie
odwréconej litery ,T” z profilem stalowym owalnym. Noga przystawki powinna by¢ wykonana z ptyty
wiorowej laminowanej o grubosci min. 22 mm, zastosowane elementy dystansowe
w przystawce winny by¢ wykonane z aluminium. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

2) KONTENER MOBILINY ( PODBIURKOWY)
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki.Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 Kkotka
z tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rgk.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

3) SZAFKA DO ZABUDOWY

Firopeoie ey Bt e
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Do szafy metalowej — sejf o wymiarze: 400x550x900h [mm]
UWAGA!
Wymiary nalezy dopasowa¢ do szafy aktowej metalowej o ww. wymiarach.

SZAFKA DO ZABUDOWY - korpus (obudowa) mebli wykonany z ptyty grubosci min. 36 mm, fronty
majg by¢ wykonane z ptyty widrowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z ptyty charakteryzujgcej
sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiefice oraz boki. W meblu muszg by¢ zastosowane
podwdjne skrzydta drzwiowe. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

4 ) REGAL BIBLIOTECZNY PRZESZKLONY
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty wiérowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki, pofki
i wieniec gorny z ptyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Posiadajgce fgcznie 5 potek, w tym
2 zastoniete dwuskrzydtowymi drzwiami, pozostate 3 drzwiami szklanymi. Zastosowany front szklany,
musi by¢ wykonany ze szkta bezpiecznego hartowanego mlecznego matowego o grubosci min. 20
mm, w aluminiowej ramie, front nizszy, wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm; wyposazone
w dwupunktowe zamki w drzwiach; zamek ma by¢ odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza sie
najmniejszych uszczerbkéw w plycie i szkle.Pozostatle wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

5) SZAFA AKTOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tacznie w 5 potek
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego  okreslonymi
w przedmiotowym zakresie. W meblu muszg by¢ zastosowane podwojne skrzydta drzwiowe.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:
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6) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

—

7) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 600x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

—
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8 ) fotel gabinetowy

charakterystyka oparcia fotela:

d) wykonany z metalowego stelaza pokrytego materiatem wykonanym 2z pianki
poliuretanowej odpornej na odksztatcenia,

e) wyprofilowanie na wysokosci odcinka ledzwiowego kregostupa,

f) posiadajgce dodatkowg regulacje w czesci ledzwiowej gora — dét,

- wyposazony w regulowane podtokietniki z miekkg naktadkg np. poliuretanowa, z regulacja
w zakresie co najmniej 5 cm goéra-dot oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie min. 4
cm; kolor stelaza podtokietnika czarny

- siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng piankg poliuretanowg
(PU), gwarantujgcg wysoka odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia oraz
wyposazone w regulacje gtebokosci siedziska,

- musi by¢ wyposazony mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy ptynng regulacje sity
odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylania do ciezaru siedzgcego,

- wyposazony w ozdobne tgczniki wykonane z polerowanego aluminium, ktére tgczg oparcie
z mechanizmem pod siedziskiem oraz oparcie z zagtéwkiem,

- posiadajgcy funkcje zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu
mechanizmu,

- posiadajgcy teleskop gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska,

- musi posiadac piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z aluminium w kolorze chrom,

- tapicerowane skorg w kolorze czarnym,

- wymiary modelu; Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wszystkich wymiaréw w granicy

+/- 30 mm
o wysokos$c¢ catkowita 1250 — 1360 mm
e szerokosé catkowita 680 mm,

pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie

Przyktadowe rozwiazanie:

9 ) sejf stalowy S1 z 1 skarbcem

Wymiary zewnetrzne: 900 x 550 x 400 (mm) / wysokos$¢ szerokos¢ gtebokosé/

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w podanych wymiarach wysokosci oraz szerokosci
w zakresie +/- 50 mm.
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1. Korpus zewnetrzny musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

2. Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy sejfowy typ lub réwnowaznym
klasy A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in.
przed przewierceniem

3. Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania

4. Szafa ponadto musi posiada¢ 1 skrytke wewnetrzng wykonang z blachy o grubosci minimum
2 mm, zamykang zamkiem mechanicznym kluczowym klasy B typ 2 wg normy PN-EN 1300
rozmieszczong na catej szerokosci pofki

5. Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy

6. Drzwi szafy muszg by¢ jednoskrzydiowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujgcy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym

7. Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.

8. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy S1.

9. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:

a) nazwe wyrobu;
b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
c) numer fabryczny;
d) rok produkciji;
e) klase wyrobu;
f) numer certyfikatu;
g) mase.
10. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub rownowazny

10) KRZESLO KONFERENCYJNE

- siedzisko i oparcie wyprofilowane, wykonane z jednego kawatka sklejki; zastosowana sklejka
musi charakteryzowac sie gietkoscig,

- musi posiada¢ forme prostokgtng, szerokos$¢ siedziska i oparcia ma by¢ podobna w catym
zakresie,

- oparcie profilowane w miejscu podparcia czesci ledzwiowej w postaci lekkiego wybrzuszenia
w formie tzw. 3D lub "kubetka",

- oparcie ma by¢ elastyczne,

- podstawa krzesta w formie stelaza cztero-noznego z rurki stalowej o $rednicy 18-20 mm,
pokrytych chromem,

- stelaz zakonczony stopkg z tworzywa sztucznego,

- konstrukcja stelaza powinna umozliwia¢ sztaplowanie krzeset (sktadowanie w pionie), bez
uszkodzenia warstwy farby na stelazu, wymagane sztaplowanie na wysokosci co najmniegj
5 sztuk,

- wyposazone w podiokietniki wykonane z ksztattownika z naktadkg w kolorze wybarwienia

sklejki,

- krzesto musi posiadal tapicerowang naktadke na siedzisko, wykonang z tkaniny
charakteryzujacej sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie min. 150 000 cykli w skali
Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci;
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- sklejka w kolorze ciemnego debu lub ciemnego orzecha, nakfadki na siedzisko, w
kolorze grafitowym,

Przyktadowe rozwiazanie:
-sklejka z nakfadang tapicerka na siedzisko.

11) STOL KONFERENCYJNY

wymiar: 1800x800 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu.

STOLY — z blatem prostokgtnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Stoty konferencyjne
powinny by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiada¢ nogi w ksztafcie
odwréconej litery ,T” z profilem stalowym owalnym. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi
warunkami

w przedmiotowym zakresie.

2. SALA ODPRAW

Wykaz mebli:

1 Stét konferencyjny duzy 1800 x 800
2 | Stot prezydialny 1800 x 600
3 | Krzesto konferencyjno - gabinetowe

1) STOL KONFERENCYJNY

wymiar: 1800x800 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu.

STOLY — z blatem prostokatnym, o grubo$ci nie mniejszej niz 22 mm. Stoty konferencyjne powinny
by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiadac¢ nogi w ksztatcie odwréconej litery
»1 z profilem stalowym owalnym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

2) STOL PREZYDIALNY
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wymiar: 1800x600 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci stotu w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu

STOLY PREZYDIALNE - z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Stoly
prezydialne powinny by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo, posiada¢ nogi
w ksztatcie odwréconej litery ,T” z profilem stalowym owalnym. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi
warunkami w przedmiotowym zakresie.

3 ) krzesto konferencyjno — gabinetowe

- siedzisko i oparcie wyprofilowane, wykonane z jednego kawatka sklejki; zastosowana sklejka
musi charakteryzowac¢ sie gietkoscig,

- musi posiada¢ forme prostokgtng, szerokos$¢ siedziska i oparcia ma by¢ podobna w catym
zakresie,

- oparcie profilowane w miejscu podparcia czesci ledzwiowej w postaci lekkiego wybrzuszenia
w formie tzw. 3D lub "kubetka",

- oparcie ma by¢ elastyczne,

- podstawa krzesta w formie stelaza cztero-noznego z rurki stalowej o $rednicy 18-20 mm,
pokrytych chromem,

- stelaz zakonczony stopkg z tworzywa sztucznego,

- konstrukcja stelaza powinna umozliwia¢ sztaplowanie krzeset (sktadowanie w pionie), bez
uszkodzenia warstwy farby na stelazu, wymagane sztaplowanie na wysokosci co najmniegj
5 sztuk,

- wyposazone w podfokietniki wykonane z ksztattownika z naktadkg w kolorze wybarwienia

sklejki,

- krzesto musi posiadal tapicerowang naktadke na siedzisko, wykonang z tkaniny
charakteryzujgcej sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie min. 150 000 cykli w skali
Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci;

- sklejka w kolorze klonu lub brzozy, nakfadki na siedzisko, w kolorze grafitowym

Przyktadowe rozwiazanie:
-sklejka z nakfadang tapicerka na siedzisko.

3. MEBLE SEKRETARIATY

Wykaz mebli:

1 Biurko pracownicze komputerowe 1400 x 600 z potkg pod klawiature i zawiesiem

2 | Biurko pracownicze 800 x 600

tadzkie
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Kontener mobilny
Lada biurowa 1400
Szafa metalowa dwudrzwiowa kl. A1000 z 1 skarbcem

Regat niski z szufladami 1350 x 424 x 755 h pod urzadzenia wielofunkcyjne

Szafa ubraniowa 80

Zabudowa szafy metalowej wymiar

© [0 |N [0 O[> W

Wieszak stojgcy

1) BIURKO PRACOWNICZE KOMPUTEROWE Z POLKA POD KLAWIATURA | ZAWIESIEM
wymiar: 1400x600 [mm]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach
z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne 2z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

2) BIURKO PRACOWNICZE

wymiar: 800x600 [mm)]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach
z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne 2z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

3) KONTENER MOBILINY
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki.. Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnigciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 koétka
z tworzywa sztucznego o s$rednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiada¢ blokade jazdy.
Kontenery muszg posiada¢ zamek centralny z wkfadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie
szuflady. Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw
rak.

Przykfadowe rozwigzanie:
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4) Lada biurowa 1400 - LADA PODAWCZA BEZ PRZEJSCIA
wymiar: 1400x500x1100h [mm)]

LADY - z blatem prostokgtnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Sktadajgca sie z dwoch szafek
potgczonych jednym blatem. Kazda z szafek musi posiada¢ co najmniej jedna pétke. Wyposazona
w gornej czesci we wneke na podreczne dokumenty. Z drzwiami przesuwnymi zamontowanymi na
prowadnicach aluminiowych i okuciach typu FAST lub rownowaznych, opatrzonymi 4 wpuszczanymi
uchwytami w kolorze RAL 9006 lub rownowaznym. Obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty
wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy z ptyty wiérowej charakteryzujgcej sie gruboscig min.
12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, pétki i wieniec gérny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej
22 mm. Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

UWAGA!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA W RZECZOWYM ZAKRESIE
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SAMODZIELNYCH POMIAROW
W MIEJSCU DOSTAWY | MONTAZU MEBLA PONIEWAZ PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI
ORIENTACYJNYMI.

5) szafa metalowa dwudrzwiowa kl. A 100 z 1 skarbcem

1. Wymiary zewnetrzne: 1900 x 1000 x 500 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.

Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub rbwnowazny.

Korpus zewnetrzny musi by¢é wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm

charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

4. POoki wewnetrzne muszg by¢ wykonane z blachy o grubosci minimum 0,8 mm.

5. Szafa musi byé wyposazona w co najmniej jeden zamek kluczowy mechaniczny klasy
A wg normy PN-EN 1300.

6. Wyposazona w 1 skrytke wewnetrzng (skarbczyk) wykonane z blachy o grubosci minimum

1 mm, zamykane zamkiem mechanicznym klasy A wg normy PN-EN 1300.

Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy.

Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

Drzwi szafy muszg by¢é dwuskrzydiowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujgcy je

co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym.

10. Posiadajgca minimum 6 pdtek, z regulacjg wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50
kg, umozliwiajgce przechowywanie akt formatu A-4.

11. Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.

12. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami typu 1.

13. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:

g) nazwe wyrobu;

wn
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h) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
i) numer fabryczny;
j)  rok produkciji;
k) klase wyrobu;
[) numer certyfikatu;
mase

6) REGAL NISKI Z SZUFLADAMI
wymiar: 1350x434x755h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z ptyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki, potki
i wieniec gorny z plyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Posiadajgce dwie szuflady oraz
wyposazony w 5 pétek zgodnych z ww. wymaganiami w przedmiotowym zakresie. Pozostate wymogi
zgodne z ogdlnymi warunkami w rzeczowym zakresie.

Przyktfadowe rozwigzanie:

7) SZAFA UBRANIOWA wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

—
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8)SZAFKA DO ZABUDOWY

szafy aktowej metalowej o wymiarze: 500x1000x1900h [mm]

UWAGA!

Wymiary nalezy dopasowa¢ do szafy aktowej metalowej o ww. wymiarach.

SZAFKA DO ZABUDOWY - korpus (obudowa) mebli wykonany z ptyty grubosci min. 36 mm, fronty
majg by¢ wykonane z ptyty widrowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z ptyty charakteryzujgcej
sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiefice oraz boki. W meblu muszg by¢ zastosowane
podwdjne skrzydta drzwiowe. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

9) wieszak stojacy

- wykonany ze stali chromowanej;

- 0 wysokosci 182 cm +/- 5 cm i $Srednicy podstawy 62 cm +/- 5 cm;

- posiadajgcy uchwyt na parasole i podstawke na sciekajgcg z nich wode;

- wyposazony w minimum 8 uchwytéw na ubrania;

- charakteryzujgcy sie uniwersalnym wzornictwem umozliwiajgcym wkomponowanie w przestrzen
kazdego pomieszczenia biurowego

VI STANOWISKO KIEROWANIA JEDNOSTKA
1. Pomieszczenie dyzurnego oraz zastepcy dyzurnego

Wykaz mebli:

Pulpit dyzurnego 2250 x 500 przyscienne

Fotel zmianowy dla dyzurnych

Regat na kontrolki

Regat niski pod faks

Regat niski z szufladami

Regat wysoki — 5 potkowy

Regat wysoki otwarty 5 pétkowy

Biurko dyzurnego 2000 x 800 z pétkami pod klawiature i zawiesiem
Biurko dyzurnego 1600 x 800 z pétkami pod klawiature i zawiesiem
Kontener

Szafa aktowa 80

Szafa ubraniowa 80

Szafka pod ksero

tézko w szafie
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1) PULPIT DYZURNEGO
wymiar: 2250x500[mm)]
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PULPIT- z blatem o grubosci nie mniejszej niz 22 mm; pod blatem muszg znajdowaé sie

dwie metalowe ndzki w kolorze satynowej szarosci z mozliwoscig regulacji poziomu; regulacja
poziomupoprzez stopki regulacyjne w zakresie co najmniej 0-2 cm.Wymagane dopuszczalne
obcigzenie pulpitu na poziomie minimum 40 kg . Nadstawka ma by¢ na trwate przymocowana do
blatu stanowiska dyZzurnego tak by uniemozliwi¢ przypadkowe przesuniecie jej w poziomie. Pozostate
wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

2 ) fotel zmianowy dla dyzurnych-fotel obrotowy do pracy w systemie zmianowym

- posiadajgcy szerokie, komfortowe oraz ergonomicznie wyprofilowane oparcie, tapicerowane
obustronnie, zintegrowane z zagtéwkiem,

- fotel przeznaczony do pracy w systemie zmianowym 24 godziny - 7 dni w tygodniu,

- wyposazony w chromowane podfokietniki zakohczone miekka tapicerowang naktadkg; kolor
nakfadki dostosowany do kolorystyki fotela,

- siedzisko charakteryzujgce sie szerokoscig co najmniej na poziomie 550 mm (szerokie)
wykonane z materiatlu gwarantujgcego wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny
komfort siedzenia oraz wyposazone w regulacje gtebokosci,

- musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy jednoczesne
odchylanie oparcia i siedziska, z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru
siedzgcego, co najmniej w 5 pozycjach,

- umozliwiajgcy stosowanie przez osoby o wadze 150 kg,

- z funkcjg zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu mechanizmu,

- posiadajgcy mechanizm umozliwiajgcy bujanie sie w fotelu i jego blokade w obranej pozycji,

- wyposazony w podnosnik pneumatyczny umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska,

- posiadajgcy staty tapicerowany zagtéwek w kolorze fotela, zintegrowany bezposrednio
Z oparciem,

- musi posiada¢ co najmniej piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z polerowanego
aluminium w kolorze chrom,

- tapicerowany powtokg charakteryzujgca sie wytrzymatoscig na $cieranie na poziomie min.

500 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci; w kolorze
czarno-szarym,

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarébw w  granicy
+/- 30 mm

Przyktadowe rozwiazanie:
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3) REGAL NA KONTROLKI
wymiar: 500x400x1200h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z pityty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tgcznie w 3 pofki
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
przedmiotowym zakresie, kazda podzielona 6 sztukami przegrod o grubosci ptyty min. 15 mm
rozmieszczonymi

w jednakowej odlegtosci od siebie; przegrody majg by¢ zamontowane na gtebokosci potki do 370 mm.
Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

4) REGAL NISKI POD FAKS wymiar: 800x450x1130h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z ptyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wietice oraz boki, pétki i
wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona fgcznie w 3 potki o
parametrach ~ technicznych  zgodnych z  wymaganiami  Zamawiajgcego  okreslonymi
w przedmiotowym zakresie, w tym gorna pétka o wysokosci ok. 40 cmw Swietle (,otwarta”),w tym
2 zastoniete dwuskrzydtowymi drzwiami, Pozostate wymogi zgodne 2z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

5) REGAL NISKI Z SZUFLADAMI wymiar: 950x400x800h [mm)]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty wiérowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki, pofki
i wieniec gorny z ptyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Posiadajgce dwie szuflady oraz
wyposazony w 3 potki zgodne z ww. parametrami technicznymi w przedmiotowym zakresie. Pozostate
wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w rzeczowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:
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6) REGAL WYSOKI — 5 pétkowy wymiar: 800x550x2000h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z piyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tacznie w 5 potek
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego  okreslonymi
w przedmiotowym zakresie, w tym 2 zastoniete dwuskrzydtowymi drzwiami. Pozostate wymogi zgodne
z 0g6lnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

=

\5

7) REGAL WYSOKI TZW. OTWARTY wymiar: 800x550x2000h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazone tgcznie w 5 otwartych
pétek o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w przedmiotowym zakresie. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

e

8) STANOWISKO DYZURNEGO (BIURKO DYZURNEGO Z POLKAMI POD KLAWIATURE
I ZAWIESIEM) wymiar: 2000x800 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
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Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu

BIURKO — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na
4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

9) STANOWISKO DYZURNEGO BIURKO DYZURNEGO Z POLKAMI POD KLAWIATURE
I ZAWIESIEM) wymiar: 1600x800 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu

BIURKO — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na
4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:

10) KONTENER MOBILINY
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos$é¢ ptyty dla wienca gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty maja
by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z ptyty charakteryzujgcej
sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki. Wyposazony w 3 szuflady,
posiadajgce zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg
pozwala¢ na ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢
wyposazony w 4 kotka z tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg
posiada¢ blokade jazdy. Kontenery muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentows,
blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego
wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rgk. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w
przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:
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11) SZAFA AKTOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z piyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tacznie w 5 potek
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego  okreslonymi
w przedmiotowym zakresie. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne skrzydta drzwiowe.Pozostate
wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:

12) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

—

13) SZAFKA POD KSERO
wymiar: 710x600x600h [mm]

SZAFKA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, pofki
i wieniec gorny z pityty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 4 potki o parametrach
technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w przedmiotowym zakresie.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.
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Przykfadowe rozwigzanie:

\—

14) SZAFA DWUDRZWIOWA Z WBUDOWANYM LOZKIEM
wymiar: 1100x600x2100h [mm)]

SZAFA - obudowa szafy musi by¢ w kolorze klonu, fronty (drzwi) i wierzch (wieniec gérny)
w kolorystyce wymaganej tj. klonu. Obudowa i fronty majg by¢ wykonane z pityty widrowej
0 grubosci co najmniej 18 mm, plecy z ptyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm,
wpuszczonej w wience oraz boki, wieniec gérny z ptyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm.
Wyposazona w wbudowane t6zko, charakteryzujgce sie mocng, stalowg konstrukcjg, odporng
na intensywne uzytkowanie; zastosowany mechanizm musi by¢é dostosowany do sktadania t6zka
w korpusie szafy. Wbudowane t6zko musi by¢é wyposazone w materac o rozmiarze 100x200 cm.
O konstrukcji, w ktérej spodnia czes¢ metalowego stelaza tézka imituje zamkniete dwa fronty szafy.
W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne skrzydta drzwiowe. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi
warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

. /

2. POMIESZCZENIE LACZNOSCI SPECJALNEJ

WYKAZ MEBLI:

1 Biurko 1300x600 konstrukcja stelaza z pétkg pod klawiature i zawiesiem

2 | Kontener mobilny
3 | Krzesto obrotowe pracownicze
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1) BIURKO KONSTUKCJA STELAZ Z POLKA POD KLAWIATURA | ZAWIESIEM
wymiar: 1300x600 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach
z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne 2z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

2) KONTENER MOBILINY
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiehce oraz boki.. Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 kotka z
tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiada¢ blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentows, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rak.

Przykfadowe rozwigzanie:

3) krzesto obrotowe pracownicze

- charakterystyka oparcia fotela:

a) oparcie fotela wykonane z elastycznej i przewiewnej membrany w postaci transparentnej siatki
lub tkaning o strukturze siatki, w kolorze czarnym,

b) posiadajace regulacje wysokosci podparcia ledzwiowego,

c) konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej,

- obrotowy,
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- wyposazony w regulowane podtokietniki z miekkg naktadka np. poliuretanows, z
regulacjg

w zakresie co najmniej 5 cm gora — dot oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie

min. 4 cm; kolor stelaza podtokietnika czarny,

- siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng pianka,
poliuretanowg (PU), gwarantujacg wysoka odpornosé na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia,

- musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy ptynng regulacje sity
odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscia dostosowania
sprezystosci odchylania do ciezaru siedzacego,

- posiadajgce podnosnik pneumatyczny umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska,

- musi posiadaé piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,

- siedzisko tapicerowane tkaning charakteryzujgcy sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie
min. 150 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci; dostepng

w kolorze granatu z palety barw RAL 5003 lub réwnowaznym.

- Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarbw w granicy

+/- 30 mm
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- pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym zakresie

3. PODRECZNY MAGAZYN UZBROJENIA DYZURKA

Wykaz mebli:

| 1 | szafa metalowa jednodrzwiowa 70 z 1 sk. Klasa S1

i Reczpospolita  [EES  Unia Europejska -
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2 szafa na bron krotkg
3 szafa na bron diuga

1) szafa metalowa jednodrzwiowa 70 z 1 sk. Klasa S1

1. Wymiary zewnetrzne: 1900 x 700 x 500 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosé/.

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub réwnowazny.

3. Korpus zewnetrzny musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

4. Potki wewnetrzne muszg byé wykonane z blachy o grubosci minimum 0,8 mm.

5. Szafa musi by¢é wyposazona w co najmniej jeden zamek kluczowy mechaniczny klasy
A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed
przewierceniem.

6. Wyposazona w skrytke wewnetrzng (skarbczyk) wykonang z blachy o grubosci minimum
1 mm, zamykang zamkiem mechanicznym klasy A wg normy PN-EN 1300.

7. Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy.

8. Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

9. Drzwi szafy muszg by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujacy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przy zawiasowym.

10.Posiadajgca minimum 5 pétek, z regulacjg wysokosci zawieszenia 0 maksymalnym obcigzeniu
50 kg, umozliwiajgce przechowywanie akt formatu A-4.

11.Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.

12.Szafa musi posiadaé certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami typu 1.

1. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:

a) nazwe wyrobu;

b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
c) numer fabryczny;

d) rok produkciji;

e) klase wyrobu;

f) numer certyfikatu;

mase

2) szafa na bron krétka

—

Wymiary zewnetrzne: 850 x 490 x 440 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.

Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub réwnowazny.

Korpus zewnetrzny musi by¢é wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny szyfrowy klasy A wg normy PN-EN 1300,
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.

Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

Wyposazona w co najmniej 12 piankowych uchwytéw na bron krétka.

Szafa ponadto musi posiada¢ 1 skrytke wewnetrzng wykonang z blachy o grubosci minimum 2

mm, zamykang zamkiem mechanicznym kluczowym klasy A wg normy PN-EN 1300 =z

przeznaczeniem na przechowywanie amunicji.

Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy.

Drzwi szafy muszg by¢ jednoskrzydiowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujgcy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przy zawiasowym.
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10. Szafa musi posiadaé certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami

klasy S1.
11. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang

na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:
a) nazwe wyrobu;

b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

¢) numer fabryczny;

d) rok produkcii;

e) klase wyrobu;

f) numer certyfikatu;

g) mase

3 ) szafa na bron diuga

—

Wymiary zewnetrzne: 1500 x 600 x 440 [mm] /wysokos$¢ x szerokos¢ x gteboko$c/.

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub réwnowazny.

3. Korpus zewnetrzny musi by¢é wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

4., Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny szyfrowy klasy A wg normy PN-EN 1300,
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.

5. Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

6. Wyposazona w co najmniej 8 uchwytéw na bron dtugg typu m.in. AKMS, Glauberyt.

7. Szafa ponadto musi posiadac 1 skrytke wewnetrzng wykonang z blachy o grubosci minimum
2 mm, zamykang zamkiem mechanicznym klasy A wg normy PN-EN 1300 co najmniej
2 pojemniki na akcesoria na drzwiach oraz minimum 2 uchwyty na wyciory.

8. Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy.

9. Drzwi szafy muszg byc¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujgcy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym.

10. Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.

11. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy S1.

12. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:
a) nazwe wyrobu;
b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
¢) numer fabryczny;
d) rok produkciji;
e) klase wyrobu;
f) numer certyfikatu;
g) mase

VI POMIESZCZENIA PODRECZNEJ SKLADNICY AKT / KANCELARIA TAJNA
Wykaz mebli:

Biurko pracownicze komputerowe 1200 x 600 z poétkg pod klawiature i

1 zawiesiem

2 Lada biurowa z przejsciem

3 Kontener mobilny
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4 Szafa metalowa kl. S2
5 Krzesto obrotowe pracownicze
6 Krzesto pracowniczo goscinne

1) BIURKO wymiar: 1200x600 [mm)]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno by¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach
z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne 2z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

2) Lada biurowa z przejsciem tgczny wymiar: 1600x500x1100h [mm]

LADY - z blatem prostokgtnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Sktadajgca sie z dwdch szafek
oddzielonych od siebie ruchomym blatem, umozliwiajgcym przejécie; przejscie minimum 500 mm.
Kazda z szafek musi posiada¢ co najmniej jedna pdtke. Wyposazona w gornej czesci we wneke na
podreczne dokumenty. Z drzwiami przesuwnymi zamontowanymi na prowadnicach aluminiowych
i okuciach typu FAST lub réwnowaznych, opatrzonymi 4 wpuszczanymi uchwytami w kolorze RAL
9006 lub réwnowaznym. Obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty widrowej o grubosci co najmniej
18 mm, plecy z ptyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wiefice
oraz boki, pétki i wieniec gorny z piyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Pozostate wymogi
zgodne z ogd6lnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

UWAGA!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA W RZECZOWYM ZAKRESIE
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SAMODZIELNYCH POMIAROW
W MIEJSCU DOSTAWY | MONTAZU MEBLA PONIEWAZ PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI
ORIENTACYJNYMI.

3) KONTENER MOBILINY wymiar 430x600x650 h [mm] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehca gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki. Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 Kkoétka
z tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rgk.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:
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4) szafa metalowa kl. S2

—

Wymiary zewnetrzne: 1950 x 600 x 440 [mm] /wysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokosé/.

2. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w podanego wymiaru szeroko$ci w zakresie + max.
100 mm i gteboko$ci + max. 60mmkKolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub rownowazny.

3. Korpus zewnetrzny musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

4. Korpus wewnetrzny powinien by¢é wykonany z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej
niz 1,5 mm.

5. Potki wewnetrzne muszg by¢ wykonane z blachy o grubosci minimum 0,8 mm.

6. Szafa musi by¢é wyposazona w co najmniej jeden zamek mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy
B wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed
przewierceniem.

7. Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy do zmiany szyfru.

8. Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

9. Drzwi szafy muszg by¢ jednoskrzydiowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujgcy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym.

10. Posiadajgca minimum 4 pofki, z regulacjg wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50
kg, umozliwiajgce przechowywanie akt formatu A-4.

11. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy S2.

12. Szafa musi posiadaé tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:

h) nazwe wyrobu;

i) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

j) numer fabryczny;

k) rok produkcji;

[) klase wyrobu;

m) numer certyfikatu;

mase

5) Krzesto obrotowe pracownicze

charakterystyka oparcia krzesto:

a) oparcie krzesto wykonane 2z elastycznej i przewiewnej membrany w postaci
transparentnej siatki lub tkaning o strukturze siatki, w kolorze czarnym,

b) posiadajgce regulacje wysokosci podparcia ledzwiowego,

c) konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej,

obrotowy,
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- wyposazony w regulowane podiokietniki z miekkg naktadkg np.
poliuretanowa, z regulacjg
w zakresie co najmniej 5 cm goéra — dét oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie
min. 4 cm; kolor stelaza podtokietnika czarny,

- siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng pianka,
poliuretanowg (PU), gwarantujgcg wysokg odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia,

- musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy ptynna
regulacje sity odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscig
dostosowania sprezystosci odchylania do ciezaru siedzgcego,

- posiadajgce podnosnik pneumatyczny umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska,

- musi posiadac piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,

- siedzisko tapicerowane tkaning charakteryzujgcg sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie
min. 150 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci; dostepng
w kolorze granatu z palety barw RAL 5003 lub rGwnowaznym,

- Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarbw w granicy

+/- 30 mm
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- pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym zakresie

6 ) krzesto pracownicze goscinne bez podtokietnikéw

- siedzisko i oparcie wyprofilowane, wykonane z jednego kawatka sklejki; zastosowana sklejka musi
charakteryzowac sie gietkoscia,

- musi posiada¢ forme prostokatng, szerokos¢ siedziska i oparcia ma by¢ podobna w catym
zakresie,
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- oparcie profilowane w miejscu podparcia czesci ledzwiowej w postaci lekkiego
wybrzuszenia w formie tzw. 3D lub "kubetka",
- oparcie ma by¢ elastyczne,
- podstawa krzesta w formie stelaza cztero-noznego z rurki stalowej o $rednicy 18- 20 mm,
lakierowana proszkowo na kolor satynowej szarosci RAL 9006 lub réwnowazne;j,
- stelaz zakonczony stopka z tworzywa sztucznego,
- konstrukcja stelaza powinna umozliwiaé sztaplowanie krzeset (sktadowanie w pionie), bez
uszkodzenia warstwy farby na stelazu, wymagane sztaplowanie na wysokosci co najmniej 5 sztuk,
- bez podtokietnikéw,
- sklejka w kolorze brzozy lub mozliwie zblizonym,
- pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przyktadowe rozwiazanie:
— sklejka bez nakfadek.

-

VIII' ) MAGAZYN

Wykaz mebli:

Regat metalowy Hard Metal 200 x 100 x 50 5P 1125 kg.
2 | Podesty

1) regat metalowy Hard Metal 5P 1125kg

1. Wymiary zewnetrzne: 2000 x 1000 x 50[mm] /wysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.

2. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej o grubosci minimum 2 mm, malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7035 lub réwnowaznym badz ocynkowany.

3. Posiadajgcy 5 potek profilowanych wykonanych z blachy o grubosci minimum 1 mm,
z mozliwoscig regulacji zawieszenia, dopuszczalny nacisk ciezaru na pojedynczg potke nie
mniejszy niz 120 kg.

4, Stelaz (nogi) wykonane z profilu o wymiarze minimum 30x30 mm i grubosci nie mniejszej niz
1,5 mm.

5. Konstrukcja skrecana.

2) PODEST
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1. Drabina aluminiowa wolnostojgca z obustronnym wejsciem
2. Wykonana z aluminium
3. Stopnie sg 3-krotnie nitowane
4. Szerokie stopnie min. 80mm
5. Wysokos¢ robocza: 70 cm
IX POMIESZCZENIE OSOB SPRZATAJACYCH
Wykaz mebli:

Regat metalowy nierdzewny

2 | Suszarka stojgca

1) regal metalowy nierdzewny

1. Wymiary zewnetrzne: 2000 x 600 x 500 [mm)] /wysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.

2. Wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci minimum 1 mm, kwasoodpornej jakosci co najmniej
1.4301- gatunku AISI 304 lub réwnowaznym.

3. Posiadajgcy 5 potek perforowanych (azurowych), z mozliwoscig regulacji zawieszenia,
dopuszczalny nacisk ciezaru na pétki nie mniejszy niz 50 kg.

4. Stelaz (nogi) wykonane z profilu o wymiarze minimum 30x30 mm.

5. Konstrukcja skrecana.

Przyktadowe rozwigzanie:
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2) suszarka stojaca

- podstawa wykonana z rurki metalowej o $r. min.16 mm pokrytej farbg proszkows,

- czes¢ suszgca: wykonana z rurki metalowej o $r. min. 14 mm, pokrytej farbg proszkowa,
- powierzchnia suszenia: min. 166 - max.20 m,

- kolor biaty

- Gwarancja 2 lata.

X SZATNIE W TYM SUSZARNIE

Wykaz mebli:

‘ 1 ‘ Szafa metalowa BHP z taweczkg

SZAFA

1. Wymiary zewnetrzne: 1800 x 800 x 490 [mm)] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje w podanych wymiarach wysokoS$ci oraz gfebokosci
w zakresie +/- 30 mm.

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub réwnowazny.

3. Korpus, drzwi, pétki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubosci co najmniej
0,8 mm,nadajgcej odpowiednig sztywnos¢ oraz zabezpieczonej przed korozja.

4. Cokot szafy musi by¢ wzmocniony dodatkowo blachg o grubosci minimum 2 mm.

5. Szafa musi by¢ wyposazona w dwie oddzielne komory, a kazda z nich musi posiada¢ potke,
drgzek, co najmniej 2 haczyki umozliwiajgce zawieszenie odziezy oraz przegrode pionowa.

6. Szafa powinna posiada¢ miejsce na identyfikator oraz otwory wentylacyjne, co najmniej 4
sztuki.
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7. Drzwi szafy dwuskrzydiowe, wyposazone w zamek patentowy, ryglujgcy co najmniej w
trzech punktach.
8. Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy.
9. Wyposazona w wysuwang tawke.

LAWKA
10. Lawka o wymiarach zewnetrznych 400 x 800 x 250 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.
11. Konstrukcja fawki spawana, stalowa, wykonana 2z profili kwadratowych, malowanych
proszkowo, kolorystyka wg palety RAL 7035 lub rownowazna.
12. Dostosowana do montazu z ww. szafami BHP.
13. Wyposazone w stopki poziomujgce.
14. Siedzisko fawki wykonane z listwy drewnianej np. sosnowe;.
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