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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ul. Wydziat Lacznosci i Informatyki KWP w Lodzi

Meble musza byé wykonane w technologii zapewniajacej dtugoletnia trwafosé
w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej tj. musza byé¢
klejone i sciskane w procesie technologicznym w fabryce i w caftosci transportowane do
siedziby Zamawiajgcego. Plyta we wszystkich meblach: stoje prowadzone wzdiuz dfuzszych
krawedzi elementu mebla z zachowaniem jednakowej kolorystyki i odcienia. Wszystkie rysunki
wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia maja wylgcznie charakter pogladowy i pomocniczy.
Meble w cafosci powinny byé wykonane z pfyty wioérowej laminowanej poza elementami
wyraznie okreslonymi przez Zamawiajgcego w dalszej tresci szczegétowego opisu przedmiotu
zaméwienia. Meble uwzglednione w niniejszej umowie musza stanowié jedna spdjng linie
kolorystyczna, wzorniczg i konstrukcyjng. Zastosowane plyty i obrzeza muszg sie cechowaé
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wilgo¢ i wysoka temperature oraz
posiadaé¢ klase higienicznosci E-1. Wszystkie widoczne krawedzie mebli muszg by¢ trwale
zabezpieczone obrzezem typu ABS lub PCV o grubosci co najmniej 1 mm w kolorze piyty lub
blatu. Wszystkie uwzglednione w przedmiotowym postepowaniu meble muszg byé
wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie w zakresie co najmniej 0-2 cm.

BIURKA, STOLY, STOLIKI, PRZYSTAWKI ITP.

Zastosowane nogi w biurkach, stofach, stolikach muszg byé mocowane do belki lub stelaza -
nie dopuszcza sie mocowania bezposrednio do blatu tj. przykrecania nég bezposrednio do
blatu. Zamawiajacy wymaga aby ww. rodzaju umeblowania stosowane byly stelaze i nogi w
kolorze RAL 9006 lub rownowaznym. Nogi powinny byé o profilu okraglym fi 40-50 mm badz
pofaczone profilem poprzecznym o wymiarach min. 30x60 mm (z tolerancja max. + 20 mm),
ktére pofaczone za pomocg spawow beda tworzyé nogi,w ksztalcie kwadratu albo wykonane z
piyty, w zaleznosci od dalszej tresci szczegbélowego opisu przedmiotu zamodwienia i
wytycznych Zamawiajacego w przedmiotowym zakresie . Biurka muszg byé przystosowane do
zastosowania pionowego lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego, w
zalezno$ci od zaproponowanego/ych rozwigzan prowadzenia okablowania ze wzgledéw
bezpieczenstwa Zamawiajacy wymaga dostarczenia elastycznego kanatu tzw. kregosfupa na
kable wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o dfugosci ok. 80 cm
zakonczonego stopka z tworzywa sztucznego, wewnatrz, ktérego ma byé wstawiony obcigznik
metalowy Ilub rynny na kable wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o
diugosci ok. 50 cm, rynna ma posiada¢ mozliwosé¢ obracania, w celu fatwego dostepu do
poszczegdllnych elementéw okablowania. Ponadto wszystkie oferowane biurka musza
posiadaé panel ostaniajacy tzw. frontpanel, wykonany z pilyty wiérowej o grubosci co najmniej
10 mm w kolorze blatu, wysokos$é panelu ma wynosié min. 40 cm, ale nie wiecej niz 55 cm,
diugosé ma byé dostosowana do dfugosci biurka i winna siegaé¢ 3/4 wysokosci biurka; system
montazu ma pozwala¢é na mocowanie panelu pod blatem, w spodniej stronie biurka na
katownikach metalowych w dowolnej odleglosci od krawedzi biurka. Ponadto kazde biurko
musi byé wyposazone w uniwersalng pétke pod klawiature wykonang z tworzywa sztucznego o
wymiarach 610x400x85h [mm], w kolorze szarym. Kazde z biurek powinno posiadaé co
najmniej 1 maskowang przelotke na kable w blacie o wymiarze fi |[40-60 mmkolorze pfyty oraz
posiadaé dodatkowo uniwersalny uchwyt (zawiesie) do stacji komputerowej, wykonany ze
stali, lakierowany farba proszkowa odporng na zarysowania w kolorze RAL 9006 Ilub
rownowaznym; uchwyt ma posiadaé system montazu umozliwiajacy zainstalowanie w
dowolnym miejscu pod blatem stacji komputerowych.Wszystkie zastosowane drzwi maja
posiadaédwupunktowy zamek; zamek ma by¢é odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza sie
najmniejszych uszczerbkéw z kompletem dwoéch kluczy. Prowadnice szuflad majag byé
fozyskowe, muszg pozwalaé na pfynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun co
najmniej na poziomie 75%, umocowane na stalowych, cichobieznych prowadnicach
fozyskowych zapewniajgcych fatwy wysuw szuflady, bez obawy jej wypadniecia. Wszystkie
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zastosowane w meblach szuflady musza byé wyposazony w zamek centralny z wktadka
patentowa, blokujacyjednoczesnie wszystkie zamontowane w danym meblu szuflady.

Przykfadowe rozwigzania:
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SZAFY AKTOWE, UBRANIOWE, ROZNEGO RODZAJU SZAFKI | REGALY

Wyposazone w uchwyty wykonane ze stopu ,ZnAl” (cynkowo-aluminiowe) wykornczone
galwanicznie na srebrny mat lub z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego pokrytego farba
proszkowg na kolor RAL 9006 Iub réwnowazny o rozstawie min. 128 mm.
W szufladach montaz poziomy, a w drzwiach pionowy. Wszystkie tego rodzaju meble
muszgbyé wyposazona w dodatkowy cokét z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9006 Ilub
réwnowaznym o wysokosci min. 50. Przestrzen pomiedzy pétkami powinna mieé¢ co najmniej
35 cm wysokosci.Wymagane dopuszczalne obcigzenie kazdej p6tki na poziomie minimum 40
kg. Potki majg byé mocowane przy pomocy systemu zapobiegajagcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku regatu do pétki wraz zezwiekszeniem
obcigzenia pétki. Regulacja wysokosci pétek ma byé skokowa +/- 32 mm. Plecy wszystkich
mebli majg byé niedzielone, wykonane z jednej czesci. Szafy ubraniowe w gérnej czesci musza
posiadaé¢ pétke, w odleglosci 200 mm od goérnego wienca, ktora jest pétka konstrukcyjng
mocowang za pomoca zfgczy mimosrodowych w celu zwiekszenia sztywnos$ci korpusu oraz
drazek ubraniowy wysuwany. Wszystkie drzwi maja posiadaédwupunktowy zamek; zamek ma
byé odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkéw z kompletem
dwoéch kluczy. Szafy muszq posiadaé co najmniej 3 zawiasy puszkowe na skrzydio drzwiowe.
Prowadnice szuflad maja byé¢ tozyskowe, muszg pozwalaé na pfynne przesuwanie szuflad
w pozycjach wysun/wsun co najmniej na poziomie 75%, umocowane na stalowych,
cichobieznych prowadnicach fozyskowych zapewniajacych fatwy wysuw szuflady, bez obawy
jej wypadniecia. Wszystkie zastosowane w meblach szuflady musza byé wyposazony w zamek
centralny z wkiadka patentowa, blokujacy jednoczesnie wszystkie zamontowane w danym
meblu szuflady.Wszystkie szafki kuchenne zaréwno wiszace i stojgce musza byé wyposazone
po dwie potki kazda. Natomiast szafki kuchenne stojgce dodatkowo powinny byé wyposazone
w plastikowe regulowane nézki o wysokosci ok. 100 mm oraz cokéf maskujace nozki.

FOTELE | KRZEStA OBROTOWE

Musza spetnia¢é wymagania ergonomiczne wg normy PN-EN 1335-1 w zakresie wymiaréow
funkcjonalnych i normy PN-EN 1335-2 dotyczacej bezpieczenstwa oraz muszg speitniaé
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wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki

Spotecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponadto musza
posiadaé pozytywna opinie dotyczacg ergonomii np. z Instytutu Medycyny Pracy w fodzi lub
rownowaznej jednostki z panstw nalezagcych do UE. Fotele przewidziane sg dla obcigzenia
uzytkowego nie mniejszego niz 120 kg. Oparcia wszystkich foteli i krzesel obrotowych musza
byé ergonomicznie wyprofilowane. Asortyment musi posiada¢é atesty dotyczace
trudnozapalnosci na tkanine i tapicerke. Muszg by¢ wyposazone w kétka z hamulcem w kolorze
czarnym; dostepne w dwéch wersjach tj. do powierzchni miekkich i do podtég twardych
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego w przedmiotowym zakresie.

POZOSTALE KRZEStA
Musza spetniaé wymagania wg normy PN-EN 16139 w zakresie wytrzymatosci oraz
charakteryzowac sie estetycznymi, niewidocznymi miejscami potfaczen - wymég funkcjonalny.

Szafy metalowe i atestowane

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli metalowych i atestowanych
szaf metalowych, pochodzacych z biezacej produkcji.

W przypadku szaf atestowanych zamki klasy A musza byé zgodne wg norm PN-EN 1300.

| strefa pracownicza
1. Meble pracownicze - pomieszczenie biurowe pracy indywidualnej stalej -
dla 1 pracownika w kolorze KLONU

Wykaz mebli:

Biurko pracownicze komputerowe 140 x 60 z potkg pod klawiature i zawiesiem

Biurko pracownicze komputerowe 200 x 60 z potkg pod klawiature i zawiesiem

Biurko pracownicze 80 x 60 z potkg pod klawiature i zawiesiem

Kontener mobilny

przystawka do biurek 120 x 40 (na pomieszczenie pow. 2 0séb)
Szafa ubraniowa 80

Szafa ubraniowa 60

Szafa metalowa kl. A dwudrzwiowa bez skarbca

Krzesto obrotowe pracownicze

Krzesto pracowniczo goscinne
Szafa aktowa 80
Regat biurowy pototwarty wysoki 80
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1) BIURKO PRACOWNCZE KOMPUTEROWE Z POLKA POD KLAWIATURE | ZAWIESIEM
wymiar: 1400 x 600 [mm]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.
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BIURKA - z blatem prostokatnym, o grubo$ci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko

powinno by¢ wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza

oparta na 4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi
warunkami w przedmiotowym zakresie.

2) BIURKO PRACOWNCZE KOMPUTEROWE Z POLKA POD KLAWIATURE | ZAWIESIEM
wymiar: 2000 x 600 [mm]

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach z
profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

3) BIURKO PRACOWNCZE Z POLKA POD KLAWIATURE | ZAWIESIEM

wymiar: 800 x 600 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.

BIURKA — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach z
profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi warunkami w przedmiotowym
zakresie.

4) KONTENER MOBILINY
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki. Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 koétka
z tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rak.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:

5)PRZYSTAWKA DO BIUREK wymiar: 1200 x 600 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci wymiaréw blatéw ww. elementéw.
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STOLIKI - z prostokatnym blatem o grubosci nie mniejszej niz 22 mm.Powinien posiadac
stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na 4 nogach z profilem
stalowym poprzecznym.Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

6) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pdtki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do goérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych z
wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne skrzydta
drzwiowe.Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

—

7) SZAFA UBRANIOWA
wymiar: 600x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona w 2 pétki oraz uchwyt na
wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki, o parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie potek. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne
skrzydta drzwiowe. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

—
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8) Szafa metalowa kl. A dwudrzwiowa bez skarbca

1.

© oo N

10.

11.
12.

13.

Wymiary zewnetrzne: 1850 x 1000 x 440 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje w podanego wymiaru gtebokosci w zakresie + max.
60 mm.

Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub réwnowazny.

Korpus zewnetrzny musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

Korpus wewnetrzny powinien by¢é wykonany z blachy stalowej o grubo$ci nie mniejszej
niz 1,5 mm.

Potki wewnetrzne muszg by¢ wykonane z blachy o grubosci minimum 0,8 mm.

Szafa musi by¢ wyposazona w co najmniej jeden zamek mechanicznym kluczowym klasy
A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed
przewierceniem.

Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy do zmiany szyfru.

Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.

Drzwi szafy muszg by¢ dwuskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujacy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym.

Posiadajgca minimum 4 pofki, z regulacjg wysokosci zawieszenia 0 maksymalnym obcigzeniu
50 kg, umozliwiajgce przechowywanie akt formatu A-4.

Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.

Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy S2.
Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gérnej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:

nazwe wyrobu;

nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

numer fabryczny;

rok produkciji;

klase wyrobu;

numer certyfikatu;

mase

9 ) krzesto obrotowe pracownicze

a)

b)
c)

charakterystyka oparcia krzesta:

oparcie krzesta wykonane z elastycznej i przewiewnej membrany w postaci transparentnej siatki

lub tkaning o strukturze siatki, w kolorze czarnym,
posiadajgce regulacje wysokosci podparcia ledzwiowego,
konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej,

obrotowy,
wyposazony w regulowane podfokietniki z migkkg naktadkg np. poliuretanowa, z regulacjg
w zakresie co najmniej 5 cm goéra — dét oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie

min. 4 cm; kolor stelaza podtokietnika czarny,

siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng pianka,

poliuretanowg (PU), gwarantujagcg wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort

siedzenia,

musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy ptynng  regulacje sity

odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscig dostosowania

sprezystosci odchylania do ciezaru siedzgcego,
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- posiadajgce podnosnik pneumatyczny umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci
siedziska,
musi posiadac¢ piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,
siedzisko tapicerowane tkaning charakteryzujgcg sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie
min. 150 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci; dostepng
w kolorze granatu z palety barw RAL 5003 lub rGwnowaznym,

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarbw w granicy

+/- 30 mm
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10) krzesto pracowniczo goscinne bez podtokietnikéw

siedzisko i oparcie wyprofilowane, wykonane z jednego kawatka sklejki; zastosowana sklejka musi
charakteryzowac sie gietkoscia,

musi posiada¢ forme prostokgtng, szerokos¢ siedziska i oparcia ma by¢ podobna w catym
zakresie,

oparcie profilowane w miejscu podparcia czesci ledzwiowej w postaci lekkiego wybrzuszenia
w formie tzw. 3D lub "kubetka",

oparcie ma by¢ elastyczne,

podstawa krzesta w formie stelaza cztero-noznego z rurki stalowej o $rednicy 18- 20 mm,
lakierowana proszkowo na kolor satynowej szarosci RAL 9006 lub réwnowaznej,

stelaz zakonczony stopkg z tworzywa sztucznego,

konstrukcja stelaza powinna umozliwiaé sztaplowanie krzeset (skladowanie w pionie), bez
uszkodzenia warstwy farby na stelazu, wymagane sztaplowanie na wysokosci co najmniej 5 sztuk,
bez podtokietnikéw,

sklejka w kolorze brzozy lub mozliwie zblizonym,

pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie

i Rzeczpospolita F Uniseurorems -
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Przyktadowe rozwiazanie:
— sklejka bez nakfadek.

-

11) SZAFA AKTOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tacznie w 5 potek
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego  okreslonymi
w przedmiotowym zakresie. W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne skrzydta drzwiowe.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:

12) REGAL BIUROWY POLOTWARTY WYSOKI
wymiar: 800x550x2000h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tacznie w 5 potek
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
przedmiotowym zakresie, w tym 2 zastoniete dwuskrzydtowymi drzwiami. Pozostate wymogi zgodne z
ogolnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:
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Il MEBLE SOCJALNE

Zamawiajacy wymaga aby fronty wszystkich wskazanych mebli zabudowy kuchennej
wykonane byly z plyty wiérowej w kolorze klonu. Natomiast zastosowany blat zabudowy
kuchennej ma byé w kolorze grafit lub ciemny szary.

Wykaz mebli:

1 Blat kuchenny

Stolik kuchenny kwadratowy 80 x 80

Szafka stojgca 60 cm

Szafka stojgca zlewozmywakowa 80 cm

Szafka wiszgca 60 cm

Szafka wiszgca z ociekaczem 80 cm

Krzesto socjalne

Lodowka

OO N O|A~WIN

Kosz na odpady

1) BLAT KUCHENNY
wymiar — 80 cm szerokos¢

BLAT - wykonany z ptyty wiérowej laminowanej, o grubosci co najmniej 22 mm, opatrzony cokotem
kuchennym (listwg) w kolorze blatu.

2)STOLIK KUCHENNY KWADRATOWY wymiar: 800x800 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci stolika w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu

STOLIK - z blatem kwadratowym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Konstrukcja stelaza oparta na

4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie. Bez przelotki.

Przyktadowe rozwiazanie:

3) SZAFKA STOJACA 60 CM
wymiar: 600x560x721h [mm]

p b 721%
560
~ 600

s . .
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4) SZAFKA STOJACA ZLEWOZMYWAKOWA 80 CM
wymiar: 800x560x721h [mm]

‘ .

|x2 - 715 x 397 MM

UWAGA!
O konstrukcji przystosowanej do zamontowania zlewozmywaka.

5) SZAFKA WISZACA 60 CM
wymiar: 600x330x721h [mm]

F x2 - 715 x 297 mm

6) SZAFKA WISZACA Z OCIEKACZEM
wymiar: 800x330x721h [mm]

© Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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I 721 mm
# 330 mm
=800 mm

|l

sz - 715 x 397 mm

7) krzesto socjalne

siedzisko i oparcie wyprofilowane, wykonane z jednego kawatka sklejki; zastosowana sklejka
musi charakteryzowac sie gietkoscig
musi posiada¢ forme prostokgtng, szerokos$¢ siedziska i oparcia ma by¢ podobna w catym
zakresie,
oparcie profilowane w miejscu podparcia czesci ledzwiowej w postaci lekkiego wybrzuszenia
w formie tzw. 3D lub "kubetka",
oparcie ma by¢ elastyczne,
podstawa krzesta w formie stelaza cztero-noznego z rurki stalowej o $rednicy min. 18 mm,
pomalowana proszkowo na kolor RAL 9006 lub réwnowazny,
stelaz zakonczony stopkg z tworzywa sztucznego,
sklejka w kolorze brzozy lub mozliwie zblizonym,
wymiary modelu; Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wszystkich wymiaréw w granicy +/- 30
mm

o wysokos¢ catkowita: 880 mm,

e  szerokosc¢ catkowita: 510 mm,

e gtebokos$c¢ catkowita: 580 mm,

o wysokos¢ siedziska: 470 mm,

e  szerokosc¢ siedziska: 440 mm,

e  gteboko$c¢ siedziska: 400 mm,
pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przyktadowe rozwiazanie:

Firopeoie ey Bt e
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8) lodéwka BOSCH KGV36KL32 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach niz:

- pojemnos$c¢ chtodziarki min. 2001 — max 214l

- pojemnos$¢ zamrazalnika min. 851 — max. 94l

- klasa efektywno$ci elektrycznej minimum A++

- dolna pozycja zamrazalnika

- zamrazalnik wyposazony w co najmniej 3 szuflady

- funkcja szybkiego zamrazania

- chtodziarka powinna by¢ wyposazona w minimum 4 p&ki w tym minimum 3 potki szklane
umozliwiajgce ich regulacje

- posiadajgca szuflade (pojemnik) na warzywa i owoce

- minimum 3 pétki w drzwiach

- funkcja automatycznego odszraniania chtodziarki

- funkcja bezpiecznego przechowywania zywnosci w przypadku braku zasilania min. 12h
- kolor Inox

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

- gwarancja min. 24 miesigce

9) kosz na odpadki

Kosz na $mieci o poj. 50-60 litrow

- uchylny;

- pokrywa wahadtowa, zdejmowana

- kosz przystosowany do workéw na $mieci

- wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia;
- w kolorze ciemnoniebieskim, szarym

Il STANOWISKO KIEROWANIA JEDNOSTKA
1. Pomieszczenie dyzurnego oraz zastepcy dyzurnego

Wykaz mebli:

Fotel zmianowy dla dyzurnych

Krzesto obrotowe pracownicze

Szafa metalowa kl. A dwudrzwiowa z 3 skarbcami

Regat niski pod faks

Regat wysoki — 5 potkowy

Biurko dyzurnego 1600 x 800 z pétkami pod klawiature i zawiesiem

Pulpit zarzgdzania systemem 1500 x 800 z pdtkg pod klawiature i zawiesiem

Kontener

© [0 |N [0 [dW(N |-

toézko w szafie

-
o

Szafa ubraniowa 80

1) fotel zmianowy dla dyzurnych-fotel obrotowy do pracy w systemie zmianowym

i Reczpospolita  [EES  Unia Europejska -
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- posiadajgcy szerokie, komfortowe oraz ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
tapicerowane obustronnie, zintegrowane z zagtéwkiem,

- fotel przeznaczony do pracy w systemie zmianowym 24 godziny - 7 dni w tygodniu,

- wyposazony w chromowane podfokietniki zakohczone migkka tapicerowang naktadka; kolor
nakfadki dostosowany do kolorystyki fotela,

- siedzisko charakteryzujgce sie szerokoscig co najmniej na poziomie 550 mm (szerokie)
wykonane z materiatu gwarantujgcego wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny
komfort siedzenia oraz wyposazone w regulacje gtebokosci,

- musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy jednoczesne
odchylanie oparcia i siedziska, z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru
siedzgcego, co najmniej w 5 pozycjach,

- umozliwiajgcy stosowanie przez osoby o wadze 150 kg,

- z funkcjg zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu mechanizmu,

- posiadajgcy mechanizm umozliwiajgcy bujanie sie w fotelu i jego blokade w obranej pozycji,

- wyposazony w podnosnik pneumatyczny umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska,

- posiadajgcy staty tapicerowany zagtéwek w kolorze fotela, zintegrowany bezposrednio
Z oparciem,

- musi posiada¢ co najmniej piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z polerowanego
aluminium w kolorze chrom,

- tapicerowany powtokg charakteryzujgca sie wytrzymatoscig na $cieranie na poziomie min.

500 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci; w kolorze
czarno-szarym,
Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarébw w  granicy
+/- 30 mm

Przyktadowe rozwiazanie:

2) krzesto obrotowe pracownicze

- charakterystyka oparcia krzesta:

d) oparcie krzesta wykonane z elastycznej i przewiewnej membrany w postaci transparentnej siatki
lub tkaning o strukturze siatki, w kolorze czarnym,

e) posiadajgce regulacje wysokosci podparcia ledzwiowego,

f) konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej,

- obrotowe,

- wyposazone w regulowane podtokietniki z miekkg naktadkg np. poliuretanowg, =z regulacjg
w zakresie co najmniej 5 cm goéra — dét oraz regulacji szerokosci/gtebokosci w zakresie
min. 4 cm; kolor stelaza podtokietnika czarny,
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- siedzisko wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng pianka,
poliuretanowg (PU), gwarantujgcg wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny
komfort siedzenia,

- musi by¢ wyposazone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umozliwiajgcy ptynng  regulacje sity
odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylania do ciezaru siedzgcego,

- posiadajgce podnosnik pneumatyczny umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska,

- musi posiadaé piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,

- siedzisko tapicerowane tkaning charakteryzujgcg sie wytrzymatoscig na Scieranie na poziomie
min. 150 000 cykli w skali Martindale oraz posiadajgcg atest trudnozapalnosci; dostepng
w kolorze granatu z palety barw RAL 5003 lub réwnowaznym,

- Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarbw w granicy

+/- 30 mm
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3) szafa metalowa kl. A dwudrzwiowa z 3 skarbcami
Wymiary zewnetrzne: 1950 x 600 x 440 [mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosé/.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje w podanego wymiaru gtebokosci w zakresie +max.60
mm. i szerokosci +max.100mm.

1. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub rownowazny.
Korpus zewnetrzny musi by¢é wykonany z blachy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm
charakteryzujacej sie odpowiednig sztywnoscig oraz zabezpieczonej przed korozja.

4. Korpus wewnetrzny powinien byé wykonany z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej
niz 1,5 mm.

5. Szafa ponadto musi posiadac¢ 4 skrytki wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci minimum
2 mm, kazda zamykana zamkiem mechanicznym kluczowym klasy A wg normy PN-EN 1300.
Kazda ze skrytek rozmieszczona na catej szerokosci potki.

i Reczpospolita  [EES  Unia Europejska -
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6. Szafa musi by¢é wyposazona w co najmniej jeden zamek mechaniczny szyfrowy typu 3
klasy
B wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed
przewierceniem.
Standardowo posiadajgca minimum dwa komplety kluczy do zmiany szyfru.
Dodatkowo wyposazona w uchwyty do plombowania.
9. Drzwi szafy muszg by¢ dwuskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy, blokujacy je
co najmniej na trzech krawedziach oraz ryglem przyzawiasowym.
10. Wyposazona w zawiasy wewnetrzne.
11. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami klasy S2.
12. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg, zamontowang
na wewnetrznej, gornej stronie drzwi, zawierajgcg nastepujgce dane:
1) nazwe wyrobu;
2) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
3) numer fabryczny;
4) rok produkciji;
5) klase wyrobu;
6) numer certyfikatu;
7) mase

® N

4) REGAL NISKI POD FAKS wymiar: 800x450x1130h [mm]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z ptyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, poftki

i wieniec gorny z piyty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tgcznie w 3 pofki
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego  okreslonymi
w przedmiotowym zakresie, w tym gorna poétka o wysokosci ok. 40 cm w $wietle (,otwarta”), w tym
2 zastoniete dwuskrzydtowymi drzwiami, Pozostate wymogi zgodne 2z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

Przyktadowe rozwigzanie:

5) REGAL WYSOKI — 5 POLKOWY
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

REGALY - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z ptyty widrowej charakteryzujacej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wietice oraz boki, pétki i
wieniec gérny z plyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazone tgcznie
w 5 otwartych poétek o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w przedmiotowym zakresie. Pozostate wymogi zgodne 2z ogdlnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.
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Przykfadowe rozwigzanie:

6) BIURKO DYZURNEGO Z POLKAMI POD KLAWIATURE | ZAWIESIEM

wymiar: 1500 x 800 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci ww. wymiaru blatu

BIURKO — z blatem prostokatnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na
4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

7) PULPIT ZARZADZANIA SYSTEMEM Z POLKAMI POD KLAWIATURE | ZAWIESIEM
wymiar: 1500 x 800 [mm]
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wysokosci biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany szerokosci i gtebokosci ww. wymiaru blatu

PULPIT — z blatem prostokgtnym, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm. Biurko powinno byc¢
wyposazone w stelaz metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaza oparta na
4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostate wymogi zgodne z ogdélnymi warunkami
w przedmiotowym zakresie.

8) KONTENER
wymiar 430x600x650 h [mm)] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubos¢ plyty dla wiehica gérnego i dolnego nie mniejsza niz 20 mm, fronty majg by¢
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, a plecy z plyty charakteryzujgcej sie
gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki. Wyposazony w 3 szuflady, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem, wypadnieciem. Zastosowane prowadnice muszg pozwalaé na
ptynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysun/wsun. Ponadto musi by¢ wyposazony w 4 kotka z
tworzywa sztucznego o srednicy min. 50 mm, dwa przednie majg posiada¢ blokade jazdy. Kontenery
muszg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Otwierane za pomocg mechanizmu umozliwiajgcego wysuniecie szuflady za pomocg palcéw rak.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:
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9) SZAFA AKTOWA
wymiar: 800x550x2000h [mm)]

SZAFA - obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej o grubosci co najmniej 18 mm, plecy
z plyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm, wpuszczonej w wience oraz boki, potki
i wieniec gorny z pityty wiérowej o grubosci co najmniej 22 mm. Wyposazona tacznie w 5 potek
0 parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego  okreslonymi
w przedmiotowym zakresie. W meblu muszg by¢ zastosowane podwodjne skrzydta drzwiowe.
Pozostate wymogi zgodne z ogélnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzania:

10) SZAFA DWUDRZWIOWA Z WBUDOWANYM LOZKIEM
wymiar: 1100x600x2100h [mm)]

SZAFA - obudowa szafy musi by¢ w kolorze klonu, fronty (drzwi) i wierzch (wieniec gérny)
w kolorystyce wymaganej tj. klon. Obudowa i fronty majg by¢ wykonane z piyty widrowej
0 grubosci co najmniej 18 mm, plecy z ptyty widrowej charakteryzujgcej sie gruboscig min. 12 mm,
wpuszczonej w wience oraz boki, wieniec gérny z ptyty widrowej o grubosci co najmniej 22 mm.
Wyposazona w wbudowane t6zko, charakteryzujgce sie mocng, stalowg konstrukcjg, odporng
na intensywne uzytkowanie; zastosowany mechanizm musi by¢é dostosowany do sktadania t6zka
w korpusie szafy. Wbudowane t6zko musi by¢é wyposazone w materac o rozmiarze 100x200 cm.
O konstrukcji, w ktérej spodnia czes¢ metalowego stelaza tézka imituje zamkniete dwa fronty szafy.
W meblu muszg by¢ zastosowane podwdjne skrzydta drzwiowe. Pozostate wymogi zgodne z ogdlnymi
warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykfadowe rozwigzanie:
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IV) MAGAZYNY

Wykaz mebli:

‘ 1 ‘Rega{ magazynowy

1) regat magazynowy (metalowy)

1. Wymiary zewnetrzne: 2000 x 1000 x 50[mm] /wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc/.

2. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej o grubosci minimum 2 mm, malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7035 lub réwnowaznym badz ocynkowany.

3. Posiadajgcy 5 potek profilowanych wykonanych z blachy o grubosci minimum 1 mm,
z mozliwoscig regulacji zawieszenia, dopuszczalny nacisk ciezaru na pojedynczg potke nie
mniejszy niz 120 kg.

4, Stelaz (nogi) wykonane z profilu o wymiarze minimum 30x30 mm i grubosci nie mniejszej niz
1,5 mm.

5. Konstrukcja skrecana.
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