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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZEGO

NADBUDOWA BUDYNKU NR 2 URZEDU GMINY SWILCZA W
ZAKRESIE ZABUDOWY TARASU NA POZIOMIE DRUGIEGO
PIETRA DO WYSOKOSCI POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU
WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
MONTAZEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

W ZAKRESIE:

- NADBUDOWA BUDYNKU NR 2 URZEDU GMINY SWILCZA W
ZAKRESIE ZABUDOWY TARASU NA POZIOMIE DRUGIEGO
PIETRA DO WYSOKOSCI POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU

« BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

« BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ

« MONTAZ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU ORAZ NA

SCIANIE BUDYNKU
DZIALKA O NR EWID. 3622/4 OBREB 0008 SWILCZA

POLOZONA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA
GMINA SWILCZA, POWIAT RZESZOWSKI

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
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Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Decyzja o ustaleniu warunkdw lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24
wrzesnia 2020r. wydana przez Wéjta Gminy Swilczy znak RGP.
6733.58.2020.EL + Zatagcznik graficzny Nr 1 do decyzji w skali 1:1000

» Wizja lokalna oraz inwentaryzacja dokonana przez autoréw opracowania

» Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku

* Program uzytkowy uzgodniony z inwestorem

» Aktualna mapa do celéw projektowych

* Robocze uzgodnienia z Inwestorem

* PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w
zakresie zabudowy tarasu pop obrysie poziomu drugiego pietra do wysokosci
pozostatej czesci budynku.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany nadbudowy i zabudowy istniejgcego
budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w miejscowosci Swilcza. Jest to nadbudowa
budynku w zakresie zabudowy tarasu na poziomie drugiego pietra do wysokosci
pozostatej czesci budynku.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektem objeta jest nadbudowa istniejgcego budynku w miejscowosci Swilcza.
Projektuje sie Nadbudowe budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w zakresie zabudowy

tarasu na poziomie drugiego pietra do wysokos$ci pozostatej czesci budynku.



Stan istniejacy
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Istniejacy budynek objety pracami projektowymi to podpiwniczony 3 - kondygnacyjny

budynek biurowo-ustugowy. Istniejgce poddasze znajduje sie nad Il pietrem.

Nowy program funkcjonalno-uzytkowy budynku

Przedtuzenie i powiekszenie powierzchni
zlokalizowanych na kondygnacji

budynkiem wolnostojacym, czesciowo podpiwniczonym, z dwoma kondygnacjami

poddasza. Budynek objety opracowaniem jest

nadziemnymi (parter+2pietro) z poddaszem uzytkowym.

Stan istniejacy dane liczbowe

Zestawienie powierzchni i kubatur catej istniejacej kondygnacji poddasza

llo$¢ kondygnaciji Poddasze |
Powierzchnia zabudowy 20.42m x 10.97m = 224.00 m?
istniejgcego poddasza 486mx1.49m= 7.24m?
478 m x3.15m = 15.05 m?

70.74 m?

Razem = 316.99 m?2

Dlugosé¢ istniejgcego poddasza
elewacja po6tnocna

elewacja potudniowa

23.42m

4.03m+7.75m+3.28m+8.37m=23.42m

Szerokosé¢ istniejgcego
poddasza

elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

4.79m+4.86m+1.33m=10.97m+4.27m=15.24m

10.97 m+ 5.69m=16.66m

Powierzchnia uzytkowa netto
poddasza

12.55 m? + 225.01 m?=237.56 m°

Kubatura brutto poddasza

32.90m x 23.42=770.52 m®

Wysokos¢ catego poddasza od
poziomu wejscia do kalenicy

9.95m

istniejgcych pomieszczen biurowych




Wysokos¢ catego poddasza od 9.12m
poziomu wejscia do izolacji
Wysokos¢ wewnatrz 274 m
pomieszczenia poddasza

Zestawienie powierzchni i kubatur zabudowanego tarasu
llos¢ kondygnaciji poddasze

Powierzchnia zabudowy
projektowanej zabudowy istniejgcego
balkonu na kondygnacji poddasza

4.86mx1.49m=7.24mz
478m x3.15m = 15.05m>

Razem = 22.29m?2

Dtugosé
elewacja p6tnocna (boczna)

elewacja potudniowa (boczna)

1.66mMm+1.49m=3.15m

3.15m

Szerokosé
elewacja zachodnia (frontowa)

elewacja wschodnia (tylna)

4.86m+4.78m=9.64m

9.64 m

Powierzchnia uzytkowa projektowanej
zabudowy istniejgcego balkonu na
kondygnacji poddasza

12.55 m?

Kubatura projektowanej zabudowy
istniejgcego balkonu na kondygnacji
poddasza

13.59 m2x 3.16 m = 42.94 m°
16.31 m2x 1.65m = 26.91 m°

Razem 69.85 m®

poddasza

Wysokos¢ catego poddasza 3.67 m
objetego opracowaniem do kalenicy

Wysokos¢ catego poddasza 2.84m
objetego opracowaniem do izolacji

Wysokos¢ wewnatrz pomieszczenia 2.74m
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Stan istniejacy

Jest to budynek numer 2 nalezgcy do Gminy Swilcza, budynek uzytecznosci publicznej
lezy we w miejscowosci Swilcza, na dziatce o nr ewidencyjnym 3622/4. Sktada sie z
prostopadtoscianu przyziemia i bryty dwuspadowego dachu ktérego niski kat nachylenia
potaci wynosi 15°. Jest wzniesiony jest na podtuznym boku prostokata o wymiarach
24.13m x 12.29m, réwnolegle do drogi krajowej nr 94, |l pietrowy, podpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym. Posiada wejscie gtbwne od strony zachodniej. Posiada jeden
pion komunikacyjny w czesci nowszej dobudowanej w latach 2000 tych. Jest
uzytkowany i ma kilku uzytkownikéw. Wtascicielem obiektu jest Urzgd Gminy Swilcza w
Swilczy, ktéra wynajmuje cze$é pomieszczen dla miedzy innymi: apteki, poczty, punktu

kasowego oddziatu banku.
Forma obiektu i funkcja

Do czesci kondygnacji poddasza od strony zachodniej projektowana jest nadbudowa i
zabudowa tarasu. Projektuje sie przedtuzenie istniejgcego dachu 2-spadowego o takim
samym kacie nachylenia potaci (15°). Potacie kryte sg ptytg warstwowa. Kolor blachy

taki sam jak na istniejgcym dachu.

Spis pomieszczen objetych opracowaniem zabudowy tarasu

Poddasze
Nazwa Rodzaj Powierzchnia |Powierzchnia
, _ _ .. |podtogi (m?)

Nr |pomieszczenia posadzki Uzytkowa (m©)

01 |Pokdj biurowy Wyktadzina PVC ~ [15.95 m? 15.95 m?

02 | Pokéj biurowy Wyktadzina PVC ~ [12.55 m? 12.55 m?

03 | Pokoj biurowy Wyktadzina PVC ~ [19.80 m? 19.80 m?

razem 48.30m? 48.30m°

Laczna powierzchnia 48.30m?
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Stan projektowany

Projektuje sie nadbudowe (zabudowe) istniejgcego budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza
w miejscowosci Swilcza. Jest to nadbudowa budynku w zakresie zabudowy tarasu na
poziomie drugiego pietra do wysokosci pozostatej czesci budynku. Projektuje sie
przedtuzenie zabudowy do istniejgcej Sciany szczytowe] zewnetrznej budynku.

Projektowana nadbudowa zlokalizowana jest od strony zachodniej budynku.

Prace demontazowe

» wykucie i podniesienie nadproza po oknie demontazowym do wysokosci
h=200cm

» skucie istniejgcego parapetu po poziomu podtogi po oknie demontazowym do
posadzki

* demontaz okna i futryny okna w Scianie szczytowej

* demontaz istniejgcych drzwi i futryny balkonowej w Scianie szczytowej

» skucie posadzki tarasu i wyburzanie istniejgcych warstw posadzkowych tarasu w
miejsce nowych warstw podtogowych

» wykucie czesci $ciany nosnej szczytowej pod budowe nowego przewodu
kominowego wentylacji grawitacyjnej w istniejgcej scianie szczytowej

* wyburzenie pod nadproze na wysokosci po bytym oknie demontazowym do
wysokosci h=200cm

» przebudowa i wydtuzenie istniejgcego dachu nad bytym tarasem

« demontaz i ponowny montaz nowych i istniejgcych grzejnikéw centralnego
ogrzewania

* wyburzanie istniejgcych warstw posadzkowych tarasu w miejsce nowych warstw

podtogowych pomieszczenia biurowego
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Prace montazowe i budowlane
W ramach inwestycji planowane sg nastepujace prace:

* montaz nowych lamp oswietleniowych

* montaz nowych i istniejgcych grzejnikbw centralnego ogrzewania

* montaz oraz przesuniecie istniejgcych urzgdzen klimatyzacji

» budowa i przedtuzenie istniejagcego nowego dachu 2-spadowego

» termomodernizacja $cian - sciany zewnetrzne nadziemne - istniejgce wg czesci
architektonicznej, ocieplone wetng mineralng gr. 8cm

» zachowanie istniejgcych okien potaciowych

* zmiany w zakresie instalacji elektrycznych zwigzane z ww. pracami
doprojektowanie wymaganego przez PN oswietlenia i przetozenie istniejgcych
urzadzen klimatyzacyjnych na tarasie na sciane szczytowa pod projektowanymi
oknami

* zmiany w zakresie instalacji centralnego ogrzewania zwigzane z ww. pracami -
doprojektowanie wymaganego przez PN ogrzewania c.o0. i przetozenie
istniejgcych grzejnikéw pod oknem demontazowym pod projektowane okna

» wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania w czesci budynku objetej
nadbudowg - po stronie potudniowej - likwidacja istniejgcej rynny i wigczenie sie
do istniejgcej przedtuzonej rury natomiast po stronie pétnocnej - projektowana
nowa rynna odprowadzajgca wody deszczowe na istniejgcg pota¢ dachowg

* budowa przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej

* przesunigecie i ponowny montaz istniejgcych urzgdzen klimatyzaciji

» wykucie otworow okiennych i drzwiowych

* wykonanie nowych tynkoéw

* roboty towarzyszgce



str.35
Projektowane zabudowy (hadbudowy) tarasu po obrysie scian zewnetrznych wg

czesci architektonicznej.

* powyzej poziomu gazobeton gr. 25cm ocieplony wetng mineralng gr. 8cm

* nafragmencie w osi "B" gazobeton gr. 36.6cm

* powyzej poziomu +7.28 gazobeton gr. 25cm ocieplony wetng mineralng gr. 8cm

* w osiach nr"0" (ogniowa) oraz "7" gazobeton gr. 30 cm i 20cm wg detalu nr 3
Projektowane sciany wg rysunkéw czesci architektonicznej

» plyty gipsowo-kartonowe na szkielecie stalowym gr. 10cm

* gazobetonowe gr. 25cm
Wszystkie $ciany szkieletowe nalezy wypetni¢ wetng mineralng gr 4cm i wykonac
systemowo w klasie odpornosci pozarowej EI15 minimum.

Nadproza W istniejgcych Scianie szczytowej wypetni¢ nadproze po drzwiach

demontazowych do wysokosci h=200cm

Elementy zelbetowe Wience, belki, rdzenie wg rysunkdw i opisu czesci konstrukcyjnej
Strop balkonowy taras - istniejgcy

Taras na poddaszu - do likwidacji

Podtoga po bylym tarasie

» projektowana pochylnia rampa o nachyleniu 10% w pomieszczeniu , poziom
konca rampy poziomem pomieszczenia po bytym tarasie

* projektowane warstwy posadzkowe PVC gr. 20mm

» projektowana wylewka cement. gr. 2cm

* projektowana wetna mineralna gr. 14cm

» pod wetng paro-izolacja z foli PE

» istniejgcy strop zelbetowy
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Dach nadbudowy (zabudowy)

Projektuje sie nowy dach jak przedtuzenie istniejgcego dachu 2-spadowego o kacie
nachylenia 15 stopni, krytego ptyta warstwowg "Metalplast Isotherm D", grubosé
120/80mm, konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, warstwy dachowe
stanowig przegrode zewnetrzng poddasza. Przekrycie dachu dwuspadowego od strony
wewnetrznej zabezpieczy¢ ogniowo (do EI30) podwieszonym sufitem gipsowo-
kartonowym wg rozwigzan systemowych (np. "Knauf" D112). Konstrukcje zabezpieczyé
do R15, malowaniem $rodkami ppoz.

* projektowane ptyty warstwowe "Metalplast Isotherm D", grubo$¢ 120/80mm
» konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa
» projektowana wetna mineralna gr. 5cm

* pod wetng paro-izolacja z foli PE

Kominy istniejace

» Istniejgcy przewdd systemowy wentylacji grawitacyjnej po bytym pomieszczeniu
biurowym nr 403 "Pomieszczenie do zagospodarowania" przetozyc¢ i przepigé do
nowoprojektowanego  pomieszczenia nr  "03" (wg rysunkéw czesci
architektonicznej do wtasciwych pomieszczen)

Kominy projektowane

* w istniejgcej scianie szczytowej o konstrukcji z gazobetonu wykué¢ szczeline pod
nowoprojektowany komin systemowy wentylacji grawitacyjnej (2 x piony
14x14cm) o wymiarach komina 24x36cm, omurowaé w celu ocieplenia cegta
petng gr. 12cm, komin zakonczyé wywietrzakami typu "Zefir", ponad dachem
obudowac i ociepli¢ ptytg OSB gr. 1.2cm

Stropy

* przebicie otworu pod komin wentylacji grawitacyjnej 36x24cm (2 x piony
14x14cm)
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Podtogi

* wybranie starych warstw posadzkowych na tarasie
Stropodach

» demontaz rynny i czesci rury spustowe;j
» demontaz obrébek blacharskich
» demontaz i rozebranie przekrycia tarasu balkonu

Roboty wykonczeniowe
Izolacje cieplne

* posadzka na istniejgcym stropie - wetna mineralna gr. 14cm
» ocieplenie scian zewnetrznych gr. 8cm

* ocieplenie warstw dachowych - wetna mineralna gr. 15cm

» sufitbw poddasza - wetna mineralna gr. 5cm

» obudowy kominéw- wetna mineralna gr. 5cm

Izolacje akustyczne

* wetna mineralna gr. 2cm
» Scian szkieletowych - wetna mineralna gr. 4cm

Izolacje inne

» paro-izolacja folia PE na ptytach sufitu podwieszonego

Sufit poddasza

» sufit podwieszony z ptyty gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej, sufit
podwieszony  gipsowo-kartonowym  musi  spetniaé wymogi  ochrony
przeciwpozarowej, zabezpieczajgc palne przekrycie dachu. Wykona¢ w klasie

odpornosci ogniowej EI30
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Tynki

Wysokosci pomieszczen

Wysoko$¢ pomieszczen zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami

Technicznymi i BHP: W pomieszczeniach wysokos¢ pomieszczen bez zmian.
Oswietlenie Swiattem dziennym

Istniejgce pomieszczenie klatki schodowej zapewniono oswietlenie Swiattem dziennym i

sztucznym.
Zatrudnienie

Przedmiotowa inwestycja zwieksza zapotrzebowania na zatrudnienie oséb - zatrudnia

sie dodatkowo 1 osobe.
Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny budynku to:

* projektowane gazobetonowe $ciany nosne nadbudowane nad istniejgcymi

$cianami zewnetrznymi budynku

» dach 2-spadowy jako kontynuacja i przedtuzenie istniejacego dachu

Istniejgce fundamenty

Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacji geotechnicznej oraz fundamentow.

Inwestor przejat budynek od poprzedniego wtasciciela.

Istniejgca pionowa konstrukcja

» zewnetrzne $ciany murowane z cegty petnej gr. 30 i 36.6cm Sciany ocieplone
styropianem o gr. 8cm
* wewnetrzne sciany nosne z gazobetonu gr. 25cm

* wewnetrzne Sciany dziatowe z gips-kartonu gr. 10cm
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Projektowana konstrukcja

* nadbudowa na istniejgcej Scianie nosnej gr. 30cm projektowang $ciang
gazobetonowg gr. 25cm

* izolacja przeciwwilgociowa oraz folia PE kubetkowa

» projektowane ocieplenie styropianem o gr. 10cm

» wykonanie dachu konstrukcji drewnianej

» wykonanie sufitu podwieszonego

» $ciany wykonczone tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze

jasnoszarym RAL

Projektowane wykonczenie:

» istniejgcy grzejnik c.0. do demontazu (wg rysunkéw architektonicznych)

* wykucie otworu drzwiowego

* w miejscu projektowanych wejs¢ do pom. nr 02 z korytarza, istniejgce nadproze
wykonczy¢ ptytg G-K do poziomu h=200cm oraz farbg lateksowg szpachlowang i
malowang w kolorze zblizonym do $cian istniejgcych

* posadzke i rampe wykonczy¢ ptytkami zblizonymi do istniejgcego wykonczenia
podtdg na 5 cm wylewki cementowe;j

* drzwi do pom. nr 2 drewniane

Projektowany dach

Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci 15° od strony potudniowej i 12° od strony
pétnocnej, krokwiowo-ptatwiowy z jetkami, pokrycie dachowe wzorowane na

istniejgcych ptytach warstwowych "Isotherm", kalenica wykonczona blachg
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Projektowany okapy

Okap s$ciany podtuznej wysuniety poza lico sciany wg rysunkéw z kazdej strony,
konstrukcje okapdéw stanowig wysuniete wspornikowo koncéwki krokwi, okap

zabudowany
Projektowane obrobki blacharskie
Zamontowac:

* nowg projektowang rynne ze stali nierdzewnej odwadniajgce dach od strony
pétnocne;
* nowg projektowang rynne ze stali nierdzewnej wraz z rurg spustowg

odwadniajgcg dach od strony potudniowe]

Projektowana wentylacja pomieszczeniu biurowym nr 02

Wymurowa¢ nowy komin w miejscu istniejgcej i wykutej Sciany szczytowej z
gazobetonu (2 x pion o wym. 14x16cm) otwdr wentylacji grawitacyjnej 36 x 24cm wg

rysunku architektonicznych
Izolacje:

* paro-izolacia — np. DIFOL (Polska) Iub rownowazne Folia Budowlana
Paroizolacyjna o grubosci 0,2mm.

» Wodoszczelna wiatro-izolacja — wysoka paro-przepuszczalnosc

* izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian FS15 gr. 15cm

* izolacja termiczna stropu — styropian EPS200 gr. 14cm,

* lzolacje przeciwwilgociowe posadzki 2 x PE folia czarna 0.2 (2 x folia

przeciwwilgociowa)

Izolacje scian

* 1x papa termozgrzewalna
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» lzolacje termiczne poddasza - styropian EPS 200 (twardy) gr. 14cm
* lzolacje termiczne dachu - wetna gr. 5cm

* lzolacja paroszczelna — 2 x PE folia czarna 0.2 (2 x folia przeciwilgociowa)

Wykonczenie budynku - Podtoza

* wylewka betonowa z zatarciem, wylewki betonowe i samopoziomujgce
+ 2x PE folia czarna 0.2 (2 x folia przeciwwilgociowa)
» styropian EPS 200 ("twardy") gr. 14cm

» warstwa dociskowa wylewka cementowa gr. 4cm zbrojona

Tynki i oktadziny

» $ciany powyzej cokotu tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na styropianie
gtadkim  silikatowo-zywicznym,  paro-przepuszczalnym, wykonanym  wg
technologii na przyktad firmy ,REMMERS" lub rownowaznej

» tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, gipsowe

» sufity tynk cementowo-wapienny kat. Ill. malowanie farbami dwukrotnie z
przygotowaniem powierzchni i uzupetnienia tynku, gtadz gipsowa 2x malowanie

farbami lateksowymi odporne na $cieranie na mokro

Elewacje

» Okap zabudowany z niewidocznymi krokwiami, tak jak budynek istniejgcy

Wykonczenie zewnetrzne

 Farby emulsyjne ogdlnego stosowania, sciany malowane na kolor taki sam co

kolor istniejgcej elewaciji.
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Powtoki malarskie

Farby emulsyjne ogdlnego stosowania, kolory farb do ustalenia w trakcie realizacji
malowanie scian i sufitbw farby cienkowarstwowe i strukturalne, odporne na scieranie
na mokro klasa | malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie z przygotowaniem

powierzchni i po-szpachlowaniem nieréwnosci $cian i sufitéw
Izolacje

Izolacje termiczne posadzek styropian EPS100 Izolacja paroszczelna folia
polietylenowa 0,2 cm

Rodzaj odpadow

Odpady sg zbierane w przeznaczonych do tego istniejacych pojemnikach na terenie
Urzedu Gminy Swilcza

Kategoria geotechniczna, warunki i sposob posadowienia obiektu.

Dla projektowanej zabudowy tarasu Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacii
geotechnicznej.

Wymagania dotyczace obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Dziatka nie znajduje sie w strefie szkdd gérniczych, nie znajduje sie w obrebie terenu

gdrniczego i nie wymaga uzgodnienia.
Ocena techniczna stanu istniejgcego

Ocene stanu technicznego budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej. Na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzam, ze stan techniczny budynku w
miejscu projektowanej dobudowy jest dobry. Nie zauwazono uszkodzen w elementach
konstrukcyjnych budynku.

Sposob korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek jest dostosowany dla potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa:
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» parter dostepny jest bezposrednio rowno z terenem poprzez istniejgce rampy
» pietro poprzez winde o wymiarach kabiny 110x140cm dostepng z klatki
schodowej

Rozwigzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje:

* instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej

» instalacje centralnego ogrzewania

» wentylacje grawitacyjng

* instalacja elektryczna wewnetrzna po pomiarze - zapotrzebowanie mocy
elektrycznej wynosi 4.5 kW jako tgczna moc dla projektowanych i istniejgcych

instalacji elektrycznych

Charakterystyka ekologiczna obiektu. Dane techniczne obiektu charakteryzujace
jego wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi obiekty sgsiednie:

* nie wystepujg zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne

+ istniejg pojemniki na odpady state: istniejgcy pojemnik na tekture, szkto i $mieci

* emisja hatasu oraz wibracji, zaktécenia elekiromagnetyczne - nie wystepuje,
hatas wewnatrz obiektu - zgodnie z normg

» lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe
Emisja drgan, hatasu i promieniowania

Nie dotyczy. Hatas wewnatrz obiektu zgodnie z norma.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:
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Teren lokalizacji inwestycji nie znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej Gtownego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola- Rzeszéw.

Charakterystyka energetyczna budynku

Dotyczy ze wzgledu na charakter planowanych robé6t budowlanych (montaz ogniw
fotowoltaicznych).  Charakterystyka energetyczna budynku dotyczgcag tylko
projektowanej zabudowy tarasu i jego potgczenia z istniejgcym budynkiem i jest zawarta

jest w czesci instalacji sanitarnych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dotyczy ze wzgledu na charakter planowanych robdét budowlanych. Projektuje sie
montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz na $cianie bocznej potudniowej

budynku. Obiekt posiada wbudowang kottownie gazowg w piwnicy.
Warunki uzytkowania obiektu oraz BHP

W pomieszczeniu zabudowanego tarasu przewidziano zgodne z Normg Polskg
oswietlenie sztuczne oraz Swiatto dzienne. W istniejgcych pomieszczeniach biurowych
podlegajacych przebudowie istnieje juz oswietlenie naturalne. Obiekt jest wyposazony
we wszystkie niezbedne przytgcza i instalacje. Wszystkie instalacje na terenie budynku
zostaty zaprojektowane tak, ze nie stwarzajg ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania i
spetniajg wszystkie wymagania dotyczace BHP. Wszystkie zastosowane materiaty
wykonczeniowe bedg posiadaty odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Obiekt nie
stanowi inwestycji groznej dla $rodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci dla
atmosfery, gruntdow podtoza i wéd gruntowych. Hatas wewnatrz obiekiu - zgodnie z

norma.

Warunki ochrony przeciwpozarowej czesci projektowanej zabudowy tarasu -
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
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« Powierzchnia uzytkowa poddasza = 11.70m?
» Powierzchnia zabudowy poddasza = 20.67m?
*  Wysokosc¢ catego budynku = Budynek zaliczany jako ,niski” (do 12 metréw)
wysokosc¢ do kalenicy 3.67m oraz wysoko$¢ do izolacji 2.84m
» Liczba kondygnacji nadziemnych = 1
» Liczba kondygnacji podziemnych = 0

» Liczba kondygnacji ogétem: 1 w tym nadziemnych 1

Warunki ochrony przeciwpozarowej istniejgcego budynku tacznie z projektowang
zabudowa tarasu

Powierzchnia strefy pozarowej obliczana jako suma powierzchni wewnetrznych
budynku facznie z powierzchnig zabudowy poddasza:

+ piwnica 201.44m? = powierzchnia wewnetrzna piwnicy

+ parter 235.70m? = powierzchnia wewnetrzna parteru

+ pietro 245.80m? = powierzchnia wewnetrzna pietra

+ poddasze 245.80m?tgcznie z zabudowg =powierzchnia wewnetrzna poddasza
= tacznie 928.74m?

» Powierzchnia uzytkowa tgcznie z powierzchnig zabudowy poddasza
+ piwnica 182.19m? = powierzchnia wewnetrzna piwnicy
+ parter 226.90m? = powierzchnia wewnetrzna parteru
+ pietro 212.84m? = powierzchnia wewnetrzna pietra
+ poddasze 165.42m? = powierzchnia wewnetrzna poddasza
+ zabudowa poddasza 49.20m? = tgcznie 836.55m?

poddasze = 225.01m? - istniej. taras 17.37 m? - istniej. pom. do zagospod.
42.22m? m? = 165.42m?
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»  Wysokos¢ catego budynku - Budynek zaliczany jako ,niski” (do 12 metréw)
wysokosc¢ do kalenicy 9.95m oraz wysoko$¢ do izolacji 9.12m
» Liczba kondygnacji nadziemnych = 3
» Liczba kondygnacji podziemnych = 1

» Liczba kondygnacji ogétem: 4=3+1, w tym nadziemnych 3

Odlegtos¢ od obiektdow istniejacego budynku tacznie z projektowang zabudowa
tarasu

Budynek objety zabudowg tarasu usytuowany jest w odlegtosci:

* 1.40 m od strony zachodniej (niezabudowany parking)
e 9.47 m od drogi DK94 od strony pétnocnej
* 4.44m od budynku gospodarczego na dziatce sasiedniej od strony potudniowe;j

* w granicy dziatki sgsiedniej od strony wschodniej

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych istniejacego budynku

W obiekcie wystepujg substancje palne (np. meble, ubrania) o temperaturze zaptonu
270° - 450°. W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie
pomieszczen biurowych. Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatéw
niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie przewiduje sie sktadowania, przerabiania
lub wytwarzania substancji palnych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych zabudowanego tarasu

W obiekcie zabudowanego tarasu nie wystepujg substancje palne. Pomieszczenia
pokojow biurowych wytozona sg posadzkg PVC. W pokojach tych nie przewiduje sie
sktadowania, przechowywania i przerabiania lub wytwarzania substancji palnych i
materiatédw niebezpiecznych pozarowo. Nadbudowa tarasu projektowana jest w tej
samej strefie pozarowej. Nie przewiduje substancji i materiatdw niebezpiecznych

pozarowo.
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Przewidywana gestos¢ obciazenia oghiowego klatki schodowej

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” gestos¢ obcigzenia ogniowego
dla budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w Swilczy zaliczonego do ZLIII nie oblicza sie.
Nie wylicza sie gestosci obcigzenia ogniowego dla budynku ze wzgledu na zaliczenie
tego obiektu do ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegolnych pomieszczeniach istniejacego budynku

Budynek, ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLINl jako budynek uzytecznosci publicznej. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg:
kondygnacje piwnicy + parteru + pietra + poddasza ZLIll o powierzchni 928.74m? z
wytgczeniem podstrefy PM na kondygnacji piwnicy. Budynek ma wydzielong podstrefe
czesci kondygnacji piwnicy - kottownia, pomieszczenie techniczne, pomieszczenia
gospodarcze, ktére kwalifikujg sie do budynkoéw produkcyjnych i magazynowych - PM.

Maksymalnie na kondygnacji poddasza 8 osob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Bez zmian. W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Istniejgcy budynek nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w Swilczy stanowi jedna strefa
pozarowa, projektowana zabudowa tarasu miesci sie w jednej i tej samej strefie

pozarowe;.
§ 209. [Podziat budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe]:

Oddzielenia przeciwpozarowe strefy istniejagcego obiekt budynku (jedna strefa
pozarowa o powierzchni 928.74m?):

- sciany o klasie co najmniej REI 60
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- strop o klasie REI 60

- drzwi bezklasowe

Istniejgcy obiekt budynku Gminy Swilcza stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
928.74m°% Obiekt stanowi jedng strefe przestrzenng ZL Il z wydzielonymi
pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi PM w piwnicy. Dopuszczalna

powierzchnia strefy nie jest przekroczona - mniej niz 1000m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Odpornos¢ pozarowa budynkow

§ 212. [Klasy odpornosci pozarowej budynkdw lub ich czesci]

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii
ZL:

Budynek ZL | ZL 1l ZL 1 ZL IV ZLV
1 2 3 A 5 6
niski (N) "B" "B" "C" "D" "G

Istniejgcy budynek czes¢ nadziemng zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci
pozarowej, czes¢ podziemng zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.

Projektowang zabudowe zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;.
§ 216. [Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéow budynku]

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniac, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku




odpornosci gtébwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R 15 REI E130 EI15 RE 15
60
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» Sciana istniejgca zewnetrzna szczytowa o klasie REI60
» $ciana zabudowy tarasu réwnolegte przedtuzenie $cian istniejgcych budynku
zelbetowa o gr. 30cm. o klasie REI60 z ociepleniem niepalng wetng mineralng
Oktadziny sufitbw z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajagcych pod wptywem ognia. Do wykonczenia wnetrz zastosowano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo

toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
Okreslenie elementéw zagrozenia przeciwpozarowego

Budynek od strony zachodniej usytuowany jest w odlegtosci 1.40m od granicy dziatki i
posiada sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Budynek od strony wschodniej usytuowany jest bezposrednio w granicy dziafki.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Przestrzenie i pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepujg. Zadne
pomieszczenie, strefa wewnetrzna bgdz zewnetrzna nie zostaty sklasyfikowane jako

zagrozone wybuchem.
Warunki ewakuacji
W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

» Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami
» Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz
» Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt

ludzi nie mniejsza niz 0,9 m
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» Drzwi wewnetrzne majg szerokos$¢ co najmniej 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle
oscieznic

» Szerokosc¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacyjnych nie mniejsza niz 0,9m

» Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz

» Szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 1,20 m w
przypadkach gdy pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuaciji
nie wiecej niz 20 osob

o Skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne (korytarze, po ich
catkowitym otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szerokosci tych drég.

* Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2m natomiast wysokosc
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wieksza niz 1,5m

 Warunki ewakuacyjne zapewnia sie poprzez poziome drogi ewakuacyjne o0
szerokosci nie mniejszej niz 120cm. Dtugos¢ dojs¢, szerokos¢ drzwi spetnia
wymagania dla ewakuacji. Ewakuacja drzwiami zewnetrznymi o szerokosci
90+70=160cm. Dfugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od projektowanych drzwi
pomieszczenia biurowego do wyjscia na zewnatrz poprzez schody Kklatki
schodowej przekracza 30 metrow.

» Obiekt nie jest obiektem, ktéry mozna zakwalifikowac¢ jako zagrazajacy zyciu
ludzi ze wzgledu na warunki ewakuacji.

* Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego od projektowanych drzwi pomieszczenia
biurowego na poddaszu do wyjscia na zewnatrz na poziom parteru poprzez
schody klatki schodowej przekracza 30 metréw. Odlegtos¢ istniejacej Sciany
zachodniej od dziatki zachodniej wynosi 1.40m i nie spetnia wymaganych

minimum 4 metrow.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

- w budynku nie przewiduje sie hydrantow wewnetrznych poniewaz strefa pozarowa nie

przekracza powierzchni 1000m2
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- istnieje klapa odymiajgca w dachu klatki schodowej
- projektuje sie zabezpieczenia odgromowe
- projektuje sie przeciwpozarowe wytgczenia instalacji fotowoltaiczne;j

Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnych, grzewczych, energetycznych, gazowych)

Instalacja elektroenergetyczna wyposazona istniejgcy w przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu umieszczony w poblizu gtébwnego wejscia do obiektu; wytacznik ten powinien
odcina¢ prad do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych urzgdzenia i
instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowa¢ w czasie pozaru. Istniejgce ogrzewanie
budynku c.o. z kotta gazowego c.o. zlokalizowanego w piwnicy o mocy ..... KW.

Przewidziano zabezpieczenie w instalacje odgromowa zgodnie z PN.
Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC. Obiekt
wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic. W budynku rozmieszczone sg gasnice dostosowane do
nastepujacych grup pozarowych - A, B, C.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ zapewnia sie z
istniejgcej sieci wodociggowej w ilosci min. 20 dm3/s. Wydajnos¢ ta zapewniona jest
przez co najmniej 2 godziny, z hydrantu o Srednicy DN 80, umieszczonego na sieci
miejskiej, usytuowanego na dziatce o nr ewid. na granicy z dziatkg nr ewid. 3622/8 w
odlegtosci do 11.73 m od budynku (od strony potudniowej).



str.52
Drogi pozarowe

Do budynku nie jest wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, ale droga ta jest
zapewniona. lIstniejacy dojazd pozarowy zapewniony drogg potozong po pétnocne;
DK94 oraz potudniowej stronie budynku.

Sprawdzita: Opracowat:
mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz mgr inz. arch. Igor Babelski
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