Wroctaw, 07.04.2023

OSWIADCZENIE

Niniejszym firma Medicus sp. z 0.0. o$wiadcza, ze:

1. System umozliwia przeprowadzenie bezposredniego bezprzewodowego i przewodowego
pomiaru telemetrycznego (pomiar impedancji, pomiar odpowiedzi nerwu stuchowego na
stymulacjg elektryczng) za posrednictwem implantu, procesora dZwieku i programatora.

2. Zapewniamy obecnos¢ kompetentnego Przedstawiciela Producenta systemu implantu
$limakowego podczas operacji, przy pierwszym ustawieniu procesoréw dzwieku oraz
podczas sprawdzania systemu implantu w przypadku koniecznosci poszerzenia
diagnostyki.

3. Gwarancja na cze$¢ wszczepialng implantu wynosi 10 lat, a na procesor dzwieku 3 lata.

Signature Not Verified Cf“

Dokument podpisany pr@? Joanna Mikotajczyk
Data: 2023.04.07 12:57:40 CEST



Dane techniczne implantu CI612

Elektrody wewn_q;cr_zélir_nakowe

“fcrba cekaai

Odlegtosc pomiedzy koncu proksymalnym,

$rodkami stykéw elektrody  zmniejszajgca sig stopniowo do
0,4 mm na koricu dystalnym w
przypadku zwinigtej elektrody

Srednica elektrod (przekréj 0,8 mm na koricu proksymalnym

poprzeczny) ze zwezeniem do 0,5 mm na koricu
dystalnym

Pole powierzchni styku Od 0,21 mm2 do 0,23 mm?

Dlugosc czynnej elektrody 14,25 mm

(wyprostowana)

Nominalna dtugos¢ elektrody 19 mm od kohcéwki do proksymalnego

{(wyprostowana) znacznika glebokosci wprowadzenia

Dtugos¢ przewodu 99 mm od odbiornika/stymulatora do

- koncéwki matrycy
Znacznik gtebokosci Bialy znacznik na s$rodku aktywnej
wprowadzenia czedci elektrody (po stronie bocznej)

oznaczajgcy moment, w ktérym
koricéwka elektrody znajduje sie

w poblizu bocznej écianki torebki
usznej z tytu zakretu podstawnego.

| Eiek_tr_gc_ly ze;/v_;\q;rfz_élimé i(owe

* Ptytka na odbiorniku/stymulatorze

* Cylindryczna elektroda o $rednicy 0,6 mm (typowa) z pétkulista
koricéwka na przewodzie o dtugosci 60 mm

70 - Instrukgja dla lekarzy © Cochlear Limited 2019



Dane techniczne implantu CI612

;_Odbiofnik/stymt_:lafor
—Wym|a_ry Obudowa: 24 mm x 23 mm x 3,9 mm
Cewka: 31 mm $rednicy x 3,9 mm gruboci
Pojemnos¢ 4,2 cm?® bez przewodu
Masa 9,2 g z matrycg elektrody
‘Parametry robocze

Zasilanie i dane

Odbierane przei chze indukcyjne 5 MHz
z cewki procesora dfwieku

Prad

Impulsy dwufazowe

Tryb stymulacji

Monopolar, Bipolar lub Common ground

Amplituda bodicéw

Programowalna w zakresie od O pA do
1750 pA nominalnie w temperaturze 37°C

Maksymalna amplituda
bodzca

Mediana: 1750 pA Zakres: od 1575 pA do
1925 pA zgodnie z normg EN 45502-2-3

Czas trwania bodica

Programowalny od 9,6 ps do 400 ps na faze

Maksymalna szerokos¢
impulsu bodzca

Mediana: 400 ps Zakres: od 398 ps do
410 ys zgodnie z norma EN 45502-2-3

Zakres transmisji Od 1 mm do 10 mm (w celu skutecznego
zabezpieczenia magnesu na miejscu
wymagane jest uzycie ptata skory
0 maksymalnej grubosci od 6 mm do 9 mm)

© Cochlear Limited 2019 Instrukgja dla lekarzy - 71



Dane techniczne implantu C1612

D e ————— ==

Funkqe pomlarowe

Zgodnos¢ Wyswuetla wartosci graniczne zgodnosa
przy uzyciu oprogramowania firmy Cochlear.

Telemetria odpowiedzi  Pomiar elektrycznie wywotanych ztozonych
nerwowej potencjatéw czynnosciowych (ECAP)

Impedancja Pomiar impedancji elektrod w trybie
Monopolar, Bipolar oraz Common ground.

Doktadnos¢ pomiaru ~ 80% zgodnie z normg EN 45502-2-3

impedandji

Kontrola numeru Umozliwia procesorowi dzwigku
identyfikacyjnego i typu sprawdzenie, czy uzywany jest z wtasciwym
implantu implantem.

Matena{y majqce kontakt z tkankamt ciata

‘Ostona ochronna i |zolaqa przewoddéw

i ol

Pokrywa kasety z magnesem pokrywa
kasety niemagnetycznej

Tytan Obudowa odtziomika/s_tym
Platyna Styki elektrody

72 - Instrukcja dla lekarzy © Cochlear Limited 2019



Dane techniczne implantu Cl622

R R St

Elektrody wewnqtrzsllmakowe

Odiegios pomiedzy  0d 0,85 mm do 0,95
$rodkami stykow elektrody (wyprostowana)

Srednica elektrod (przekréj 0,6 mm x 0,5 mm na koficu
poprzeczny) proksymalnym ze zwezeniem do 0,35
mm x 0,25 mm na koricu dystalnym

Pole powierzchni styku od 014 mm? do 0 20 mm?

Dtugosc czynnej elektrody 19,1 mm
(wyprostowana)

Nominalna dtugos¢ + 20 mm od koricowki do znacznika
elektrody (wyprostowana)  dystalnego
+ 25 mm od koricéwki do znacznika
proksymalnego

Dtugos¢ przewodu od 105 mm
odbiornika/stymulatora do
koncdwki matrycy

Eektrody sewngirslmakowe
* Ptytka na odbiorniku/stymulatorze

» Gylindryczna elektroda o $rednicy 0,6 mm (typowa) z pétkulistg
koncowkg na przewodzie o dtugosci 60 mm

Odbiornik/stymulator
Wymiary Obudowa: 24 mm x 23 mm x 3,9 mm
Cewka: 31 mm $rednicy x 3,9 mm
grubosci
Pojemnos¢ 4,2 cm? bez przewodu
Masa 9,2 g z matrycg elektrody

70 - Instrukgja dla lekarzy © Cochlear Limited 2019



!Parametry robocze

Zasilanie i dane

Dane techniczne implantu 1622

Odbierane przez tacze indukcyjne 5 MHz
z cewki procesora dzwigku

Prad

Impulsy dwufazowe

Tryb stymulagji

Monopolar, Bipolar lub Common ground

Amplituda bodzcow

Programowalna w zakresie od O pA do
1750 pA nominalnie w temperaturze 37°C

Maksymalna amplituda
bodica

Mediana: 1750 pA Zakres: od 1575 pA do
1925 pA zgodnie z normg EN 45502-2-3

Czas trwania bodzca

Programowalny od 9,6 ps do 400 ps na faze

Maksymalna szerokosé
impulsu bodzca

Mediana: 400 ps Zakres: od 398 ps do
410 ps zgodnie z normg EN 45502-2-3

Zakres transmisji

Od 1 mm do 10 mm (w celu skutecznego
zabezpieczenia magnesu na miejscu
wymagane jest uzycie ptata skory

o maksymalnej grubosci od 6 mm do

9 mm)

Funkcje pomiarowe

Zgodnos¢ Wys’wiet?la wartosci graf\iczne zgodnc;éci
przy uzyciu oprogramowania firmy Cochlear.
Telemetria odpowiedzi ~ Pomiar elektrycznie wywotanych ztozonych
nerwowe;j potencjatéw czynnosciowych (ECAP)
Impedancja Pomiar impedangiji elektrod w trybie

Monopolar, Bipolar oraz Common ground.

Doktadno$¢ pomiaru
impedancji

80% zgodnie z norma EN 45502-2-3

Kontrola numeru
identyfikacyjnego i typu
implantu

Umozliwia procesorowi dzwigku
sprawdzenie, czy uzywany jest z wlasciwym
implantem.

© Cochlear Limited 2019
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Dane techniczne implantu C1622

Matenaiy majqce kontakt 2 tkankami ciata

Ostona ochronna i izolacja przewodéw
i odhiemitafstymulatora,

Pokrywa kasety z magnesem, pokrywa
kasety niemagnetycznej

j Obudowa odbiormka/stymulatara

Stykl elektrody

72 - Instrukcja dla lekarzy
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Dane techniczne implantu CI632

rgléktrody wewnatrzéli-r;!akowe
|

$rodkami stykow elektrody

o g g AR A = 4 2 g

Liczbe lektrod

@ b
s ,

Odlegto$¢ pomiedzy

Przekrojowe wymiary
matrycy elektrody

0,6 mm, nominalna (zwinieta)

0,475 mm x 0,5 mm na koncu
proksymalnym ze zwezeniem

do 0,35 mm x 0,4 mm na koncu
dystalnym

Pole powierzchn(styku

0d 0,15 mm? do 0,16 mm2

Dtugos¢ czynnej elektrod)-/_
(wyprostowana)

14 mm (odstep miedzy najnizszg i
najwyisza elektroda)

Dtugos¢ przewodu

98 mm od odbiornika/stymulatora
do koricéwki matrycy elektrody
(wyprostowana)

Znaczniki gtebokosci
wprowadzenia

Trzy biate znaczniki odlane z silikonu

Elektrody zewnatrzélimakowe

+ Ptytka na odbiorniku/stymulatorze
» Cylindryczna elektroda o $rednicy 0,6 mm (typowa) z pétkulistg

koricéwkg na przewodzie o diugosci 60 mm

82
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f_.(_)_abj-(_)rnik/stymulator

Dane techniczne implantu Ci632

Wymiary Obudowa: 24 mm x 23 mm x 3,9 mm
Cewka: 31 mm érednicy x 3,9 mm gruboéci

Pojemnos¢ 4,2 cm? bez przewodu

Masa 9,2 g z matryca elektrody

- Parametry robocze

Zasilz;nie i dane

Odbierane przez {_qcze indukcyjne 5 MHz
z cewki procesora d#wieku

Prad

Impulsy dwufazowe

Tryb stymulagji

Monopolar, Bipolar lub Common ground

Amplituda bodzcéw

Programowalna w zakresie od O pA do
1750 pA nominalnie w temperaturze 37°C

Maksymalna amplituda
bodica

Mediana: 1750 uA Zakres: od 1575 pA do
1925 pA zgodnie z normg EN 45502-2-3

Sygnat wyjsciowy na
rezystorze 1 kQ

Amplituda 1750 pA, szeroko$¢ impulsu
400 ps

Czas trwania bodZca

Programowalny od 9,6 ps do 400 ps na faze

Maksymalna szeroko$¢
impulsu bod#ca

Mediana: 400 ps Zakres: od 398 ps do
410 ps zgodnie z norma EN 45502-2-3

Zakres transmisji

Od 1 mm do 10 mm (w celu skutecznego
zabezpieczenia magnesu na miejscu
wymagane jest uzycie ptata skory

o maksymalnej grubosci od 6 mm do 9 mm)

© Cochlear Limited 2020
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Dane techniczne implantu C1632

P —— —

Funkcje pomiarowe
Zgodnosé¢

WySW|etla wartosci granlczne zgodnosa
przy uzyciu oprogramowania firmy Cochlear.

Telemetria odpowiedzi
nerwowej

Pomiar elektrycznie wywotanych ztozonych
potencjatéw czynnosciowych (ECAP)

_ --i'hwpedancja

"~ Pomiar impedancji elektrod w trybie

Monopolar, Bipolar oraz Common ground.

" Doktadnoé¢ pomiaru
impedancji

Kontrola numeru

80% zgodnie z norma EN 45502-2-3

Umozliwia procesorowi dzwigku

identyfikacyjnego i typu sprawdzenie, czy uzywany jest z wtasciwym

implantu

implantem.

Matena{y majqce kontakt z tkankami aala

Elastormer 5|l|konowy

. . Obudowa odbiornika/stymu

Platyna

Ostona ochronna [ IZOlaCja przewodéw

‘Pokrywa kasety z magnesem pokrywa
kasety nl_em__a_g?e_t_ycznejﬂ

Styki elektrody

84 - Instrukcja dla lekarzy
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DANE TECHNICZNE (P774600 |

BADANIE MRI O SILE

1,5T13,0 T BEZWY]MO-

WANIA MAGNESU

(1) Najcietszy korpus implantu bez e W %4 s C s
podstawy' pozwala ograniczyc¢ f N\, DU
rozmiar toza kostnego i o
wypuktosé na skorze. &

‘2 Obudowa z tytanu zapewnia
odporno$¢ na uderzenia.

30 Cewka implantu umozliwia
wykonywanie pomiaréw
telemetrycznych.

.
o st - g e »»:.*M

4 Symetryczne, zlokalizowane obok
siebie przewody wychodzace z
gtéwnej obudowy. Jednakowa

N
\ e 2

-,

procedura dla obu uszu. 2‘;
5 Gladka zewnetrzna : }’ ) (W pomiarach uwzgledniono
powierzchnia ogranicza : ; : silikonowg powdokg)

s

gromadzenie sie biofilmu i 99 mm
zmniejsza ryzyko infekgjiz.

P

6 Mozliwos¢ wyjecia magnesu |
w celu zminimalizowania -
anieksztatcenia obrazu. Badanie
MRl osile 15 tesli i 3,0 tesli
|bez wyjmowania magnesu®. ;;{

st

Znajdujacy si¢ na magnesie
okrag wskazuje strone
magnesu, ktora nie powinna
byt zwrécona w strone kosci.

Sterylna kaseta z magnesem
zamiennym (P782485) i kaseta
niemagnetyczna (P782484),
potrzebne w trakcie procedur MR,
sa dostepne w firmie Cochlear.

Masa 9,2 g z matryca elektrody.

Odpornos¢ Odpornos¢ na uderzenia
na uderzenia  osile do 2,5 dzula*.

Heax now. And, o.lwwas Cochleare



ELEKTRODA PERIMODIOLARNA CONTOUR ADVANCE 6

0,5 mm 0,8 mm

1 Kohcowka Softip™ o érednicy przy wierzchotku
wynoszacej 0,5 mm minimalizuje urazy struktur
ucha wewnetrznego podczas implantacji®.

2 22 platynowe elektrody w ksztatcie pétpierécieni,
rozmieszczone nierdwnomiernie w odstepach
od 0,4 do 0,8 mm na powierzchni aktywnej
o diugosci 14,25 mm, zapewniajg precyzyjna
stymulacje obszaru zwoju spiralnego limaka.

3 Zakizywiona elektroda umozliwiajaca umiejscowiznie
perimodiolarne zmniejsza rozchodzenie sig pobuc:
i zapewnia najlepsza jakosc styszenia’.

= 19-milimetrowa elektroda wewnatrzslimakowa
zapewnia optymalne styszenie,

5 3 silikonowe wypustki wskazuja gleboko$¢ wprowadzenia.

e P N R R R O Oy S

Dwie elektrody zewnatrzélimakowe (jedna na odbiorniku/
stymulatorze, a druga na przewodzie elektrody
zewngtrzélimakowej) pozwalaja na dostosowanie stymulacji
i mapowania dzwieku do indywidualnych potrzeb.

Biaty znacznik utatwia wprowadzanie metoda Advance
Off-Stylet® (AOS™) i wskazuje gtebokos¢ wprowadzenia po
znalezieniu sig koficowki w poblizu sciany bocznej slimaka.

$rednica przy podstawie 0,8 mm.

Platynowy sztylet przytrzymuje elektrode w pozycji
prostej podczas wprowadzania z wykorzystaniem
techniki chirurgicznej AOS.

v | Elektrode Contour Advance mozna wprowadzié przez poszerzone okienko okragte badz kochleostomie.

NIESTANDARDOWA PLATFORMA MIKROELEKTRONICZNA

Wysoka wydajnos¢ energetyczna

+  Zakres amplitudy impulsu stymulacyjnego: od 0 do 1,75 mA.

»  Poziom stymulacji do 31,5 kHz.

Identyfikacja implantu

*  Numer identyfikacyjny implantu umozliwia procesorowi
diwieku jednoznaczng identyfikacje i stymulacje
odpowiednich implantéw.

1 Wp iu ze kimi styr
urzgdzenia.

N

https://doi.org/101007/500266-018-1234-7

w

celu uzyskania wytycznych dotyczacych badar MR obowigzujgeych w danym krzju,

v oA

kami dostepnymi obecnie w firmie Cachlear oraz u innych producentéw implantéw Slimakowych, Na pod:

Tryby stymulacji

Tryby stymulacji Monopolar, Bipolar i Common ground z
wykorzystaniem dwufazowych impulséw elektryeznych
zapewniaja wiele opcji programowania.

Motliwo$¢ wykonywania pomiaréw telemetrycznych

Ultraniski poziom hatasu (-1 uV) umozliwia korzystanie z
zaawansowanych pomiaréw telemetrycznych AutoNRT®.
Obejmujg one w petni zintegrowane telemetryczne pomiary
elektrofizjologiczne: NRT®, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP oraz
$rédoperacyjny pomiar NRT.

weh danych technicznych

James G A, Boeglt L, Hancock ), Bowersock L, Parker A, Kinney B M, Bacterlal Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials, Aesth Plast Surg, October 2018;

Mozliwos¢ wykanania badania MRI zalezy od przeplséw obowiazujacych w danym kraju. Przed wykonaniem badania MRI nalezy skor ¢ sig 2 lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear lub klinika w

EN 45502-2-3 Aktywne Implantowane wyroby medyczne - czeé¢ 2-3: Wymagania szczegdlne dotyczce systeméw implantéw élimakowych | pniowych.

Poland J T, A model for cochlear implant electrade insertion and force evaluation: Results with a new electrode design and insertion technique, Laryngoscope, vol. 115, pp. 1325-1339, 2005.

Hughes ML, Stille 4. Effect of stimulus and recording parameters on spatial spread of excitation and masking pattems obtained with the electrically evoked compound action potential in cochlear implants.

Ear Hear. 2010;31:679-92

7 XiX, JiF, Han D, Hong M, Chen A. Electrode interaction in cochlear implant recipients: comparison of straight and contour electrode arrays. ORL ) Otorhinolaryngol Relat Spec. 2009;71(4):228-37. doi:
10.1159/000229303. Epub 2009 Aug 26.

8 Basta D, Todt |, Emst A. Audiological outcome of the pull-back technique in cochlear implantees. Laryngoscope. 2010 Jul; 120(7):1391-6.

Cohen L, Richardson L, Saunders E, Cowan R: Spatlal spread of neural excitation in cachlear implant recipients: comparison of improved ECAP methad and psychaphysical forward masking Hearing Research

179 (2003) 72-87

(=]

w

H Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352

www.cochlear.com

Aby uzyskaé inft je na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowat sig ze swoim protetykiem stuchu lub lekarzem. Doradzg oni w
kwestii wyboru rozwigzania wiadciwego dla przyczyny i przebiegu utraty stuchu, Wszystkich produktéw nalezy uzywaé zgodnie z zaleceniami protetyka stuchu lub
tekarza. Nie wszystkie produkty s d w sprzedazy we wszystkich krajach. Prosimmy sk k ¢ si¢ z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear. Przed

uzydem nalezy zapoznac sig z ?nstrulr:jq' robslugi dotaczong do kaizdego urzadzenia. Dane techniczne s3 danymi nomina'lnyml, doktadnymi w chwili publikacji. Moga
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomnienia.

Nezwa Cochlear, B #IH, 2 2 L7, 2:22|0] hasto ,Hear now. And always", nazwy Nucleus, Kanso, Advance, Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound,
Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztalcie elipsy i znaki oznaczone symbolem ® lub ™ to maki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Limited
(chyba ze wskazano inaczej).

© Cochlear Limited 2018B. D1581363 1551
Polish translation of D1572592 1SS1 DEC18
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DANE TECHNICZNE

Implant Cochlear~ Nucleus- Profile” Plus

1 elektroda Sfim Straight (BIBZ?)

BADANIE MRI O SILE
1,5T13,0 T BEZWY]MO- }
WANIA MAGNESU i

3,9mm T/
‘1 Najciefiszy korpus implantu bez /
podstawy' pozwala ograniczy¢ {
rozmiar toza kostnego i
wypuktod¢ na skérze.

2 Obudowa z tytanu zapewnia
odpornos¢ na uderzenia.

3 Cewka implantu umozliwia
wykonywanie pomiaréw .
telemetrycznych. %

2
4 Symetryczne, zlokalizowane obok ) gi
siebie przewody wychodzace z 3
gtéwnej obudowy. Jednakowa B 2
procedura dla obu uszu. § e
60mm :
5 Gtadka zewnetrna
powierzchnia ogranicza
gromadzenie sie biofilmu i : g
zmniejsza ryzyko infekgji?. ; §

s i

9 CLVL R VA VRS

YAV

s

6 Moiliwosc wyjecia magnesu f

W celu zmwmahzowama 4 -
znieksztakcenia obrazu. Badanle

'MRlosile 1,5 teslii 3,0 tesli

| bez wyjmowania magnesu®

st 13 -

et

Znajdujacy sie na magnesie
okragg wskazuje strone
magnesu, ktdra nie powinna
by¢ zwrdcona w strone kosci.

Sterylna kaseta z magnesem
zamiennym (P782485) i kaseta
niemagnetyczna (P782484),
potrzebne w trakcie procedur MRI,
s3 dostepne w firmie Cochlear.

Masa 9,2 g z matrycy elektrody.

Odporno$é
na uderzenia

Odpornoé¢ na uderzenia
o sile do 2,5 dzula*

105 mm

(W pomiarach uwzgledniono
silikonowg powtoke)

Cochlears



ELEKTRODA SLIM STRAIGHT 06mm .

20mm _ 25mm < i
L P P P 4 - 6 ST -
: : M -— . m‘—"—‘—‘“‘ = LN TN BN e AR Y TN RN I SN St eh ey B Ay Sy 5 6
19,1 mm R :
[rroenenncacrasnanvnsnre 2 rreresiniianiiiaiiaiane, |: . .
._m-\.r"b’:-.*—w* D | v e - s “ P »” .3 ”. W\%” t‘" -,i
: H H y
D == 3 5 7
0,3 mm
A Koncdwka Softip™ o érednicy przy wierzchotku wynoszace] 5 Element prostujacy u podstawy pozwala na ptynne
0,3 mm minimalizuje urazy struktur ucha wewngtrznego wprowadzenie elektrody jednym ruchem, co utatwia
podczas implantagji®. wykonanie zabiegu i minimalizuje urazy struktur ucha

wewnetrznego podczas implantacii.
2 22 platynowe elektrody w ksztalcie pétpierscieni pozwalaja
na utworzenie na aktywnej powierzchni o dtugosci 19,1 mm 6 Srednica przy podstawie 0,6 mm.

najwiekszej liczby kanatéw spektralnych.
7 Uchwyt i zoptymalizowany kgt przewodu utatwiajg
3 Elektroda wewnatrzslimakowa o gtadkiej powierzchni bocznej. pozycjonowanie elektrody i przeprowadzenie zabiegu
chirurgicznego.
4 Dwa biate znaczniki wyznaczajace gteboko$¢ wprowadzenia
wynoszgcg 20 mm i 25 mm. 8 Dwie elektrody zewnatrzélimakowe (jedna na odbiorniku/
stymulatorze, a druga na przewodzie elektrody
zewngtrzélimakowe]) pozwalajg na dostosowanie stymulacji i
mapowania diwieku do indywidualnych potrzeb.

v | Elektrode Slim Straight mozna wprowadzi¢ przez okienko okragte bad? kochleostomie.

NIESTANDARDOWA PLATFORMA MIKROELEKTRONICZNA

Wysoka wydajno$¢ energetyczna Tryby stymulagji

» Zakres amplitudy impulsu stymulacyjnego: od 0 do 1,75 mA. *+ Tryby stymulacji Monopolar, Bipolar i Common ground z
wykorzystaniem dwufazowych impulséw elektrycznych

* Foziomstymillacjl €01, Sikkiz zapewniaja wiele opcji programowania.

Identyfikacja implantu

* Numer identyfikacyjny implantu umozliwia procesorowi
d2wigku jednoznaczng identyfikacje i stymulacje
odpowiednich implantow.

Motliwos¢ wykonywania pomiaréw telemetrycnych
*  Ultraniski poziom hatasu {~1 pV) umozliwia korzystanie z
zaawansowanych pomiaréw telemetrycznych AutoNRT®.

+  Obejmujg one w petni zintegrowane telemetryczne pomiary
elektrofizjologiczne: NRT®, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP oraz
$rédoperacyjny pomiar NRT.

iu ze wszystkimi [ i/odbiornikami dostepnymi obecnie w firmle Cochlear oraz u innych praducentéw implantcéw glimakowych. Na p ie apublil ych danych technicznych

Wp
urzgdzenia,
2 James G A, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney B M, Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials, Aesth Plast Surg, October 2018;
https://doi.org/10.1007/500266-018-1234-7

3 Motiwost wykonania badania MRI zalety od przepiséw obowigzujacych w danym kraju. Przed wykonaniem badaniz MRI nalezy skontaktowat sig z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear lub Kinikgw
celu uzyskania wytycznych dotyczzcych badai MR obowlazujacych w danym kraju.

4 EN 45502-2-3 Aktywne implantowane wyroby medyczne — czedt 2-3: Wymagania szczegélne dotyczace systeméw implantéw dlirmakowych i pniowych.
5 Roland )T, A model for cochlear implant electrode insertion and force evaluation: Results with a new electrode design and insertion technique, Laryngoscope, vol. 115, pp. 1325-1339, 2005.

“ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352

www.cochlear.com

Aby uzyskat informacje na temat dostepnych metad leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowat sie ze swoim protetykiem stuchu lub lekarzem, Doradzg oni w
kwestii wyboru rozwigzania wiadciwego dla przyczyny | przebiegu utraty stuchu. Wszystkich produktéw nalezy uzywaé zgodnie z zaleceniami protetyka stuchu lub
lekarza. Nie stkie produkty s3 dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. Prosimy sk k ¢ sig z lokalnymn przed ielem firmy Cochlear. Przed
uiyciem nalezy zapoznat sig z instrukej obslugi dotgczang do kazdego urzzdzenia. Dane techniczne sa danymi nominalnymi, dokladnymi w chwili publikacji. Mogg
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Nazwa Cochlear, 5#|E, 2 7 L7, 2:82|0} hasto ,Hear now. And always", nazwy Nucleus, Kanso, Advance, Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound,
Freedam, NRT, SmartSound, logo w ksztalcie elipsy i znaki oznaczone symbolem ® lub ™ to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Limited
{chyba ze wskazano inaczej).

© Cochlear Limited 2018. D1581385 1SS1
Polish translation of D1572593 ISS1 DEC18 Cochleare




DANE TECHNICZNE

Imnlan

1 Ilii

BADANIE MRI O SILE
1,5T13,0 TBEZWY]MO-
WANIA MAGNESU

1" Najciefszy korpus implantu bez
podstawy' pozwala ograniczy¢
rozmiar toza kostnego i

wypuktosé na skdrze.

2 Cewka implantu umozliwia
wykonywanie pomiaréw
telemetrycznych.

3 Gladka zewnetrzna
powierzchnia ogranicza
gromadzenie sie biofilmu i
zmniejsza ryzyko infekcji?.

‘4 Obudowa z tytanu zapewnia
odpornos¢ na uderzenia.

5 Symetryczne, zlokalizowane obok
siebie przewody wychodzgce
z gtéwnej obudowy utatwiaja
przeprowadzenie zabiegu
chirurgicznego. Jednakowa
procedura dla obu uszu.

6 Mozliwost wyjecia magnesu wi|
celu zapewmenua"iezpleueh;twa
MRI'i zminimalizowaiia
! znieksztatceria obrazu. Badanie
| MRiosile 1,5 teslii 30 tesli
| bez wyjmowania magnasi®

Znajdujgcy sie na magnesie
okrag wskazuje strone
magnesu, ktéra nie powinna
by¢ zwrécona w strone kosci.

Sterylna kaseta z magnesem
zamiennym (P782485) i kaseta
niemagnetyczna (P782484),
potrzebne w trakcie procedur MR,
sg dostepne w firmie Cochlear.

Masa .
sartam) 9,2 g zmatryca elektrody.
Odpornos¢ Odpornoé¢ na uderzenia

na uderzenia osile do 2,5 dzula*

lant Cachlear” Nucleus Profile”
zelektmda Slim Modiolar (BIB _Z)
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Uwaga: we wszystkich pomiarach
uwzgledniono silikonowa powloke.
Elementy na ilustracjach nie zostaly

przedstawione w rzeczywistym
rozmiarze.
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Hear now. And, a{mmas Cochlears



ELEKTRODA SLIM MODIOLAR

Tylko elektroda
)} Elektroda wewnatrzslimakowa z 22 platynowymi stykami o .
dtugodci aktywnej wynoszacej 14 mm. ' 2 g 5
2 Odleglos¢ od koficowki elektrody do najbardziej proksymalnego \_,_......_:u =N E—
styku — 14,4 mm. 6 < T E—
. , - 3) 0,475 mm . e s
3. Wymiary przy podstawie 0,475 x 0,5 mm. 4
41 Wymiary przy wierzchotku 0,35 x 0,4 mm. 7

3 Trzy biate znaczniki do oceny gtebokosci wprowadzenia,

widoczne wytacznie po zdjeciu ostony. Odlegtoéé¢ pomiedzy Elektroda w ostonie
biatymi znacznikami - 1 mm.

9,5
6 Odlegtos¢ od koficowki elektrody do najbardziej proksymalnego w o . mT )
biatego znacznika - 18,4 mm. iy ™ = i i1 TR 1
; & :
7. Znajdujacy sie na elektrodzie biaty znacznik do aceny ( ‘\_-(i . e 6
wyrdwnania — $rednica 2,1 mm. N —— i =
8 Pozycja umoiliwiajgca ponowne zatozenie ostony na elektrodzie. Lo 10 I - S Val AR Nl N Nt
8 Proksymalny koniec ostony — érednica 0,77 mm. 55mm
% Wewnetrzna oslona _ dlugoﬁé 5,5 mm. frrusassiiacnonvivanrsnrvacncaranssan ) R 1
S . 28,9 mm
1 Ogranicznik ostony —$rednica 1,5 mm.
12 Znajdujacy sie na ostonie biaty znacznik do aceny wyréwnania . . .
— $rednica 1,45 mm. Po catkowitym wprowadzeniu elekirody Narzedzie do wymiarowania
znacznik znajdujacy sig na elektrodzie zréwna sie kochleostomii
ze znacznikiem znajdujacym sie na ostonie. 7 &
13 Prowadnica ostony (w tym dlugos¢ wewnetrznej ostony) — 5 é o
diugos¢ 28,9 mm. e e S i —
15 Jrooas ]
41 Uchwyt ostony - dtugos¢ 9,5 mm. 2 mm
15 Narzgdzie do wymiarowania kochleostomii — dtugos¢ od
kofcowki do ogranicznika 2 mm,
16/ Koricéwka narzedzia do wymiarowania kochleostomii — érednica
0,8 mm.
17 Ogranicznik narzedzia do wymiarowania kochleostomii -
srednica 1,4 mm.
v’ Elektrodg Slim Modiolar mozna wprowadzi¢ przez okienko okragte bads kochleostomie.
v | W zestawie znajduja sie sterylny silikonowy przymiar implantu i narzedzie do wymiarowania kochleostomii,
NIESTANDARDOWA PLATFORMA MIKROELEKTRONICZNA
Wysoka wydajnos¢ energetyczna Tryby stymulacji
+  Zakres nominalnej amplitudy impulsu stymulacyjnego od *  Tryby stymulacji Monopolar, Bipolar i Common ground z
0 pA do 1750 pA w temperaturze 37°C. wykorzystaniem dwufazowych impulséw elektrycznych

+ Poziom stymulacji do 31,5 kHz. zapewniajg wiele opcji programowania.
Moizliwo$¢ wykonywania pomiaréw telemetrycznych

*+  Obejmujg one w petni zintegrowane telemetryczne pomiary
elektrofizjologiczne: NRT®, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP oraz
$rddoperacyjny pomiar NRT,

Kontrola numeru identyfikacyjnego i typu implantu

+  Umoiliwia sprawdzenie, czy procesor dzwigku jest uzywany
z wiasciwym implantem.,

1 W poréwnaniu ze vsszystkimi stymulatorami/adbiornikami dostepnymi obecnie w firmie Cochlear oraz u innych producentéw implantéw élimakowych. Na padstawie opublikowany<h danych technicznych
urzadzenia

2 James G A, Boegli L, Hancock |, Bowersock L, Parker A, Kinney B M, Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials, Aesth Plast Surg, October 2018;
https://doi.org/10.1007/500266-018-1234-7

3 Motliwast wykonania badania MRI zalezy od przepiséw obowigzujacych w danym kraju. Przed wykunaniem badania MRI nalezy skontak ¢ sig z lokalmym przedstawicielem firmy Cochlear lub klinikg w
celu uzyskania wytycznych dotyczacych badari MR ohowigzujacych w danym kraju.

4 EN 45502-2-3 Akiywne implantowane wyroby medyczne — czgd¢ 2-3: Wymaganiz szczegélne dutyczgge systeméw implantow Slimakowych i pniowych.

ﬂ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +512 9428 6555 Fax: +612 0428 6352

www.cochlear.com

Aby uzyska¢ inft je na temat dostgpnych metod leczenia utraty stuchu, naley skonsultowaé sig ze swoim protetykiem stuchu lub lekarzem. Doradza oni w
kwestii wyboru rozwigzania wtasciwego dla przyczyny i praebiegu utraty stuchu. Wszystkich produktéw nalezy uzywat zgodnie z zaleceniami protetyka stuchu lub
lekarza. Nie wszystkie produkty sg dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. Prosimy skontal ¢ sig 2 lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear, Przed
uzyciem naledy zapoznat sig z instrukcja obstugi dotaczon do kazdego urzadzenia. Dane techniczne s danymi nominalnymi, doktadnymi w chwili publikacji. Moga
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Nazwa Cochlear, HFIH, 3 7 L7, 2220} hasto ,Hear now. And always”, nazwy Nucleus, Kanso, Advance, Of-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound,
Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztalcie elipsy i znaki aznaczone symbolem ® lub ™ to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Limited
{chyba e wskazano inaczej). COCh Iear@
© Cochlear Limited 2018. D1581405 1551
Pollsh translation of D1572594 1551 DEC18




Procesor dzwieku
Cochlear Nucleus® 8

Komponenty procesora d2zwigku Nucleus 8

{1} Magnes firmy Cochlear

@ Cewka Slimline” procesora
Nucleus 8 (zawiera kabel)

(3 Ostona mikrofonu

4 Blokada zabezpieczajaca
przed dostepem dzieci

B Modut zasilania
® Mikrofony
(7' Dioda sygnalizacyjna

8 Przycisk sterowania
@ Jednostka przetwarzajaca
10 Rozek uszny

A1 Numer seryjny

Dostepne kolory
Czarny Szary Brgzowy Piaskowy Biaty Srebrny

Warks with Made for
Endroid‘ ] [CiPhone | iPad | iPod




Dane techniczne

I\‘l'grﬁ"é}‘r‘r;;delu-

Czestotliwoéé komunikacji
bezprzewodowej

Zasigg komunikaciji
bezprzewodowej
Czestotliwos¢ robocza cewki 5,0 MH:
Napigcie robocze
Zuzycle energil
Funkcje przycisku

Pilot podstawowy: Co najmniej 2 m
przesytanie strumieniowe z poziomu smartfona Co najmniej 7 m

Chino

Pasmo ISM 2,4 GHz

2,0 V-4,25 V (jednostka przetwarzajgca) 2,0 V-2,6 V (cewka)
od 20 mW do 100 mW

Kompaktowy modut zasilania 91 mAh/3,7 V

Pojemnos$é / zakres napigcia

Modut zasilania o zwigkszonej pojemnoéci 183 mAh/3,7V

kontrola z poziomu smartfona Co najmniej 2 m

Wigczanie i wytaczanie procesora, wigczanie i wytaczanie strumieniowego przesytu diwigku, zmiana programu

Modut baterii jednorazowych 2 baterie PR44 (cynkowo-powietrzne) 1,45 V (kazda nominalnie)*

Kompaktowy modut zasilania (typowa oczekiwana ywotnosé baterii: co najmniej 8 godzin)

Warianty zasilania™ Modut zasilania o zwigkszonej pojemnosci (typowa oczekiwana zywotnos$é baterii: co najmniej 16,6 godziny)
Dwie jednorazowe baterie cynkowo-powietrzne PR44 (typowa oczekiwana zywotnosé baterii: co najmniej 28 godzin)
Diugodé Szerokoé Gigbokos¢é Masa  Srednica
CP1110 z rozkiem usznym w §rednim rozmiarze i kompaktowym modutem zasilania 34,5 mm 8,9 mm 41,3 mm 6,9g Nie dotyczy
CP1110 2 rozkiem usznym w grednim rozmiarze i modutem zasilania o zwigkszonej 43,4 mm 8,9 mm #3mm  94g Niedotyczy
pojemnoséci
B CP1110 z rozkiem usznym w érednim rozmiarze z bateriami jednorazowymi (dwiema )
wleary_ bateriami cynkowo-powietrznymi 675) 47.5 mm 8,9 mm 41,5 mm 999 Nie dotyczy
urzadzenia
Kompaktowy modut zasilania 15,9 mm 8,9 mm 17,6 mm Nie dotyczy
Modut zasilania o zwigkszonej pojemnosci 24,8 mm 8,9 mm 17,6 mm Nie dotyczy
Modut baterii jednorazowych 28,9 mm 8,9 mm 17,3 mm Nie dotyczy
Cewka i kabel (bez magnesu cewki) 6,4 mm 399 30,7 mm

Giléwne cechy procesora
o Nasz najmniejszy i najl2ejszy zauszny
procesor dzwigku'
e SmartSound iQ 2 z funkcjg SCAN 2
e Funkcja ForwardFocus (jesli jest wiaczona
przez klinicyste)
Dwa mikrofony |
Dostepny w szesciu wariantach
kolorystycznych
e Stopiefi odpornogci na wode i pyt
w klasyfikaciji IP:
— IP68 z akumulatorem
— P54 z bateriami jednorazowymi lub z opcjg
styszenia hybrydowego Hybrid™ Hearing
- Przystosowany do plywania z zestawem
Aqua+ (ostona z cewksa)”
¢ Sita szedciu magneséw dostepnych z Profile”
Plus*, siedem dostepnych dla poprzednich
generacji implantéw
Monitoring stanu za pomocg diody LED
o Tryb Hybrid: odbiorniki dostepne w trzech
rozmiarach (Gtoénik CP1000 100, 85 i
60), dobrze dopasowane do ucha dzigki
wymiennej nasadce lub indywidualnie
dopasowanej wkiadce dousznej

Kompatybilno$é implantu

o Kompatybilny z modelami C1600/Profile
Plus Series (Cl612, Cl622, C1632), CI500/
Profile Series™ (C1512, CI522, CI532, ABI541),
CI24RE Series {Cl422, CI24RE (CA), CI24RE
(ST), CI124REH (Hybrid L24)), CI24R Series
(CI24R (CA), CI24R (CS), Cl24R (ST)),
Cl24M Series (Cl24M, Cl11+11+2M, ABI124M)

tycznosé

o Kompatybilny z aplikacjg Nucleus Smart®

» Kompatybilny z pilotem podstawowym
Cochlear Nucleus CR310

e Bezposredni przesyt strumieniowy z
kompatybilnych urzadzer firmy Apple oraz
urzadzer wyposazonych w system Android*

® Gotowy na technologie Bluetooth® LE Audio
— wymagana aktualizacja oprogramowania®

o Przesyt strumieniowy z innych urzadzefi
z technologig Blustooth® Classic poprzez
Cochlear Wireless Phone Clip (klips
telefoniczny)

* Kompatybilny z urzadzeniami Cochlear True
Wireless”

o Cewka telefoniczna dostosowana do petli
indukcyjnych

Kompatybilne urzadzenia FM

¢ Kompatybilny z odbiornikiem Phonak Roger 20

¢ Odbiornik z tréjstykowym ztaczem Euro jest
zgodny z minimikrofonem 2+, ktéry mozna
stosowaé z procesorem dzwigku Nucleus 8

Akcesoria

o Akcesoria zabezpieczajgce: Rozek uszny
Cochlear z zabezpieczeniem, Cochlear Snugfit
(3 rozmiary), Cochlear Hugfit" (5 rozmiaréw),
adapter wkiadki dousznej Cochlear, adapter
na glowe Cochlear, linka zabezpieczajaca
Cochlear, klips Cochlear Koala oraz opaska na
gtowe Cochlear Nucleus 7

e Adapter stuchawek odstuchowych

Programowanie

e Kompatybilny z oprogramowaniem Cochlear
Custom Sound” w wersji 7.0 i wyZszych oraz
Custom Sound Pro

e Programowanie za pomocy
bezprzewodowego programatora Pod firmy
Cochlear lub za pomocy przewodowego
programatora Pod firmy Cochlear i kabla
programatora Cochlear

1 Cochloar Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenus, ie Uni NSW 2109, Australia T: +6129428 6555 F: +612 9428 6362
www.cochlear.com

1. Cochlear Limited. D1190B0S. Pi Size Compari: Kwieciefi 2022 r.

* Firma Cochlear zaleca w2y ie baterii cynk powi ych 675 ych do ia z implk i Slimakowymi.

** Indywidualne wyniki mogy sig réznié w zaleznosci od rodzaju impl| prog i wyboru zasilanit

~ Aqua+ oznacza ostong Cochlear Aqua+, cewke nad g Cochlear Nucleus B Aquat (zawiera kabel), cewke nadawezg Cochlear Nucleus 8 Aqua+ Coil 5(1) (zawiera kabel). Osiona Cochlear Aqua+ jest
p la uzyth ikow k jacych z p déwigku Nucleus 8 z al 1] i1 cewkg nad. g Cochlear Nucleus 8 Aqua+.

# Profile Plus $limal Cochlear Nucleus CI612 z elektrodg Contour Ad: ®, implant slimakowy Cochlear Nucleus Cl622 z waska elektrodq prostg | implant $limakowy Cochlear

Nucleus Cl632 z waskg relektmda wrze::ionkan.

== CI500 Series i Profile Series oznaczajg implant élimakowy Gochlear Nucleus CI512 z elektrodg Contour Advance,

Slimakowy Cochlear Nucleus CI532 z wasky elektrodg wrzecionkows i implant pniowy Cochlear Nucleus ABIS41.
* Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostgpna w skiepach App Store i Google Play.

+ Procesor diwigku Cochlear Nucleus 8 jest zgodny z

il il

mozna

implant élimakowy Cochlear Nucleus CI522 z wyskg slektrod prosta, implant

¢ na stronie www.cochlear.com/compatibility.

iami Apple i Android. Wigcej informacji na temat

i L ie do k

¥ Gdy technologia Bluetooth LE Audio stanie sig dostepna, al
Aby uzyskaé informacja na temat d|

P i
ych z nig

pl pi @ P
pnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowac sig ze swoim lekarzem. Wyniki moga sig réznic. Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, ktére mogg
&2gadnie z i kels obstug, Ni daiy we wazystkick
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Cochlear, HE/H, 2717, iré‘ﬂloi. Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Advance Off-Stylst, AutoNRT, 3 be5 7, Contour Advance, Custom Sound, Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztatcie

slipsy i znaki opatrzone symbolemn ® lub ~ s

ni albo Y
towarowy firmy Google LLC. Robot Android stanowi odtworzenie badz modyfikacje znaku

ymi grupy p 8
i ud: i

Cochlear Group (o ile nie zaznaczono inacze;). Nazwa Android to znak
przez firme Google oraz wyk dni, roibirah "

ystywanego 2g z pisany
w licencii Creative Commons 3.0 Uznanie autarstwa. Nazwa Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC. Nazwa Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made
for iPhone, logo Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad | iPod touch to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzezone w USA i innych krajach. App Store to marka ustugowa firmy
, ktérych whagciciel

Apple Inc. zarejestrowana w USA i innych krajach. Nazwa i loga Blustooth® to zastrzezone znaki t¢

Cochlear Limited odbywa sig na podstawie udzielonej licencji.

@ Cochlear Limited 2022. D2024791V12022-09 Polish Translation of D2009960 V1 2022-07

jest fimma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firmg
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Procesor dzwieku
Cochlear” Kanso® 2 (cr11:0)

Komponenty procesora dzwieku Kanso 2

@ Otwory mikrofon6w @h— —
(2' Dioda sygnalizacyjna

(3’ Magnes
4 Ostona gniazda

Dostepne kolory
Czarlh'ny Ciemnoszary Srebrny Piaskowy blond Czekoladowy braz

Workawith Made for )
l android).s] (iiPhone | iPad | iPoa




Dane techniczne

Numer modelu

CP1150

Czestotliwos¢ facznosci

Wilasne bezprzewodowe facze 2,4 GHz niskiej mocy do transmisji dwukierunkowej. Komercyjnie

bezprzewodowej dostepny protokét lacznosci bezprzewodowej (Bluetooth Low Energy)
ZaSiqg Iaa;loﬁci Pilot podsiéWoWy: co najmn|e12m Smartfon cb.najmniej 2m
bezprzewodowej' Przesyt strumieniowy smartfonem: co najmniej 7 m

Czestotliwo$¢ robocza 5,0 MHz

Wejﬁciowe napiecie robocze od4,75Vdo 5,35V

iaéycie eﬁérgi ' 20 mW-100 mW

Funkéje uruchamiane
dotknieciem

Pojemno¥¢ baterii

Opcje zasilania
Zywotnos¢ baterii

Wymiary urzadzenia

Gléwne cechy procesora

¢ Najmnlejszy pozauszny procesor dzwigku
do implantéw $limakowych®

® ' SmartSound" iQz f@g&@

ForwardFocus (o ile specjalista aktywowat

te funkcjg)
\Dwa mikrofony!

Bezprzewodowe indukcyjne fadowanie baterli
® Zintegrowana bateria litowo-jonowa
® Dostepny w pigciu wariantach kolorystycznych
® Stopieri ochrony IP przed woda | pytem:

- IP68s

- Wodoodpornos¢ (IP68) z zestawem Aqua+¢
Szes¢ stopni sity magnesu w przypadku
implantu serii Profile™ Plus?, siedem
w przypadku kompatybilnych starszych
generacji Implantéw
¢ Monltoring stanu za pomoca diody LED

Dlugo$¢: 38 mm

ud CochlearLtd (ABN 96002 618 073) 14

www.cochlear.com

Avenue,

650 mWh

Szerokos$é: 34 mm

Kompatybilne implanty

® Procesor jest kompatybilny z implantami
serii Profile Plus (C1612, C1622, CI632), serii
Profile (CI512, C1522, CI532, ABI541), serli
CI24RE (Cl422, CI24RE (CA), CI24RE (ST),
CI24REH (Hybrid L24)), serii CI24R (CI24R
(CA), CI24R (CS), CI24R (ST)) oraz serii CI24M
(C124M, C111+11+2M, ABI24M)

Lacznosé

Kompatybilnos¢ z aplikacja Nucleus® Smart?

* Kompatybilno$¢ z pilotem podstawowym
Cochlear (CR310)

® Bezposredni przesyt strumieniowy dZwieku
zkompatybilnych urzadzer firmy Apple oraz
wyposazonych w system Android®

® Przesyt strumieniowy dZwieku z innych

urzadzef z technologia Bluetooth®

poprzez Cochlear Wireless Phone Clip

(klips telefoniczny)

® Kompatybilnoé¢ z urzadzeniami True Wireless™

firmy Cochlear

NSW 2109, Australia tel: +61 29428 6555 fax: +61 2 9428 6352

Wiaczanie i wylaczanie procesora, whyczanie trybu samolotowego

Zintegrowana bateria litowo-jonowa (czas pracy na jednym fadowaniu do 18 godzin®?)
Pojemnoé¢ = 80% po 2000 cykli tadowania/roziadowywania w temperaturze pokojowej

Glebokos¢: 12,5 mm

Waga: 14,2 g*

Kompatybilne urzadzenia FM

® Cochlear Wireless Mini Microphone 2+
(Bezprzewodowy Minimikrofon 2+)

Akcesoria

® Akcesoria zabezpieczajace:
- Duzy wybér smyczy zabezpieczajacych
- Opaska do procesora Cochlear Kanso® 2

(CP1150) w czterech rozmiarach

® Podkladka Cochlear SoftWear

® Zestaw Cochlear Aqua+ (CP1150)

® tadowarka przenoéna Cochlear

s tadowarka stacjonarna Cochlear

® Kompatybilnos¢ z programem Custom Sound®
Pro (wersja 6.1 lub nowsza wersja programu
Custom Sound)

® Programowanie za pomoca bezprzewodowego
programatora Pod (CP1000) lub przejsciéwki
do programowania Kanso 2

1. Na zasieg lacznoscl bezprzewodowej majg wplyw czynnlkl srodowiskowe. Podawane wartoéci stanowiq zasigg minimalny spodziewany w warunkach normalnego uzytkowania.

2.U poszczegéinych uzytkownikéw wartos¢ ta moze sig ré2ni¢ w zaleznosci od rodzaju Implantu i zaprogramowanych parametréw slyszenia.

3. Cochlear Limited. D1710313. Battery Life Coverage Technical Report [Raport techniczny nt. czasu pracy bateriil

4.W przypadku procesora dwieku o najnizsze] sile magnesu

5. Cochlear Limited. D1190805. Sound Processors Size Comparison [Poréwnanie procesoréw diwigku pod wzgledem wymiaréw]

6. Procesor diwligku Kansa 2 jest odporny na pyt | wodg w stopniu IP68 migdzynarodowe) normy IEC60529 | moze by¢ zanurzony w sposéb ciagly w wodzie na maksymalng
gtebokos¢ 1 metra na czas do 1 godziny. Procesor dwigku Kanso 2 z zestawem Aqua+ Jest odporny na pyt | wode w stopniu IP68 migdzynarodowej normy [EC60529 | moze by¢
zanurzony w spos6b ciagly w wodzie na maksymalna gtgbokos¢ 3 metréw na czas do 2 godzin. Wigcej informac)i znajduje sie w instrukcji obstugi danego urzadzenia.

7.Nazwa implant seril Profile Plus” odnosi si¢ do Implantéw limakowych Cochlear seril C1600

8. Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostgpna w sklepach App Store | Google Play. Procesory d#wieku Nucleus 7 i Kanso 2 firmy Cochlear s3 kompatybilne z urzadzeniami firmy
Apple araz wyposazonymi w system Android. Informacje na temat kompatybilno$ci urzadzeri mozna znalez¢ na stronie: www.cochlear.com/compatibllity.

Ninfejszy materiat przeznaczony jest dla lekarzy. Konsumenci powinni zwraca¢ sig o porade w sprawie dostepnych metod leczenla nledostuchu do tekarza. Wyniki moga sig rézni¢,

Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, ktére moga mie¢ na nie wplyw. Nalezy zawsze przeczyta¢ instrukeje obstugl. Nie wszystkie produkty sg dostepne w sprzedazy we

wszystkich krajJach. W celu uzyskania informacji o produktach nalezy skontgktowaé sig z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

Dane zawarte w specyfikac]i podawane s3 jako wartosci nominaine i s poprawne na dziert publikac)l, moga by¢ jednak zmienlane bez uprzedzenia.

Nazwa Apple, logo Apple, logo FaceTime, lago Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Alr, IPad mini, iPad i iPod touch to znaki

tawarowe firmy Apple Inc. zastrzezone w USA I Innych krajach. App Store to marka ustugowa firmy Apple Inc. zarejestrowana w USA i innych krajach.

Nazwa Android, Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC. Robot Android stanowl odtworzenle badz modyfikacje znaku stworzonego i udostgpnionego

przez firme Google oraz wykorzystywanego zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa.

Nazwa i loga Bluetooth® to zastrzezone znaki towarowe, ktérych whascicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firme Cochlear Limited odbywa

sle na podstawie udzielonej licencji.

Nazwa Cochlear, hasto,Hear now. And always”, nazwy Kanso, Nucleus, Profile, logo w ksztalcie elipsy oraz znaki opatrzone symbolem,®" lub, ™" to znaki towarowe lub zastrzezone
znaki towarowe firmy Cochlear Limited (o ile nie zaznaczono inaczej).

© Cochlear Limited 2020. D1758535 V1 2020-07
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