ZP-23-042UN - implanty laryngologiczne

Zatacznik Nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 1

PROCESOR MOWY DO SYSTEMOW IMPLANTOW SLIMAKOWYCH
TYPU NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM - 5zTUK: 20

Petna nazwa handlowa — Procesor dZzwieku Cochlear™ Nucleus® 8 lub Procesor dZzwieku Cochlear™ Kanso?2

Model-CP1110 lub CP1150

Producent — Cochlear Ltd.

Numer katalogowy — Kanso2: P1320278 czarny, lub P1320276 brazowy, lub P1320274 bezowy, lub P1320275
srebrny, lub P1320277 szary lub Nucleus8: P1840233 czarny, lub P1840542 szary, lub P1840111srebrny, lub
P1840723 biaty, lub P1840403 bezowy, lub P1840332 brazowy

Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE —
opisaé, wypetnic*
(opis oferowanych implantéw, numer strony
zataczonego folderu/ulotki)
Nalezy wskazac¢ wszystkie parametry wskazane przez
Zamawiajacego

Procesor mowy kompatybilny z implantem $limakowym
firmy COCHLEAR,
typ: NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM /
CL500i CL600

Tak, Procesor mowy kompatybilny zimplantem
$limakowym firmy COCHLEAR,
typ: NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM /
CL500i CL600

Mozliwo$¢ zasilania bateriami i akumulatorami.

Zgodnie z odpowiedziami z dn. 03.04.2023 r. pytanie1:
,Dotyczy zat. nr 1 do SWZ, pakiet 1 pkt. 213 W
przypadku oferowania procesoréw jednomodutowych
czy Zamawiajacy wyrazi zgode na mozliwos¢ zasilania
przy pomocy akumulatora?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.”

Tak, mozliwos¢ zasilania bateriami i akumulatorami
(Nucleus 8), akumulatorem (Kanso?2).

Mozliwos¢ dostarczenia procesora jednomodutowego
zasilanego bateriami.

Zgodnie z odpowiedziami z dn. 03.04.2023 r. pytanie1:
,Dotyczy zat. nr 1 do SWZ, pakiet 1 pkt. 2i3 W
przypadku oferowania procesordéw jednomodutowych
czy Zamawiajacy wyrazi zgode na mozliwos¢ zasilania
przy pomocy akumulatora?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.”

Tak, Mozliwo$¢ dostarczenia procesora
jednomodutowego zasilanego akumulatorem.

Pilot zdalnego sterowania.

Zgodnie z odpowiedziami z dn. 03.04.2023 r. pytanie2:
,Dotyczy zat. nr 1 do SWZ, pakiet 1 pkt. 4 Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na rozwiazanie alternatywne
tj. aplikacje do zdalnego sterowania procesorem zamiast
pilota? Uzasadnienie: Aplikacja daje tg sama mozliwosé
sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy,
jak za pomoca pilota.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.”

Tak, aplikacja na telefon komérkowy do zdalnego
sterowania.

Mozliwosé szkolenia chirurgicznego.

Tak, mozliwos¢ szkolenia chirurgicznego.

GWARANCJA | SERWIS

GWARANCJA | SERWIS

Procesor mowy (cze$¢ zewnetrzna) minimum 3 lata od

Tak, procesor mowy (cze$¢ zewnetrzna) minimum 3 lata

gwarancji od wszczepienia lub pierwszego podtaczenia
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wszczepienia. oferowanego procesora dzwieku.

Tak, Serwis gwarancyjny bedzie wykonywany

7 Serwis gwarancyjny bedzie wykonywany nieodptatnie nieodptatnie przez: 3 lata od daty wszczepienia lub
) PIZEZ: . pierwszego podtaczenia oferowanego procesora
dzwieku.

*Wypetnia Wykonawca

UWAGA!:
Wykonawca jest zobowiazany do potwierdzenia minimalnych parametréw technicznych wymaganych przez
Zamawiajgcego w rubryce parametry oferowane przez wykonawce wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 20 szt. 723 600,00 zt w tym VAT 8%
Stownie: siedemset dwadziescia trzy tysigce szeséset zt
Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT 36 180,00 zt

Zatacznik Nr 2 do SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 2

Cyfrowy procesor dZwieku o wzmocnieniu na poziomie od 45 dB do 65 dB HL do implantu zakotwiczonego w
kosci skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilny ze wzornikami Cochlear TYPU ba200, ba210, ba300,
ba400, oraz kompatybilne ze wspornikami typu PONTO -

SZTUK: 5

e Petna nazwa handlowa — procesor dZzwieku Cochlear™ Baha® 6 Max lub procesor dZzwieku Cochlear™ Baha®
6 Max 2mm lub procesor dzwieku Cochlear™ Baha®5 SuperPower lub procesor dzwieku Baha® 5

e Model - Baha 6 Max lub Baha 6 Max 2mm lub Baha 5 SuperPower lub Baha 5
e Producent - Cochlear Ltd.

e  Numer katalogowy — Baha 6 Max: P1668389 Blond, lub P1668390 Czarny, lub P1668391 Srebrny, lub
P1668392 Brazowy, lub P1668393 Miedziany, lub Baha 6 Max 2mm: P1809177 Blond, lub P1809178 Czarny,
lub P1809179 Srebrny, lub P1809180 Brazowy, lub P1809221 Miedziany; lub Baha 5 SuperPower: 96001
Czarny, lub 96002 Szary, lub 96003 Brgzowy, lub 96004 Bezowy; lub Baha 5: 95201 Blond, lub 95202 Czarny,
lub 95203 Srebrny, lub 95204 Bragzowy, lub 95205 Miedziany

PARAMETRY OFEROWANE — opisa¢, wypetni¢*
(opis oferowanych implantéw, numer strony
PARAMETRY WYMAGANE zataczonego folderu/ulotki)
Nalezy wskaza¢ wszystkie parametry wskazane przez
Zamawiajgcego

Tak, procesor dzwieku z mozliwoscia kompensacji
Procesor dzwieku z mozliwoscia kompensacji w zaleznosci od poziomu niedostuchu | w zaleznosci od poziomu niedostuchu pacjenta —
pacjenta—45dB HL, 55 dB HL lub 65 dB HL. 45 dB HL, 55 dB HL lub 65 dB HL.

Petna dostepnos¢ wzmocnienia w zaleznosci od zapotrzebowania. Petna dostepnos¢ wzmocnienia w zaleznosci od
zapotrzebowania.

Tak, Zaczep oferowanych procesoréw
Zaczep oferowanych procesoréw kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu
BA200, BA210, BA300, BA 400 oraz kompatybilne ze wspornikami typu PONTO. |BA200, BA210, BA300, BA 400 oraz kompatybilne
ze wspornikami typu PONTO.

Zaczepy oferowanych procesoréw kompatybilne z magnesem zewnetrznym w Tak, Zaczepy oferowanych procesoréw
przypadku systemu magnetycznego lub rozwazanej u pacjenta w przysztosci kompatybilne z magnesem zewngtrznym w
wymiany wspornika na magnes. przypadku systemu magnetycznego lub

rozwazanej u pacjenta w przysztosci wymiany
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wspornika na magnes
Tak, Sposdb zatrzaskiwania samego procesora
Sposéb zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w zaleznosci od rozwiazania: W:l;l/\l/vr\]/etrrs;i;;e gi?ﬁ:zigosgniﬁ lrl?éwd?ﬁ/jg\l/\?lild?rz
do wewnatrz wspornika implantu lub do wewnatrz zaczepu magnesu. Bezposérednie d p ptan ; 3
4 potaczenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez koniecznosci uzycia Z3Czepu magnesu. Bg;posredme potaczenie
dodatkowych elementéw poéredniczacych procesora ze wspornikiem lub magnesem bez
’ koniecznosci uzycia dodatkowych elementéw
posredniczacych
L . ) . Tak, Zauszny procesor dzwieku —uniwersalny na
Zauszny procesor dzwieku — uniwersalny na ucho lewe i prawe — wykorzystujacy Ucho lewe | brawe — wykorzvstuiacy standardowe
5 standardowe ogdlnie dostepne baterie zasilajace lub akumulatory (w zestawie 1 1 'Dd yb ystujq 3{ 2ce lub
kpl) ogdlnie dostepne baterie zasilajace lu
- akumulatory (w zestawie 1 kpl.)
W petni automatyczny wielokanatowy mikrofon kierunkowy z funkcja kompensacji ;—?kl?o\?ggelfillril;ioovvatgcfiﬁlykrflelizﬁn:;z\gz’i
6 pozycji w celu eliminacji cienia matzowiny uszne, min. 17 kanatéw przetwarzania - U elimi Yz funkaq b P .
sygnatu pozydji w celu eliminadji cienia matzowiny uszne,
min. 17 kanatéw przetwarzania sygnatu
7 Dostepnos¢ w min. 4 kolorach — oryginalna obudowa procesowa Tak, Dostepnos¢ w min. 4 kolorach - oryginalna
obudowa procesowa
Tak, Komunikacja procesora dzwieku z akcesoriami
Komunikacja procesora dzwieku z akcesoriami bezprzewodowymi mozliwa przez bziZgréig\(,jvr?igc;wigcl:;c?fellynvabzgzlfgr?;cz;nosgci
tacznos¢ bezposrednio z procesorem bez koniecznosci uzycia petli na szyi lub kabli. | . == poSTS P ) A .
8 P . . . uzycia petli na szyi lub kabli. Mozliwo$¢ sterowania
Mozliwos¢ sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomoca pilota rocesorem oraz sorawdzenia statusu bracy za
lub telefonu komérkowego bez dodatkowych urzadzen posredniczacych. P X p c pracy
pomoca pilota lub telefonu komérkowego bez
dodatkowych urzadzen posredniczacych
ey . . . Tak, Mozliwo$¢ podtaczenia procesora do
9 Mozliwo$¢ podtaczenia procesora do elastycznej opaski. elastycznej opaski
Tak, Obecnos¢ inzyniera klinicznego przy
10 Obecnoé¢ inzyniera klinicznego przy pierwszych podtgczeniach procesordéw dZzwieku| pierwszych podtaczeniach procesoréw dzwieku —
—inzynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentéw z obstugi procesoréw dzwieku. inzynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentéw z
obstugi procesoréw dzwieku
Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru, nie dtuzszy niz 10 Tak, C;as trwania SErwisy, od dqstarc;en|a przez
11 dni roboczvch pacjenta do odbioru, nie dtuzszy niz 10 dni
yen. roboczych
*wypetnia Wykonawcy
UWAGA!

Wykonawca jest zobowiazany do potwierdzenia minimalnych parametréw technicznych wymaganych przez
Zamawiajgcego w rubryce parametry oferowane przez wykonawce wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 5 szt. 62 100,00 zt
Stownie: sze$édziesiat dwa tysigce sto zt
Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT 12 420,00 zt

w tym VAT 8%

Zatacznik Nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 3

SYSTEM IMPLANTU SLIMAKOWEGO Z PROCESOREM DZWIEKU — SzTUk: 7

Petna nazwa handlowa — system implantu $limakowego Cochlear® Nucleus
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e Model - procesor: Implant élimakowy Cochlear Nucleus Profile Plus (Cl612 / Cl622 / Cl632) z procesorem

dzwieku Nucleus 8(CP1110) lub Kanso 2 (CP1150)
e  Producent - Cochlear Ltd.

e Numer katalogowy - P774600 implant $limakowy CI612/ P783829 implant $limakowy Cl1622/
P783831implant $limakowy CI632 oraz procesor dzwieku: Kanso2: P1320278 czarny, lub P1320276
brazowy, lub P1320274 bezowy, lub P1320275 srebrny, lub P1320277 szary lub Nucleus8: P1840233
czarny, lub P1840542 szary, lub P1840111srebrny, lub P1840723 biaty, lub P1840403 bezowy, lub

P1840332 brazowy

Lp. PARAMETRY WZMAGANE PARAMETRY OFEROWANE — opisac,
wypetnic¢*
(opis oferowanych implantéw, numer
strony zatgczonego folderu/ulotki)
Nalezy wskaza¢ wszystkie parametry
wskazane przez Zamawiajgcego
1. Implant z tytanowa obudowa czesci wewnetrznej —jezeli istnieje dodatkowa Oferujemy implant z tytanowa obudowa
powtoka na obudowie implantu np. sylikonowa, nalezy ja uwzgledni¢ w opisie. pokrytg silikonem czesci wewnetrznej.
2. Liczba rzeczywistych kanatéw stymulacji — liczba niezaleznych zrédet stymulagji: Liczba rzeczywistych kanatéw stymulacji —
nie mniejsza niz 16. niezaleznych zrédet stymulacji w implancie
22 elektrody.
3. Implant wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace perimodiolarne Oferujemy implant wyposazony w
umiejscowienie elektrod. rozwiazanie umozliwiajgce perimodiolarne
umiejscowienie elektrod.
4, Mozliwos¢ wyboru elektrody do réznego rodzaju warunkéw anatomicznych w W ramach oferowanej ceny mozliwos¢
uchu pacjenta (w tym mozliwo$¢ dostarczenia implantu z elektroda prosta dla wyboru co najmniej 3 rodzajéw elektrod w
przypadkdéw wykluczajacych zastosowanie elektrody z uktadem zaleznoéci od warunkéw anatomicznych i
perimodiolarnym). Nalezy poda¢ doktadny opis elektrod mozliwych do niedostuchu pacjenta (w tym mozliwoé¢
zastosowania. dostarczenia implantu z elektroda
perimodiolarng oraz implantu z elektroda
prostg dla przypadkéw wykluczajacych
zastosowanie elektrod z uktadem
perimodilarnym.
Elektroda C1612 — elektroda
perimodiolarna
Elektroda Cl622 — elektroda prosta ciefka
Elektroda C1632 —elektroda modiolarna
cienka
5. Mozliwos¢ pomiaréw telemetrycznych za poérednictwem implantu i Mozliwos¢ przeprowadzenia
programatora (pomiar impedancji, pomiar odpowiedzi nerwu stuchowego na bezposredniego bezprzewodowego i
stymulacje elektryczng). przewodowego pomiaréw
telemetrycznych (pomiar impedandji,
pomiar odpowiedzi nerwu stuchowego na
stymulacje elektryczng) za posrednictwem
implantu, procesora dzwieku i
programatora.
,O0Swiadczenie”
6. Mozliwos¢ tymczasowego usuniecia magnesu z czesci wewnetrznej w przypadku | Mozliwo$¢ tymczasowego usuniecia magnesu

koniecznosci wykonania badania MRI o natezeniu pola powyzej 1,5 T. W
przypadku natezenia pola mniejszego lub réwnego 1,5 T mozliwo$¢ wykonania
badania MRI bez konieczno$ci usuwania magnesu.

z czesci wewnetrznej w przypadku
koniecznosci wykonania badania MRI o
natezeniu pola powyzej 1,5 T. W przypadku
natezenia pola mniejszego lub réwnego 1,5T
mozliwo$¢ wykonania badania MRI bez
koniecznosci usuwania magnesu.
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7. Zauszny procesor dzwiekdw wyposazony w dwa mikrofony. Oferujemy zauszny procesor dzwieku, ktéry
jest wyposazony w dwa mikrofony.
8. Procesor dzwiekéw automatycznie dopasowujacy sie do warunkdw akustycznych | Procesor dzwieku automatycznie dopasowuje
otoczenia. sie do warunkéw akustycznych otoczenia
dzieki SmartSound® iQ 2 z funkcjg SCAN 2 i
SmartSound® iQ z funkcjg SCAN
9. Mozliwos$¢ zastosowania na uchu niezaimplantowanym zewnetrznego, Mozliwo$¢ zastosowania mikrofonu (Mini
zausznego aparatu stuchowego lub mikrofonu bezposrednio komunikujacego sie Mikrofon 2+) bezposrednio komunikujacego
z procesorem dzwieku bez dodatkowych urzadzen i kabli posredniczacych. sie z procesorem dzwieku bez dodatkowych
urzadzen i kabli posredniczacych.
10. | Obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela firmy (producenta implantu) podczas Obecnoé¢ kompetentnego Przedstawiciela
operacji oraz przy pierwszym podtaczeniu procesora dzwieku. Producenta systemu implantu élimakowego
podczas operacji, przy pierwszym ustawieniu
procesordéw dzwieku oraz podczas
sprawdzania systemu implantu w przypadku
koniecznosci poszerzenia diagnostyki.
,O0Swiadczenie”
11. Gwarancja na cze$¢ wszczepialng implantu minimum 10 lat, a na procesor Gwarancja na czes¢ wszczepialng implantu
dzwieku (cze$¢ zewnetrzng) minimum 3 lata. 10 lat, a na procesor dzwieku 3 lata.
,0Swiadczenie”
*wypetnia Wykonawca
UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiazany do potwierdzenia minimalnych parametréw technicznych wymaganych przez
Zamawiajacego w rubryce parametry oferowane przez wykonawce wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 7 szt. 710 640,00 zt w tym VAT 8%
Stownie: siedemset dziesie¢ tysiecy sze$éset czterdzieéci zt
Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT 101 520,00 zt

Signature Not Verifie;i \

Dokument podpisany prz‘ Joanna Mikotajczyk
Data: 2023.04.07 12:56:45 CEST
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