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LEGENDA

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA PODTYNKOWA

Z MIKROPRYZMATYCZNYM DYFUZOREM. ALUMINIOWA RAMKA. PARAMETRY:

35W, IP40, Il KL. OCHR., 4000K, 4100Im. WYMIARY: 600mm/600mm/30mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM, MROZONYM

DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY: 26W, IP44, | KL.

OCHR., 4000K, 3200lm. WYMIARY: 540mm/175mm/51mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM, MROZONYM ?
M

DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY: 60W, IP44, | KL.
OCHR., 4000K, 7400Im. WYMIARY: 1040mm/175mm/51mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z RYFLOWANYM, MROZONYM

DYFUZOREM Z PMMA. DEKIEL Z TWORZYWA. PARAMETRY: 36W, IP44, | KL.

OCHR., 4000K, 4300Im. WYMIARY: 540mm/175mm/51mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DOWNLIGHT OKRAGEA PODTYNKOWA Z MROZONYM

DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ. ODBLYSNIK ALUMINIOWY.

PARAMETRY: 16W, I1P44, | KL. OCHR., 4000K, 1600Im. WYMIARY: fi190mm/116mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED OKRAGLA PODTYNKOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO

TYPU PUNKT SWIETLNY Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z PC. SOCZEWKA

Z PMMA. ODBLYSNIK METALIZOWANY. PARAMETRY: 2W, IP40, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST,

210Ilm, TRYB PRACY CIAGLY. WYMIARY: fi51mm/22mm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z PC. SOCZEWKA Z PMMA. PARAMETRY: 3W,

IP65, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, 420Im, TRYB PRACY CIAGLY. WYMIARY: 130mm/130mm/44mm
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO KIERUNKOWEGO

Z PIKTOGRAMEM Z MROZONYM, BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PC. OBUDOWA Z PC. PARAMETRY:
2W, IP40, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLY. WYMIARY: 340mm/140mm/42mm
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z BEZBARWNYM
DYFUZOREM Z PC DO OSWIETLENIA WYJSCIA. OBUDOWA Z PC. SOCZEWKA Z PMMA. PARAMETRY:
3W, IP65, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, 450im, TRYB PRACY CIAGLY. WYMIARY: 356mm/156mm/60mm
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO KIERUNKOWEGO

Z PIKTOGRAMEM TYPU PODSWIETLANY EKRAN Z BEZBARWNYM DYFUZOREM Z PMMA. OBUDOWA Z PC.
PARAMETRY: 2W, IP40, Il KL. OCHR., 1h, AUTO-TEST, TRYB PRACY CIAGLY. WYMIARY: 340mm/46mm/257mm
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TABLICA ELEKTRYCZNA

WYLACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY
WYELACZNIK OSWIETLENIA SWIECZNIKOWY

WYEACZNIK OSWIETLENIA SCHODOWY
WYLACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY P44
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CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI
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PROJEKT PRZBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN
PARTERU BUDYNKU PAWILONU NR |
Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
(ODDZIAL DZIENNY TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU)

Temat rysunku: PARTER
RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA

ARUP
ARCHITEKCI

Adres inwestyciji:

ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik
Inwestor:

SP ZOZ PANSTWOWY

| PSYCHICZNIE
CHORYCH W RYBNIKU

Specjalno$¢: |Faza opracowania: PROJEKT
Instal.elektr.|BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Biuro: ARUP Architekci Zbigniew Drapa
40-305 Katowice, ul. Styczniowa 25B 503-029-129

Projektowat: [mgr inz. Piotr Skupin
nr upr. 534/89
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Rewizja:
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. WSZYSTKIE WYMIARY

ALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC
NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGLASZANE PROJEKTANTOM




