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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia (dot. części I):  Dostawa dysków membranowych


Wymagania ogólne:
1. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Wszystkie dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych oraz wysokiej jakości.
2. Zamawiający wymaga dostarczania laboratoryjnych materiałów zużywalnych określonych w załącznikach nr 3a do SWZ (odpowiednio do każdej części) przez okres 6 miesięcy lub do czasu wyczerpania kwoty umowy.
3. [bookmark: _Hlk72871504]Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, 
na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko. Transport musi odbywać się w warunkach zgodnych 
z wymaganiami przedstawionymi przez producenta danego laboratoryjnego materiału zużywalnego.
5. Zamawiający wymaga aby numer zamówienia, przesyłany każdorazowo przez Zamawiającego, 
był umieszczany na liście przewozowym lub w widocznym miejscu na paczce.
6. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę 
na formularzu cenowym.
7. Zamawiający wymaga, aby okres ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia był nie krótszy niż 75% całkowitego terminu ważności określonego przez producenta (o ile przedmiot umowy posiada termin ważności).
8. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany 
w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów.
[bookmark: _heading=h.1fob9te][bookmark: _GoBack]Wykaz elementów stanowiących przedmiot zamówienia:
1. Fiolki HPLC zakręcane gwintem ND9 z polipropylenu z wbudowanym insertem zwęzanym ku dołowi
2. Nakrętki do fiolek HPLC zakręcanych gwintem ND9 z septą PTFE/silikon
3. Fiolki HPLC zakręcane gwintem ND9 z polipropylenu z wbudowanym insertem zwęzanym ku dołowi
Fiolki posiadające gwint ND9 o pojemności 300 ul i wymiarach nie większych niż 11.6 mm x 32 mm
4. Nakrętki do fiolek HPLC zakręcanych gwintem ND9 z septą PTFE/silikon
Nakrętki pasujące do fiolek HPLC z poliprylenu z wbudowanym insertem, z gwintem ND9
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