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Uwagi - drzwi stalowe w systemie fasadowym - drzwi petne, stalowe - drzwi stalowe - drzwi stalowe - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi przeszklone pcv, szkto | - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi ptytowe, petne, MDF
- drzwi przeszklone, szkto bezpieczne P2A, szklenie trzyszybowe,| - drzwi bezprogowe - drzwi przeszklone, szkto - drzwi przeszklone, szkto - drzwi bezprogowe bezpieczne P2A, szklenie - drzwi bezprogowe - drzwi bezprogowe - drzwi bezprogowe - drzwi bezprogowe - drzwi bezprogowe
zespolone - kolor RAL 9010 bezpieczne P2A, szklenie bezpieczne P2A, szklenie - kolor RAL 9010 trzyszybowe, zespolone - kolor RAL 9010 - kolor RAL 9010 - kolor RAL 9010 - kolor RAL 9010 - kolor RAL 9010
- drzwi bezprogowe - izolacyjno$¢ cieplna trzyszybowe, zespolone trzyszybowe, zespolone - klamka obustronna i zamek z | - drzwi bezprogowe - klamka obustronna i zamek z | - klamka obustronna i zamek z | - klamka obustronna i zamek z | - klamka obustronna i zamek z | - klamka obustronna i zamek z
- kolor RAL 9010 U<1,3W/m?K - drzwi bezprogowe - drzwi bezprogowe wktadka patentowa - kolor RAL 9010 wktadka patentowa wktadka patentowa wktadka patentowa wktadka patentowa wktadka patentowa
- izolacyjnost cieplna U<0,9W/mK - klamka obustronna i zamek z | - kolor RAL 9010 - kolor RAL 9010 - klamka stalowa bezpieczna na| - klamka obustronna i zamek z | - klamka stalowa bezpieczna na| - klamka stalowa bezpieczna na| - klamka stalowa bezpieczna na| - klamka stalowa bezpieczna na| - klamka stalowa bezpieczna na
- klamka obustronna i zamek z wktadka patentowa wktadka patentowa - izolacyjnost cieplnal<1,3W/m’K| - izolacyjnos¢ cieplnal<1,3W/m’K| szyldzie stalowym w kolorze wktadka patentowa szyldzie stalowym w kolorze szyldzie stalowym w kolorze szyldzie stalowym w kolorze szyldzie stalowym w kolorze szyldzie stalowym w kolorze
- klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze - klamka stalowa bezpieczna na| - klamka obustronna i zamek z | - klamka obustronna i zamek z | biatym mocowanym na Sruby i - klamka pcv bezpieczna na biatym mocowanym na $ruby i biatym mocowanym na Sruby i biatym mocowanym na $ruby i biatym mocowanym na $ruby i biatym mocowanym na $ruby i
biatym mocowanym na $ruby i nakretki stalowe, jezyk zamka szyldzie stalowym w kolorze wktadka patentowa wktadka patentowa nakretki stalowe, jezyk zamka szyldzie pcv w kolorze biatym nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny biatym mocowanym na Sruby i - klamka stalowa bezpieczna na| - klamka stalowa bezpieczna na| stalowy petny mocowanym na $ruby i nakretki | stalowy petny stalowy petny stalowy petny stalowy petny stalowy petny
nakretki stalowe, jezyk zamka szyldzie stalowym w kolorze szyldzie stalowym w kolorze stalowe, jezyk zamka stalowy - 2 szt. drzwi prawych i 2 szt. | - drzwi z kratka went. - drzwi wyktadane na $ciane
stalowy petny biatym mocowanym na $ruby i biatym mocowanym na $ruby i petny drzwi lewych z kratka went.
- drzwi lewe z przewietrzaniem | nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka - 1szt. drzwi lewych i 1 szt
stalowy petny stalowy petny drzwi prawych wyktadane na
Sciane
Odporno$t ogniowa - - - - - - - - - - -
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Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ BUDYNKU D

Inwestor:  Urzgd Miasta
ul. Jezuicka 1

85 - 102 Bydgoszcz

Bydgoszcz

Temat: Budowa placéwki opiekunczej dla
bezdomnych wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul.
Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

Skala: Obiekt:
1:100 Budynek D - administracja i kuchnia
Projektant: mgr inz. arch. Danuta Jaroszewska |Podpis
spec. arch. WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie petnym
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Zofia Podpis

Wernerowska - Frackiewicz

spec. arch. UAN-KZ-7210/144/88 w zakresie petnym

Opracowanie: inz. arch. Pawet Zarecki Podpis

Data: lipiec 2022 r.

Faza: Projekt budowlany
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