drzwi zewnetrzne
do pom. C.0.22 KOTLOWNIA

drzwi zewngtrzne
do pom. C.0.13 WIATROLAP

drzwi zewnetrzne
do pom. C.0.01 WIATROLAP

drzwi wewnetrzne do pom. C.0.03, C.0.05,
C.0.11-C.0.17, C1.06-C.110, C2.04-C.2.08

drzwi wewngtrzne
do pom. C.0.04, C.0.06, C.0.07, C.0.18-C.0.20, C111)
€112, A5, €209, €210, C2.13

drzwi wewngtrzne
do pom. C.0.04, CA1M, CA13, C14, C211, €212

drzwi wewnetrzne
do pom. C.0.01, C.0.02

drzwi wewnetrzne
do pom. C.0.09, C.1.01, C.2.01
(klatki schodowe)
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Swietle otworu w
murze H 205 205 234 205 205 205 205 205
Wymiary w S 90 90 90+90 100 90 80 90+90 90+90
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&
<
S Pietro 2 - - - - - 2 3 - 3 1 1 - 1
X
Pietro 3 - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 1 2 1 2 1 6 2 3
Uwagi - drzwi stalowe - drzwi stalowe - drzwi stalowe w systemie fasadowym - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi ptytowe, petne, MDF - drzwi przeszklone pcv, szkto - drzwi przeszklone, stalowe,

- drzwi petne

- drzwi bezprogowe

- kolor RAL 9010

- izolacyjnos¢ cieplna
U<1,3W/m’K

- klamka obustronna i zamek z
wktadka patentowa

- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
biatym mocowanym na $ruby i
nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny

- drzwi przeszklone, szkto
bezpieczne P2A, szklenie
trzyszybowe, zespolone

- drzwi bezprogowe

- kolor RAL 9010

- izolacyjnost cieplnaU<1,3W/m?K|
- klamka obustronna i zamek z
wktadka patentowa

- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
biatym mocowanym na $ruby i
nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny

- drzwi przeszklone, szkto bezpieczne P2A, szklenie trzyszybowe, zespolone

- drzwi bezprogowe

- kolor RAL 9010

- izolacyjnoét cieplnal<0,9W/m’K

- klamka obustronna i zamek z wktadka patentowa

- klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze biatym mocowanym na Sruby i nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny

- drzwi bezprogowe

- kolor RAL 9010

- klamka obustronna i zamek z
wktadka patentowa

- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
biatym mocowanym na $ruby i
nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny

- 1szt. drzwi lewych i 2 szt.
drzwi prawych z kratka went.

- drzwi bezprogowe

- kolor RAL 9010

- klamka obustronna i zamek z
wktadka patentowa

- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
biatym mocowanym na $ruby i
nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny

- 9 szt. drzwi prawych i 1 szt.
drzwi lewych z kratka went.

- drzwi bezprogowe

- kolor RAL 9010

- klamka obustronna i zamek z
wktadka patentowa

- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
biatym mocowanym na $ruby i
nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny

- wszystkie drzwi z kratka
went.

bezpieczne P2A, szklenie trzyszybowe,

zespolone
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010

- klamka obustronna i zamek z wktadka

patentowg

- klamka pcv bezpieczna na szyldzie pc
w kolorze biatym mocowanym na $ruby i
nakretki stalowe, jezyk zamka stalowy

petny

szkto bezpieczne P2A, szklenie
trzyszybowe, zespolone

- drzwi bezprogowe

- kolor RAL 9010

- klamka obustronna i zamek z
wktadka patentowa

- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
biatym mocowanym na $ruby i
nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy petny

- drzwi wyktadane na $ciang

- skrzydto bierne wyposazone
w zamek baskwilowy

Odporno$t ogniowa
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RAZEM L1 6
Uwagi - okno pcv - okno pcv

- szkto bezpieczne P2A,
szklenie trzyszybowe, zespolong]
- kolor RAL 9010

- izolacyjnost cieplna
U<0,9W/m’K

- uchylno-rozwieralne

- 3 szt. wyposazone w
nawietrzaki

- szkto bezpieczne P2A,
szklenie trzyszybowe, zespolong|
- kolor RAL 9010

- izolacyjnost cieplna
U<0,9W/m?K

- uchylno-rozwieralne

Odporno$t ogniowa

Balustrady klatki schodowej:
- 14mb

- stal nierdzewna

- profile 60x30mm

- pochwyt 60x30mm

- montaz podtogowy

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ BUDYNKU C

Inwestor: - Urzgd Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85 - 102 Bydgoszcz

Temat: Budowa placéwki opiekunczej dla
bezdomnych wraz z

zagospodarowaniem terenu przy ul.
Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

Skala:

1:100

Obiekt:
Budynek C - schronisko dla kobiet

Projektant:

mgr inz. arch. Danuta Jaroszewska
spec. arch. WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie petnym

Podpis

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Zofia

Wernerowska - Frackiewicz
spec. arch. UAN-KZ-7210/144/88 w zakresie petnym

Podpis

Opracowanie:

inz. arch. Pawet Zarecki

Podpis

Data:

lipiec 2022 r.

Faza:

Projekt budowlany
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