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Pracownia Projektowo - Consultingowa
UWAGA: ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

-WYSOKOSC OSADZENIA NADPROZY, PODCIAGOW, BELEK | WIENCOW PODANO 0D POZIOMU +0,00m

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH
BRANZ

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

-NADPROZA MONOLITYCZNE ORAZ PREFABRYKOWANE SYSTEMOWE, DLUGOSC OPARCIA SCISLE WG. RYS. SZCZEGOLOWYCH
| ZALECEN PRODUCENTA

~SCIANY NADZIEMIA
Sciany noéne nadziemia wykona¢ z pustakéw ceramicznych kL.15 gr. 25cm na zaprawie murarskiej M10. Pierwsza,
warstwe pustakéw uktada¢ na dwéch warstwach papy podktadowej.

Filary $cian <120cm nalezy wykona¢ jako rdzenie zelbetowe.

-WIENCE ZELBETOWE
Wieniec W-1, 2, 3 i & wykona¢ z betonu C25/30 (B30), zbroi¢ wzdtuznie & pretami @12 ze stali A-IIIN (RB500W), zapewni¢ ciagtosc¢

RZUT KONSTRUKCYJNY SCIAN PARTERU
BUDYNKU C

zbrojenia w naroznikach poprzez zastosowanie dodatkowych pretéw w ksztatcie “L” przy zaktadzie min. 50cm, strzemiona
wykona¢ z pretéw @6 ze stali A-0 (St0s) i montowac w rozstawie co 20cm. W wieficach osadzi¢ prety startowe pod rdzenie $cian
kolankowych. Przekroje, rozktad zbrojenia oraz wysokosci osadzenia wiencéw podano na Rys. K/3, K/5, K/7, K/9iK/10.
Wieniec W-4 na $cianach stropodachu wykona¢ z gzymsem. Wieniec $cian szczytowych zgodnie ze spadkiem potaci dachowych.

-SLUPY | RDZENIE ZELBETOWE

Stupy Poz. 6.1, 6.3 zwymiarowano wewnatrz budynku od $cian nadziemia. Stupy wykona¢ z betonu C25/30 (B30), zbroi¢ pretami ze
stali A-IlIN (RB500W), strzemiona wykonac¢ ze stali A-0 (St0s) co 15cm.

Poz. 6.3 zbroi¢ wzdtuznie 4 pretami @16, strzemiona czterociete wykona¢ z preféw @6 i montowac w rozstawie 15cm.

Poz. 6.11, 6.13, 6.15 zbroi¢ wzdtuznie 12 pretami @16, strzemiona czterociefe wykona¢ z pretéw &6 i montowac¢ w rozstawie 15cm.

Poz. 6.12, 6.1.k, 6.1.7 zbroi¢ wzdtuznie 8 prefami @12, strzemiona wykona¢ z pretdw @6 i montowac w rozstawie 15cm.

Prety stupéw taczy¢ na zaktad o dt. min 40 $rednic pretéw gtéwnych. W miejscu taczenia oraz przed weztami zagesci¢ rozstaw

Inwestor: Urzad Miasta Bydgoszcz Temat: Budowa placéwki opiekunczej dla
LJ icka 1 bezdomnych wraz z
ul. Jezuicka zagospodarowaniem terenu przy ul.
85 - 102 Bydgoszcz Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
Skala: Obiekt:
1:100 Budynek C - schronisko dla kobiet
Projektant: MQr inz.Marcin Zotnowski Podpis
spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Korkosz Podpis
spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczen
Opracowanie: Mgr inZ. Podpis
Agnieszka Chojnacka-Kusz

strzemion stupdw do 8cm. Korone stupéw ostatniej kondygnacji zakotwi¢ w wiencu budynku Lub belek zelbetowych.

Data: Faza:

13.05.2022 r. Nr.rys. K/2-C

Projekt budowlany




