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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
BUDOWY PLACOWKI OPIEKUNCZE)} DLA OSOB BEZDOMNYCH
PRZY UL. KAPLICZNE) 11E W BYDGOSZCZY

2.1. DANE OGOLNE
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z

dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie inwestora,
e decyzja o warunkach zabudowy Nr 205/2021 z dnia 30.12.2021 r.
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e projekty techniczne pozostatych branz,

normy i przepisy prawne.

2.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2.2.1. Ukfad konstrukcyjny

Budynki zaprojektowane jako parterowe oraz wielokondygnacyjne, niepodpiwniczone
o konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz zelbetowej, ze stropami z prefabrykowanych ptyt
kanatowych strunobetonowych oraz w czesci zelbetowymi monolitycznymi, przekryte
stropodachem dwudzielnym z konstrukcja dachu jedno- i dwuspadowego z ptyt korytkowych.
Zaprojektowano poprzeczny uktad konstrukcyjny wszystkich czterech budynkéw. Konstrukcje
nosna tworza zewnetrzne $ciany wykonane z pustakoéw ceramicznych grubosci 25cm klasy 15
na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10 oraz uktad zelbetowych monolitycznych stupéw,
rdzeni i podciagéw. Na stupach za posrednictwem podciagéw oraz $cianach nosnych oparte sa
stropy miedzykondygnacyjne gtéwnie z ptyt sprezonych kanatowych SP26,5 oraz czesciowo
zelbetowe, monolityczne. Usztywnienie budynkéw zapewniaja wiefce umieszczane
w ptaszczyznie Scian zewnetrznych, sztywne stropy z zebrami oraz wewnetrzny uktad ramowo-
stupowy. Nad budynkami zaprojektowano stropodach dwudzielny o konstrukcji stropu
analogicznej jak strop miedzypietrowy. Na stropie tym zaprojektowano przekrycie z ptyt
korytkowych DKZ opartych na murowanych $cianach azurowych. Posadowienie budynkéw na

tawach, stopach i ptytach fundamentowych.



2.2.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe elementéw konstrukcji

Fundamenty

Projektuje sie poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 1,2 m p.p.t. na
gruncie rodzimym w warstwie piaskow drobnych w stanie S$rednio zageszczonym
01d=0,60+0,69. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw, stép i ptyt fundamentowych
wykonanych na warstwie betonu podktadowego gr. min. 10cm.

tawy fundamentowe Poz. 4 wykona¢ z betonu C25/30 (B30). Poz. 4.1 i 4.2 zbroi¢
wzdtuznie i poprzecznie pretami @12 ze stali A-IlIN (RB500W). Poz. 4.1 i 4.5 zbroi¢ wzdtuznie
4012, stal A-1IIIN (RB500W), zgodnie z cze$cia rysunkowa. Zapewnié ciagto$¢ zbrojenia
w naroznikach taw przez zastosowanie dodatkowych pretéw w ksztatcie "L" przy zaktadzie min.
50cm. Strzemiona wykonac z pretéw @6 ze stali A-0 (StOs) i montowaé w rozstawie co 20cm.
Przekroje, wymiary i rozktad zbrojenia zgodnie z cze$cia rysunkowa. tawy fundamentowe
wykonaé na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. W miejscu wystepowania kominéw i rdzeni
na dtugosci min. 1,0m oraz na catej dtugosci taw w osiach "A" i "E" oraz na odcinku pomiedzy
osiami "02-04" tawy w osi "D", zbroi¢ dotem siatka z pretéw @12 ze stali A-IlIN o oczku
15x15cm. tawe pomiedzy stupami Poz. 6.1.2 i 6.1.1, pozycjami 6.2, Poz. 6.5 i 6.4 dodatkowo
dozbroi¢ wzdtuznie pod $ciang fundamentowa 4 pretami @12 ze stali A-1lIN géra i dotem.
Strzemiona na tych odcinkach wykonaé z pretéw &8 ze stali A-11l (34GS) i montowac w rozstawie
co 20cm. Przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod proj. schody Poz. 1.1 oraz stupy.
Podczas betonowania nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na zachowanie otuliny, odpowiednie
zaktady oraz rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych. Poziom posadowienia taw schodkowo od
-1,40m do -1,20 m.

Stopy fundamentowe Poz. 5 posadowione na gtebokosci 1,20 m i 1,4 m ponizej
poziomu posadzki. Stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone dotem siatka pretow
@12 ze stali A-1IIN (RB500W), o wymiarach i rozktadzie zbrojenia zgodnie z czescia rysunkowa.
Stopy fundamentowe wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Ze stép
fundamentowych wystawic¢ prety ze stali A-llIN (RB500W), w celu zakotwienia stupéw Poz. 6.
W czesci stupowej wykonac strzemiona z pretéw &6 ze stali A-0 (St0s) i montowac w rozstawie
zgodnym z czescia rysunkowa.

UWAGA: taczenie pretéw taw na zaktad minimum 40 Srednic preta gtéwnego. W narozach
elementéw zastosowaé dodatkowe prety typu ,L”".
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 (B20) na

zaprawie cementowej M10. Na $cianach fundamentowych wykona¢ hydroizolacje powtokowa
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bitumiczna typu S$redniego. Zapewni¢ ciggto$¢ izolacji przy potaczeniu Scian i taw
fundamentowych. W $cianach wykonac¢ rdzenie zelbetowe wg czesci rysunkowe;j.
Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne warstwowe z pustakéw ceramicznych kl.15 grubosci 25cm na
zaprawie murarskiej M10. Pierwsza warstwe muréw uktada¢ na izolacji przeciwwilgociowej
w postaci dwoch warstw papy podktadowej. Szczegéty Scian przedstawiono w czesSci rysunkowe;j
opracowania.
Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrze grubosci 25 c¢cm murowane z pustakéw ceramicznych k.15 na
zaprawie murarskiej M10. Pierwsza warstwe murdéw uktada¢ na izolacji przeciwwilgociowe;j
w postaci dwoch warstw papy podktadowej. Sciany dziatowe wykonane w systemie suchej
zabudowy na ruszcie z profili stalowych mocowane do $cian konstrukcyjnych, posadzek
i stropéw. Rodzaj i szczegdty odnosnie wykorzystanych materiatbw zamieszczono w opisie
architektury. Montaz $cian wg systemu i wytycznych wybranego producenta. Uktad S$cian
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
W $cianach budynkéw A, B i C wykona¢ filarki jako rdzenie Zzelbetowe wg czesci
rysunkowej.
Stupy i rdzenie
W budynku zaprojektowano stupy zelbetowe Poz. 6 oraz rdzenie, wykonane z betonu
klasy C25/30 (B30), zbrojone pretami ze stali A-1lIN (RB500W), strzemiona ze stali A-0 (St0s).
Poz. 6.1.1 zbroi¢ wzdtuznie 12 pretami @16. Poz. 6.1.1 zbroi¢ wzdtuznie 8 pretami @12. Poz.
6.2, 6.3 6.4 zbroi¢ 4 pretami @12. Strzemiona dwuciete wykonac z pretéw @6. Poz. 6.5 zbroic
6 pretami @12, strzemiona czterociete wykonac z pretéw @6 i montowac w rozstawie co 15cm.
Wymiary stupdw, ilo$¢ oraz rozktad zbrojenia zgodnie z czescia rysunkowa dokumentacji.
Zbrojenie stupéw potaczy¢ ze zbrojeniem faw fundamentowych poprzez wystawione
prety startowe. W miejscu faczenia zbrojenia oraz w koronie stupa strzemiona zagesci¢ do 8cm.
Korone stupow ostatniej kondygnacji zakotwi¢ w wiencu budynku.
UWAGA: taczenie pretdw stupéw na zaktad minimum 40 Srednic preta gtbwnego.
Nadproza i belki
Nadproza w $cianach zewnetrznych zaprojektowano jako belki zelbetowe wylewane
na mokro Poz. 3.6, 3.7, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27. Elementy zelbetowe wykonac
z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtowne ze stali A-IIIN (RB500W), strzemiona @6 stal A-0
(St0S). Wymiary, ilos¢ oraz rozktad zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i czescia

obliczeniowa.
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W $cianach wewnetrznych zaprojektowano nadproza prefabrykowane
strunobetonowe typu NSB140 lub NSB71. Pozostate o rozpietosci wiekszej i silniej obcigzone
wykonac jako belki zelbetowe jak wyzej - Poz. 3.8 + 3.11, Poz. 3.13, 3.16, 3.17. Poz. 3.18, Poz.
3.25. Uktad, typ i ilo$¢ elementoéw pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu.
Podciagi

W budynku zaprojektowano podciagi zelbetowe Poz.3.1 + 3.5 oraz Poz. 3.14 i 3.15,
wykonane z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne pretami @20 ze stali A-IlIN (RB500W),
strzemiona @8 stali A-Il (18G2-b). Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czescia
rysunkowa dokumentacji.

Wience

W budynkach projektuje sie nastepujace wience:

e W1, W2, W3 - w poziomie stropéw miedzy kondygnacyjnych i stropodachu wzdtuz scian,
zgodnie z czescia rysunkowa. Wym. 17x27 cm, 25x27 cm oraz 9x27 cm, zbrojenie 4312,
stal A-IIIN (RB500W), strzemiona @6 co 20cm, stal A-0 (St0S), beton C25/30 (B30).

W wiencu nad ostatnig kondygnacja nalezy osadzi¢ prety startowe pod rdzenie zelbetowe

$cianek kolankowych Poz. 6.3. W wieAcu W-1 nalezy osadzi¢ dodatkowe prety co kazdy

zamek ptyty. Wience wykona¢ odpowiednio do wysokosci +3,27m, + 6,99m, +10,05m

i +13,34m.

® W4 - wieniec na Scianach stropodachu, wym. 25x25cm, zbrojenie 4@12, stal A-IIIN
(RB500W), strzemiona @6 co 20cm, stal A-0 (St0S), beton C25/30 (B30). Wieniec wykonac
Z gzymsem na $cianach zewnetrznych przy czym, na $cianach szczytowych, zgodnie ze

spadkiem potaci dachowych.

e W5 - wieniec na $cianach stropodachu, wym. 25x25cm, zbrojenie 4@12, stal A-IlIIN
(RB500W), strzemiona @6 co 20cm, stal A-0 (St0S), beton C25/30 (B30). Wieniec wykonac
Z gzymsem na $cianach zewnetrznych przy czym, na $cianach szczytowych, zgodnie ze

spadkiem potaci dachowych.

® W6 - wieniec na $cianach attyk, wym. 25x25cm, zbrojenie 4@12, stal A-IIIN (RB500W),
strzemiona @6 co 20cm, stal A-0 (St0S), beton C25/30 (B30).

Podczas betonowania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie otuliny, odpowiednie

zaktady, rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych oraz kotew. llos¢ zbrojenia, rozmieszczenie

pretéw oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkow szczegétowych.

UWAGA: taczenie pretdw na zaktad minimum 40 S$rednic preta gtéwnego. W narozach

elementéw zastosowac dodatkowe prety typu ,L”.
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Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano z ptyt kanatowych sprezonych SP26,5.
Ukfad, typ i ilo$¢ elementéow pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu. Otwory
w stropie pod przebicia instalacji zgodnie z zaleceniami producenta ptyt. Podpory stropu
stanowia $ciany nosne wykonczone poduszka z betonu C16/20 (B20) gr. min. 10cm oraz
nadproza zelbetowe i podciagi. Oparcie ptyt kanatowych min. 8cm. Zamki ptyt betonowac
wg zalecen producenta betonem C25/30 (B30).

W stropach zaprojektowano réwniez Zzelbetowa wylewke w postaci ptyty
jednokierunkowo zginanej - Poz. 2.1. Piyta podparta swobodnie na dwdéch krawedziach,
grubosci 26,5cm, zbrojona goéra i dotem pretami @12 w rozstawie co 25 cm ze stali A-IIIN
(RB500W), beton C25/30 (B30). Ptyte wykona¢ zgodnie z czescia rysunkowa dokumentacji.
Stropodach

Stropodach nad ostatnim pietrem zaprojektowano z ptyt kanatowych sprezonych
SP26,5. Uktad, typ i ilos¢ elementéw pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu.
Otwory w stropie pod przebicia instalacji zgodnie z zaleceniami producenta ptyt. Podpory
stropu stanowia $ciany no$ne wykonczone poduszka z betonu C16/20 (B20) gr. min. 10cm oraz
nadproza zelbetowe i podciagi. Oparcie ptyt kanatowych min. 8cm. Zamki ptyt betonowac wg
zalecen producenta betonem C25/30 (B30).

W stropodachu zaprojektowano zelbetowe wylewki w postaci ptyt jednokierunkowo
zginanych:

® Poz. 2.1 - ptyta jednokierunkowo zginana, podparta swobodnie na dwéch krawedziach.
Ptyta gr. 26,5 cm, zbrojona géra i dotem pretami @12 w rozstawie co 25cm ze stali A-
1IN (RB500W), beton C25/30 (B30),
® Poz. 2.2 - ptyta jednokierunkowo zginana - podparta na dwdéch krawedziach. Ptyta gr.
26,5 cm, zbrojona géra i dotem pretami @12 w rozstawie co 25cm, stal A-1lIIN (RB500W),
beton C25/30 (B30).
Ptyty wykonac zgodnie z czeScia rysunkowa dokumentacji.

Przekrycie stropodachu stanowia ptyty korytkowe DKZ, oparte na uktadzie $cianek
azurowych. Ptyty korytkowe spoinowac i przykry¢ warstwa zaprawy wyréwnujacej grubosci 1cm.
W miejscach wystepowania kominéw wykona¢ wylewki zelbetowe o gr. 10cm z betonu C25/30
(B30) zbrojone dotem pretami &8 ze stali A-IlIN w rozstawie co 12cm.

Na czesci dachow, w miejscu wystepowania workéw $nieznych, zaprojektowano
zelbetowe ptyty o grubosci 10 cm z betonu C25/30 (B230) zbrojone dotem pretami @8 ze stali

A-IlIIN w rozstawie co 12cm - Poz. 2.4.
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Kominy

W budynkach projektuje sie kominy wentylacyjne oraz komin z przewodem
spalinowym w ktérym nalezy osadzi¢ rure dwuptaszczyznowa dla kotta gazowego. Kominy
wykona¢ jako systemowe wybranego producenta (np. Schiedel). Powyzej poziomu stropodachu
przewody ociepli¢ wetna mineralna gr. 10cm.
Schody

Schody i spoczniki Poz. 1 zaprojektowano jako ptytowe gr. 13cm, monolityczne,
wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stala A-IlIN (RB500W) zgodnie z cze$cia rysunkowa
opracowania. Belki spocznika wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne ze stali A-
IIIN (RB500W), strzemiona stal A-0 (St0S). Wymiary, ilos¢ oraz rozktad zbrojenia zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi i czescia obliczeniowa.
Szyb windowy

W budynku zaprojektowano zelbetowy szyb windowy, posadowiony na ptycie
fundamentowej grubosci 40cm. Szyb wykonac¢ z betonu C30/37 (B37), klasa konstrukcji S3,
nominalna grubos$¢ otuliny chom=30mm. Zelbetowe $ciany szybu grubos$ci 15cm zbroi¢ dwoma
siatkami zgrzewanymi ze stali A-IIIN (RB500W), zbrojenie pionowe oraz poziome @8 w
rozstawie co 15cm. W dolnych kondygnacjach zastosowac po dwie siatki wysokosSci wiekszej od
wysokosci kondygnacji i wyprowadzi¢ ponad krawedZ przerwy roboczej na dtugosé zaktadu
min. 62cm. Przerwy robocze w betonowaniu przewidziano w poziomie odpowiadajacym gérnej
powierzchni kondygnacji kazdego stropu. Bezposrednio pod przerwa technologiczna
kazdorazowo umiesci¢ po 4 prety @12 zakotwione w prostopadtych $cianach szybu. Naroza
Scian dozbroi¢ 4 pretami @12. W celu ustabilizowania siatek zastosowac taczniki @6 po 4 sztuki
na 1mz2. Otwory w $cianie zbroi¢ obwodowo wktadkami z pretéw @12. Naroza otworéw dozbroic
pretami uko$Snymi z @12. Krawedzie swobodne otworéw oraz naroza $cian zbrojone dodatkowo
pretami w ksztatcie strzemion otwartych ,U”. W kazdym z narozy zastosowac 4 prety &12. Szyb
(Sciany i ptyte stropowa) oddylatowac styropianem od konstrukcji budynku.
Dopuszcza sie mozliwo$s¢ zamiany szybu windowego na szyb prefabrykowany wybranego
producenta.

Szyb posadowi¢ na ptycie fundamentowej Poz. 7.1 grubosci 40cm, z betonu C25/30
(B30). Ptyte zbroi¢ goéra i dotem siatka pretéw @12 ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie co
15cm.

Nad szybem wykonac zelbetowa ptyte Poz. 7.3 grubosci 15cm, z betonu C30/37

(B37). Ptyta dwukierunkowo zginana, podparta swobodnie na czterech krawedziach. Plyte zbroic
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goéra i dotem siatka z pretow @10 co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W). Dodatkowo zastosowac
zbrojenie narozy ptyty.
Szyb windowy zweryfikowaé pod urzadzenie dzwigu osobowego wybranego

producenta.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczych.
Sposéb budowy, a ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana konstrukcja nie narusza intereséw o0s6éb trzecich w rozumieniu

przepiséw prawa budowlanego.

2.2.3. Warunki wykonania rob6t budowlano - montazowych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

2.2.4. Obliczenia konstrukcyjne
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obciazenia budowli
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010;/B-02010/Az1 Obciazenie $niegiem
PN-B-03150:2000;/Az1,Az2,Az3 Konstrukcje drewniane
PN-B-03264:2002;/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
PN-87/B-03002:2007 Konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w | strefie wiatrowej
Lokalizacja w Il strefie Sniegowej

Il kategoria geotechniczna

Peten wykaz obliczen wraz z doborem poszczegoélnych elementéw konstrukcji stanowi

zatacznik do projektu technicznego.
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2.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ZE SPOSOBEM POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Warunki gruntowe okreSlone zostaty na podstawie badan i zamieszczone
w opinii geotechnicznej wykonanej przez: Pracownie Geologiczna ,Gruntownia”, ul. Hallera 5/7,

85-795 Bydgoszcz. Dokumentacja zamieszczona w zataczniku.

Warunki gruntowe sa proste. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.
Podtoze nadaje sie do posadowienia bezposredniego. Projektowany budynek jest obiektem Il
kategorii geotechnicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t ziemnych w poziomie posadowienia pojawi sie
woda gruntowa, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomié projektanta i zastosowad
niezbedne srodki techniczne do obnizenia jej poziomu na czas prowadzenia robét.

W przypadku wystapienia gruntéw oraz poziomu wéd gruntowych innych niz
opisane w niniejszej dokumentacji projektowej i opinii geotechnicznej nalezy o tym fakcie
poinformowac projektanta.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach, stopach i ptytach
fundamentowych na warstwie gruntow nosnych - piaskéw drobnych w stanie S$rednio
zageszczonym. Jezeli w poziomie posadowienia wystepuja nasypy niekontrolowane oraz
warstwy stabonosSne, nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ nasypami budowlanymi zageszczonymi

warstwami 0,3m do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

Projektant konstrukcji:

mgr inz. Marcin Zotnowski
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