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drzwi zewnętrzne
do pom. B.0.01 WIATROŁAP
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- drzwi stalowe w systemie fasadowym
- drzwi przeszklone, szkło bezpieczne P2A, szklenie trzyszybowe, zespolone
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- izolacyjność cieplnaU<0,9W/m2K
- klamka obustronna i zamek z wkładką patentową
- klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze białym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka
stalowy pełny

drzwi zewnętrzne
do pom. B.0.22 KOTŁOWNIA
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- drzwi pełne, stalowe
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- izolacyjność cieplna
U<1,3W/m2K
- klamka obustronna i zamek z
wkładką patentową
- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
białym mocowanym na śruby i
nakrętki stalowe, język zamka
stalowy pełny

L P

-

drzwi wewnętrzne do pom. B.0.03,
B.0.05, B.0.11-B.0.17, B.1.04-B.1.10,

B.2.04-B.2.10, B.3.04-B.3.06
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drzwi wewnętrzne
do pom. B.0.04, B.0.06, B.0.07, B.0.18-B.0.20,

B.1.11, B.1.12, B.1.15, B.2.11, B.2.12, B.2.15, B.3.07,
B.3.08, B.3.11
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drzwi wewnętrzne
do pom. B.0.01, B.0.02
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drzwi zewnętrzne
do pom. B.0.13 WIATROŁAP
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- drzwi płytowe, pełne, MDF
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- klamka obustronna i zamek z
wkładką patentową
- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
białym mocowanym na śruby i
nakrętki stalowe, język zamka
stalowy pełny
- 1 szt. drzwi lewych i 2 szt.
drzwi prawych z kratką went.

- drzwi płytowe, pełne, MDF
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- klamka obustronna i zamek z
wkładką patentową
- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
białym mocowanym na śruby i
nakrętki stalowe, język zamka
stalowy pełny
- 10 szt. drzwi prawych z
kratką went.
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- drzwi przeszklone pcv, szkło
bezpieczne P2A, szklenie trzyszybowe,
zespolone
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- klamka obustronna i zamek z wkładką
patentową
- klamka pcv bezpieczna na szyldzie pcv
w kolorze białym mocowanym na śruby i
nakrętki stalowe, język zamka stalowy
pełny
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- okno pcv
- szkło bezpieczne P2A,
szklenie trzyszybowe, zespolone
- kolor RAL 9010
- izolacyjność cieplna
U<0,9W/m2K
- uchylno-rozwieralne
- 3 szt. wyposażone w
nawietrzaki
- okno najniższe jako
napowietrzające klatkę schodową
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- drzwi stalowe
- drzwi przeszklone, szkło
bezpieczne P2A, szklenie
trzyszybowe, zespolone
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- izolacyjność cieplnaU<1,3W/m2K
- klamka obustronna i zamek z
wkładką patentową
- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
białym mocowanym na śruby i
nakrętki stalowe, język zamka
stalowy pełny
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L P

-

drzwi wewnętrzne
do pom. B.0.04, B.1.11, B.1.13, B.1.14, B.2.13, B.2.14,

B.3.07, B.3.09, B.3.10
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- drzwi płytowe, pełne, MDF
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- klamka obustronna i zamek z
wkładką patentową
- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
białym mocowanym na śruby i
nakrętki stalowe, język zamka
stalowy pełny
- wszystkie drzwi z kratką
went.
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drzwi wewnętrzne
do pom. B.0.09, B.1.01, B.2.01, B.3.01

(klatki schodowe)
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- okno pcv
- szkło bezpieczne P2A,
szklenie trzyszybowe, zespolone
- kolor RAL 9010
- izolacyjność cieplna
U<0,9W/m2K
- uchylno-rozwieralne
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Budynek B - schronisko dla mężczyzn

Balustrady klatki schodowej:
- 20,5mb
- stal nierdzewna
- profile 60x30mm
- pochwyt 60x30mm
- montaż podłogowy

 lipiec 2022 r.

- drzwi przeszklone, stalowe,
szkło bezpieczne P2A, szklenie
trzyszybowe, zespolone
- drzwi bezprogowe
- kolor RAL 9010
- klamka obustronna i zamek z
wkładką patentową
- klamka stalowa bezpieczna na
szyldzie stalowym w kolorze
białym mocowanym na śruby i
nakrętki stalowe, język zamka
stalowy pełny
- drzwi wykładane na ścianę
- skrzydło bierne wyposażone
w zamek baskwilowy
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