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I. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Planuje si¢ budowe zespotu budynkoéw niepodpiwniczonych, o zréoznicowanej ilosci
kondygnacji od jednej do czterech, realizowanych systemem tradycyjnym. Planuje si¢
posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych w strefie gtebokosci okoto 1,4 — 2,0
m.

Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do II -ej kategorii geotechniczne;.

I1. Ocena warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza si¢
wystepowanie korzystnych warunkow gruntowo - wodnych dla budowy projektowanej
inwestycji. Nienosne nasypy niebudowlane bedgce mieszaning piaskow drobnych
humusowych, humusu i1 gruzu, ktéore nie moga stanowi¢ poditoza fundamentowego pod
projektowane budynki wigksze glebokosci osiagaja jedynie w liniach wykopow gleboko
utozonych kolektoréw. Ponizej w/w nasypow w poziomie potencjalnego posadowienia
zalegajg grunty rodzime wyksztatcone, jako piaski drobne w stanie §rednio zageszczonym i
zageszezonym umozliwiajgce bezposrednie posadowienie. W catym rozpoznanym profilu do
glebokosci 6,0m wystepuja w/w piaski jednorodne pod wzgledem genetycznym i
litologicznym, cechujace si¢ wysokimi warto$ciami parametrow wytrzymato$ciowych.
Wydzielone w podlozu warstwy geotechniczne uktadajg si¢ horyzontalnie i sg powtarzalne.

Do gtebokosci wykonanych badan tj. do 6,0 m stwierdzono wystepowanie jednego
poziomu wod gruntowych, ktorego zwierciadto nawiercono tylko w najnizej potozonych
otworach na gtebokosci 5,73 — 5,93m tj. na rzgdnych 33,45 — 33,49m n.p.m czyli ponizej

potencjalnego posadowienia fundamentow.

Uwzgledniajac konstrukcj¢ i wielkos¢ projektowanych obiektow, zastosowane
rozwigzania odnosnie ich posadowienia oraz rozpoznane warunki gruntowo - wodne
projektowany obiekt uznaje si¢ za nalezacy do drugiej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowo - wodnych.
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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa Placéwki Opiekunczej dla oséb bezdomnych przy ul. Kaplicznej
11e w Bydgoszczy.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Planuje si¢ budowe Placowki Opiekunczej dla bezdomnych sktadajacych si¢ z 4
budynkéw o zrdznicowanej liczbie kondygnacji od jednej do czterech, bez podpiwniczenia,
posadowionych na tawach fundamentowych w strefie glebokosci 1,4 — 2,0m. Planuje si¢
rowniez budowe infrastruktury towarzyszacej skladajacej si¢ z utwardzonych ciggow

jezdnych i pieszych oraz przytaczy sieci wod. — kan.

4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany obszar potozony jest na dziatkach nr 6, 7, 8, 9 obreb nr 0236 w
potudniowo — wschodniej cze$ci miasta Bydgoszcz w dzielnicy Siernieczek przy ul.
Kaplicznej 11e. Obszar planowanej zabudowy to aktualnie obszar niezabudowany, stojace tu
baraki mieszkalne zostaty rozebrane. Uzbrojenie podziemne stanowi gesta sie¢ wodociggow
oraz kolektoréw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a takze linii energetycznych. Najgtebiej
posadowione uzbrojenie sigga glebokosci 4,0m. Posadowione w pobliskim sgsiedztwie terenu
badan jednorodzinne domy mieszkalne znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym i nie

wykazujg usterek wynikajacych z przestanek geotechnicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest na wyzszym tarasie

akumulacyjnym rzeki Brdy w potnocnej czesci mezoregionu Kotlina Torunska.

4.3 Hipsometria

Naturalna powierzchnia badanego terenu jest ptaska, lekko nachylona w kierunku
potudniowo - wschodnim. Jej rzedne, ustalone na podstawie niwelacji technicznej w
miejscach wykonanych badan zawieraja si¢ w przedziale 39,18 — 40,53m n.p.m. Deniwelacje

na terenie badan si¢gaja ok. 1,3m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne: wspoOtrzedne plaskie punktow badawczych wytyczono metoda
ortogonalng z dowigzaniem do statych punktow terenowych naniesionych na podktad.
Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej
niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego /studzienka kanalizacyjna/ o rzednej

odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.



- wiercenia: wykonano 13 otworow geologicznych badawczych metoda mechaniczng
$widrem spiralnym o $rednicy 90 mm do glebokosci 6,0m. Lacznie przewiercono 78,0m

podtoza gruntowego;

- sondowania: wykonano badanie stopnia zageszczenia w13 punktach lekka sondg udarowsa
DPL z koncowka stozkowa w zakresie glebokosci 0,8 — 6,0m. Lacznie przesondowano 34,7

m podtoza gruntowego;

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco badania makroskopowe gruntow z kazdego
postepu wiercenia.

Prace terenowe wykonano w dniach 4 - 5.08.2021r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich.
Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne
roéznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia i1 ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z
PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmiennos¢
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okre$lono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne - wersja angielska

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 6,0 m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)



Nasypy niebudowlane (Qhnn) — zalegaja na catej powierzchni terenu badan ciaggla warstwa
o zmiennej migzszosci od 0,3 do 2,5m. Geotechnicznie w/w nasypy to mieszanina piaskow

drobnych i piaskdw humusowych oraz gruzu i kamieni.

Powyzsze grunty z uwagi na lokalnie wysoka S$cisliwo$¢, niskie wartosci oraz anizotropie
parametrow geotechnicznych nie moga stanowic¢ bezposredniego podloza budowlanego
dla projektowanego obiektu, dlatego tez pomini¢to je w szczegotowej charakterystyce
geotechnicznej.

Z. uwagi na punktowy charakter badan nie wyklucza si¢ istnienia glebszych gniazd
gruntow nasypowych niestwierdzonych w trakcie prac terenowych. Glebiej zalegajacych
nasypow nalezy spodziewac si¢ w rejonach gleboko biegnacych linii podziemnego

uzbrojenia.

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to piaski drobne zalegajace ciagla warstwa pod w/w nasypami na glgbokosci 0,3
— 2,5m. Stanowig ciagly kompleks, ktorego do glebokosci 6,0m nie przewiercono.
Wyksztatlcone sg w stanie $rednio zageszczonym 1 zageszczonym o warto$ci stopnia
zageszczenia Ip mieszczacej si¢ w przedziale 0,60 — 0,69 ustalonej na podstawie badan lekka
sondg udarowa DPL z koncowka stozkowa. Z uwagi na zrdznicowanie ich zageszczenia

wydzielono dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa Ia — to piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,60;

Warstwa Ib — to piaski drobne w stanie srednio zageszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,65;

Warstwa Ic — to piaski drobne w stanie zaggszczonym o wartosci normowe]j stopnia

zageszczenia Ip™ =0,69;

Glegbokos¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uktad zilustrowano na przekrojach
geologiczno-inzynierskich /Zal. nr 4 — 10/ 1 profilach geologiczno-inzynierskich /Zat. nr 11 -
17/. Pozostate parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow

geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.



2. Warunki wodne

W  okresie prowadzenia prac terenowych, tj. sierpien 2021r, do glebokosci
wykonanych badan tj. do 6,0 m stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod
gruntowych w obrgbie nawodnionych piaskéw warstwy 1. Jego swobodne, zwierciadto
stabilizuje si¢ na glebokosci 5,73 — 5,920m tj. na rzednych 33,45 — 33,49m n.p.m. i zostato
nawiercone tylko w najnizej potozonych otworach nr 11- 13.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za normalne w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych dtugotrwatych opadéw oraz wysokich stanow wod w
rzece Brdzie maksymalny piezometryczny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢

wyzszy o okoto 0,8 m w stosunku do stwierdzonego badaniami.

W obrgbie gruntow budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza sig¢;
- w obrebie gruntdow powyzej zwierciadla wod gruntowych - Srodowisko state, wilgotne,
nieagresywne w stosunku do betonu;
- w obrebie gruntéw sypkich ponizej zwierciadta wod gruntowych - srodowisko state, mokre,
nieagresywne w stosunku do betonu.

Oceng agresywnos$ci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;j.

IHI.LWNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanego budynku sg korzystne z uwagi na:

1.1 - wystegpowanie w poziomie potencjalnego posadowienia fundamentéow tj; strefa
glebokosci 1,4 — 2,0m gruntdow sypkich warstwy I tj; piaskow drobnych w stanie $rednio

zageszezonym i zageszczonym umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie.

1.2 - wystepowanie w podtozu w caltym rozpoznanym profilu ponizej nasypow gruntow

charakteryzujacych si¢ wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych.

1.3 — wystepowanie w strefie potencjalnego posadowienia ponizej spagu nasypow gruntow

warstwy I jednorodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym.



1.4 — wystepowanie jednego poziomdéw wod gruntowych, ktorego swobodne zwierciadto
stabilizuje si¢ na glebokosci 5,73 — 5,92m tj. na rzednych 33,45 — 33,49m n.p.m. tj.

ponizej planowanego poziomu posadowienia.

1.5 — wystepowanie srodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu.

2. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym

podtozu, obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

3. Niekorzystne warunki gruntowe stwierdza si¢ w rejonie budynku nr IA, gdzie w obszarze
jego budowy usytuowane sa gleboko zapuszczone instalacje kanalizacji sanitarno —

deszczowe;j.

ZALECENIA:

1. W s$wietle stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych zaleca sig¢ ;

- wykonanie posadowienia bezposredniego ponizej spagu nasypow zgodnie z

zalozeniami projektowymi w obrebie piaskow warstwy 1.

- prowadzi¢ monitoring gruntéw odstanianych w dnie wykopdéw zwracajac szczegdlng
uwage na obecno$¢ glebiej zalegajacych nasypéw nad ciggami uzbrojenia

podziemnego.

- wszelkie grunty nasypowe wybra¢ do stropu gruntow rodzimych i zastgpi¢ je

zageszczang warstwami 0,3m piaskowa podsypka.

2. Utwardzone, sztywne nawierzchnie jezdne i piesze wykona¢ na zaggszczonej podbudowie
piaskowej utozonej po skorytowaniu podtoza do stropu gruntow rodzimych lub na gtebokosé
okoto 0,6 — 0,7m w obrgbie nasypoéw. Odstonigte po skorytowaniu nasypy poddaé

zageszczaniu przed utozeniem podsypki.
3 Fundamenty wyposazy¢ w standardowg izolacje¢ przeciwwilgociowa.
4. Piaski warstwy I nalezg do s$redni przepuszczalnych stwierdzone warunki gruntowo —

wodne umozliwiajg budowe instalacji odwadniania z zastosowaniem skrzynek rozsaczajacych

przyjmujac wspolczynniki filtracji dla warstwy I k= 107 m/s.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH  Z2-"nr2
(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN ISO 14688-1/2)

Symbole geotechniczne

organiczne- bradzo gruboziarniste
rodzime gruboziarniste | zwiry /

or - domieszki humusu Bo - gtaziki CGr - zwir gruby
grunt niskoorganiczny Co - kamienie MGr - zwir $redni
zawartos¢ czesci orga- FGr - zwir drobny
nicznych l,,= 2- 6% s§Gr - ?w!r piaszczysty
so0r,siOr, clOr - grunt siGr - 2wir pylasty
organiczny ( o, =6- 20%) clGr - zwir ilasty
Or - grunt wysokoorga- sasiGr - zwir piaszczysto-
niczny (loy > 20% ) pylasty

sisaGr - zwir pylasto -

clsiOr - namut gliniasty biaszczysty

sisaOr - namut piaszczysty

drobnoziarniste

gruboziarniste drobnoziarniste
[ piaski / I pyty |

grSa - piaski ze zwirem Si - pyly

/ pospotka / saSi - pytpiaszczysty
CSa - piasek gruby clSi - pytilasty
MSa - piasek sredni FSa - piasek drobny
FSa - piasek drobny siCl - glina pylasta
siSa - piasek pylasty sasiCl - glina ilasta
sisaCl / orSa - piasek saCl -dlina piaszczysta
gliniasty saclSi - gliny

pylasty

saclSi - zwir pylasto -
piaszczysty

cl - iy GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

saclSi- glina piaszczysta zwigzta domieszki;

clSi - glina zwiezta C - gruz ceglany, B- beton, sl-/ zuzel, szlaka/

sasiCl - glina ilasta x- kazda kombinacja sktadnikow

siclSi - glina pylasta zwiezta

ZNAKI GRAFICZNE

domieszki - pisane z przodu matymi literami skaty gtéwne; - Bo - gtazy, Co - kamienie , Gr - zwiry domieszki; - bo, co, gr, sa, si ,cl
/ np. gr.., sa.., or...) Sa - piaski, Si-pyly, CI-ily

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwng
matymi literami z podkresleniami np; / saClsa |

ZNAKI DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA
I - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

¢ - préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- préba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

<7 4,0 - hawiercony poziom zwierciadta wod
1,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

- nawodniony grunt

A - sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- penetrometr ttoczkowy PW-1

- §cinarka obrotowa TV

|| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna ciezka

- CPT - wciskana

INNE OZNACZENIA

gQp - wiekiigeneza gruntu
——— - granica litologiczno - stratygraficzna
——— - granica warstw geotechnicznych

lla - numer warstwy geotechnicznej

| | B linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I, =45% - stopien zageszczenia

1. =0,20 - stopien plastycznosci

(Jrspuecs
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TEMAT:

Dokumentacja badan podioza dla projektowanych budynkow Placowki Opiekunczej dla osob bezdomnych przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

OBJASNIENIA

PA RAMETIRY G EOTIET CHNICZNE

G EOLOG I CZN E warto$c charakterystyczna x/n/ grunt wilg. L - wg lit. wg badar laboratoryjnych A - wg. tablic korelacyjnych ,,@’- wg badaf\ archiwalnych
wsp6iczynnik materiatowy ,, m" ~—— - bez uwzglednienia warto$é ustalona metodg A. L -wg literatury fachowej
warto$é obliczeniowa x/r/ grunt nawodniony wyporu wody wg badari polowych
Opis _. | Symbol |z stan Edometryczny Modut 2 E )
§ ? litologiczno E‘é gruntu gé gﬂ-:tu - *é % o % g % _g g}, modut  $cigliwosci odksztatcenia o % é g E é ;:; % :§
=9 -genetyczno | B £ o= g 8/ 8 5| 8 ¢/ § 5/% § i3 £ £ s g
; gg’ §§ ;"é :§_ g é_ 8 El g S % = ® % pierwotnej wtémej pierwotnego wtérnego g ] E g % 3 g © a
Q.E' S -stratygraficzny = g,, Eg £ % £ g H] § §, § g ) g
@ £ Wn q c, 9, M, M E, E q, c, k P,
B [ [ % t/m* kPa o MPa MPa MPa MPa kPa kPa mis kPa
a) § nasypy | utwory Mg(Or, . . . . . ]
S [Qhyy|niebudow-| - wspdi- orFSa,gruz Grunty nie dajace sig jednoznacznie |sparametryzowac
= lane czesne ceg. i bet.)
0,60 * 16 | 1,75 30.9° A _ _ ) _
N Ia| FSa 09 L1 | 09 09 | 66,6 | 83,3 | 49,7 |62,1 10°
" c 0,54 17,6 1,57 27,8
o 0,65 * 16 | 1,75° 31,27 - - - - .
Olo utwory | Ib | FSa 0.9 LI | 09 00 | 71,7 | 89,6 | 53,4 | 66,7 10°
o . 0,58 6 | 157 28,0
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Zat. Nr 11

OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 1

TEMAT: Dokumentacja badan podloza dla projektowanych budynkow Placowki
Opiekunczej dla oséb bezdomnych przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

rzedna 40,53 m n.p.m.
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Zat. Nr 12

OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 3

TEMAT: Dokumentacja badan podloza dla projektowanych budynkow Placowki
Opiekunczej dla oséb bezdomnych przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
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.m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 13
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 5
TEMAT: Dokumentacja badan podloza dla projektowanych budynkow Placowki dna 4012
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Zat. Nr 14

OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 7

TEMAT: Dokumentacja badan podloza dla projektowanych budynkow Placowki
Opiekunczej dla oséb bezdomnych przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

rzgdna 40,13 m n.p

.m.
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Zat. Nr 15

OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 9

TEMAT: Dokumentacja badan podloza dla projektowanych budynkow Placowki
Opiekunczej dla oséb bezdomnych przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

rzgdna 39,90 m n.p.m.

Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 4-5.08.2021r
s N B > g g 2 <= —
_-E gé" ‘3 _ g* % E Rodzaj Geneza |- ég ) % . B ’g ;‘E % Mg; gg E’%
2 Q= 2 =N IS Z ; 2781 2 == S g3l
| $% |E| g2 |2 | §| s REEH R E RN
= | E® 2| 5% |5 | €| ivawa straty- s | S 5|7 B E 228 |25 (5825
2| 83 | = = |8 | E grafia |25 | =S 2| 5 |€s |5 8lEs
I - i | = = 28182|™7 g
1| 2 3 4 516 7 8 9 |10 |11 (12 |13 |14|15]|16
Mg(Or,orFSa,
— 0.7 gruz ceg i bet) Qh,, 0.7
0,7 v
1,0 | s2g DPL
0,9 Fsa lD/H/:OaGO Ia
1,6
2,0 | 2,0
£
£
S 3,0
3,0 | 9,0
RSN Qp, | w DPL
® 35
@ 44 | FSa szg Ie
4,0_ s lD/N:0169 ﬂ
DPL
4.5
5,0 | 5,0
DPL
— 9.9
6.0
Nr otw. 10 rzedna 39,60 m n.p.m.
Mg(Or,orFSa,
0.4 0,3 grl%icegibet) QhNN 1,2
. 104 FSa 21,085 DPL| 1p
1,0 08 1.0
| 15
DPL
2,0 2,0
£
E pu—
o
e 52| FSa Pr o DPL| fc
* | I, =0,69 3,5
w
4,0
5,0 5,0
DPL
— 9.9
6,0




KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 16
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 11
TEMAT: Dokumentacja badan podloza dla projektowanych budynkow Placowki dna 39 41
Opiekunczej dla oséb bezdomnych przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy Izgdna 99,41 mMn.p.m.
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OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 13

TEMAT: Dokumentacja badan podloza dla projektowanych budynkow Placowki

Opiekunczej dla oséb bezdomnych przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy rzgdna 39,22 m n.p.m.
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