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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO
DLA BUDOWY PLACOWKI OPIEKUNCZE) DLA OSOB BEZDOMNYCH
PRZY UL. KAPLICZNEJ 11E W BYDGOSZCZY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest placéwka opiekuncza dla oséb bezdomnych, zlokalizowana

przy ulicy Kaplicznej 11e w Bydgoszczy.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

[T1 mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

[2] projekt budowlany,

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

[4] opinia geotechniczna z dokumentacja badah podtoza gruntowego opracowana przez
Pracownie Geologiczna ,,Gruntownia”, ul. Hallera 5/7, 85-795 Bydgoszcz,

[5] inne normy i przepisy prawne.

2.0 CEL OPRACOWANIA
Niniejszy projekt powstat dla potrzeb projektowanej budowy placéwki opiekunczej dla oséb
bezdomnych. Projekt geotechniczny zostat opracowany zgodnie z PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-

1997-2.

3.0 PROJEKT GEOTECHNICZNY
3.1. Prognoza zmian wtasciwo$ci podtoza gruntowego w czasie

Zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego teren planowanej inwestycji nie
znajduje sie na terenach osuwiskowych. Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podtoza gruntowego,
ktére mogtyby nastapi¢ w czasie uzytkowania obiektu pod warunkiem nie naruszenia jego struktury

w trakcie wykonywania robét ziemnych. Niekorzystne warunki gruntowe stwierdza sie w rejonie



jednego z budynkéw placéwki, gdzie w obszarze jego budowy usytuowane sa gteboko zapuszczone

instalacje kanalizacji sanitarno -deszczowej.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne zostaty podane w opisie warstw geotechnicznych oraz w tabeli
przedstawionych w opinii geotechnicznej z badan podfoza gruntowego [4]. Parametry nalezy

skorelowac zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2008.

3.3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa
CzesSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem B do

normy EN 1997-1:2008.

3.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntu na fundamenty obiektow.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Nalezy przyja¢é model obliczeniowy podioza gruntowego, oparty na modelu
geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej opinii geotechnicznej z badan podtoza
gruntowego. Przekréj obliczeniowy nalezy wybra¢ w taki sposéb, aby uwzgledniaty najbardziej

niekorzystne warunki gruntowe.

3.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
Nosnos$¢ poditoza oraz osiadanie podtoza pod obiekt okresli Konstruktor w projekcie

budowlanym, w oparciu o opinie geotechniczna z badan podtoza gruntowego [4].

3.7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw opisane zostaty w tabeli i opisie
charakterystyki geotechnicznej wydzielonych warstw podtoza przedstawionej w opinii

geotechnicznej z badan podtoza gruntowego [4].

3.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci rob6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.



3.9. Okre$lenie szkodliwosci oddziatywah wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobdéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Na obszarze prowadzonych badaé stwierdzono wystepowanie poziomu wod
podziemnych o charakterze swobodnym zaobserwowanego na gtebokosci od okoto 5,73 m ppt.
Zatozono, ze wystepujaca woda gruntowa nie bedzie negatywnie oddziatywaé na projektowane

fundamenty.

3.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie rob6ét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano powazniejszych zagrozen
geologiczno - inzynierskich. Podczas rob6t ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. Ewentualne inne sposoby monitorowania moze okresli¢ Konstruktor
obiektu. Zaleca sie prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania sie podtoza obiektow i ich otoczenia
jak tez samych obiektéw oraz prowadzi¢ monitoring gruntéw odstanianych w dnie wykopow
zwracajac szczegdlng uwage na obecno$¢ giebiej zalegajacych nasypéw nad ciggami uzbrojenia
podziemnego. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem

budowlanym.
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