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UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ
- PLYT KORYTKOWE OPARTE NA SCIANKACH AZUROWYCH. W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA KOMINOW WYKONAC PLYTY ZELBETONOWE O GR. 10CM Z BETONU C25/30 @8 A-IIIN co 12CM A-IIIN DOLEM

- SCIANKI AZUROWE O GR. 12CM MUROWANE Z CEGLY W POPREK DO KIERUNKU PLYT STROPOWYCH NA PRZEKLADCE TERMICZNEJ ZE SZKtA PIANKOWEGO.
SCIANKI MUROWAC NA WYSOKOSC UZYSKANIA SPADKU POLAC DACHU tj. 9°. SCIANKI ZWIENCZONE WIENCEM ZELBETOWYM.

- W SCIANACH KOLANKOWYCH WYKONAC RDZENIE | WIENIEC ZELBETOWY
-PRZED ZAMOWIENIEM PLYT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY
~KONSTRUKCJE NOSNA Z PLYT KORYTKOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z POROJEKTEM | DOKUMENTACJA MONTAZOWA, WYBRANEGO PRODUCENTA

LEGENDA:

7700 Ptyty zelbetowe

PLYTY:

KLASA EKSPOZYCJI - XCO
BETON - C25/30 (B30),
max w/c=0,60,

cement min 280kg/ m3
STAL - A-IIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

SCHEMAT UKLADU PLYT KORYTKOWYCH
DACHU BUDYNKU A

Inwestor: Urzgd Miasta Bydgoszcz Temat: Budowa placowki opiekuniczej dla
LJ icka 1 bezdomnych wraz z
ul. Jezuicka zagospodarowaniem terenu przy ul.
85 - 102 Bydgoszcz Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
Skala: Obiekt:
1:100 Budynek A - noclegownia
Projektant: Mgr inz.Marcin Zotowski Podpis
spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Korkosz Podpis
spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczen
Opracowanie: Mr inZ. Podpis
Agnieszka Chojnacka-Kusz

Data:  13,05.2022 . Faza: Nr. 5. K/6-A

Projekt budowlany




