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1. Przedmiot 1 cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla planowanej inwestycji pn. ,,Budowa placowki
opiekunczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e

w Bydgoszczy”. Teren opracowania znajduje si¢ na obszarze dzialek geodezyjnych o nr 6,7,8/2,9/2
obreb 0236.

2. Projekt zieleni

Projekt zieleni stanowi element uzupelniajacy dokumentacji projektowej planowanej inwestycji
przy ulicy Kaplicznej 11e w Bydgoszczy 1 obejmuje nasadzenia w formie drzew, krzewow 1 bylin oraz
zatozenie trawnika. Ros$linno$¢ ma na celu podniesienie walorow estetycznych projektowanego terenu
oraz pozytywnie wptyna¢ na samopoczucie uzytkownikow co w przypadku tej inwestycji ma dodatkowe
znaczenie.

Uktad zieleni ma charakter swobodny. Teren przy osrodku ma peti¢ rézne funkcje. Mozna
wyodregbni¢ nastepujace jednostki funkcjonalno-przestrzenne:

e cze$¢ rekreacyjna z altang

e cze$¢ owocowo-warzywna

e cze$¢ ozdobna z ro§linami o walorach dekoracyjnych

e cz¢$¢ komunikacyjna- teren utwardzony: drogi dojazdowe, plac manewrowy, parkingi

Dobor gatunkowy roslin zostal przeprowadzony z uwzglednieniem:

o warunkow siedliskowych

e sieci uzbrojenia terenu

e minimalizacji réznorodnosci gatunkowej, prostoty i jasnosci kompozycji, jednoczesnie
doboru roslin o duzych walorach estetycznych: ozdobne z kwiatow, lisci, trwale oraz
odporne na uszkodzenia i zranienia

e minimalizacja naktadow pielggnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w grupach, rosliny
odporne na niesprzyjajace warunki typu susza, deptanie, zanieczyszczenia).

Wprowadzone zostaly drzewa lisciaste (lipa drobnolistna, sliwa wisniowa), ktore wyrdzniajg si¢
swoimi walorami o réznych porach roku. Catos$¢ zatozenia uzupetiajg krzewy i byliny. Zastosowano
sosn¢ kosodrzewing, hortensje bukietowa, miskanta chinskiego, $miatka darniowego oraz szatwie
omszong. Roslinno$¢ zostata starannie dobrana tak, aby dynamicznie si¢ zmieniata w okresie wegetacji.
Z mysla o podopiecznych mieszkajacych w osrodku w poétnocnej czesci zatozenia zaprojektowano
strefe gospodarczg na ktorg sklada si¢ niewielki sad (z roéznorodnymi drzewami owocowymi),
warzywnik oraz altana drewniana.

Strefe gospodarczg mozna wykorzysta¢ jako alternatywne spedzenie wolnego czasu
z podopiecznymi, ktére mogloby polegac na zajeciach z zakresu ogrodnictwa.
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Wymagania dotyczaca
Lp. | Nazwa polska/tacinska Tos¢ materiatu Fotografia pogladowa
szkotkarskiego/rozstawa
{ | Mpadrobnolistna - 4 X2; Pa 220; 14-16
Tilia cordata
Sliwa wisniowa
2 ‘Pissardi’ - Prunus 1 X2; Pa 180; 12-14
cerasifera
Drzewa owocowe np.
3 jabton, wisnia, 11 X2; Pa 150; 12-14
czeresnia, $liwa
96szt
4 Sosna kosodrzewina Sadzi¢ C2; wys. 40-60cm
‘Pumilio’ - Pinus mugo 3szt/m2
32m2
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Jodta koreanska - Abies

5 koreana 4 X2; N wys. 200-220cm
8lszt
Miskant chinski Sadzié
6 ‘Morning Light’ — C2
. ; . Iszt/m2
Miscanthu sinensis
81m?2
57szt
7 Smiatek darniowy - Sadzi¢ 2
Deschampsia cespitosa 3szt/m2
19m2
90szt
2 Szalwia omszona — Sadzi¢ 2
Salvia nemorosa 3szt/m2
30m2
68szt
Hortensja bukietowa Sadzié
9 ‘Limelight’ — C5; wys. 60-80cm
. Iszt/m2
Hydrangea paniculata
68m?2
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Oznaczenia tabeli dotyczace parametréw jakosciowych materiatu szkotkarskiego:

X2 Ilo$¢ szkotkowan w okresie produkcji

Pa 180/14-16 Pa-forma pienna; 180-wysokos¢ pnia; 14-16 (cm)-zakres obwodu pnia na wys. 100 cm
N 200-220 N Roslina w formie naturalnej 200- 220-wysoko$¢ pnia;

C2 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 2-liczba okreslajaca pojemnosc (1)

wys.20-40 wysoko$¢ rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czgsci rosliny w cm

3.Wymagania dotyczace materiatu roslinnego
Zgodnie z zaleceniami Wydziatu Gospodarki Komunalne;.

3.1 Ogb6lne wymagania jako$ciowe materialu do nasadzen
- Wszystkie rosliny musza by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwg rodzajowa,
gatunkowa, odmiang rosliny, oraz nazwe¢ podktadki (jezeli dana ro$lina jest na podktadce)

- Rosliny o zrownowazonych proporcjach migdzy wielkoscia czgéci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Roéliny rbwnomiernie rozgat¢zione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dlugosci pedow

- Materiat roslinny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostow z podktadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkotkowane) w celu wyksztalcenia
zdrowego systemu korzeniowego.

Korzenie nie powinny by¢ zrosni¢te w donicy

- Bryla korzeniowa ro$lin wolna od chwastow

Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami.

Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

Rosliny sadzone w grupie muszg by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyrownany wzrost

Wszystkie rosliny muszg by¢ prawidlowo uwodnione

- Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewnialych czgsci roslin, §lady Zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsSciach
nadziemnych, martwice i peknigcia kory, uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika oraz
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

- Roéliny nie mogg by¢ pedzone (niedopuszczalne dtugie odstepy pomiedzy gateziami na pniu)

- Drzewa w formie naturalnej musza by¢ co najmniej 2 razy szkotkowane i charakteryzowac sig¢
pelnym gestym ugalezieniem

- Krzewy w formie naturalnej musza mie¢ od 3 do 5 wyksztatlconych pedow
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3.2 Wymagania jakosciowe dotyczace drzew
- drzewa przynajmniej 3- krotnie szkotkowane zdrowe bez uszkodzen na korze i pedach

- drzewa w formie piennej o prostym i prawidtowo rozwinigtym pniu, dobrze wyksztatconej koronie
(rozpoczynajacej si¢ na wysoko$¢ wg. tabeli nr 1 ,,Wykaz projektowanych roslin”’) z rOwnomiernie
rozlozonymi, niekrzyzujagcymi si¢ pgdami

- obwod pnia na wysokosci 1 m 12-14 cm lub 14-16.

- $rednica bryty korzeniowej mierzona w poziomie co najmniej 4 razy wigksza od podanej dla danego
drzewa $rednicy pnia ( np. dla drzew o $rednicy pnia 16-18 cm $rednica bryly korzeniowej musi
wynosi¢ co najmniej 65 cm)

- drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika
(wielkos¢ pojemnika min. 10 litrow, przerosnigta bryta korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne
zawini¢te korzenie w donicy), w pozostatym okresie z brytg korzeniowa (zabezpieczone materiatem
naturalnym, w siatce z druty)

- wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki
ponizej miejsca szczepienia, Slady zerowania szkodnikdéw, oznaki chorobowe, zwigdnigcie,
pomarszczenie, pgknigcia i martwica korzeni 1 czgsci nadziemnych, uszkodzenia pagka szczytowego
przewodnika, zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka, uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowe;j,

3.3 Wymagania jakosciowe dotyczace krzewow 1 bylin

- krzewy przynajmniej 2- krotnie szkoétkowane

- pedy krzewow powinny posiada¢ min. 3-5 pedow bocznych i by¢ rownomiernie rozgalezione
- material ro§linny musi by¢ jednorodny w catej partii

- pokroj i barwa charakterystyczna dla gatunku i odmiany

- krzewy 1 byliny zakupione w pojemnikach

Wady niedopuszczalne krzewow i bylin:

- oznaki porazenia przez patogeny lub Zerowania szkodnikow

- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych

- przesuszenie bryly korzeniowej

- uszkodzenia mechaniczne roslin w szczegdlno$ci roztamanie i uszkodzenie pedow szkieletowych,
uszkodzenie bryly korzeniowe;j

- nierbwnomiernie roztozone pedy

- niejednorodna partia dostarczonego materialu pod wzgledem jakosci i wielkosci

4.Rodzaje prac dotyczacych wykonania nasadzen
Zgodnie z zaleceniami Wydziatu Gospodarki Komunalnej

- przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia
- sadzenie drzew lisciastych w doty o $rednicy i glebokosci 1m3 z catkowita zaprawa dotow

- sadzenie krzewow i bylin — powierzchni¢ pod obsade w catosci wypehi¢ do glebokosci 30cm
warstwg zyznej gleby
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- $cidtkowanie powierzchni nowych nasadzen 6 cm warstwa przekompostowanej

kory ogrodniczej
- opalikowanie drzew

- pielegnacja zieleni

5. Trawniki

5.1 Dane ogo6lne

Zalozenie trawnikéw metoda z siewu przewidziane jest na powierzchni okolo 3086 m?.

5.2 Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roéznych

gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klasg, numer normy, wedlug ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Mieszanka powinna mie¢ aktualna dat¢ waznos$ci do uzycia.

Sktad procentowy gatunkow traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwala Lolium perenne 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata 25%
- kostrzewa roznolistna Festuca heterophylla 10%

- wiechlina tgkowa Poa pratensis 10%

- kostrzewa owcza Festuca ovina 10%

5.3 Podloze

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna
zapewniac roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna

powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od

zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu

stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

e Optymalny sktad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
Zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?;
Zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?>.

5.4 Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem

1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

5.5 Program robot

Przekopanie glebys;

Wyrdwnanie terenu;

Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
Rozrzucenie nawozow mineralnych;
Wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;

Wysianie nasion.

5.6 Szczegoty wykonania

Usung¢ starg darn oraz $mieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchni¢ oraz elementy matej architektury;
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy
wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonoéw lub kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig
urodzajng (okoto 10 cm) i kompost (okoto 2 do 3 cm);

Przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowa¢ powierzchnie terenu i skarp;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyrownanie i utwardzenie powierzchni;
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana;

Przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabi¢;

Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione;
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢é mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze
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by¢ gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100
m?;
o Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;
e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie

stosowa¢ watu gtadkiego;

e Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

5.7 Pielggnacja gwarancyjna
Pielggnacja obejmuje w okresie jednego roku po odbiorzeprac:
e Mechaniczne koszenie trawnikow;
e Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;
¢ Wysianie nawozow mineralnych;
e Dosianie nasion;
e Walowanie po koszeniu trawnika;
¢ Chemiczne odchwaszczanie trawnikow dywanowych;

e Podlewanie woda.

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm;

e Nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12
cm;

¢ Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-
miesi¢gcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika);

o Koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny si¢
odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia
1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

o Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza
ostroznos$cig dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywa¢ tak, aby trawom zapewni¢

sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

e Wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
e Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,
¢ Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. Ogodlne zasady dotyczace wykonania nasadzen
Zgodnie z zaleceniami Wydziatu Gospodarki Komunalnej

6.1 Kwalifikacje os6b wykonujacych nasadzenia
Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedzg, kompetentnych pracownikow i odpowiedni sprzet do wykonania zadania.

6.2 Zgodnos¢ z projektem
Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkiem — Zal. 1

6.3 Transport 1 przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skroci¢ do minimum czas mig¢dzy przewiezieniem
ro$lin ze szkotki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzen moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatdéw. W czasie
transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni 1 pedoéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢
w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznig¢ciem.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
1 systematycznie podlewa¢. Wykonawca odpowiada za jako§¢ materiatu roslinnego, w tym straty (zte
przyjmowanie si¢ ro$lin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajace z nieprawidtowego
transportu i przechowywania.

6.4 Okres gwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat od wykonania swoich prac. Prowadzi¢ bgdzie
powykonawcza pielegnacje zieleni podczas trwania gwarancji.

7.Wymagania jakosciowe stosowanych materiatow
Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i1 sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.

7.1 Ziemia urodzajna / zyzna/ ogrodnicza

Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowac si¢ duza porowatoscig (50% objgtosci).
Zawarto$¢ materii organicznej powinna waha¢ si¢ migdzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢ zblizony do
naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o §rednicy powyzej 2
cm), oraz korzeni chwastéw trwatych. Gleba musi charakteryzowaé si¢ duza gruzetkowato$cig
(zawartoscig agregatow glebowych) Glebe o nizszej aktywno$ci biologicznej mozna wzbogacad
dodatkiem kompostu. Wyklucza si¢ stosowanie torfow, gruntow torfiastych, namutdéw organicznych,
pytow, ani piaskow prochnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyz nie maja one wiasciwych cech
mechanicznych, ulegaja przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako domieszki majacej
wplyw na pojemno$¢ wodng nie moze objgtosciowo przekroczy¢ 7%.

Dla wszystkich $rodkow uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedtozy dokumentacje
dotyczaca m.in. wartosci pH, wskaznika zyznos$ci gleby oraz zawartosci metali cigzkich ( PN-EN
13039:2002, pn/en 13038:2002) Zawartos¢ wagowa poszczegélnych frakcji uziarnienia czgsci
mineralnej gleby powinna si¢ ksztattowac¢ w granicach:

frakcja ilasta (< 0,002 mm) — 15-20 %
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%
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Zawarto$¢ sktadnikow pokarmowych w glebie powinna wynosi¢:
zawarto$¢ fosforu (P20s) 17-23 mg/dm3
zawarto$¢ potasu (K2O) 17-23 mg/dm3
zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

7.2 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku
rozktadu roznych odpadkdéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdéw jakosci kompostu.

7.3 Kora

Kora stosowana do $cidtkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana z drzew

iglastych. Przewiduje si¢ zastosowanie frakcji 6-8 cm dla drzew i 3 cm dla krzewoéw. Kora powinna
mie¢ $wiezy zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawow zagrzybienia.

7.4 Paliki, listwy poprzeczne

Wszystkie mlode drzewa (zaleca si¢ podpieranie trzema palikami). W przeciwnym razie kazdy
mocniejszy podmuch wiatru bedzie zagrazal stabilnosci bryly korzeniowej, co ostatecznie moze
skonczy¢ si¢ wykrotem - powaleniem rosliny.

Nalezy stosowac paliki okragle uzyskane z drewna drzew iglastych, impregnowane, posiadajace atest
producenta. Wysokos¢ wyjsciowa palikow czyli cze$¢ nadziemna do drzew o wysokosci 2,5 m, powinna
wynosi¢ okoto 200-220 cm. Srednica palikow 6-8 cm dla drzew o $rednicy powyzej 14 cm, 5-7 cm dla
drzew o $rednicy ponizej 14 cm.

Ostro ociosany koniec, na catej dtugosci zabezpieczony srodkami konserwujacymi nieszkodliwymidla
roslin (nie dopuszcza si¢ impregnacji z dodatkiem zielonego barwnika). Do ewentualnego wzmacniania
konstrukeji nalezy stosowac potwaltki srednicy 5-6 cm.

Rysunek 1. Prawidlowe wigzanie drzewa li§ciastego
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7.5 Wigzadta

Pasy migkkiej elastycznej tkaniny szerokosci 5-6 cm dla drzew.

7.6 Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktore zostang wysiane oraz
w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy sktad nawozow:

nawoz do drzew i krzewow lisciastych oraz bylin
17%(N) 17%(P205) 17%(K20)

nawdz do drzew iglastych
10%(N),10%(P205),20%(K20),6%(Mg0),12%(S03)
nawoz do trawnikow

24%(N), 6%(P205), 14%(K20), 3%(MgO),
Dopuszcza si¢ odchylenia

3% (N); 2%(P205);3% (K20), 1%(MgO)

Nalezy pamigta¢ o znacznej redukceji % azotu od lipca.
Jesienne nawozenie (sierpien-wrzesien) nie powinno zawierac¢ azotu, jedynie makroelementy - fosfor

i potas oraz mikroelementy - miedz, bor, zelazo i mangan.

8. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

8.1 Oczyszczenie terenu
Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, $mieci i kamieni powyzej 2 cm $rednicy przez zebranie ich w pryzmy

i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na $rodki transportowe i wyladowaniem na wysypisko.
W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopow zwigzanych z wymiang gleby, wyrownaniem
i uksztattowaniem terenu wykonawca natknie si¢ na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, Smieci lub
glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do jej usunigcia.

Jezeli prowadzacy nadzor Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby
(beton,materiaty sypkie, oleje i1 inne szkodliwe ciecze) cato$¢ ziemi do glebokoSci wystepowania
zanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni 1 przekopaniu gleby z nawieziong warstwa zyznej gleby nalezy ponownie oczysci¢
teren z kamieni o $rednicy powyzej 2 ¢cm , oraz organdéw przetrwalnikowych roslin zielnych (kiaczy,
korzeni itp.).

8.2 Zdjecie darni

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej w pryzmy
i bezzwloczne wywiezienie z terenu budowy =z =zaladunkiem na $rodki transportowe
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1 wyladowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana

do produkcji kompostu.

8.3 Wyznaczenie miejsc sadzenia roslin

Do przygotowania podtoza pod nasadzenia krzewow oraz przygotowania dotéw do sadzenia drzew
nalezy przystapi¢ po dokladnym wyznaczeniu miejsc sadzenia drzew i obszaréw wykonywania
nasadzen na podstawie projektu - zal.1. Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja
potwierdzona by¢ powinna w terenie przez inspektora nadzoru.

9 Wykonanie nasadzen

9.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow
- termin sadzenia:

e w przypadku materialu roslinnego z gotymi korzeniami drzewa i krzewy sadzi si¢ tylko
w okresie bezlistnym — wczesng wiosng (od potowy marca do potowy kwietnia) lub jesienia
(od potowy pazdziernika do konca listopada)

e w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z bryta korzeniowg — mozna je sadzi¢
przez caly okres wegetacji od wiosny do jesieni,

- miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z projektem
- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtgbokosci 1m3 m calkowicie zaprawone ziemia zyzna

- powierzchni¢ pod obsade krzewow nalezy calkowicie wypeti¢ do glebokosci 30cm warstwag ziemi
Zyznej

- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycia¢ sekatorem

- bryte korzeniowa krzewow i drzew uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodnic,
po wyjeciu z pojemnika i lekko rozluzni¢

- posadzi¢ drzewa i krzewy z uzupetnieniem podloza, zaggsci¢ grunt i obficie podlac,

- wykona¢ miski wokot drzew, krzewdw o srednicy 1 m, z zaglebieniem 5 cm ponizej istniejacego
terenu, misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszaréw

- calg powierzchni¢ terenu obsadzonego krzewami wyroéwnac i wyscidtkowac korg ogrodnicza —
warstwa grubosci 6 cm

- opalikowa¢ drzewa
- wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,

- wywiez¢ odpady.

9.2 Sadzenie drzew lisciastych, iglastych

1. Wykopa¢ dot do sadzenia drzewa. Doty do sadzenia drzew musza by¢ od 2 do 3 razy wigksze niz
bryta korzeniowa. (okoto 1,5 m srednicy, 1m glgbokosci).

2. Zasypa¢ dot ziemig zyzng (z udzialem co najmniej 15% gliny, zawarto§¢ materii organicznej 5%,
o strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastow trwalych — perz, topinambur, oset, itp.) Dla
poprawienia jakosci ziemi wskazane jest dodanie hydrozelu i granulowanego (wg zalecen producenta).
Ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ pH odpowiednie dla danego gatunku ro$lin. Nastepnie zaggscic
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(zalewajac woda, bez mechanicznego ubijania lub udeptywania) do poziomu przy
ktorym szyjka korzeniowa postawionego w dole drzewo znajdzie si¢ na takiej samej glebokosci jak w
szkolce. Poziom zaggszczenia powinien by¢ wystarczajagcy aby drzewo w rocznym okresie
gwarancyjnym nie osiadto ponizej poziomu sadzenia.
3. Umiesci¢ drzewo w dole. Drzewa z bryta korzeniowg nie mozna podnosi¢ za pien i korong, a jedynie
za bryle korzeniowa. Siatk¢ mozna poluzowa¢ jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki
korzeniowej drzewa.
4. Drzewa w formie piennej zabezpieczy¢ czterema palikami i odpowiednim wigzaniem. Paliki wbija
si¢ na glebokos¢ ok. 60-80 cm, powinny by¢ wbite po wlozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed
jej zasypaniem, na glgboko$¢ min. 60 cm. Paliki mozna usztywni¢-poprzecznymi pot okraglakami.
Powinny by¢ elastycznie potagczone z pniem za pomocg wigzadel.
5. Wypei¢ dot ziemig zyzng do poziomu 10 cm ponizej otaczajacego terenu- liczone zaggszczeniu
przez zalanie wodg. (Za zgoda Inspektora nadzoru ds. zieleni mozna wykorzystac jako domieszke 50%
objetosci zebrany w pryzmy humus).
6. Po posadzeniu drzew dookota pni drzew uformowac¢ mis¢ o promieniu 1.0 m. Misa powinna by¢
sciotkowana korg frakcji 4-8 cm w warstwie 10 cm. Kore nalezy uktada¢ w zachowaniem 10 cm odstepu
od pni.
7. Ponownie obficie podlac.

9.3 Sadzenie krzewow lisciastych 1 iglastych

1. Ustawi¢ rosliny w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczy¢ miejsce

sadzenia roslin.

2. Wykopa¢ doty wielkosci 10-20% wigkszej od rozmiaru pojemnikow

3. Wyjac rosliny z pojemnikoéw, umiesci¢ w dotach

4. Zasypa¢ doty uprzednio przygotowang ziemig zyzng odpowiednig dla poszczegdlnego gatunku
(zgodnie z tabela ponizej) tak aby po zageszczeniu przez obfite podlanie wyréwnaé teren do
wyjsciowego poziomu (okoto 5 cm ponizej sgsiednich trawnikow)

5. Po posadzeniu roslin §cidotkowac korg frakcji 2- 4 cm w warstwie 5 cm

6. Ponownie obficie podla¢

9.4 Sadzenie bylin

1. Ustawi¢ rosliny w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczy¢ miejsce sadzenia
roslin.

2. Wykopa¢ doty wielkosci 10-20% wigkszej od rozmiaru pojemnikow

3. Wyjac rosliny z pojemnikoéw, umiesci¢ w dotach

4. Zasypac¢ doty uprzednio przygotowana ziemig zyzng odpowiednig dla bylin (wszystkie zastosowane
w projekcie byliny wymagajg przecigtnej gleby ogrodowej o obojetnym ph i umiarkowanej wilgotnos$ci.
5. Po posadzeniu roslin §ciotkowac korg frakcji 2- 4 cm w warstwie 5 cm

6. Ponownie obficie podlaé

10. Pielegnacja nowych nasadzonych
- pielggnacja przez okres okreslony w umowie,

- w okresie pielggnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji (od maja do
wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami
o przedtuzonym dziataniu, usuwaé¢ odrosty, odchwaszcza¢ misy wokdét drzew co najmniej raz
w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniaé¢ paliki i poprawi¢ wigzania na
biezaco, poprawia¢ misy wokot drzew 1 uzupehia¢ korg wiosng kazdego roku,
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- w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidlowo rozwijajacych
sie, zasychajacych
i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej
koniecznosci wykonawcy nasadzen przez Inspektora Nadzoru lub w terminach okreslonych umowa,
- usuni¢cie palikow 1 wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawié¢ paliki w uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru.

11. Zalaczniki:

Zat. 1 Rys. Z-01 Plan zagospodarowania terenu — Projekt zieleni
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