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1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w ramach zadania: Budowa dojazdu
wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa) przez rzeke
Grabowa dla obsfugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynow i skfadéw na
terenie miasta Darfowo.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa projektowanej sieci oSwietlenia ulicznego dojazdu
wewnetrznego oraz iluminacii $wietinej na projektowanym obiekcie mostowym (ktadka
pieszo-rowerowa) przez rzeke Grabowa w msc. Dartowo.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje budowe projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego
oraz cze$¢ elektryczng iluminaciji Swietlnej w celu zachowania bezpieczenstwa ruchu
pieszego i rowerowego na wybudowanym dojeZdzie wewnetrznym oraz obiekcie
mostowym (ktadka pieszo-rowerowa).

1.3 Podstawa opracowania

Dokumenty formalno-prawne, rozporzgdzenia oraz normy branzowe.
Uzgodnienia trasy kabla.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Koordynacja miedzybranzowa.

Plany sytuacyjne, PZT branzowy.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Nooosr~owbdE

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Ktadka pieszo-rowerowa

2.1.1 lluminacja

Na projektowanej ktadce pieszo-rowerowej zabudowane bedaq:

e projektowane oprawy DIRIGO Ilub réwnowazne do uzytku zewnetrznego -
montaz na ktadce pieszo-rowerowej (wg projektu branzy obiekty inzynierskie):
Zrodto Swiatta LED, korpus ze stali nierdzewnej AlSI316l, wykohczenie stylowe,
satynowe, klosz z PMMA odpornego na UV bez widocznych Zrédet Swiatta,
rozsyt asymetryczny, odchyt barwy Swiatta SDCM 3, wspétczynnik oddawania
barw Ra>80, temperatura barwowa 3000 K, stopieh ochrony IP 67, odpornos¢
na udary IK 09, klasa ochronnosci Il, napiecie zasilania ~230 V, strumien $wietlny
580 Im, moc 17 W (32 szt.), montowane w konstrukcji ktadki pieszo-rowerowej
po lewej i prawej stronie ktadki pieszo-rowerowej - montaz wg projektu branzy
obiekty inzynierskie. Lewa strona ktadki - 16 szt. Prawa strona ktadki — 16 szt.

e projektowane taSmy RUBBER 3D PROTECTION LED RGBW lub réwnowazne o
dtugosciach 1,75 m, 1,8 m i 2,0 m do zastosowah zewnetrznych, korpus
ztechno polimeru, kolor biaty, klosz z zywicy poliuretanowej, rozsyt
asymetryczny, strumien $wietlny Red-96 Im, Green-316 Im, Blue-71 Im, White-361
Im, temperatura barwowa RGBW-3000 K, stopierh ochrony IP 67 (maksymalna
gtebokos¢ zanurzenia 3 m), odporno$¢ na udary IK 07, klasa izolacji Ill, moc
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16,6 W (32 szt.)), napiecie zasilania 24 V (zasilacz zamawiany osobno),
temperatura pracy od -200 C do +50° C, zprzewodem :zasilajgcym
montowanym fabrycznie, montaz w profilu aluminiowym na tukach ktadki
pieszo-rowerowej po lewej i prawej stronie ktadki pieszo-rowerowej — montaz
wg projektu branzy obiekty inzynierskie. Lewa strona ktadki - taSmy o dtugosci:
1,75 m - 2 szt., 1,8 m - 2 szt., 2,0 m - 12 szt. Prawa strona ktadki - taSmy o
dtugosci: 1,75 m — 2 szt., 1,8 m — 2 szt., 2,0 m — 12 szt.

Konstrukcje metalowq ktadki pieszo-rowerowej, na ktérej bedg montowane oprawy
oswietleniowe oraz taSmy LED nalezy uziemi¢ — Ru < 10 Q.

Projektowane oprawy bedg zasilane z projektowanej szafy sterowniczej zabudowanej
obok projektowanego stupa oswietleniowego przy wyjezdzie z ktadki pieszo-rowerowe;.
Szafke sterowniczq zasilic projektowanym kablem nn 0,4 kV YAKY 4x25 mm2 — dt. 6 m.

Z projektowanej szafy sterowniczej nalezy zasili¢:

projektowane oprawy montowane na ktadce pieszo-rowerowej:
oprawy (lewa i prawa strona ktadki pieszo-rowerowej) zasili¢ kablem typu
YKYzo 5x6 mmz2 — dt. catkowitej 81 m;
kable prowadzi¢ z projektowanej szafy sterowniczej do konstrukciji ktadki
pieszo-rowerowej w rurze ochronnej DVR 40 - dtf. 3 m (lewa strona ktadki
pieszo-rowerowe)),
od projektowanej rury ochronnej DVR 40 projektowany kabel typu YKYzo 5x6
mm?2 prowadzi¢ w rurze ochronnej typu RKSGD UV g 25 — dt. catkowitej 72 m
do puszek przytgczeniowych hermetycznych IP 66 (lewa i prawa strona ktadki
pieszo-rowerowej) (ilos¢ catkowita puszek 8 szt.) po konstrukcji ktadki pieszo-
rowerowej (wg projektu branzy obiekty inzynierskie),
z puszek przytgczeniowych hermetycznych IP 66 projektowane oprawy (lewa
i prawa strona) nalezy zasili¢ przewodem HO5RNF 2x1,5 mm?2 - dt. catkowitej
104 m, przewody prowadzi¢ w rurze ochronnej RKSGD UV g 16 — dtf. catkowite;
94 m po konstrukciji ktadki pieszo-rowerowej
(wg projektu branzy obiekty inzynierskie);
zasilanie opraw tréjfazowe naprzemiennie.

projektowane tasmy LED RGBW montowane na tukach ktadki pieszo-

rowerowej — iluminacja:
taSmy LED (lewa i prawa strona ktadki pieszo-rowerowej) zasilic przewodem
typu HO5RNF 4x1,5 mmz2 oraz przewodem LgY 4 mmz2 — dt. catkowitej 136 m;
przewody prowadzi¢ z projektowanej szafy sterowniczej do konstrukciji ktadki
pieszo-rowerowej w rurze ochronnej DVR 40 - dt. 3 m (lewa strona ktadki
pieszo-rowerowe)j),
od projektowanej rury ochronnej DVR 40 (lewa i prawa strona ktadki pieszo-
rowerowej) projektowane przewody typu HO5RNF 4x1,5 mm2 oraz LgY 4 mm?2
prowadzi¢ w rurze ochronnej typu RKSGD UV g 16 - dt. catkowitej 115 m do
puszek przytgczeniowych hermetycznych IP 66 (ilos¢ catkowita puszek 30 szt.)
po konstrukcji ktadki pieszo-rowerowe] (wg projektu branzy obiekty
inzynierskie),
z puszek przytgczeniowych hermetycznych IP 66 zasilic projektowane tasmy
LED (lewa i prawa strona),
router z wbudowanym modemem na karte sim (karte sim dostarcza
Inwestor).
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3 OSWIETLENIE DROGI DOJAZDOWEJ
W celu wykonania o$wietlenia zaprojektowano:

e zistniejgcego stupa oswietleniowego zabudowanego na dz. nr 21/22 nalezy:

- wyprowadzi¢ projektowany kabel nn 0,4kV YAKY 4x25 mm?2 0,6/1 kV - dt.
catkowitej 750 m, ktory bedzie zasilat 12 stupéw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych oSmiokgtnych 6m - zasilanie tréjfazowe naprzemiennie,

e na potrzeby niniejszego projektu i obliczeh natezenia Swiatta przyjeto oprawy
oSwietleniowe ISKRA LED 24 Ilub réwnowazne przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, do montazu na stupie, zrédto LED, wspotczynnik oddawania
barw Ra=70, temperatura barwowa 4000 K, uktad optyczny SP, IP 66 o
mocy 30 W, zainstalowane na projektowanych stupach oswietleniowych
stalowych ocynkowanych o$miokgtnych 6 m - obliczenia wykonano w
programie obliczeniowym ,,DIALUX”,

e projektowane oprawy montowa¢ na wysiegnhikach jednoramiennych
o dtugosci 0,5 m i kgcie nachylenia 59,

e do projektowanych stupéw oswietleniowych 6 m zastosowac tabliczki
bezpiecznikowe typu TB-1 wykonane w Il klasie ochronnosci,

e projektowane stupy oSwietleniowe stalowe ocynkowane o$miokgtne 6m
posadowi¢ na fundamentach typu B-120,

e potgczenia wewnetrzne w projektowanych stupach wykonac przewodem
YDYzo 750V 3x2,5 mm?,

e zabezpieczenie kazdej lampy wykonac¢ przy pomocy bezpiecznika D01/E14
agG 6 A.

3.1 Linia kablowa oswietleniowa

Projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKY 4x25 mm? 0,6/1 kV nalezy utozy¢ wg
trasy przedstawionej na mapie sytuacyjnej terenu (rys. nr 1.0) w wykopie na gtebokosci 0,7
m na 0,1 m podsypce z piasku. Razem z kablem poczgwszy od istniejgcego stupa
o$wietleniowego usytuowanego na dz, nr 21/22 nalezy utozy¢ bednarke Fe-Zn 30x4mm —
dt. catkowitej 708 m i potgczy<¢ jg z projektowanymi stupami korczgc na projektowanym
stupie przy wjezdzie na ktadke pieszo-rowerowq. Stup za ktadkqg pieszo-rowerowq nalezy
uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pretowego @ 16. Do uziomu pretowego nalezy
podtgczy¢ bednarke Fe-Zn 30x4 mm i wprowadzi¢ jg na zacisk uziemiajgcy stup. Zacisk
uziemiajgcy stup nalezy potgczy¢ przewodem minimum LgY 16 mm?2 (o izolacji w kolorze
z6tto-zielonym) z zaciskiem PEN tabliczki bezpiecznikowej. Rezystancja uziemienia kazdego
ze stupoéw nie moze byc¢ wieksza niz 10 Q.

Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla oSwietleniowego typu YAKY 4x25 mm?2 z
istniejgcymi sieciami innych gestoréw oraz przejsciami przez istniejgce drogi i projektowane
zjazdy z projektowanego dojazdu wewnetrznego nalezy projektowany kabel oswietleniowy
typu YAKY 4x25 mmz? uktadac w przepustach QRG 50 750 N - dt. catkowitej 17 m (przecisk) i
QRK 50 450 N - dt. catkowitej 57 m (wykop otwarty).

Po utozeniu kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z naniesionymi cechami
identyfikacyjnymi kabla (tre$¢ uzgodniona z Inwestorem). Oznaczniki zamontowac na
kablach co 10 m, przy kazdym stupie o$wietleniowym oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Promien zgiecia kabla powinien by¢ wiekszy lub réwny jego 20-krotnej $rednicy
zewnetrznej. Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem o
grubosci 0,20 m. Nastepnie nalezy utozy¢ w wykopie folie koloru niebieskiego o szerokosci
min. 0,3 m i zasypac¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami.
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Projektowany kabel nn 0,4kV typu YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV uktadany na ktadce
pieszo-rowerowej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng QRM 75 750 N - system mostowy (wg
projektu branzy obiekty inzynierskie).

Trase projektowanego kabla winien wyznaczy¢ geodeta uprawniony oraz winien
wskazac miejsca kolizji kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem.

4  ZASILENIE SZAFY OSWIETLENIOWEJ

Projektowany kabel nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm? dtugosci 6 m nalezy utozy¢ wg
trasy przedstawionej na mapie sytuacyjnej terenu (od projektowanego stupa
o$wietleniowego za rzekq Grabowa do projektowanej szafki) w wykopie na gtebokosci 0,7
m na 0,1 m podsypce z piasku.

Po utozeniu kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe typu Oki z naniesionymi
cechami identyfikacyjnymi kabla. Oznaczniki zamontowac na kablu, przy stupie oraz przy
szafie. Pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli o dtugosci 1,5 m kazda przy stupie i przy
szafie. Promien zgiecia kabla powinien by¢ wiekszy lub réwny jego 20-krotnej srednicy
zewnetrznej. Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem o
grubosci 0,20 m. Nastepnie nalezy utozy¢ w wykopie folie koloru niebieskiego o szerokosci
min. 0,3 m i zasypac¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami. Miejsce po utozeniu kabla
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase projektowanego kabla winien wyznaczy¢
geodeta uprawniony oraz winien wskaza¢ miejsca kolizji kabla z istniejgcym uzbrojeniem.

4.1 Szafa oswietleniowa

Szafa wraz z fundamentem powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego
w kolorze siwym, samogasngcego, odpornego na promieniowanie UV i udary
mechaniczne.

Szafe usytuowac obok projektowanego stupa (za rzekq Grabowa). W szafie nalezy
zabudowac:

e gtéwny wytgcznik prgdu — 32 A4P ~400V ,

e ograniczniki przepie¢ DEHNshield TNS lub réwnowazne, klasa | + klasa I,
stopien ochrony IP 20,

e zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe S303 C 40 A, S301 C4 A, S301B 10 A,
S301B6 A,

e zasilacze HLG240 230 V AC/24 V DC 240 W lub réwnowazne (zasilanie
Driveréw PX370),

e zasilacz HDR-30 230 V AC/24 V DC 36 W lub rébwnowazny (zasilanie DMX
Controller PX340),

e sterownik o$wietlenia architektonicznego DMX Controller PX340 Ilub
rownowazny jest zaawansowanym sterownikiem oswietlenia
architektonicznego pozwalajgcym na kontrolowanie bardzo rozbudowanych
instalacji oSwietleniowych. Urzgdzenie dzieki programowalnym funkcjom
pozwala sterowac¢ oSwietleniem, multimediami i innymi urzgdzeniami
wykonawczymi dziatajgcymi w oparciu o protokét DMX. Sterownik posiada 1
linie wyjsciowg DMX (512 kanatéw) i umozliwia uruchomienie wielu elementéw
konfiguracji jednoczes$nie. Zdarzenia mogg by¢ wyzwalane przez zegar
astronomiczny, zaprogramowane timery, wejscia cyfrowe lub analogowe,
aplikacje na urzgdzenia mobilne Ilub za pomocg protokotu Modbus.
Zaawansowana aplikacja PxDesigner na komputery PC (Windows®)
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umozliwia zaprogramowanie urzgdzenia. Aplikacja posiada wbudowang
biblioteke urzgdzen, ktére mozna rozmieszczac¢ na projekcie graficznym, co
utatwia tworzenie skomplikowanych pokazéw Swietinych zsynchronizowanych
z dzwiekiem. Do sterownika dostepna jest réwniez aplikacja na urzgdzenia
mobilne (Android™, i0S), ktéra daje mozliwos¢ prostego sterowania
urzgdzeniem. W sterowniku mozna utworzy¢ do 8 uzytkownikéw z réznymi
prawami dostepu. Istnieje mozliwos¢ zdalnego logowania do sterownika z
zewnetrznej sieci.

Dane techniczne:

- zasilanie 12-24 VV/DC, max. pobér prgdu 400 mA, wejscia DMX 1 (512
kanatéw), wyjscia DMX 1 (512 kanatéw), programy 512 (max. 40
uruchomionych jednoczesnie), wejscia sterujgce (on/off) 16, wejscia
analogowe 4, wyj$cia analogowe 2, port Ethernet - 1, zegar czasu
rzeczywistego - tak, ilos¢ scen uruchamianych jednoczesnie — max. 200,
sekwencje - 128, statusy — 256, timery — 1024, strefy — 16, uzytkownicy (w tym
ADMIN) - 8, masa 0,3kg, wymiary — szeroko$¢ 157,5 mm, wysoko$¢ 86 mm,
gtebokos¢ 60 mm,

e Drivery LED PX370 lub rébwnowazne - zasilanie 7-24 V/DC, kanaty DMX 512,
max. Pobor prgdu — 20A, pobdér mocy obcigzenia dla 24 V/DC - 17 mA, ilo$¢
kanatéw wyjsciowych - 4, obcigzalno$¢ wyjs¢ — 5 A/kanat, programowalne
sceny - 1, doktadnos¢ sterowania - 16 bit, wbudowane programy - 18, ztgcza
wyjsciowe - ztgcza Srubowe, masa - 0,1 kg, wymiary: szeroko$¢ — 175 mm,
wysokos$¢ — 42 mm, gtebokos$¢ - 26 mm,

e Router z wbudowanym modemem na karte sim (karte sim dostarcza
Inwestor).

Szafe oswietleniowq nalezy uziemi¢ a rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz
10 Q. Uziemienie nalezy wykonac¢ za pomocg bednarki ocynkowanej Fe-Zn 30x4 mm. W
razie nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wbic¢ w ziemie prety
uziemiajgce i potgczy¢ je z bednarkq oraz zaciskiem PE w szafce oswietleniowej.

5 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie o$wietleniem drogi dojazdowej i ktadki pieszo-rowerowej z istniejgcego
systemu o$wietlenia.

Sterowanie iluminaciji ktadki pieszo-rowerowej z modutu sterujgcego DMX Controller
PX340 (lub réwnowazny).

6 OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w projektowanym oswietleniu (przedtuzenie
istniejgcego oswietlenia) dojazdu wewnetrznego stosuje sie SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-C. Projektowane oprawy sg w |l klasie izolacji co
stanowi ochrone dodatkowq. Szybkie wytgczanie realizowane bedzie przez bezpieczniki
topikowe we wnekach projektowanych stupow o$wietleniowych. Uziemieniu podlegajg
réwniez wysiegniki z oprawami.

Jako system ochrony od porazenh w projektowanym oswietleniu ktadki pieszo-
rowerowej stosuje sie uktad TN-C-S — w szafce oswietleniowej rozdzieli¢ przewdd ochronno-
neutralny PEN na PE i N. Punkt rozdziatu uziemi¢ — Ru< 10 Q.
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Konstrukcje metalowq ktadki pieszo-rowerowej nalezy uziemi¢ — Ry <10 Q.

Od momentu rozdziatu przewodu PEN na PE i N nie wolno tych przewodow tqczyé w
zadnym innym punkcie instalaciji.

7 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robo6t wykonac zgodnie z:

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Bud. Mont.” — tom V,
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 08 pazdziernika 1990r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

obowiqzujgcymi przepisami BHP.

Zadnych prac nie wolno wykonywac¢ pod napieciem.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z nalezytq starannosciq stosujgc wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie otwartych wykopow.

W czasie prowadzenia prac ziemnych mogqg pojawic sie przeszkody nie naniesione
na podktadzie geodezyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
zabezpieczen i oston ochronnych spetniajgcych wymogi normy PN-E-05100-1.
Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Przed zatgczeniem obiektu pod napiecie nalezy wykonac¢ pomiary
techniczne:

rezystanciji uziemienia stupow,

rezystanciji uziemienia szafki oSwietleniowej,

rezystancji uziemienia ktadki pieszo-rowerowej,

rezystanciji izolacji kabili,

ochrony od porazen.

Do odbioru technicznego projektowanego zasilania dostarczy¢ do Urzedu
Miasta Dartowo wymagane dokumenty:

projekt powykonawczy,

wyrys geodezyjny z naniesiong inwentaryzacjg powykonawczq,

komplet protokotéw pomiarowych,

atesty i Swiadectwa dla zastosowanych materiatéw i osprzetu.
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UWAGA.:

Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, projektowane stupy oswietleniowe, kable
oswietleniowe i szafka oswietleniowa powinny byé wytyczone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca przed przystgpieniem do robd6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci
odpowiedniego osprzetu, ktéry bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej materiaty majg na celu
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz
dostaw urzgdzeh. W procesie realizacji mozna zastosowaé rozwigzania, materiaty,
urzgdzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach rbwnowainych (wskazanych
w dokumentaciji), pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego.

Projektowane kable zasilajgce oswietlenie i iluminacje kladki pieszo-rowerowej
(wyjscie kabli z szafy oswietleniowej do konstrukcji ktadki pieszo-rowerowej) uktadaé w
jednym wykopie.

Oprawy i iluminacje ktadki pieszo-rowerowej, rury ochronne i puszki przytqczeniowe
na konstrukciji ktadki montowaé wg projektu branzy obiekty inzynierskie.
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW

8.1 Oswietlenie drogi dojazdowej

1. Kabel YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV 750 m
2. Bednarka Fe-Zn 30x4mm 708 m
3. Przewdd LgY 16 mm?2 12m
4. Stup oswietleniowy ocynkowany o$miokgtny 6m 12 szt.
5. Fundament B-120 12 szt.
6. Tabliczka TB-1 12 szt.
7. Bezpiecznik D01/E14 gG 6A 12 szt.
8. Oprawy oswietleniowe zrédto LED, wspotczynnik oddawania barw
Ra=70, temperatura barwowa 4000 K, uktad optyczny SP, IP 66, moc 30 12 szt.
W
9. Wysiegniki jednoramienne o dtugosci 0,5m, kgcie nachylenia 5° z
. . 12 szt.
zakonczeniem g 60 x 90 mm
10. Przewoéd YDYZo 3x2,5 mmz2 84 m
11. Rura ochronna QRK 50 450 N 57 m
12. Rura ochronna QRG 50 750 N 17m
13. Dtawnica czopowa 12 szt.
14. Oznaczniki kablowe 123 szt.
15. Folia kablowa koloru niebieskiego 662 m
16. Piasek 52,96 m3
17. Uziom Ru £ 10 Q (slup za ktadkq) 1 kpl.
17.1. Bednarka Fe-Zn 30x4 mm 3m
17.2. Grot do uziomu pretowego g 16 1 szt.
17.3. Uziom pretowy @ 16 dt. 1500 6 szt.
17.4. Uchwyt krzyzowy uziomu 16 1 szt.
18. Drobne materiaty wg potrzeb
8.2 Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej

1. Kabel YKY 5x6 mm2 0,6/1 kV - lewa i prawa strona kladki 81lm
2. Oprawy oéwietleniowe zrédto LED, korpus ze stali nierdzewnej AlSI316,
wykonczenie stylowe, satynowe, klosz z PMMA odpornego na UV bez

: p i i 32 szt.
widocznych zr6det Swiatta, rozsyt asymetryczny, odchyt barwy Swiatta
SDCM 3, wspo6tczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa
3000 K, stopier ochrony IP 67, odpornos¢ na udary IK 09, klasa
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ochronnosci ll, napiecie zasilania ~230 V, strumien Swietlny 580 Im, moc
17w

3. Przewdd HO5RN-F 2x1,5 mm?2 - lewa i prawa strona ktadki 104 m

4. Puszki przytgczeniowe IP 66 — lewa i prawa strona ktadki 8 szt.

5. Rura ochronna DVR 40 - lewa strona ktadki 3m

6. Dtawnica czopowa 2 szt.

7. Rura ochronna RKSGD UV g 25 - lewa i prawa strona ktadki 72m

8. Rura ochronna RKSGD UV g 16 — lewa i prawa strona ktadki 94 m

9. Folia kablowa koloru niebieskiego — lewa strona ktadki 3m

10. Tabliczki opisowe 3 szt.

11. Piasek 0,24 m3

12. Drobne materiaty wg potrzeb
8.3 Oswietlenie kladki pieszo-rowerowej — iluminacja

1. Przewdd LgYzo 4 mm?2 - lewa i prawa strona ktadki 136 m

2. Przewdd HORN-F 4x1,5 mmz2 - lewa i prawa strona ktadki 136 m

3. TaSmy LED RGBW do zastosowan zewnetrznych, korpus z techno

polimeru, kolor biaty, klosz z zywicy poliuretanowej, rozsyt asymetryczny,

strumien Swietlny Red-96 Im, Green-316 Im, Blue-71 Im, White-361 Im,

temperatura barwowa RGBW-3000 K, stopieh ochrony IP 67 2m - 24 szt.

(maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 3 m), odpornos¢ na udary IK 07, 18m-4 szt

klasa izolaciji lll, moc 16,6 W/m (32 szt.), hapiecie zasilania 24 V (zasilacz ' '

zamawiany osobno), temperatura pracy od -20°C do +50°C, montaz w [1,75 m - 4 szt.

profilu aluminiowym na tukach ktadki pieszo-rowerowej, z przewodem

zasilajgcym df. 5m montowanym fabrycznie - lewa i prawa strona

ktadki

4, Profile montazowe do tasm LED 64 m

5. Puszki przytgczeniowe IP 66 — lewa i prawa strona ktadki 30 szt.

6. Rura ochronna DVR 40 - lewa strona ktadki za rzekg Grabowa 3m

7. Dtawnica czopowa 2 szt.

8. Rura ochronna RKSGD UV g 16 - lewa i prawa strona ktadki 115m

9. Tabliczki opisowe 3 szt.

10. Router z wbudowanym modemem na karte sim 1kpl.

11. Drobne materiaty wg potrzeb
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8.4 Uziemienie kladki pieszo-rowerowej (lewa i prawa strona ktadki)

1. UziomRu<10 Q 2 kpl.
2. Bednarka Fe-Zn 30x4 mm 10 m
3. Grot do uziomu pretowego @ 16 2 szt.
4. Uziom pretowy g 16 dt. 1500 12 szt.
5. Uchwyt krzyzowy uziomu 16 2 szt.
6. Drobne materiaty wg potrzeb

8.5 Szafa oswietleniowa

1. Szafa oSwietleniowa z fundamentem i wyposazeniem 1 kpl.
2. Kabel YAKY 4x25 mmz2 0,6/1 kV 6m
3. Oznaczniki kablowe 3 szt.
4. Folia kablowa koloru niebieskiego 2m
5. Piasek 0,2 m3
6. Uziom Ry £ 10Q 2 kpl.
6.1. Bednarka Fe-Zn 30x4 mm 3m
6.2. Grot do uziomu pretowego g 16 1 szt.
6.3. Uziom pretowy g 16 dt. 1500 6 szt.
6.4. Uchwyt krzyzowy uziomu 16 2 szt.
7. Drobne materiaty wg potrzeb
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9 OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1 Oprawy oswietleniowe LED 30W, IP66 (droga wewnetrzna)
9.1.1 Dane do obliczen

e moc kazdej lampy -30 W (12 szt)
e napiecie zasilania - 230/400 V
e wspo6tczynnik mocy - 0,95

9.1.2 Pragd obliczeniowy szczytowy oswietlenia

oy = P _ 12-30 —164A
U*cose 230-0,95
9.1.2.1 Pragd szczytowy pojedynczej oprawy
P 30 =0,13A

I = =
SW T U*cosp  230-0,95

9.1.2.2 Dobér zabezpieczen
Zabezpieczenie kazdej lampy wykonac przy pomocy bezpiecznika DO1/E14 gG 6A.

9.1.3 Sprawdzenie doboru przewodoéw i zabezpieczen

Nalezy sprawdzi¢ dwa warunki:

gdzie:

ls — obliczeniowy prad obcigzenia przewodow

In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

lud — dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu

l2 — prad zadziatania urzqgdzenia zabezpieczajgcego

9.1.3.1 Dobor kabli zasilajgce oprawy oswietleniowe

Przyjeto kable YDYzo 3x2,5 mm?2 - obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla (przyjeto przy utozeniu
kabla w rurze ochronnej — w tym przypadku najgorsze warunki chtodzenia) laa = 31 A.
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Kabel zabezpieczony bedzie bezpiecznikiem D01/E14 gG 4A.

Ohliczenie prgdu |2 dla w/w wktadki topikowej:

gdzie:

k2 — wspbtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego

1,<25-4=10A

Sprawdzenie warunkow:

0,13A<4A<31A

10A<145-31A=4495A

Oba warunki sqg spetnione — kabel dobrany prawidtiowo

9.1.4 Obliczenie spadku napiecia

_2-100-P-1
T sy U2

Gdzie:

- P - moc oprawy (W)

- | - dtugos¢ kabla (m)

- s — przekrdj kabla (mm?2)

- v - konduktywno$¢ (Qmmz2/m)
- U - napiecie (V)

9.1.4.1 Obliczenie spadku napiecia dla fazy L1
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FAZA L1

268m 144m 139m 146m

istn. stup osw. @

30W 30W 30W 30W

Zestawienie wartosci Pxl:

P-1=268-30=8040 Wm
P-1=144-30 = 4320 Wm
P-1=139-30=4170 Wm
P-1=146-30 = 4380 Wm
Suma = 20910 Wm

_2:100-P-1 _ 200-20910 _ 4182000
%" s.y-U2 T 25-35-230%2 46287500

=0,09% < 3%

9.1.4.2 Obliczenie spadku napiecia dla fazy L2

FAZA L2

316m 144m 141m 144m

istn. stup o$w. @

30W 30W 30W 30W

Zestawienie wartosci Pxl:

P-1=316-30 =9480 Wm
P-1=144-30 = 4320 Wm
P-1=141-30 = 4230 Wm
P-1=144-30 = 4320 Wm
Suma = 22350 Wm

_2-100-P-1_ 200-22350 _ 4470000
%" s.y-U? T 25-35-230%2 46287500

=0,09% < 3%
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9.1.4.3 Obliczenie spadku napiecia dla fazy L3

FAZA L3

364m 144m 141m 144m

istn. stup o$w. @

30W 30W 30W 30W

Zestawienie wartosci Pxl:

P-1=364-30=10920 Wm
P-1=144-30 =4320 Wm
P-1=141-30=4230 Wm
P-1=144-30 =4320Wm

Suma = 237900 Wm

. _27100-P-1_ 20023790 _ 4758000 _ .
%~ s.y-UZ  25-35-2302 46287500 ' -7

9.2 Oprawy oswietleniowe LED 17W, IP67 (ktadka pieszo-rowerowa)

9.2.1 Dane do obliczen

* moc kazdej lampy -17 W (32 szt.)
* napiecie zasilania - 230/400 V
*  wsp6tczynnik mocy - 0,95

9.2.2 Pragd obliczeniowy szczytowy oswietlenia

Lewa strona ktadki pieszo-rowerowej

P 17-16
| = = =1.24A
STW S U*cosg  230-0,95

Prawa strona ktadki pieszo-rowerowej

TOM I/Ill - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

str. 19



Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynow i sktadéw na terenie
miasta Dartowo

Wersja PW/1
I iy = P __1r16 _4o4a
U*cosep 230-0,95
9.2.2.1 Prqd szczytowy pojedynczej oprawy
P 17 =0,07A

I = =
W U*cosg  230-0,95

9.2.2.2 Doboér zabezpieczen

Zabezpieczenie lamp - lewa strona — 16 szt. wykonac przy pomocy wytgcznikow
nadprgdowych typu C 4 A.

Zabezpieczenie lamp - lewa strona - 16 szt. wykonac przy pomocy wytgcznikéw
nadprgdowych typu C 4 A.

9.2.3 Sprawdzenie doboru przewodoéw i zabezpieczen

Nalezy sprawdzi¢ dwa warunki:

gdzie:

ls — obliczeniowy prad obcigzenia przewodow

In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

lud — dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
l2 — prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

9.2.3.1 Dobdr kabla zasilajgce oprawy oswietleniowe
Przyjeto kabel YKYZo 5x6 mm?2 - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu(przyjeto przy utozeniu
kabla w rurze ochronnej — w tym przypadku najgorsze warunki chtodzenia) laa = 41 A.

Kabel zabezpieczony jest w szafce o$wietleniowej wolnostojgcej wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym typu 3xS301 C4 A Ih=4 A.

Obliczenie pradu I2 dla w/w wktadki topikowej:

gdzie:
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Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynow i sktadéw na terenie

miasta Darfowo
Wersja PW/1

k2 — wspo6tczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego

1,<145-4=58A

Sprawdzenie warunkow:

124A<58A<41A

58A<145-31A=4495A

Oba warunki sqg spetnione — kabel dobrany prawidtiowo

9.3 lluminacja - paski LED RGBW 16,6 W, IP 67

9.3.1 Dane do obliczen

* moc paska LED RGBW - 16,6 W/m (32 szt.)
* napiecie zasilania -24V DC
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynow i sktadéw na terenie
miasta Dartowo
Wersja PW/1

Przekroj przewodu pomiedzy driverem a paskiem LED

Typ paska: O mono @
O DW
ORGB
® RGBW
Driver LED: 0)
® PX370
apiecie:  O12V (D
® 24y
Moo 1656 [W/m] ®
DlugosCpaska: 755 [m], max; 28.9m 0]
Odlegost: 48 [m] O
Przewdd "+" (wspdlny - A):
Przewody "-" (koloru - B):
+ A [+
R ‘
RGBW LED STRIP |G- g G LED DRIVER
B- 8
W B W

Obliczenia dokonano dla paskéw LED RGBW zamontowanych przy wyjezdzie z ktadki
pieszo-rowerowej (od szafy o$wietleniowej do ostatniej puszki przytgczeniowej).

Na podstawie obliczeh dobrano przewoéd + 24 V - LgY 4 mm2, RGBW — HO5RN-F 4x1,5 mmz2.
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynow i sktadéw na terenie
miasta Dartowo
Wersja PW/1

CZESC RYSUNKOWA
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proj. stup oswietleniowy 6m

proj. szafa oswietleniowa

, SZKIC POGLADOWY ZASILANIA
OSWIETLENIA KtADKI PIESZO-ROWEROWEJ

skala 1:100

LEGENDA

proj. oprawa oswietleniowa DIRIGO FL1 LED ~230 V, moc 17 W, temp. barwowa 3000 K,
wspdtczynnik oddawania barw Ra280, optyka symetryczna, IP 67 (lewa i prawa strona);
montaz opraw oswietleniowych wg projektu branzyobiekty inzynierskie

proj. kabel YKYzo 5x6 mm? dt. catkowitej 81 m - prowadzenie kabla z szafy oswietleniowej do
konstrukcji ktadki w rurze ochronnej DVR 40 - dt. 3m; od rury DVR 40 kabel prowadzi¢ w rurach
ochronnych RKSGD UV ¢ 25 - dt. catkowitej 72m do puszek przytgczeniowych po konstrukciji
ktadki; montaz rur ochronnych i puszek przytgczeniowych wg projektu branzy obiekty
inzynierskie (lewa i prawa strona ktadki)

proj. szafe o$wietleniowq zasilajgcq oprawy oswietleniowe i iluminacje na ktadce
pieszo-rowerowej zabudowaé obok proj. stupa oswietleniowego przy wyjezdzie z ktadki;
szafe zasilié kablem typu YAKY 4x25 mm?-dt. 6 m

proj. puszki przytqczeniowe (catkowita ilo$é 8 szt.) - wyjscie z puszek do opraw oswietleniowych
przewodem HO5RN-F 2x1,5 mm? - dt. catk. 104 m - przewody uktadaé w rurkach RKSGD UV ¢ 16 -
dt. calkowitej 94m (LEWA i PRAWA strona ktadki pieszo-rowerowej) po konstrukcji ktadki wg
projektu branzy obiekty inzynierskie

WYJAZD ey | | | | | ——
| ——— | | | | | | | M WJAZD
‘ ‘ | \ ‘ \ | oprawa oéiv jetleniowa ‘
| \ | \ \ \ | / DIRIGQ FL1 LED |
B = | | | | | | |
= | i | | | |
NS | | | | | ‘ }
T
\.L ‘ j } puszka przytgczeniowa IP 66
|
Rnl RZEKA
RNl GRABOWA
REN
| } 1l
| HJL _
|
i

Zamawigjqey: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jednostka ®
s . PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projekfowar MI ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
T SRR T 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUG! TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYJINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW I SKEADOW NA TERENIE MIASTA
DAREOWO
Przedmiof rysunku: Stadium
SZKIC POGLADOWY ZASILANIA OSWIETLENIA KLADKI PIESZO-ROWEROWE] PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRZINY WRAZ I OBIEKTEM MOSTOWYM E/1 1:100 E-20
Funkcja | | Imig | Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nr uprawnieri | | Data | | Podpis
. . instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: INZ. ARKADIUSZ RUDECK! instalacfi i urzqazeri elekirycznych WKP/0176/POQE/10 02.2022r.
i elektroenergetycznych bfo
. . instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawazajqcy: MGR INZ. RYSZARD STASIAK instalaciii urzqdzen elekirycznych WKP/0103/PWOE/03 02.2022r.
i elektroenergetycznych bfo




WYJAZD

proj. stup oswietleniowy 6m

proj. szafa oswietleniowa

puszka przytqgczeniowa IP 66

~—2000mm——

pgs i RGBW
ER 3D LED

SZKIC POGLADOWY ZASILANIA
ILUMINACJI KtADKI PIESZO-ROWEROWEJ

skala 1:100

puszka przytqczeniowa IP 66

RZEKA
GRABOWA

LEGENDA

- proj. paski RUBBER 3D LED RGBW 24 V, moc 16,6 W, temp. barwowa RGBW-3000 K, optyka
asymetryczna, IP 67 (lewa i prawa strona ktadki), paski led montowaé w profilach
montazowych; montaz profili wg projektu branzy obiekty inzynierskie

- proj. przewéd LgY 4 mm? i HO5RN-F 4x1,5 mm? dt. catkowitej 136m - prowadzenie przewodéw
z szafy oswietleniowej do konstrukcji ktadki w rurze DVR 40 - dt. 3m; od rury DVR 40 przewéd
prowadzié w rurach ochronnych RKSGD UV ¢16 dt. calkowitej 115m do puszek
przytqgczeniowych po konstrukcji ktadki: montaz rur ochronnych i puszek przytqgczeniowych
wg projektu branzy obiekty inzynierskie (lewa i prawa strona ktadki)

- proj. szafa o$wietleniowa zasilajgca iluminacje na ktadce pieszo-rowerowej zabudowaé
szafy o$wietleniowej obok proj. stupa oswietleniowego przy wyjeidzie z ktadki; szafe zasili¢
kablem typu YAKY 4x25 mm? - dt. 6 m

- proj. puszki przytqczeniowe (catkowita ilosé 30szt.) - do puszek utozy¢ proj. przewody LgY 4 mm?
i HO5RN-F 4x1,5 mm? z puszek przytqczeniowych podtqczyé paski LED; przewody uktadaé w
rurach ochronnych RKSGD UV ¢ 16 (LEWA i PRAWA strona ktadki) po konstrukcji ktadki; montaz
rur ochronnych i puszek przytgczeniowych wg projektu branzy obiekty inzynierskie

Zamawigjqey: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jednostka ®
s . PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projektowa MI ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
T SRR T 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE MIASTA
DARtOWO
Przedmiof rysunku: Stadium
SZIKIC POGLADOWY ZASILANIA ILUMINACJI KEADKI PIESZO-ROWEROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRZINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM E/1 1:100 E3.0
Funkcja | | Imig | Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nr uprawnieri | | Data | | Podpis
. . instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: INZ. ARKADIUSZ RUDECK! instalacfi i urzqazeri elekirycznych WKP/0176/POQE/10 02.2022r.
i elektroenergetycznych bfo
. . instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawazajqcy: MGR INZ. RYSZARD STASIAK instalacii i urzqdzert elekirycanych WKFP/0103/PWOE/03 02.2022r.
i elektroenergetycznych bfo




proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgtny z
oprawq LED 30W,

wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m

o

TB1

L3

X I

TB1

L3

b =

..

proj. przepust QRM 75 UV - dt.
40m (system mostowy wg projektu
branzy obiekty inzynierskie)

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - dt. 42m/48m

Ru<10Q

proj. przepust QRK 50 450N - dt.
12m (wykop otwarty)

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - di. 42m/48m

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

L2

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

o

proj. przepust QRK 50 450N - dt.
12m (wykop otwarty)

TB1

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - dt. 42m/48m L1

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m
Ru<i0Q

A\

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - dt. 42m/48m L2

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgqtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, & 5°

[781 ]

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m
Ru<10Q

N [181]

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m
Ru<100Q

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgqtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

®

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - df. 42m/48m

proj. przepust QRG 50 750N - dt.
8m, 9m (przecisk), QRK 50 450N -
dt. 8x2m, 5m (wykop otwarly)

roj. kabel - YAKY 4x25mm?

- dt. 262m/268m

L1
p

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m

A\

Ru<100Q

'y

Ru<100Q

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 261m

A\

A\

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgtny z
oprawq LED 30W, .
wysiegnik dt. 0,5m, 4 5°

®

TB1

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - dt. 42m/48m

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgqtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

TB1

L3

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - dt. 42m/48m L

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m
Ru<100Q

A\

proj. przepust QRK 50 450N - dt.
12m (wykop otwarty)

[7a1]

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - di. 42m/48m

o

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m
Ru<100Q

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, oSmiokgtny z
oprawq LED 30W,
wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

proj. kabel - YAKY 4x25mm? - dt. 37m/43m

2

L1

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 44m
Ru<100Q

A\

istn. stup oswietleniowy
Z oprawq

~
w

proj. Fe-In 30x4mm - dt. 39m
Ru<100Q

—

Ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCIZYNNE WYtACIZENIE ZASILANIA

sie¢ zasilajgca nn 0,4 kV w uktadzie TN-C

proj. stup oswietleniowy stalowy,
ocynkowany, osmiokgqtny z

oprawq LED 30W,

wysiegnik dt. 0,5m, ¢ 5°

proj. Fe-In 30x4mm - dtf. 4ém

SCHEMAT IDEOWY
ZASILANIA OSWIETLENIA
DROGI DOJAZDOWEJ

Zamawiajqcy: MIASTO DARLOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jednostka : PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. 2 0.0.
projekfowa MI ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17 -
O E AR AR Y 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW I SKEADOW NA TERENIE MIASTA
DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA DROGI DOJAIDOWE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRZINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM E/I E-4.0
Funkcja | | Imig i Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
. . instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: INZ. ARKADIUSZ RUDECKI instalacjii urzqazer’ elekirycnych WKP/0176/POOE/10 02.2022r.
i elekiroenergetycznych b/o
X . instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawazajqcy: MGR INZ. RYSZARD STASIAK instalacjii urzqdzen elekirycanych WKP/0103/PWOE/03 02.2022r.
i elekiroenergetycznych b/o




Uktad sieci TN-C-$§
Samoczynne wytqgczanie zasilania

oprawa DIRIGO oprawa DIRIGO

HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze

YKY 5x6mm? - w rurze ochronnej
RKSGD UV ¢ 25

YKY 5x6mm? - w rurze ochronnej
RKSGD UV ¢ 25

L1, L2, L3 | | | | .
§ 303 ‘ 3xS 301 3xS 301 ‘ $ 301 ‘ S 301 ‘ $ 301 ‘ $ 301 ‘ s 301 § 301 ‘ $ 301 ‘ VLDO1-1p l
C40Aga C 4A 2 C 4A "2 BéAg% BwAga BéA& BéA& MA’fa BéA& BéAga DOT 6A
> Termostat
§§ [, -10 do +50°C
o
UWAGA: kabel YKYzo 5x6 mm? - df. catk. 81m utozyc od szafy oswietleniowej do konstrukcji ktadki w rurze ° Grzalka
o . o o . s oo 32A 4P ~400V \< 110-250V
ochronnej DVR 40 - dt. 3m; od rury ochronnej DVR 40 kabel YKYzo 5x6 mm? utozyc po konstrukcji . y 5OW
. . . . ., 7/ / 7/
ktadki w rurze ochronnej RKSGD UV g 25 - dt. catk. 72m do puszek przytgczeniowych (rozmieszczenie ; od PE 7 7 7 i . T T T
. s e . 4 z > < RS € E €| € €| € €| €
puszek przytgczeniowych do opraw oswietleniowych DIRIGO utozy¢ przewod HOSRN-F 2x1,5 mm? - dt. catk. GsU | 3 s\ EE| E|E E|E E|§ EE
104m w rurach ochronnych RKSGD UV @ 16 - dt. catk. 94m; montaz rur ochronnych RKSGD UV @ 25, RKSGD UV oY 3 QI8 &8 &8 8§ g8
) ° ° o ° ° o ° ° o 7 ° ° 'C & o< —r | —r | - - | - - | - —r | -
@ 16 i puszek przytgczeniowych wg projektu branzy obiekty inzynierskie; montaz opraw oswietleniowych 5
[ ] [ [ ] [ ] [ o o :
DIRIGO wg projektu branzy obiekty inzynierskie. 1z35 | PEN U
L1, L2, L3
zasilanie z proj. 'é ;8__ /V\
stupa oswietleniowego 2 £ 2 £
YAKY 4x25mm? S ‘: &) S : )
5098|398
P
| do vziomu - Fe-Zn 30x4mm PR YIRS S
I||| E oz § E oz §
| ESX| ESX
Ru<100 voQ x| YA =
X .y X el
NN
£5¥| g5
Sy Sy
< <
3] 3]
o o
YKY 5x6mm? - w rurze ochronnej
RKSGD UV @ 25 zrury DVR 40
:_ —: ’_ YKY 5x6mm? - w rurze?:chronnej ZLAS'LACZ il
RKSGD UV @ 25 zrury DVR 40 - . .
I °'°f§§2°v3'55 ° HOSRN-F 2x1,5mm-- w rurze I I °'°I§'§B°VD;'55 © HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze T . LYzo 1,5mm? LYzo 1,0mm?
| 1116 S 5 ochronnej RKSGD UV g 16 | 1176 X 5 ochronnej RKSGD UV g 16 | .
| | | ROUTER z wbudowanym g
| oprawa DIRIGO | oprawa DIRIGO | modemem na karte sim 2 .
| ~230V 17W HOSRN-F 2x1,5mm? - w rurze ] ~230V 17W HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze |
| ochronnej RKSGD UV @ 16 | ochronnej RKSGD UV @ 16 | | n|l|-|=|= lML ,|.|,|,|, l|l|l|l|l|l|‘|“|.|.|,|l.|,|l|l
o o2le X ) 2 X | ROUTER Sk RSB A e |
| | | PX340 DMX CONTROLLER
| OPI‘;%GVD/;%; © HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze puszka przytgczeniowa IP 66 | | op:g;:)avl.)ll%;; © HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze puszka przytqgczeniowa IP 66 | ﬁ“;mis . HHmeHHaLfI I
| ochronnej RKSGD UV o 16 | ochronnej RKSGD UV o 16 | INNNEEREERERENRERERRERENR I
| B X o || 3o X o | |
| m | T | ? '
I °opP :g;‘;;)av%’%\(/; © HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze § I I °opP :g‘\;:)avl.)ll;?‘l/c; © HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze § I I
| 1175 >< 3 ochronnej RKSGD UV g 16 £ | 1175 >< 3 ochronnej RKSGD UV g 16 £ | |
O 0 |
| g 0 | S | LEGENDA |
| Qs | g S | |
| 5> | S> | |
| ; =] || ; > | o REeE e A s MODUtL STERUJACY
| oprawa DIRIGO HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze Ca | oprawa DIRIGO HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze Ca | St / |
~ N (D ~ N (D aaiigaani iaan00a00aaconcos DMX CONTROLLER PX340 - |
| 230V ’7W OChronnej RKSGD UV & 16 E 19 | | 230V 17W OChronnej RKSGD Uv & 16 E [ | [\alilefesF s elnisfalsialaioeisielsjajuiatate
| L2|0 X G £ < | L2|0 X e < 2 | montowany na szyne DIN I
| ° | 0 |
oprawa DIRIGO X oprawa DIRIGO X |
I p~23ov 17W HOSRN-F 2x1,5mm? - w rurze N I I P ~230V 17W HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze N I PX370 |
| B X ochronnej RKSGD UV g 16 > ] B X o ochronnej RKSGD UV o 16 > | 21— DRIVER LED PX370 4X5A (DO ZASILANIA PASKOW |
| | | " o =  RGBW) - montowany do podtoza i
a DIRIGO a DIRIGO !
I op:aw HOSRN-F 2x1,5mm? - w rurze puszka przytgczeniowa IP 66 I | op:aw HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze puszka przytgczeniowa IP 66 | |
230V 17W . | 230V 17W . | |
| ochronnej RKSGD UV g 16 | ochronnej RKSGD UV g 16 | !
| L1|{o >< G | | L1lo >< G | ZASILACZ;:;V(\J/V/MVDC |
il |
| o | T | N viE ZASILACZ LED HLG240 ~230V/24V 240W -
| oprawa DIRIGO HO5RN-F 2x1.5mm? - w rurze g L oprawa DIRIGO HO5RN-F 2x1.5mm? - w rurze S | monfowany do podioia I
230V 17W . 230V 17W .
| ochronnej RKSGD UV @ 16 o | ochronnej RKSGD UV g 16 o | |
| L2]|o X G £ . | L2|0 X G £ . | |
| o« | | o« | ZASILACZ ~230V/24V DC
| g s || g s | T vl , I
| Ss | S5s | N v-— ZASILACZ HDR-30/24V (do sterownika PX340) |
s > s > - na szyne DIN
I °P :g;‘;;)av%’%\(/; © HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze ? Q I I OPIg;:)C'VDI’%? o HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze ? Q I montowany na szyne |
| ochronnej RKSGD UV g 16 E 2 | ochronnej RKSGD UV g 16 E 9 | |
o Bl X o £ Y L 3o X o ¥ | pasek LED PASEK LED RGBW 16,6W/M, Dt. 2m, 1.8m, 1,75m - I
I oprawa DIRIGO HOSRN-F 2x1 5mm? e P I I oprawa DIRIGO HOSRN-F 21 5mm? e S I 024 z przewodem przytgczeniowym dostarczanym |
~230V 17W -F 2x1,omm* - w rurz N ~230V 17W -F 2x1,5mm? - w rurz o 3 . ‘& Drzew p
| ochronnej RKSGD UV g 16 § | ochronnej RKSGD UV g 16 § | oW. z paskiem LED (dfugosc p .e odu podac I
| Lljo X G > o L1]o X o > | przy zamawianiu) |
| | |
oprawa DIRIGO oprawa DIRIGO
| P 230V 17w HOSRN-F 2x1,5mm?* - w rurze puszka przytqczeniowa IP 66 | | 30V 17W HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze puszka przytqczeniowa IP 66 |
I L 7 ochronnej RKSGD UV & 16 I I L <7 ochronnej RKSGD UV & 16 I
0 G o G
| | |
I Op:g;VOGVDIH;IWGO HO5RN-F 2X1,5mm2 - Wrurze I I op:g;VoavDIH;IWGO HO5RN-F 2x1,5mm2 - W rurze I
| ochronnej RKSGD UV o 16 | ochronnej RKSGD UV o 16 |
. Lo X G L 3o X o |
: 3 '
| |
| | |
| | |
I N ~23gg 17W S ochronnej RKSGD UV g 16 I I 00 ~23gg 17W _ ochronnej RKSGD UV o 16 I
| | |
| oprawa DIRIGO , | oprawa DIRIGO , |
| ~230V 17W HOSRN-F 2x1,5mm? - w rurze | ~230V 17W HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze |
| ochronnej RKSGD UV g 16 | ochronnej RKSGD UV g 16 |
. L2]o X G | 2o X o |
| | |
| op :g:‘;;)av")”;’/\(/; O HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze puszka przytqgczeniowa IP 66 | | op I_g%av")/;’/\([; O HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze |
| 13 >< ochronnej RKSGD UV g 16 | 13 >< ochronnej RKSGD UV g 16 |
| 0 e || O G |
| | |
| op:czl:\;;)avl)’lgﬁo HO5RN-F 2x1,5mm? - w rurze | °p:C2’3‘f:)°vD’”;"50 HO5RN-F 2x1.5mm? - w rurze |
| ochronnej RKSGD UV g 16 - ochronnej RKSGD UV g 16 |
I Lijo X G : | o~ X 3 |
| |
| | |
| | |
|L LEWA STRONA J| ||_PRAWA STRONA |

puszka przytgczeniowa IP 66

przewody przytqgczeniowe
dostarczane z paskiem LED

puszka
przytqgczeniowa IP 66

pasek LED 1,75m

DMX OUT-7...24V DQ

&
~

ZASILACZ ~230V/24V DC

ZASILACZ ~230V/24V DC

pasek LED 1,8m

ZASILACZ ~230V/24V DC

240W

L +24y | LYZ0 4mm?

N GND

PX370
DMX OUT+  GND

LYzo 1,5mm?

puszka
przytgczeniowa IP 66

przewody przytgczeniowe - df. 5m
dostarczane z paskiem LED

pasek LED 1,75m

LY7o 1,0mm?

DMX OUT-7...24V D
GND ouT+ —
DMX IN+ OUT R-

pasek LED 1,75m

DMX OUT-7...24V DQ

obiekty inzynierskie.

LEWA STRONA

HO5RN-F 4x1,5mm? —o+24V
—o R-
e —Sc.
pasek LED 2m ~— oo,
oR-
\—éj g pasek LED 2m
[OW- o +24v
—o R-
" G-
pasek LED 2m t—<>w
— -
| OR-
;de
oW pasek LED 2m
o +24v
—o R-
;35
D N—
pasek LED 2m
pasek LED 2m
0+24V
—-oR-
;:gg-
D N—

DMXIN-  OUTG-
GND OouT B- 7
ouT W-

ZASILACZ ~230V/24V DC
240w

LYzo 4mm?

L +24V

N GND

PX370

LYzo 1,5mm?

DMX OUT+  GND

LYzo 1,0mm?

HO5RN-F 4x1,5mm?*

(]

pasek LED 2m

I

!

pasek LED 2m

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA
[ ILUMINACJI KtADKI PIESZO-ROWEROWEJ

pasek LED 1,8m
—o+24V

| OR-
_oG_
—o B-
o -

pasek LED 2m

pasek LED 2m
—o+24V
—o R-

|

pasek LED 1,75m

DMX OUT-7...24V DQ
GND OUT +—
DMX IN+ OUT R-

[ 5
P N
[ HOSRN-F 4x1,5mm? ) N— pasek LED 1,8m
—o+24V
o R-
;:gg
pasek LED 2m t—<> w.
! DS
TG
o a, pasek LED 2m
—0+24V
—-oR-
pasek LED 2m W
E—
=16
B
I pasek LED 2m
—o E24V
oR-
/—:g(B;.
pasek LED 1,8 —1lo W

@

UWAGA: przewdd LgY 4 mm? - dt. catk. 136m i HOS5RN-F 4x1,5 mm? - dt. catk. 136m utozy¢ od szafy oswietleniowej
do konstrukciji ktadki w rurze ochronnej DVR 40 - dt. 3m; od rury ochronnej DVR 40 przewod LgY 4 mm?i HO5RN-F 4x1,5 mm?

DMX IN-  OUT G-
GND OoUT B- 7
ouT W-

PRAWA STRONA

utozy¢ po konstrukcji ktadki w rurach ochronnych RKSGD UV g 16 - dt. catk. 115m do puszek przytqgczeniowych; montaz rur
ochronnych RKSGD UV @ 16 i puszek przytgczeniowych wg projektu branzy obiekty inzynierskie; paski LED RGBW dostarczane

z przewodem przytgczeniowym - dt. 5m; paski LED RGBW montowac w profilach montazowych (profile montowane wg projektu
branzy obiekty inzynierskie); przewody przytqgczeniowe paskow LED RGBW prowadzi¢ w konstrukcji ktadki wg projektu branzy

| HO5RN-F 4x1,5mm?

@

pasek LED 2m

I

pasek LED 1,8m
—o+24V
o R-

pasek LED 2m
o E24V

@

0

—o E 24V
o R
/_:g g_; -
D N—
Zamawigjgcy: MIASTO DARLOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Darfowo
Jednostka
! ) PRACOWNIA PROJEKTOWA MID $p. 2 0.0.
projektowa: ul. Czestawa Mitosza 17
80-126 Gdlarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAIDU WEWNETRZNEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYJNO-PORTOWE., MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE MIASTA
DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA | ILUMINACJI KEADKI PIESZO-ROWEROWEI PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu budowianego:

DOJAZD WEWNETRZNY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM

Branza / Wersja Skala Nrrys.

E/] - E5.0

Funkcja

| | Imie i Nazwisko

| | Nr uprawnieri |

Dafa

| Podpis

Projektant:

instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciii urzqazeri elektycnych WKP/0176/POOE/10 02.2022r.
i elekfroenergefycych b/o

INZ. ARKADIUSZ RUDECKI

Sprawdzajqcy:

instalacyjna w zakresie sieci,
instalaji i urzqdzeri elektrycanych WKP/0103/PWOE/03 02.2022r,
| elekiroenergefycznych b/o

MGR INZ. RYSZARD STASIAK
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1 - przestrzen montazowa
2 - zamek HS
3 - drzwi
4 - panel fundamentu
5 - fundament
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Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jednostka ®
s ., PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projektowa: M ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
R I AR T LR 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRZNEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE MIASTA
DARtOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
WYMIARY SZAFKI OSWIETLENIOWE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM E/1 - E6.0
Funkcja | | Imig i Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nruprawnier | | Data | | Podpis
. instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: INZ. ARKADIUSZ RUDECK! instalacjii urzqazen elekirycznych WKP/0176/POOE/10 02.2022r.
i elektroenergefycznych bfo
. instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawazajqcy: MGR INZ. RYSZARD STASIAK instalacji i urzqdzer elektrycznych WKP/0103/PWOE/03 02.2022r.
i elektroenergetycznych b/o




