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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej w ramach
zadania: Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka
pieszo-rowerowa) przez rzeke Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-
portowej, magazynow i sktaddw na terenie miasta Dartowo.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Miastem Dartowo z siedzibq:
pl. Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo i Pracownig Projektowg MID Sp. z o.0.
z siedzibg: ul. Czestawa Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewdOdztwa zachodniopomorskiego,
W powiecie stawienskim, na terenie miasta Dartowo.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy drogi wewnetrznej wraz z ktadkqg
pieszo-rowerowq nad rzekg Grabowq, ktéra zapewni komunikacje wewnetrzng w
obrebie zabudowy produkcyjno-portowej, magazynow i sktadéw w Dartowie.
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g ‘* MARINA E‘YBACKA
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Rys. 1 Lokalizacja obiektu
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2  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Istniejgce zagospodarowanie

Obszar planowanej inwestyciji jest zlokalizowany w obrebie tarasu zalewowego
rzeki Wieprzy oraz wptywajgcego do niej rzeki Grabowej.

Teren inwestycji od strony Dartowa jest skomunikowany (poprzez droge
dojazdowq i parking strefy ekonomicznej) z drogg publiczng - ulicg Portowq. Od
strony dzielnicy Dartbwko Zachodnie, z terenem basenu rybackiego.

Na terenie wystepujg rowy melioracyjne. Teren w wiekszosci jest porosniety
roslinnoscig charakterystyczng dla tgk. W sqgsiedztwie rzeki Wieprzy wystepujqg liczne
drzewa i krzewy.

Wzdtuz granicy z kanatem portowym przebiega fragmentarycznie wat ochronny,
od strony granicy z rzekg Grabowq przebiega petny wat ochronny konczgcy sie na
ujsciu rz. Grabowej do kanatu portowego.

2.2 Warunki gruntowe

W podtozu projektowanej inwestycji, wystepujg zwatowe gliny piaszczyste i piaski
drobne, limniczne pyty, pyty piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny pylaste, rzeczne
piaski drobne, piaski pylaste, piaski srednie, piaski srednie z domieszkg zwiru i gliny
piaszczyste oraz bagienne torfy oraz namuty organiczne.

Warunki wodne sqg niekorzystne. Woda gruntowa stabilizuje sie ptytko, na
gtebokosci 0,2 - 2,1 m p.p.t, tji. na rzednych 0,18 - 0,26 m n.p.m. Ponizej tego
poziomu nawodnione sq wszystkie warstwy piaskdw w objetej badaniami strefie.

Badany teren jest obszarem zagrozonym podtopieniami i wezbraniami wod
Wieprzy.

W okresach dtugotrwatych, intensywnych opaddéw, roztopdw grubej pokrywy
Snieznej, a przede wszystkim podczas sztormowych wezbran woéd ujsciowego
odcinka Wieprzy, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig podniesienia zwierciadta wody
maksymalnie o okoto 1,0 m, tj. do rzednej ok. 1,3 m n.p.m., a wiec powyzej sredniej
powierzchni badanego terenu, wskutek czego moze doj$¢ do jego okresowego
zalewania.

Warunki gruntowe sg wybitnie niekorzystne dla bezposrednich posadowien
budowli. We wszystkich otworach do gtebokosci 12,9 - 22,7 m p.p.t. zalegajq
warstwy gruntéw stabonosnych.

Dodatkowo niekorzystnym czynnikiem jest duza zmienno$¢ migzszosSci gruntow
organicznych i poziomu stropu podscielajgcych je rzecznych piaskéw, co bedzie
czynnikiem znacznie zwiekszajgcym nieréwnomiernos$c osiadan.

2.3 lIstniejgce uzbrojenie terenu

W obszarze planowanych rob6t sg zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu, w
szczego6lnosci na odcinku od rz. Grabowa w kierunku infrastruktury komunikacyjnej
przy basenie rybackim, w postaci: sieci energetycznej, teletechnicznej i kanalizacji
deszczowe).
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3  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Rozwigzania sytuacyjne

Przedmiotem opracowania jest budowa dojazdu wewnetrznego, dla obstugi
terendw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynow i sktaddw na terenie miasta
Dartfowo.

Projekt zaktada budowe jezdni bitumicznej o szerokosci 3 m na dtugosci ok. 483
m, z obustronnymi poboczami gruntowymi: szer. 0,5 m (po stronie lewej) i 1 m (po
stronie prawej, od rz. Wieprza). Na dtugosci dojazdu wewnetrznego zaprojektowano:

- mijanki (dt. 25 m, szer. 3 m - 2 lokalizacje), w celu umozliwienia wyminiecia
pojazddéw poruszajgcych sie w przeciwnym kierunku;

- zjazdy (6 lokalizacji), w celu zapewnienia obstugi przylegtych terenéw (w tym 2
zjazdy umozliwiajgce dojazd do watéw wzdtuz rz. Grabowa, w celach
utrzymaniowych);

- dojazdy (2 lokalizacje), umozliwiajgce dojazd do watéw wzdtuz rz. Grabowa,
od strony basenu rybackiego.

Parametry techniczne zjazdéw (ha odcinku od parkingu do rz. Grabowa):

- szerokosc¢ zjazdu: 14 m,

- szerokosc¢ jezdni zjazdu: 4 m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych: 0,75 m,

- przeciecie krawedzi jezdni i zjazdu: promien, R =5m
Parametry techniczne mijanek:

- szeroko$¢ mijanki: 3m,

- dtugo$¢ mijanki: 25 m,

- szerokos¢ pobocza: 0,5 m (strona lewa),

1,0 m (strona prawa),
- skos wjazdowy / wyjazdowy: 1:2.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

3.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rozwigzania wysokosciowe wynikajg z koniecznosci powigzania
istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej z planowana ktadkqg pieszo-rowerowq nad rz.
Grabowa.

W ramach rozwigzan wysokosciowych przewidziano nieznaczne wyniesienie
niwelety drogi (0,5 - 0,6 m) powyzej istniejgcego terenu, w celu zapewnienia
prawidtowych warunkéw odwodnienia powierzchniowego i zabezpieczenia drogi
przed ewentualnym zalewaniem.

Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,3 %, a maksymalne 6 %. Na przecieciu
stycznych, ktérych réznica pochylenia jest wieksza niz 1 % zaprojektowano tuk
pionowy (R = 2000 m) - zasada ta nie dotyczy potqgczenia jezdni z ktadkq pieszo-
rowerowaq.
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Pochylenie poprzeczne jezdni (w tym mijanek), przewidziano jako jednostronne
(2 %) w kierunku rz. Wieprza.

Szczego6ty rozwigzan wysokosciowych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

3.3 Rozwiqgzania konstrukcyjne

Z uwagi na rodzaj gruntéw zalegajgcych w podtozu (bezposrednio pod
planowang nawierzchnig) oraz poziom wody gruntowej, istniejgce podtoze nie
nadaje sie do bezposredniego posadowienia nawierzchni i wymaga dodatkowego
wzmochnienia. Projekt wzmocnienia stabego podtoza stanowi odrebne opracowanie
branzowe.

Biorgc pod uwage, uzgodnione z Inwestorem, obcigzenie ruchem (KR1), zaktada
sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni dla poszczegdlnych elementéw uktadu
drogowego:

jezdnia drogi wewnetrznej, mijanka, zjazd

- 4 cm - warstwa Scieralna AC11S
-5 cm - warstwa wigzgca AC16W
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cooss— 0/31,5;

wzmochnione podtoze gruntowe G1, E2 =2 80 MPa

Pobocze gruntowe, dojazd do watdéw

- 10 cm - nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego

wzmochnione podtoze gruntowe (nasyp) G1, E2 =2 80 MPa

Powyzsze konstrukcje zostaty dobrane przy uwzglednieniu wzmocnienia stabego
podtoza do wymaganych parametréw nosnosci. Projekt wzmocnienia stanowi
odrebne opracowanie branzowe.

W celu zapewnienia witasSciwego potgczenia miedzywarstwowego, nalezy
wykonac skropienie lepiszczem dolnych warstw przed utozeniem mieszanki
mineralno-bitumiczne,;.

3.4 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego bedzie realizowane
powierzchniowo, na przylegty teren.

3.5 Zielen

Projekt inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem stanowi odrebne opracowanie
branzowe.

W zakresie robot drogowych przewiduje sie humusowanie i obsianie skarp mieszankg
traw.
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3.6 Elementy wyposazenia

W ramach projektu przewiduje sie montaz oznakowania pionowego
dojazdu

wewnetrznego oraz stupkébw  blokujgcych, uniemozliwiajgcych przejazd
pojazdéw

silnikowych przez projektowanqg ktadke pieszo-rowerowq.

4 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie
drogi oraz nasypéw i nalezy je wykonac zgodnie z normg PN-B-06050, oraz normg
PN-S-02205.

4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem punktéw charakterystycznych
i realizacjg projektu powinny obejmowac:
- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy
geodezyjne]) roboczej osnowy realizacyjnej, odpowiedniej do ksztattu
budowli i poszczegdlnych jej elementow,

- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementow
geometrycznych budowli: krawedzi jezdni, itp.,

- wyznaczenie w terenie przekrojow poprzecznych oraz sprawdzenie rzednych
wysokosciowych istniejgcego terenu i przyjetych rzednych do projektu, w
przypadku rozbieznosci nalezy zgtosiCc je kierownikowi budowy w celu
podjecia decyzji, co do ilosci projektowanych robét ziemnych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t ziemnych wymaganych
nachylen skarp, spadkoéw, itp.

4.2 Wykopy.

Wykopy pod planowana inwestycje nalezy realizowac w oparciu o odrebne
opracowanie branzowe dotyczgce wzmocnienia stabego podtoza.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byc¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Postepowanie z masami ziemnymi, ktérych zanieczyszczenia przekraczajq
wymagane standardy jakosci gleby i ziemi, winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o
odpadach.

4.3 Nasypy.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano budowe nasypéw drogowych na
konstrukcji wzmocnionego podtoza, realizowanej wg odrebnego opracowania
branzowego.
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy
nasypu nalezy okreSlac za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub
poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Przed przystgpieniem do budowy nasypéw, nalezy sprawdzic warunki
zageszczenia i nosSnosci wzmocnionego podtoza. Parametry te winny umozliwic
uzyskanie odpowiednich warunkéw nosnosci podtoza bezposrednio pod drogowymi
warstwami konstrukcyjnymi, tj.: Is = 1,00; E2 = 80 MPa.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podtuznego. Zapewnic statecznosc nasypu.

5 ROBOTY BRANZOWE | UWAGI.

Niniejszy projekt stanowi jedynie projekt wykonawczy branzy drogowej. Wszystkie
obiekty budowlane kolidujgce z projektowanym uktadem winny by¢ przebudowane
(usuniete) w ramach odrebnych opracowan branzowych.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robd6t budowlanych) na
jakiekolwiek sieci, nalezy je traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomic
Gestora urzgdzenia. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie.

Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
uszkodzen osnowy geodezyjnej i znakéw granicznych kosztami naprawy, wznowienia
zostanie obcigzony Wykonawca.

Przed przystgpieniem do roboét Kierownik Budowy powinien zapoznac sie z
planszg zbiorczqg sieci. W czasie wykopow o ile zostanie naruszony istniejgcy system
odwadniajgcy (drenaz) nalezy go odbudowac i odprowadzi¢ poza teren budowy.
Wyznaczy¢ granice terenu w sposéb widoczny.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rosengart
upr. nt POM/0098/POOD/11
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Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie
miasta Darfowo

Wersja PW/1

WYKAZY ROBOT
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie
miasta Darfowo

Wersja PW/1

1 Wykaz rob6t przygotowawczych.

A. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

dojazd wewnetrzny 0,483

dojazd do watoéw - dojazd L 0,038

dojazd do watoéw - dojazd P 0,037

dojazdy do watdéw od strony Basenu Rybackiego

0,022+0,002 0,024
RAZEM: 0,582 km

B. Rozbidrka elementoéw drdg i ulic

B.4 Rozbiorka kraweznika drogowego na wtgczeniu dojazdu
wewnetrznego i dojazdéw do watéw

4,25+6,65+5+8,85
24,75 m
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie

Wersja PW/1

miasta Darfowo

2 Wykaz rob6t ziemnych.

UWAGA: wykaz rob6t ziemnych obejmuje jedynie nasypy, liczone od wierzchu konstrukcji
wzmochienia stabego podtoza do spodu drogowych warstw konstrukcyjnych.

Wykopy oraz technologia wzmocnienia stabego podtoza, zostaty ujete w odrebnej
dokumentacji branzowe.

Tabela 1. Tabela robét ziemnych

POWIERZCHNIA SRED. POW. OBJETOSC
km odleglosé | Wykop | Nasyp | Wykop Nasyp Wykop Nasyp
m m? m? m? m? m3 m3
0,00 - 9,10 - -
15,00 15,00 - 8,70 - 8,90 - 133,50
30,00 15,00 - 7,77 - 8,24 - 123,53
45,00 15,00 - 6,09 - 6,93 - 103,95
60,00 15,00 - 5,74 - 5,92 - 88,73
75,00 15,00 - 5,26 - 5,50 - 82,50
90,00 15,00 - 4,64 - 4,95 - 74,25
105,00 15,00 - 3,98 - 4,31 - 64,65
117,68 12,68 - 12,53 - 8,26 - 104,67
135,00 17,32 - 3,32 - 7,93 - 137,26
150,00 15,00 - 3,01 - 3,17 - 47,48
165,00 15,00 - 4,28 - 3,65 - 54,68
180,00 15,00 - 3,83 - 4,06 - 60,83
195,00 15,00 - 2,09 - 2,96 - 44,40
210,00 15,00 - 1,88 - 1,99 - 29,78
221,11 11,11 - 2,43 - 2,16 - 23,94
240,00 18,89 - 1,57 - 2,00 - 37,78
254,93 14,93 - 1,41 - 1,49 - 22,25
270,00 15,07 - 1,43 - 1,42 - 21,40
285,00 15,00 - 1,29 - 1,36 - 20,40
300,00 15,00 - 0,26 - 0,78 - 11,63
315,00 15,00 - 0,19 - 0,23 - 3,38
330,00 15,00 - 0,33 - 0,26 - 3,90
345,00 15,00 - 0,61 - 0,47 - 7,05
360,00 15,00 - 1,35 - 0,98 - 14,70
375,00 15,00 - 3,90 - 2,63 - 39,38
390,00 15,00 - 8,47 - 6,19 - 92,78
403,79 13,79 - 28,31 - 18,39 - 253,60
420,00 16,21 - 11,84 - 20,08 - 325,42
422,34 2,34 - 11,84 - 11,84 - 27,71
proj. obiekt inzynierski - wg odrebnego oprac. branzowego
460,83 - 5,55 - -
465,00 4,17 - 5,55 - 5,55 - 23,14
477,94 12,94 - 2,51 - 4,03 - 52,15
482,87 4,93 - 2,51 - 2,51 - 12,37
Ogodtem - 2143,14
Przywiezienie gruntu do nasypu 214314 [m3]
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie

Wersja PW/1

miasta Darfowo

3  Wykaz zieleni.

A. Humusowanie (gr 10 cm) z obsianiem mieszankqg traw

Tabela 2. Tabela humusowania

DLUGOSC SRED. DLUGOSC POWIERZCHNIA
km odleglosé | Str. L Str. P Str. L Str. P Str. L Str. P
m m m m m m? m?
0,00 2,26 2,10
15,00 15,00 2,24 2,30 2,25 2,20 33,75 33,00
30,00 15,00 1,98 2,04 2,11 2,17 31,65 32,55
45,00 15,00 1,78 1,80 1,88 1,92 28,20 28,80
60,00 15,00 1,82 1,82 1,80 1,81 27,00 27,15
75,00 15,00 1,80 1,80 1,81 1,81 27,15 27,15
90,00 15,00 1,75 1,72 1,78 1,76 26,63 26,40
105,00 15,00 1,64 1,61 1,70 1,67 25,43 24,98
117,68 12,68 1,56 1,45 1,60 1,53 20,29 19,40
135,00 17,32 1,53 1,50 1,55 1,48 26,76 25,55
150,00 15,00 1,50 1,44 1,52 1,47 22,73 22,05
165,00 15,00 1,45 1,36 1,48 1,40 22,13 21,00
180,00 15,00 1,37 1,27 1,41 1,32 21,15 19,73
195,00 15,00 1,33 1,28 1,35 1,28 20,25 19,13
210,00 15,00 1,35 1,29 1,34 1,29 20,10 19,28
221,11 11,11 1,20 1,14 1,28 1,22 14,17 13,50
240,00 18,89 1,23 1,19 1,22 1,17 22,95 22,01
254,93 14,93 1,23 1,22 1,23 1,21 18,36 17,99
270,00 15,07 1,22 1,22 1,23 1,22 18,46 18,39
285,00 15,00 1,28 1,23 1,25 1,23 18,75 18,38
300,00 15,00 1,34 1,34 1,31 1,29 19,65 19,28
315,00 15,00 1,37 1,32 1,36 1,33 20,33 19,95
330,00 15,00 1,35 1,28 1,36 1,30 20,40 19,50
345,00 15,00 1,39 1,31 1,37 1,30 20,55 19,43
360,00 15,00 1,49 1,38 1,44 1,35 21,60 20,18
375,00 15,00 1,64 1,58 1,57 1,48 23,48 22,20
390,00 15,00 2,70 2,66 2,17 2,12 32,55 31,80
403,79 13,79 2,93 3,11 2,82 2,89 38,82 39,78
420,00 16,21 9,75 9,50 6,34 6,31 102,77 102,20
422,34 2,34 9,75 9,50 9,75 9,50 22,81 22,23
proj. obiekt inzynierski - wg odrebnego oprac. branzowego
460,83 1,75 1,58
465,00 4,17 1,75 1,58 1,75 1,58 7,30 6,59
477,94 12,94 1,46 1,49 1,61 1,54 20,77 19,86
482,87 4,93 1,46 1,49 1,46 1,49 7,20 7,35
Ogodtem 804,11 786,74
+ humusowanie w obszarze dojazdéw L i P 136,00 [m?]
+ humusowanie w obszarze dojazdéw do watéw
od strony Basenu Rybackiego 45,00 [m?]
Laczna powierzchnia humusowania: 1771,85 [m?]
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie

miasta Darfowo
Wersja PW/1

4  Wykaz nawierzchni.

A. dojazd wewnetrzny, zjazd — nawierzchnia bitumiczna KR1

- warstwa scieralna AC11S -4cm

- warstwa wigzgca AC16W -5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 -20cm

- warstwa scieralna AC11S 1 757,38 m2

- warstwa wigzgca AC16W 1 799,82 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzaneqgo C90/3 — 0/31,5 2 054,86 m?

B. dojazd do watéw - nawierzchnia gruntowa

- warstwa scieralna z kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 -10cm

- warstwa scieralna z kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 431,05 m?

C. pobocze - nawierzchnia gruntowa

- warstwa scieralna z kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 -10cm

- warstwa scieralna z kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 722,76 m?

D. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych:

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 1 775,86 m2

E. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 - 0/31,5 1917,70 m?

F. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne:

- dojazd wewnetrzny, zjazd (nawierzchnia bitumiczna KR1) 2210,61 m?

- dojazd do watdéw (nawierzchnia gruntowa) 431,05 m?

- pobocze (nawierzchnia gruntowa) 722,76 m?
RAZEM 3 364,42 m?
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie
miasta Darfowo
Wersja PW/1

5 Elementy ulic.

A. Ustawienie opornikdw betonowych (oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na tawie betonowej C12/15).

- opornik betonowy 26,5m
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie
miasta Darfowo
Wersja PW/1

6 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
A. Montaz stupkéw blokujgcych (uniemozliwiajgcych wjazd pojazdéw na ktadke)
- stupek blokujgcy 2 szt.

B. Montaz balustrad (U-11a, wysokos$¢ balustrady h=1,2 m)

- balustrada U-11a 42 m
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie
miasta Darfowo

Wersja PW/1

CZESC RYSUNKOWA
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Budowa dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa)przez rzeke
Grabowa dla obstugi terenéw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw na terenie
miasta Darfowo

Wersja PW/1

D-1.0 PLAN SYTUACYJNY

D-2.1 NIWELETA - DOJAZD WEWNETRZNY
D-2.2 NIWELETA — DOJAZD (L i P) DO WALOW
D-3.0 PRZEKROJ NORMALNY

D-4.1 PRZEKROJE POPRZECZNE

D-4.2 PRZEKROJE POPRZECZNE

D-4.3 PRZEKROJE POPRZECZNE
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PLAN SYTUACYINY
skala 1:500
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krawedz nawierzchni bitumicznej
opomik betonowy 12x25 cm, wtopiony

krawedz pobocza gruntowego, umocnionego kruszywem

jezdnia KR1, mijanka - nawierzchnia bitumiczna
Zjazd, nawierzchnia bitumiczna

dojazd do waldw (w celu koszenia trawy)
nawierzchnia gruntowa, umocniona kruszywem

pobocze gruntowe, umocnione kruszywem
trawnik / skarpa

balustrada U-11a, h=1,2m

lokalizacja i nr ofworu
do badan podioza gruntowego

?unkt charakterystyczny osi i krawedzi jezdni
wspéirzedne wg tabeli punktéw)

Zamawigjgcy: - o MIASTO DARLOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Darfowo
Jednostka
s . PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projektowa: MI ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
E R o 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWES, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
PLAN SYTUACYJINY PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersjia Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM D/1 1:500 D-1.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnosé | | Nr uprawnieri | | Data | | Podpis
Projektant: MGR INZ. RAFAL ROSENGART DROGOWA b/o POM/0098/POOD/11 || 10.12.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. TOMASZ WIESE DROGOWA b/o Kup/0040/PO0OD/10 [ 70.12.2022r.
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NIWELETA - DOJAZD WEWNETRINY
skala 1:1000/100

OZNACZENIA:
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E I emen ty trasy 1=187.28m RL;‘J?"G‘;?;" = fzﬁgggn": 1=84.05m L=11.58m pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Darfowo
T T T T T T
2~ > x n o S ] 8 S 3 nd o ~ ~ Jednostka °
Odlegtosci = o e e 3 & Z = N 2 85 3 % . i PRACOWNIA PROJEKTOWA MID $p. 2 0.0.
g $ % % EI IS'% N ;5 .S % .g 8|8 § °Iv\° & projektowa: MI ! , ul. Czestawa Mitosza 17
. & Mo bR e 80-126 Gdarisk
7 0+100 0+200 0+300 0+400 &
Kilometraz 0+000 § Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRZNEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KEADKA PIESZO-ROWEROWA) PRIEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWES, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
NIWELETA - DOJAZD WEWNETRINY PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNEIRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM D/1 1:1000/100 D21
Funkcja || Imie i Nazwisko || Specjalnosé || Nr uprawnieri || Data || Podpis
Projektant: MGR INZ, RAFAL ROSENGART DROGOWA b/o POM/0098/POOD/I11 (| 10.12.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. TOMASZ WIESE DROGOWA b/o KUP/0040/POOD/10 || 10.12.2022r.
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Niweleta - Dojazd L
skala 1:1000/100

5.0
4.0
Dojazd wewn. 20 Dojazd do watu
W1

2.0 W2

1.0

0.0

-1.0
POZIOM ODNIESIENIA -2.00
Rzedne niwelety fg § § §
Rzedne istniejgce gé g ‘;f gg
R&znice rzednych §§ § § g
Elementy niwelety &2 B
Elementy trasy e I e
Odlegtosci gg z B § <
Kilometraz (P 0+000 (P 0+037

Niweleta - Dojazd P
skala 1:1000/100

5.001
4.001
Dojazd wewn.| . 1 Dojazd do wafu
;Wl

200} w2

100} i

0.0(;

-1.00t
POZIOM ODNIESIENIA -2.00 :
Rzedne niwelety ff § § g
Rzedne istniejace gé § g g g
Roznice rzednych §§ § § g
Elementy niwelety i S
Elementy trasy S\ S [
Odlegtosci
Kilometraz CP 0+000 CP 0+037

NIWELETA - DOJAZDY (LiP) DO WALOW
skala 1:1000/100

OZNACZENIA:

Proj. niweleta jezdni
Istnigjcy teren

Zamawigjqcy: . 3 MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza KoSciuszki 9
76-150 Darlowo
Jednostka °
s . PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projektowa: MI ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
Mo bR e 80-126 Gdlarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYJINO-PORTOWES, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
NIWELETA - DOJAZDY (L i P) DO WALOW PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM D/1 1:1000/100 D22
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnosé | | Nr uprawnieri | | Data | Podpis
Projektant; MGR INZ. RAFAL ROSENGART DROGOWA b/o POM/0098/POOD/11 || 10.12.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. TOMASZ WIESE DROGOWA b/o KUP/0040/POCD/10 || 10.12.2022 .
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
Przekroj normalny A-A [m]
droga wewnetrzna
km 0+090
skala 1:50
45
dojazd wewnglrzny
g5 3 1
. pobocze Jjezdnia pobacze
humusowanie gr. 10 cm .
Z obsianiem mieszankg traw humusowanig gr. 10 cm
| Z obsianiem migszankg fraw
001, o 403 0.00, 20% 0.03
y = = 80%. 0.11
‘ s | — ) istn. teren ‘
‘ istn, ‘ isin,
‘ V7 ‘ >~ i
| ‘ |
\
Wzmocnienie stabego pofoza
( wg odrebnego opracowania branzowego)
KR1
4cm - warstwa Scieralna - AC11S
E22130MPa | 5cm - warstwa wigzgca - AC16W
20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana
E2EOMPs (0/31,5; C90/3)
podfoZe G1 - wzmocnienie slabego podioza
(wg odrebnego opracowania branzowego)
Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWG
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Darfowo
Jednostka °
g , PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projekfowa l%l ul. Czestawa Mitosza 17
A 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEL, MAGAZYNOW I SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DARtOWO
Przedrmiot rysunku: Stadium
PRZEKRG.] NORMALNY PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiekfu budowianego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DCJAZD WEWNETRINY WRAZ 7 OBIEKTEM MOSTOWYM D/1 1:50 D30
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnosé | | Nr uprawnien | | Data | Podpis
Projektant: MGR INZ. RAFAL ROSENGART DROGOWA b/o POM/0098/POOD/11 || 10.12.2022.
Sprawazajqcy: MGR INZ. TOMASZ WIESE DROGOWA b/o KUP/0040/POOD/10 || 10.12.2022r.
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N (nasyp) =9.10 [m?]

4 4
3| s
T ——
i V/Z N 1y
W (wykop) =wg odr. oprac. branz. ’ii ,
HI (humusowanie str. lews) =226 [m] | \ i
Hp (humusowanie str. prawa) =2.10 [m] | <. Zasigg platformy roboczej w konstrukgji wzmocnienia podioza [
0 0
T T
Odsuniecia od osi 3 3
} }
Rzedne drogi 8 3
} }
Rzedne terenv ] 3
1 1
0+015.00
47 14
3+ -3
oz N 12
N=870 [my 1 T
Hi=224 [m] 1 1
Hp=230 [m] i I
0 0
T T T T T T T T
Odsuniecia od osi 3 288 8 8 8 8
} F—1— } } } }
Rzedne drogi 2 S § 8 8 2 = 3
} —t+—H } } } }
Rzedne terenu g S § 3 N g 8 3
1 1 1 1 1 1 1 1
0+030.00
4 14
3| s
2t ol = : 12
: | —
N=777 [m] 1 T
HI=198 [m] 1 T
0 0
T T T T T T LI T
Odsuniecia od osi g S8 S R R 5
: b : : i :
Rzedne drogi 8 8§ %% x = 88 2
} ——t } } H }
Rzedne terenu 8 3§ 8 3 3 g 88 2
1 1 1 1 1 1 L1 1

47 4
3+ +3
2 4 - e
F —v N—7 [
N=609 [mY 1 ol
Hi=178 [m] [ :
0 0
T T T T T T T T T
Odsunigcia od osi s ¥ S8 8 ] 2 3 3
—— : : —t :
Rzedne drogi 8 § 8 8 g g & & ]
} } — } } } } }
Rzedne terenu &8 & =& & 8 2 8 3 R
1 1 1 1 1 1 1 1 1
04+060.00
47 4
3+ +3
T z S 2
: — Vv N——————3 [
N=574 [m] 1T ¥
Hi=182  [m] i :
Hp=182 [m] ; i
0 0
T T T T T T T T T
Odsunigcia od osi 3 3 § B 8 ] g 8 8
f f — f f — f
Rzedne drogi 3 8 8 8 N S ] e
| | — | | — |
Rzedne terenu 3 B 8 3§ 2 & 8 8 %
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0+075.00
3 3
2+ 1,
g = N———= i
N=526 [m] 1 ar
Hi=180 [m] i :
Hp=180 [m] ; i
0 0
T T T T T T T T T
Odsunigcia od osi 3 S § 8 8 ] g 8 3
f —— f f — f
Rzedne drogi 5 5 8 3 8 2 23 3
f —— f f — f
Rzedne terenu 5 5 8 9 ] 3 33 3
1 1 1 1 1 1 1

? [ :3 I 13
2 12 R L
’ Zad —= 1 I
L " & XR——= T z ~ I
= m 1 | ] \ I
Moo I [ I N=332 [m] 1] = H
Hp=172 [m] — I HI=153 [m] I I
’ ol To Hp=150 [m] T 1
0 0
T T T T T T T T T
T T T T T T T T T
lart H 3 % g E, 2 b4 K 2 N . . . < = e & < o
OdiUthCId od osi - DR S 2 B - OdSUHIQCld od osi 8 3 8 § 3 3 g = §
= b = = +— = C . . N
. - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rzedne drogi 2 ¥ 38 3 & R 3 R Rzedne drogi s e g & 3 9 5 =z @
I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rze dne tefenu & E E S E S & % Q T T T T T T T T T
- - = Rzedne terenu T Y O X X T Y @
I I : : I I : 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0+105.00
3 _ 3 0+150.00
[ T 3 3
2T 12 I
: = — 7 i
N=398 [m] 1 e T I o ——
HI=1.64 [m] L 1 N=301 [m2] 1,: — N—— =)
Hp=161 [m] : T HI=150 [m] I i
0 0 Ho=144 [m] T i
T T T T T T T T T 0 0
Odsuniecia od osi $ 5§ §8 3 ] 2 % 3 . . « . = o - I e =
e | e Odsunigcia od osi 35 §% 3 -
Rzedne drogi 8 8% K 8 R X 8 ¥ 3 — — | l —t—
—— , , A Rzedne drogi = 2 83 g T 3% 8 3
Rzedne terenv 8 8 8 8 ] 3 ¥ O3 O3 — — | i —t—t
. . _ . . L , Rzedne terenu 2 2 8= 8 8 g 8§ 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0+117.68
3, 3
2+ 2
N=f283 [y . —m — T
Hi=156 [m] ] 7
Hp=145 [m] 1 [
0 0
T T T T T T T T T T T
Odsuniecia od osi g 203 3 8 g 3 8 5 8 2
} } } } } } } } } } }
Rzedne drogi g g B 8 L L LS g 5 5 8
} } } } } } } } } } }
Rzedne ferenu 5 g 8 ] ] 8 8 8 R 8 ]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRZEKROJE POPRZECINE

skala 1:100

3 13
2
I z— N
177 —V e j’
N=428 [m]  OF 10
HI=145 [m] 1 i
Hp=136 [m] 1 [
-1 -1
T T T T T T T T T
Odsunigcia od osi §8 3§ 3 % I 3§
— — | | | —
Rzedne drogi 8T8 8 8 EJ ] 2 § 8
— — } f f 1
Rzedne terenv g5 5 5 3 3 y 53
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0+180.00
3 3
2 &
1 ol — [
’*: BV R | 7,:’
N=383 [m] O 0
HI=137 [m] 1 L
-1 -1
T T T T T T T T
Odsunigcia od osi g% S 8 S R 3 33
— — f f f 1
Rzedne drogi g8 0§ % 3 5 8 8%
— — f } f 1
Rzedne terenu 88 LI 3 3 g 33
L1 1 1 1 1 1 1 1
Zamawigjgcy: . 3 MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Darfowo
Jednostka ®
s . PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projektowa: MI ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
Mo bR o 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KEADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYJINO-PORTOWES, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
PRIEKRQ.JE POPRZECINE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersia Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM D/1 1:100 D-4.1
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnosé | | Nr uprawnieri | | Data | | Podpis
Projektant: MGR INZ. RAFAL ROSENGART DROGOWA b/o POM/0098/POOD/I11 (| 10.12.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. TOMASZ WIESE DROGOWA b/o KUP/0040/POOD/10 [ 10.122022.
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0+195.00 0+240.00 skala 1:100
3 3 3 3 0+270.00 0+315.00 0+360.00
i 3 13 3 3 3r 13
2} 12 2t 12 ’ 1 I I
; ! 2+ +2 Pai I, 2+ +2
] =z N—2 ol T B —
=7 ~ ] s - - H 7l = -1 1*;_7__@7 — A:—;ii
1 [ [ 1 = N—a - N——
N=209 [[m;l 0+ +0 N=157 [[m;] 01 10 [ I il + il i
HI=133  [m I [ Hi=123  [m i N=143 [m]  Of 1o . ol 1o N=135 [m] O] 1o
Hp=128 [m] Ho=1.19 [m] : W=t [m ; I I’_‘I’I; ‘; ;97 [[ m]] I I Hi=149 [mi T i
1 -1 -1 -1 Hp =122 [mj Hp = 132 [m 1 Hp =138 [mj
T T T T T T T T T LI T T T T T T T -1 1 . 1 T . ’ .1 .’
Odsuniecia od osi S8 § 8 S ] 8 =3 Odsuniecia od osi 38 8 3 g 8 T 33 = — . . T . I . . . . ——— . . ——
N v ) . s . 33 2 8 s . © e g .. B s o - o - s . . r\ S e 2 b3 o 1) S o
R — | | —— | | | T Odsunigcia od osi ENEE S & % 33 Odsuniecia od osi S §8§ &8 8 5 33 3 Odsunigcia od osi 5 % § 38 3 8 3 § 8
Rzedne drogi &8 8 B 2 % T 8% Rzedne drogi 58 3 % 3 2 N 88 H—+ ’ ’ —t+— — = | 1 | "t ’ ’ —t
R | N ] : et Rzedne drogi S %8 8 38 §8 Rzedne drogi g 333 = s 8% 3 Rzgdne drogi $ 3 'S 2 T8 %8
Rzedne terenv &8 8 % & 2 g8 8§88 Rzedne terenu 88 § § 8 g 8 8% t i ’ ’ t——t— i - i i t+— i t—t : ’ —t—
L L 1 1 1 L1 L L 1 1 1 L1 Rzedne terenu S8 E E E E E E 8 Rzedne terenu < S 8 8 3 ] I8 E Rzedne terenu 5 § 3 § § § E' E §
L1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0+210.00 0+254.93 0+285.00 0+330.00
’ 3 3 3 3. 3 3 , 3 [ 0+375.00 | 3
r T2 2] 12 2] 12 2] 12 A 1,
z S
1+ E—°v N 1 e z~ X 14 1 Z RN -+1 1+ 7 — -1 = —
T i = N— —°v N——= T b N 1 1 j’
. 2 ol 1o i ] I I T
Metes Iml % [ N=141 [m] 0T 10 N=129 [m] 0T 10 N=033 [m O] 10 ) . | 1
Hpzizo [m] 1 i H=123  [m] Hi=128  [m] [ Hi=135  [m] N=3%0 [m] T
. p » Hp=122 [m] Hp=123 [m] [ Hp=128 [m] ﬂ,l) = 11'6548 f m}
1 -1 -1 -1 -1 1 o
‘L ‘L ! ! ! ! ! ‘I. ; T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T -1 -’
jaci i N S § 2 R [ 2 < . . . o o o o o P . - S o o o o © .. . o o 9 o o o o « T T T T T T T
Odsuniecia od osi s 8 S 3 S 2 I S S Odsuniecia od osi $§ § 8% S ] R 58 Odsuniecia od osi 58 § 8 S ] 28 8 Odsuniecia od osi S ISR s ] &2 5 Odsuniecia od osi s s s s s s s
e ’ e ] | e R : I IR : o ) ¥ v N T K
H g '8 n e n N o g g . . . © . . -« ~ O o T T T T T T T
Rzedne drogi s & ¥ ¥ 3 3 S = 2 Rzedne drogi KRR 8§ 8 8 ? T ’& 8 Rzedne drogi % 8] § ] = S 8 8 Rzedne drogi 2 I = 3 5 3 8§83 R Rzedne droai . 2 8 . . 5 8
e ’ e I : L IR : R R Lo : o ) g N s N R N
I & 8 8 3 3 5 8 8 © w© - o w e - ~ = = © - 1 | — 1 I I I
Rzedne terenu S 8 g 8 s S S22 Rzedne terenu XK 8 8 R R & R’ % Rzedne terenu K8 § K R 8 8 8 ¥ Rzedne terenv 3 35 S 8 3 XK R Rzedne terenu e n x ® N x S
! ! ! ! ! ! ! ! ! L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < e = = < < <
1 1 1 1 1 1 1
+300.
0+221.11 5 0+300.00 5 ; 0+345.00 ,
3 3 r T [
I Zamawigjgcy: . MIASTO DAREOWO
24 -2 18 T pl. Tadeusza Kosciuszki 9
2 12 T 27 2 76-150 Darfowo
] s iz — 1y i ol — I Jednostka ®
y i ; 1y N S 1 : . PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. 2 0.0.
P — < g 1 i 1 [ ~N—2 projektowa: MI ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
[ I [ [ PR domes 80-126 Gdarisk
N=243 [m] 0L 1o N=026 [m] 0T 10 N=061 [P 0+ +0 '
Hi= 1' 2 [m 1 H = 134 [m] L 1 H=139 [m] r Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
Hp=its [m 1 Hp=134  [m] Hp=131 [m] GRABOWA DLA OBSLUG TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW I SKEADOW NA TERENIE
1 T4 - - - -1 MIASTA DAREOWO
T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T . . . - o ! ! ' ! ' ' ' ! ' Przedmiot rysunku: Stadium
. . & N Odsuniecia od osi S % 8 8 g & a5 s Odsunieci i 8 % 8 § g ] 8 5 &
& y S X ] S S 3 s = 2 ¢ % 8 3 s < D 3 suniecia od osi F S B g ] 8% &
Odsuniecia od osi « < . w 2 a 2 S < < o I N I I l I T T T | ) | | T | PRZEKROJE POPRZECINE PROJEKT WYKONAWCZY
= = = = = = = = i = e ' ' e
Rzedne drogi Y 3 a 3 9 Q 2 o s 2 3 Rzedne drogi 8 8§ 35 g g R3S S Rzedne drogi 5 8 = § = 9 s 8 = Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersia Skala Nrrys.
| | | i : ; T | ‘;_ | | "t ’ ’ H ’ T — | | T DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM D/1 1:100 D42
Rzedne terenu & 8 8 8 3 3 8 g g g 8 Rzedne terenv s s s S s S Ss S Rzedne terenu § §%8 8 S S S s Funkcja || Imig i Nazwisko || Specjalnosc || Nr uprawnier || Data || Podpis
1 1 1 1 1 1 L1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1
' ' ' ' ' ' ' ' — ' Projektant: MGR INZ RAFAL ROSENGART DROGOWA b/o POM/0098/POOD/11 || 10.12:2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. TOMASI WIESE DROGOWA b/o KUP/0040/POOD/10 || 10.12.2022r.
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0+390.00
. . 5r4E5.00 PRZEKROJE POPRZECZNE
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0+420.00
57 5
. iz
1 Zamawigjqcy: - MIASTO DAREOWO
3+ +3 pl. Tadeusza Kosciuszki 9
T el ~ T 76-150 Darfowo
1 T Jednostka °
2,: *:2 s R PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
— — — — 1 projekiowa: MI ! ' ul. Czestawa Mitosza 17
1 1 ERACOWNIA PROJETOWS 80-126 Gdarisk
t 11
1 Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
I v N & N & N 1 GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKC YINO-PORTOWES, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
N=1184 [m] O +o MIASTA DAREOWO
= mj 1 1 -
ﬂ,l:' =%7550 ; m} 1 I Przedmiot rysunku: Stadium
! ! PRZEKROJE POPRZECINE PROJEKT WYKONAWCZY
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Odsuniecia od osi § § § ;: § g 8 $ § 3 8 3 3 3 3 g 8 3 2§ 3 Nazwa obiektu budowianego: Branza / Wersia Skala Nrrys.
} — } —1 } } — } } } } } — } — } DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM D/1 1:100 D43
/ S 2 R 5 R R 1 -3 & | ] g 3 38 3 R 3 > — > - > — >
Rzedne drogi 3 S & ] R 5 3 S 33 i S S S a = 3 2 22 3 Funkcja | | Imig i Nazwisko | | Specjalnosé | | Nr uprawniert | | Data | | Podpis
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Rzedne terenu 3 3 3 3 3 2 5 3 5 3 R 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 Projektant: MGR INZ. RAFAL ROSENGART DROGOWA b/o POM/0098/POOD/11 || 10.12.20221.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sprawdzajgcy: MGR INZ. TOMASZ WIESE DROGOWA b/o KUP/0040/POOD/10 10.12.2022r.
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