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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w ramach zadania: Budowa
dojazdu wewnetrznego wraz z obiektem mostowym (ktadka pieszo-rowerowa) przez
rzeke Grabowa dla obstugi terendw zabudowy produkcyjno-portowej, magazynéw
i sktaddw na terenie miasta Dartowo.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest umowa pomiedzy Miastem Dartowo z siedzibg:
pl. Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo i Pracownig Projektowg MiD Sp. z o.0.
z siedzibg: ul. Czestawa Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewo6dztwa zachodniopomorskiego, w
powiecie stawienskim, na terenie miasta Dartowo.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi wewnetrznej wraz z ktadkq pieszo-
rowerowq nad rzekg Grabowq, ktéra zapewni komunikacje wewnetrzng w obrebie
zabudowy produkcyjno-portowej, magazynoéw i sktadéw w Dartowie.

Zestawienie dziatek, na ktérych bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja,
przestawiono w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

1.4 Cel opracowania

W zwigzku z realizacjg zamdwienia Zamawiajgcy planuje osiggngc, jako cel
inwestycji, zapewnienie komunikacji wewnetrznej (dojazdéw) w obrebie zabudowy
produkcyjno-portowej, magazynow i sktadéw w Dartowie.

Dojazd wewnetrzny ma zapewnic:

- komunikacje dajgcg mozliwos¢ wykorzystywania terenu inwestycji pod
sktadowanie na otwartej przestrzeni;

— komunikacje stuzgcqg w przysztosci realizacje zabudowy stuzgcej obstugi
terendw produkcyjno- portowych, magazyndw, sktadow;

- dostepno$¢ techniczng do brzegéw woéd otwartych (rzeka Wieprza
i Grabowa);

- komunikacje miedzy terenami oznaczonymi jako ,52 PS” i ,,53 P,S”
w Dartowie w przebiegu najblizej zblizonym do przebiegu rzeki Wieprzy, co
ograniczy¢ ma czas i koszty komunikacji w tym obszarze;

- szybszg mozliwosci realizacji inwestycji polegajgcych na budowie nowych
nabrzezy cumowniczych na terenie portu morskiego.
1.5 Zakres inwestycji
Zakres opisywanego przedsiewziecia obejmuije:
e roboty przygotowawcze,
e roboty pomiarowe,
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e roboty ziemne, przygotowanie oraz wzmocnienie podtoza,

¢ budowe nowego obiektu inzynierskiego — ktadki pieszo-rowerowej nad rzekq
Grabowa,

e budowe dojazdu wewnetrznego wraz ze zjazdami na teren inwestycji oraz
drogami technicznymi umozliwiajgcymi koszenie watéw,

¢ budowe oswietlenia drogowego,

e uporzgdkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu budowy.

2  OPIS KONSTRUKCJI - STAN PROJEKTOWANY

2.1 Podstawowe parametry techniczne obiektu

W celu zapewnienia przejscia przez rzeke Grabowq zaprojektowano ktadke
pieszo-rowerowaq,.

Podstawowe parametry nowego obiektu:

— rozpietosc teoretyczna przesta: 37,84 m;
— dtugos¢ catkowita: 39,25 m;
- posadowienie: posrednie na palach;
— kat skrzyzowania z przeszkodq: 90°;
— wyniesienie spodu konstrukciji
ponad wat przeciwpowodziowy: 1,00 m;
— szeroko$¢ uzytkowa: 3,00+2x0,20 m;
— szerokos$c¢ catkowita: 4,58 m.

2.2 Parametry materiatowe

Ponizej wyszczegdlniono minimalne parametry materiatow:

— przyczotkii pale: beton klasy C30/377;

— beton niekonstrukcyjny: beton klasy C12/15;

- stal zbrojeniowa elementéw zelbetowych: B500SP, kl. ciggliwosci C;
— stal konstrukcyjna pomostu: S$235J0;

*) odkryte (widoczne) powierzchnie betonowe przyczétkdw nalezy wykonac
w standardzie architektonicznym BA2

2.3 Klasy ekspozycji elementéw betonowych

Klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw
Srodowiskowych:
— przyczotkii pale: XF1, XC2, XD1, XA2
W oparciu o wskazane powyzej klasy ekspozycji, parametry betonu oraz mieszanki
betonowej muszg spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w:

e normie PN-EN 206 ,Beton - wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc”,

PROJEKT WYKONAWCZY
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e art. 163 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735 z p6zn. zm.).

2.4 Klasa wykonania konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg wykonac zgodnie z klasg EXC3 wg PN-EN 1090-2.

2.5 Ustréj nosny

Ustr6j nosny obiektu stanowi kratownica Vierendeela w uktadzie
wolnopodpartym.

Pasy gdérne dzwigaréw wykonstruowano w postaci tukéw stalowych o przekroju
rurowym. Pomost stanowi¢ bedzie ruszt stalowy poprzecznic i podtuznic, do ktérych
mocowana bedzie nawierzchnia.

Elementy konstrukciji stalowej zostaty zaprojektowane z nastepujgcych profili:

- dzwigary gtéwne: CHS323.9/14,2;
— stupki posrednie: CHS273/10;

— stupki podporowe: CHS406.4/16;

— stupki ukosne: CHS273/10;

- poprzecznica posrednia: RHS250/150/6.3;
— poprzecznica podporowa: SHS260/12;

- wiatrownica posrednia: CHS76.1/5;

— wiatrownica skrajna: CHS101.6/6.3;

— podtuznice: IPE100.

Szczego6towe wymiary konstrukciji zgodnie z czescig rysunkowq.

2.6 Podpory i fundamenty

Przyczétki zaprojektowano jako monolityczne Sciany zelbetowe ze skrzydtami
réwnolegtymi do korpusu.

Podpory obiektu posadowione zostang w sposéb posredni na palach wierconych
w rurach obsadowych. Na przyczétku w osi 1-1 pale o srednicy @800 oraz o dtugosci
15 m, natomiast na przyczétku w osi 2-2 pale o $rednicy @800 oraz o dtugosci 16 m.

Zabezpieczenie wykopoéw fundamentowych nalezy wykonac z wykorzystaniem
winylowych $cianek szczelnych. Wszystkie Scianki nalezy pozostawi¢ w gruncie, jako
szalunek tracony dla podpér zelbetowych. Scianki usytuowane od strony watéw
przeciwpowodziowych stanowi¢ bedqg réwniez zabezpieczenie skarp watéw w czasie
eksploataciji ktadki.

Scianki winylowe nalezy zapuszczaé po wczesniejszym  wykonaniu pali
fundamentowych ktadki, aby unikngC ryzyka uszkodzenia lub deformaciji Scianek
w czasie wykonywania robot palowych.
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Dtugos$¢ grodzic przy podporze 1 wynosi 5 m, a przy podporze w osi 2 — 4 m.
Minimalny wymagany wskaznik wytrzymatosci wynosi W=1650 cm3/m.

Skarpy nasypéw dochodzgce do projektowanych podpér nalezy umocnic
kamieniem polnym na szerokosci 30 cm od odziemnej strony skrzydet.

2.7 Nawierzchnia

Pomost nalezy wykonaC z desek wiernie imitujgcych wyglgdem drewno
o grubosci 40 mm. Deski powinny posiadac¢ wyztobienia lub inne wykonczenie
antyposlizgowe. Materiat desek powinien by¢ odporny na promienie UV, korozje oraz
dopuszczony do stosowania w warunkach zewnetrznych (nieostonietych)
w obiektach inzynierskich. Deski pomostu nalezy uktada¢ zachowujgc miedzy nimi
szczeliny, ktére nie bedqg pogarsza¢ komfortu uzytkowania ktadki, jednoczesnie
umozliwiajgc swobodny sptyw przez nie wéd opadowych. Przewiduje sie szczeliny
szerokosci 5 mm. Krawedzie desek powinny byc¢ lite lub wykonczone systemowymi
zaSlepkami. Nalezy stosowac deski o dtugosci 3,4 m. Nie dopuszcza sie sztukowania
desek w przekroju poprzecznym. Deski pomostowe nalezy montowac¢ do podtuznic
ktadki prostopadle do jej osi podtuznej. Podtuznice mocowane bedqg do poprzecznic
za pomocq sworzni gwintowanych oraz $srub M12 klasy 8.8. Sruby oraz sworznie nalezy
zabezpieczy¢ przed luzowaniem za pomocq przeciwnakretek. Sposéb montazu
zgodnie z zaleceniami producenta desek. Spos6b mocowania desek do konstrukcji
musi by¢ dobrany tak, aby unikng¢ wystajgcych elementéw tgcznikéw, ktére
mogtyby powodowac potykanie sie o nie pieszych. Miejsca mocowania desek nie
powinny tez stanowi¢ miejsc gromadzenia sie wody opadowej. Na styku desek
pomostowych i podtuznic stalowych utozy¢ przektadki z papy.

Zastosowane deski powinny spetnia¢ dane wtasciwosci uzytkowe:

- odporno$¢ na poslizg desek gtadkich 236 PTV
i ryflowanych:

- odporno$¢ desek na uderzenie ciatem brak pekniec¢ o dt. 210 mm

twardym przy energii uderzenia 7J, prak wgniecen o gt. =0,5 mm
w temperaturze +23°C i -20°C:

- odpornos¢ na starzenie okre$Slona zmiang <6
barwy AEab po 300h napromieniowania:

- nasigkliwos¢ po 28 dniach zanurzenia wart. srednia<7,0%
w wodzie: wart. pojedyncza < 9,0 %
— ugiecie przy obcigzeniu 500 N: wart. Srednia < 2,0 mm
wart. pojedyncza < 2,5mm
- wytrzymato$¢ na zginanie przy ugieciu =100 MPa

20 mm:
— wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci < 15-10° K1
cieplnej w zakresie temperatur od -20°C do
+70°C:
PROJEKT WYKONAWCZY
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2.8 Zabezpieczenie antykorozyjne

Do zabezpieczenia stalowego ustroju noSnego ktadki nalezy stosowac system
metalizacyjno-malarski (powtoka metalizacyjna cynkowa) przystosowany do
stosowania w klasie agresywnosci srodowiska C5 oraz o trwatosci min. 25 lat wg PN-EN
ISO 12944-1. Przyjety przez Wykonawce system zabezpieczenia antykorozyjnego musi
posiadac wszelkie niezbedne pozwolenia i dokumenty dopuszczajgce do stosowania
na konstrukcjach stalowych. Grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz sposdb przygotowania powierzchni stalowych do ich
naktadania nalezy przyjg¢ zgodnie z wymaganiami konkretnego systemu oraz
zapisami aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.

2.9 Odwodnienie ktadki

Wody opadowe z przesta bedqg odprowadzane na teren pod ktadkqg oraz do rzeki
poprzez nieszczelnosci nawierzchni.

2.10 tozyska

tozysko state zostanie umiejscowione na podporze w osi 1-1. Pozostate tozyska
(ledno- oraz wielokierunkowo przesuwne) zostang rozmieszczone w SposOb
zapewniajgcy swobodne przemieszczenia konstrukcji od oddziatywan termicznych
zgodnie z czescig rysunkowaq.

Przesto konstrukcji zostanie oparte na czterech tozyskach elastomerowych.

Wymagane parametry tozysk podano w tabeli ponizej, natomiast schemat
tozyskowania przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Nr typ Robi Hobix Hobly \Y; 0]

[] [-] [kN] [kN] [kN] [mm] [mrad]
£1-1 state 430,0 550,0 370,0 X 15.0
t1-2 jednokierunkowo przesuwne 420,0 550,0 X 10,0 15.0
t2-1 Jednokierunkowo przesuwne 420,0 X 250,0 40,0 15.0
£2-2 wielokierunkowo przesuwne 420,0 X X 40,0 15.0

Robl - wymagana nosnos¢ pionowa tozyska (obliczeniowa)

Hobix - wymagana nos$nos¢ pozioma tozyska w kierunku podtuznym do osi mostu (obliczeniowa)
Hobly - wymagana nosnos¢ pozioma tozyska w kierunku poprzecznym do osi mostu (obliczeniowa)
Vv - wymagane przesuwy catkowite tozyska (charakterystyczne)

® - wymagana katy obrotow tozyska (charakterystyczne)

2.11 Hydrofobizacja

Wszystkie wyeksponowane powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone
bezbarwnym i gteboko penetrujgcym Srodkiem hydrofobizujgcym odpornym na
wptyw czynnikdbw atmosferycznych.

2.12 Izolacje

W czeSci odziemnej przewidziano zabezpieczenie powierzchni betonowych
poprzez dwukrotne pokrycie preparatem bitumicznym uktadanym na zimno
(zabezpieczenie wyprowadzi¢ 10 cm ponad projektowang powierzchnie terenu).
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2.13 Dylatacje

Przerwe dylatacyjng nalezy zabezpieczy¢ za pomocq blachy ryflowanej
mocowanej do pomostu z desek kompozytowych. Przerwa dylatacyjna miedzy
blachg a obiektem powinna wynies¢ 5 cm dla montazu w temperaturze 10°C.

2.14 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Zabezpieczenie ruchu pieszego i rowerowego na ktadce stanowi¢ bedqg
balustrady wys. 1,2 m wykonane ze szkta klejonego gr. min. 20 mm. Pochwyt
balustrady nalezy wykonac z drewnianego profilu okrggtego o szerokosci min. 80 mm,
naktadanego na profile szklane. Kolor pochwytu dostosowac do koloru desek
pomostowych poprzez malowanie lakierobejcg. Mocowanie balustrad od spodu za
pomocq ztgczek systemowych mocowanych do profili ceowych w konstrukciji ktadki.
Balustrady nalezy dodatkowo zamocowac do stupkéw dzwigaréw gtéwnych zgodnie
z czesciqg rysunkowq. Z tego powodu dtugosci paneli szklanych powinny zostac
dostosowane do modutowego rozstawu stupkéw dzwigaréw gtéwnych. Rozwigzania
szczego6towe balustrad nalezy dostosowac do rozwigzan systemowych wybranego
przez Wykonawce dostawcy balustrad.

Zabezpieczenie przed wjazdem na ktadke pojazdéw stanowic¢ bedqg stupki
zabezpieczajgcej zgodnie z opracowaniem br. drogowej.

Zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystbw na dojazdach do ktadki zgodnie
z opracowaniem br. drogowe].

2.15 lluminacja i oswietlenie ktadki

W ustroju noSnym ktadki nalezy poprowadzi¢ rure ostonowq do przeprowadzenia
kabli zasilajgcych oSwietlenie uliczne. Lampy uliczne zlokalizowano poza
projektowanqg ktadkq.

W poziomie pomostu, w przewidzianych wnekach, nalezy zamontowac lampy
osSwietlajgce ptaszczyzne ruchu. W ww. wnekach nalezy réwniez rozprowadzi¢ kable
zasilajqgce.

Do paséw gornych dzwigaréw gtéwnych ustroju nosSnego nalezy zamocowac
oSwietlenie LED skierowane w dof.

Elementy konstrukcyjne do mocowania elementéw oswietlenia ktadki wskazano
w czesci rysunkowej.

Rozwigzania elementéw oSwietleniowych zgodnie z opracowaniem branzy
elektrycznej.
2.16 Dostepnosé obiektu dla os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Ze wzgledy na brak schodéw i pochylni na dojsciach do obiektu, ktadka
charakteryzuje sie petng dostepnosciq dla osé6b o ograniczonej mozliwosci poruszania

sie.
2.17 Punkty pomiarowe

Obiekt nalezy wyposazy¢ w punkty pomiarowe. Nalezy wykonac:
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— 4 pkt wysokosSciowe na podpore (na poziomie 1 m ponad poziomem
terenu)

— 6 pkt wysokosciowych na przesSle — nad podporami oraz w Srodku
rozpietosci po obu stronach pomostu.

2.18 Kolorystyka
— Powierzchnia elementéw zelbetowych — RAL 7023.
— Powierzchnia elementéw stalowych — RAL 9010,
— Powierzchnia desek pomostowych oraz poreczy — RAL 8017.

2.19 Prébne obcigzenia

Wybudowang ktadke oraz wykonane pale fundamentowe nalezy poddac
prébnym obcigzeniom.

Pale nalezy poddac prébnym obcigzeniom statycznym - po jednym palu na
podpore. Ktadke nalezy poddac¢ prébnym obcigzeniom statycznym oraz
dynamicznym.

Celem prébnych obcigzen statycznych jest poznanie zachowania sie konstrukciji
no$nych obiektéw mostowych pod znanym obcigzeniem dla potwierdzenia stusznosci
zatozen projektowych, a takze okreslenie rzeczywistej nosnosci badanych obiektéw.

Gtéwnych zatozeniem prébnych obcigzen dynamicznych jest poznanie
zachowania dynamicznego konstrukciji i okreslenie odpowiednich wartosci wielkosci
mechanicznych (wspétczynnika dynamicznego, czestotliwosci drgan wtasnych,
dekrementéw ttumienia) wystepujgcych przy obcigzeniach i oddziatywaniach
dynamicznych. Zachowanie sie konstrukcji pod obcigzeniem dynamicznym i wielkosci
pomierzone przedstawiajg materiat do oceny stanéw granicznych uzytkowania oraz
nosnosci.

W celu weryfikacji zatozen projektowych, Wykonawca wtasnym staraniem i na
wtasny koszt opracuje projekt prébnych obcigzen dostosowany do swoich mozliwosci
technologicznych i transportowych oraz uzgodni go z Projektantem oraz Inspektorem
Nadzoru. Projekt nalezy opracowac w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz zapisy
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie rozbidrke ogrodzenia od strony Mariny. Zakres rozbiorki wskazano w
Projekcie Zagospodarowania Terenu. Nalezy rozebra¢ ogrodzenie w catosci — stupki,
wypetnienie oraz ewentualne kielichy betonowe i podwaliny. Teren po rozbiérce
uzupetnic materiatem mineralnym oraz obsia¢ trawq. Nie przewiduje sie ponownego
wykorzystania materiatdw z rozbidrki w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego.
Materiaty z rozbiérki pozostajg wtasnoscig Wykonawcy. Zagospodarowanie lub
utylizacja materiatéw z rozbidrki po stronie Wykonawcy.
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4 URZADZENIA OBCE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu
oraz w celu potwierdzenia poziomu posadowienia istniejgcych sieci. Wszystkie
zidentyfikowane sieci traktowac jako czynne. Wszystkie roboty nalezy prowadzic
z zachowaniem przepisow BHP.

W obrebie inwestycji znajduje sie uzbrojenie terenu zgodnie z czescig graficzng
niniejszego opracowania. Doktadna lokalizacja sieci znajduje sie na planie
sytuacyjnym. W miejscach skrzyzowania projektowane] inwestycji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu przewidziano zabezpieczenie:

— sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia rurg ochronng dwudzielng ©110,

- sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia rurg ochronng dwudzielng
d160,

— sieci telekomunikacyjnej rurg ochronng dwudzielng ®©220.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie dwdéch rur odwadniajgcych
z PP o $rednicy wewnetrznej ®400 usytuowanych w nasypie budowlanym pod drogi
dojazdowe do watéw przeciwpowodziowych.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie dokumentacji przedstawionej w Projekcie Technicznym:
Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budowlanych oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowana inwestycja zaliczona
jest do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Podpory obiektu posadowione zostang w sposéb posredni na palach.

6 UWARUNKOWANIA REALIZACYJINE

6.1.1 Roboty w obrebie watéw przeciwpowodziowych

Jezeli zatozona przez Wykonawce roboét technologia wykonania obiektu
mostowego wymaga przejezdzania przez waty oraz wzdtuz watdéw pojazdami lub
sprzetem budowlanym, na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania decyzji
zwalniajgcej od zakazu okre$lonego w ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

6.1.2 Roboty w obrebie wéd ptyngcych

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposéb, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz podziemnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszelkich zapiséw uzyskanych
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w szczegdélnosci pozwolen wodnoprawnych).
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Prace budowlane nalezy prowadzic w sposéb eliminujgcy zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego.

6.1.3 Zabezpieczenie drzew i krzewoéw

Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji rob6t, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia drzew i krzewdw w poblizu inwestycji, ktére nie zostaty przewidziane do
wycinki. W razie potrzeby Wykonawca wykona odpowiednie i skuteczne
zabezpieczenia drzew i krzewow.

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materiatéw
budowlanych, takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos$c¢
chwilowego ztozenia, na przyktad elementdw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno
sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozZliwiajgcych wymiane
gazowq i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych,
muszg by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by<¢ niezwtocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

6.2 Kolejnosé wykonywania robot

Etap | — roboty przygotowawcze i ziemne

Zakres prac:
— wycinka i karpowanie drzew i krzewow,
— wykonanie prébnych przekopéw celem identyfikacji przebiegu
ewentualnych niezidentyfikowanych sieci,
— prace zwigzane z zabezpieczeniem dna koryta rzeki,
— usuniecie gruntu do poziomu posadowienia konstrukciji.

Etap Il — wykonanie zelbetowych elementéw konstrukciji ktadki

Zakres prac:
— wykonanie pali,
— wykonanie zelbetowych korpuséw przyczotkow.

Etap lll - wykonanie ustroju no$nego i dojazdéw do ktadki

Zakres prac:
— wykonanie drég tymczasowych,
— wzmocnhienie podtoza gruntowego,
— montaz konstrukcji stalowej wraz z osadzeniem tozysk elastomerowych,
— budowe dojazdu wewnetrznego na nasypie drogowym  wraz
z poszerzeniami szerokosci uzytkowej oraz ziazdami na teren inwestycji.

Etap IV — roboty wykonhczeniowe
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Zakres prac:

— wykonanie nawierzchni konstrukciji,

montaz elementéw wyposazenia,

formowanie i zabezpieczanie skarp oraz stozkow,
— uporzgdkowanie terenu budowy.

Etap V — czynnosci formalno - prawne

Zakres prac:

— sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,
— uzyskanie zgody na uzytkowanie.

7  WYKORZYSTANE MATERIALY | OPRACOWANIA
7.1 Ustawy i rozporzqdzenia

[1] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430);

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

7.2 Normy

[4] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow;

[5] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw;

[6] PN-EN 1993-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 2: Mosty
stalowe.

7.3 Inne
[7] Wizja lokalna dokonana w lipcu 2021 r;
[8] Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla przedmiotowej inwestycii.
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Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jfggi:g;?a' 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj ’ l%l ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
AT R oA 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KtADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSLUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWE, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
WIDOK Z BOKU PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:100 0IF3.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
orojektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.
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PRZEKROJ POPRZECINY
skala 1:20

STAN PROJEKTOWANY - PARAMETRY TECHNICZNE
ROZPIETOSC TEORETYCINA 37,84m
SIEROKOSC UZYTKOWA 3,00+2x0,20 m
SIEROKOSC CALKOWITA 4,584m
OBCIAZENIE UZYTKOWE 5 kN/m2 wg PN-EN 1991-2
KAT SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODA 90°
UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jfggi:gxo' 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj ’ l%l ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
AT TR A 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSEUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
PRZEKROJ POPRIECINY PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:20 OI-4.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Datfa | | Podpis
Gfowny .
orojektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.20221.




KOLORYSTYKA
skala 1:100

ul. Porfowa

e 1

RZEKA GRABOWA

konstrukcja ktadki RAL 9010
elementy podpdr betonowych [ RAL 7023
elementy wyposazenia - pochwyty balustrad i deski pomostowe IR RAL 8017

Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jfggi}f;’ifa, : PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proy : l>/| ! ) ul. Czestawa Mitosza 17
AT R oA 80-126 Gdarisk
Nozwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KEADKA PIESZO-ROWEROWA PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYJINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DARtOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
KOLORYSTYKA PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM o/ 1:100 OF5.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROSLAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON - - 02.2022r.
Sprawdzajgcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.
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WIDOK OD CZOtA: PRIYCZOEK PI

GABARYTY PRZYCZOtKOW

PRZEKROJ POPRZECINY skala 1:50
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gabarytéw tozysk przyjetych przez Wykonawce.
1. Wymiary podano w mm.
< . < o 2. Powierzchnie betonowe przyczétkow nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pokrycie preparatem bitumicznym
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\ \ g § Jed,”Z:f /;‘5 ) : PRACOWNIA PROJEKTOWA MID $p. z 0.0.
\ \ projexiowa: l%l ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
— — . ST 80-126 Galarisk
S| 2R
oS Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
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149 GABARYTY PRIYCIOKOW PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol1/1 1:50 0l-6.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 | 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.
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1. Wymiary podano w mm.
Zamawiajqcy: MIASTO DARLOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jednostka °

PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.

projektowa: l%l ! >
PRACOWNIA PROJEKTOWA 80-126 Gdarisk

ul. Czestawa Mitosza 17
MOSTY i DROGI

Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KtADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DARtOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
\ PRZEKROJE POPRZECINE PRZY PODPORACH PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiekfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM o1/1 1:25 Ol-7.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nr uprawnien | | Data | Podpis
Gtowny .
projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 | 02.20221r.
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
12700 Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.20221r.
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SCHEMAT tACZENIA PRETOW
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potqczenie wzmocnic
spoinqg jednosfronng
a=5mm L=150mm

I

]

N

potqczenie wzmocnic¢
spoinqg jednostronng
a=5mm L=150mm

]

1. Wymiary konstrukcji podano w mm.

2. Dtugosci pretdw podane sq w ich osiach.
3. Prety fqczy¢ i dzieli¢ wg PN-EN 1992-2.

4. Srednice odgieé i zagie¢ wg PN-EN 1992-2.
5. Otulina zbrojenia gtéwnego a=80mm.

6. Wspotrzedne wykonania pali, uktad geometryczny pali pod fundamentem zgodnie
zrysunkiem 10.0. Uktad palowania.
7. Podane na rysunku dtugosci pretéw nr 3 nie uwzgledniajq ewentualnych dodatkéw na
potqczenia zaktadkowe.
8. W zestawieniach nie uwzgledniono materiatow niezbednych do wykonania iniekcji
pali fundamentfowych.
9. Wykaz stali zbrojeniowej uwzglednia stal uzytq na zaktady przy tqczeniach pretdw.

f\300
o
ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
ZBROJENIA PALI L=15m ZBROJENIA PALIL=16 m
Nr ® |Dlugose| Sztuk 12 20 25 Nr ® |Dlugose| Sztuk 12 20 25
[-] [mm] | [mm] [-] [m] [m] [m] [-] [mm] | [mm] [-] [m] [(m] m]
la 25 4900 5 - - 24.5 Ta 25 5900 5 - - 29.5
b 25 12000 5 - - 60.0 b 25 12000 5 - - 60.0
20 25 12000 5 - - 60.0 2a 25 12000 5 - - 60.0
2b 25 4900 5 - - 24.5 2b 25 5900 5 - - 29.5
3 12 252375 1 252.4 - - 3 12 268790 1 268.8 - -
4 20 2090 10 - 20.9 - 4 20 2090 1 - 23.0 -
5 20 1224 2 - 2.4 - 5 20 1224 - 2.4 -
Dtugo$¢ wg Srednic [m] 2524 | 23.3 169.0 Dtugo$¢ wg srednic [m] 268.8 | 25.4 179.0
Masa Tmb [kg] 0.888 | 2.470 | 3.850 Masa Tmb [kg] 0.888 | 2.470 | 3.850
Masa wg srednic [kg] 2241 | 57.7 | 650.7 Masa wg Srednic [kg] 2387 | 62.8 | 689.2
Masa ogdtem dia 1 pala [kg] 932.43 Masa ogdtem dia 1 pala [kg] 990.67
llo$¢ sztuk do wykonania 3 llo§¢ sztuk do wykonania 3
Masa ogdtem dla 3 szt. [kg] 2797.29 Masa ogdtem dla 3 szt. [kg] 2972.00
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ: PALE @800
Nr Przekrdj Sztuk Masa |[Masa tgcznie
[] [-] [szt.] |[kg/szt] kgl
6 bl. 400x400x8 1.00 10.06 15.72
6 bl. 400x8 Masa NETTO [kg] 15.72
400 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] 0.24
Masa BRUTIO [kg] 15.96
llo§¢ sztuk do wykonania 6
- PALE L=15m - przyczotek Pl Masa ogdtem dia 6 szt. [kg] 95.76
S PALE =16 m - przyczdtek P2
i MATERIALY:
400 beton konstrukcyjny  C30/37 F100
-pale [=15m V=3x7,54=22,62 m®
@ 202 L=1224 -pale =16 m V=3x8,04=24,13 m®
Razem V=46,75 m*
S S stal zbrojeniowa fyk= 500 MPa, klasa ciggliwosci C
24 -pall=15m m=2,80t
-pall=16m m=2,97t
Razem m=5,77t
stalkonstrukcyjna  §235 m=0,096 t
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WIDOK OD GORY: PRZYCZOLEK P2
S a X Y
= P1 6034820.228 | 6395428.384
= P2 6034816.031 | 6395425.382
3 P3 6034794.016 | 6395456.159
P4 6034798.213 | 6395459.161
400 1980 1980 600
5160
UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
f ymbo/ Ty fosyska Zamawiajqcy: MIASTO DARLOWO
ozyska S
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
|:| Nieprzesuwne
Jfggilfoﬂ\ifa' PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj ’ ul. Czestawa Mitosza 17
O Jednokierunkowo 80-126 Gdarisk
presuwne Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRZINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSEUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
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Przedmiot rysunku: Stadium
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MATERIALY:
stal konstrukcyjna §235J0

UWAGI:

*gabaryty blachy podstawy stupka potwierdzi¢ po doborze tozysk.

1. Wymiary i wspdtrzedne podano w mm.

2. Podane na rysunkach wymiary nie uwzgledniajq podniesienia wykonawczego. Podniesienie wykonawcze
nalezy uwzglednic przy opracowywaniu dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej. Wielkos¢ podniesienia
wykonawczego zweryfikowac po opracowaniu szczegétowego projektu technologii montazu konstrukcii.

3. Wszystkie ostre krawedzie blach, ktdre bedq zabezpieczane malarskimi powtokami antykorozyjnymi, nalezy
fazowac zgodnie z projektem technologicznym zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. Podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe dokonac w projekcie warsztatowym konstrukcji stalowej

z uwzglednieniem moZzliwosci technologicznych i fransportowych Wykonawcy oraz wytwdrmi konstrukcii stalowej
oraz w dostosowaniu do projektu technologicznego montazu konstrukciji.

5. Wszelkie zmiany projektu wymagajq akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym i specyfikacjq technicznq.

7. Mocowanie balustrad wg rys. 15.0.

8. Rysunek rozpatrywac tqcznie zrys. 11.2.

9. W projekcie warsztatowym konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ wszelkie rozwigzania niezbedne do fransportu
i montazu konstrukcji zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem montazu (uchwyty montazowe,
wzmocnienia konstrukcji, elementy stezajgce na czas montazu itp.).

10. W stupkach nalezy dodatkowo przewidzie¢ otwory do odprowadzenia wilgoci.

11. Wszystkie nieopisane na rysunkach spoiny nalezy wykonac¢ na peten przetop.

12. Wymiary blach do mocowania puszek przytqczeniowych nalezy potwierdzi¢ po doborze

przez Wykonawce konkretnego typu puszek elekirycznych.

13. Wymiary oraz rozmieszczenie otwordw do przeprowadzenia kabli potwierdzic po wybraniu przez Wykonawce
konkretnego systemu oswietlenia i iluminacii ktadki.

KONSTRUKCJA STALOWA ark. 1/2

skala 1:50/1:200

ZESTAWIENIE STALI - KONSTRUKCJA KLADKI
Nr Przekrdj Dtugosc RillEeie a b h Masa | Masa tgczna
tgczna
[=] [-] [mm] [-] [m] [(mm] | [mm] |[mm] | [kg/m] [kg]
1.1 | CHS323.9/14.2 | 38185 2 76370 - - - 108.5 8286
1.2 | CHS323.9/14.2 | 37588 2 75176 - - - 108.5 8157
2.1 CHS406.4/20 1554 4 6.216 - - - 191.0 1187
2.2 CHS273/10 1530 4 6.120 - - - 64.9 397
2.3 CHS273/10 2134 4 8.536 - - - 64.9 554
2.4 CHS273/10 2641 4 10.564 - - - 64.9 686
2.5 CHS273/10 3052 4 12.208 - - - 64.9 792
2.6 CHS273/10 3370 4 13.480 - - - 64.9 875
2.7 CHS273/10 3596 4 14.384 - - - 64.9 934
28 CHS273/10 3731 4 14.924 - - - 64.9 969
29 CHS273/10 3776 2 7.552 - - - 64.9 490
210 CHS273/10 2129 4 8.516 - - - 64.9 553
2.11 CHS273/10 2503 4 10.012 - - - 64.9 650
4.1 |RHS250/150/6.3| 4032 15 60.480 - - - 38.0 2298
42 SHS260/12 3948 2 7.896 - - - 88.7 700
5.1 CHS76.1/5 2070 48 99.360 - - - 8.8 871
52 | CHS101.6/6.3 2060 12 24.720 - - - 14.8 366
53 | CHS101.6/6.3 1976 7.904 - - - 14.8 1z
6.1 120x12 38130 228.780 120 38130 12 431.0 2586
6.2 280x12 38130 76.260 280 [38130| 12 1005.7 2011
6.3 115x120x12 - 132 - 115 | 120 12 1.3 172
6.4 115x120x12 - 132 - 115 | 120 12 1.3 172
7.0 IPE100 38246 267.722 - - - 8.1 2169
8.1 271x207x12 - 48 - 271 207 12 5.3 254
8.2 298x229x12 - 12 - 298 | 229 12 64 77
8.3 397x229x12 - - 397 | 229 12 8.6 34
8.4 486x352x12 - 12 - 486 | 352 12 16.1 193
8.5 556x406x12 - - 556 | 406 12 21.3 85
8.6 120x90x5 - 119 - 120 90 5 0.4 50
8.7 415x10 - - 415 - 10 10.6 21
8.8 510x20 - - 510 - 20 32.1 64
9.1 34x30x6 - 40 - 34 30 6 0.05 2
2.2 34x100x6 - 40 - 34 100 6 0.2 6
9.3.1 40x4 1888 - 40 | 1888 4 24 9
9.3.2 40x4 1965 - 40 | 1965 4 2.5 10
9.3.3 40x4 2140 - 40 | 2140 4 2.7 11
9.3.4 40x4 2124 - 40 | 2124 4 2.7 11
9.3.5 40x4 2111 - 40 | 2111 4 2.7 11
9.3.6 40x4 2102 - 40 | 2102 4 2.6 11
937 40x4 2095 - 40 | 2095 4 2.6 11
9.3.8 40x4 2092 - 40 | 2092 4 2.6 11
9.4.1 30x5 1750 - 30 | 1750 5 2.1
942 30x5 1800 = 30 | 1800 5 2.1
9.43 30x5 2000 24 - 30 | 2000 5 2.4 57
95 22x40x8 - 34 - 22 40 8 0.1 2
Sruba M12 - 19 - - - - - -
worzeh gwintowany M1 - 119 - - - - - -
RAZEM [kg] 36936
DODATEK NA SPOINY 2% [kg] 739
SUMA BRUTTO [kg] 37675
Zamawigjqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Darfowo
Jednostka °

projektowa: l>/| ! )

MosTtY i1 D

OJEKTOWA
ROG I

PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
ul. Czestawa Mitosza 17
80-126 Gdarnsk

Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KtADKA PIESIO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO

Przedmiot rysunku: Stadium
KONSTRUKCJA STALOWA ark. 1/2 PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:50/1:200 OF11.1

Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqacy: INZ. PAULINA MARZEJON 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.
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WEZEt W3
WIDOK Z BOKU
skala 1:20
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MATERIALY:
stal konstrukcyjna

UWAGI:

WEZEL W5
WIDOK 7 GORY

$235J0

KONSTRUKCJA STALOWA ark. 2/2
skala 1:5/1:10/1:20

WEZFE Wé

WIDOK 7 GORY
skala 1:20

o\ e 58° Ny X7

*gabaryty blachy podstawy stupka potwierdzic¢ po doborze tozysk.

1. Wymiary i wspdtrzedne podano w mm.

2. Podane na rysunkach wymiary nie uwzgledniajq podniesienia wykonawczego. Podniesienie wykonawcze
nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej. Wielkos¢ podniesienia
wykonawczego zweryfikowac po opracowaniu szczegdtowego projektu technologii montazu konstrukcii.

3. Wszystkie ostre krawedZzie blach, ktére bedq zabezpieczane malarskimi powtokami antykorozyjnymi, nalezy
fazowac zgodhnie z projektem technologicznym zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. Podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe dokonac w projekcie warsztatowym konstrukcji stalowej

z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i transportowych Wykonawcy oraz wytwarni konstrukcji stalowej
oraz w dostosowaniu do projekfu technologicznego montazu konstrukcji.

5. Wszelkie zmiany projektu wymagajq akceptacii Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym i specyfikacjq techniczng.

7. Mocowanie balustrad wg rys. 15.0.
8. Rysunek rozpatrywac tqcznie zrys. 11.2.

9. W projekcie warsztatowym konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ wszelkie rozwigzania niezbedne do transportu
i montazu konstrukcji zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem montazu (uchwyty montazowe,
wzmochnienia konsfrukcji, elementy stezajgce na czas montazu ifp.).

10. W stupkach nalezy dodatkowo przewidzie¢ otwory do odprowadzenia wilgoci.

11. Wszystkie nieopisane na rysunkach spoiny nalezy wykonac na peten przetop.

12. Wymiary blach do mocowania puszek przytqczeniowych nalezy potwierdzic po doborze

przez Wykonawce konkretnego typu puszek elekfrycznych.
13. Wymiary oraz rozmieszczenie otworéw do przeprowadzenia kabli potwierdzic po wybraniu przez Wykonawce
konkretnego systemu oswietlenia i luminacii ktadki.
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Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jfgnggfga‘ : PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj ’ l%l ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
pialelilarnocitows 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KtADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYJINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
KONSTRUKCJA STALOWA ark. 2/2 PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:5/1:10/1:20 Ol-11.2
Funkcja || Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien || Data || Podpis
Gfowny ]
projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON 02.2022r.
Sprawadzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.




DOJAZD P - URZADZENIE ODWADNIAJACE W KM 0+023.38 URZADZENIA ODWADNIAJACE
skala 1:50 skala 1:20/1:50
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rura PP DN400 SN8 be,onpodkmdowyT " Jacy!
CI2/15, gr. 5cm Zamawigjacy: MIASTO DARLOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
|T Jed'n%sﬂ;? . 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
65 mm| kamier polny projekiowa: MIO W! ) ul. Czestawa Mitosza 17
30 mm| zaprawa cemenfowo-piaskowa MOSTY T DROGT 80-126 Gdansk
100mm| kruszywo Nozwa zadanio: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRZINEGO WRAZ 7 OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DARLtOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
URZADZENIA ODWADNIAJACE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:20/1:50 OF12.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjalnos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON - - 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.
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) 200 200 ) 200 , 80
&
- B B + |y
Zestawienie stali - blacha dylatacji
Element Przekrdj | Dlugos¢ | llos¢ |Dilugosé taczna| Masa |Masa tgczna
[l [mm] [szf] [m] [kg/m] [kal
1|blacha przyczétka 1 |350x4 5160 1 5.160 10.99 56.71
2|blacha przyczétka 2 |350x4 5160 1 5.160 10.99 56.71
Masa catkowita [kg] 1158452
MATERIALY:
stal nierdzewna 1.4401 (AlSI 316 lub V4A) m=0,11t
Uwagi:
1. Dylatacje nalezy wykonac¢ z blachy ze stali nierdzewne.
2. Wymagana szerokos¢ szczeliny dla temperatury montazu 10°C to 50 mm.
3. Wysokos¢ podlewki pod blachq dylatacii dostosowac do wysokosci konstrukcji pomostu ktadki.
4, Mocowanie blachy do pomostu wykonac zgodnie z zaleceniami Producenta.
5. Wkrety do mocowania blachy dylatacyjnej wykonac z tbem wpuszczanym.
Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jfggi:oﬂ\ifa' : PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj ’ l>/| ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
L ERAAN R X T 80-126 Gdarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRZINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DARLOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
SICIEGOt DYLATACII PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAID WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:10 Ol-13.0
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
orojektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujgcy: INZ. PAULINA MARZEJON - 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.




WIDOK Z BOKU - PROWADZENIE KABLI
skala 1:10

SCHEMAT PROWADZENIA KABLI DO ILUMINACJI
skala 1:5/1:10
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Uwagi:
1. Wymiary podano w mm.

Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jfggi:oﬂ\ifa' PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj ’ ul. Czestawa Mitosza 17
80-126 Gdansk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KtADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
SCHEMAT PROWADZENIA KABLI DO ILUMINACJI PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:5/1:10 Ol-14.1
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
orojektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON - - 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.
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SCHEMAT PROWADZENIA KABLI PO KONSTRUKCJI
skala 1:20/1:50
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Uwagi:
1. Wymiary podano w mm.

Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jfggz:g;‘j@ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj : l%l ul. Czestawa Mitosza 17
—D:A":‘;?WVN'A 80-126 Galarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBStUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DARtOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
SCHEMAT PROWADZENIA KABLI PO KONSTRUKCJI PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiekfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM o1/1 1:20/1:50 Ol-14.2
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gtowny .
projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 | 02.20221.
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.




PRZEKROJ POPRZECINY
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MATERIALY:
stal: $235J0

BALUSTRADY SZKLANE - SICZEGOtY
skala 1:5/1:10
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NALEZY WYKONAC 34 MOCOWANIA ZGODNIE 7 PRZYJETYM SYSTEMEM.

Uwagi:

1. Wymiary podano w mm.

2. Przedstawione rozwiqzanie jest propozycjq Projektanta - nalezy opracowac szczegétowe rozwiqzanie potqczenia
balustrady z konstrukcjq stalowq przez Producenta balustrad szklanych.

Zamawiajqcy: MIASTO DAREOWO
pl. Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo
Jed'ngfﬂ\(; . < PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
projekiowa: l%l ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
AT oA 80-126 Gaarisk
Nazwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRZINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSEUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE
MIASTA DAREOWO
Przedmiot rysunku: Stadium
BALUSTRADY SZKLANE - SICIEGOtY PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:5/1:10 Ol-15.1
Funkcja | | Imie i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podpis
Gfowny .
orojektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujqcy: INZ. PAULINA MARZEJON - 02.2022r.
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.




BALUSTRADY SZKLANE - WIDOK Z BOKU
skala 1:20/1:100

WIDOK Z BOKU
skala 1:100

2491 14x2357 + 13x8=33102 2491

elementy wyposazenia - pochwyty balustrad i deski pomostowe I RAL 8017

SICIEGOt "A"
skala 1:20

pochwyt drewniany

Uwagi:
1. Wymiary podano w mm.
2. Przedstawione rozwiqzanie jest propozycjq Projektanta - nalezy opracowac szczegétowe rozwiqzanie potqczenia

szczegot fqczenia wg rys. 15.1 balustrady z konstrukcjq stalowq przez Producenta balustrad szklanych.
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roiekiowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0.
proj g l%l ! ’ ul. Czestawa Mitosza 17
PRACOWNTA PROJEKTOWA 80-126 Gdansk
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nawierzchnia z tworzywa wiernie odzwierciedlajgcego drewno
‘ I ‘ Nozwa zadania: BUDOWA DOJAZDU WEWNETRINEGO WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM (KLADKA PIESZO-ROWEROWA) PRZEZ RZEKE
GRABOWA DLA OBSEUGI TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYINO-PORTOWEJ, MAGAZYNOW | SKEADOW NA TERENIE

f 1 MIASTA DAREOWO
L ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J‘ Przedmiot rysunku: Stadium
BALUSTRADY SZKLANE - WIDOK Z BOKU PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
DOJAZD WEWNETRINY WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM ol/1 1:20/1:100 Ok15.2
Funkcja | | Imig i Nazwisko | | Specjainos¢ | | Nr uprawnien | | Data | | Podjpis
222% , DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 02.2022r.
Projektant: MGR INZ. JAROSLAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 02.2022r.
Opracowujgcy: INZ. PAULINA MARZEJON - - 02.2022r.
Sprawazajqcy: MGR INZ, tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 02.2022r.




