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1 Oswiadczenie projektantow

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834, 1222) dokumentacja
projektowa dla przedsiewziecia:

Przebudowa nawierzchni drogi lesnej w lesnictwie Mitosna, oddziat 3

Dziatki:
129 — obreb 0007 Kwidzyn
3/5, 3/9 — obreb 0018 Kwidzyn,

zostata opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, ze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta
okre$lone w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834, 1222), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci
karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy

Zespdt projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
1576/EL/90
Projektant inz. Wiodzimierz Krupa
specjalnosc¢ drogi
POM/0102/PBD/22
Sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Krupa specialnose
Inzynieryjna drogowa

Sierpien 2024
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2 Kopie decyzji i zaswiadczen projektantow

Elblgg, dnia 1990.09.21

Nr 1576/EL/90

DECYZJA O STWIERDZENIU FPRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGQ DO PELNIENTA SANMODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ustel, § 6 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1it.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi ska
z dnia 20 lutego 1975 r. w spravie samodzielmych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U., nr 8, poz. 46/ s t w il e rd z a sie,
#e ¢

Pan Wiodzimierz Wiestaw XR U P A - inzynier Dbudownictwa

urodzony daia 22 grudnia 1953 roku w Knidzynie woj.elblaskie poslia-
da przygotowanie zawodowe upowaimiajgce do wykonywania samodzielne]
funke Ji

- KIEROWNTKA BUDOWY I ROBOT -

w specjalmodci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég, lot-—
niskowych drdg startowych i manipulacyjnych.

Pan Wiodzimierz Wiesaw KR UP A -~ jest upowazaniony do @

1. kierowania, nadzorowaania i kontrolowamnia budowy i robot, kiero-
wania i komtrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw bu-—
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w_zakre -
sie budowli drdg, lotniskowych drdg startowych i manipulacyjmych
typowych przepustdéw i mostow,

2. sporzadzania w budownictwie o0s6b fizycznych projektoéw budomli
nie bedgcych budynkanml.
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Zaswiadczenie
o nemerne weryfiksopjryme
POM-YX3-5WA-UGK *

Pan Wiodzimierz Krupa o numerze ewidencyjnym POM/BO,/2440/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 65, 32-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzrialnosa cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2023-13-131 roku przez:

krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynisrow Budownichwa.

Imodnie-z art 784 K.c
§ 1 Do zechowanis elekbronicznej fomy crpnnosci prawnej wystanza tiodenie cswiadooenia woli w postaci slektroniconej | opatrzenie go
walifikcwanyn podpisem sl itronicznym.

§ 2. Dfwindenis wol Zioione w fommie slekironiczne] jest ro iTem T OFwi seem woli

e e Formes pEsEmane]:

* Wenfikacis poprewnosd canych woninisjszym saswisdczeriu modne sprawdsc I8 pomocy rumeny wenikacrego Taswisdcenia na
stronie Poiskisj izby niynisrtw Budowrictes www . piicorgol D kontskbujqc sis 7 Divrem wésStiwe] Okrazowej iToy indyniercw
Budownichea.
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250 NENEN Bpbh

W BUDOWNI ;

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospomeﬁm; Gdansk, dnia 29 czerwea 2022 .
tel. 58 334 89 77

sygn. akt. 66/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Krupa
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 09.03.1992 r. w Kwidzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0102/PBD/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Krupa upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji wi? cyjnej

E alinowski

mgr inz.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[EPaY
mgr inZz. Marcin|Burzynski

Otrzymujg:

1.Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryliks oy
POM-S1-5WZ-NC1 *

Pan Pawet Krupa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0240/22

adres zamieszkania ul. Kaczynskiego 30 K/4, 80-364 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2024-07-22 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] izby inZyniercw Budownictwa.

Zpodrie z art. 784 K.c

§ L Do zachowsnis elektronicznaj formy coynnosc prawnej wystarca iodenie cowisdorenis woli w posteci elekironicens] | opatrzeni= o
irsmlificsmrym podpisem elelironicnym.

§ 1. Dfwindoerie woll Hoione w formie elekironicne| jest rownowaine @ ofwindceersem woli Zhofonym w Pormie pisemnej.

! wWerylitacjs pop '{m,lchw iniefzzy S ﬂnhmuspmu&'ummmﬂw@:ﬁwufﬁmumﬁnm
stronie Poiskie] izhy mfyniercw Budowrictwa www.piib.ongpl lub konteitujgc se 2 bivem wéasciwej Okregowej by mdynierow
Sudowmicten
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3
3.1

Czesé ogoina
Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Nadlesnictwo Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodow 67
82-500 Kwidzyn

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) zlecenie Nadlesnictwa Kwidzyn na opracowanie dokumentacji projektowe;j

b) podktad mapowy w skali 1:500,

C) pomiary i wizja w terenie,

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834,
1222)

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320,
1222)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

g) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.2310 z pdzn.
zmianami),

h) Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu

3.3 Przedmiot, zakres i cel projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy

drogowej przebudowy nawierzchni drogi lesnej w lesnictwie Mitosna, oddziat 3.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w lesnym oddziale 3, w wojewddztwie

pomorskim, miescie Kwidzyn, przy ul. Mtynarskie;.

Gtéwnym celem opracowania jest utatwienie dostepu dla pojazdéw ciezarowych do

miejsc odbioru drewna, a takze poprawa dostepnosci komunikacyjnej na terenie lesnym
oraz utwardzenie drogi, zagospodarowanie terenu, poprawa bezpieczenstwa, komfortu
jezdnego oraz odwodnienia korpusu drogowego.

Zakres robét przedstawiono na rysunku 2.1
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4 Czesc¢ techniczna
4.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, droga lesna potgczona jest z ulicg Mtynarskg zjazdem o
nawierzchni bitumicznej. Zjazd jest zanieczyszczony kruszywem oraz pozostatymi
nieczystosciami sptywajacymi wraz z wodg opadowg z terenéw lesnych. Droga lesna
posiada nawierzchnie z kruszywa, kt6rej stan okresla sie jako niezadowalajgcy, posiada
nieréwnosci, ubytki oraz jest porosnieta zielenig, utrudniajgcg sptyw wody opadowe;j.

W stanie istniejagcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie
robét ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposéb reczny.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Poniewaz roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania ptytkiego korytowania pod
warstwy konstrukcyjne i wykonania profilowania z wyréwnaniem istniejgcej nawierzchni, nie
byto potrzeby wykonania wiercen geologicznych gruntu. Przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne do gtebokosci $rednio 50 cm, aby stwierdzi¢ wystepowanie
gruntéw przydatnych do budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych napotkane
zostang problemy z nos$noscig gruntu lub inne niekorzystne zjawiska geologiczne nalezy
powiadomi¢ projektanta i inwestora celem podjecia decyzji o dalszych krokach.

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

4.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata nr XXXII/293/21 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia
25.10.2021 r. — karta terenu C4.ZL oraz 2.KDZ.
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4.4 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkos¢
Kategoria drogi lesna
Kategoria ruchu KR1
Predkos$c¢ projektowa 30 km/h
Przekréj drogi Dwukierunkowy 1/1
Dtugos¢ opracowania ok. 230,0 m
Szerokos¢ jezdni 3,5m-8,0m

441 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano droge lesng, podzielong na 2 odcinki. Pierwszy odcinek o szerokosci
3,5m o nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75
cm grubosci 12,5 cm oraz obustronnych poboczach o szerokosci 0,5 m wykonanych z
gruzu betonowego kruszonego. Istniejgcg nawierzchnie z kruszywa nalezy poddac
wyréwnaniu i profilowaniu warstwg gruzu betonowego o $r. gr. 15 cm, nastepnie
wbudowa¢ warstwe piasku gr. 10 cm oraz utozy¢ ptyty betonowe. Drugi odcinek
zaprojektowano o zmiennej szerokosci 3,5-8,0 m o nawierzchni z gruzu betonowego
kruszonego i zakonczono go petla umozliwiajgcg zawracanie pojazdow ciezarowych z
naczepami. Istniejgcg nawierzchnie z kruszywa nalezy podda¢ wyrdwnaniu i profilowaniu
warstwg gruzu betonowego o $r. gr. 15 cm i zostawi¢ w takiej formie. Istniejgce rowy
wzdtuz drogi lesnej oraz przy zjezdzie na ul. Miynarskg nalezy oczysci¢ z wszelkich
nieczystoSci oraz porastajgcej zieleni. Pozostatg zielen w obrebie projektowanej drogi
nalezy usung¢, a pnie po powalonych drzewach wykarczowac. Istniejgcy zjazd o
nawierzchni bitumicznej nalezy poddalé mechanicznemu oczyszczeniu i ewentualnej
naprawie w postaci uzupetnien ubytkéw w nawierzchni.

4.4.2 Stata organizacja ruchu.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu.
443 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Przed przygotowaniem podtoza i wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nalezy
usuna¢ istniejgce odpady, zanieczyszczenia oraz powierzchowne czesci organiczne.

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku 3.1 — przekroje konstrukcyjne
poprzeczne.

W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntowym probleméw z nosnoscia,
zaleca sie wzmochnienie konstrukcji nawierzchni po konsultacji z inwestorem oraz
projektantem.

10
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Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych wielootworowych:

» ptyta betonowa wielootworowa, podwdjnie zbrojona 100x75 cm 12,5cm
» warstwa z piasku o wspétczynniku k>8m/dobe 10 cm
* wyrdéwnanie warstwg gruzu betonowego kruszonego $r. 15 cm

Konstrukcja jezdni z gruzu betonowego kruszonego:
* wyrdéwnanie warstwg gruzu betonowego kruszonego $r.15cm

444 Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny.

Rzedne profilu podiuznego projektowanej nawierzchni ukiadu drogowego
dostosowano do istniejgcej rzezby terenu oraz drogi. Spadki poprzeczne jezdni
zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2% i 4% przedstawiono na rysunkach 2.1 i
3.1.

4.4.5 Odwodnienie

Zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne dla powierzchniowego
odwodnienia nawierzchni, odprowadzenia wod opadowych do istniejacych rowoéw i na
tereny lesne oraz zielone przydrozne, w celu zapewnienia naturalnej retencji wod. Catos¢
wod opadowych zagospodarowana zostanie w granicach przedmiotowej inwestyciji.
Istniejgce rowy wzdtuz drogi lesnej oraz przy zjezdzie na ul. Mtynarska nalezy oczyscic z
wszelkich nieczystosSci oraz porastajgcej zieleni, aby umozliwi¢ swobodny przeptyw wéd
opadowych.

4.4.6 Istniejace sieci uzbrojenia terenu

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie
robét ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposdb reczny. Nalezy zachowaé wymagane
normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcych sieci podziemnych.

Pod nawierzchniami jezdnymi, zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne na
istniejgcych sieciach uzbrojenia terenu, ktére tego wymagaty lub nie byty zabezpieczone w
stanie istniejgcym.

W obrebie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura
krytyczna administrowana przez Orange Polska, majgca znaczenie dla bezpieczenstwa i
obronnosci panstwa oraz jeqo Obywateli, a w szczegdélnosci: ochrony zdrowia i
ratownictwa.

4.4.7 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wtazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowej.
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4.4.8 Zielen

Zielen niskg w obrebie rowow oraz istniejgcej nawierzchni drogi nalezy usunaé. Pnie
po powalonym drzewostanie przeznaczono do karczowania i oczyszczenia terenu.

4.4.9 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 129 — obreb 0007 Kwidzyn
oraz 3/5, 3/9 — obreb 0018 Kwidzyn.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dlatego tez nie wymagato przeprowadzenia
postepowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakt6ceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834, 1222)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320,
1222)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),

4.4.10 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowac¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

Srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego. Planujagc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wdd
powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanego terenu. Skuteczno$¢ zastosowanych rozwigzan zarbwno w sytuacji
normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza
wystepujace tu zasoby wdd powierzchniowych;

— wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy beda
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametréw klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujacych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
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wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlegaé¢ bedg
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopien ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdéw
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatanh minimalizujgcych, do ktorych zaliczy¢ nalezy budowe ekranéw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw bgdz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpaddéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczgcych oddziatywan, powodujgcych koniecznosé
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczyé czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy dokitadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sgsiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie
parametréw okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

4.4.11 Uwagi koncowe

Caty zakres rob6t prowadzony bedzie w qgranicach nieruchomosci, ktérych

witascicielem jest Nadlesnictwo Kwidzyn lub nieruchomosci, do ktérych prawo na zajecie

uzyskano na podstawie uzgodnien z jego wiascicielem — pas drogowy ul. Miynarskiej.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne,
pozwalajgce okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego, w obrebie, ktérego roboty ziemne
muszg by¢é prowadzone w sposOb reczny. Podczas prowadzenia robét nalezy
przestrzegac¢ uwag okreslonych w uzgodnieniach branzowych przez wtascicieli sieci. Uzyte
do wbudowania materiaty budowlane oraz zastosowane technologie robdt muszg byé
zgodne z wymogami specyfikacji technicznych dla kazdego rodzaju robot.

Opis sporzgdzit:
inz. Wtodzimierz Krupa
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe, uporzadkowanie i oczyszczenie terenu,
* Roboty ziemne

» Budowa uktadu drogowego i niwelacja terenu,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejgcym, droga le$na potgczona jest z ulicg Mtynarskg zjazdem o nawierzchni
bitumicznej. Zjazd jest zanieczyszczony Kkruszywem oraz pozostatymi nieczystosciami
sptywajgcymi wraz z wodg opadowg z terendéw lesnych. Droga lesna posiada nawierzchnie z
kruszywa, ktorej stan okresla sie jako niezadowalajgcy, posiada nieréwnosci, ubytki oraz jest
porosnieta zielenig, utrudniajgca sptyw wody opadowe;j.

W stanie istniejagcym, wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie robot
ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposéb reczny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazddéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu uniknigecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopéw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych
przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
* Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,
- Prace drogowe,
» Poparzenie i porazenie pragdem:
- Prace z elektronarzedziami,
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
» Potracenie:
- Sprzet zmechanizowany,
- Potracenie przez pojazdy.
5. Ochrona od porazen
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod

napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S
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W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd neutralny ,N” i
przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE metalowe obudowy
urzgdzen elektrycznych. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby zyta PE miata barwe z6tto-zielong i nie
posiadata przerw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisoéw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzic¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowaé pracownikow, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczego6towych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdiny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogoélny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

.2. zakres:

° instruktaz  ogo6Iny powinien zapoznaé pracownikbw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogoéinego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

e e NN WN =
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2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadzi:
) wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, kidéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
.1. obejmuje:
pracodawcow,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikéw inzynieryjno-technicznych
° pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajgcy
° zadwiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg 0go0lng jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2.  Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3.  kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.
Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢
pracownikébw zatrudnionych na stanowiskach: elekiryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
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kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien muszg by¢é okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwaciji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzeh technicznych, nie pozwalaja na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z 0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajagce na prowadzenie okreslonych robét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

Inz. Wtodzimierz Krupa
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m Kwi Burmistrz Miasta Kwidzyna
|1 /ﬂgzgy/ﬂaﬂ; ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
¥ 448 55 6464 700 2L +48 55 6464 703
2 www.kwidzyn.pl - info@kwidzyn.pl

IN7021.1.36.2024 Kwidzyn 09.09.2024 r

DROMIK Ustugi Projektowe | Nadzory
Wiodzimierz Krupa
Ul, Starowiejska 91/8, 80-534 Gdansk

Dzialajacy w imieniu | 2 upowaznienia;

Madlesnictwo Kwidzyn
Ul. Braterstwa Naroddw 67, 82-500 Kwidzyn

W odpowiedz na pismo z dnia 28.08 2024 r. informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt

pn. Przebudowa nawierzchni drogi lesnej w lesnictwie Mifosna, oddziat 3" w zakresie dotyczacym
dz. nr 129 cbr. 7 oraz 3/5 obr. 18. Rownoczesdne udziglam inwestorowi prawa do dysponowania na
cele budowlane wskazanymi powyzej nieruchomosciami w zakresie wynikajacym z planu
zagospodarowania lerenu stanowigcego zatgcznik do ninejszego pisma.

£ powazaniem

i
[+

RMISTR?Z

e

\ aeratle] O\

flastypea Burmisizza

Otrzymuja:
1. Adresat;
2, ala.
Sprawe prowadzi:
Krzysztof Ostrowski
tel: 55 6464 740
e-mail: kostrowski@kwidzyn pl

19



Przebudowa nawierzchni drogi lesnej w lesnictwie Mitosna, oddziat 3

242
274

e
— I'
= /
= . !
z £
ol
= B /
-:I-n.‘j | g
rr rT P‘WI'FI—W_PTWWW' "‘“"'"'u‘:

i —

i |I|"|'|IFLJ_=_L'_|_,.1_I...|—|-‘-‘-’"“'

Ed Hurmistres

v
20
EE
m
i i
P ol II| | 8%
(AT A o
| =k :E§
2 .-'.-‘- a i Juld My é
MILSTEZ ;i
Farek sidor
-f:'l. : E
5
L
W

PROJEKT projebtant ot pocl:
BUDOWLANY it W, Knpe .LLN ‘ byt
. 1STHELE0 \ iy POV -}Z« s

ERMIA: spec. gl - | spec. inbyniryna dogawa ,
1 AL
*DROMINT USLLIGI PROJEXTOWE | NADZDRY W.KRUPA %mu risvadEEEhn GROP BANG] W lmsnicie Mdsana. podral 3 rﬂﬂ

a . “_

e oo Par st o o
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TEWL0+D A

———

Infrastrisktura | Serwds Ushug v B
Zarzadzanis Zasobami Infrastruktury 4'_|"' =
| Obstugl Kiienta G
i, Dgredewa 8, 91003 Lidi 5
Nr uzgodnienia 2409030250/ TTDSILU/PR/0L | dnia 2024-09-19 2%
UWAGA: W obrebie realizowanej inwestycji dokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytycena ] g
administrowana przez Orange Polska, majgca rnaczenie dia bezpiecaenstwa i chronnosci panstwa oraz jego = 8
obywateli, » w szczegainodci: ochrony zdrowia i ratownictwa. a g
Powyiszg informacje naleiy uwrglednic w opracowaniu rhiorczym realizowanef inwestycji w celu uswiadomienia g=
wizystkich uczestnikdw procesu budowlanego zaangafowanych w realizacje praedmintowe] inwestycji. E g
1. Pray skreyzowaniach i zblifeniach do 1 m od osi istniejacej infrastrukiury telekomunikacyjne prace prowadeié recanie =
1 zachowaniem szeregdlne] ostrofnoéd rgodnie z obowizzujaoymi normami i przepisami technicmo-budowlanymi pod =
nadzorem wiséciciclskim preedstawiciela Orange Polska. E
1. Przed planowanym roepoczeciem robot neledy wystapic z wnioskiem o realizack nadeorn wiascicielskiego wg rasad pracy §
na infrastrubiurze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange. pliwniosekonadzor L
3. Kaide wejicie na infrastrukiure wlasnoéd Orange Polska bex zlokonego wiw wniosku, bedsie traktowane jako niclegalne 2
izglaszane do orpandw écigania orax Panstwowegn Inspektora Nadzoru Budowlanego & wezelkimi tego konsekwencjami
4. W przypadku nie zastosowaniz sig do wivw uwag caoéé kosztow rwigzanych z wsnnigeiem ewentnalnych awarii
orar raberpiccreniem istniejgoych urzadren telekomunikecyjnych poniesie Inwestor { Wykonawca).
Uzgodnienie jest waine przez 12 miesigey
Uwagibrak fy
mevst; : Rj;‘izor’t
| =S i
o -'=E—-.E___—.__._____.
—
pralakdant i sprocozmnis; potpie
Ik W. Knupa gy it P. Krup
pr. 1STMELD upr, PO (P8O
TYPU 1OMB e dgd e indyrierne drogow
AT [ 1]
Przabudowa nawlerzchnl drogl lssns) w ke dnichls Micena, oddzlatd
B
SESTOR: TMR: Shia
Narhrieten Hisktryn Foah B AT S0 1500
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/

T +AH HR AN 15

Foagun VRGFT 5S04 DO

NP SE3000-11.80

Dat.

Energa

operator

Do .DROMIK®
Wiodzimierz Krupa
ul. Wiejska 65
82-500 Kwidzyn

ECPCW 6,202 4,/08,/024251

Kwadzyn, 29 sherpies 2024 1,

Uzgodnienia w 2akresie kalizj 2 istniejacs sieciy sleklroeneretycans bedacy whasnodcin ENERGA-OPERATOR
SA Odidziat w Olsztynia

Obiekt Przebudowa nawierzchni drogi lesnej w lesnictwie Milosna, oddzial 3. Kwidzyn
dz. nr 129 - obreb 7, dz. nr 3/5, 3/9 - obreb 18.

Uzgodnieni PZT/000B28/69MMD/24

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Disztynie Rejon Dysirybucii w Kwidzynie wzgadnia wiw projekt z
nastgpujacymi uwagami;

1 Napn&ma w czase robot kolize, zbfizenia, skrzytowania zglosié do Enenga-Operalor S.A Rejon Dystrybuci
Rejon Dystrybucii w Kwidzynie Dziat Eksploatacii ul. Lakowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dolgezyt
mapg 2 projekiu realzowanego zadania oraz okresht fermin wykonania prac, narwe firmy prowadzace|
prace, osaby cdpowiednaing za prowadzenie robdl.

2. Nie wyklucza sig istnienia kabii alekiroenergstycznych w innych misjscach niz oznaczono.

3. Pray wykonywandy robdl napatkane urzadzenia elekiroenergetyczne rakiowat: jako cynne (ped napigciem -
MbgECE grozic porazeniam| i zachowad warunki bezpisczenstwa

4 Knmy naprawy | poniesions siraty, jak réwnied ubracone korzysol przez Rejon Dystrybucl w Kwidzynie, w

h mmn:sﬁedzaﬁ urzadzen elekiroenergetycznych podczas wykonawstwa robdd pokrywa wykonawca

i a
5.1. Uzgodnienie wakne jest 1 rok, integraina czedcia uzgodnienia jest zalacenik graficzny.

Z powazaniem

.

Fet] ik

7

Uzgodrienie wykona a)
Waldemar Sokolowsio  T- 5565 77 654
Kopig atrzymuja:  SEMMD ala

e * o

=@

kot 1% T S5 1T 000G B0 AR o

K rrbladtwyiwelaamy | 358 110400 ¢
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ENERGA-OPERATOR A
Oddeial w Clsctynke Rejon Oystrybuci w Ewideynie
Tresd uegodnienia w zalgrzeniu

Kawickeym, dila, ?g.lemtr o
T ——— —

prodektant: poapis: opracowanie: podpis:

ik W, Knps mgr ink. P Kngpa

upr, 1 STRELS0 Upr. POMO102PE0M

spec. dmgl Bpac. Indynignfra dogiwa

F‘r.rﬂnllduwl nawisrzchni drogl ledns| w earchve WMicans, oddial 3 Hﬂ 34

[ 0820

INWESTOR: TTuL: Sala
Hadelricwn Kaidnn Plan zagoapoarwaria tarme 1:500




Plan orientacyjny
skala 1:10000

)
o v’

w‘u
2
—— zakres opracowania

DOKUMENTACJA projektant: podpis: opracowanie: podpis:

PROJEKTOWA inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa

BRANZA: upr. 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22

Drogowa spec. drogi spec. inzynieryjna drogowa
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA  |NAZWA: Rys.1.0

Przebudowa nawierzchni drogi lesnej w le$nictwie Mitosna, oddziat 3
08.2024

INWESTOR: TYTUL: Skala
Nadlesnictwo Kwidzyn Plan orientacyjny 1:10000
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Przekroj konstrukcyjny poprzeczny

Pobocze

Odcinek 0+008 - 0+080

Czes¢ jezdna

Pobocze

50

50

Istn
teren

10-13 cm

Pobocze z gruzu betonowego kruszonego

10 cm

Warstwa z piasku
o wspotczynniku k>8m/dobe

$r. 15 cm

Wyréwnanie warstwg gruzu betonowego
kruszonego

Podioze gruntowe zageszczone do 1s21.0

12,5 cm

Ptyta betonowa wielootworowa, podwadjnie zbrojona

wymiary 100x75 cm, gr. 12,5 cm

10 cm

Warstwa z piasku
o wspotczynniku k>8m/dobe

$r. 15 cm

Wyréwnanie warstwg gruzu betonowego kruszonego

Podtoze gruntowe zageszczone do I1s21.0

Pobocze z gruzu betonowego kruszonego

10-13 cm

Warstwa z piasku
o wspotczynniku k>8m/dobe

10 cm

Wyréwnanie warstwg gruzu betonowego

kruszonego

$r. 15 cm

Podtoze gruntowe zageszczone

Przekroj konstrukcyjny poprzeczny

Odcinek 0+080 - 0+229,39

Czes¢ jezdna

350, 600, 800

4% "

do Is21.0

<!
£ O !
29, 1E
“ o
I =2
1
$r. 15cm Wyréwnanie warstwa gruzu betonowego kruszonego
UWAGA:
- w przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym
problemdw z nosnoscig, zaleca si¢ wzmocnienie
konstrukcji nawierzchni po konsultacji z inwestorem
oraz projektantem.
- istniejgce rowy nalezy oczys$ci¢ z wszelkich
zanieczyszczen oraz porastajgcej zieleni.
DOKUMENTACJA projektant: podpis: sprawdzajgcy: podpis:
PROJEKTOWA inz. W. Krupa mgr inz. P. Krupa
BRANZA: upr. 1576/EL/90 upr. POM/0102/PBD/22
Drogowa spec. drogi spec. inzynieryjna drogowa
"DROMIK" UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA NAZWA: Rys. 3.1
Przebudowa nawierzchni drogi le$nej w lesnictwie Mitosna, oddziat 3
08.2024
INWESTOR: TYTUL: Skala
Nadles$nictwo Kwidzyn Przekroje konstrukcyjne poprzeczne 150




