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Kosztorys ofertowy

1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejacym, droga lesna potgczona jest z ulica Miynarskg zjazdem o
nawierzchni bitumicznej. Zjazd jest zanieczyszczony kruszywem oraz pozostatymi
nieczystosciami sptywajgcymi wraz z wodg opadowg z terenéw lesnych. Droga lesna
posiada nawierzchnie z kruszywa, ktorej stan okresla sie jako niezadowalajacy, posiada
nieréwnosci, ubytki oraz jest porosnieta zielenig, utrudniajgcg sptyw wody opadowe;.

W stanie istniejgcym, wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

Zaleca sie geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie
robét ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposob reczny.

1.2 Stan projektowany

1.2.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano droge lesng, podzielong na 2 odcinki. Pierwszy odcinek o szerokosci
3,5m o nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75
cm grubosci 12,5 cm oraz obustronnych poboczach o szerokosci 0,5 m wykonanych z
gruzu betonowego kruszonego. Istniejgcg nawierzchnie z kruszywa nalezy poddac
wyréwnaniu i profilowaniu warstwg gruzu betonowego o $r. gr. 15 cm, nastepnie
wbudowa¢ warstwe piasku gr. 10 cm oraz utozyé ptyty betonowe. Drugi odcinek
zaprojektowano o zmiennej szerokosci 3,5-8,0 m o nawierzchni z gruzu betonowego
kruszonego i zakonczono go petla umozliwiajgcg zawracanie pojazdéw ciezarowych z
naczepami. Istniejgcg nawierzchnie z kruszywa nalezy podda¢ wyrdwnaniu i profilowaniu
warstwg gruzu betonowego o $r. gr. 15 cm i zostawi¢ w takiej formie. Istniejgce rowy
wzdtuz drogi lesnej oraz przy zjezdzie na ul. Miynarskg nalezy oczysci¢ z wszelkich
nieczystoSci oraz porastajgcej zieleni. Pozostatg zielen w obrebie projektowanej drogi
nalezy usung¢, a pnie po powalonych drzewach wykarczowal. Istniejgcy zjazd o
nawierzchni bitumicznej nalezy poddaé mechanicznemu oczyszczeniu i ewentualnej
naprawie w postaci uzupetnien ubytkdw w nawierzchni.
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2 ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO

1. Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. /Dz. U. Nr 130, Poz. 1389/.

2. Dane do kosztorysu.
2.1 Opisiilos¢ rob6t przyjeto w oparciu o ...
2.2 Wartosc¢ rob6t wyceniona zostata metodsg ...

2.3 Wartosc¢ robét zostata podana na podstawie ...

3. Zbiorcze zestawienie kosztow

Wartos¢ netto [z1] Podatek VAT [zl] | Wartos¢ brutto [zl]

Wartos¢ robot
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Cipis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
wa
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI LESNE) - MIEOSNA 3
1 ROBOTY PREYGOTOWAWCZE
1{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robaotach ziemnych - obshuga geo-  (kpl
d. 1) 0119-03 dezyjna w czasie realizacji zadania, odtworzenie pasa drogowego i
osi drogi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2IKNR 502 |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami | innymi prze-  [m
d.1)0201-03 szkodami pod kable energetyczne i teletechniczne.
analogia
i] m 6.000
RAZEM 6,000
I ENR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow | poszycia wraz z napot- |ha
d.1{0108-03  kanymi karpinami
analogia
0.0500 ha 0.050
RAZEM 0,050
4| KNE 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszansk mineralno-Hitu- ma2
d.1)0803-03 micznych o grubosci 4 cm
0a03-04
450 m 45,000
RAZEM 45,000
HEMNNR G [Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- |t
d. 1) 1108-02 no-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie, Srednio 5 cm
25,00.125 i 3125
RAZEM 3,125
G6[KNRE 2-31 [Oczyszczenie prepustow o 5r. 0.6 m z naniuu m
d.1|1404-02
] m S.000
RAFEM 5,000
T[KNR 2-31 |Oczyszezenie rowdw Z namutu o grubosci 30 om z wyprofilowaniem  [m
d.1{1403-06 [skamp rowu
360.0 m 360,000
RAZEM 360,000
2 NAWIERZCHNIA DROGI
E[KNE 2-01 [Roboty ziemne - zdjecie humusu i Scioki, Srednia glebokose 15 cm, = [m3
d.2)10202-01 wykorzystaniem urobku w obrebie budowy,
1100*0,15 m 165,000
RAFEM 165,000
G KMR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kons- [m2
d.2{0103-04  [trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -V
1100.0 m 1 100.000
RAZEM 1 100,000
10|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na cate] szerokosci dro- |m2
d.2|0104-07  |gi, wykonanie | zageszezanie mechaniczne - grubost warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
3350 m 335,000
RAFEM 335,000
11|KNNR & |Opomiki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypee ce-  [m
d.2|0403-03 mentowo-piaskows
analogia
3.5 m 3,500
RAZEM 3,500
12| KNE 2-31  [Wyrdwnanie podbudowy Z gruzu kruszonego z gruzu betonowego |m2
2 0204-01 kruszonego srednic 15 cm
0204-02
analogia
1485 e 1 485,000
RAFEM 1 485,000
13(KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z piyt wielootworowych 1.0x0.75, podwdjnie m2
d.2{0407-03  [zhrojonych na warstwie z piasku
2600 m 260,000
RAZEM 260,000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
14|KNRE 2-31 |Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego knuszonego, lokalne |m
d.3{0204-03  |wzmocnienie podbudowy, grubosc po zageszczeniu 10 cm
analogia
750 ma2 75,000
RAZEM 75,000
4 WYKONANIE GEODEZJ POWYKONAWCZE) ZADANIA
15 zeodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl
d.4|analiza
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS Ofertowy
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- | llosc Cena Wartosc
wyceny ry zl zl
{5 X% 6)
1 2 3 b ] 7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ - MIEOSNA 3
1 ROBOTY PREZYGOTOWAWCZE
1|KMR 2-01 Roboty pomiarowe prey liniowych robotach ziem- |kpl 1
d. 1011903 nych - obsiuga geodezyina w cZasie realizacl za-
dania, odtworzenie pasa drogowego i osi drogi
2[KNR 502 Wykonanie przepustow rura dwudzielna pod dro- [m ]
d.1|0201-03 gami i innymi przeszkodami pod kabie ensrge-
analogia tyczne i telefechniczne.
3{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich kizakow | po-|ha 0,0500 =
d.1({0108-03 szycia wraz z napotkanymi karpinami 0.050
analogia
4{KMNR 2-31 Meachaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanel m2 45 1
d.1({0803-03 mineralno-hitumicznych o grubosci 4 cm
00304
HIEMNMR & Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznyech |t 25,070,125
d.1|1108-02 migszankami minerainc-asfaltowymi z obcina- =3125
niem krawedzi mechanicznie, Srednio 5 cm
f|KNR 2-31 Jczyszozenie przepustow o s 08 mznamuy  |m g
d.1]1404-02
TIKNR 2-31 Diczyszozenie rowow Z namulu o grubosc 30 cm |m 360.0
d. 1140306 z wiprofilowaniem skarp rowu
2 NAWIERZCHNIA DROGI
8|KNR 2-01 Roboty ziemne - zdjecie humusu | Scicki, srednia |m? 1100*0,15
d.2|0202-01 glebokosE 15 cm, z wykorzystaniem urobku w ob- = 165000
rehie budowy,
CHENA 2-31 Mechaniczne profilowante | Zageszezenie podloZa|m2 1 100.0
d.2{0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lubna  |m2 335.0
d.2|0104-07 cate] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczanie
mechaniczne - grubkost warshwy po Z2agesTczeniu
10 cm
T1|ENMR B Ciparniki betonowe z wykaonaniem taw betono- m 3.5
d.2({0403-03 wych na podsypce cemaniowo-piaskowe]
analogia
12|KNR 2-31 Wyrownanie pedbudowy Z gruzu kruszonego = [m2 1485
d.2 (020401 gruzu betonowego kruszonego srednic 15 cm
020402
analogia
13|KNR 2-25 Budowa nawierzchni z phyt wislootworowyeh 1. [me 2600
d.2(0407-03 0x0.75, podwijnie zhrojonych na warstwie z pias-
kil
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14|KNR 2-31 Utwardzenie poboczy drogi = gruzu betonowego. |m2 5.0
d.3(0204-03 kruszonego, lokalne wzmocnienie podbudowy,
analogia grubost po Zageszezeniu 10 om
4 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZES ZADANIA
15 Geodezia powykonawcza wikonanege zadania  |kpl 1
d.4|analiza wias-
na

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:




