KOSZTORYS OFERTOWY

Branza

Drogowa

Temat projektu

Utwardzenie nawierzchni drogi lesnej w lesnictwie Mitosna,

oddziat 41

82-500 Kwidzyn, gmina Kwidzyn,

Lokalizacja powiat kwidzynski
Dziafki 41/4 — obreb 0020 Kwidzyn
Nadlesnictwo Kwidzyn
Inwestor ul. Braterstwa Narodéw 67

82-500 Kwidzyn

Kategoria obiektu

budowlanego Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Wartos¢ netto [z1] Podatek VAT [zl] | Wartosé brutto [zl]
Wartos¢ robot
Imie i nazwisko Nr uprawnienh Podpis

Opracowanie

Data:




Kosztorys Ofertowy

1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym, teren ma charakter typowo lesny. Wystepuje droga o
nawierzchni gruntowej, zas pozostaty teren pokrywajg karpiny oraz humus i sciétka le$na.

W stanie istniejgcym, nie wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej,
jednakze zaleca sie sprawdzenie wystepowania innych urzgadzen obcych.

1.2 Stan projektowany
1.2.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano droge leSng o zmiennej szerokosci 3,5-8,0 m o nawierzchni z gruzu
betonowego kruszonego wraz z petla umozliwiajgcg zawracanie pojazdéw ciezarowych z
naczepami. Istniejgce rowy wzdtuz drogi leSnej nalezy oczysci¢ z wszelkich nieczystosci
oraz porastajgcej zieleni. Pozostatg zielen w obrebie projektowanej drogi nalezy usungé, a
pnie po powalonych drzewach wykarczowac.
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2 ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
OFERTOWYEGO

1. Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. /Dz. U. Nr 130, Poz. 1389/.

2. Dane do kosztorysu.
2.1 Opisiilos¢ rob6t przyjeto w oparciu o ...
2.2 Wartosc¢ rob6t wyceniona zostata metods ...

2.3 Wartos$¢ robot zostata podana na podstawie ...

3. Zbiorcze zestawienie kosztow

Wartos¢ netto [z1] Podatek VAT [zi] | Wartos¢ brutto [z1]

Wartos¢ robot
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa
utwardzenie NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ - MILOSNA 41
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsluga geo-  (kpl
d.1|10119-03  [dezyjna w czasie realizac)i zadania, odtworzenie pasa drogowego i
osi drog
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow | poszycia wraz z napot- [ha
d.1{0108-03  |kanymi karpinami
analogia
0,0900 ha 0,090
RAZEM 0.050
3[KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem  |m
d.1{1403-06  |skarp rowu
130.0 m 130,000
RAZEM 130,000
2 NAWIERZCHHNIA DROGI
4{KNR 2-01 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 1 Scidki, srednia glebokosé 15 cm, z |m?2
d.2{0202-01 wykorzystaniem urobku w obrebie budowy,
900"0,15 m? 135,000
RAZEM 135,000
SIKNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioZza pod warstwy kons- [m?2
d.2{0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [V
7000 mZ 700,000
RAZEM 700,000
BIKNR 2-31  |Warstwy odsaczajgee z piasku w korycie lub na cale] szerokosci dro- [m2
d.2[0104-07  |gi, wykonanie | zageszezaniz mechaniczne - grubosd warstwy po za-
geszezeniu 10 cm
2500 m2 250,000
RAZEM 250,000
TKNR 2-31 |Wyrdwnanie podbudowy z gruzu kruszonego z gruzu betonowego  |m2
d.2{0204-01 kruszonego srednio 15 cm
0204-02
analogia
5900 m? 590,000
RAZEM 690,000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8|KNR 2-31 [Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego kruszonego, lokalne [m2
d.3|0204-03  [wzmocnienie podbudowy, grubosé po zageszezeniu 10 cm
analogia
50,0 m? 50,000
RAZEM 50,000
4 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZE) ZADANIA
9 Geodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl
d.4|analiza
whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llose Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5 x86)
1 2 3 4 5 6 7
utwardzenie NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ - MILOSNA 41
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1IKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |kpl 1
d.1(0119-03 nych - obsluga geodezyjna w czasie realizacji za-
dania, odtworzenie pasa drogowego i 0si drogi
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow | po- |ha 0,0900 =
d.1|0108-03 szycia wraz z napotkanymi karpinami 0,090
analogia
3[KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namuiu o grubosci 30 cm |m 130,0
d.1]1403-06 z wyprofilowaniem skarp rowu
2 NAWIERZCHNIA DROGI
4{KNR 2-01 Roboty ziemne - zdjecie humusu i ciéki, srednia |{m3 900*0,15 =
d.2|0202-01 glebokoscé 15 cm, z wykorzystaniem urobku w ob- 135,000
rebie budowy,
5[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podloza|m2 700,0
d.2|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1V
6[KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na  |m2 250,0
d.2(0104-07 calej szerokosci drogi, wykonanie | zageszczanie
mechaniczne - gruboscé warstwy po zageszczeniu
10 cm
TIKNR 2-31 Wyrownanie podbudowy z gruzu kruszonego z  |m2 6900
d.2|0204-01 gruzu betonowego kruszonego srednio 15 cm
0204-02
analogia
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8[KNR 2-31 Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego  |m2 50,0
d.3(0204-03 kruszonego, lokalne wzmocnienie podbudowy,
analogia grubosé po zageszczeniu 10 cm
4 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
9 Geodezja powykonawcza wykonanego zadania  |kpl 1
d 4|analiza wilas-
na
Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:




