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1. Nazwa i adres obiektu
Inwestycja

Budowa slipu na rzece Warcie

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, Miasto Wronki,
dziakki o nr. ewid. 740 i 741 obreb Wronki

2. Nazwa i adres inwestora

GminaWronki
ul. Ratuszowa5s
64-510 Wronki

3. Przedmiot, zakres inwestycji i kolejnos¢ robot

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejgcego slipu oraz budowa nowego slipu
zelbetowego na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na dziatkach o nr ewid. 740 1
741, obreb Wronki.

Celem budowy dlipu jest zapewnienie mozliwosci powszechnego korzystania z wod rzeki
Warty. Slip bedzie wykorzystywany do wodowania matych jednostek ptywajacych w celach
rekreacyjnych. Moze by¢ rowniez wykorzystywany przez panstwowe stuzby takie jak: straz
pozarna czy policja.

Zakres inwestycji oraz kolejnos¢ robot obejmuje:

— wykoszenie terenu z traw, trzcin i porostow,

— rozbiorka istniejacego slipu wraz z odwozem materiatow,

— whicie $cianki szczelnej stanowigcej tymczasowa grodze,

— wykonanie konstrukgji dlipu,

— umocnienie skarp,

— wykonanie umocnien kamiennych poza $cianka szczelna,

— oObcigcie $cianki szczelnej,

— wykonanie ciagu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym.
— uporzadkowanie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie do celéow projektowych
1:500 (rys. 2).

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiorki:

— dhugos¢ —24,0m

— szerokos¢ — 3,00 m

— konstrukcja— ptyty drogowe zelbetowe

Parametry techniczne projektowanego slipu przeznaczonego:
— dhugos¢ — 28,0 m,
— szerokos¢ — 4,00 m
— konstrukcja— zelbetowa
— rzedne — 41,30+37,30 m n.p.m.
— wspdtrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= goraslipu X:5843198,61 Y:5593471,14
= dotslipu X:5843185,64 Y:5593495,63
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4. Materialy wyjsciowe i wykorzystane

4.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a)

b)

Opracowanie hydrologiczne, Stany charakterystyczne gtowne drugiego stopnia, rzeka
Warta, Stacja wodowskazowa - Wronki, Emilia Popielavska - Biuro Prognoz
Hydrologicznych we Wroctawiu, Wydzial Prognoz i Opracowan Hydrologicznych w
Poznaniu, IMGW - PIB, Poznan, maj 2020 r.

Operat wodnoprawny Budowa slipu na rzece Warcie, opracowanie BSIPBW
Hydroprojekt Sp. z 0.0., lipiec 2020 r.

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu, opracowanie
InZynieria Wielkopolska Sp. z o0.0. sp. komandytowa, ul. Jozefa Hallera 6-8, 60-951
Poznan.

4.2. Materialy geodezyjne

a)

b)
<)

Mapado cel 6w projektowych w skali 1: 500 opracowana przez firme¢ Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Marek Mieloch ul. Gtéwna 25, 62-023 Borowiec, czerwiec 2020 r.,

Mapa ewidencyjnaw skali 1:1000,

Wykaz dziatek i whascicieli dziatek.

5. Ustawy i rozporzadzenia dotyczace BHP

a)

b)

0)

d)

€)
f)

9)

h)

)
k)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z
2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.
313, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Min. Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas Iub
drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
nawyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 817),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021)
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6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— dipw km 170+175 rzeki Warty, brzeg pawy

7. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s3 zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy techniczng jak rowniez spetniaja
wymagania dotyczace przepisow BHP, p.poz i sanitarno-higienicznych.

Projektowane obiekty budowlane nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

8. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

8.1. Wskazanie robét niebezpiecznych

Niebezpiecznymi robotami w rozumieniu przepisow sg

— wykopy i nasypy prowadzone przy uzyciu sprzetu cigzkiego, zagrozeni mogliby by¢
pracownicy wchodzacy w zasigg pracy koparek,

— whijanie $cianek szczelnych przy uzyciu wibromtotow i dzwigdéw, nalezy przeszkolié
pracownikow 1 zwroci¢ uwage na zachowanie bezpiecznej odleglosci od maszyn,
operatorzy sprze¢tu musza przejs¢ szkolenie bhp,

— wykonywanie robot zbrojarskich i betoniarskich,

— wykonywanie umocnien kamiennych,

— montaz elementow prefabrykowanych przy uzyciu zurawi lub dzwigow.

— roboty nad brzegami wod, mogace powodowac wpadnigcie do wody,

— uszkodzenie istnigagcego podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu,

— urazy wywotlane sprzetem budowlanym — mechanicznym podczas wykonywania prac
budowlanych

— porazenie pradem elektrycznym przy ewentualnym uszkodzeniu istniejgcych kabli w
rejonie prowadzonych robot

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania — powinny by¢ okreslone przez Wykonawce zgodnie z obowigzujaca

procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

8.2. Wskazanie dotyczgce zabezpieczenia sie od przewidywanych zagrozen

Podaje si¢ nastepujace podstawowe zalecenia:

— whijanie stalowych brusow $cianek szczelnych przy uzyciu dzwigéw i wibromtotow-
nalezy przeszkoli¢ pracownikow w prawidlowym zakladaniu wibromtota na brusy i
zwréci¢ uwage na zachowanie bezpiecznej odlegltosci od maszyn, operatorzy sprzetu
musza przejs¢ szkolenie bhp,

— nasypy, wykopy wykonywane bgda przy uzyciu koparek, spycharek, zagrozeni mogliby
by¢ pracownicy wchodzacy w zasigg pracy koparek, wymagane przeszkolenie bhp,

— roboty zbrojarskie - Prostowanie stali moze odbywac si¢ w mechanicznych prosciarkach
lub przez wyciagganie. Prostowanie stali przez wycigganie moze odbywac si¢ tylko na
terenie zabezpieczonym przed ewentualnoscig zerwania si¢ prostowanego preta.
Zabronione jest cigcie nozycami recznymi i rgczne gigeie pretow o Srednicy wiekszej niz
20mm.

— roboty ciesielskie - Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3m. Wysoko$¢ ta nie powinna by¢ takze przekroczona przy recznym
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podawaniu w pionie dlugich materialow ciesielskich. Impregnowanie drewna i
wykonywanie robot z uzyciem drewna impregnowanego mozna powierzy¢ tylko
pracowniom obeznanym ze szkodliwym dziataniem $rodkéw chemicznych stosowanych
do ochrony drewna. Pity mechaniczne stosowane przy robotach ciesielskich powinny
odpowiada¢ wymaganiom przepisow. W szczegdlnosci powinny one mie¢ OSlony
elementoéw tnacych oraz zabezpieczenia przed odrzucaniem przyrzynanego materiatu.

— roboty betonowe i zelbetowe - W razie dodawania do masy betonowe srodkow
chemicznych, roztwor nalezy przygotowac¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym
na to migscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu $rodkow chemicznych
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Przy dostawie masy betonowej
samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace
samochod przed stoczeniem si¢. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢
wyposazone w klapy tatwo otwierane i zabezpieczajace przed przypadkowym
wyladunkiem masy. Oprdéznianie pojemnika powinno odbywaé si¢ stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masa betonowa. Wylewanie
masy betonowe w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszg niz 1m.

— montaz elementoéw prefabrykowanych
»  Stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,
= Zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ci¢zarze nie przekraczajacym dopuszczalnego

nominanego udzwigu dla zawiesia,

= Dokonywaé ogledzin zewnetrznych elementu,

=  Zaczepiat liny kierunkowe,

=  Prawidlowo zawiesza¢ haki zawiesia,

=  Kontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na
wysokos¢ 0,5m

— drogi ewakuacyjne i sygnaly nalezy wskaza¢ na tablicy ogloszen na terenie zaplecza
techniczno-socjanego,

— roboty nad brzegami wod, mogace powodowaé wpadnigcie do wody lub nawet utonigcia,
nalezy dysponowac¢ rzutkami i kotami ratunkowymi,

W przerwach oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze powinny by¢
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
Podczas wspotpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem do robot ziemnych nalezy
stosowac zasady bhp okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen.

Uwzgledniajac sprowadzony na budowg sprzet nalezy rozplanowac:

- strefy pracy, drogi dojazdowe, zasady przemieszczenia Si¢ maszyn, zasi¢g pracy
koparek i spycharek, sposob tadowania i przerzutu urobku,

- indywidualng odpowiedzialnos¢ za stan sprzetu i jego uzytkowanie, przebywanie osob
postronnych w zasiggu pracy maszyn,

- wspolprace miedzy operatorami i kierowcami,

- zasady utrzymania porzadku, indywidualng odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
migjsca pracy (np. strefa zasiegu maszyn, dojécia i miejsce przejazdu przez droge
publiczna, kierowanie ruchem na drodze publicznej w czasie przejazdu maszyn itp.),

- ustalenie sposobu reagowania na zagrozenia wypadkiem i ewentualny wypadek przy
pracy, niesprawnos¢ maszyn i narzedzi, wykrycie przedmiotow niebezpiecznych,
sygnaty ostrzegawcze,

- usytuowanie urzadzen sanitarnych.

W bezposredniej bliskosci linii elektroenergetycznych nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatbw budowlanych. Dla linii o napigciu nie
przekraczajacym 1 kV odlegto$¢ minimalna w poziomie wynosi 3 m, dla linii 15 kV 5 m.
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Przy wykonywaniu robot z uzyciem sprzetu, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Operatorzy nie moga dopuszcza¢ do przebywania ludzi w strefie pracy sprzetu.

Podczas zatadunku i wyladunku maszyn nalezy przestrzega¢ wilasciwych przepisow i
instrukgji.

Podczas wykonywania robot na skarpie nalezy zachowaé¢ wymagania okreSlone w
dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn.

Podczas wykonywania prac budowlanych bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow
i zasad BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
[Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401]

Pracownikom nalezy zapewni¢  $rodki ochrony indywidualnej Przez s$rodki ochrony
indywidualngj rozumie si¢ $rodki noszone badZz trzymane przez pracownika w celu jego
ochrony przed jednym lub wigkszg liczbg zagrozen. Powinny by¢ stosowane w sytuacjach,
kiedy nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢ za pomoca
srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiednigj organizacji pracy (np. podczas demontazu
ochron zbiorowych).

Srodki ochrony indywidualnej, aby zapewni¢ wystarczajaca i skuteczng ochrone powinny:

— by¢ odpowiednio dobrane do istniejgcego zagrozenia oraz uwzglednia¢ warunki na danym
stanowisku,

— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz w mozliwie minimalnym stopniu powodowaé
niedogodnosci zwigzane z ich noszeniem (masa, gabaryty, regulacja, rozmiary),

— da¢ si¢ dopasowaé wzgledem siebie bez zmniejszenia ich wilasciwosci ochronnych w
przypadku wystepowania wigcej niz jednego zagrozenia i konieczno$ci jednoczesnego
stosowaniakilku srodkow ochrony indywidualnej,

— by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika - po wykonaniu odpowiednich regul acji,

— by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i wymogami opisanymi W instrukgji - instrukcja
powinna by¢ opracowana doktadnie i zrozumiale w jgzyku polskim zgodnie z wymogami
rozporzadzenia.

Warunki stosowania ochron powinny by¢ okreslone w instrukcji bezpiecznego prowadzenia

prac oraz by¢ zgodne z oceng ryzyka. Instrukcje powinny by¢ dostepne dla uzytkownika.

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie ich uzytkowania.

— posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracj¢ zgodnosci WE - kazdy $rodek wprowadzony na
rynek powinien by¢ poddany odpowiedniej procedurze oceny typu WE. W przypadku
srodkow zabezpieczajacych przed upadkiem, ocena typu WE powinna by¢ dokonana
przez jednostke notyfikowanga. W deklaracji zgodnosci producent zaswiadcza, iz dany
srodek zostal wykonany zgodnie z wymogami dyrektywy i odpowiednio przebadany.
Nagprostszym sposobem (aczkolwiek nieobowigzkowym) spetlnienia wymogow
dyrektywy, jest zastosowanie wymogow zawartych w normach zharmonizowanych z
dyrektywa,

— by¢ identyfikowalne - posiada¢ swoja nazwe i numer identyfikacyjny. Jezeli w wyniku
uzytkowania znaki te zostaly =zatarte, wowczas nalezy $rodek wyeliminowaé z
uzytkowania,

— by¢ ewidencjonowane - nalezy zatozy¢ karte uzytkowania sprzetu (z okreslonym
numerem identyfikacyjnym s$rodka ochrony), danymi uzytkownika, datg wydania oraz
polami kontroli okresowe. Zwykle taka karta dostarczana jest przez producenta sprzetu.
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Nalezy przeprowadza¢ okresowe kontrole - sprzet powinien by¢ kontrolowany przez
uzytkownika przed kazdym uzyciem oraz okresowo przez osob¢ upowazniong (zgodnie z
wymogami instrukgji), a odpowiedni wpis dokonany w karcie uzytkowania sprzetu;

— Nie naezy przekracza¢ okresu trwalosci - kazdy Srodek posiada okres trwatosci (date
waznosci) po przekroczeniu ktorego nalezy sprzet wyeliminowacé. Oczywiscie okres ten
moze ulec skroceniu, jezeli sprzet powstrzymat upadek lub nastgpito jego uszkodzenie,

— Nalezy przechowywac¢ i konserwowac $rodki zgodnie z instrukcjg producenta.

9. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z d. 28 maja 1996 r. szkolenie w dziedziniec BHP
nalezy przeprowadzi¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe jako:

- szkolenie wstepne,

- instruktaz ogdlny (szkolenie wstepne ogodlne),

- instruktaz stanowiskowy (szkolenie wstepne na stanowisku pracy),

- szkolenie podstawowe (szkolenie wstepne podstawowe),

- szkolenie i doskonalenie okresowe,

w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowanego.
Instruktaz ogdélny przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni praCOwnicy, zapozhajgc sie¢ z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznat¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz bezpiecznego wykonywania pracy natym stanowiskul.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego 1 stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowac¢ w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, szkolenia podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy okresla pracodawca.
Szkolenie okresowe sStuzy aktualizacji 1 ugruntowaniu wiadomo$ci 1 umiejetnosci
pracownikow w dziedzinie BHP, nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz zaznajomienia
Si¢ z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

W robotach tych uczestniczy¢ moga robotnicy po przeszkoleniu BHP i operatorzy
posiadajacy aktualne uprawnienia do obstugi sprzetu.

Kierownik budowy jest obowiazany przed rozpoczeciem budowy zapewnié
sporzadzenie ..planu bioz”, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzeniarobdt budowlanych.

10. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiegnigcia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie i zapewnienia bezpiecznej
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I sprawngj komunikacji na wypadek ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen

przewidzie¢

- dobodr maszyn i narzedzi sprawnych i odpowiednich do rodzaju robdét,

- zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- zorganizowa prace w zespotach co najmniej dwuosobowych,

- ustali¢ sposob reagowania na zagrozenia wypadkiem i ewentualny wypadek przy pracy,
niespravnos¢ maszyn i narzedzi, wykrycie przedmiotéw niebezpiecznych, sygnaty
ostrzegawcze,

- usytuowanie urzadzen sanitarnych.

Na calym obszarze robot wyznaczy¢ nalezy drogi ewakuacyjne. Do poszczegolnych rodzajow

robot dobra¢ wlasciwe narzgdzia, maszyny i technologie wykonawstwa. W przerwach oraz po

zakonczeniu pracy maszyny robocze powinny by¢ zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy nie moga dopuszcza¢ do przebywanialudzi w strefie pracy sprzetu.

Podczas zatadunku i wyladunku maszyn nalezy przestrzega¢ wilasciwych przepisow i

instrukcji.

Podczas wykonywania robot na skarpie nalezy zachowaé¢ wymagania okreSlone w

dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn.

Reczne narzedzia udarowe nie moga posiada¢ rgkojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych

krawedzi, pekniec¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni

uzywac rekawic antywibracyjnych.

Reczne narzgdzia, a w szczeg6lnosci kliny, przecinaki lub przebijaki, powinny by¢

wyposazone w uchwyty.

Cigdle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzgdzia rgczne, uniemozliwiajace

wypadanie narzedzi.

Nalezy zwroci¢ uwage na transport i roztadunek zbrojenia i elementoéw stalowych.
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