
Geosmart Adam Lipiński

Poznań, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Łącznik -ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipiński

Nadzór geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 45.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipiński

Poznań, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: WH-020

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Łącznik -ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipiński

Nadzór geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 45.36 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-07-22
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przewarstwiony namułem 

Ił, pstry 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipiński

Poznań, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: WH-020

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Łącznik -ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipiński

Nadzór geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 43.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-07-22
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humus, gruz ceglany) 

Ił pylasty, popielaty 

Ił, szaro-niebieski 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipiński

Poznań, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 6.4

Wiertnica: WH-020

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Łącznik -ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipiński

Nadzór geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 41.13 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-07-22
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nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny, 
humus, gruz ceglany) 

nasyp niekontrolowany, szaro-czarny (piasek 
drobny, namuł piaszczysty, piasek gliniasty) 

Ił pylasty, popielaty 

Ił, szaro-niebieski 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geosmart Adam Lipiński

Poznań, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 6.5

Wiertnica: WH-020

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Łącznik -ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: Gmina Wronki

Wiercenie: Geosmart Adam Lipiński

Nadzór geologiczny: mgr M.Bednarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 40.27 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


