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1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania
Budowa slipu na rzece Warcie,

woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, Miasto Wronki , dziatka nr 740 i 741 obreb Wronki

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji wymienionej w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania, wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ST 0 Czesc ogolna

SST1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe
SST 2  Roboty ziemne

SST 3 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe

SST4  Scianka stalowa szczelna

SST5 Materace siatkowo-kamienne, narzut kamienny
SST6  Geowldkniny, geokompozyty

SST 7 lzolacje, dylatacje

SST 8  Nawierzchnie z tHucznia

SST9  Humusowanie, obsiew

Inwestycja dotyczy rozbiorki istniejacego slipu oraz budowy nowego slipu zelbetowego na
prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na dziatkach o nr ewid. 740 i 741, obreb Wronki.

Celem budowy slipu jest zapewnienie mozliwo$ci powszechnego korzystania z wod rzeki
Warty. Slip bedzie wykorzystywany do wodowania matych jednostek ptywajacych w celach
rekreacyjnych. Moze by¢ réwniez wykorzystywany przez panstwowe shuzby takie jak: straz
pozarna czy policja.

Projektuje si¢ slip zelbetowy o dilugosci L=28,0 m i szerokosci B=4,00 m. Slip o
konstrukcji zelbetowej planuje si¢ wykona¢ w miejsce istniejagcego slipu. Konstrukcje nosng
slipu stanowi¢ bedzie plyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubosci 25 cm wykonana ,,na
mokro”. Konstrukcja zostanie zazbrojona podwojng siatkag stalowg ®12 co 15 cm ze stali
BSt500S i zdylatowana. Plyta Zelbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu Kklasy
C12/15 o grubosci 10 cm 1 podsypce z pospotki o grubosci 20 cm. Konstrukcja zostanie
podparta stalowa S$ciankg szczelng Larssen 601, ktora jednoczes$nie stanowi¢ bedzie
tymczasowa grodz¢ na czas wykonywania robot budowlanych. Skarpy wzdhuz slipu
umocnione zostang materacem siatkowo-kamiennym grubosci 30 cm, a dno rzeki za $cianka
narzutem kamiennym grubosci 30 cm.

Od istniejacej jezdni ziemnej do slipu prowadzi¢ bedzie umocniony cigg komunikacyjny o
dhugosci L = 40,0 m i szerokosci 4,0 m, zakonczony placem manewrowym o wymiarach
15,0x15,0 m. Konstrukcje nawierzchni stanowi¢ begda:

— geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowtdknina)

— warstwa dolna gr. 10 cm - thuczen kamienny tamany 31,5+63 mm

— warstwa gorna gr. 10 cm - kliniec famany 5+31,5 mm + miat 0+5 mm
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Zakres inwestycji obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— rozbidrke istniejgcego slipu,

— budowe nowego slipu zelbetowego,

— wykonanie ciggu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym,
— uporzadkowanie terenu.

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiorki:
- dlugos¢ — 24,0 m
— szerokos¢ —3,00 m
- konstrukcja — ptyty drogowe zelbetowe

Parametry techniczne nowego slipu zelbetowego:

- dhugos¢ — 28,0 m,

- szeroko$¢ — 4,00 m

- konstrukcja — zelbetowa

- rzgdne — 41,30+37,30 m n.p.m.

- wspotrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= goraslipu X: 5843198,61 Y:5593471,14
= dotslipu  X:5843185,64 Y:5593495,63

1.4. Informacja o terenie budowy
Istniejacy slip zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na
dziatkach o nr ewid. 740 i 741, obrgb Wronki.
Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbidrki:
- dlugos¢ — 24,0 m
— szerokos¢ —3,00 m
- konstrukcja — ptyty drogowe zelbetowe

Slip wykonany jest z zelbetowych ptyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15 m. Skarpy 1
dno rzeki w rejonie slipu umocnione s3 narzutem kamiennym. Z uwagi na uptyw czasu plyty
sg poklawiszowane i spekane, wystgpuja ubytki w umocnieniu kamiennym.

Istniejacy slip projektuje si¢ rozebrac.

Projektowany do umocnienia cigg komunikacyjny krzyzuje si¢ z wewngetrznym
podziemnym kablem niskiego napigcia oraz wewnetrzng oswietleniowa napowietrzng linig
niskiego napigcia .

Teren inwestycji zlokalizowany jest na poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspoirzgdne punktéw glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem,
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projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych znakow, dla ktérych
jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowsq.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjg fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, 7 ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
I urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
W sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,

aby stosowac¢ si¢ do przepisdOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu

budowy i poza jego terenem.

Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen

powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska

| otoczenia czynnikéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osdéb lub dobr publicznych 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,
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— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane sa zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak rowniez spetniaja
wymagania dotyczace przepisow BHP, p.poz. i sanitarno-higienicznych. Projektowane
obiekty budowlane nie stwarzaja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw. Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w
celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w $rodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano si¢ zasadg maksymalnej ochrony elementéw srodowiska naturalnego
I nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze si¢ z wystapieniem negatywnego wptywu
na srodowisko przyrodnicze, nie zostang zakldcone naturalne procesy ksztaltujace srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej na obszarze
inwestycji.

Wykorzystanie sprzg¢tu spetniajagcego obowiazujace normy oraz zachowanie szczeg6lnej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych 1 $rodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposob
mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac
z wykorzystaniem sprzetu spetniajgcego wymagane normy), co w mozliwie najwickszym
stopniu ograniczy nieunikniong emisje ciepta, hatasu i spalin, majacg miejsce jedynie podczas
realizacji prac sprzetem mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materialdow naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowigcych zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska naturalnego
posrednio 1 bezposrednio w obrebie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie beda wprowadzaé do niego szkodliwych elementoéw lub substanc;i.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spehniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany (przed
rozpoczgciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanego
,»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym.

»Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, sporzadzono ,,Informacje¢ ogolna dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
stanowigca zalacznik do projektu budowlanego - wykonawczego.
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Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa
Strazg Pozarng zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkéw ochrony
przeciwpozarowej nie okresla sie.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki wynikajace z organizacji ruchu

Do wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wlasciwych organach.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czysto$ci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych stuzacych do
przywozu materialow lub odwozu odpadoéw z rozbiorki istniejgcego slipu.

1.12. Nazwy i kody: grup roboét, klas robot o kategorii robot

Przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektéw
inzynierii wodnej” dla ktérych kod CPV wg Wspolnego Stownika Zamowien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24, kategoria robot 45240000-1 Budowa
obiektow inzynierii wodnej.

1.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - czegs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

e Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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e Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

e Niweleta - wysokosciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

e Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektoweyj.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
0 wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w specyfikacji technicznej. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Szczegdtowe informacje o zrodle produkeji, zakupu wyroboéw budowlanych
i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normga. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
Z inspektorem nadzoru sposéb i1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
0 aprobatach technicznych.

2.2. Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robodt. Sprzg¢t, maszyny i1 urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$§ 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spemiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogoline

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa bledu
popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu 1 wyznaczeniu robot beda poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzgtu
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I innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bgda speilniane nie podzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbag zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi
geodezyjnej budowy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan

zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania

| stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi PN oraz

wymogami producentow materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakoSci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

»ow

6. Kontrola, badania oraz odbior wyroboéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatéw
i elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
i badania materiatéw i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czgstotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
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wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
i ktore spetniajg wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dziatlow przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot w danym obiekcie wg Wspolnego Stownika
Zamowien.

Ogoblne zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem Kkosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw
wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych biedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugos$¢ pomigdzy wyszczegolnionymi ?unktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawaé w [m], objetosci w [m®], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoéch znakow po
przecinku.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 14
ST 0 - Czes¢ ogolna

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotagczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

7.2. Obmiar robot
Jednostki obmiaru robét:

—  jednostka obmiarowa robot pomiarowych jest 1 km, 1 ha lub 1 m®

—  jednostka obmiarowa robot rozbiorkowych jest 1m?®

— jednostkg obmiarowg pompowania wody jest 1 m-godz.

—  jednostka obmiarowa wykopow jest 1 m®

—  jednostka obmiarowa ubezpieczen jest 1 m, 1 m? lub 1 m®

— jednostkg obmiarowa wykonania $cianki szczelnej jest 1 mb

— jednostka obmiarowg robdt izolacyjnych jest 1 m? zaizolowanej powierzchni. Ilo§¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian w terenie
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego

—  jednostka obmiarowa usunietych traw i porostow jest 1 m?

— jednostkg obmiarowg plantowania jest 1 m?

—  jednostka obmiarowa humusowania i obsiewu jest 1 m?

— jednostkg obmiarowg betonu jest Im® wykonanych konstrukeji zelbetowych lub
betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie,

— jednostkg obmiarowg zbrojenia jest 1 tona — do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. 1aczna dtugosé pretow poszczegolnych
$rednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow
Wyste;pujq nastepujace rodzaje odbiorow:
odbior czgéciowy,

- odbior etapowy,

- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére stanowig catos¢
technologiczna.
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosSci
robot, ktore w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy: Polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza
protokot odbioru robét budowlanych, zawierajacy w szczegolnosci wykaz ewentualnych wad
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1 usterek oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegOtowe regulaminy organizacyjne Zamawiajgcego.
Odbioér po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu regkojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia,
- innych dokumentéw niezbgdnych do dokonania czynnos$ci odbioru.
Odbioér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksiazke obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreSlony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane be¢da na
podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i1 ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa:

Operat wodnoprawny

Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiar robot
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10.2. Przepisy zwigzane

a)
b)

c)
d)

€)

f)

9)
h)

)
K)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186],

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2020 poz. 310],

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579].

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.
U. 2018 p0z.1935.],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129],

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2020r. poz.55],

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska [tekst jednolity Dz. U.
2020r. poz. 1219],

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 .
poz. 1938],

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],

m) Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia

17 lipca 2017 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw korzystania z wod
regionu wodnego Warty [Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z
18.07.2017 r. poz. 5165],

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 grudnia
2017r. o przygotowaniu planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty
Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rade Ministrow,

Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyje¢cia ,,Zatozen
do planéw rozwoju s$rodladowych dréog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711],

Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski 2010 — Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie,

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych, pomiarowych i rozbiorkowych w ramach
inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robot przygotowawczych, pomiarowych i rozbiérkowych na przedmiotowym
obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

— roboty pomiarowe,

— roboty rozbiorkowe,

— wykoszenie traw i porostow,

— zdjecie warstwy humusu,

— wykonanie studni betonowych tymczasowych,

— wykonanie $cianki szczelnej, stanowigcej tymczasowa grodzg,

— pompowanie wody.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ~w  niniejszych  SST  s3  zgodne z  definicjami  zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych branzowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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Wykoszenie traw 1 porostOw
Nie wystepuja.

Zdjecie warstwy humusu
Nie wystepuja.

Rozbidrki istniejacych budowli
Nie wystepuja.

Wykonanie studni betonowych tymczasowych
Studnie betonowe prefabrykowane.

Wykonanie scianki szczelnej stalowej
Scianki szczelne stalowe Larssen 601.

Pompowanie wody
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano W ST 0 — Czes¢ ogolna.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do wykonywania robot pomiarowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— odbiorniki GPS,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

3.3. Sprzet do wykoszenia traw i porostow
Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw i porostow nalezy stosowac:
— kosiarki reczne,
— kosiarki ptywajace,
— grabie 1 widly,
— ciaggnik kolowy z przyczepa skrzyniowa.

3.4. Sprzet do zdejmowania humusu

Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— spycharki, rowniarki

— lopaty, szpadle 1 inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych.

3.5. Sprzet do robot rozbiorkowych

Do wykonywania robot zwigzanych z rozbidrkami istniejgcych budowli nalezy stosowac:

— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 21
SST 1 — Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe

— miloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— koparki.

3.6. Sprzet do wykonania studni betonowych tymczasowych

Do wykonywania studni betonowych nalezy stosowac:

— zuraw samochodowy wraz z zawiesiami przystosowanymi do przemieszczania kregow
betonowych,

— samochod ci¢zarowy,

— koparki,

— spycharki,

— sprzet rgczny — topaty, szpadle itp.

3.6. Sprzet do zabicia scianki szczelnej stalowej (tymczasowej grodzy)
Do zabicia $cianki szczelnej nalezy stosowac:

— zuraw samochodowy,

— wibromtot hydrauliczny.

— samochod cigzarowy,

— plyty prefabrykowane pod wibromtot,

— spawarka 500A

— Sprzet reczny — topaty, szpadle itp.

— przyczepa dluzycowa do samochodu (10t)

— ciaggnik kotowy.

3.7. Sprzet do pompowania wody

Do wykonywania robot zwigzanych z pompowaniem wody z wykopow oraz przesigkow
przez grodze nalezy dysponowac sprzetem takim jak:

— pompy elektryczne,

— agregat pragdotworczy,

— iglofiltry,

— samochodd skrzyniowy,

— sprzet reczny — topaty, szpadle itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w: SST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Ogolne wymagania dotyczgce transportu sprzetu i materiatow

— Sprzet 1 materialy do robot pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

— Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
I przeznaczenia humusu.

— Wykoszone trawy i porosty przewozi¢ transportem ciggnikowym lub samochodowym.

— Kregi studni betonowych przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem
odpowiednich warunkéw ukladania z tym, Ze goérna warstwa kregow nie moze
przewyzsza¢ $cian srodka transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej kregu lub
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1/3 jego wysokosci.

— Grodzice nalezy transportowa¢ na miejsce budowy za pomoca przyczepy dluzycowej,
brusy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie¢.

— Pompy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przewidzianym do tego rodzaju
prac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w: ST 0 — Czesé ogolna.

5.2. Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami

Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem

i realizacja obiektow obejmujg migdzy innymi:

— wyznaczenie 1 stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli,

— Wwyznaczenie w oparciu o robocza osnowe realizacyjng, elementoéw geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawedzie, zalamania itp.

— wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperoOw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

— wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow,

— wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.

Poszczegblne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone 1 zastabilizowane
w sposob umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji
budowy. Ze wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie 0Si

1 obryséw elementow budowli oraz parametrow cieku wymaga wyznaczenia bocznych

odnosnikéw usytuowanych poza bezposredniag strefa robot, nie narazonych na zniszczenie

1 umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

Wyznaczenie punkiow wysokosciowych i sytuacyinych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy projektowanego/odbudowywanego odcinka walu powinna by¢ wyznaczona w
punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu
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i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty gléwne i punkty posrednie poszczegdlnych obiektow muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i
ich 0znaczenie w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢
poza granicami robot, z wykorzystaniem punktéw stalych na stabilnych istniejacych
budowlach.
W przypadku braku takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie. Rzgdne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby
sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna
w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzgdne;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na
powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia do poprawnego przeprowadzenia robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1 m.
Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy obiektow liniowych. Odlegltos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych
— zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji 1 oznaczenie ich,
— wytyczenie osi obiektu,
— wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu,
— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych obiektu na etapie oraz po ich realizacji.

5.3. Wykoszenie traw i porostow

Wykoszenie porostow i traw ze skarp, dna oraz w pasie pod czasowe zajecie przewiduje
si¢ prowadzi¢ mechanicznie kosiarkg na ciggniku. Porosty po wykoszeniu, zgrabi¢ w pryzmy,
a nastepnie zatadowac i przetransportowac¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej przy
czym powinna by¢ ona zdjgta w sposob umozliwiajacy jej poOzniejsze uzycie.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
spycharek, koparek lub recznie.
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Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, warunkami technicznymi lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu
w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia
gruntem nieorganicznym.

3.5. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
Dokumentacji projektowej i SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ z ostroznos$cig i zachowaniem zasad BHP.

5.6. Studnie betonowe

Na czas wykonania rob6t budowlanych wymagajacych prowadzenia odwodnienia nalezy
wykona¢ studnie z kregdw betonowych, z ktoérych bedzie pompowana woda naptywajaca do
wykopu.

Lokalizacj¢ studni betonowych wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej lub
w miejscach, ktore ustali Wykonawca robot po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5.7. Scianki szczelne stalowe

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie wytycznych i zalecen obowigzujacych norm.
Brusy nalezy ponumerowac. Przy wbijaniu bruséw ich o§ powinna stanowi¢ przedtuzenie osi
podtuznej wibromfota.

Profile stalowe nalezy podnosi¢ i ustawia¢ wzdtuz prowadnic zamontowanych na palach
kierujacych.

Polozenie 1 warto$¢ wpedu elementu (zaglebienia od pojedynczego uderzenia) musza by¢
stale kontrolowane. W przypadku, gdy wped nie przekracza 1 mm pograzanie nalezy
przerwaé 1zastosowa¢ jedng z metod wspomagajacych zaglebianie wg aktualnej normy.
Brusy nalezy wbija¢ w taki sposob, aby zamki grodzic znajdowaty si¢ w osi obojetnej
przekroju $cianki. Zaleca si¢ wbijanie brusow rozpocza¢ od wbicia wzdtuz wyznaczonej osi,
w pewnych odstepach od siebie, pojedynczych brusow kierujacych. Elementy te maja stuzy¢
jako punkty statle. W celu zabezpieczenia zamkoéw przed zapelnieniem gruntem nalezy
stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec
bruséw powinien by¢ chroniony glowicg ochronng. Nie nalezy grodzic dobija¢ catkowicie do
powierzchni terenu. Scianka powinna wystawaé¢ min. ok. 20 + 30 cm nad poziom terenu, w
celu umozliwienia jej obcigcia.

5.8. Pompowanie wody 7 wykopow oraz przesigkow przez grodze
Ze studni nalezy pompowac filtrujaca wodg za pomocg pomp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogaolna.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach 1 wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

6.3. Kontrola wykoszenia traw i porostow
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania prac.

6.4. Kontrola zdjecia warstwy humusu
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci zdjecia humusu.

6.5. Kontrola wykonania rozbiorek

Kontrola jako$ci robdt rozbidorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

6.6. Kontrola wykonania studni betonowych
Sprawdzenie jako$ci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wizualnej oceny.

6.7. Kontrola wykonania scianki szczelnej

Kontrola zwigzana z zabiciem $cianek szczelnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wykonanie §cianek i montaz elementoéw dodatkowych podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W
zakresie  konstrukcji  dodatkowych dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050.

6.7. Kontrola pompowania wody 7 wykopow
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

— robot pomiarowych — kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m®] wykopu —
pomiary przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni — pomiary przy
powierzchniowych robotach ziemnych,

— wykoszenia traw i porostow — 1 m?

— usuniecia humusu — 1 m? zdjetej warstwy

— rozebranej konstrukcji betonowej — 1 m®

— wykonanie studni — 1 szt.

— wykonanie $cianki szczelnej stalowej — 1m

— odwodnienie wykopow — 1 m-g
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w: ST 0 — Czesé ogolna.

8.2. Odbior robot
Roboty pomiarowe

Odbioér robdt zwigzanych z wytyczeniem obiektéw nastepuje na podstawie szkicow
1 dziennikdbw pomiaréw geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy 1 punktoéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
I 0znakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykoszenia porostow obejmuje:

— wykoszenie porostow, traw i trzcinowisk,
— wygrabienie porostow,

— zatadunek 1 transport na sktadowisko.

Cena wykonania rob6dt zwigzanych z usunigciem humusu obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

Cena wykonania rob6t rozbiérkowych obejmuje:

— rozbidrke lub demontaz elementow,

— zaladunek reczny lub mechaniczny elementow na Srodki transportowe,

— wywiezienie materiatdw z rozbiérek w miejsce wskazane przez Inwestora - gruz na
wysypisko §mieci, elementy stalowe na ztomowisko.

Cena wykonania studni betonowych tymczasowych obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— wykonanie tymczasowej studni z kregow betonowych,

— rozebranie studni tymczasowe;j.

Cena wykonania $cianki szczelnej stalowej, stanowigcej rownoczesnie tymczasowa grodzg:
— dostarczenie materiatow,

— zabicie $cianki szczelnej,

— obcigcie $cianki szczelnej po wykonaniu slipu.
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Cena pompowania wody z wykopow oraz przesigkow przez grodze obejmuje:
— instalacje pomp,
— pompowanie wody.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania
Szezegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja i1 0bejmuja:
— wykopy,
— rozplantowanie urobku,
— plantowanie terenu i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

- glebokos$¢é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,

- wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

- wykop $redni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m,

- odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

P - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),

Pus - Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

wskaznik  roznoziarnisto$ci — wielkos¢  charakteryzujagca  zaggszczalno$¢ — gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:
U= e

le

gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
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E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998 [4].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST,

Dokumentacja Projektowa i obowigzujagcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1

Tab. 1
Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
Lp. A Jedn. - - - -
wiladciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty malo wysadzinowe
ZWIr zwietrzelina gliniasta |— glina piaszczysta
pospotka rumosz gliniasty zwigzla, glina
piasek gruby zwir gliniasty zw@e;zla, glina pylasta
piasek $redni pospolka gliniasta zwigzta
piasek drobny — i, il piaszezysty, it
zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2. | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3. | Kapilarnos¢ bierna m <10 >1,0 >1,0
4. | Wskaznik piask. WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopodw powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopoéw (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu).

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow, powinny by¢ wywiezione

przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z

powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,
faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
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— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,

— zawartos$¢ czastek organicznych do 2 %.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty 1 bez =zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano W: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca przystgpujacy do
robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— spycharek gasienicowych,
— koparek gagsienicowych podsiebiernych i chwytakowych,
— samochodéw samowytadowczych,
— ubijakéw mechanicznych (zageszczarki ptytowe),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano W: ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Transport gruntu

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiesci¢
robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
postanowieniami norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999.

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
faw wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rz¢dne dna
wykopu okres$la dokumentacja projektowa.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi niewypaty itp. nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
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wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robot budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastapi¢ za
zgoda wlasciwych wiladz 1 powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ £1 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. W przypadku przeglebienia
wykopu ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.5. Umocnienie wykopdw
Wykopy w razie potrzeby umocni¢ szalunkami systemowymi badz balami drewnianymi.

5.1.6. Zasypanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu wokot budowli powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatow budowlanych. Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania
wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robdt. Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢
wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,30 m — przy zasypaniu spycharkami.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,96
wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopoéw wykonywac
recznie 1 mechanicznie.

5.2. Nasypy
Wszystkie nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci (30 cm). Dla
zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego z wod opadowych warstwy
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powinny posiada¢ nachylenie:

— ok. 10 % w kierunku podtuznym,

— 0ok. 5% w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zaggszezenia warstwy poprzedniej wg dokumentacji projektowej lecz nie mniej niz 15=0,50.
Grubo$¢ warstw, w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okreslic na
podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zaggszczajacych niespoiste spoiste g:’UszrﬁlleaI::'lsltsge
h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gladkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0.3 6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Spycharki ggsienicowe* 0,2-0,3 8-12 0,2-0.3 8-12 - -
pvsrczane s wysokosei s0m | TS| 518 : : 13 | 515

Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czgéci tak aby procesy
wbudowania gruntu, zageszczenia 1 kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym
Czasle.

Rzedne terenu oraz nachylenia okresla dokumentacja projektowa. Grunt mineralny
nalezy rozktada¢ rownomiernie warstwami 1 zaggszczac, a grunt zageszczany powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej wqp, okreSlong wedlug normalnej metody
Proctora. Zaleca si¢ aby:

— dla gruntéow spoistych, z wyjatkiem pospolek, zwirdw 1 rumoszy gliniastych wilgotnos¢
gruntu byla w granicach wp = Wopt 2%,

— dla pospdtek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych wy > 0,7 wopt, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

— dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskow drobnych i1 pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg ilo$cig wody.

Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢
przez polewanie woda na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu (jesli ta wilgotno$¢ jest znacznie
nizsza) lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalnej. W trakcie wilasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu, przy czym
1lo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Grunt do wykonania nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz,
czesci roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ réwniez wbudowania w nasyp gruntow:

— 0 zawartoS$ci czesci organicznych wigkszej niz 3 %,

— o zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30 %,

— o zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5 %,
— spoistych w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
— skazonych chemicznie.
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5.2. Rozplantowanie gruntow z wykopow
Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopow wykonaé¢ mechanicznie lub recznie.

5.3. Plantowanie terenu oraz skarp
Plantowanie terenu i skarp prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie z zachowaniem
parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w: ST 0 — Czes¢é ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzenie i1 kontrola wykopéw w czasie wykonania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— grunt uzyty na wykonanie nasypu,

— grubos¢ 1 rOwnomiernos$¢ warstw,

— sposob i jakos$¢ zageszczenia,

— rzedne stop skarp oraz rzedna korony,

— usytuowanie oraz dlugos¢ osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania)

— nachylenie skarp.
Wymiary nasypéw nalezy kontrolowaé geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 15 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachylef skarp 1 spadkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacych wymiardw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego
nachylenia.

Biezaca kontrola jako$ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona

przez laboratorium geotechniczne. Badania zaggszczenia nalezy prowadzi¢:

— na biezgco W celu sprawdzenia czy osiggnieto wymagane projektem zageszczenie danej

warstwy warunkujace do uktadania nast¢pne;,
— po wykonaniu catej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc stabych
lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu.
Wyniki kontroli biezgcej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie wynikow
badan kazdej pobranej probki warto$ci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki:
ID > IDW

Powyzszych wymagah moze nie spelnia¢ nie wigcej niz 15 % wszystkich wynikoéw, przy
czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nierownosci:
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IDminz 0,70 IDw
Probki pobierane do badan zageszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byly
reprezentatywne dla catego przekroju poprzecznego nasypu tj. czesci Srodkowej 1 stref
przyskarpowych.
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej i sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy—1m?

— nasypy—1m®

— rozplantowanie urobku — 1 m?

— plantowanie terenu i skarp — 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty ziemne uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1 m® gruntu zgodnie z
dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

Cena wykonania wykopu obejmuje:
— Wyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania tymczasowej grodzy
ze $cianki szczelnej stalowej
Cena wykonania nasypu obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— uformowanie i zageszCzenie nasypul.
Cena transportu gruntu obejmuje (za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odleglo$ci transportu):
— zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
— przewoz na wskazang odleglos¢,
— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza.
Cena plantowania obejmuje:
— plantowanie i wyrownanie terenu i skarp.
Cena rozplantowania urobku obejmuje:
— rozplantowanie urobku warstwa o zatozonej grubosci,
— wyrdwnanie rozplanowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
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&

PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12

PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

PN-S-02205:1998

gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1996 r.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztaltéw 1 wymiaréw.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ubezpieczeniami i konstrukcjami kamiennymi
w ramach inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania
Szezegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji
betonowych i zelbetowych na obiektach zwigzanych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci 1,8 kg/dm®, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa i dostarczona przez wytworce zewngtrznego.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

2. MATERIALY
Wszystkie materiatly stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz.
1186 z p6zn.zm.),
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2020
poz. 215),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity
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Dz.U.2019r. poz. 155),
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganego przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Betony

Beton do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250, PN-S-10040:1999.
Z uwagi na technologie robot nie przewiduje si¢ wytwarzania mieszanki betonowej na placu
budowy. Beton powinien by¢ przygotowany w wytworniach posiadajacych mieszalniki
o wymuszonym dziataniu oraz dozatory sktadnikow betonu posiadajace aktualne §wiadectwo
legalizacji. Wytwdrnia betonu towarowego powinna dla kazdej partii betonu udzieli¢ atestu
potwierdzajagcego marke betonu oraz zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003. Obowigzkiem
Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atestow
oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci betonu i jego sktadnikow.
Klasa betonéw konstrukcyjnych — wg rysunkow konstrukcyjnych w projekcie budowlano-
wykonawczym.
Cechy wymagane dla betonow:

— beton C 30/37 XF3 - beton konstrukcyjny

e maksymalne w/c - 0,50

e minimalna klasa wytrzymato$ci - C30/37

e minimalna zawarto$¢ cementu — 320 kg/m®
e mrozoodporno$¢ - M100

e wodoszczelnosé - W4

— podbeton C 12/15
2.1.1. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
1) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
— portlandzki CEM 1 32,5 R, 42,5 R5 2,5 R wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002
2) Wymagania dotyczace sktadu cementu:
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.
3) Oznakowanie opakowania:
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
— 0znaczenie,
— nazwa wytworni i miejscowosci,
— masa worka z cementem,
— data wysyiki,
— termin trwato$ci cementu.
4) Swiadectwo jakosci cementu:
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakos$ci oraz wyniki
badan.
5) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:
— cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,
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— zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe,
— ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢
w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku kiedy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
6) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami,
- magazyny zamknigte — budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
I Scianach
e dla cementu luzem:

- magazyny specjalne — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni — w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.
Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy

PN-86/B-06712, PN-79/B-06711, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych
1 jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszyw:

e piasek (0+2 mm)

- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm — < 1%

- zawartos¢ frakcji ponizej 0,250 mm — 10+15 %

- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,5 mm — 40+50 %

o kruszywa grube (2+8, 8+16, 16+32)
zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm — < 0,35 %

- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,250 mm — 3+5 %

- zawartos¢ frakcji ponizej 0,5 mm — 10+18 %

- zawartos$¢ frakcji ponizej 2 mm — 30+35 %

- odporne na dziatanie mrozu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— skfadu ziarnowego wg PN-EN-933-1:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartoS$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji
0+2 mm.

Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Domieszki do betonow
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002,
PN-EN 934-6:2002.
Dopuszczalne dodatki do produkcji betonu:
— poprawiajace urabialnos¢,
— regulujace czas wigzania i twardnienia w zalezno$ci od czasu transportu,
— dodatki uszczelniajace.
Domieszki do betonéw muszg posiada¢ Aprobate Techniczna.

2.1.2. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250. Mieszanka
betonowa powinna by¢ przygotowana w wytworni posiadajacej mieszalniki o wymuszonym
dziataniu oraz dozatory sktadnikow betonu posiadajace aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wytwornia betonu towarowego powinna dla kazdej partii betonu udzieli¢ atestu
potwierdzajacego marke betonu oraz zgodno$¢ z PN-EN 206-1:2003. Obowigzkiem
Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atestow
oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci betonu i jego sktadnikow.

2.1.3. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa wg pkt. 2.2. niniejszej SST.

2.1.4. Deskowanie
Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materialty zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:
— drewno powinno odpowiada¢ normom: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementdw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wpltywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia z mieszanka betonowa.
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2.2. Stal

1) Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-89/H-84023/06, PN-
ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-82/H-93215.

2) Wtlasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
— Klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej podano w tabeli ponize;j:

Znak Nominalna Granicar . Wytrzymalos§¢
Klas.a gatunku Spajalnos$é Srednica pretéw O plastycznosci charakter.ystyc‘z na
stali stali [mm] charakter. na rozcigganie
[MPa] [MPa]
A-I1IN | BSt500S spajalna 10+16 500 550

— Wwarunki szczegotowe:

e otulina — wg dokumentacji projektowej,

e wymiary i ksztalt pretow: wg rysunkow zbrojeniowych w projekcie
wykonawczym,

e polaczenia pretéw zbrojeniowych — spawane i wigzane,

e drut montazowy — do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego
drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 m; przy
srednicach wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm

3) Wady powierzchniowe:
— powierzchnia walcowki i1 pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan,
— na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne goltym okiem,
— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny, i chropowatosci sa

dopuszczalne jesli:
e mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretow
gladkich,

e nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych, o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
4) Odbior stali na budowie:

— o0dbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien
zawierac:

e znak wytworcy,
e S$rednice nominalng,
gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrébki cieplnej,

— Ccechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki lub kregu,

— wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

e na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
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e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny
si¢ miesci¢ w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylen od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta,

— magazynowanie stali zbrojeniowej — stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana
pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i
gatunkow.

5) Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru

inwestorskiego.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot betonowych
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robdt. Wykonawca powinien dysponowa¢ m in.:
e do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan,
e do ukladania mieszanki betonowej:
mieszarkami do betonu,
pompami do betonu,
zacieraczkami do betonu,
wibratory wglebne lub powierzchniowe,
e do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie.

3.2. Sprzet do robot zbrojarskich
Roboty zbrojeniowe moga by¢ wykonane rgcznie lub mechaniczne przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu. Do przygotowania zbrojenia Wykonawca powinien dysponowac:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami,

— innym sprzgtem stanowigcym wyposazenia zbrojowni.
Sprzet do prac zbrojarskich powinien by¢ sprawny technicznie.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogblne
wymagania dotyczace transportu podano W: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.1. Transport mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu:

— mieszalniki transportowe (tzw. gruszki) — ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

— samochody samowyladowcze.

W czasie transportu nie moze nastgpi¢ w mieszance betonowej segregacja sktadnikéw lub
zmiana jej konsystencji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999 w szczegdlnosci:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C,

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robdt betonowych powinno by¢ zgodne z normami: PN-S-10040:1999,
PN-88/-06250, PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi do akceptacji
»Projekt organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce 1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacja
technologiczng”. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia z masg betonowa.

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy
ulegajace zakryciu mozna deskowa¢ przy uzyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm 1 szerokos$ci nie wigkszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
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przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu
deskowan nalezy zwrodci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajace
niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Po zamontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokry¢ trzeba srodkami
o dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, liscie, 16d, gwozdzie itp.)

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia
1) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia:
— prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
— prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smar, oliwa) lub farbg olejna nalezy
odtluscic,
— Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonane metodami nie powodujacymi zmian
wlasciwosci technicznych stali ani p6zniejszych ich korozji,
— stal pokryta rdza oczysci¢ szczotkami r¢cznie lub mechanicznie.
2) Przygotowanie zbrojenia:
— prety stalowe przygotowane uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny
by¢ wyprostowane,
— haki, odgiecia 1 rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu
z rownoczesnym zachowaniem postanowien PN-B-03264:2002,
— laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z projektem i postanowieniami normy
PN-B-03264:2002,
— skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub 1faczy¢
specjalnymi zaciskami,
— dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna
przekraczaé
4 mm, przy wigkszych odchyleniach stal zbrojeniowa nalezy prostowac,
— prety nalezy ucina¢ z doktadnoscig do 1 cm, a cigcie przeprowadzi¢ przy pomocy
mechanicznych nozyc,
— niedopuszczalne jest powstanie pgknie¢ podczas wyginania.
3) Montaz zbrojenia:
— Zzbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do deskowan zbrojenia, pomostow
transportowych, urzagdzen wytworczych i montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonany bezposrednio
w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykona¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego,
— dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia,
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— uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-S-10040:1999 Do podawania mieszanki
betonowej mozna stosowaé¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych lub
uktada¢ recznie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanke betonowa nie nalezy
wrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5 m od powierzchni na ktérg spada.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze Swiezym:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Wymagania przy pracy W nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane bgdzie w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 °C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.2.5. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonowych lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i1 chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem,

przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
po zakonczeniu betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

woda stosowana do pielegnacji betonu powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250,

w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami,

utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
betonowania,

rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji zgodnie z PN-63/B-06251.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukceji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostanie
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 5,0 cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 3,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej Sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklo$¢ i wglegbienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem a nastgpnie
wygtadzi¢ 1 uklepaé, aby otrzyma¢ rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
poréw,

wyrownang WQ powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na

sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wymogami podanymi w normie
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PN-S-10040:1999. Ocena poszczegolnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie polega na sprawdzeniu:

— stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— statecznoSci deskowania,

— szczelnosci deskowania,

— czystosci deskowania,

— powierzchni deskowania,

— pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— klasy drewna i jego wad,

— geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

geodezyjnym potozenia gornego poziomu deskowania.

Wymaganla i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
wymogami zawartymi w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042. Kontrola zbrojenia
podlega odbiorowi przed przystapieniem do betonowania i musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999 i PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci
betonu 1 stosowanych materiatéw. Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwosci zgodne
z postanowieniami normy PN-S-10040:1999.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999
oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielggnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, niniejszg SST 1 wymogami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
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I badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz
przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub Zelbetowe;
zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oczyszczenie podtoza,
— wykonanie deskowania,
— pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,
— oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
— wygiecie przycinanie i taczenie zbrojenia,
— montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego lub spawania w deskowaniu, zgodnie
z projektem i niniejszg SST wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich
otulin,
— oczyszezenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowe;j,
— ulozenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu,
— rozbidrke deskowania i rusztowan,
— usunig¢cie niedoskonatosci powierzchni,
— oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw i1 usuniecie ich poza teren robot,
— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
i sprezone. Wymagania i badania.
2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy
i okreslenia.
3. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

4. PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

5. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

6. PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

7. PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

8. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
9. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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10

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24,

25.

26.

217.
28.
29.
30.
31.

32

. PN-EN-206-1:2002

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-EN 197-1:2002

PN 197-2:2002
PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-EN-933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/13

PN-76/B-06714/12

PN-77/B-06714/18
PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-84/M-81000
PN-EN 933-1:2000
. PN-EN 1925:2001

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

i zgodnosc.

Beton zwykdy.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Cement: Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczqcych cementu powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow

mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: DomieszKi

do betonu. Definicje wymagania, zgodnos¢ , znakowanie
i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6. Pobieranie

probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Metody badan kamienia naturalnego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z whijaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych
dla inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna(SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong W pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wbijanie Scianek szczelnych stalowych zwigzanych z wykonaniem $ciany
przeciwpowodziowej w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 0 ,,Cz¢$¢ og6lna™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - ,,Cz¢$¢ ogodlna”

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogodlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania isktadowania podano

w ST 0 - "Cze$¢ ogolna” pkt. 2.

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa 1 odpowiadajagce wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000,

- elementy usztywniajagce 1 rozpierajace z ksztattownikow stalowych zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji stalowych.

- materiaty do spawania 1 tgczniki zgodne z dokumentacjg projektowa 1 odpowiadajace
wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

2.2. Grodzice stalowe typu Larssen 601
Wriasciwosci fizyczne i mechaniczne grodzic stalowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tabeli 1.

Tab. 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 2 3 4
1 Szerokos¢ grodzicy mm 600
2 Wysokos¢ grodzicy mm 310
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3 Grubo$¢ potki- t mm 7,5
4 Grubos¢ $cianki — S mm 6,4
5 Waga teoretyczna kg/mb 46,3
6 Waga teoretyczna kg/m® 77,2
7 Moment bezwtadnosci cm'/m 11 520
8 Wskaznik wytrzymatos$ci $cianki cm® 745

X 9 | Klasa przekroju” - S 240GP 2

Klasyfikacja na podstawie PN-EN 10248-1:1999.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z zaglebianiem elementow sktadowych $cianek szczelnych powinny by¢
wykonywane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Przy
doborze sprzgtu nalezy kierowac si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przystgpujacy do whbijania $cianek szczelnych powinien dysponowac
nastepujacym sprzgtem:

- wibromtotem o duzej czestotliwos$ci drgan

- zurawiem kotowym,

- ciaggnikiem kotowym z przyczepa dluzycowa,

- pontonami,

- lodziami roboczymi,

- krypami.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogoblne warunki transportu podano w ST-0 "Czg$¢ ogdlna™, pkt 4.

4.2. Transport materialow
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 5.

5.2. Whijanie scianki szczelnej

Przed rozpoczegciem i w trakcie wbijania $cianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi Scianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktow charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjna gornej krawedzi §cianki szczelne;j.

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i postanowieniami
norm PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10249-
1:2000
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W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé

I zastosowac ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne
1 ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania
grodzicy w czasie zaglgbiania.
W czasie wbijania elementow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania”, w
ktorym nalezy okreslic:

- dane odnosnie sposobu zaglebienia elementéw Scianki szczelne;,

- ogdlna charakterystyke urzadzenia do zaglebienia elementdéw Scianek szczelnych,

- szkic usytuowania elementdéw $cianki szczelnej,
dane odno$nie zaglebienia elementdéw $cianki i ewentualnych trudno$ci wyniktych
podczas zagtebiania.
Podczas zagl¢biania elementow S$cianki nalezy regularnie kontrolowac stan techniczny
budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot. Technologie zabicia
Scianki szczelnej z wody ustali Wykonawca robét.

5.3. Wykonanie podtuznic i rozpor
Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001.

5.4. Tolerancje wykonywania Scianek szczelnych
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu $cianek szczelnych wynosza:

+ 50 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+250 mm - dla poziomu zaglebienia,
+ 1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 6.

6.2. Kontrola zabicia scianki szczelnej

Kontrola zwigzana z zabiciem $cianek szczelnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wykonanie $cianek 1 montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W
zakresie  konstrukcji  dodatkowych  dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nast¢pujgce czynnosci :

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows (rzgdna gornej krawedzi $cianki, linia
zabicia $cianki)

- badania materiatéw uzytych przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewng¢trzne,

- kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz
wlasciwego doboru urzadzen do zakresu planowanych robot,

- kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

- kontrola pionowosci zaglebiania elementow $cianki szczelne;,

- kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- kontrola $cianki szczelnej w zakresie dokladno$ci wykonania w odniesieniu do
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dopuszczalnych odchytek,
- kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie zaglebiania elementoéw $cianki szczelne;j
1 po wykonaniu $cianek szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen.
Roboty podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace, a ocena poszczegoélnych robot
potwierdzana jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0 "Czg$¢ ogdlna”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1m? $cianki szczelne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 "Czg$¢ ogolna”, pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera (Inspektora
nadzoru), jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawe platnosci wykonania $cianki szczelnej stanowi 1 m $cianki mierzony po osi §cianki
W rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dlugosci i glgbokosci.

Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatu - grodzice stalowe
- wytyczenie $cianki
- wykonanie szablonu montazowego,
- whijane $cianki szczelnej z terenu lub wody,
- uporzadkowanie miejsca robot
Cena zwiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materiatlowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne.

2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

3. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiaréw.

4. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

5. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.

Tolerancje  ksztattu i wymiarow.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

7. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

o
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania  iodbioru robot umocnien materacami  siatkowo -  kamiennymi
w ramach inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem ubezpieczen i konstrukcji kamiennych oraz ulozeniem materacow siatkowo-
kamiennych na obiektach objetych inwestycja i obejmuja:

— ulozenie geowldkniny pod materace oraz narzut kamienny,

— montaz materacy,

— whbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,

— wypelnianie materacy kamieniami,

— ulozenie narzutu kamiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Materac - kosz z siatki stalowej o sze$ciokatnym oczku i podwojnym splocie drutow,
wypehiony kamieniami 1 zamknigty od géry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje si¢
matg wysokoscig w stosunku do wymiaréw w planie) — stuzy gléwnie do budowy umocnien
przeciwerozyjnych.

Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,ST 0 - Cze¢$¢ ogdlna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogoélne stosowania materialdbw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST 0 - Czg$¢ ogodlna.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetych niniejsza specyfikacjg sa:
Materace siatkowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy, wykonanych z siatki stalowej o sze$ciokatnych
oczkach 1 podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym
splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokatnych oczkach). Drut stalowy, z
ktérego wykonano siatk¢ powinien by¢ zabezpieczony przed korozja stopem cynkowo-
aluminiowym galfan (GALMAC) + powloka z PCW. Materace powinny by¢ taczone drutem
0 tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana jest siatka, lub
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zszywkami GALMAC o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy
przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatag Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.

Wymiary materacy: zgodnie z dokumentacjg projektowa

(materace powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1,0 m)
Wymiary oczka siatki 6x8cm
Grubo$¢ drutu & 2,2 mm

Powloki antykorozyjne GALMAC (min. 240 g/m®) + powloka z PCW

Kamien

Do wykonania umocnien i konstrukcji kamiennych oraz wypelnienia materacy nalezy uzy¢
twardych (np. granit, bazalt), niezwietrzalych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Moga to by¢ zaro6wno otoczaki, jak 1 kamien tamany. Minimalny wymiar
pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm.
Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekraczaé¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.
Dla zachowania odpowiedniej elastyczno$ci materaca, nalezy uktada¢ co najmniej dwa
kamienie na grubos$ci materaca.

Kamien uzyty do wypelnienia materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Geowloknina typu F60
Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtoknine techniczng o nast¢pujacych
parametrach:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz min.  23/23 KN/m
e wytrzymato$¢ na przebicie (CBR) min. 3,3 kN
e materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych
w gruncie 1 wodzie zwiazkoéw alkalicznych, kwasdw, oraz oleju i benzyny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czes$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robot

Montaz i taczenie materacy gabionowych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegow 1 dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu
specjalnej zszywarki — recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane
zszywki.
Wykonawca przystgpujacy do robot ubezpieczeniowych 2z kamienia powinien

dysponowac nastepujacym sprzetem:

— ciagnikiem kotowym z przyczepa skrzyniowa,

— koparka jednonaczyniowa.
Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy uktada¢ recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Materace nalezy transportowaé jako fabrycznie skladane, taczone w pakiety po
kilkadziesiat sztuk o tacznej masie kilkuset kg. Drut do faczenia koszy transportowany jest w
kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyzsze
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powlok chronigcych drut
przed korozja.

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - cz¢$¢ ogolna

5.2. Wykonanie umocnien i konstrukcji kamiennych
Umocnienia kamienne wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i normami

branzowymi. Technologia robot:

— wyrownanie podtoza,

— ulozenie geowtdkniny,

— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z dokumentacja projektowa,

— wykonanie ubezpieczenia kamiennego (konstrukcji kamiennej — materac siatkowo-

kamienny na zaprawie betonowej),

— wyrdwnanie powierzchni,

— zaklinowanie kamienia,

— spoinowanie konstrukcji.

5.3. Montaz i wbudowanie materacy

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

e roztozy¢ 1 rozciggna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

e 7agiag¢ 1 podnies¢ do pionu boki materaca 1 przegrody wewngtrzne, tak aby uzyskac
regularny prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

e polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki 1 przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac
naprzemiennie podwdjne i1 pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami
w ilo$ci podanej przez producenta,

e materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podiozu
1 polaczy¢ z materacami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

e materace napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki i aby na jego
grubos$ci utozone byty min. 2 kamienie.
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e przytozy¢ wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki 1 przyszy¢ je do gornych krawedzi
wszystkich $cianek pionowych z ktorymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewngtrzne);
mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposéb podany wczedniej

Ukladanie pod wodq:

W przypadku koniecznosci ,,topienia” materacy (uktadania ich pod woda) nalezy:

e pojedynczy materac zmontowa¢, wypetni¢ kamieniami 1 przyszy¢ wieko, na ptaskim
terenie w poblizu miejsca wbudowania

e w trakcie montazu materaca usztywnic¢ jego przegrody wewnetrzne i rownolegle do nich
boki pretami ze stali zbrojeniowe;j

e za pomoca linek stalowych lub tancuchow podwiesi¢ materac za prety usztywniajace do
ramy stalowej 0 wymiarach takich samych jak materac

e rame stalowa wraz z podczepionym materacem unies¢ dzwigiem nad miejsce wbudowania
1 powoli opuszczajac utozy¢ materac $cisle, obok materacy wbudowanych wczesniej

¢ ulozone materace potaczy¢ migdzy soba, zszywajac stykajace si¢ krawedzie

e podczas ukladania materacy i1 taczenia ich miedzy soba pod woda na glgbokosci
przekraczajacej 1,0m, nalezy uzy¢ nurka. Prace te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich przepisow BHP.

Szczegoly montazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - Czg$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

e rzednych pod materacami

e materialow (materace, kamien, geowtoknina)

e montazu 1 wbudowania materacy, a w szczegolnosci: poprawnosci taczenia wszystkich
krawedzi, geometrii konstrukeji (pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - czg$¢ ogdlna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
- m?® (metr szescienny) powierzchni umocnionej gabionami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cze$¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® (metra szeciennego) umocnienia skarp materacami oraz narzutem kamiennym
obejmuje:

wykonanie niwelacji podtoza

wykonanie podtoza(podbudowy)

utozenia geowtokniny

montaz i wbudowanie w miejsce przeznaczenia,

wykonanie narzutu kamiennego

wyrdéwnanie powierzchni

klinowanie kamienia

spoinowanie powierzchni

dostarczenie wszystkich materialéw podstawowych i pomocniczych,

zastosowanie niezbgdnego sprzetu i konstrukeji pomocniczych,

oczyszczenie sprzetu i miejsca robot

odwiezienie materialow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

e wykonanie badan 1 pomiaréw zgodnych z SST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — proba rozciggania — Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych
na drucie stalowym — Cze$¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu
cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu

EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego

PN-84/B-0411 Materiaty kamienne-Oznaczenie $cieralnosci w tarczy Bohmego

10.2. Inne dokumenty
»Instrukcja montazu 1 wbudowywania materacy gabionowych” - opracowana przez

,GEOTIM” Sp. z o0.0. - ul. Plochocinska 19, 03-191 Warszawa, tel. 022/ 510 61 08

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Geowlokniny i geokompozyty

66

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Geowlokniny | geokompozyty

Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.



67
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Geowlokniny i geokompozyty

SPIS TRESCI

WVSTEP.... ettt h ettt b bbbt e bt et oAb e e b e e b e e b e eh £ e s £ e b e bt A E e e R e ARt e R £ e b e e b e bt nR e eR e bt e ne e e e n et nre 68
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACI TECHNICZNEJ (SST ..vveiiieiesiesieseeteeeenie e sie st e sne s 68
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST .. itiiii ittt ettt e ettt e e e et s e s bt e e e s ebb e e e s aabae s s sbaeeesasbeessaabeesesbbeeessabbeessbaesessarens 68
SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY | KONTRAKTOWY PRZY
ZLECANIU | REALIZACJIROBOT ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA WYMIENIONA W PKT. L.1....coooviiiiiiiiieciieciiees 68
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...iiiiiiiiiiiitie ittt sttt et e st e st e et eatae s ba e s teeante e e taeanbeeabneetaeanneeeees 68
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ...vvviiiiiiiiiuttiitieesssiitttetsessssiissastsssesssssssssssssssssaaisssssssesssssssssssssessssassssesssessssssnes 68
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....vviiiveiiieiieesteeastesastseasseeastssassasastssansesasssssnsssssssssnsnssssssnsessnses 68

CIMATERIALY oo 68
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....uuuiiiiiiiiiiiiiiieie e s seiittieeeeessssatbaeesesssssssbbbasesssesssssbasssesessns 68
2.2. GEOWLOKNINA FILTRACYTINA TYPU F ittt ettt ettt e e etae e e s bae e e e eabaeeeenes 68
2.3. GEOKOMPOZYT FSR BX ...ttt e e s e e bbb e e e e e e s e e bbb e b e e e e s s st b b aaeeeeeaian 69

CSPRZET ..ot bbbt R bR R R e R E e R R e AR R e b e e Rt e e b ekt eh e e b e Rt en e e e e b e b nre s 70

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .....vvteiureeitreeitreeitreesseesssseessessseessessssesssessssessesssssesssesssesssseesns 70
OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU PODANO W ST 0 - CZESC OGOLNAL. ......coivveiieeiieeiieesreesreesiveesnee s 70
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ...veciuveeitveeitteeitteeitreestseesssessteeesssesssssesssesssssesssessssessssessssssssessssessnsessnsessnsesans 70

B I YN AN ] 21O i 71

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .....cvveitiiiieeateeateeassreasseeessssessssesssesssssessssessessssessssssssees 71
OGOLNE WARUNKI TRANSPORTU PODANO W ST 0 - CZESC OGOLNA ......cciieeiiieiieesieesteesieesveesnaesnneesaeesnneeans 71
4.2. TRANSPORT MATERIALOW ....cciiiittteiiiieeesiettteteeeeessetateessesssaesabaaessessssssabbaeseesesssasbaateaesssssasbbabeessesssasrtreness 71

CWYKONANIE ROBOT ..ottt ee st en s s 71

5.1, UKEADANIE GEOWEOKNINY ....uuttviiieeeiiiittttttteeessisstseseesesssassssssessesssasssssssssssssssissssssesssssisssssssesssssisssssseesesns 71

5.2 UKEADANIE GEOKOMPOZYTU 1.uuttviiieeiiiiitittieeeessiiistsssessesssiisssssessssssassssssessssssssissssssssssssissssssssssessisssssesssesns 72
5.2.1 Podloze pod GEOKOMPOZYE .........c..ccoiiiiiiiiiiiii et 72
5.2.2. Uktadanie geokompPoOzytU.............c.cccoiiiiiiiiiiiiiii sttt e 72
5.2.3. Zabezpieczenie powierzchni geOKOMPOZYIOW .........cccoouiieiieiiiiii ittt 72
5.2.4. ULIZYMANIE WAEFSTWY ...c.viiiteeieiie ettt ettt et e et e e s te e s te e teenteeseeaatesasesteestaesteasaeeseeaneesneeaneenneenneanes 73

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......cooooiiiiiiiteieeeeeeeeee ettt sne st sn st en s 73

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....uuvtiviieeeesieitittieeee e e s eeittteeseessssaabaensesssssssbbasseeesssssssrssseessssns 73
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST = CZESC OGOLNAL. ....eeceiovvieeecireeeeeteeeeseieeeseiveeeeenns 73
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..uutttttiiieeeiiiitttttteeessisestaetsesesssassstsssssesssasssssessessssssstesssesssssssstsssssesssssssressessssss 73

COBMIAR ROBOTT ..ottt ettt et eee et ees et e et eneee et enes st eneseneniees 74

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....coiuttviiiieeisiietitetteeeesssetatetseessassstsessesssssssstasssesssssssbaessesssssssssreseeesessn 74
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ....ccvvieitteeeteeeitteesseesstteesseesssssessesssssssasessssssesssessssesaseesssssssssesssssesssessssesssessssessssesans 74

CODBIOR ROBOT ..ottt ettt en st neen et n st en e eenies 74

CPODSTAWA PELATNOSCH ..ottt ettt ettt eet et es et et es et et e et es et es et et es s et en e es s eeeneneenees 74

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTY CZACE PODSTAWY PEATNOSCI....ueciveiiieeiieeiteeereesreeeressveesssessereesssesssseesvessns 74
9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED ....ciiiiiiiiittiiiieee e e s iiitbteteeseessibbabtesseessassbabbesseesssabbbbaseeeessssbbbbaseessesssasbbateeeseaias 74

10. PRZEPISY ZIWIAZANE ..ottt b bbbttt e bbbt s bt ettt e ne et e et e 74

Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.



68
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Geowlokniny i geokompozyty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utozeniem geowldkniny i geokompozytu w ramach
inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
utozeniem na obiekcie geowlokniny i geokompozytu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia W niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych branzowych.

Geowloknina — plaski geosyntetyk wykonany z wildkien polipropylenowych potaczony
mechanicznie w wyniku iglowania lub przeszywania,

Geokompozyt FSR BX - Stanowi go fabrycznie zespolony georuszt (geosiatka) o
sztywnych, integralnych weztach powstajaca w procesie wyttaczania 1 wyciggania oraz
geowloknina separacyjno-filtracyjna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa 1 obowigzujagcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 -
Czg$¢ ogdlna.

2.2. Geowloknina filtracyjna typu F

Wymagane wiasciwosci fizyczne produktu

o Geowloknina z witokien ciagltych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% wldkien
polipropylenowych.

o Geowloknina powinna sktada¢ si¢ z dwoch warstw geowldkniny o réznych grubosciach
wilokien (grubsze - warstwa ochronna, ciensze - warstwa filtracyjna).

o Warstwy musza by¢ potaczone mechanicznie przez iglowanie, aby tworzyty jednolity
produkt.

o Poszczegdlne warstwy powinny by¢ tak dobrane, aby jedna z nich zapewniata
odpowiednig 1ilo$¢ constriction”, druga zapobiegata uszkodzeniom w trakcie
wbudowywania.

o Geowldkniny wyprodukowane z witodkien cigtych, widkien odpadowych lub pochodzacych
z recyklingu nie mogg by¢ zaakceptowane.
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Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie moga by¢ zastosowane. Producent
powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty, aby udowodni¢, ze produkt spetnia powyzsze

wymagania.

o Geowldknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.
o Geowloknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana 1 transportowana zgodnie =z instrukcjag producenta, w sposob

zapewniajacy niezmiennos¢ jej wlasciwosci.

o Produkt, ktory nie spelnia w/w wymagan nie moze by¢ zastosowany.
o Do kazdego opakowania powinna by¢ dotagczona etykieta zawierajaca co najmniej
nastepujace dane: nazwe¢ wyrobu, nazwe 1 adres producenta, mase¢ i wymiary zwoju, Nr

certyfikatu zgodnosci, znak CE.

Wymagane wlasciwos$ci mechaniczne 1 hydrauliczne
Tab. 1 Geowltdknina F60

Wiasciwosci Jednostka F 60
Wiasciwosci hydrauliczne

Liczba tzw. ,,constrictions” /wedfug Giroud] - 25-40

Umowny wymiar porow Ogy [EN ISO 12956] um 80

Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta [EN ISO 11058] mm/s 60
Wiasdciwosci mechaniczne

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz [EN 1SO 110319] % 85/85

Zdolnos¢ do przejecia energii [EN 1SO 10319] kd/m 10

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdfuz/wszerz [EN 1SO 10319] kN/m 23/23

Odporno$¢ na przebicie dynamiczne [EN 1SO 13433] (metoda

spadajgcego stozka) mm 13

Odporno$¢ na przebicie statyczne [EN 1SO 12236] (metoda CBR) N 3300
Parametry identyfikacyjne

Grubos¢ [EN 1SO 9863] mm 35

Masa powierzchniowa [EN 1SO 9864] g/m? 400

Odpornosé
Odpornos¢ na promieniowanie UV [EN 12 224] % >80

Odporno$¢ chemiczna i biologiczna

Odporna na dziatanie wszystkich
chemicznych substancji
1 mikroorganizmow $rodowiska
naturalnego

2.3. Geokompozyt FSR BX

Geokompozyt stosowany w robotach ziemnych, wzmocnieniu podloza nawierzchni i
poboczy. taczy wlasciwosci georusztu z geowldkning, petnigc funkcje wzmacniajaca,
separacyjna i filtracyjng. Wymagane wlasciwosci geokompozytu typu FSR BX 30/30 150 PP

podano w tablicy 2 oraz 3.
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Tab. 2 Georuszt BX 30/30

Wiasciwos$ci Jednostka FSR BX 30/30

Wiasciwos$ci mechaniczne

Wytrzymato$¢ wezta [EN ISO 10319 % 100
Wydtuzenie [EN ISO 10319]
- wzdhuz % 11
- wszerz % 10
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy wydtuzeniu 2% [EN 1SO 10319] kN/m 12/12
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy wydtuzeniu 5% [EN 1SO 10319] kN/m 25/25

Wiasciwosci fizyczne

Wielko$¢ oczka — szerokosé mm 65

Wielko$¢ oczka - dtugosé mm 65

Tab. 3 Geowldknina 150

Wiasciwosci Jednostka 150 PP
Wiasciwos$ci mechaniczne
Masa powierzchniowa [EN 1SO 9864] g/m? 150
Wydtuzenie [EN ISO 10319]
- wzdhuz % 60
- wszerz % 60
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma [EN ISO 10319] kN/m 10,8
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wszerz pasma [EN ISO 10319] kN/m 12,4
Wytrzymato$¢ na przebicie statyczne test CBR [EN 1SO 12236] kN 2,0
Wytrzymatos$¢ na przebicie dynamiczne [EN ISO 13433] mm 26
Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta [EN 1SO 11058] I/m?s 85
Charakterystyczna wielko$¢ poréw [EN 1SO 12956] pum 90

Geokompozyty nalezy przechowywaé w opakowaniach w pomieszczeniach zacienionych,
czystych, suchych 1 wentylowanych, w oddaleniu od nieostonietych grzejnikow.

3.SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogodlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet stosowany do podnoszenia rulondow powinien uniemozliwiaé uszkodzenie
geowldkniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystepujacy do ulozenia geowlokniny
powinien dysponowac koparka gasienicowg z osprzetem do mocowania rulonu geowtokniny.
Geokompozyty nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podilozu recznie. Do cigcia nalezy stosowac
ostre noze, nozyce lub inne podobne narzgdzia.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Geowldknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana 1 transportowana zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy
niezmienno$¢ jej wlasciwosci

Geokompozyty przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajgcej mogg byc
transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

— fabrycznego opakowania rolek wodoszczelng folig, zabezpieczona przed
rozwinigciem,

— zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

— ochrony rolek przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych, dzialaniem
ognia lub promieniowania cieplnego powodujacego nagrzanie powierzchni powyzej
165°C,

— niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcigé¢ geokompozyty.

Geokompozyty opakowane fabrycznie nalezy sktadowaé poziomo na wyréwnanym podtozu,
maksymalnie w 5 warstwach. Nie nalezy uklada¢ na nich Zzadnych obcigzen. Poszczeg6lne
typy geokompozytu, jak réwniez rolki o réznych wymiarach powinny by¢ skladowane
oddzielnie. Jezeli istnieje konieczno$¢ sktadowania rolek przez okres dluzszy niz 2 tygodnie,
rolki powinny zosta¢ calkowicie przykryte w celu ochrony przed bezposrednim dzialaniem
promieni slonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie geowlokniny

— Przed przystapieniem do rozktadania geowlokniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na
rolkach dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwg geosyntetyku,
ktory zostal zamoOwiony 1 jest przewidziany do zastosowania. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci prace nalezy wstrzymac do czasu wyjasnienia.

— Warstwe geowltokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowacé uszkodzenie widkniny (na
przyklad kamienie, korzenie drzew 1 krzewow). Zazwyczaj wzdluzny kierunek
geowldkniny powinien by¢ prostopadly do osi nasypu. Geosyntetyk powinien lezec
ptasko - bez fald, zataman i innych nierdwnosci. Czas, w ktorym geowtdknina narazona
jest na dziatanie czynnikow atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony
maksymalnie do 30 dni. Geowtoknina w kierunku gléwnego obcigzenia powinna by¢
uktadana w jednym kawalku — bez taczenia.

— Pasma geosyntetyku mozna taczy¢ na zaktad lub zszywaé, (minimum 0,5 m zakladu
w kierunku poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu
specjalnych rgcznych maszyn do szycia. W przypadku zaktadu mniejszego niz 0,5 m
nalezy mocowac¢ warstwy do podtoza za pomocg kotew z drutu stalowego o $rednicy
6-8 mm 1 dtugosci 30 do 50 cm rozmieszczonych co 2-2,5 m w kazdym zakladzie
poprzecznym i podtuznym.

— Geowldknina (np. F 60) dostarczana jest w rolkach o wymiarach 6 x 100 m. Powinna
by¢ uktadana tak, aby szara strona skierowana byla do podloza a niebieska do gory.
(W momencie rozwini¢cia fabrycznie zapakowanej rolki szara strona automatycznie
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lezy na gruncie). Przy wlasciwym polozeniu, w pigciometrowych odstgpach, powinien
by¢ widoczny napis z nazwg oraz numerem partii. Daje to pewno$¢ uzycia wlasciwego
produktu.

Po powierzchni warstwy geowldkniny nie moze odbywaé si¢ ruch jakichkolwiek
pojazdéw. Warstwe kruszywa lub kamienia nalezy tak wykona¢ aby nie uszkodzié¢
geowldkniny. Grubos¢ warstwy materiatu nasypowego okresla projekt.

Przy ukladaniu pod woda konieczne jest obcigzenie geowldkniny, aby zapobiec
przesuni¢ciu jej pradem wody.

5.2 Uktadanie geokompozytu

5.2.1 Podtoze pod geokompozyt

Podloze gruntowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
,Roboty ziemne” Podloze, na ktérym ma zosta¢ wbudowany geokompozyt powinno by¢
mozliwie rOwne 1 zaggszczone. Przed utozeniem warstwy geokompozytu wszelkie koleiny i
migkkie miejsca podloza z materialdw niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz
wszelkie powierzchnie nicodpowiednio zageszczone Ilub wykazujace odchylenia od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Wszystkie konary, krzewy i1 inne materialy mogace uszkodzié
geokompozyt powinny zosta¢ usuni¢te. Ukladanie powinno nastapi¢ bezposrednio przed
wbudowaniem warstwy nasypowe;j.

5.2.2. Ukladanie geokompozytu

Przed przystapieniem do rozkladania warstwy z geokompozytu nalezy sprawdzi¢, czy opis na
rolkach dostarczonych na budowg jest zgodny z oznaczeniem i1 nazwg geosyntetyku, ktory
zostal zaakceptowany przez laboratorium i jest przewidziany do zastosowania. W przypadku
stwierdzenia rozbieznos$ci prace nalezy wstrzymac¢ do czasu wyjasnienia.

Warstwe geokompozytu nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementdw, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy geokompozytu (na przyktad kamienie, korzenie
drzew 1 kizewow). Zazwyczaj wzdhuzny kierunek geokompozytu powinien by¢ prostopadty do osi nasypu.
Geokompozyt powinien leze¢ plasko - bez fald, zalaman 1 innych nierdwnosci. Czas,
w ktorym geokompozyt narazony jest na dzialanie czynnikow atmosferycznych, powinien zosta¢
ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geokompozyt w kierunku glownego obcigzenia powinien byc¢
ukladany w jednym kawalku — bez taczenia. Jezeli polaczenia w kierunku wystepowania gléwnych
naprezen sg nieuniknione, nalezy w specyfikacji poda¢ odpowiednig metodg taczenia.

Pasma geosyntetyku mozna taczy¢ na zaklad lub zszywac. Szerokos¢ zaktadu powinna zosta¢ okreslona w
obliczeniach statycznych (w zaleznosci od stosowanego obcigzenia). Zalecamy stosowanie minimum 0,5 m
zakladu w kierunku poprzecznym i 2 m zakladu na koncu rolki (zgodnie z pr EN 14 475). Ewentualne
zszywanie powinno odbywac sie przy uzyciu specjalnych recznych maszyn do szycia.

W przypadku zaktadu mniejszego niz 0,5 m nalezy mocowac warstwy do podtoza za pomoca
kotew z drutu stalowego o $rednicy 6-8 mm i dlugosci 30 do 50 cm rozmieszczonych co
2 — 2,5 m w kazdym zaktadzie poprzecznym i podtuznym.

5.2.3. Zabezpieczenie powierzchni geokompozytow

Po powierzchni warstwy geokompozytow nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek
pojazdow. Lezaca wyzej warstwe z kruszywa nalezy wykona¢ rozktadajgc materiat od czota,
to znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne
poruszajg si¢ po juz ulozonym materiale.
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Grubo$¢ warstwy materialu nasypowego okreslona w dokumentacji projektowej. W
przypadku jesli nie ma zadnych wskazdéwek minimalna grubo$¢ pierwszej warstwy powinna
wynosi¢ 40 cm (wzglednie 30 cm po zageszczeniu). Materiat nasypowy o pH>9 nie powinien
mie¢ bezposredniego kontaktu z geokompozytem.

5.2.4. Utrzymanie warstwy

Warstwy po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z
geokompozytow. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak: opady deszczu,
$niegu 1 mréz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 metra kwadratowego
warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - Czeg$¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Geowloknina

Na zadanie producent powinien przedstawi¢ §wiadectwo jako$ci oraz stosowny dokument CE

potwierdzajacy, ze dostarczony produkt posiada lub przewyzsza wymagane (powyzej

opisane) parametry. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg EN ISO 10320. Kazda rolka

dostarczona na budowe powinna posiadac etykiete z nazwa produktu, typem i numerem partii.

Dane te powinny by¢ réwniez wyraznie wydrukowane na kazdej rolce geowtokniny

w odstepach pigciometrowych.

Geokompozyt

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza wg wymagan pkt.

5.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ $wiadectwo dopuszczenia geokompozytu do stosowania w

budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geokompozytu. Wyglad

geokompozytu nalezy oceni¢ wizualnie, pasma powinny by¢ bez uszkodzen, o rownomiernej

strukturze uktadu wtokien.

Odchytki szerokosci nie powinny przekracza¢ £2% wymiaru nominalnego. Szeroko$¢ pasma

nalezy okres$li¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscia do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki

geokompozytu.

Badania w czasie robot

W czasie uktadania warstwy geokompozytu nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych pasm z okreslonymi w dokumentacji projektowej,

b) rownos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych warstw i sposob ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geokompozytu

(rozerwanie, przebicie). Pasma geokompozytu uzyte do wykonania warstwy wzmacniajacej

nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

W przypadkach watpliwych oraz na polecenie InZyniera nalezy pobra¢ probke geosyntetyku

1 przeprowadzi¢ badania w zakresie podanym w p. 2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - cze$¢ ogolna

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ulozenia geowlokniny oraz geokompozytu jest 1 m? [metr
kwadratowy].

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér utozenia geowltdkniny podlega zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbior geowtdkniny przed przystgpieniem do zasypania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami oraz postanowieniami
niniejszej specyfikacji. Odbidr powinien obejmowac:

- prawidlowos$¢ zakotwienia,

- sprawdzenie jako$ci wykonania potgczen.

Warstwa geokompozytu podlega odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - czg¢$¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? geowldkniny. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie geowldkniny.

Cena 1 metra kwadratowego[m?] wykonania warstwy z geokompozytu obejmuije:

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geokompozytu,

- naciggniecie, przymocowanie do podloza 1 wykonanie potaczen sasiednich pasm
geokompozytu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz.215)

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019r. 1., poz.155, z

pézn.zm.)
3. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na
dynamiczne przebicie (metoda spadajgcego stozka).

4. PN-EN 965:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.

5. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy
okreslonych naciskach — warstwy pojedyncze.

6. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodq szerokich

probek.

7. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez
obcigzenia.

8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR).
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9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych
wymiarow porow.

10. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w plaszczyznie wyrobu.

11. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych- IBDiM, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru roboét izolacji oraz dylatacji wykonywanych w ramach inwestycji Budowa slipu na
rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz
dylatacji w obiektach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w: 00 — Czes¢ ogolna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST, Dokumentacjg Projektowa
1 obowigzujacymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne warunki stosowania materiatow

Ogo6lne warunki stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
W 00 — Czes¢ ogolna.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. Nie dopuszcza si¢ stosowania
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancji). Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materialow izolacyjnych niz wskazane, lecz o parametrach réwnych lub lepszych od
przewidzianych materiatow.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materialy do dylatacji
Do wykonywania dylatacji pomigdzy poszczegdlnymi elementami budowli stosowaé
pape¢ asfaltowg termozgrzewalng.

Papa asfaltowa

Stosowac¢ pap¢ termozgrzewalng zbrojong osnowg z wiokien szklanych o minimalnej
grubo$ci 3 mm (wg PN-90/B-04615)

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawe¢dziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymagania techniczne papy:

— gramatura osnowy (welon z widkien szklanych) — 60 g/mz,

—  zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego — min 2500 g/m?,

— sila zryw. przy rozcigganiu maska o szerokosci 5 cm wzdhuiz/w poprzek — min. 300/200 N

— wydluzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdhuz/w poprzek — min. 2/2%

— 0dpornos$¢ na dziatanie wys. temp. W ciggu 2 godzin - +70°C

— grubos¢ —min. 3,0 mm

— szerokos¢ — 1,00 m

Pakowanie, przechowywanie i transport

— rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm,

— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie,

— rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych 1 w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

— rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie;
odleglo$¢ migdzy stosami — 80 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w: 00 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogolne warunki transportu podano w: 00 — Czes¢ ogdlna.
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4.2. Transport materialéow izolacyjnych

Materiaty izolacyjne i do dylatacji mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w taki sposob
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w: 00 — Czes¢é ogolna.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podktadu
— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,
— Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona,
— Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwnac a wieksze ubytki wypeknic,
— Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem,
— Powloke gruntujaca nalezy wykona¢ z Abizolu 1 nanie$¢ ja w jednej warstwie,
— Powloke izolacyjng nalezy wykona¢ z lepiku asfaltowego Abizol i nanie$¢ ja w dwdch
warstwach,
— Powloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu powtoki
gruntujace;,
— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ mie$ci¢ w granicach + 5° C do
+35° C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
—  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

5.2.2. 1zolacje bitumiczne

— podkiad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowas,

— przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

— powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

— powloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu powtoki
gruntujgcej,

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ mie$ci¢ w granicach + 5° C do
+35° C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

5.2.3. Dylatacje papowe
— dylatacja papowe nalezy wykonywac¢ z dwoch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej
ztaczonych z sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.
— szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm; zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
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Konstrukcje zelbetowe nalezy zdylatowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach
konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w: 00 — Czes¢ ogolna.

6.2. Kontrola materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatow
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zas$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w: 00 — Czes¢ ogolna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
— 1 m? powierzchni zaizolowanej,
— 1 m wykonania dylataciji,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w: 00 — Czesé ogaolna.

8.2. Odbior robét izolacyjnych
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Podstawe do odbioru robot

izolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy

— zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokotly odbioru materialéw 1 wyrobow,

— protokoly poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: 00 — Czes¢ ogolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— przygotowanie 1 oczyszczenie podloza,
— zagruntowanie podloza,
— wykonanie warstwy izolacyjnej,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-69/B-10260 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

4. PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

5. PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

6. PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogolne

7. PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania nawierzchni z tlucznia kamiennego W ramach inwestycji Budowa slipu na rzece
Warcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z tlucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje si¢ w dwdch warstwach, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

— warstwe dolng podbudowy,

— warstwe gorng podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa 7 tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukeji nawierzchni skladajaca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

I wytycznymi.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - ,,Czes¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materialdw, ich pozyskiwania isktadowania podano
w ST-0 "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

— woda do skropienia podczas watowania 1 klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112
[8]:

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 5 mm do 31,5 mm + mial do 5mm

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostang okreslone w ST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi
dla:

— klasy co najmniej Il - dla warstwy gornej podbudowy,
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- klasy Il'i 1l

- dla warstwy dolnej podbudowy.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll
1 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
4 | Odporno$¢ na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30 nie bada si¢
- w thuczniu nie bada si¢ | nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy tluczniowej wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci o vt | oy
gorna podbudowy
1 [ Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawartoé¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

wzorcowa
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2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— roéwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,

— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

— walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,

— walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

— szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

— walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

— przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w ST-0 "Czg$¢ ogdlna”, pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Czg$¢ ogolna™, pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloZa

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podilozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym
gruntem podioza warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15
85
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo
odsaczajace;j,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cze$ciowo nakltadajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwad si¢ pasami podluznymi, czeSciowo nakladajagcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy warstwy gornej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa warstwe kruszywa
grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkic wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3
i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czgstotliwos¢ badan
P . , . Maksymalna po-
Lp. Wyszczegodlnienie badan Mini,malne ilosei | iery c%ni 2po (?bu-
bad@n na dzwnng dowy na jedno
dzialce roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$é kruszywa
L 6000
5 | Nasigkliwo$¢ kruszywa . e,
. S i przy kazdej zmianie zrodta
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu . : .
. . , . pobierania materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie
jakosci robot 1 zawsze w przypadku zmiany zrodla pobierania materiatow oraz na polecenie
InZyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy, w obecnos$ci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczqce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m latg na

2 Réwnos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie*) €0 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”

8 No$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z szerokos$cig wykopu.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieroéwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy warstwy gornej,

- 15 mm dla podbudowy warstwy dolne;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy warstwy goérnej + 2 cm,

- dla podbudowy warstwy dolnej +1 cm, -2 cm.

6.4.7. No$nos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa warstwa goérna powinna spetlnia¢ wymagania dotyczace nos$nosci, podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy warstwy gornej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o érednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M 'E Wtorny M 'E'
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
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Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M| do pierwotnego modutu odksztalcenia M| jest nie wigkszy od 2,2.

e

Mg
6.5. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy
1 dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm
i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wilasny
koszt poszerzy¢ podbudoweg przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢, do potowy
szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materialu i powtorne zaggszczenie.

2,2

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyZJq Inzymera uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$é podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna™, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 "Czgs$¢ ogdlna™, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Czes$¢ ogolna”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmlarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

rozlozenie kruszywa,

zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiarow

technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

arwnN

10.

11.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-S-96023

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

Kruszywa  mineralne.  Badania. @ Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda bezposrednig

Kruszywa  mineralne.  Badania.
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles
Kruszywo
drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi  samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i

fata.

Oznaczanie  zawartoS$ci

mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



Szczegbdlowa specyfikacja techniczna
SST 9 — Humusowanie i obsiew

93

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 9 — Humusowanie i obsiew

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



94
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna
SST 9 — Humusowanie i obsiew

SPIS TRESCI

WWSTEP ...t b bt h b et b bbb e bt h e et oAbt e E e e R e AR e eh e e b e e Rb e b e eE e e bt e bt eb e e b e et et e nb b b eneens 95
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ] SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)..vtivviteeieieriesiesiestesiesresesseesaesseseeseessesseens 95
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..ttt ettt ettt e ettt e e sttt e s eab e e s et et s e s bt eeessab e e e s sabaesessbaeeesabbeessasbeesesbaeeesasbeneans 95
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..oiiiiiiiiiiiiiie et sie et ste st st e st sit e e st e e snte e s s e e anbe e s sbaeanbeesnbeesntaeenbeeanneesnteas 95
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ccutttiiieeiiiiiitittiteeessiiissssteesssssisbastsssesssassssssssseessassbbsssssesssssabbssssesssssssrbasnseess 95
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...vieiuviiiitieitieesiteesseesstesstessstessssessssssassessssessnsessssessnsesssssssnsesssees 95

M AT E RIALY oo ———————— 95
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW.......coiiittiiiiieeiiiiitiiie e e e s s ssibttes s e s s s seibbasassessssasbasssessssssassanns 95
A (8] Y[ ST 95
P2 T NS (0] 7N 2N T 25 95
S SPRZET ...ttt bt e b bR R R R e R R e R R £ SR £ oA e e b e R e R b e e Rt Rt e bbb b nre et 95
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU......0ccitveeitreaiteeeiseeeiteeeisseesseesssseessesssssssssesssssesssesssssesssesssssssnsessnsees 95
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .....vviiitieiiteeeitteesteeeiteeasteessseessssessssesssssssessssesssssssssesssssssssesssssesssesssssssnsessnsees 96

B I RN AN ST 2O ] = O 96
4.1, WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ....ciiittttiiiieitiiittttietteessssssstessesssssisssssssesssssisssssssssssssisssssssssssssssssssssssessssnns 96
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ....uvvvviiiiiiiiiitiitiieteesssiittieesessssssstbasssesssasabbaasseesssssabbaesseesssssabbbsssesessssssbrssseseessasses 96
WYKONANIE ROBOT ..ottt ee ettt e et ettt ettt ettt et et e et en et e et et et et et et et e et en e et s et et s et es e 96
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.......cuutiiiiieiiiiitttiieteesssiissttessesssssiastssssssssssssstsssssssssssssssssssssssssssssenes 96
LI [0 (8 107N ] =S 96
5.3, OBSIANIE TRAWA ..uvttutteetteetteesteeasteeasseestsaassseestssassseassesasssssasesassssasssassssasessssessssesanssssnsesasssssnsessssesansessssees 96

. KONTROLA JAKOSCI ROBOTT .....cooooioeeeeeeeeeeeeee et ee et e et ee et ee et en e sen et s e ees st en s ses e e enneeseees 96
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....uvviiiiittiiesiteieesetteeessteeessbteesssssessssstasssssbaesssssssssssssassssssenes 96
6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA [ OBSIANIA ....ooitviieiitiie e eettte e sette e s sbte e s sstbtssssstaassssbaesssssbasssssnasssssnenens 96
COBMIAR ROBOT ..ottt ettt e ettt e ettt en et et et e et e et ee e e st eenees e, 97
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......uuviiiiitiieiiitiieeseiteeesstteessittessseatassssabasssasstasssssaasssssbaesssssaasssssbesssssrseeas 97
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ...uttiieee it iiittbettee e e s s iibbtsteeseessaatbabaeeseessassbabsetseeesaababaesseesseabbbbeeeeeesessabbbseeeessensasbreees 97
CODBIOR ROBOTT ..ottt ettt ettt et et ettt ettt ettt ettt et e et et et e et et e e et et e et er et et s ee et s e es e 97
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.....uuuiiiiiiiiiittiiieeeesieetttteesesssasssatessesssassastasssessssssssbsstsessssssstassssesssssssseees 97
CPODSTAWA PLATNOSCH .ottt ettt ettt ettt ettt et et e eeten e s et et et et ee e e e et et etes e e st ee et en e s eees 97
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI....ctvieitieiiiieeitieesteeesteeesteessseeesseessseesnsesssssssssessssns 97
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED.......ututiiieeeeiiiiitetieeessseeitstessesssasasttessesssasiastaesseessssssbastseesssssssbassseesssssssreenes 97
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt b et ettt b et st et et et e sbe e e nbr e e nbeeennreen 97

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



95
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna
SST 9 — Humusowanie i obsiew

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z humusowaniem i obsiewem terenu wykonywanym w ramach
inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu umocnien
skarp budowli i obejmuja:

— humusowanie skarp z obsianiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
1 dogeszczeniem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - ,,Cz¢$¢ ogdlna”

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw, ich pozyskiwania iskladowania podano
w ST-0 "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Humus
Do humusowania skarp i terenu bedzie uzyty czesciowo humus miejscowy.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajgce wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074.

3.SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna™, pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robot,
takich jak:

— rowniarki,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Czg$¢ ogolna”, pkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej iSST. Wykonawca przykryje
powierzchnie skarp i terenu warstwa ziemi roslinnej 0 grub. 15 cm, ktorg nalezy lekko
zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnié
prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie zahumusowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robo6t i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé¢ 0,2 m°. Na zaroénietej powierzchni nie moga wystepowa¢ wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



97
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna
SST 9 — Humusowanie i obsiew

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m?® (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
Z obsianiem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 "Czgs$¢ ogolna”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m’ (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odktadu i zakup mieszanki
traw),
- wbudowanie materiatlow,
- konserwacje 1 pielegnacj¢ umocnien.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat  siewny.  Nasiona  roslin
rolniczych
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